
Pos. Bestand Bemerkung

Positionsübersicht
Sportgeräte

S01

S02

S03

Träger für Taue und Ringe - Stahl
S235 JR
HEA 160

Anschluss mit Längsträger D06: S01-An2
Anschluss an Ringbalken E19: S01-An1

Träger für Basketballkorb - Holz
NH C24
b/h = 16/16 cm

Anschluss mit Längsträger D08: S02-An1
Anschluss mit Satteldachträger D11: S02-An1

Träger für Basketballkorb - Holz
NH C24
b/h = 24/24 cm

Anschluss mit Längsträger D06: S03-An1
Anschluss mit Satteldachträger D11: S03-An1

S04 S235 JR
HEA 160

Bestandsträger
Geometrie muss seitens Architektur noch geprüft werden!

Träger für Basketballkorb - Stahl
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Holzbinder Bestand Holzbinder Bestand
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Aufhängung Sportgeräte, M=1:100Horizontale Aussteifung, M=1:100
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Detail 09

Detail 09

Detail 09
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Detail 10

Detail 10

S0
4

HEA 160, S235 JR

E19 Stahlplatte
t = 20 mm
S235 JR

Schweißnaht
aw = 3 mm

Höhenausgleich
Stahlplatte
S235 JR

Detail 07 Anschluss S01 an Ringbalken
M=1:100

S01

Austausch der bestehenden Diagonalen (8 Stk.) durch
NH C24 18/10
Befestigung über die bestehenden Anschlüsse

Detail 11a Anschluss Aussteifungsverband
an Firstpfette D09
M=1:100

Detail 08 Anschluss S01 an Längsträger unter First
M=1:100

S01

26
0

120
D06

Winkelblech
t = 20 mm
aw = 5 mm

Bolzen
M12, SFK 5.6
Anzahl: 8 Stück

Detail 09 Anschluss S02 an Längsträger unter First D08
M=1:100

Detail 10 Anschluss S02 an Satteldachträger D11
M=1:100

2

Austausch der bestehenden Diagonalen (4 Stk.) durch
NH C24 18/10
Befestigung über die bestehenden Anschlüsse

Detail 11b Anschluss Aussteifungsverband
an Firstpfette D09
M=1:100

Austausch der bestehenden Diagonalen (12 Stk.) durch
NH C24 18/10
Befestigung über die bestehenden Anschlüsse

Detail 12 Anschluss Aussteifungsverband
an Satteldachträger D11
M=1:100

Austausch der bestehenden Diagonalen (12 Stk.) durch
NH C24 18/10
Befestigung über die bestehenden Anschlüsse

Detail 13 Stoß des Aussteifungsverbands
am Ergänzungsträger B01
M=1:100

D01

B01-1

Aussteifungsdiagonale
NH C24
b/h = 18/10

Geka 115
M 24

Geka 115
M 24
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Blech t=10mmGeka 115
M 24

Geka 115
M 24
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H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2017


