
Positionsübersicht

Pos. Bauteil/Baustoff/Dimension Bemerkungen

Untergeschoss

U01
Decke über Untergeschoss

d = 25 cm

Decke über Untergeschoss

d = 25 cm
U02

U03
Decke über Schießanlage

d = 30 cm

Decke über Untergeschoss
U04

d = 30 cm

Decke über Untergeschoss

d = 30 cm
U05

Decke über Untergeschoss

d = 30 cm
U06

Decke über Untergeschoss

d = 30 cm
U07

Decke über Untergeschoss

d = 30 cm
U08

Decke über Untergeschoss

d = 30 cm
U09

Decke über Untergeschoss
U10

d = 16 cm

Decke über Untergeschoss

d = 16 cm
U11

U12
Treppenlauf

d = 12 cm

d = 12 cm
U13

Treppenlauf mit Zwischenpodest

d = 12 cm

Treppenlauf mit Zwischenpodest
U14

U15
Wandscheibe

b/h = 30/400 cm

U16
Stahlbetonstütze

d = 25 cm

Aufzugsschacht-Wände

d = 20 cm
U17

U18
Decke über Untergeschoss

d = 30 cm

Decke über Untergeschoss

d = 30 cm
U19

Decke über Untergeschoss

d = 30 cm
U20

Decke über Untergeschoss

d = 30 cm
U21

Decke über Untergeschoss

d = 30 cm
U22

Decke über Untergeschoss

d = 30 cm
U23

Decke über Untergeschoss

d = 30 cm
U24

Decke über Untergeschoss

d = 30 cm
U25

Decke über Untergeschoss

d = 30 cm
U26

Decke über Untergeschoss

d = 30 cm
U27

U28
b/h = 30/80 cm

U29
Tribünen

d = 20 cm

U29a
Stahlbetonstützen

b/h = 30/30 cm

U30
Überzuge

b/h = 30/270 cm

U31
Stahlbetonstütze

d = 25 cm

U32
Überzug

b/h = 30/270 cm

U33
Stahlbetonstützen

b/h = 24/40 cm

U34
Überzug

b/h = 30/140 cm

Stahlbetonstützen

b/h = 24/40 cm
U35

Stahlbetonstützen

b/h = 24/40 cm
U36

U37
b/h = 30/30 cm

U38
Stahlbetonstütze

Stahlbetonstütze

b/h = 70/30 cm

U39
Position entfällt

U40
Kelleraußenwände

d = 30 cm

Kelleraußenwand

d = 35 cm
U41

Kelleraußenwand
U42

d = 30 cm

Kelleraußenwand

d = 30 cm
U43

B25; BSt 500

B25; BSt 500

B25; BSt 500

B25, BSt500

B25; BSt 500

B25; BSt 500

B25; BSt500

B25; BSt500

B25; BSt500

B25; BSt500

B25; BSt500

B25; BSt500

B25; BSt500

B35; BSt500

B25; BSt500

B25; BSt500

B25; BSt500

B25; BSt500

B25; BSt500

B25; BSt500

B25; BSt500

B25; BSt500

B25; BSt500

B25; BSt500

B25; BSt500

B35; BSt 500

Unterzug
B25; BSt500

B25; BSt500

B25; BSt500

B25; BSt500

B25; BSt500

B25; BSt500

B25; BSt500

B35; BSt 500

B35; BSt 500

B25; BSt500

B25; BSt500

B25; BSt500

B25; BSt420/500

B25; BSt500

B25; BSt500

B25; BSt 500

B25; BSt500

Positionsübersicht

Pos. Bauteil/Baustoff/Dimension Bemerkungen

Untergeschoss

Kelleraußenwand

d = 30 cm
U43

d = 30 cm
U44

Kelleraußenwände

U45
Innenwand

d = 35 cm

U46
Innenwände

d = 25 cm

U47
Rampenwand

d = 30 cm

U48
Unterzug im Deckenversprung

b/h = 40/90 cm

U49
Stahlbetonstütze

b/h = 24/40 cm

U50
Decke über Notausstieg

d = 12 cm

U51
Wand bei Notausstieg

d = 25 cm

B35; BSt500

B35; BSt500

B35; BSt500
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B35; BSt500
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B25; BSt500
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ständige Lasten

Dämmung und Schutzbeton

Aufschüttung

Nutzlasten

0,45m x 18kN/m³ = 8,10 kN/m²

= 2,05 kN/m²

= 10,15 kN/m²

= 5,00 kN/m²

ständige Lasten

Putz und Belag = 1,50 kN/m²

Nutzlasten = 5,00 kN/m²

Belastung aus ursprünglicher Bemessung U1 bis U9

 

Belastung aus ursprünglicher Bemessung U10 und U11

 

ständige Lasten

Putz und Belag

Nutzlasten = 5,00 kN/m²

= 1,20 kN/m²

Stufenkeile = 2,15 kN/m²

Belastung aus ursprünglicher Bemessung U12 bis U14

 

ständige Lasten

Belastung aus ursprünglicher Bemessung U18 bis U27

 
Dämmung und Schutzestrich = 2,00 kN/m²

Kiesüberschüttung 0,3m x 18,0kN/m³ = 5,40 kN/m²

Nutzlasten = 5,00 kN/m²

Bitukies und Asphaltfeinbeton0,1m x 24,0kN/m³ = 2,40 kN/m²

= 9,80 kN/m²

ständige Lasten

Nutzlasten

Feuerwehr

Belastung aus ursprünglicher Bemessung U29

 
Putz und Belag = 1,20 kN/m²

= 5,00 kN/m²Stufen

= 6,20 kN/m²

= 7,50 kN/m²

SLW 30 ohne φ = 300,0 kN

ständige Lasten

Rampe, Bemessung liegt nicht vor --> Annahme

 
Belag = 2,00 kN/m²

Nutzlasten = 5,00 kN/m²

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2017


	24.016_20190904_TRA_4_0005_00_Positionsplan_Untergeschoss

