Horizontale Aussteifung, M=1:100
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Detail 07 Anschluss S01 an Ringbalken Detail 08 Anschluss S01 an Langstrager unter First
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Detail 11a Anschluss Aussteifungsverband Detail 11b Anschluss Aussteifungsverband
an Firstpfette D09 an Firstpfette D09
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Austausch der bestehenden Diagonalen (8 Stk.) durch Austausch der bestehenden Diagonalen (4 Stk.) durch

NH C24 18/10

Befestigung tiber die bestehenden Anschlisse

NH C24 18/10
Befestigung tiber die bestehenden Anschlisse

TRA 4 0002

Erganzungstrager B01 siehe Plan 24.016

Aufhéngung Sportgeréte, M=1:100
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Detail 09 Anschluss S02 an Langstrager unter First D08
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Mat./Querschnitt

Verbindungsmittel

Bauteil [50]( Material Querschnitt
cm
Pfette NH 24 12.0716.0
Sparren 0.0 NH 24 24.0/22.0
Einschnitttiefe Sparren = 0.00 cm

Nutzungsklasse 2

Sparrenpfettenanker Simpson Strong Tie 330
Anzahl der Sparrenpfettenanker pro Anschluss 4
Lage der Sparrenpfettenanker vertikal
CNA Kammnagel 7x 4.0x100mm pro ‘Schenkel
(Europaische Technische zulassung ETA-07/0137)

Detail 12 Anschluss Aussteifungsverband

an Satteldachtrager D11
M=1:100
WW
Grundrild
V31 2 dekaBoy M2o o
V2. 25;/«,{45‘:,724 l:IL Bleck v/, bige
. £ v, L
b sgfD ¢ i
N\
Ll .
N RE
v"é‘» P “:l:’-
?";{V & %
yes ¢ S
P’/ t@ — Zzéq_é.o H‘f2a’ '
N eIk /
W“Ww { P

NH C24 18/10

Austausch der bestehenden Diagonalen (12 Stk.) durch

Befestigung uber die bestehenden Anschlisse

Detail 10 Anschluss S02 an Satteldachtrager D11

M=1:100
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Mat. /Querschnitt Bauteil o Material

Querschnitt

28] cm]
pfette NH 24 12.0716.0
Sparren 0.0 NH 24 24.0/22.0
Einschnitttiefe Sparren = 0.00 cm
Nutzungsklasse 2
Verbindungsmittel sparrenpfettenanker Simpson Strong Tie 330
Anzahl der Sparrenpfettenanker pro Anschluss 2

Lage der Sparrenpfettenanker

vertikal

CNA Kammnagel 7x 4.0x100mm pro Schenkel
(Europdische Technische Zulassung ETA-07/0137)

Detail 13 StoR des Aussteifungsverbands
am Erganzungstrager B01
M=1:100

IAussteifungsdiagonale
NH C24
b/h = 18/10

Geka 115 [Blech t=10mm| |Geka 115
M 24

M 24

NH C24 18/10

Austausch der bestehenden Diagonalen (12 Stk.) durch

Befestigung uber die bestehenden Anschlisse

Positionsubersicht

Sportgerate

Pos.

S01

S02

S03

S04

Bestand

Trager fir Taue und Ringe - Stahl
$235 JR
HEA 160

Trager fiir Basketballkorb - Holz
NH C24
b/h = 16/16 cm

Trager fur Basketballkorb - Holz
NH C24
b/h = 24/24 cm

Trager firr Basketballkorb - Stahl
S235 JR
HEA 160

Bemerkung

Bestandstrager
Geometrie muss seitens Architektur noch gepriift werden!

Anschluss an Ringbalken E19: S01-An1
Anschluss mit Langstrager D06: SO1-An2

Anschluss mit Langstrager D08: S02-An1
Anschluss mit Satteldachtrager D11: S02-An1

Anschluss mit Langstrager D06: S03-An1
Anschluss mit Satteldachtrager D11: S03-An1

H/B = 841/ 1189 (1.00m?)
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