Dachkonstruktion, M=1:100 Zwischendecke, M=1:100

Detail 01 Kragsparren D02
_ M=1:100
Detail 01

b a=0,5m JB(D02a) [Delall 06 b b a=05m [Detai 06 BAH(D02a)

Einbau Zwischensparren
Anzahl: ca. 2 x 15 Stk. = 30 Stk.
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Detail 01] (B02) g=0,5m

-Detail 06 -..DOZ-a 4

Y2 (D022 ) [Detail 06 ’ ’ Detail 01] (002) a=0,5m

Positionsubersicht

Dachkonstruktion - Bestand

Pos. Bestand Verstarkungsmoglichkeit Einfluss auf Kosten Pos. Bestand Verstarkungsmoglichkeit

Bemerkung

Bemerkung
- Detail 06 Kragsparren D02-a
M=1:100

Spannweite | = 31,0m
Hallenbinder mit Zugdiagonalen und Zuguntergurten siehe Positionsplan Ergénzungstrager 24.016_TRA 3 0002_00
BSH GL32h und Stahl S690SR

Spannweite | = 31,0m

siehe Positionsplan Ergénzungstrager 24.016_TRA 3 0002_00

Sparren - Holz Ausnutzungsuberschreitung bei vorhandenem System, Biegung (20%) Einbau Zwischenunterstiitzung B01 siehe B01 Firstpfette - Holz - - keine
NH C24 12/24cm --> Zwischenauflager durch Ergénzungstrager B01 BSH GL28c¢ 24/210cm Einbau Zwischensparren
a=1,00m,1=6,2m, a =30° Spannweite | = 31,0m Anzahl: ca. 2 x 3 Stk. = 6 Stk. nach Angabe Architektur
Sparren - Holz Sparren weisen ausreichende Tragfahigkeit durch Ausbau B101 siehe BO1 Langstrager unter First - Holz Deckenbalken --> Ausnutzungstberschreitung (80%) Einbau von Zwischenauflagern zwischen den Bestandshéngern siehe D08-1 Verbindung D02 an D01-a: Bolzen M12, SFK 5.6
DO01-b ) NH c24 12/24cm Erganzungstrager BO1 auf. Einbau Zwischenunterstlitzung BO1 NH C24 24/22¢cm --> Zwischenunterstiitzung ist erforderlich! Verbindung D02 an Fufipfette:
a=1,00m,1=6,2m, a=30° Spannweite | = 6,0m - vertikal: Sparrenpfettenanker SPF170L und SPF170R, vgl. Detail 01
- horizontal: Sparrenpfettenanker SPF210
Sparren - Holz Sparren weisen ausreichende Tragfahigkeit durch Ausbau B101 siehe B01
NH C24 12/24cm Erganzungstrager BO1 auf. Einbau Zwischenuntersttitzung BO1 2 nonzontale Spartenpttenanier 210
a=1,00m,1=6,2m, a =30° Hanger - Holz Zusatzhanger Holz NH: 1,0 m? "
DO08-1 ) NH C24 6/30cm, | = 2,5m Stahlkleinteile: siehe Detail Hanger D06-1 bzw. D08-1 el B
Abstand a </= 3,0m et *ﬁﬂ L
Bestandshallenbinder mit Zugdiagonalen und Zuguntergurten Ausnutzung bei alter Schneelast 96%, neue Schneelast >> 100% Ersatz durch B01 siehe BO1 e # *2
B101 ) BSH GL32h und Stahl $355 --> Austausch B101 durch BO1 Ausbau und Entsorgung B101 Firstpfette - Holz keine
Spannweite w = 31,0m BSH GL28c 24/201cm

BO1 Windverband - Holz
Sparren NH C24 18/24 cm und 14/24 cm

Diagonalen NH C24 18/10 cm, 18/6 cm und 10/6 cm

siehe Plan 24.016_TRA_04_0003_00

—
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D10

Holz NH: ca. 7,0 m?
Stahlkleinteile: siehe Detail Kragsparren D02 D

Kragsparren - Holz
NH C24 12/14cm
a=0,50m,1=3,0m, a=6°

Ausnutzungsuberschreitung (Biegung 50%)
--> erstéarkung erforderlich!

Einbau Zwischensparren aneu = 0,5m

ca. 70 Stk. Leimpfette/Satteldachbinder - Holz

BSH GL24h 24/104-252
Spannweite | = 31,0m

Auflagerverstéarkung siehe Detail, Auflagerverstérkung D11

D02

Kragsparren fir Absturzsicherung - Holz
NH C24 12/14cm
a=0,50m,1=3,0m,a=6°

FuBpfette - Holz
NH C24 14/18cm
a=1,25m

Bemessung mit zusatzlicher Sicherungslast Aussteifungsverbande - Holz
Nadelholz C24

Sparren 12/10 cm, 8/10 cm und Diagonalen 10/10 cm

im Positionplan nicht dargestellt, liegt zwischen Satteldachtragern
keine Verstarkung notwendig

siehe Detail, Auflagerverstarkung D11

D02-a D12

FuBpfette --> keine Ausnutzungsiiberschreitung keine

--> keine Verstarkung erforderlich!

D03

Detail 04 Firstbalken D07 bzw. D09
M=1:100

Detail 05 Auflager Satteldachbinder D11

Deckenbalken - Holz M=1:100

NH C24 14/24cm
a=1,25m

Deckenbalken --> Ausnutzungstiberschreitung (100%)
--> Verstarkung oder Entlastung ist erforderlich!

Einbau Zwischenunterstiitzung BO1 siehe Positionsplan Erganzungstrager 24.016_TRA 3 0002_00

D04

Auflagerverstarkung, Festauflager
Anzahl: 3x

2 x 3 Bewehrungseisen 10mm, 450mm

Deckenbalken - Holz siehe D05-a Einbohren und Einkleben mit Hilti HIT
NH C24 12/16¢cm

a=1,25m

Deckenbalken --> Ausnutzungsiiberschreitung (50%) Einbau von D05-a zur Reduzierung der Einzelbelastung

--> Verstérkung oder Entlastung ist erforderlich!

D05

Uberpriifen der Diibel, ggf. Ausstausch bei zu geringer Einbindetiefe
Ergénzung Aussteifungsrippe 200 x 100 x 20 mm, aw = 4mm, S235JR

Fo o G

Deckenzwischenbalken - Holz Holz NH: ca. 6,5 m?
NH C24 12/16cm Stahlkleinteile: siehe Detail Deckenbalken D05-a g
a=1,25m -

Einbau zur Entlastung von D05 -

D05-a

Langstrager unter First - Holz Deckenbalken --> Ausnutzungsiberschreitung (80%) Einbau von Zwischenauflagern zwischen den Bestandshangern siehe D06-1

NH C24 24/26¢cm --> Zwischenunterstitzung ist erforderlich! )

Spannweite | = 6,0m < neue Aussteifungsrippe einschweilten
Hanger - Holz Zusatzhéanger Holz NH: 2,5 m?

DO06-1 ) NH C24 6/30cm, 1 = 2,5m

Abstand a </= 3,0m

Stahlkleinteile: siehe Detail Hanger D06-1 bzw. D08-1  Boionstahl entfernen

3x2x2 Bewehrungseisen 10mm
Anker Uberprifen und ggf. korrekt einbauen E16 - Setztiefe 45cm
- Einbohren
¥ 3.333 # |- Einkleben mit Hilti HIT HY200 o.glw.

- Riss kraftschllssig fillen

H/B =841 /1189 (1.00m?) Allplan 2017
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