Projekt: 2120 Sanierung JBH Penzberg

LV: 2120-SAN Sanitidre Anlagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

01 Sanitare Anlagen

Allgemeine Beschreibung der BaumaBnahme
Allgemeine Beschreibung der Baumafinahme

1 Bestandsituation

Die Sporthalle Penzberg befindet sich am Josef-Boos-Platz 3 auf dem Flurstiick
840/159.

Das Grundsttick liegt relativ zentral im Zentrum von Penzberg. Nérdlich vom
Gebaude befindet sich das Feuerwehrgebaude und 6stlich die Polizeiinspektion der
Stadt Penzberg.

Es handelt sich um ein zweigeschossiges Gebaude mit einem Untergeschoss und
einem Erdgeschoss.

Im Erdgeschoss befinden sich der Eingang zum Gebaude, das Hallenwartbiro und
die Zuschauertribine.

Im Untergeschoss befinden sich die Umkleiden, Sanitarbereiche und der Zugang zur
der 3-fach-Sporthalle, sowie die Vereinsraume des Schiitzenvereins und des
Kegelvereins.

Die Baustellenzufahrt erfolgt tiber die Winterstralte

2 Beschreibung der BaumaRBnahme

Das Gebaude mit dem Baujahr 1988 soll generalsaniert werden.
Zum Sanierungsumfang gehoren folgende Hauptmaflnahmen:
Schadstoffentsorgung

Sanierung STB-Bodenplatte

Sanierung / Erneuerung der haustechnischen Anlagen (HLSE)
Ertlichtigung Brandschutz

Ertlichtigung Bauphysik

Erneuerung Innenausbauten

Ertlichtigung Dachtragwerk

3 BaustellenerschlieBung

Anfahrt, Baustellenzufahrt und Lage der Baukorper sowie die
Baustelleneinrichtungsflachen konnen dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan
entnommen werden.

Die Baustellenandienung erfolgt ausschliesslich iber die WinterstralRe.

Organisation und Vorhaltung fiir vertikale und horizontale Transportwege liegt im
Verantwortungsbereich des Auftragnehmers, dies ist in der Kalkulation der
Positionen entsprechend zu beriicksichtigen.

Zugang und Transportmdglichkeit zum Innenbereich erfolgt Giber den
gekennzeichneten Zugang zum Innenbereich.

Die vertikale ErschlieBung erfolgt Giber ein innenliegendes Treppenhaus.

Das Baufeld wird durch einen Bauzaun abgegrenzt.

Wahrend des Befahrens der Baustelleneinfahrten / Baustellenausfahrten hat der AG
Warnposten abzustellen um in umsichtiger Weise vor Verkehrsbeschrankungen
oder Gefahrstellen zu warnen.

Die Baustellenandienung erfolgt aufgrund der beengten ortlichen Verhaltnisse in
enger Abstimmung mit der Objektiiberwachung.

Die Uberlassenen Flachen flr evtl. erforderliche Baustelleneinrichtung sind wahrend
der Bauzeit zu unterhalten und nach Abzug dieser in den tUbergebenen Zustand
zurlick zu versetzen.

Nutzung und Rickbau ist der Objektiiberwachung 10 Arbeitstage vorher schriftlich
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anzuzeigen.

Bestehende Vegetationsflachen innerhalb der Baustelle, Wurzelbereiche von
Baumen bis zu 1,5m aulerhalb des Kronenbereiches sowie sonstige Rasen- und
Pflanzflachen dirfen keinesfalls befahren werden, Materiallagerungen in diesen
Bereichen sind nicht zulassig, es stehen hierfiir ausschlieRlich die befestigten
Flachen zur Verfligung.

Die Nutzung der Baustelleneinrichtungsflache ist mit allen am Bau Beteiligten
abzustimmen.

4 Bauschutt, Verpackung, Miill

Abbruchmaterial wird Eigentum des Auftragnehmers und ist arbeitstaglich ohne
Zwischenlagerung zu entsorgen.

Verpackungen und sonstige Verbrauchsmaterialien sind Eigentum des
Auftragnehmers und sind unverziiglich einzusammeln und vom Baugrundstlick zu
entfernen.

5 Verkehrslasten fiir den Baubetrieb
GeschoRdecken erdiiberdeckt: max. 5,00 KN / m2
GeschoR3decken: max. 5,00 KN / m?
(Angaben gemal Statik)

Punktférmige Lasten sind nicht zulassig, es ist fir eine gleichmaRige Lastverteilung
Zu sorgen.

6 Meterrisse
Meterrisse sind durch den AG im Erdgeschoss und Untergeschoss fiir alle
Folgegewerke verbindlich vorgegeben, ebenso im Aussenbereich.

7 Baustrom, Baubeleuchtung

Es werden durch die ausfiihrende Elektrofirma folgende AnschluBméglichkeiten fir
Baustrom vorgesehen

4 St. Baustromhauptverteiler bestlickt mit je:
2 CEE-Steckdosen 5x63A

2 CEE Steckdosen 5x32A

3 CEE Steckdosen 5x16A

6 Schuko-Steckdosen

14 St. Baustromverteiler bestlickt mit je:

2 Fl-Schalter 4x63A/0,03

1 CEE-Steckdosen 5x63A

1 CEE Steckdosen 5x32A

2 CEE Steckdosen 5x16A

6 Schuko-Steckdosen

Abstimmung mit Geyer+Fels notwendig

Einrichten, Vorhalten und Riickbau fiir Baustrom erfolgt durch die vor Ort tatige
Elektrofirma.

Samtliche Verbrauchskosten fir Strom werden durch den Auftraggeber
Ubernommen.

8 Bauwasser

Einrichten, Vorhalten und Rickbau Bauwasser erfolgt iber die vor Ort tatige
Sanitarfirma, die Unterverteilung obliegt den Folgegewerken.

Samtliche Verbrauchskosten fir Wasser/Abwasser werden durch den Auftraggeber
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9 Toilettenanlagen
Toilettenanlagen werden durch die Rohbaufirma erstellt, unterhalten und betrieben.
Auf entsprechende Sauberkeit der Anlagen ist durch alle AN zu achten.

10 Lagermoglichkeiten

Lagerméglichkeiten stehen auf dem Baugrundstiick nur bedingt zur Verfiigung.

Um einen reibungslosen Bauablauf sicher zu stellen ist das Material auf Anweisung
der Objektiiberwachung jederzeit umzulagern, hierfiir kann keine Vergiitung
erfolgen.

Beim Aufstellen von Containern sind die Bestimmungen des Landratsamt und der
Stadt Penzberg zu beachten.

Die Einrichtungen auf dem gesamten Baugelande diirfen nicht zu Wohn- oder
Schlafzwecken verwendet werden.

11 Baustellenbesetzung
Der Auftragnehmer hat eine durchgehende und qualifizierte Bauleitung vor Ort
sicherzustellen.

12 Baustellenbesprechung

Alle auszufiihrenden Arbeiten sind in enger Zusammenarbeit mit anderen Gewerken
auszufiihren. Eine Absprache uber die zeitliche Abfolge der Arbeiten sowie

Klarung bei Schnittstellen ist daher zwingend erforderlich.

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber, bzw.
dessen Bevollmachtigten, durchfiihrt werden, einen geeigneten, bevollmachtigten,
deutschsprachigen Bauleiter zu entsenden.

Die Teilnahme an den wdchentlich stattfindenden Jour-Fixe Terminen ist fur alle
Gewerke verpflichtend.

13 Arbeitszeiten

Die Arbeitszeit vor Ort ist beschrankt auf den Zeitraum:

Montag mit Samstag von 7.00Uhr bis 20.00Uhr.

In den Monaten von Anfang September ist bis Ende Marz ist die Arbeitszeit
beschrankt auf folgenden Zeitraum:

Montag mit Freitag von 7.00Uhr bis 18.00Uhr.

Arbeiten auRerhalb des vorgegebenen Zeitfensters sind vor Ort grundsatzlich
ausgeschlossen.

14 Sigeko

Der Auftraggeber beauftragt einen Koordinator fiir Sicherheit und
Gesundheitsschutz.

Die Baustellenordnung wird bei Vergabe an den Auftragnehmer ibergeben und wird
Vertragsbestandteil.

Veranderungen an Geristen und Absturzsicherungen dirfen nicht vorgenommen
werden.

15 Allgemeines
Das Anbringen eigener Firmenschilder ist weder an Gerlisten, Bauzaun sowie im
Bereich des Baugrundstiickes zulassig.
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16 Ausfiihrungsunterlagen

Der Auftragnehmer erhalt zur Arbeitsvorbereitung und Ausfiihrung seiner
Bauleistungen Ausfiihrungsunterlagen einfach in Papier und auf Datentrager.

Der AG behalt sich vor, den Austausch aller Ausfiihrungsunterlagen (AG + AN) Uiber
einen externen Datenserver erfolgen zu lassen.

Anlagenbeschreibung der BaumaBnahme
Anlagenbeschreibung der BaumafRnahme

Die Stadt Penzberg plant die Sanierung der 3-fach-Sporthalle am Josef-Boos-Platz
in Penzberg.

Das Gebaude besteht aus folgenden Bereichen:

- EG: Luftraum Sporthalle mit Besuchertribline, Hausmeisterbiiro

- UG: Sporthalle, Umkleidebereiche, Kegelbahn, SchielRstand, Konditionsraum und
Technikraume

In der Sporthalle findet sowohl Schulsport als auch Vereinssport statt.

ABWASSER-, WASSER-, GASANLAGEN
Schmutzwasser:

Das hausliche Abwasser der sanitaren Einrichtungsgegenstéande wird tber neue
Anschlisse der Schmutzwassergrundlleitung unter der Bodenplatte im
Untergeschoss zu gefiihrt.

Von dort aus wird das Schmutzwasser im Freispiegelgefélle dem Schacht mit
Fakalienhebeanlage im freien liegend zugefihrt.

Im Schacht wird das Fakalienwasser Uber die Riickstauebene gehoben und dem
Schmutzwasserkanal im Josef-Boss-Platz im Freispiegelgefélle zu gefihrt.

Abwasser, welches in den Technikraumen im 1. Untergeschof} anfallt, wird
Schmutzwasser - Hebanlagen zugefihrt. Durch die Hebeanlagen wird das
anfallende Abwasser Uber die Rickstauebene geflihrt und im Freispiegelgefalle den
Sammelabwasserleitungen zugefiihrt.

Die Gebaudeentwasserung wird nach DIN EN 12056 sowie DIN 1986-100 geplant,
dimensioniert und ausgeflhrt.

Das Regenwasser wird Uber Dachrinnen gesammelt, (iber bestehende
aulenliegende Fallrohre und neue AnschluRleitungen bis ins UG gefihrt.
Von dort aus wird es Uber neue Leitungen aus dem Gebaude der
AuBenentwasserung zu geflihrt.

Fir Regenwasser und Schmutzwasser werden im UG Revisionséffnungen in
ausreichender Anzahl eingebaut.

Ausfihrung der Schmutzwasserleitungen in Guss, geddmmt mit Mineralfaser,
alukaschiert. In sichtbaren und stoRgefahrdeten Bereichen mit Blech ummantelt.
Ausfiihrung der Regenwasserleitungen in Guss, gedammt mit geschlossenzelligem
Vinylkautschuk. In sichtbaren und stof3gefahrdeten Bereichen mit Blech ummantelt.
Fir alle Deckendurchfiihrungen und horizontale Wanddurchfiihrungen mit
Brandschutzanforderungen werden Brandschotts und nichtbrennbare Dammungen
gem. Zulassung eingebaut.

Wasseranlagen:

Das Gebaude verflgt bereits Uber einen Hauswasseranschluss. Der
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Hauswasseranschlussraum wird wieder genutzt. Die Anschlussgruppe einschl.
Wasserzahler wird erneuert.

Da es sich um eine 3-fach Sporthalle handelt, ist fir jedes Hallendrittel je ein
Umkleide- und Duschbereich fir Damen sowie flir Herren vorgesehen.

Fir die erste Halle stehen je sechs Duschen, je zwei Waschtische, je ein WC, je ein
offentliches WC mit Waschtisch und ein Behindertengerechter Umkleideraum (mit
Waschtisch, WC und Dusche) zur Verfiigung.

Fir die zweite Halle stehen je sechs Duschen, je zwei Waschtische, je ein WC, je
ein offentliche WC mit Waschtisch, sowie ein Lehrer- oder
Schiedsrichterumkleideraum (mit Waschtisch und WC) zur Verfligung.

Fir die dritte Halle stehen je sechs Duschen, je zwei Waschtische, je ein WC, ein
offentliches WC mit Waschtisch, ein Lehrer- oder Schiedsrichterumkleideraum (mit
Waschtisch und WC) sowie ein Putzraum zur Verfiigung.

Das Kaltwassernetz wird aus hygienischen Griinden bei den einzelnen
Einrichtunggegenstanden durchgeschliffen, zur Absperrung wird ein Schragsitzventil
fur die einzelnen Hallen - Duschbereiche vorgesehen.

Die Warmwasserbereitung erfolgt liber drei separate Brauchwassererwarmer, Die
Speicherwassererwarmer werden Uber einen sekundaren Heizungskreislauf
versorgt.

Das Wamwassernetz wird aus hygienischen Giinden ebenfalls bei den einzelnen
Einrichtungsgegenstanden durchgeschliffen und zur Absperrung wird ein
Schragsitzventil fur die einzelnen Hallen - Duchbereiche vorgesehen.

Ab dem letzten Abnehmer wird die Warmwasserleitung an die Zirkulationsleitung
angeschlossen.

Die Schitzen- und Keglerunterkiinfte werden auch mit Kalt- und Warmwasser
versorgt.

Hier werden aus hygienischen Griinden fir die Kalt- und Warmwasserversorgung
je ein Strdmumgsteiler vorgesehen.

Die Verteilung erfolgt Gber horizontale Verteilleitungen im UG unter der Decke bis
hin zu den einzelnen Duschbereichen oder Anschlusspunkten.

Die vorgesehenen sanitaren Einrichtungsgegenstéande, Armaturen und
Hygieneartikel entsprechen einem mittleren Standard (Sanitérporzellan, weif3,
Armaturen verchromt) und werden gemeinsam mit Architektur und Bauherrn noch
festgelegt.

Die Waschtischarmaturen werden als bertihrungslose Armaturen mit
Hygienespulung ausgefiihrt.

Ausfiihrung Trinkwasserleitungen in Edelstahl nach DIN EN 17455, Verbindungen
gepresst, DaAmmung Trinkwasserleitung kalt aus geschlossenzelligem
Vinylkautschuk. Dammung Trinkwasserleitungen warm und Zirkulationsleitungen
aus Mineralwolle alukaschiert. In sichtbaren und stol3gefahrdeten Bereichen mit
Blech ummantelt.

Fir alle Deckendurchfiihrungen und horizontale Wanddurchfiihrungen mit
Brandschutzanforderungen werden Brandschotts und nichtbrennbare Dammungen
gem. Zulassung eingebaut.
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01.01

01.01.001

Vorbemerkung Ausfiihrung
Vorbemerkung Ausflihrung

Die Ausfiihrung samtlicher Anlagen mul} insbesondere erfolgen nach:

e den einschlagigen DIN Normen, VDI-Bestimmungen, den
Unfallverhiitungsvorschriften (UVV) und der ArbeitsstattenVerordnung, jeweils in
der gliltigen neuester Fassung.
den Verlegevorschriften der Hersteller.
den Installationsanweisungen der Geratehersteller.

Dem Bieter wird empfohlen vor Abgabe des Angebotes, sich auf eigene Kosten und
ohne Anspruch auf Vergutung uber alle, dem Angebot zugrunde liegenden
Verhaltnisse, insbesondere an der Baustelle, zu unterrichten.

Der Auftragnehmer hat die fir die Erflllung seiner Leistungen notwendigen
Unterlagen unmittelbar nach der Auftragserteilung bei der Bauleitung, unaufgefordert
anzufordern und die Unterlagen, soweit sie nicht von ihm selbst zu erbringen sind,
auf etwaige Unstimmigkeiten zu priifen.

Etwaige Unklarheiten, Widerspriiche oder fehlende Angaben in den
Ausfiihrungsunterlagen sind vom Auftragnehmer unverziglich schriftlich
klarzustellen bzw. der Bauleitung mitzuteilen. Nachforderungen wegen unklarer oder
widersprichlicher Angaben kénnen spater nicht anerkannt werden. Die
Verantwortung fiir eine den einschlagigen Bestimmungen, Vorschriften und
Richtlinien entsprechende Ausfliihrung der gesamten Anlage tragt der
Auftragnehmer.

Im Rahmen der Arbeitsvorbereitung erstellt der AN einen Terminplan. Der
Terminplan enthalt den Art der durchzufiihrenden Arbeiten sowie die betreffenden
Raume und Ortlichkeiten. Der Terminplan ist jeweils mindestens zwei Wochen vor
Beginn der Ausfiihrung mit dem AG abzustimmen.

Aufwendundungen die durch die mangelnde bzw. fehlende Abstimmung auftreten
tragt der AN.

Vorbemerkung Wartungsvertrag
Vorbemerkung Wartungsvertrag

Wir bitten Sie die im Anhang zum Leistungsverzeichniss
befindlichen Anlagen auszuftllen.

Diese sind:

- Penzberg_Vertrag_Wartung_Inspektion_KG410
- Penzberg_Beiblatt_Wartungsvertrag_KG 410
- Penzberg_Anlage 1_Wartungskarten_KG 410

Schmutzwasserleitungen

Anschluss herstellen, an vorh. Abwasser-Grundleitung,
aus PE-HD DN 100

Anschluss herstellen, an vorh. Abwasser-Grundleitung, aus
PE-HD DN 100, bestehend aus:
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- Aufbrechen der Bodenplatte mittels Elektronammer,
Beseitigung und Entsorgung des ausgebrochenen Material,

- Abschneiden des nicht mehr bendétigten PE-HD Rohr bis
DN 100,

- Anschluss herstellen mittels AnschlufRformstiick flr
Gusseisenrohr DIN EN 877 und DIN 19522 DN 100, einschl.
Anschlussformstiick und Dichtungsmittel.

35,000 St L

01.01.002 Anschluss der nicht mehr benétigt wird, verschlieBen, an
vorh. Abwasser-Grundleitung

Anschluss der nicht mehr benétigt wird, verschlieRen, an vorh.
Abwasser-Grundleitung, aus PE-HD DN 100,
bestehend aus:

- Aufbrechen der Bodenplatte mittels Elektronammer,
Beseitigung und Entsorgung des ausgebrochenen Material,

- Abschneiden des nicht mehr bendétigten PE-HD Rohr bis
DN 100,

- Anschluss verschlieRen mittels Formstiick fir PE-HD Rohr
DN 100, einschl. Dichtungsmittel.

28,000 St L

01.01.003 Anschliisse DN 100 fiir Steigleitungen genau nach MaR

Anschlisse DN 100 fur Steigleitungen oder
Einrichtungsgegenstande genau nach Mal einrichten und
fachgerecht befestigen. Hierbei sind die neuesten
Ausfiihrungsplane einzusehen und zu beachten.

35,000 St

Vorbemerkung Giitesicherung fiir gusseiserne
Abflussrohre und Formstiicke

Vorbemerkung Giutesicherung fiir gusseiserne Abflussrohre und Formstiicke

Die Kennzeichnung der angebotenen Gusseisernen Abflussrohre und Formstlicke
sowie die zugehorigen Verbindungen und Zubehdrteile miissen gemaf

Abschnitt 4.10 der geltenden Produktnorm DIN EN 877, Ausgabe Januar 2010
mindestens mit folgenden Angaben gekennzeichnet sein:

- Name oder Zeichen des Herstellers

- Kennzeichen fiir den Fertigungsort

- Herstellungszeitraum, verschliisselt oder nicht

- Bezugnahme auf diese Europaische Norm

- Nennweite DN, oder gegebenenfalls den Nennweiten DN
- Winkelstellung der Formstiicke, flr die sie ausgelegt sind.

Zusatzlich zum CE-Kennzeichen sollen die Produkte noch mit dem Glitezeichen der
GEG Glitegemeinschaft Entwasserungstechnik Guss e.V. gekennzeichnet sein.
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01.01.004

01.01.005

01.01.006

01.01.007

Ubertrag €

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Abwasserltg Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN50
Gebéaude

Abwasserleitung aus Gusseisen, DIN EN 877 und DIN 19522,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aulRen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50, Verlegung in
Gebauden, Form- und Verbindungsstiicke werden gesondert
verglitet, Rohrbefestigungen werden gesondert verglitet.

31,000 m

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Abwasserltg Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN80
Gebaude

Abwasserleitung aus Gusseisen, DIN EN 877 und DIN 19522,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aulRen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 80, Verlegung in
Gebauden, Form- und Verbindungsstiicke werden gesondert
vergutet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergitet.

10,000 m

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Abwasserltg Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN100
Gebaude

Abwasserleitung aus Gusseisen, DIN EN 877 und DIN 19522,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aulRen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 100, Verlegung in
Gebauden, Form- und Verbindungsstiicke werden gesondert
vergutet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergitet.

60,000 m L

Alle nachfolgend beschriebene Abzweige gleichweit oder
reduziert, aller Art und Grade

Alle nachfolgend beschriebene Abzweige gleichweit oder reduziert, aller Art und
Grade.

Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044

Abzweig Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN50

Abzweig, fiir Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auften mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50.

10,000 St
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01.01.008

01.01.009

01.01.010

01.01.011

01.01.012

01.01.013

Ubertrag €

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Abzweig Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN80

Abzweig, fir Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auf’en mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 80.

8,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Abzweig Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN100

Abzweig, fiir Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aulten mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 100.

20,000 St L

Alle nachfolgend beschrieben Bégen aller Art und Grade
Alle nachfolgend beschrieben Bbgen aller Art und Grade

Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Bogen Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN50

Bogen, fir Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auften mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50.

70,000 St L

Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Bogen Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN80

Bogen, fir Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auften mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 80.

15,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Bogen Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN100

Bogen, fir Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aul’en mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 100.

100,000 St L

Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Enddeckel Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN50

Enddeckel fir Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aulten mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50.

5,000 St Ll
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Projekt:
LV:

2120 Sanierung JBH Penzberg
2120-SAN Sanitidre Anlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

01.01.014

01.01.015

01.01.016

01.01.017

01.01.018

Ubertrag €

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Enddeckel Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN80

Enddeckel fir Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auften mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 80.

5,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Enddeckel Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN100

Enddeckel fir Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aul’en mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 100.

20,000 St L

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044

Gummimanschette Profilschelle Guss 2K-Epoxid-Besch
Grundbesch DN50

Gummimanschette und Profilschelle, aus nichtrostendem
Stahl, mit Spannschraube aus beschichtetem Stahl, fir
Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aulten mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50.

200,000 st L

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044

Gummimanschette Profilschelle Guss 2K-Epoxid-Besch
Grundbesch DN80

Gummimanschette und Profilschelle, aus nichtrostendem
Stahl, mit Spannschraube aus beschichtetem Stahl, fiir
Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aul’en mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 80.

65,000 St L

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044

Gummimanschette Profilschelle Guss 2K-Epoxid-Besch
Grundbesch DN100

Gummimanschette und Profilschelle, aus nichtrostendem
Stahl, mit Spannschraube aus beschichtetem Stahl, fir
Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auften mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 100.

250,000 st L
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Projekt: 2120 Sanierung JBH Penzberg

LV: 2120-SAN Sanitidre Anlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooocveeevieieieiieeeee,
01.01.019 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044

Gummimanschette Spannhiilse Guss 2K-Epoxid-Besch
Grundbesch DN50

Gummimanschette und Spannhiilse, aus verzinktem Stahl, mit
Spannschraube aus verzinktem Stahl, fir Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
aufden mit Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50.

35,000 St L

01.01.020 StI-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044

Gummimanschette Spannhiilse Guss 2K-Epoxid-Besch
Grundbesch DN80

Gummimanschette und Spannhiilse, aus verzinktem Stahl, mit
Spannschraube aus verzinktem Stahl, fir Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
aufien mit Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 80.

2,000 St s e

01.01.021 StI-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044
Gummimanschette Spannhiilse Guss 2K-Epoxid-Besch
Grundbesch DN100

Gummimanschette und Spannhiilse, aus verzinktem Stahl, mit
Spannschraube aus verzinktem Stahl, fir Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
aufden mit Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 100.

5,000 St

01.01.022 StI-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044

Passstiick Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN50

Passstick bis 50 cm, fur Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aulRen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 50.

31,000 St s

01.01.023 StI-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044

Passstiick Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN80

Passstlick bis 50 cm, fir Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aulRen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 80.

10,000 St L
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Projekt:
LV:

2120 Sanierung JBH Penzberg
2120-SAN Sanitidre Anlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in €

Gesamtbetrag

in €

01.01.024

01.01.025

01.01.026

01.01.027

01.01.028

01.01.029

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044

Passstiick Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN100

Passstuick bis 50 cm, fur Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aulRen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 100.

60,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044

Reduzierstiick Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN80
DN50
Reduzierstiick fir Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit

Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aul’en mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 80, 2. DN 50.

6,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044

Reduzierstiick Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN100
DN50
Reduzierstlick flir Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit

Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aulten mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 100, 2. DN 50.

12,000 St

Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044

Reduzierstiick Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN100
DN80

Reduzierstiick flir Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auften mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 100, 2. DN 80.

6,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044

Reinigungsrohr runde Offnung Guss 2K-Epoxid-Besch
Grundbesch DN80

Reinigungsrohr mit runder Offnung, fiir Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
aufden mit Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 80.

2,000 st

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2019 044

Reinigungsrohr eckige Offnung Guss 2K-Epoxid-Besch
Grundbesch DN100
Reinigungsrohr mit eckiger Offnung, fiir Abwasserleitung aus

Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
aufden mit Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 100.

Ubertrag €
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Projekt:
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2120 Sanierung JBH Penzberg
2120-SAN Sanitidre Anlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

01.01.030

01.01.031

01.01.032

01.01.033

01.01.034

Ubertrag €
2,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2019 042

Rohraufhangung Stahl verz L bis 0,5m DN50

Rohraufhangung, aus verzinktem Stahl, mit schallddmmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109, Lange
Aufhangung bis 0,5 m, Befestigung liber Gewindestébe an
bauaufsichtlich zugelassenen Dibeln, einschl. Bohrarbeiten,
Rohr aus Gusseisen, DN 50.

31,000 St L

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2019 042

Rohraufhangung Stahl verz L bis 0,5m DN80

Rohraufhadngung, aus verzinktem Stahl, mit schallddmmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109, Lange
Aufhangung bis 0,5 m, Befestigung iber Gewindestabe an
bauaufsichtlich zugelassenen Dubeln, einschl. Bohrarbeiten,
Rohr aus Gusseisen, DN 80.

10,000 St

Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2019 042

Rohraufhdangung Stahl verz L bis 0,5m DN100

Rohraufhadngung, aus verzinktem Stahl, mit schallddmmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109, Lange
Aufhangung bis 0,5 m, Befestigung iber Gewindestabe an
bauaufsichtlich zugelassenen Dibeln, einschl. Bohrarbeiten,
Rohr aus Gusseisen, DN 100.

60,000 St

Vorbemerkung Duschrinne

Bei den nachfolgend aufgefiihrten Positionen liegt das Fabrikat

des Herstellers "ACO Shower Drain" der Planung zugrunde.

Es steht dem Bieter jedoch frei eine anderes gleichwertiges Fabrikat anzubieten.

Ablaufkorper fiir Duschrinne DIN EN 1253-1 mit
Geruchverschluss DN 50
Ablaufkérper fur Duschrinne DIN EN 1253-1 mit
Geruchverschluss, herausnehmbar,
Sperrwasserhdhe ca. 50mm, Ablaufleistung ca. 0,46 I/s,
Anschluss DN 50, Gehause aus Kunststoff PP,
Abgang 1,5 °.
36,000 St

Entwéasserungsrinne Stahl niro B. ca. 80mm L. ca.
2500mm
Entwasserungsrinne fur Bodeneinbau, aus Edelstahl,

Oberflache gebeizt, mit 3 Ablaufstutzen, mit integrierter
Sekundarentwasserung, mit umlaufendem Flansch,
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Projekt: 2120 Sanierung JBH Penzberg

LV: 2120-SAN Sanitidre Anlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooocveeevieieieiieeeee,

sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette

zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen

gemal DIN EN 1253-1, Wassereinwirkungsklassse W3-I
gemaf DIN 18534, inkl. Befestigungsmaterial und
héhenverstellbaren MontagefiiRen, Hohenverstellung abhéngig
vom Ablaufkorper, Hohe Fliesenrahmen ca. 15 mm,

Breite ca. 80 mm, Lange ca. 2500 mm,

12,000 St s e

01.01.035 Rost fiir v. g. Duschrinne aus Edelstahl

Rost fir v. g. Duschrinne aus Edelstahl

Werkstoff 1.4301,

Breite ca. 77 mm, Lange ca. 1235 mm,

Belastungsklasse K3, Rutschhemmungsklasse C (DIN 51097)

24,000 St e e

01.01.036 Entwéasserungsrinne Stahl niro B. ca. 80mm L. ca. 800mm

Entwasserungsrinne fur Bodeneinbau, aus Edelstahl,
Oberflache gebeizt, mit 1 Ablaufstutzen, mit integrierter
Sekundarentwasserung, mit umlaufendem Flansch,

sowie werkseitig angebrachter Dichtmanschette

zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen

gemaf DIN EN 1253-1, Wassereinwirkungsklassse W3-I
gemaf DIN 18534, inkl. Befestigungsmaterial und
héhenverstellbaren MontagefiiRen, Hohenverstellung abhéngig
vom Ablaufkdrper, Hohe Fliesenrahmen ca. 15 mm,

Breite ca. 80 mm, Lange ca. 800 mm,

1,000 St s

01.01.037 Rost fiir v. g. Duschrinne aus Edelstahl

Rost fir v. g. Duschrinne aus Edelstahl

Werkstoff 1.4301,

Breite ca. 77 mm, Lange ca. 700 mm,

Belastungsklasse K3, Rutschhemmungsklasse C (DIN 51097)

1,000 St s

Druckprifungen Schmutzwasser - Fallleitungen
Druckpriifungen Schmutzwasser - Fallleitungen

Nachfolgend beschriebene Druckpriifungen beziehen sich auf die Schmutzwasser
Ablaufstrange.

Die Schnmutzwasserfallstrange, in Summe 8 Strange im Gebaude verteilt, sind
jeweils einzeln als geschlossenes System bis zur Freispiegelentwasserung erstellt
und entsprechend zu priifen und zu dokumentieren.

Die Druckpriifungen beinhalten die Dokumentation, einschlie3lich Druckprotokoll.
Die Dokumentation ist in die nachfolgenden Einheitspreise mit einzukalkulieren.
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LV: 2120-SAN Sanitidre Anlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooocveeevieieieiieeeee,
01.01.038 Druck- Dichtheitspriifung Sammel- Anschluss- Fallltg
DN100

Druck- und Dichtheitsprifung DIN 1986-30 und/oder DIN EN
1610, an Sammel-, Anschluss- und Fallleitung(en), aus
Gusseisen DIN EN 877 und DIN 19522, DN 100, Verfahren W,
Wasser liefern und schadlos beseitigen, einschl. aller
erforderlichen Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und
Rohrverschliisse.

30,000 St

Summe 01.01 Schmutzwasserleitungen
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2120 Sanierung JBH Penzberg
2120-SAN Sanitidre Anlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

01.02

01.02.001

01.02.002

01.02.003

Regenwasserleitungen

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Abwasserltg Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN100
Gebaude

Abwasserleitung aus Gusseisen, DIN EN 877 und DIN 19522,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aulRen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 100, Verlegung in
Gebauden, Form- und Verbindungsstiicke werden gesondert
vergutet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergltet,
Arbeitshohe des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache
des hierfiir erforderlichen Geristes.

3,000 m L

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Abwasserltg Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN125
Gebaude

Abwasserleitung aus Gusseisen, DIN EN 877 und DIN 19522,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aulRen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 125, Verlegung in
Gebauden, Form- und Verbindungsstiicke werden gesondert
vergutet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergltet,
Arbeitshohe des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache
des hierfiir erforderlichen Geristes.

35000 m L

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Abwasserltg Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN150
Gebaude

Abwasserleitung aus Gusseisen, DIN EN 877 und DIN 19522,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aulRen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 150, Verlegung in
Gebauden, Form- und Verbindungsstiicke werden gesondert
vergutet, Rohrbefestigungen werden gesondert vergltet,
Arbeitshohe des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache
des hierfir erforderlichen Geristes.

70,000 m e

Alle nachfolgend beschriebene Abzweige gleichweit oder
reduziert, aller Art und Grade

Alle nachfolgend beschriebene Abzweige gleichweit oder reduziert, aller Art und
Grade.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

01.02.004

01.02.005

01.02.006

01.02.007

01.02.008

Ubertrag €

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Abzweig Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN150

Abzweig, fir Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aul’en mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 150.

1,000 St Ll

Alle nachfolgend beschrieben Bégen aller Art und Grade
Alle nachfolgend beschrieben Bbgen aller Art und Grade

Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Bogen Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN100

Bogen, fir Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auften mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 100.

4,000 St L

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Bogen Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN125

Bogen, fir Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auften mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 125.

12,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Bogen Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN150

Bogen, fir Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auften mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 150.

14,000 St

Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Gummimanschette Profilschelle Guss 2K-Epoxid-Besch
Grundbesch DN100

Gummimanschette und Profilschelle, aus nichtrostendem
Stahl, mit Spannschraube aus beschichtetem Stanhl, fir
Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auften mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 100.

12,000 St
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LV: 2120-SAN Sanitidre Anlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooocveeevieieieiieeeee,
01.02.009 Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Gummimanschette Profilschelle Guss 2K-Epoxid-Besch
Grundbesch DN125

Gummimanschette und Profilschelle, aus nichtrostendem

Stahl, mit Spannschraube aus beschichtetem Stahl, fir
Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auften mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 125.

65,000 St L

01.02.010 StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Gummimanschette Profilschelle Guss 2K-Epoxid-Besch
Grundbesch DN150

Gummimanschette und Profilschelle, aus nichtrostendem
Stahl, mit Spannschraube aus beschichtetem Stanhl, fir
Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, auften mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 150.

110,000 St s

01.02.011 Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Passstiick Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN100

Passstuick bis 50 cm, fur Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aulRen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 100.

1,000 St s

01.02.012 StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Passstiick Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN125

Passstuick bis 50 cm, fur Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aulRen mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 125.

4,000 St s

01.02.013 StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Passstiick Guss 2K-Epoxid-Besch Grundbesch DN150

Passstlick bis 50 cm, fir Abwasserleitung aus Gusseisen,
innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aulten mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 150.

7,000 St
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2120-SAN Sanitidre Anlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis

in €

Gesamtbetrag

in €

01.02.014

01.02.015

01.02.016

01.02.017

01.02.018

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Reinigungsrohr eckige Offnung Guss 2K-Epoxid-Besch
Grundbesch DN100

Reinigungsrohr mit eckiger Offnung, fiir Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
aufden mit Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 100.

1,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Reinigungsrohr eckige Offnung Guss 2K-Epoxid-Besch
Grundbesch DN125

Reinigungsrohr mit eckiger Offnung, fiir Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
aufden mit Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 125.

3,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Reinigungsrohr eckige Offnung Guss 2K-Epoxid-Besch
Grundbesch DN150

Reinigungsrohr mit eckiger Offnung, fiir Abwasserleitung aus
Gusseisen, innen mit Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung,
aufden mit Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 150.

4,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Sicherungsschelle zugfest Guss 2K-Epoxid-Besch
Grundbesch DN100

Zugfeste Sicherungsschelle aus verzinktem Stahl, fiir
Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aulten mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 100.

12,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Sicherungsschelle zugfest Guss 2K-Epoxid-Besch
Grundbesch DN125

Zugfeste Sicherungsschelle aus verzinktem Stahl, fiir
Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aulten mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 125.

65,000 St

Ubertrag €
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

01.02.019

01.02.020

01.02.021

01.02.022

01.02.023

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Sicherungsschelle zugfest Guss 2K-Epoxid-Besch
Grundbesch DN150

Zugfeste Sicherungsschelle aus verzinktem Stahl, fiir
Abwasserleitung aus Gusseisen, innen mit
Zweikomponenten-Epoxid-Beschichtung, aul’en mit
Grundbeschichtung, Farbton rotbraun, DN 150.

110,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Rohraufhdangung Stahl verz L bis 0,5m DN100

Rohraufhdngung, aus verzinktem Stahl, mit schallddmmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109, Lange
Aufhangung bis 0,5 m, Befestigung iber Gewindestabe an
bauaufsichtlich zugelassenen Dibeln, einschl. Bohrarbeiten,
Rohr aus Gusseisen, DN 100.

3,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Rohraufhdangung Stahl verz L bis 0,5m DN125

Rohraufhadngung, aus verzinktem Stahl, mit schallddmmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109, Lange
Aufhangung bis 0,5 m, Befestigung iber Gewindestabe an
bauaufsichtlich zugelassenen Dubeln, einschl. Bohrarbeiten,
Rohr aus Gusseisen, DN 125.

35,000 St

Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Rohraufhangung Stahl verz L bis 0,5m DN150

Rohraufhangung, aus verzinktem Stahl, mit schallddmmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109, Lange
Aufhangung bis 0,5 m, Befestigung iber Gewindestabe an
bauaufsichtlich zugelassenen Dibeln, einschl. Bohrarbeiten,
Rohr aus Gusseisen, DN 150.

70,000 St

Dachdurchfiihrung DN 100 aus duktilem Gusseisen

Dachdurchfiihrung DN 100 aus duktilem Gusseisen,

als Los- und Festflanschkombination zum Einklemmen von
hochpolymeren Dampfsperren und Dachbahnen.
Abgestimmt auf die Fachregel fir Dacher mit Abdichtungen
(Flachdachrichtlinie) als Durchdringung mit Klemmflansch mit
vorgefertigten Formstiicken aus Metall.

EinschlieBlich zwei Dichtungsbeilagen aus EPDM.

2,000 st

Ubertrag €
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

01.02.024

01.02.025

01.02.026

01.02.027

01.02.028

01.02.029

Isolierkorper fiir Dachdurchfiihrung DN 100

Isolierkorper flir Dachdurchfiihrung DN 100
aus nichtbrennbarem Foamglaskérper,
Schmelztemperatur >1000 °C,

Abmessung ca. 420x420 mm, ca. 80 mm hoch.

1,000 St

Isolier-Ausgleichsring fiir Dachdurchfiihrung DN 100
Isolier-Ausgleichsring fir Dachdurchfiihrung DN 100

aus nichtbrennbarem Foamglaskérper, Schmelztemperatur
>1000 °C, zur Anpassung der Dammdicke des Daches.
Abmessung ca. 420x420 mm, ca. 60 mm hoch

1,000 St

Dachdurchfiihrung DN 125 aus duktilem Gusseisen

Dachdurchfiihrung DN 125 aus duktilem Gusseisen,

als Los- und Festflanschkombination zum Einklemmen von
hochpolymeren Dampfsperren und Dachbahnen.
Abgestimmt auf die Fachregel fir Dacher mit Abdichtungen
(Flachdachrichtlinie) als Durchdringung mit Klemmflansch mit
vorgefertigten Formstiicken aus Metall.

EinschlieBlich zwei Dichtungsbeilagen aus EPDM.

6,000 St

Isolierkorper fiir Dachdurchfiihrung DN 125

Isolierkorper fur Dachdurchfiihrung DN 125
aus nichtbrennbarem Foamglaskorper,
Schmelztemperatur >1000 °C,

Abmessung ca. 420x420 mm, ca. 80 mm hoch.

3,000 St

Isolier-Ausgleichsring fiir Dachdurchfiihrung DN 125

Isolier-Ausgleichsring fur Dachdurchfiihrung DN 125
aus nichtbrennbarem Foamglaskérper, Schmelztemperatur
>1000 °C, zur Anpassung der Dammdicke des Daches.

Abmessung ca. 420x420 mm, ca. 60 mm hoch
3,000 St

Dachdurchfiihrung DN 150 aus duktilem Gusseisen

Dachdurchfiihrung DN 150 aus duktilem Gusseisen,

als Los- und Festflanschkombination zum Einklemmen von
hochpolymeren Dampfsperren und Dachbahnen.
Abgestimmt auf die Fachregel fir Dacher mit Abdichtungen
(Flachdachrichtlinie) als Durchdringung mit Klemmflansch mit
vorgefertigten Formstlicken aus Metall.

EinschlieBlich zwei Dichtungsbeilagen aus EPDM.

8,000 St

Ubertrag €
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

01.02.030

01.02.031

01.02.032

01.02.033

Ubertrag €

Isolierkorper fiir Dachdurchfiihrung DN 150

Isolierkorper fir Dachdurchfiihrung DN 150
aus nichtbrennbarem Foamglaskorper,
Schmelztemperatur >1000 °C,

Abmessung ca. 420x420 mm, ca. 80 mm hoch.

4,000 St

Isolier-Ausgleichsring fiir Dachdurchfiihrung DN 150

Isolier-Ausgleichsring fur Dachdurchfiihrung DN 150

aus nichtbrennbarem Foamglaskorper, Schmelztemperatur
>1000 °C, zur Anpassung der Dammdicke des Daches.
Abmessung ca. 420x420 mm, ca. 60 mm hoch

4,000 St L

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Mediendurchfiihrung einfach AuBenwand D 25-40cm F90
Durchm. 150-200mm Guss AD 110-160mm geschlossen

Mediendurchfiihrung, einfach, rund, fiir Abwasser,

in AuRenwand, aus Beton, Wanddicke Uber 25 bis 40 cm,
Feuerwiderstandsklasse F 90 DIN 4102-2, in vorh.
Kernbohrung, Durchmesser tber 150 bis 200 mm, Medienrohr
aus Gusseisen, Aullendurchmesser Medienrohr Giber 110 bis
160 mm, dicht gegen driickendes Wasser, geschlossene
Ausflihrung.

3,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Mediendurchfiihrung einfach AuBenwand D 25-40cm F90
Durchm. 200-250mm Guss AD 160-210mm geschlossen

Mediendurchfiihrung, einfach, rund, fiir Abwasser,

in AuRenwand, aus Beton, Wanddicke Uber 25 bis 40 cm,
Feuerwiderstandsklasse F 90 DIN 4102-2, in vorh.
Kernbohrung, Durchmesser tber 200 bis 250 mm, Medienrohr
aus Gusseisen, Aullendurchmesser Medienrohr Giber 160 bis
210 mm, dicht gegen driickendes Wasser, geschlossene
Ausfiihrung.

4,000 St L

Druckpriifungen Regenwasser - Sammelleitungen
Druckprifungen Regenwasser - Sammelleitungen

Nachfolgend beschriebene Druckpriifungen beziehen sich auf die Regenwasser
Sammelleitungen im Untergeschoss zur Ableitung aus dem Gebaude.

Die Druckprufungen beinhalten die Dokumentation, einschlief3lich Druckprotokoll.
Die Dokumentation ist in die nachfolgenden Einheitspreise mit einzukalkulieren.
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Projekt: 2120 Sanierung JBH Penzberg

LV: 2120-SAN Sanitidre Anlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooocveeevieieieiieeeee,
01.02.034 Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Druck- Dichtheitspriifung Sammelltg DN100

Druck- und Dichtheitsprifung DIN 1986-30 und/oder DIN EN
1610, an Sammelleitung(en), aus Gusseisen DIN EN 877 und
DIN 19522, DN 100, Verfahren W, Prifung abschnittsweise,
Wasser liefern und schadlos beseitigen, einschl. aller
erforderlichen Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und
Rohrverschlisse.

3,000 m

01.02.035 StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Druck- Dichtheitspriifung Sammelitg DN125

Druck- und Dichtheitsprifung DIN 1986-30 und/oder DIN EN
1610, an Sammelleitung(en), aus Gusseisen DIN EN 877 und
DIN 19522, DN 125, Verfahren W, Prifung abschnittsweise,
Wasser liefern und schadlos beseitigen, einschl. aller
erforderlichen Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und
Rohrverschlisse.

35000 m L

01.02.036 StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 044

Druck- Dichtheitspriifung Sammelitg DN150

Druck- und Dichtheitsprifung DIN 1986-30 und/oder DIN EN
1610, an Sammelleitung(en), aus Gusseisen DIN EN 877 und
DIN 19522, DN 150, Verfahren W, Prifung abschnittsweise,
Wasser liefern und schadlos beseitigen, einschl. aller
erforderlichen Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und
Rohrverschlisse.

70,000 m L

Summe 01.02 Regenwasserleitungen
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2120-SAN Sanitidre Anlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

01.03

01.03.001

01.03.002

01.03.003

01.03.004

Wasserleitungen

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Rohr Stahl niro geschweift TW AD 18mm WD 1mm

Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541,
geschweildt, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-%
Molybdan, fir Trinkwasser DIN 1988-200, AuRendurchmesser
18 mm, Wanddicke 1 mm, Verbindung durch Pressen, mit
Verpresstkennzeichnung, einschl. Dichtungsmittel und
Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstlicke
werden gesondert vergiitet, Rohrbefestigungen werden
gesondert vergltet, Verlegung in Gebauden.

250,000 m

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Rohr Stahl niro geschweift TW AD 22mm WD 1,2mm

Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541,
geschweildt, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-%
Molybdan, fir Trinkwasser DIN 1988-200, AuRendurchmesser
22 mm, Wanddicke 1,2 mm, Verbindung durch Pressen, mit
Verpresstkennzeichnung, einschl. Dichtungsmittel und
Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstiicke
werden gesondert vergiitet, Rohrbefestigungen werden
gesondert vergltet, Verlegung in Gebauden.

210,000 m

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Rohr Stahl niro geschweift TW AD 28mm WD 1,2mm

Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541,
geschweildt, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-%
Molybdan, fir Trinkwasser DIN 1988-200, AuRendurchmesser
28 mm, Wanddicke 1,2 mm, Verbindung durch Pressen, mit
Verpresstkennzeichnung, einschl. Dichtungsmittel und
Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstlicke
werden gesondert vergiitet, Rohrbefestigungen werden
gesondert vergitet, Verlegung in Gebauden.

334,000 m L

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Rohr Stahl niro geschweift TW AD 35mm WD 1,5mm

Rohrleitung aus nichtrostenden Stahlrohren DVGW GW 541,
geschweildt, Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-%
Molybdéan, fir Trinkwasser DIN 1988-200, AuRendurchmesser
35 mm, Wanddicke 1,5 mm, Verbindung durch Pressen, mit
Verpresstkennzeichnung, einschl. Dichtungsmittel und
Herstellen der Verbindungen, Form- und Verbindungsstiicke
werden gesondert vergiitet, Rohrbefestigungen werden
gesondert vergitet, Verlegung in Gebauden.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

01.03.005

01.03.006

01.03.007

01.03.008

Ubertrag €
85000 m .

Abrechnung Formstiicke
Formstiicke werden in der Achse libermessen und in den

Abrechnung Formstiicke

Formstlicke werden in der Achse libermessen und in den folgenden Positionen in
Stiick als Zulage vergutet,

dabei ist es gleichgiiltig ob die Formstiicke mit

einzelnen / mehreren Fittings oder durch Kaltbiegen hergestellt werden, d.h. die
Montagesituation zahit.

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Ubergangsstiick zylindr. IG Stahl niro TW AD 18mm Rp1/2

Ubergangsstiick, mit zylindrischem Innengewinde, aus
nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, Legierungszuschlag mind. 2,2
Gewichts-% Molybdan, flir Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, mit
Verpresstkennzeichnung, AulRendurchmesser 18 mm,
Gewindeanschluss Rp 1/2.

27,000 St L

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Ubergangsstiick zylindr. IG Stahl niro TW AD 22mm Rp1/2

Ubergangsstiick, mit zylindrischem Innengewinde, aus
nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, Legierungszuschlag mind. 2,2
Gewichts-% Molybdan, flir Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, mit
Verpresstkennzeichnung, AulRendurchmesser 22 mm,
Gewindeanschluss Rp 1/2.

25,000 St L

Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Ubergangsstiick zylindr. IG Stahl niro TW AD 28mm Rp1/2

Ubergangsstiick, mit zylindrischem Innengewinde, aus
nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401, Legierungszuschlag mind. 2,2
Gewichts-% Molybdan, flr Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, mit
Verpresstkennzeichnung, AulRendurchmesser 28 mm,
Gewindeanschluss Rp 1/2.

100,000 St L

Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Bogen Stahl niro TW AD 18mm

Bogen, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, fir
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

01.03.009

01.03.010

01.03.011

01.03.012

Ubertrag €
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung,
AulRendurchmesser 18 mm.

100,000 St L

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Bogen Stahl niro TW AD 22mm

Bogen, aus nichtrostendem Stabhl, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, fur
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung,
AulRendurchmesser 22 mm.

70,000 St L

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Bogen Stahl niro TW AD 28mm

Bogen, aus nichtrostendem Stabhl, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, fur
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung,
AulRendurchmesser 28 mm.

110,000 St L

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Bogen Stahl niro TW AD 35mm

Bogen, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, fiir
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung,
Aulendurchmesser 35 mm.

5,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Gerade Verschraubung Stahl niro TW AD 18mm

Gerade Verschraubung, aus nichtrostendem Stahl, flach
dichtend, fiir Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4401, Legierungszuschlag mind. 2,2
Gewichts-% Molybdan, fir Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, mit
Verpresstkennzeichnung, AulRendurchmesser 18 mm.

1,000 St L
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

01.03.013

01.03.014

01.03.015

01.03.016

01.03.017

Ubertrag €

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Gerade Verschraubung Stahl niro TW AD 22mm

Gerade Verschraubung, aus nichtrostendem Stahl, flach
dichtend, fiir Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4401, Legierungszuschlag mind. 2,2
Gewichts-% Molybdan, fir Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, mit
Verpresstkennzeichnung, AulRendurchmesser 22 mm.

1,000 St L

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Gerade Verschraubung Stahl niro TW AD 28mm

Gerade Verschraubung, aus nichtrostendem Stahl, flach
dichtend, fiir Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4401, Legierungszuschlag mind. 2,2
Gewichts-% Molybdan, fir Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, mit
Verpresstkennzeichnung, AulRendurchmesser 28 mm.

1,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Gerade Verschraubung Stahl niro TW AD 35mm

Gerade Verschraubung, aus nichtrostendem Stahl, flach
dichtend, fiir Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4401, Legierungszuschlag mind. 2,2
Gewichts-% Molybdan, flr Trinkwasser DIN 1988-200, als
Pressverbindung mit DVGW-Registrierung, mit
Verpresstkennzeichnung, AulRendurchmesser 35 mm.

1,000 St

Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Muffe Einsteckende Stahl niro TW AD 18mm

Muffe, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, fir
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, fur
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung,
AulRendurchmesser 18 mm.

50,000 St L

Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Muffe Einsteckende Stahl niro TW AD 22mm

Muffe, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, fir
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, fur
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung,
AuRendurchmesser 22 mm.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis

in €

Gesamtbetrag

in €

01.03.018

01.03.019

01.03.020

01.03.021

01.03.022

40,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Muffe Einsteckende Stahl niro TW AD 28mm

Muffe, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, fir
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, fur
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung,
Aulendurchmesser 28 mm.

70,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Muffe Einsteckende Stahl niro TW AD 35mm

Muffe, mit Einsteckende, aus nichtrostendem Stahl, fir
Rohrleitung aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, fur
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung,
AulRendurchmesser 35 mm.

20,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Reduzierstiick Stahl niro TW AD 22mm x 18mm

Reduzierstlick, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, fur
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung,
AufRendurchmesser 22 mm, 2. Durchmesser 18 mm.

10,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Reduzierstiick Stahl niro TW AD 28mm x 18mm

Reduzierstiick, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, fur
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung,
AufRendurchmesser 28 mm, 2. Durchmesser 18 mm.

1,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Reduzierstiick Stahl niro TW AD 28mm x 22mm
Reduzierstiick, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,

Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, fiir
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit

Ubertrag €
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

01.03.023

01.03.024

01.03.025

01.03.026

Ubertrag €
DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung,
AuRendurchmesser 28 mm, 2. Durchmesser 22 mm.
10,000 St .l

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Reduzierstiick Stahl niro TW AD 35mm x 22mm

Reduzierstiick, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, fiir
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung,
AuRendurchmesser 35 mm, 2. Durchmesser 22 mm.

1,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Reduzierstiick Stahl niro TW AD 35mm x 28mm

Reduzierstlick, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, fur
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung,
AuRendurchmesser 35 mm, 2. Durchmesser 28 mm.

3,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Rohrdoppelnippel Stahl niro TW AD 18mm

Rohrdoppelnippel, aus nichtrostendem Stabhl, fiir Rohrleitung
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, fur
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung,
AuBendurchmesser 18 mm.

10,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Rohrdoppelnippel Stahl niro TW AD 22mm

Rohrdoppelnippel, aus nichtrostendem Stabhl, fiir Rohrleitung
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, fur
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung,
AuBendurchmesser 22 mm.

10,000 St
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

01.03.027

01.03.028

01.03.029

01.03.030

01.03.031

Ubertrag €

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Rohrdoppelnippel Stahl niro TW AD 28mm

Rohrdoppelnippel, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, fiir
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung,
Auflendurchmesser 28 mm.

5,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Rohrdoppelnippel Stahl niro TW AD 35mm

Rohrdoppelnippel, aus nichtrostendem Stabhl, fiir Rohrleitung
aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, fiir
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung,
Auflendurchmesser 35 mm.

5,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

T-Stiick Stahl niro TW AD 18mm

T-Stlick, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, fur
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung,
AulRendurchmesser 18 mm.

20,000 St L

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

T-Stiick Stahl niro TW AD 22mm

T-Stlick, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, fur
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung,
AulRendurchmesser 22 mm.

50,000 St L

Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

T-Stiick Stahl niro TW AD 28mm

T-Stlick, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, fur
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung,
AulRendurchmesser 28 mm.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis

in €

Gesamtbetrag

in €

01.03.032

01.03.033

01.03.034

01.03.035

01.03.036

90,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

T-Stiick Stahl niro TW AD 35mm

T-Stlick, aus nichtrostendem Stahl, fiir Rohrleitung aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4401,
Legierungszuschlag mind. 2,2 Gewichts-% Molybdan, fur
Trinkwasser DIN 1988-200, als Pressverbindung mit
DVGW-Registrierung, mit Verpresstkennzeichnung,
Aulendurchmesser 35 mm.

2,000 st

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Rohraufhangung Stahl verz L bis 0,5m DN15

Rohraufhangung, aus verzinktem Stahl, mit schallddmmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109, Lange
Aufhangung bis 0,5 m, Befestigung liber Gewindestébe an
bauaufsichtlich zugelassenen Dubeln, einschl. Bohrarbeiten,
Rohr aus nichtrostendem Stahl, DN 15.

250,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Rohraufhangung Stahl verz L bis 0,5m DN20

Rohraufhadngung, aus verzinktem Stahl, mit schallddmmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109, Lange
Aufhdngung bis 0,5 m, Befestigung iber Gewindestabe an
bauaufsichtlich zugelassenen Dubeln, einschl. Bohrarbeiten,
Rohr aus nichtrostendem Stahl, DN 20.

210,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Rohraufhdangung Stahl verz L bis 0,5m DN25

Rohraufhadngung, aus verzinktem Stahl, mit schallddmmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109, Lange
Aufhangung bis 0,5 m, Befestigung liber Gewindestabe an
bauaufsichtlich zugelassenen Dubeln, einschl. Bohrarbeiten,
Rohr aus nichtrostendem Stahl, DN 25.

334,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Rohraufhangung Stahl verz L bis 0,5m DN32

Rohraufhdngung, aus verzinktem Stahl, mit schallddmmenden
Einlagen, Anforderungen entsprechend DIN 4109, Lange
Aufhangung bis 0,5 m, Befestigung iber Gewindestabe an
bauaufsichtlich zugelassenen Dibeln, einschl. Bohrarbeiten,
Rohr aus nichtrostendem Stahl, DN 32.

85,000 St

Ubertrag €
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

01.03.037

01.03.038

01.03.039

01.03.040

Ubertrag €

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2019 042

Absperrventil Rotguss Schréagsitz Entleerungsventil
Handrad PN16 DN15 Dammschalen

Absperrventil mit Schallschutzprifzeichen DIN EN ISO 3822-1
Klasse I, fir Trinkwasserleitung DIN 1988-200, Gehause,
Oberteil und wasserberiihrende Teile der Innengarnitur aus
Rotguss DIN EN 1982, Schragsitzform mit Entleerungsventil,
mit wartungsfreier Spindelabdichtung und EPDM-Sitzdichtung,
Spindelabdichtung mit O-Ring aus EPDM, mit Handrad,
beiderseits Pressverschraubung, PN 16, DN 15, mit
Dammschalen.

2,000 st

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2019 042

Absperrventil Rotguss Schréagsitz Entleerungsventil
Handrad PN16 DN20 Dammschalen

Absperrventil mit Schallschutzprifzeichen DIN EN ISO 3822-1
Klasse I, fir Trinkwasserleitung DIN 1988-200, Gehause,
Oberteil und wasserberiihrende Teile der Innengarnitur aus
Rotguss DIN EN 1982, Schragsitzform mit Entleerungsventil,
mit wartungsfreier Spindelabdichtung und EPDM-Sitzdichtung,
Spindelabdichtung mit O-Ring aus EPDM, mit Handrad,
beiderseits Pressverschraubung, PN 16, DN 20, mit
Dammschalen.

2,000 St

Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2019 042

Absperrventil Rotguss Schréagsitz Entleerungsventil
Handrad PN16 DN25 Dammschalen

Absperrventil mit Schallschutzpriifzeichen DIN EN ISO 3822-1
Klasse I, fir Trinkwasserleitung DIN 1988-200, Gehause,
Oberteil und wasserberiihrende Teile der Innengarnitur aus
Rotguss DIN EN 1982, Schragsitzform mit Entleerungsventil,
mit wartungsfreier Spindelabdichtung und EPDM-Sitzdichtung,
Spindelabdichtung mit O-Ring aus EPDM, mit Handrad,
beiderseits Pressverschraubung, PN 16, DN 25, mit
Dammschalen.

6,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2019 042

Absperrventil Rotguss Schréagsitz Entleerungsventil
Handrad PN16 DN32 Dammschalen

Absperrventil mit Schallschutzpriifzeichen DIN EN ISO 3822-1
Klasse I, fir Trinkwasserleitung DIN 1988-200, Gehause,
Oberteil und wasserberiihrende Teile der Innengarnitur aus
Rotguss DIN EN 1982, Schragsitzform mit Entleerungsventil,
mit wartungsfreier Spindelabdichtung und EPDM-Sitzdichtung,
Spindelabdichtung mit O-Ring aus EPDM, mit Handrad,
beiderseits Pressverschraubung, PN 16, DN 32, mit
Dammschalen.
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Nr.
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Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

01.03.041

01.03.042

01.03.043

01.03.044

5,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2019 042

Zirkulations-Regulierventil autom. regelbar absperrbar
Rotguss Geradsitz Entleerungsanschluss PN16 DN15
Dammschalen eingeschaumt

Zirkulations-Regulierventil automatisch regelbar, absperrbar,
fur Wassertemperatur von 50 bis 65 Grad C, zum thermisch
selbstregelnden, hydraulischen Strangabgleich und
automatischer Regelbereichsumstellung fiir thermische
Desinfektion mind. 70 Grad C, Gehause, Oberteil und
wasserberiihrende Teile der Innengarnitur aus Rotguss DIN EN
1982, Geradsitzform, mit Entleerungsanschluss und -stopfen,
mit PTFE-Sitzdichtung, beiderseits Pressverschraubung, PN
16, DN 15, mit eingeschaumten Dammschalen, warme- und
schalldammend.

3,000 St

Stromungsteiler dynamisch AP-Montage DN15/ DN15/
DN15

Stromungsteiler dynamisch AP-Montage DN15 / DN15 / DN15

Venturi-Strémungsteiler-dynamisch-, zur AP-Montage,
Durchgang Aussengewinde,

Nasszellenzuleitung und -riickleitung Uberwurfmutter,
Durchgang DN 15, Abgange DN 15, inkl. Dammschalen,
2x Pressanschlussverschraubungen DN 15, und

2x Pressanschlussverschraubungen DN 15

4,000 St

Stromungsteiler dynamisch AP-Montage DN20 / DN20 /
DN20

Stromungsteiler dynamisch AP-Montage DN20 / DN20 / DN20

Venturi-Strémungsteiler-dynamisch-, zur AP-Montage,
Durchgang Aussengewinde,

Nasszellenzuleitung und -riickleitung Uberwurfmutter,
Durchgang DN 20, Abgange DN 20, inkl. Dammschalen,
2x Pressanschlussverschraubungen DN 20, und

2x Pressanschlussverschraubungen DN 20

3,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2019 042

Probenahmeventil Rotguss absperrbar DN8

Probenahmeventil, zur Bestimmung mikrobiologischer und
chemischer Parameter nach TrinkwVO, flir Trinkwasser DIN
1988-200, Gehause, Oberteil und wasserberiihrende Teile der
Innengarnitur aus Rotguss, Ventilkérper 360 Grad drehbar mit
abflammbarem und drehbarem Auslaufbogen aus

Ubertrag €
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis

in €

Gesamtbetrag

in €

01.03.045

01.03.046

nichtrostendem Stahl, absperrbar, Gewindeanschluss, DN 8.
6,000 St

Hauswasserstation DN 32
Hauswasser-Station DN 32

Hauswasser-Station integriert Ruckflussverhinderer mit
Prifventil, rickspulbarer Feinfilter, Druckminderer und
Absperrventil in einem Gerat, zur sicheren ununterbrochenen
Wasserversorgung mit gefiltertem Wasser, der Feinfilter
verhindert das Einsptlen von Fremdpartikeln, wie z.B.
Rostteilchen, Hanfreste und Sandkoérner und reduziert so die
Korrosionswahrscheinlichkeit, der Rickflussverhinderer schitzt
das Trinkwassernetz vor Rickdriicken, Rickflieen und
Rucksaugen gesundheitsschadlicher Flissigkeiten, der
Druckminderer vermeidet Druckschaden und senkt den
Wasserverbrauch, alle Einzelgerate entsprechen den
Anforderungen der jeweils glltigen DIN / DVGW Vorgaben.

Medium: Trinkwasser
Druckwerte
Min. Betriebsdruck: ca. 1,5 bar
Max. Vordruck mit Klarsicht-Siebtasse: ca. 16 bar
Hinterdruck: ca.1,5-6bar
Max. Betriebstemperatur mit Klarsicht-Siebtasse:

ca. 40°C

1,000 St

Kalkschutzanlage
Kalkschutzanlage

Kalkschutzanlage nach DIN 1988-200 (Abschnitt 12.7) in
Behalterbauweise zur nachhaltigen Verminderung von
Kalksteinbildung in Trinkwasserinstallationen.

Im Besonderen werden geschitzt: Rohrleitungen,
Warmwasserbereiter, Warmetauscher, Boiler, Armaturen und
sanitare Anlagen.

Die Funktion der Kalkschutzanlage beruht auf
Katalysator-Technologie.

Das zugrunde liegende Verfahrensprinzip der heterogenen
Katalyse erreicht die Kalkschutzwirkung ohne Verwendung von
chemischen Zusatzen oder elektrolytischer Wasserzersetzung.
Dem Trinkwasser wird nichts hinzugefligt und es werden ihm
keine Mineralstoffe entnommen.

Zur Eigensicherheit und um eine mikrobiologische
Beeintrachtigung des Katalysatorgranulates oder sonstiger
wasserberihrender Materialien der Gerate zu vermeiden, wird
das Gerat zweimal pro Woche vollautomatisch thermisch
desinfiziert.

Die Wasserversorgung ist wahrend der thermischen
Desinfektion lber einen Bypass sichergestellt.

Alle 5 Jahre ist das Katalysatorgranulat auszutauschen.

Ausfiihrung:
Die Gerate werden montagefertig geliefert.

Ubertrag €
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooocveeevieieieiieeeee,
Technische Daten:
NenndurchfluR®, Qn ca. 11.800 I/h
Druckverlust bei Qn ca. 0,35 bar
Dauerdurchfluss ca. 2.500 I/h
Nenndruck: ca. 10 bar
Betriebsdruck: ca. 1-8 bar
Max. Wassertemperatur: ca. 30 °C
Max. Umgebungstemperatur: ca. 40 °C
Anschlussdimension ca. DN 50
(2" Flansch)
Anschlussdimension Rickspilleitung: DN 15 (1/2° 1G)
Volumenstrom Rucksplilleitung: ca. 40 I/min
Netzanschluss: ca. 400/50 V/Hz
Leistungsaufnahme bei Normalbetrieb: ca.5W
Leistungsaufnahme bei Heizung Desinfektion:
ca.4.570 W
Schnittstelle in Gebaudeleittechnik (GLT) vorhanden
Einbaulange: ca. 680 mm
Anschlusshohe: ca. 1.775 mm
Baubreite: ca. 1.330 mm
Bautiefe: ca. 700 mm
Leergewicht: ca. 213 kg
Gewicht Wassergefilllt: ca. 320 kg
1,000 St et s
01.03.047 Inbetriebnahme Kalkschutzanlage

Inbetriebnahme Kalkschutzanlage
Leistungsumfang:

Prufung des Aufbaus der Anlage
- Standsicherheit

- Anschliisse Wasser

- Anschliisse Strom

- Optische Kontrolle

Inbetriebnahme der Anlage

- Funktionspriifung

- Parametrierung der Steuerung

- Festlegung der Zeitpunkte fiir TDI-Intervalle

Ubergabeprotokoll

- Dokumentation der Inbetriebnahme im Ubergabeprotokoll

- Aushandigung des Ubergabeprotokolls an den
Anlagen-Betreiber

1,000 St L

Druckdatum: 07.05.2020
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

01.03.048

01.03.049

01.03.050

01.03.051

Ubertrag €

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

AuBenarmatur frostsicher DN20 Rotguss

AuRenarmatur, frostsicher, mit Schallschutzpriifzeichen DIN EN
ISO 3822-1 Klasse |, DN 20, medienberihrte Teile aus
Rotguss, verchromt, Anschlussgewinde, mit automatischer
Entleerung, mit Schlauchanschlussverschraubung,
Rohrbeliifter und Rickflussverhinderer, mit Betatigungsgriff,
abschlief3bar, fir Wanddicke bis 49 cm, einschl.
Wanddurchfiihrung.

2,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 042

Anschluss an Rohritg TW DN50 Stahl niro Durchm. 35mm

Anschluss herstellen, Form- und Verbindungsstiicke werden
gesondert vergltet, an vorh. Rohrleitung, Medium Trinkwasser
DIN 1988-200, DN 50, mit Rohr aus nichtrostendem Stahl,
Aulendurchmesser 35 mm.

1,000 St

Bezeichnungsschilder aus Kunststoff

Bezeichnungsschilder aus Kunststoff,

Groflke 100 x 50 mm, in den Kennfarben des Mediums, aus
mehrschichtigem Resopal in gefraster Ausfihrung.
Schriftleiste mehrzeilig, komplett mit verzinktem
Universalhalter, zur Befestigung an Rohrleitungen oder Wand.

Hinweis:

Die Schilder, die bei den Strangabsperrventilen an der Decke
oder seitlich an der Wand angebracht werden, missen eine
sinnvolle Beschriftung haben, aus der einwandfrei der
versorgte Bereich hervorgeht.

20,000 St

Spiilen Leitungsanlage bis DN32 Kaltwasser

Spilen der Leitungsanlage nach VDI6023 (DIN EN 806-4) bis
DN 32, mit Spulgerat, Rohrleitung aus Rohr aus
nichtrostendem Stahl, fiir Kaltwasser, Installation der
Spileinrichtungen einschl. Anschluss und Sicherung von
Abwasserschlauchen, sowie WiederverschlieRen nach dem
Spilvorgang.

Der Spulvorgang ist in einem Spulprotokoll folgend der

VDI 6023 zu dokumentieren.

Gesamtlange Verteilleitungssystem in m.

879,000 m L.

Druckprifungen

Nachfolgend beschriebene Druckpriifungen beinhalten die Dokumentation
einschliellich Druckprotokoll.

Die Dokumentation ist in die nachfolgenden Einheitspreise mit einzukalkulieren.
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in €

01.03.052

01.03.053

Ubertrag €

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 041

Zusitzl. Druck- Dichtheitspriifung Rohr TW AD bis 63mm
Rohr-L 100 m

Zusatzliche Druck- und Dichtheitspriifung von Rohrleitungen,
aus nichtrostendem Stahl DIN EN 10296-2, geschweil}t,
Betriebsmedium Trinkwasser kalt DIN 1988-200,
AuRendurchmesser bis 63 mm,

max. Rohrleitungslange 100" m,

im Gebdaude, Ausfihrung gemaf DIN EN 806-4,
ZVSHK-Merkblatt T82/1, Prifmedium Luft/Gas, einschl. aller
erforderlicher Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen,
Rohrverschliisse.

3,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2018 049

Wasseranalyse Wasserqualitiat Probenahme

Wasseranalyse erstellen, zur Bestimmung des Wasserqualitat
nach Trinkwasserverordnung, durch akkreditiertes Priflabor,
einschl. Probenahme und -behalter.

6,000 St

Summe

01.03 Wasserleitungen
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in €

Gesamtbetrag

in €

01.04

01.04.001

01.04.002

Installationswénde und Installationselemente

Vorbemerkung Instalationswand

Bei den nachfolgend aufgefiihrten Positionen liegt das Fabrikat
des Herstellers "Geberit - GIS" der Planung zugrunde.
Es steht dem Bieter jedoch frei eine anderes gleichwertiges Fabrikat anzubieten.

Installationswand (raumhoch), Position 01

Installationswand (raumhoch)

Trennwand an einer Massivwand einseitig befestigt

Zur Erstellung einer tragfahigen Installationswand Us nicht
vormontierten Einzelbiteilen, einschliesslich
verfliesungsfahiger Oberflache.

Entsprechend der Schallschutzpriifung mit Trennstreifen und
Korkplatten.

Beplankung mit Geberit Paneel

einschlieBlich Zusatzmaterial zur Befestigung der
Montageelemente fiir folgende Einrichtungsgegenstande

oder Armaturen (die Montageelemente/Armaturen sind separat
Usgeschrieben):

1,0 St Wand-WC - UP-Splilkasten, Bet. vorne

Installationswandhohe: 308,5¢cm (inkl. Fubo: 18,5cm)
Installationswandbreite: 110,0cm
Installationswandtiefe: 30,0cm

Die Verarbeitung hat genau nach den Montageregeln des
Herstellers zu erfolgen.

Installationswand:
Hersteller / Typ: Geberit/ GIS

oder gleichwertiger Art.
Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.

Hersteller/Typ

(vom Bieter einzutragen)
6,000 St ..l

Installationswand (raumhoch), Position 02

Installationswand (raumhoch)

Trennwand an einer Massivwand beidseitig befestigt

Zur Erstellung einer tragfahigen Installationswand aus nicht
vormontierten Einzelbauteilen, einschliesslich
verfliesungsfahiger Oberflache.

Entsprechend der Schallschutzpriifung mit Trennstreifen und

Druckdatum: 07.05.2020
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Gesamtbetrag

in €

01.04.003

Ubertrag €
Korkplatten.

Beplankung eine Seite mit Aquapaneel
und eine Seite mit Geberit Paneel

einschlielich Zusatzmaterial zur Befestigung der
Montageelemente fiir folgende Einrichtungsgegenstande
oder Armaturen (die Montageelemente/Armaturen sind
separat ausgeschrieben):

2,0 St Dusche UP-Armatur, bodeneben

Installationswandhohe: 308,5¢cm (inkl. Fubo: 18,5cm)
Installationswandbreite: 170,0cm
Installationswandtiefe: 20,0cm

Die Verarbeitung hat genau nach den Montageregeln des
Herstellers zu erfolgen.

Installationswand:
Hersteller / Typ: Geberit/ GIS

oder gleichwertiger Art.
Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.

Hersteller/Typ

(vom Bieter einzutragen)
6,000 St

Installationswand (raumhoch), Position 02

Installationswand (raumhoch)

Trennwand an einer Leichtbauwand einseitig befestigt

Zur Erstellung einer tragfahigen Installationswand aus nicht
vormontierten Einzelbauteilen,

einschliesslich verfliesungsfahiger Oberflache.

Entsprechend der Schallschutzpriifung mit Trennstreifen und
Korkplatten.

Beplankung eine Seite mit Aquapaneel
und eine Seite mit Geberit Paneel

einschlieBlich Zusatzmaterial zur Befestigung der
Montageelemente fiir folgende Einrichtungsgegenstande
oder Armaturen (die Montageelemente/Armaturen sind
separat ausgeschrieben):

1,0 St Dusche UP-Armatur, bodeneben
Installationswandhohe: 308,5¢cm (inkl. Fubo: 18,5cm)
Installationswandbreite: 135,0cm

Installationswandtiefe: 20,0cm

Die Verarbeitung hat genau nach den Montageregeln des
Herstellers zu erfolgen.
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Installationswand:
Hersteller / Typ: Geberit/ GIS

oder gleichwertiger Art.
Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.

Hersteller/Typ

(vom Bieter einzutragen)
6,000 St s

01.04.004 Installationswand (raumhoch), Position 03

Installationswand (raumhoch)

Trennwand an einer Leichtbauwand beidseitig befestigt
Zur Erstellung einer tragfahigen Installationswand aus nicht
vormontierten Einzelbauteilen, einschliesslich
verfliesungsfahiger Oberflache.

Entsprechend der Schallschutzpriifung mit Trennstreifen und
Korkplatten.

Beplankung mit Aquapaneel

einschlieBlich Zusatzmaterial zur Befestigung der
Montageelemente fiir folgende Einrichtungsgegenstande
oder Armaturen (die Montageelemente/Armaturen sind
separat ausgeschrieben):

6,0 St Dusche UP-Armatur, bodeneben
4,0 St Waschtisch fiir Standarmatur

Installationswandhohe: 308,5¢m (inkl. Fubo: 18,5cm)
Installationswandbreite: 485,0cm
Installationswandtiefe: 25,0cm

Die Verarbeitung hat genau nach den Montageregeln des
Herstellers zu erfolgen.

Installationswand:
Hersteller / Typ: Geberit/ GIS

oder gleichwertiger Art.
Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.

Hersteller/Typ

(vom Bieter einzutragen)
3,000 St s e
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01.04.005 Installationswand (raumhoch), Position 04
Installationswand (raumhoch)
Trennwand an einer Leichtbauwand beidseitig befestigt
Zur Erstellung einer tragfahigen Installationswand aus nicht
vormontierten Einzelbauteilen,
einschliesslich verfliesungsfahiger Oberflache.
Entsprechend der Schallschutzpriifung mit Trennstreifen und
Korkplatten.
Beplankung eine Seite mit Aquapaneel
und eine Seite mit Geberit Paneel
einschlieBlich Zusatzmaterial zur Befestigung der
Montageelemente fiir folgende Einrichtungsgegenstande
oder Armaturen (die Montageelemente/Armaturen sind
separat ausgeschrieben):
1,0 St Duschwanne UP-Armatur
1,0 St Wand-WC - UP-Splilkasten, Bet. vorne
1,0 St Waschtisch fiir Standarmatur
Installationswandhohe: 308,5¢cm (inkl. Fubo: 18,5cm)
Installationswandbreite: 775,0cm
Installationswandtiefe: 25,0cm
Die Verarbeitung hat genau nach den Montageregeln des
Herstellers zu erfolgen.
Installationswand:
Hersteller / Typ: Geberit/ GIS
oder gleichwertiger Art.
Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.
Hersteller/Typ
(vom Bieter einzutragen)
1,000 St et s
01.04.006 Installationswand (raumhoch), Position 04
Installationswand (raumhoch)
Trennwand an einer Leichtbauwand beidseitig befestigt
Zur Erstellung einer tragfahigen Installationswand aus nicht
vormontierten Einzelbauteilen,
einschliesslich verfliesungsfahiger Oberflache.
Entsprechend der Schallschutzpriifung mit Trennstreifen und
Korkplatten.
Beplankung eine Seite mit Aquapaneel
und eine Seite mit Geberit Paneel
einschlieBlich Zusatzmaterial zur Befestigung der
Montageelemente fiiuer folgende Einrichtungsgegenstande
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01.04.007

oder Armaturen (die Montageelemente/Armaturen sind
separat ausgeschrieben):

1,0 St Duschwanne UP-Armatur
2,0 St Wand-WC - UP-Splilkasten, Bet. vorne
1,0 St Waschtisch fiir Standarmatur

Installationswandhohe: 308,5¢cm (inkl. Fubo: 18,5cm)
Installationswandbreite: 775,0cm
Installationswandtiefe: 25,0cm

Die Verarbeitung hat genau nach den Montageregeln des
Herstellers zu erfolgen.

Installationswand:
Hersteller / Typ: Geberit/ GIS

oder gleichwertiger Art.
Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.

Hersteller/Typ

(vom Bieter einzutragen)
1,000 St

Installationswand (raumhoch), Position 05

Installationswand (raumhoch)

Trennwand an einer Leichtbauwand beidseitig befestigt
Zur Erstellung einer tragfahigen Installationswand aus nicht
vormontierten Einzelbauteilen,

einschliesslich verfliesungsfahiger Oberflache.

Entsprechend der Schallschutzpriifung mit Trennstreifen und
Korkplatten.

Beplankung eine Seite mit Aquapaneel
und eine Seite mit Geberit Paneel

einschlieBlich Zusatzmaterial zur Befestigung der
Montageelemente fiir folgende Einrichtungsgegenstande
oder Armaturen (die Montageelemente/Armaturen sind
separat ausgeschrieben):

1,0 St Dusche UP-Armatur, bodeneben

1,0 St Duschwanne UP-Armatur

1,0 St Wand-WC - UP-Spiilkasten, Bet. vorne
1,0 St Waschtisch fiir Standarmatur

1,0 St Waschtisch fiir Standarmatur - UP-Sifon

Installationswandhohe: 308,5¢cm (inkl. Fubo: 18,5cm)
Installationswandbreite: 775,0cm
Installationswandtiefe: 25,0cm

Die Verarbeitung hat genau nach den Montageregeln des
Herstellers zu erfolgen.

Ubertrag €
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Installationswand:
Hersteller / Typ: Geberit/ GIS

oder gleichwertiger Art.
Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.

Hersteller/Typ

(vom Bieter einzutragen)
1,000 St s s

01.04.008 Installationswand (raumhoch), Position 06

Installationswand (raumhoch)

Trennwand an einer Leichtbauwand beidseitig befestigt
Zur Erstellung einer tragfahigen Installationswand aus nicht
vormontierten Einzelbauteilen,

einschliesslich verfliesungsfahiger Oberflache.

Entsprechend der Schallschutzpriifung mit Trennstreifen und
Korkplatten.

Beplankung mit Geberit Paneel

einschlielich Zusatzmaterial zur Befestigung der
Montageelemente fiir folgende Einrichtungsgegenstande
oder Armaturen (die Montageelemente/Armaturen sind
separat ausgeschrieben):

1,0 St Duschwanne UP-Armatur
1,0 St Wand-WC - UP-Splilkasten, Bet. vorne
1,0 St Waschtisch fiir Standarmatur

Installationswandhohe: 308,5¢cm (inkl. Fubo: 18,5cm)
Installationswandbreite: 215,0cm
Installationswandtiefe: 25,0cm

Die Verarbeitung hat genau nach den Montageregeln des
Herstellers zu erfolgen.

Installationswand:
Hersteller / Typ: Geberit/ GIS

oder gleichwertiger Art.
Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.

Hersteller/Typ

(vom Bieter einzutragen)
3,000 St s e,
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Installationswand (raumhoch), Position 07

Installationswand (raumhoch)

Trennwand an einer Leichtbauwand beidseitig befestigt
Zur Erstellung einer tragfahigen Installationswand aus nicht
vormontierten Einzelbauteilen,

einschliesslich verfliesungsfahiger Oberflache.

Entsprechend der Schallschutzpriifung mit Trennstreifen und
Korkplatten.

Beplankung mit Geberit Paneel

einschlielich Zusatzmaterial zur Befestigung der
Montageelemente fiir folgende Einrichtungsgegenstande
oder Armaturen (die Montageelemente/Armaturen sind
separat ausgeschrieben):

1,0 St Ausgussbecken mit Wandarmatur

Installationswandhohe: 308,5¢cm (inkl. Fubo: 18,5cm)
Installationswandbreite: 215,0cm
Installationswandtiefe: 25,0cm

Die Verarbeitung hat genau nach den Montageregeln des
Herstellers zu erfolgen.

Installationswand:
Hersteller / Typ: Geberit/ GIS

oder gleichwertiger Art.
Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.

Hersteller/Typ

(vom Bieter einzutragen)
1,000 St

Installationswand (raumhoch), Position 08

Installationswand (raumhoch)

Trennwand an einer Leichtbauwand beidseitig befestigt
Zur Erstellung einer tragfahigen Installationswand aus nicht
vormontierten Einzelbauteilen,

einschliesslich verfliesungsfahiger Oberflache.

Entsprechend der Schallschutzpriifung mit Trennstreifen und
Korkplatten.

Beplankung mit Geberit Paneel

einschlieBlich Zusatzmaterial zur Befestigung der
Montageelemente fiir folgende Einrichtungsgegensténde
oder Armaturen (die Montageelemente/Armaturen sind
separat ausgeschrieben):

1,0 St Waschtisch fiir Standarmatur
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Installationswandhohe: 308,5cm (inkl. Fubo: 18,5cm)
Installationswandbreite: 215,0cm
Installationswandtiefe: 25,0cm
Die Verarbeitung hat genau nach den Montageregeln des
Herstellers zu erfolgen.
Installationswand:
Hersteller / Typ: Geberit / GIS
oder gleichwertiger Art.
Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.
Hersteller/Typ
(vom Bieter einzutragen)
1,000 St s s
01.04.011 Installationswand (raumhoch), Position 09

Installationswand (raumhoch)

Trennwand an einer Leichtbauwand beidseitig befestigt
Zur Erstellung einer tragfahigen Installationswand aus nicht
vormontierten Einzelbauteilen,

einschliesslich verfliesungsfahiger Oberflache.

Entsprechend der Schallschutzpriifung mit Trennstreifen und
Korkplatten.

Beplankung mit Geberit Paneel

einschliellich Zusatzmaterial zur Befestigung der
Montageelemente fiir folgende Einrichtungsgegenstande
oder Armaturen (die Montageelemente/Armaturen sind
separat ausgeschrieben):

1,0 St Montageplatte vertikal
1,0 St Wand-WC - UP-Splilkasten, Bet. vorne

Installationswandhohe: 308,5¢cm (inkl. Fubo: 18,5cm)
Installationswandbreite: 215,0cm
Installationswandtiefe: 25,0cm

Die Verarbeitung hat genau nach den Montageregeln des
Herstellers zu erfolgen.

Installationswand:
Hersteller / Typ: Geberit/ GIS

oder gleichwertiger Art.
Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.

Hersteller/Typ

(vom Bieter einzutragen)
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1,000 St et s
01.04.012 Installationswand (raumhoch), Position 10
Installationswand (raumhoch)
Vorwand an einer Massivwand beidseitig befestigt
Zur Erstellung einer tragfahigen Installationswand aus nicht
vormontierten Einzelbauteilen,
einschliesslich verfliesungsfahiger Oberflache.
Entsprechend der Schallschutzpriifung mit Trennstreifen und
Korkplatten.
Beplankung mit Geberit Paneel
einschlieBlich Zusatzmaterial zur Befestigung der
Montageelemente fiir folgende Einrichtungsgegenstande
oder Armaturen (die Montageelemente/Armaturen sind
separat ausgeschrieben):
2,0 St Montageplatte vertikal
3,0 St Wand-WC - UP-Spllkasten, Bet. vorne
Installationswandhohe: 308,5¢cm (inkl. Fubo: 18,5cm)
Installationswandbreite: 295,0cm
Installationswandtiefe: 25,0cm
Die Verarbeitung hat genau nach den Montageregeln des
Herstellers zu erfolgen.
Installationswand:
Hersteller / Typ: Geberit/ GIS
oder gleichwertiger Art.
Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.
Hersteller/Typ
(vom Bieter einzutragen)
1,000 St et s
01.04.013 Installationswand (raumhoch), Position 11
Installationswand (raumhoch)
Trennwand an einer Massivwand beidseitig befestigt
Zur Erstellung einer tragfahigen Installationswand aus nicht
vormontierten Einzelbauteilen,
einschliesslich verfliesungsfahiger Oberflache.
Entsprechend der Schallschutzpriifung mit Trennstreifen und
Korkplatten.
Beplankung mit Geberit Paneel
einschlieBlich Zusatzmaterial zur Befestigung der
Montageelemente fiir folgende Einrichtungsgegenstande
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oder Armaturen (die Montageelemente/Armaturen sind
separat ausgeschrieben):
4,0 St Waschtisch fiir Standarmatur
Installationswandhohe: 308,5¢cm (inkl. Fubo: 18,5cm)
Installationswandbreite: 295,0cm
Installationswandtiefe: 25,0cm
Die Verarbeitung hat genau nach den Montageregeln des
Herstellers zu erfolgen.
Installationswand:
Hersteller / Typ: Geberit/ GIS
oder gleichwertiger Art.
Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.
Hersteller/Typ
(vom Bieter einzutragen)
1,000 St et s
01.04.014 Installationswand (raumhoch), Position 12
Installationswand (raumhoch)
Trennwand an einer Massivwand beidseitig befestigt
Zur Erstellung einer tragfahigen Installationswand aus nicht
vormontierten Einzelbauteilen,
einschliesslich verfliesungsfahiger Oberflache.
Entsprechend der Schallschutzpruefung mit Trennstreifen und
Korkplatten.
Beplankung mit Geberit Paneel
einschlieBlich Zusatzmaterial zur Befestigung der
Montageelemente fiir folgende Einrichtungsgegenstande
oder Armaturen (die Montageelemente/Armaturen sind
separat ausgeschrieben):
1,0 St Wand-WC - UP-Spiilkasten, Bet. vorne
Installationswandhohe: 308,5¢cm (inkl. Fubo: 18,5cm)
Installationswandbreite: 295,0cm
Installationswandtiefe: 25,0cm
Die Verarbeitung hat genau nach den Montageregeln des
Herstellers zu erfolgen.
Installationswand:
Hersteller / Typ: Geberit/ GIS
oder gleichwertiger Art.
Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.
Hersteller/Typ
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(vomB|eter emzutragen) ..................
1,000 St et s
01.04.015 Installationswand (raumhoch), Position 13
Installationswand (raumhoch)
Vorwand an einer Massivwand einseitig befestigt
Zur Erstellung einer tragfahigen Installationswand aus nicht
vormontierten Einzelbauteilen,
einschliesslich verfliesungsfahiger Oberflache.
Entsprechend der Schallschutzpriifung mit Trennstreifen und
Korkplatten.
Beplankung mit Geberit Paneel
einschlielich Zusatzmaterial zur Befestigung der
Montageelemente fiir folgende Einrichtungsgegenstande
oder Armaturen (die Montageelemente/Armaturen sind
separat ausgeschrieben):
1,0 St Wand-WC - UP-Splilkasten, Bet. vorne
Installationswandhohe: 308,5¢cm (inkl. Fubo: 18,5cm)
Installationswandbreite: 100,0cm
Installationswandtiefe: 20,0cm
Die Verarbeitung hat genau nach den Montageregeln des
Herstellers zu erfolgen.
Installationswand:
Hersteller / Typ: Geberit/ GIS
oder gleichwertiger Art.
Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.
Hersteller/Typ
(vomB|eter emzutragen) ..................
1,000 St et s
01.04.016 Installationswand (raumhoch), Position 14
Installationswand (raumhoch)
Vorwand an einer Massivwand beidseitig befestigt
Zur Erstellung einer tragfahigen Installationswand aus nicht
vormontierten Einzelbauteilen,
einschliesslich verfliesungsfahiger Oberflache.
Entsprechend der Schallschutzpriifung mit Trennstreifen und
Korkplatten.
Beplankung mit Geberit Paneel
einschlielich Zusatzmaterial zur Befestigung der
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Montageelemente fiir folgende Einrichtungsgegenstande
oder Armaturen (die Montageelemente/Armaturen sind
separat ausgeschrieben):
5,0 St Urinal mit UP-Auslésung, von vorne
Installationswandhohe: 308,5¢cm (inkl. Fubo: 18,5cm)
Installationswandbreite: 330,0cm
Installationswandtiefe: 20,0cm
Die Verarbeitung hat genau nach den Montageregeln des
Herstellers zu erfolgen.
Installationswand:
Hersteller / Typ: Geberit/ GIS
oder gleichwertiger Art.
Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.
Hersteller/Typ
(vom Bieter einzutragen)
1,000 St et s
01.04.017 Installationswand (raumhoch), Position 15
Installationswand (raumhoch)
Vorwand an einer Massivwand beidseitig befestigt
Zur Erstellung einer tragfaehigen Installationswand aus nicht
vormontierten Einzelbauteilen,
einschliesslich verfliesungsfahiger Oberflache.
Entsprechend der Schallschutzpruefung mit Trennstreifen und
Korkplatten.
Beplankung mit Geberit Paneel
Installationswandhohe: 308,5¢cm (inkl. Fubo: 18,5cm)
Installationswandbreite: 215,0cm
Installationswandtiefe: 20,0cm
Die Verarbeitung hat genau nach den Montageregeln des
Herstellers zu erfolgen.
Installationswand:
Hersteller / Typ: Geberit/ GIS
oder gleichwertiger Art.
Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.
Hersteller/Typ
(vom Bieter einzutragen)
1,000 St et s
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01.04.018

01.04.019
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Installationswand (raumhoch), Position 16

Installationswand (raumhoch)

Vorwand an einer Massivwand beidseitig befestigt

Zur Erstellung einer tragfaehigen Installationswand aus nicht
vormontierten Einzelbauteilen,

einschliesslich verfliesungsfahiger Oberflache.

Entsprechend der Schallschutzpriifung mit Trennstreifen und
Korkplatten.

Beplankung mit Geberit Paneel

einschlielich Zusatzmaterial zur Befestigung der
Montageelemente fiir folgende Einrichtungsgegenstande
oder Armaturen (die Montageelemente/Armaturen sind
separat ausgeschrieben):

1,0 St Waschtisch fiir Standarmatur
1,0 St Wand-WC - UP-Splilkasten, Bet. vorne

Installationswandhohe: 308,5¢m (inkl. Fubo: 18,5cm)
Installationswandbreite: 250,0cm
Installationswandtiefe: 20,0cm

Die Verarbeitung hat genau nach den Montageregeln des
Herstellers zu erfolgen.

Installationswand:
Hersteller / Typ: Geberit/ GIS

oder gleichwertiger Art.
Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.

Hersteller/Typ

(vom Bieter einzutragen)
1,000 St

Vorbemerkung Installationselemente

Bei den nachfolgend aufgefiihrten Positionen liegt das Fabrikat
des Herstellers "Geberit - GIS" der Planung zugrunde.
Es steht dem Bieter jedoch frei eine anderes gleichwertiges Fabrikat anzubieten.

Montageelement fiir Wand-WC mit UP-Spiilkasten
Montageelement fur Wand-WC mit UP-Spulkasten

Element fir Wand-WC, 114 cm, mit UP-Spulkasten 12 cm

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Tragsysteme fiir Vorwand, Trennwand oder
frei stehende Wand

- Fir barrierefreies Bauen geeignet

- Fir Wand-WCs mit Anschlussmaflen nach
DIN EN 33:2011-11
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- Fir 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Splil-Stopp-Sptlung

Eigenschaften

- Im Tragwerk stufenlos héhenverstellbar

- Wasseranschluss hinten oder oben mittig

- Ausgeristet mit Leerrohr fir Wasserzuleitung zum Anschluss
von Dusch-WCs

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2, mit integriertem Eckventil und
Handrad

- Bauschutz fiir Serviced6ffnung

- Anschlussset fir WC, D 90 mm

- Anschlussbogen 90G aus PE-HD, D 90 mm

- Ubergangsmuffe aus PE-HD, D 90 / 110 mm

- 4 Schutz- und Markierstopfen

- 2 Gewindestangen M12

- Befestigungsmaterial

Installationselement:
Hersteller / Typ: Geberit/ GIS

oder gleichwertiger Art.
Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.

Hersteller/Typ

(vom Bieter einzutragen)

20,000 St

01.04.020 Montagetraverse fiir AP-Armatur mit einem
Wasseranschluss

Montagetraverse flir AP-Armatur mit einem Wasseranschluss

Verwendungszwecke
- Zum Einbau in Tragsysteme fiir Vorwand, Trennwand oder
freistehende Wand

Eigenschaften
- Im Tragwerk stufenlos héhenverstellbar
- Vertikal und horizontal montierbar

Lieferumfang

- Anschlusswinkel R 1/2

- Schallddmmunterlage

- Dammhilse

- Schutz- und Markierstopfen
- Abdichtscheibe

- Befestigungsmaterial

Montagetraverse:
Hersteller / Typ: Geberit/ GIS

Ubertrag €
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oder gleichwertiger Art.
Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.

Hersteller/Typ

(vom Bieter einzutragen)
37,000 St

Montageplatte fir UP-Grundkorper
Montageplatte fir UP-Grundkdrper

Verwendungszwecke
- Zum Einbau in Tragsysteme, fiir Vorwand, Trennwand oder
frei stehende Wand

Eigenschaften
- Im Tragwerk stufenlos héhenverstellbar

Montageplatte
Hersteller / Typ: Geberit/ GIS

oder gleichwertiger Art.
Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.

Hersteller/Typ

(vom Bieter einzutragen)
37,000 St

Montageelement WT-Set fiir Standarmatur
Montageelement fur WT-Set fur Standarmatur

Verwendungszwecke
- Zum Einbau in Tragsysteme fiir Vorwand, Trennwand oder
frei stehende Wand

Eigenschaften

- Im Tragwerk stufenlos héhenverstellbar

- Befestigungsabstand Waschtisch standardmagig 28 cm,
anpassbar mit dem Tragwerk

- Befestigung Anschlussbogen schallgedammt

Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel R 1/2

- 2 Schallddmmunterlagen

- 2 Dammhdlsen

- 5 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Abdichtscheiben

- Anschlussbogen aus PE-HD, D 50 mm, verlangert
- Dichtung D 44/ 32 mm

- 2 Befestigungsclips M10

- 2 Gewindestangen M10

- Befestigungsmaterial
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooocveeevieieieiieeeee,

Montageelement
Hersteller / Typ: Geberit/ GIS

oder gleichwertiger Art.
Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.

Hersteller/Typ

(vom Bieter einzutragen)
24,000 St s e

01.04.023 Montageelement WT-Set fiir Standarmatur mit UP-Sifon
Montageelement WT-Set fiir Standarmatur mit UP-Sifon

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Tragsysteme fiir Vorwand, Trennwand oder
frei stehende Wand

- Fir barrierefreies Bauen geeignet

Eigenschaften

- Im Tragwerk stufenlos héhenverstellbar

- Befestigungsabstand Waschtisch standardmaRig 28 cm,
anpassbar mit dem Tragwerk

- UP-Geruchsverschluss mit optimaler Stromungsfiihrung und
hoher Selbstreinigungsfahigkeit

- UP-Geruchsverschluss bei Fertigmontage +/- 3 cm
héhenverstellbar

Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel R 1/2

- 2 Schalldammunterlagen

- 2 Dammhdlsen

- 4 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Abdichtscheiben

- 2 Befestigungsclips M10

- 2 Gewindestangen M10

- Bauschutz

- Befestigungsmaterial

Montageelement
Hersteller / Typ: Geberit/ GIS

oder gleichwertiger Art.
Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.

Hersteller/Typ

(vom Bieter einzutragen)
1,000 St et s
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

01.04.024

01.04.025

Ubertrag €

Montageplatte universell, 31 x 58 cm
Montageplatte universell, 31 x 58 cm

Verwendungszwecke

- Zum Einbau Tragsysteme fiir Vorwand, Trennwand oder frei
stehende Wand

- Fir barrierefreies Bauen geeignet

- Zum Befestigen von Stitz- und Haltegriffen

- Zum Befestigen von Urinaltrennwanden, Duschtrennwanden
und Wandschranken

Eigenschaften
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt

Montageplatte
Hersteller / Typ: Geberit/ GIS

oder gleichwertiger Art.
Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.

Hersteller/Typ

(vom Bieter einzutragen)
2,000 st

Montagetraverse fiir AP-Armatur mit zwei
Wasseranschliissen 153 mm

Montagetraverse flr AP-Armatur mit zwei Wasseranschlissen
153 mm

Verwendungszwecke
- Zum Einbau in Tragsysteme fiir Vorwand, Trennwand oder
frei stehende Wand

Eigenschaften
- Im Tragwerk stufenlos héhenverstellbar

Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel R 1/2

- 2 Schalldammunterlagen

- 2 Dammhdlsen

- 2 Schutz- und Markierstopfen
- 2 Abdichtscheiben

- Befestigungsmaterial

Montagetraverse
Hersteller / Typ: Geberit/ GIS

oder gleichwertiger Art.
Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.

Hersteller/Typ
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis

in €

Gesamtbetrag

in €

01.04.026

01.04.027

(vom Bieter einzutragen)
1,000 St

Montageplatte universell, 16 x 110 cm
Montageplatte universell, 16 x 110 cm

Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Tragsysteme fiir Vorwande, Trennwande
oder frei stehende Wande

- Fir barrierefreies Bauen geeignet

- Zum Befestigen von Stitz- und Haltegriffen

- Zum Befestigen von Urinaltrennwanden, Duschtrennwanden
und Wandschranken

Eigenschaften

- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt

- In zwei kleinere Montageplatten teilbar

- Umlaufende Ausfrasung passend zu Tragesystem Profil
- Vertikal und horizontal montierbar

Technische Eigenschaften
- Werkstoff: Holz

Montageplatte
Hersteller / Typ: Geberit/ GIS

oder gleichwertiger Art.
Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.

Hersteller/Typ

(vom Bieter einzutragen)
2,000 St

Montageelement fiir Urinal Universal
Montageelement fur Urinal Universal

Verwendungszwecke
- Zum Einbau in Tragsysteme fiir Vorwand, Trennwand oder
frei stehende Wand

Eigenschaften

- Im Tragwerk stufenlos héhenverstellbar

- Universelles UP-Gehause fiir Urinalsteuerungen

- Befestigung fir Zulauf D 32 mm héhenverstellbar

- Befestigung fir Anschlussbogen héhenverstellbar und
schallgedammt

- Urinalbefestigungen M8, breiten- und héhenverstellbar

Lieferumfang

- Anschlusswinkel R 1/2

- Bauschutz mit Deckel

- Verbindungsrohr zwischen Zulauf D 32 mm und Urinal,
mit Dichtung auf Urinal

- Schutzstopfen

Ubertrag €
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- Anschlussbogen aus PE-HD, D 63 / 50 mm

- Schutzkappe

- Dichtung D 57 / 50 mm

- Urinalgeruchsverschluss D 50 mm, mit Dichtung auf Urinal
- 2 Gewindestangen M8

- Befestigungsmaterial

Montageelement
Hersteller / Typ: Geberit/ GIS

oder gleichwertiger Art.
Die Gleichwertigkeit ist mit dem Angebot nachzuweisen.

Hersteller/Typ

(vom Bieter einzutragen)
5000 St

Summe 01.04 Installationswénde und Installationselemente
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis

in €

Gesamtbetrag

in €

01.05

01.05.001

01.05.002

Warmedammung und Brandschutz

Vorbemerkung Dammung Schmutzwasserleitungen:
Vorbemerkung Dammung Schmutzwasserleitungen:

Die nachfolgend aufgefiihrten Materialien beziehen sich auf die
Dammung der Schmutzwasserleitungen.

Die Rohrleitungen werden in Installationswénden und
abgehangten Decken verlegt.

Die DAmmung ist vor und nach Montage vor Beschadigungen
zu schitzen, Beschriftungen aller Art sind zu unterlassen.

Beschadigte, beklebte, beschriftete, deformierte oder zerkratzte
Dammungen oder mit anderweitigen Beeintrachtigungen ihrer
sichtbaren Oberflachen miissen augetauscht werden.

Formstiicke werden Ubermessen.

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047

Warmedammung Rohr DN50 Gebdude PE-Schaum
Schlauch/Hiilse D 9mm 0,040W/(mK)

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 50, im
Gebaude, keine ausreichende Konvektion bzw. unzureichender
Abstand zu Objekten, DA&mmung aus Polyethylen-Schaum, als
Schlauch/Hilse, Dammschichtdicke 9 mm, Baustoffklasse DIN
4102-1 B1 (schwerentflammbar), Warmeleitfahigkeit 0,040
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Arbeitshohe des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache
des hierfiir erforderlichen Geristes.

31,000 m

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047

Warmedammung Rohr DN80 Gebaude PE-Schaum
Schlauch/Hiilse D 9mm 0,040W/(mK)

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 80, im
Gebaude, keine ausreichende Konvektion bzw. unzureichender
Abstand zu Objekten, DA&mmung aus Polyethylen-Schaum, als
Schlauch/Hilse, Dammschichtdicke 9 mm, Baustoffklasse DIN
4102-1 B1 (schwerentflammbar), Warmeleitfahigkeit 0,040
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Arbeitshohe des Montageortes bis 3,5 m ber der Standflache
des hierfir erforderlichen Gerstes.

10,000 m
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in €

Gesamtbetrag

in €

01.05.003

01.05.004

01.05.005

01.05.006

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047

Warmedammung Rohr DN100 Gebaude PE-Schaum
Schlauch/Hiilse D 9mm 0,040W/(mK)

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100, im
Gebaude, keine ausreichende Konvektion bzw. unzureichender
Abstand zu Objekten, Da&mmung aus Polyethylen-Schaum, als
Schlauch/Hilse, Dammschichtdicke 9 mm, Baustoffklasse DIN
4102-1 B1 (schwerentflammbar), Warmeleitfahigkeit 0,040
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Arbeitshohe des Montageortes bis 3,5 m ber der Standflache
des hierfiir erforderlichen Geristes.

60,000 m

Warmedammung Formstiicke DN50 Gebdaude PE-Schaum
Schlauch/Hiilse

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Formstlicken (Bogen, Abzweig,
Ubergangsstiick), DN 50, im Gebaude, keine ausreichende
Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu Objekten,
Dammung aus Polyethylen-Schaum, als Schlauch/Hiilse,
Dammschichtdicke 9 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), Warmeleitfahigkeit 0,040 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Arbeitshohe des
Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfiir
erforderlichen Geristes.

80,000 St

Warmedammung Formstiicke DN80 Gebaude PE-Schaum
Schlauch/Hiilse

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Formstiicken (Bogen, Abzweig,
Ubergangsstiick), DN 80, im Gebaude, keine ausreichende
Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu Objekten,
Dammung aus Polyethylen-Schaum, als Schlauch/Hdlse,
Dammschichtdicke 9 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), Warmeleitfahigkeit 0,040 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Arbeitshdhe des
Montageortes bis 3,5 m tber der Standflache des hierfur
erforderlichen Geristes.

31,000 St

Warmedammung Formstiicke DN100 Gebaude PE-
Schaum Schlauch/Hiilse

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Formstlicken (Bogen, Abzweig,
Ubergangsstiick), DN 100, im Gebaude, keine ausreichende
Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu Objekten,
Dammung aus Polyethylen-Schaum, als Schlauch/Hiilse,
Dammschichtdicke 9 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), Warmeleitfahigkeit 0,040 W/(mK) bei 40

Ubertrag €
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

01.05.007

01.05.008

01.05.009

Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Arbeitshohe des
Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfiir
erforderlichen Geristes.

138,000 St

Nachfolgende Brandschottungen beziehen sich auf
Wandtypen: Massivwande / leichte Trennwénde,
Wandstéarke 0 bis 360mm

Nachfolgende Brandschottungen beziehen sich auf

Wandtypen: Massivwande / leichte Trennwande,
mit einer Wandstarke von 0 bis 360 mm.

Die Aussparungen werden durch die Rohbaufirma verschlossen.

Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 58mm
Gebaude Wand D 0 bis 350mm

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Gusseisen, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung,

Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,

Rohrleitung nicht gedammt, RohrauRendurchmesser 58 mm,
Verlegung im Gebaude,

Wandtyp: Massivwande / leichte Trennwande,

Dicke 0 bis 350 mm, eckiger Durchbruch.

6,000 St

Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 83mm
Gebaude Wand D 0 bis 350mm

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Gusseisen, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung,

Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,

Rohrleitung nicht gedammt, RohraulRendurchmesser 83 mm,
Verlegung im Gebaude,

Wandtyp: Massivwande / leichte Trennwande,

Dicke 0 bis 350 mm, eckiger Durchbruch.

6,000 St

Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 110mm
Gebaude Wand D 0 bis 350mm

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Gusseisen, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung,

Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,

Rohrleitung nicht geddmmt, RohrauRendurchmesser 110 mm,
Verlegung im Gebaude,

Wandtyp: Massivwande / leichte Trennwande,

Dicke 0 bis 350 mm, eckiger Durchbruch.

6,000 St

Ubertrag €
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Nr.
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in €

Gesamtbetrag

in €

01.05.010

01.05.011

01.05.012

Ubertrag € .ooocveeevieieieiieeeee,

Nachfolgende Brandschottungen beziehen sich auf eine
Deckenstéarke bis 350 mm

Nachfolgende Brandschottungen beziehen sich auf eine Deckenstéarke bis 350 mm.

Die Aussparungen werden durch die Rohbaufirma verschlossen.

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047

Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 58mm
Gebaude Decke D 350mm Durchm. 100-150mm

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Gusseisen, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN
EN 13501-2,

Rohrleitung nicht gedammt, Rohrauf’endurchmesser 58 mm,
Verlegung im Gebaude, Arbeitshéhe des Montageortes bis 3,5
m Uber der Standflache des hierflir erforderlichen Geristes,
Decke aus Beton, Dicke 350 mm, runder Durchbruch ohne
Hullrohr, Durchmesser tiber 100 bis 150 mm.

1,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047

Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 83mm
Gebadude Decke D 350mm Durchm. 100-150mm

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Gusseisen, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN
EN 13501-2,

Rohrleitung nicht gedammt, Rohraufdendurchmesser 83 mm,
Verlegung im Gebaude, Arbeitshéhe des Montageortes bis 3,5
m Uber der Standflache des hierflir erforderlichen Geristes,
Decke aus Beton, Dicke 350 mm, runder Durchbruch ohne
Hullrohr, Durchmesser tiber 100 bis 150 mm.

1,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047

Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 110mm
Gebaude Decke D 350mm Durchm. 150-200mm

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Gusseisen, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN
EN 13501-2,

Rohrleitung nicht gedammt, Rohrauftendurchmesser 110 mm,
Verlegung im Gebaude, Arbeitshéhe des Montageortes bis 3,5
m Uber der Standflache des hierfiir erforderlichen Geristes,
Decke aus Beton, Dicke 350 mm, runder Durchbruch ohne
Hullrohr, Durchmesser tber 150 bis 200 mm.

1,000 St
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in € in €
Ubertrag € .ooocveeevieieieiieeeee,
01.05.013 Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047

Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 135mm
Gebaude Decke D 350mm Durchm. 200-250mm

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Gusseisen, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN
EN 13501-2,

Rohrleitung nicht gedammt, Rohraufendurchmesser 135 mm,
Verlegung im Gebaude, Arbeitshéhe des Montageortes bis 3,5
m Uber der Standflache des hierflir erforderlichen Geristes,
Decke aus Beton, Dicke 350 mm, runder Durchbruch ohne
Hullrohr, Durchmesser tiber 200 bis 250 mm.

1,000 St s s

01.05.014 Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047

Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 160mm
Gebadude Decke D 350mm Durchm. 200-250mm

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Gusseisen, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN
EN 13501-2,

Rohrleitung nicht gedammt, Rohraufendurchmesser 160 mm,
Verlegung im Gebaude, Arbeitshéhe des Montageortes bis 3,5
m Uber der Standflache des hierflir erforderlichen Geristes,
Decke aus Beton, Dicke 350 mm, runder Durchbruch ohne
Hullrohr, Durchmesser tiber 200 bis 250 mm.

1,000 St s s

Vorbemerkung Dammung Regenwasserleitungen:
Vorbemerkung Dammung Regenwasserleitungen:

Die nachfolgend aufgefiihrten Materialien beziehen sich auf die
Dammung der Regenwasserleitungen.

Die Rohrleitungen werden in abgehangten Decken und als
Sichtmontage verlegt.

Die Dammung im sichbaren Bereich ist vor und nach Montage
vor Beschadigungen zu schiitzen, Beschriftungen aller Art sind
zu unterlassen.

Beschadigte, beklebte, beschriftete, deformierte oder zerkratzte
Dammungen oder mit anderweitigen Beeintrachtigungen ihrer
sichtbaren Oberflachen miissen augetauscht werden.

Zudem ist bei den Dammarbeiten darauf zu achten, dass die
Langsnahte oberhalb der Leitung positioniert werden und somit
auRerhalb des Sichtbereiches liegen. Unnétige Sté3e sowie ein
durchhdngen der DAmmungen sind zu vermeiden.

Formstiicke werden Ubermessen.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

01.05.015

01.05.016

01.05.017

01.05.018

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047

Warmedammung Rohr DN100 Gebaude flexibler
Elastomerschaum D 19mm

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 100,
Rohrverbindung als Rohrkupplung, im Gebaude, keine
ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu
Objekten, Dammung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, einlagig, Dammschichtdicke 19 mm, Baustoffklasse DIN
4102-1 B1 (schwerentflammbar), Warmeleitfahigkeit 0,033
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Arbeitshohe des Montageortes bis 3,5 m ber der Standflache
des hierfur erforderlichen Gerlstes.

3,000 m

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047

Warmedammung Rohr DN125 Gebaude flexibler
Elastomerschaum D 19mm

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 125,
Rohrverbindung als Rohrkupplung, im Gebaude, keine
ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu
Objekten, Dammung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, einlagig, Dammschichtdicke 19 mm, Baustoffklasse DIN
4102-1 B1 (schwerentflammbar), Warmeleitfahigkeit 0,033
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Arbeitshohe des Montageortes bis 3,5 m ber der Standflache
des hierfir erforderlichen Gerlstes.

35,000 m

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047

Warmedammung Rohr DN150 Gebaude flexibler
Elastomerschaum D 19mm

Waéarmeddmmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 150,
Rohrverbindung als Rohrkupplung, im Gebaude, keine
ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu
Objekten, Dammung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, einlagig, Dammschichtdicke 19 mm, Baustoffklasse DIN
4102-1 B1 (schwerentflammbar), Warmeleitfahigkeit 0,033
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Arbeitshohe des Montageortes bis 3,5 m ber der Standflache
des hierfiir erforderlichen Geristes.

70,000 m

Warmedammung Formstiicke DN100 Gebaude flexibler
Elastomerschaum D 19mm

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Formstiicken (Bogen, Abzweig,
Ubergangsstiick, Reduzierstiick, Putzstiick, Fallrohrstiitze,

Ubertrag €
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01.05.019

01.05.020

01.05.021

Enddeckel), DN 100, Rohrverbindung als Rohrkupplung, im
Gebaude, in Bereichen mit Behinderung durch technische
Einrichtungen und Bauteile, keine ausreichende Konvektion
bzw. unzureichender Abstand zu Objekten, Oberkante
Dammung Uber Geléande/Fuflboden bis 3,5 m, Dammung aus
flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, einlagig,
Dammschichtdicke 19 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), Warmeleitfahigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667.

4,000 St

Warmedammung Formstiicke DN125 Gebaude flexibler
Elastomerschaum D 19mm

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Formstlicken (Bogen, Abzweig,
Ubergangsstiick, Reduzierstiick, Putzstiick, Fallrohrstiitze,
Enddeckel), DN 125, Rohrverbindung als Rohrkupplung, im
Gebaude, in Bereichen mit Behinderung durch technische
Einrichtungen und Bauteile, keine ausreichende Konvektion
bzw. unzureichender Abstand zu Objekten, Oberkante
Dammung Uber Gelande/Fullboden bis 3,5 m, Dammung aus
flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, einlagig,
Dammschichtdicke 19 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), Warmeleitfahigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667.

12,000 St

Warmedammung Formstiicke DN150 Gebaude flexibler
Elastomerschaum D 19mm

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Formstlicken (Bogen, Abzweig,
Ubergangsstiick, Reduzierstiick, Putzstiick, Fallrohrstiitze,
Enddeckel), DN 150, Rohrverbindung als Rohrkupplung, im
Gebaude, in Bereichen mit Behinderung durch technische
Einrichtungen und Bauteile, keine ausreichende Konvektion
bzw. unzureichender Abstand zu Objekten, Oberkante
Dammung Uber Gelande/Fullboden bis 3,5 m, Dammung aus
flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, einlagig,
Dammschichtdicke 19 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1
(schwerentflammbar), Warmeleitfahigkeit 0,033 W/(mK) bei 40
Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667.

15,000 St

Passstiick kleiner/gleich 30cm Einzellange, flexibler
Elastomerschaum Warmedammung Rohr DN100 Gebaude
0,033W/(mK)

Passstlick aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, fir
Rohrleitungslangen kleiner/gleich 30cm Einzelléange,
Warmedammung DIN 4140 an haus- und betriebstechnische
Anlagen, an Rohrleitung, DN 100, im Gebaude, in Bereichen
mit Behinderung durch technische Einrichtungen und Bauteile,
keine ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand
zu Objekten, Oberkante Ddmmung uber Geldnde/FuRboden bis
3,5 m, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar),
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01.05.022

01.05.023

01.05.024

Warmeleitfahigkeit 0,033 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, einlagig, Dammschichtdicke
19 mm.

1,000 St

Passstiick kleiner/gleich 30cm Einzelldnge, flexibler
Elastomerschaum Warmedammung Rohr DN125 Gebaude
0,033W/(mK)

Passstlick aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, fir
Rohrleitungslangen kleiner/gleich 30cm Einzelléange,
Warmedammung DIN 4140 an haus- und betriebstechnische
Anlagen, an Rohrleitung, DN 125, im Gebaude, in Bereichen
mit Behinderung durch technische Einrichtungen und Bauteile,
keine ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand
zu Objekten, Oberkante Dammung Uber Gelande/FuBboden bis
3,5 m, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar),
Warmeleitfahigkeit 0,033 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, einlagig, Dammschichtdicke
19 mm.

4,000 St

Passstiick kleiner/gleich 30cm Einzellange, flexibler
Elastomerschaum Warmedammung Rohr DN150 Gebaude
0,033W/(mK)

Passstlick aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304, fir
Rohrleitungsléangen kleiner/gleich 30cm Einzelldnge,
Warmedammung DIN 4140 an haus- und betriebstechnische
Anlagen, an Rohrleitung, DN 150, im Gebaude, in Bereichen
mit Behinderung durch technische Einrichtungen und Bauteile,
keine ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand
zu Objekten, Oberkante Ddmmung uber Geldnde/FuRboden bis
3,5 m, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar),
Warmeleitfahigkeit 0,033 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667, einlagig, Dammschichtdicke
19 mm.

7,000 St

Warmedammung Rohrverbindungsstiicken,
Rohraufhangungen, etc. DN100

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Rohrverbindungsstiicken,
Rohraufhangungen, Gummimanschetten Profilschellen,
Sicherungsschellen, etc., DN 100, im Gebaude, in Bereichen
mit Behinderung durch technische Einrichtungen und Bauteile,
keine ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand
zu Objekten, Oberkante Dammung Uber Gelande/FuBboden bis
3,5 m, DAmmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Umfang bis 900mm, einlagig, Dammschichtdicke 19
mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar),
Warmeleitfahigkeit 0,033 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667.

15,000 St

Ubertrag €

Druckdatum: 07.05.2020

Seite:

64 von 130



Projekt: 2120 Sanierung JBH Penzberg

LV: 2120-SAN Sanitidre Anlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooocveeevieieieiieeeee,

01.05.025 Warmedammung Rohrverbindungsstiicken,

Rohraufhiangungen, etc. DN125

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Rohrverbindungsstiicken,
Rohraufhangungen, Gummimanschetten Profilschellen,
Sicherungsschellen, etc., DN 125, im Gebaude, in Bereichen
mit Behinderung durch technische Einrichtungen und Bauteile,
keine ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand
zu Objekten, Oberkante Dammung Uber Gelande/FuBboden bis
3,5 m, Dammung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Umfang bis 900mm, einlagig, Dammschichtdicke 19
mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar),
Warmeleitfahigkeit 0,033 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667.

100,000 St s

01.05.026 Warmedammung Rohrverbindungsstiicken,
Rohraufhangungen, etc. DN150

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Rohrverbindungsstiicken,
Rohraufhangungen, Gummimanschetten Profilschellen,
Sicherungsschellen, etc., DN 150, im Gebaude, in Bereichen
mit Behinderung durch technische Einrichtungen und Bauteile,
keine ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand
zu Objekten, Oberkante Dammung Uber Gelande/FuBboden bis
3,5 m, DAmmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Umfang bis 900mm, einlagig, Dammschichtdicke 19
mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar),
Warmeleitfahigkeit 0,033 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667.

180,000 St s

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf die
Sichtmontage der Blechummantelung an
Regenwasserleitungen

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf die Sichtmontage
der Blechummatelung an Regenwasserleitungen

auf die vor genannten Positionen fiir sichtbare Montage

der Blechummantelung an Rohrleitungen und Formstiicken.
Die Blechummantelung ist vor und nach Montage vor
Beschadigungen zu schiitzen, Beschriftungen aller Art sind zu
unterlassen.

Beschadigte, beklebte, beschriftete, deformierte oder zerkratzte
Blechummantelung oder mit anderweitigen Beeintrachtigungen
ihrer sichtbaren Oberflachen miissen augetauscht werden.

Formstiicke werden Ubermessen.
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01.05.027

01.05.028

01.05.029

01.05.030

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047

Ummantelung nachtraglich Rohr DN100 Gebaude flexibler
Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech Stahl verz

Nachtragliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh.
Warmedammung, an Rohrleitung, DN 100, im Gebaude, keine
ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu
Objekten, Dammung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dammschichtdicke 19 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6
mm, Uberlappungen verschrauben und mit plastischem
Dichtstoff abdichten, Arbeitshdhe des Montageortes bis 3,5 m
Uber der Standflache des hierflir erforderlichen Gerlstes.

1,500 m

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047

Ummantelung nachtréaglich Rohr DN125 Gebaude flexibler
Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech Stahl verz

Nachtragliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh.
Warmedammung, an Rohrleitung, DN 125, im Gebaude, keine
ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu
Objekten, Dammung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dammschichtdicke 19 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6
mm, Uberlappungen verschrauben und mit plastischem
Dichtstoff abdichten, Arbeitshdhe des Montageortes bis 3,5 m
Uber der Standflache des hierfiir erforderlichen Gerlstes.

17,500 m

Ummantelung nachtraglich Formstiicke DN100 Gebaude
flexibler Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech Stahl
verz

Nachtragliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh.
Warmedammung, an Formstiicken (Bogen, Abzweig,
Ubergangsstiick, Reduzierstiick, Putzstiick, Fallrohrstiitze,
Enddeckel), DN 100, im Gebaude, in Bereichen mit
Behinderung durch technische Einrichtungen und Bauteile,
keine ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand
zu Objekten, Oberkante Dammung Uber Gelande/FuRboden bis
3,5 m, DAmmung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dammschichtdicke 19 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6
mm, Uberlappungen verschrauben und mit plastischem
Dichtstoff abdichten.

35,000 St

Ummantelung nachtraglich Formstiicke DN125 Geb&ude
flexibler Elastomerschaum D 19mm Mantel Blech Stahl
verz

Nachtragliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh.

Warmedammung, an Formstucken (Bogen, Abzweig,
Ubergangsstiick, Reduzierstiick, Putzstlick, Fallrohrstitze,

Ubertrag €
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01.05.031

01.05.032

Enddeckel), DN 125, im Gebaude, in Bereichen mit
Behinderung durch technische Einrichtungen und Bauteile,
keine ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand
zu Objekten, Oberkante DAmmung lber Gelande/FuRboden bis
3,5 m, Dammung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, Dammschichtdicke 19 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6
mm, Uberlappungen verschrauben und mit plastischem
Dichtstoff abdichten.

2,000 St

Ummantelung nachtraglich Rohrverbindungsstiicken,
Rohraufhiangungen, etc. DN100 Mantel Blech Stahl verz

Nachtragliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh.
Warmedammung, an Rohrverbindungsstiicken,
Rohraufhdngungen, Gummimanschetten Profilschellen,
Sicherungsschellen, etc., DN 100, im Gebaude, in Bereichen
mit Behinderung durch technische Einrichtungen und Bauteile,
keine ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand
zu Objekten, Oberkante Dammung uber Geldnde/FuRboden bis
3,5 m, Dammung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, einlagig, Dammschichtdicke 19 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6
mm, Uberlappungen verschrauben und mit plastischem
Dichtstoff abdichten.

6,000 St

Ummantelung nachtraglich Rohrverbindungsstiicken,
Rohraufhiangungen, etc. DN125 Mantel Blech Stahl verz

Nachtragliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh.
Warmedammung, an Rohrverbindungsstlicken,
Rohraufhdngungen, Gummimanschetten Profilschellen,
Sicherungsschellen, etc., DN 125, im Gebaude, in Bereichen
mit Behinderung durch technische Einrichtungen und Bauteile,
keine ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand
zu Objekten, Oberkante Ddmmung uber Geldnde/FuRboden bis
3,5 m, Dammung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, einlagig, DAmmschichtdicke 19 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6
mm, Uberlappungen verschrauben und mit plastischem
Dichtstoff abdichten.

8,000 St

Nachfolgende Brandschottungen beziehen sich auf
Wandtypen: Massivwinde / leichte Trennwéande,
Wandstarke 0 bis 350mm

Nachfolgende Brandschottungen beziehen sich auf
Wandtypen: Massivwande / leichte Trennwande,

mit einer Wandstarke von 0 bis 350 mm.

Die Aussparungen in den Massiwanden werden durch

die Rohbaufirma verschlossen.

Die Aussparungen in den leichten Trennwanden verstehen sich
einschl. Restspaltverschluss, in F30.

Ubertrag €
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01.05.033

01.05.034

01.05.035

Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 110mm
Gebaude Wand D 0 bis 350mm

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Gusseisen, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90
DIN EN 13501-2, Rohrleitung mit vorh. Warmedammung,
RohrauRendurchmesser 110 mm, Dammung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Baustoffklasse DIN 4102-1
B1 (schwerentflammbar), Verlegung im Gebaude,

Wandtyp: Massivwande / leichte Trennwande,

Dicke 0 bis 350 mm, eckiger Durchbruch.

1,000 St

Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 135mm
Gebaude Wand D 0 bis 350mm

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Gusseisen, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90
DIN EN 13501-2, Rohrleitung mit vorh. Warmedammung,
RohrauRendurchmesser 135 mm, Dammung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Baustoffklasse DIN 4102-1
B1 (schwerentflammbar), Verlegung im Gebaude,

Wandtyp: Massivwande / leichte Trennwande,

Dicke 0 bis 350 mm, eckiger Durchbruch.

2,000 St

Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 160mm
Gebaude Wand D 0 bis 350mm

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Gusseisen, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90
DIN EN 13501-2, Rohrleitung mit vorh. Warmedammung,
RohrauRendurchmesser 160 mm, Dammung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Baustoffklasse DIN 4102-1
B1 (schwerentflammbar), Verlegung im Gebaude,

Wandtyp: Massivwande / leichte Trennwande,

Dicke 0 bis 350 mm, eckiger Durchbruch.

8,000 St

Nachfolgende Position beziehen sich auf den
Ringspaltverschluss in Leichtbauwéanden bis 350mm
Nachfolgende Position beziehen sich auf den
Ringspaltverschluss in Leichtbauwanden, Wandstarke

bis 350 mm Gesamtaufbau, beidseitige Fuge der Rohrleitung
mit vorhandener Dammung oder R-90 Durchfiihrung
verschliessen, zu verschliessender Ringspalt bis 15 mm,
umlaufend um Rohrddmmung

Ubertrag €
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01.05.036

01.05.037

01.05.038

01.05.039

Ringspaltverschluss an umlaufendem Rohr mit
vorhandener Ddmmung DN100 Ringspaltverschluss ca.
15mm

Ringspaltverschluss in Leichtbauwanden, Wandstarke

bis 300 mm Gesamtaufbau, beidseitige Fuge der Rohrleitung
mit vorhandener DAmmung verschliessen, zu verschliessender
Ringspalt bis 15 mm umlaufend um Rohrddmmung,
Rohrnennweite DN 100 mit vorhandener, Klasse A1 R-90
Durchfiihrung, Dichtmasse muss dauerelastisch sowie mind.
den Anforderungen an F-30 erflllen.

1,000 St

Ringspaltverschluss an umlaufendem Rohr mit
vorhandener Dammung DN125 Ringspaltverschluss ca.
15mm

Ringspaltverschluss in Leichtbauwanden, Wandstarke

bis 300 mm Gesamtaufbau, beidseitige Fuge der Rohrleitung
mit vorhandener DAmmung verschliessen, zu verschliessender
Ringspalt bis 15 mm umlaufend um Rohrddmmung,
Rohrnennweite DN 125 mit vorhandener, Klasse A1 R-90
Durchfiihrung, Dichtmasse muss dauerelastisch sowie mind.
den Anforderungen an F-30 erflllen.

2,000 st

Ringspaltverschluss an umlaufendem Rohr mit
vorhandener Ddmmung DN150 Ringspaltverschluss ca.
15mm

Ringspaltverschluss in Leichtbauwanden, Wandstarke

bis 300 mm Gesamtaufbau, beidseitige Fuge der Rohrleitung
mit vorhandener Dammung verschliessen, zu verschliessender
Ringspalt bis 15 mm umlaufend um Rohrddmmung,
Rohrnennweite DN 150 mit vorhandener, Klasse A1 R-90
Durchfiihrung, Dichtmasse muss dauerelastisch sowie mind.
den Anforderungen an F-30 erfillen.

8,000 St

Nachfolgende Brandschottungen beziehen sich auf eine
Deckenstarke von 350 mm

Nachfolgende Brandschottungen beziehen sich auf eine
Deckenstarke von 350 mm.

Die Aussparungen werden durch die Rohbaufirma

verschlossen.

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047

Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 110mm
Gebaude Decke D 350mm bis 0,01m2

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Gusseisen, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN
EN 13501-2,

Ubertrag €
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01.05.040

01.05.041

Rohrleitung mit vorh. Warmedammung,
RohrauRendurchmesser 110 mm, Dammung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Baustoffklasse DIN 4102-1
B1 (schwerentflammbar), Verlegung im Gebaude, Arbeitshéhe
des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfir
erforderlichen Gerilstes, Decke aus Beton, Dicke 350 mm,
eckiger Durchbruch, Querschnitt bis 0,01 m2.

1,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047

Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 135mm
Gebaude Decke D 350mm 0,01-0,02m2

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Gusseisen, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN
EN 13501-2,

Rohrleitung mit vorh. Warmedammung,
RohrauRendurchmesser 135 mm, Dammung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Baustoffklasse DIN 4102-1
B1 (schwerentflammbar), Verlegung im Gebaude, Arbeitshéhe
des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfir
erforderlichen Gerilstes, Decke aus Beton, Dicke 350 mm,
eckiger Durchbruch, Querschnitt Gber 0,01 bis 0,02 m2.

3,000 St

Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047

Brandschutzabschottung Rohr Guss R90 AD 160mm
Gebaude Decke D 350mm 0,01-0,02m2

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus Gusseisen, mit
allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis/allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN
EN 13501-2,

Rohrleitung mit vorh. Warmedammung,
RohrauRendurchmesser 160 mm, Dammung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Baustoffklasse DIN 4102-1
B1 (schwerentflammbar), Verlegung im Gebaude, Arbeitshdhe
des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfir
erforderlichen Gerlstes, Decke aus Beton, Dicke 350 mm,
eckiger Durchbruch, Querschnitt Gber 0,01 bis 0,02 m2.

4,000 St

Vorbemerkung Dammung Trinkwasserleitungen Kalt:
Vorbemerkung Dammung Trinkwasserleitungen Kalt:

Die nachfolgend aufgefiihrten Materialien beziehen sich auf die
Dammung der Trinkwasserleitungen Kalt.

Die Rohrleitungen werden in abgehangten Decken und als
Sichtmontage verlegt.

Die Dammung ist vor und nach Montage vor Beschadigungen
zu schitzen, Beschriftungen aller Art sind zu unterlassen.

Ubertrag €
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Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis

in €

Gesamtbetrag

in €

01.05.042

01.05.043

01.05.044

Beschadigte, beklebte, beschriftete, deformierte oder zerkratzte
Dammungen oder mit anderweitigen Beeintrachtigungen ihrer
sichtbaren Oberflachen missen augetauscht werden.

Zudem ist bei den Dammarbeiten darauf zu achten, dass die
Langsnahte oberhalb der Leitung positioniert werden und somit
aullerhalb des Sichtbereiches liegen. Unnétige StolRe sowie ein
durchhdngen der DAmmungen sind zu vermeiden.

Formstlicke werden tGbermessen.

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047

Warmedammung Rohr DN15 Gebaude flexibler
Elastomerschaum D 13mm

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15,
Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebaude, keine
ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu
Objekten, Dammung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, einlagig, Dammschichtdicke 13 mm, Baustoffklasse DIN
4102-1 B1 (schwerentflammbar), Warmeleitfahigkeit 0,033
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Arbeitshohe des Montageortes bis 3,5 m ber der Standflache
des hierfiir erforderlichen Geristes.

85,000 m

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047

Warmedammung Rohr DN20 Gebaude flexibler
Elastomerschaum D 13mm

Waéarmeddmmung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20,
Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebaude, keine
ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu
Objekten, Dammung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, einlagig, Dammschichtdicke 13 mm, Baustoffklasse DIN
4102-1 B1 (schwerentflammbar), Warmeleitfahigkeit 0,033
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Arbeitsh6he des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache
des hierfiir erforderlichen Geristes.

84,000 m

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047

Warmedammung Rohr DN25 Gebaude flexibler
Elastomerschaum D 13mm

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25,
Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebaude, keine
ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu
Objekten, Dammung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, einlagig, Dammschichtdicke 13 mm, Baustoffklasse DIN
4102-1 B1 (schwerentflammbar), Warmeleitfahigkeit 0,033
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Arbeitshohe des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache

Ubertrag €
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

01.05.045

01.05.046

01.05.047

des hierfiir erforderlichen Geristes.
204,000 m

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047

Warmedammung Rohr DN32 Gebaude flexibler
Elastomerschaum D 13mm

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32,
Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebaude, keine
ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu
Objekten, Dammung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN
14304, einlagig, Dammschichtdicke 13 mm, Baustoffklasse DIN
4102-1 B1 (schwerentflammbar), Warmeleitfahigkeit 0,033
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
Arbeitshohe des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache
des hierfir erforderlichen Geristes.

42,000 m

Wairmedammung Formstiicken DN15 Gebaude flexibler
Elastomerschaum D 13mm

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Formstlicken (Bogen, T-Stlick,
Ubergangsstiick, Winkel, Anschlusswinkel, Reduzierstiick),
DN 15, Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebaude, in
Bereichen mit Behinderung durch technische Einrichtungen
und Bauteile, keine ausreichende Konvektion bzw.
unzureichender Abstand zu Objekten, Oberkante Dammung
Uber Gelande/FulRboden bis 3,5 m, Dammung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Baustoffklasse DIN 4102-1
B1 (schwerentflammbar), Warmeleitfahigkeit 0,033 W/(mK) bei
40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke
13 mm, einlagig.

46,000 St

Warmedammung Formstiicken DN20 Gebaude flexibler
Elastomerschaum D 13mm

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Formstlicken (Bogen, T-Stlick,
Ubergangsstiick, Winkel, Anschlusswinkel, Reduzierstiick),
DN 20, Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebaude, in
Bereichen mit Behinderung durch technische Einrichtungen
und Bauteile, keine ausreichende Konvektion bzw.
unzureichender Abstand zu Objekten, Oberkante Dammung
Uber Gelande/FulRboden bis 3,5 m, Dammung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Baustoffklasse DIN 4102-1
B1 (schwerentflammbar), Warmeleitfahigkeit 0,033 W/(mK) bei
40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke
13 mm, einlagig.

39,000 St

Ubertrag €
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01.05.048 Warmedammung Formstiicken DN25 Gebaude flexibler

Elastomerschaum D 13mm

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Formstlicken (Bogen, T-Stuick,
Ubergangsstiick, Winkel, Anschlusswinkel, Reduzierstiick),
DN 25, Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebaude, in
Bereichen mit Behinderung durch technische Einrichtungen
und Bauteile, keine ausreichende Konvektion bzw.
unzureichender Abstand zu Objekten, Oberkante Dammung
Uber Gelande/FulRboden bis 3,5 m, Dammung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Baustoffklasse DIN 4102-1
B1 (schwerentflammbar), Warmeleitfahigkeit 0,033 W/(mK) bei
40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke
13 mm, einlagig.

149,000 St L

01.05.049 Warmedammung Formstiicken DN32 Gebaude flexibler
Elastomerschaum D 13mm

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Formstlicken (Bogen, T-Stlick,
Ubergangsstiick, Winkel, Anschlusswinkel, Reduzierstiick),
DN 32, Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebaude, in
Bereichen mit Behinderung durch technische Einrichtungen
und Bauteile, keine ausreichende Konvektion bzw.
unzureichender Abstand zu Objekten, Oberkante Dammung
Uber Gelande/FulRboden bis 3,5 m, DaAmmung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Baustoffklasse DIN 4102-1
B1 (schwerentflammbar), Warmeleitfahigkeit 0,033 W/(mK) bei
40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke
13 mm, einlagig.

7,000 St

01.05.050 Warmedammung Formsriicken DN40 Gebéaude flexibler
Elastomerschaum D 13mm

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Formstiicken (Bogen, T-Stuick,
Ubergangsstiick, Winkel, Anschlusswinkel, Reduzierstiick),
DN 40, Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebaude, in
Bereichen mit Behinderung durch technische Einrichtungen
und Bauteile, keine ausreichende Konvektion bzw.
unzureichender Abstand zu Objekten, Oberkante Dammung
Uber Gelande/FulRboden bis 3,5 m, Dammung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Baustoffklasse DIN 4102-1
B1 (schwerentflammbar), Warmeleitfahigkeit 0,033 W/(mK) bei
40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667, Dammschichtdicke
13 mm, einlagig.

10,000 St
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01.05.051

01.05.052

01.05.053

01.05.054

Ubertrag €

Warmedammung Rohraufhangungen DN15

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Rohraufhangungen, DN 15,
Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebaude, in
Bereichen mit Behinderung durch technische Einrichtungen
und Bauteile, keine ausreichende Konvektion bzw.
unzureichender Abstand zu Objekten, Oberkante Dammung
Uber Gelande/FulRboden bis 3,5 m, Dammung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, einlagig, Dammschichtdicke
13 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar),
Warmeleitfahigkeit 0,033 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667.

85,000 St Ll

Warmedammung Rohraufhangungen DN20

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Rohraufhangungen, DN 20,
Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebaude, in
Bereichen mit Behinderung durch technische Einrichtungen
und Bauteile, keine ausreichende Konvektion bzw.
unzureichender Abstand zu Objekten, Oberkante Dammung
Uber Gelande/FulRboden bis 3,5 m, Dammung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, einlagig, DAmmschichtdicke
13 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar),
Warmeleitfahigkeit 0,033 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667.

84,000 St L

Warmedammung Rohraufhangungen DN25

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Rohraufhangungen, DN 25,
Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebaude, in
Bereichen mit Behinderung durch technische Einrichtungen
und Bauteile, keine ausreichende Konvektion bzw.
unzureichender Abstand zu Objekten, Oberkante Dammung
Uber Gelande/FulRboden bis 3,5 m, Dammung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, einlagig, Dammschichtdicke
13 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar),
Warmeleitfahigkeit 0,033 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667.

204,000 st

Warmedammung Rohraufhangungen DN32

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnische Anlagen, an Rohraufhangungen, DN 32,
Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebaude, in
Bereichen mit Behinderung durch technische Einrichtungen
und Bauteile, keine ausreichende Konvektion bzw.
unzureichender Abstand zu Objekten, Oberkante Dammung
Uber Gelande/FulRboden bis 3,5 m, Dammung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, einlagig, DAmmschichtdicke
13 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar),
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Warmeleitfahigkeit 0,033 W/(mK) bei 40 Grad C
Mitteltemperatur DIN EN 12667.
42,000 St s s
Nachfolgende Brandschottungen beziehen sich auf eine
Deckenstarke von 350 mm
Nachfolgende Brandschottungen beziehen sich auf eine
Deckenstarke von 350 mm.
Die Aussparungen werden durch die Rohbaufirma
verschlossen.
01.05.055 StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047
Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 18mm
Gebaude Decke D 350mm bis 0,01m2
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, mit allgemeinem bauaufsichtlichen
Prifzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN 13501-2,
Rohrleitung mit vorh. Warmedammung,
RohrauRendurchmesser 18 mm, Dammung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, intumeszierend,
Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), Verlegung
im Gebaude, Arbeitshéhe des Montageortes bis 3,5 m Uber der
Standflache des hierflir erforderlichen Gertistes, Decke aus
Beton, Dicke 350 mm, eckiger Durchbruch, Querschnitt bis
0,01 m2.
1,000 St e,
01.05.056 StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047
Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 22mm
Gebaude Decke D 350mm bis 0,01m2
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, mit allgemeinem bauaufsichtlichen
Prifzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN 13501-2,
Rohrleitung mit vorh. Warmedammung,
RohrauRendurchmesser 22 mm, Dadmmung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, intumeszierend,
Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), Verlegung
im Gebdaude, Arbeitshéhe des Montageortes bis 3,5 m uber der
Standflache des hierflir erforderlichen Gertistes, Decke aus
Beton, Dicke 350 mm, eckiger Durchbruch, Querschnitt bis
0,01 m2.
1,000 St s e,
01.05.057 StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047
Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 28mm
Gebaude Decke D 350mm bis 0,01m2
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, mit allgemeinem bauaufsichtlichen
Priifzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
Druckdatum: 07.05.2020 Seite: 75 von 130



Projekt:
LV:

2120 Sanierung JBH Penzberg
2120-SAN Sanitidre Anlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

01.05.058

01.05.059

Ubertrag €

Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN 13501-2,

Rohrleitung mit vorh. Warmedammung,
RohrauRendurchmesser 28 mm, Dammung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, intumeszierend,
Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), Verlegung
im Gebaude, Arbeitshéhe des Montageortes bis 3,5 m Uber der
Standflache des hierflir erforderlichen Gertistes, Decke aus
Beton, Dicke 350 mm, eckiger Durchbruch, Querschnitt bis
0,01 m2.

1,000 St

Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047

Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 35mm
Gebaude Decke D 350mm bis 0,01m2

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, mit allgemeinem bauaufsichtlichen
Prifzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN 13501-2,

Rohrleitung mit vorh. Warmedammung,
RohrauRendurchmesser 35 mm, Dammung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, intumeszierend,
Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), Verlegung
im Gebdaude, Arbeitshéhe des Montageortes bis 3,5 m uber der
Standflache des hierflir erforderlichen Gertistes, Decke aus
Beton, Dicke 350 mm, eckiger Durchbruch, Querschnitt bis
0,01 m2.

1,000 St L

Nachfolgende Brandschottungen beziehen sich auf
Wandtypen: Massivwande / leichte Trennwénde,
Wandstarke 0 bis 350mm

Nachfolgende Brandschottungen beziehen sich auf
Wandtypen: Massivwande / leichte Trennwande,

mit einer Wandstarke von 0 bis 350 mm.

Die Aussparungen in den Massiwanden werden durch

die Rohbaufirma verschlossen.

Die Aussparungen in den leichten Trennwanden verstehen sich
einschl. Restspaltverschluss, in F30.

Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 18mm
Gebaude Wand D 0 bis 350mm

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, mit allgemeinem bauaufsichtlichen
Prifzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
Feuerwiderstandsklasse R 90, DIN EN 13501-2,

Rohrleitung mit vorh. Warmedammung,
RohrauRendurchmesser 18 mm, Dammung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Baustoffklasse DIN 4102-1
B1 (schwerentflammbar), Verlegung im Gebaude,

Wandtyp: Massivwande / leichte Trennwande,

Dicke 0 bis 350 mm, eckiger Durchbruch.

3,000 St

Druckdatum: 07.05.2020
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01.05.060

01.05.061

01.05.062

Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 22mm
Gebaude Wand D 0 bis 350mm

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, mit allgemeinem bauaufsichtlichen
Priifzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
Feuerwiderstandsklasse R 90, DIN EN 13501-2,

Rohrleitung mit vorh. Warmedammung,
RohrauRendurchmesser 22 mm, Dammung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Baustoffklasse DIN 4102-1
B1 (schwerentflammbar), Verlegung im Gebaude,

Wandtyp: Massivwande / leichte Trennwande,

Dicke 0 bis 350 mm, eckiger Durchbruch.

3,000 St

Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 28mm
Gebéude Wand D 0 bis 350mm

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, mit allgemeinem bauaufsichtlichen
Prifzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
Feuerwiderstandsklasse R 90, DIN EN 13501-2,

Rohrleitung mit vorh. Warmedammung,
RohrauRendurchmesser 28 mm, Dammung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Baustoffklasse DIN 4102-1
B1 (schwerentflammbar), Verlegung im Gebaude,

Wandtyp: Massivwande / leichte Trennwande,

Dicke 0 bis 350 mm, eckiger Durchbruch.

5,000 St

Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 35mm
Gebaude Wand D 0 bis 350mm

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, mit allgemeinem bauaufsichtlichen
Priifzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
Feuerwiderstandsklasse R 90, DIN EN 13501-2,

Rohrleitung mit vorh. Warmedammung,
RohrauRendurchmesser 35 mm, Dammung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Baustoffklasse DIN 4102-1
B1 (schwerentflammbar), Verlegung im Gebaude,

Wandtyp: Massivwande / leichte Trennwande,

Dicke 0 bis 350 mm, eckiger Durchbruch.

3,000 St

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf die
Sichtmontage der Blechummantelung an
Trinkwasserleitungen

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf die Sichtmontage
der Blechummatelung an Trinkwasserleitungen

auf die vor genannten Positionen fiir sichtbare Montage

der Blechummantelung an Rohrleitungen und Formstlicken.
Die Blechummantelung ist vor und nach Montage vor
Beschadigungen zu schitzen, Beschriftungen aller Art sind zu

Ubertrag €
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01.05.063

01.05.064

01.05.065

unterlassen.

Beschadigte, beklebte, beschriftete, deformierte oder zerkratzte
Blechummantelung oder mit anderweitigen Beeintrachtigungen
ihrer sichtbaren Oberflachen missen augetauscht werden.

Formstlicke werden tGbermessen.

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2019 047

Ummantelung nachtraglich Rohr DN15 Gebaude flexibler
Elastomerschaum D 13mm Mantel Blech Stahl verz

Nachtragliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh.
Warmedammung, an Rohrleitung, DN 15, im Gebaude, in
Bereichen mit Behinderung durch technische Einrichtungen
und Bauteile, keine ausreichende Konvektion bzw.
unzureichender Abstand zu Objekten, Oberkante Dammung
Uber Gelande/FulRboden bis 3,5 m, Dammung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Dammschichtdicke 13 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, Uberlappungen verschrauben und mit
plastischem Dichtstoff abdichten.

20,000 m

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2019 047

Ummantelung nachtraglich Rohr DN20 Gebéaude flexibler
Elastomerschaum D 13mm Mantel Blech Stahl verz

Nachtragliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh.
Warmedammung, an Rohrleitung, DN 20, im Gebaude, in
Bereichen mit Behinderung durch technische Einrichtungen
und Bauteile, keine ausreichende Konvektion bzw.
unzureichender Abstand zu Objekten, Oberkante Dammung
Uber Gelande/FulRboden bis 3,5 m, Dammung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Dammschichtdicke 13 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, Uberlappungen verschrauben und mit
plastischem Dichtstoff abdichten.

20,000 m

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2019 047

Ummantelung nachtréaglich Rohr DN25 Gebaude flexibler
Elastomerschaum D 13mm Mantel Blech Stahl verz

Nachtragliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh.
Warmedammung, an Rohrleitung, DN 25, im Gebaude, in
Bereichen mit Behinderung durch technische Einrichtungen
und Bauteile, keine ausreichende Konvektion bzw.
unzureichender Abstand zu Objekten, Oberkante Dammung
Uber Gelande/FulRboden bis 3,5 m, Dammung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Dammschichtdicke 13 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, Uberlappungen verschrauben und mit
plastischem Dichtstoff abdichten.

40,000 m

Ubertrag €
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01.05.066 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2019 047

Ummantelung nachtraglich Rohr DN32 Gebaude flexibler
Elastomerschaum D 13mm Mantel Blech Stahl verz

Nachtragliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh.
Warmedammung, an Rohrleitung, DN 32, im Gebaude, in
Bereichen mit Behinderung durch technische Einrichtungen
und Bauteile, keine ausreichende Konvektion bzw.
unzureichender Abstand zu Objekten, Oberkante Dammung
Uber Gelande/FulRboden bis 3,5 m, DAmmung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, Dammschichtdicke 13 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, Uberlappungen verschrauben und mit
plastischem Dichtstoff abdichten.

10,000 m

01.05.067 Ummantelung nachtraglich Formstiicke DN15 Gebaude
flexibler Elastomerschaum D 13mm Mantel Blech Stahl
verz

Nachtragliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh.
Warmedammung, an Formstiicken (Bogen, Abzweig,
Ubergangsstiick, Winkel, Anschlusswinkel, Reduzierstiick),
DN 15, im Gebaude, in Bereichen mit Behinderung durch
technische Einrichtungen und Bauteile, keine ausreichende
Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu Objekten,
Oberkante Dammung Uber Gelande/Fu3boden bis 3,5 m,
Dammung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dammschichtdicke 13 mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm, Uberlappungen
verschrauben und mit plastischem Dichtstoff abdichten.

12,000 St s e

01.05.068 Ummantelung nachtraglich Formstiicke DN20 Gebaude
flexibler Elastomerschaum D 13mm Mantel Blech Stahl
verz

Nachtragliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh.
Warmedammung, an Formstiicken (Bogen, Abzweig,
Ubergangsstiick, Winkel, Anschlusswinkel, Reduzierstiick),
DN 20, im Gebaude, in Bereichen mit Behinderung durch
technische Einrichtungen und Bauteile, keine ausreichende
Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu Objekten,
Oberkante Dammung Uber Gelande/Fuf3boden bis 3,5 m,
Dammung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dammschichtdicke 13 mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm, Uberlappungen
verschrauben und mit plastischem Dichtstoff abdichten.

10,000 St s

01.05.069 Ummantelung nachtraglich Formstiicke DN25 Gebaude
flexibler Elastomerschaum D 13mm Mantel Blech Stahl
verz
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01.05.070

01.05.071

01.05.072

Nachtragliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh.
Warmedammung, an Formstiicken (Bogen, Abzweig,
Ubergangsstiick, Winkel, Anschlusswinkel, Reduzierstiick),
DN 25, im Gebaude, in Bereichen mit Behinderung durch
technische Einrichtungen und Bauteile, keine ausreichende
Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu Objekten,
Oberkante Dammung uber Gelande/Fuf3boden bis 3,5 m,
Dammung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dammschichtdicke 13 mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm, Uberlappungen
verschrauben und mit plastischem Dichtstoff abdichten.

20,000 St

Ummantelung nachtraglich Formstiicke DN32 Gebaude
flexibler Elastomerschaum D 13mm Mantel Blech Stahl
verz

Nachtragliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh.
Warmedammung, an Formstiicken (Bogen, Abzweig,
Ubergangsstiick, Winkel, Anschlusswinkel, Reduzierstiick),
DN 32, im Gebaude, in Bereichen mit Behinderung durch
technische Einrichtungen und Bauteile, keine ausreichende
Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu Objekten,
Oberkante Dammung uber Gelande/Fuf3boden bis 3,5 m,
Dammung aus flexiblem Elastomerschaum DIN EN 14304,
Dammschichtdicke 13 mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem
Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm, Uberlappungen
verschrauben und mit plastischem Dichtstoff abdichten.

2,000 st

Ummantelung nachtréaglich Rohrverbindungsstiicken,
Rohraufhéangungen, etc. DN15 Mantel Blech Stahl verz

Nachtragliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh.
Warmedammung, an Rohraufhdngungen, DN 15,
Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebaude, in
Bereichen mit Behinderung durch technische Einrichtungen
und Bauteile, keine ausreichende Konvektion bzw.
unzureichender Abstand zu Objekten, Oberkante Dammung
Uber Gelande/FulRboden bis 3,5 m, Dammung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, einlagig, Dammschichtdicke
13 mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm, Uberlappungen
verschrauben und mit plastischem Dichtstoff abdichten.

40,000 St

Ummantelung nachtraglich Rohrverbindungsstiicken,
Rohraufhangungen, etc. DN20 Mantel Blech Stahl verz

Nachtragliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh.
Warmedammung, an Rohraufhdngungen, DN 20,
Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebaude, in
Bereichen mit Behinderung durch technische Einrichtungen
und Bauteile, keine ausreichende Konvektion bzw.
unzureichender Abstand zu Objekten, Oberkante Dammung
Uber Gelande/FulRboden bis 3,5 m, Dammung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, einlagig, DAmmschichtdicke

Ubertrag €

Druckdatum: 07.05.2020

Seite:

80 von 130



Projekt:
LV:

2120 Sanierung JBH Penzberg
2120-SAN Sanitidre Anlagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

01.05.073

01.05.074

13 mm, Ummantelung aus nichtpro_filiertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm, Uberlappungen
verschrauben und mit plastischem Dichtstoff abdichten.

40,000 St

Ummantelung nachtraglich Rohrverbindungsstiicken,
Rohraufhangungen, etc. DN25 Mantel Blech Stahl verz

Nachtragliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh.
Warmedammung, an Rohraufhdngungen, DN 25,
Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebaude, in
Bereichen mit Behinderung durch technische Einrichtungen
und Bauteile, keine ausreichende Konvektion bzw.
unzureichender Abstand zu Objekten, Oberkante Dammung
Uber Gelande/FulRboden bis 3,5 m, Dammung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, einlagig, DAmmschichtdicke
13 mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm, Uberlappungen
verschrauben und mit plastischem Dichtstoff abdichten.

40,000 St

Ummantelung nachtraglich Rohrverbindungsstiicken,
Rohraufhdangungen, etc. DN32 Mantel Blech Stahl verz

Nachtragliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh.
Warmedammung, an Rohraufhdngungen, DN 32,
Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebaude, in
Bereichen mit Behinderung durch technische Einrichtungen
und Bauteile, keine ausreichende Konvektion bzw.
unzureichender Abstand zu Objekten, Oberkante Dammung
Uber Gelande/FuRboden bis 3,5 m, Dammung aus flexiblem
Elastomerschaum DIN EN 14304, einlagig, Dammschichtdicke
13 mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm, Uberlappungen
verschrauben und mit plastischem Dichtstoff abdichten.

10,000 St

Vorbemerkung Dammung Trinkwasserleitungen Warm
und Zirkulation:

Vorbemerkung Dammung Trinkwasserleitungen Warm und
Zirkulation:

Die nachfolgend aufgefiihrten Materialien beziehen sich auf die
Dammung der Trinkwasserleitungen Warm und Zirkulation.

Die Rohrleitungen werden in abgehangten Decken und als
Sichtmontage verlegt.

Die DAmmung ist vor und nach Montage vor Beschadigungen
zu schitzen, Beschriftungen aller Art sind zu unterlassen.

Beschadigte, beklebte, beschriftete, deformierte oder zerkratzte
Dammungen oder mit anderweitigen Beeintrachtigungen ihrer
sichtbaren Oberflachen miissen augetauscht werden.

Zudem ist bei den Dammarbeiten darauf zu achten, dass die

Ubertrag €
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01.05.075

01.05.076

01.05.077

Langsnahte oberhalb der Leitung positioniert werden und somit
aufderhalb des Sichtbereiches liegen. Unnotige Stofke sowie ein
durchhdngen der DAmmungen sind zu vermeiden.

Formstlicke werden (ibermessen.

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2019 047

Warmedammung Rohr DN15 Gebaude Mineralwolle AS-
Qualitat silikonfrei Rohrschale D 20mm

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 15,
Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebaude, in
Bereichen mit Behinderung durch technische Einrichtungen
und Bauteile, keine ausreichende Konvektion bzw.
unzureichender Abstand zu Objekten, Dammung aus
Mineralwolle, AS-Qualitat und silikonfrei, als Rohrschale,
Dammschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, dO (nichtbrennbar), Warmeleitfahigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
kaschiert mit Alufolie.

165,000 m

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2019 047

Warmedammung Rohr DN20 Gebaude Mineralwolle AS-
Qualitat silikonfrei Rohrschale D 20mm

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 20,
Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebaude, in
Bereichen mit Behinderung durch technische Einrichtungen
und Bauteile, keine ausreichende Konvektion bzw.
unzureichender Abstand zu Objekten, Dammung aus
Mineralwolle, AS-Qualitat und silikonfrei, als Rohrschale,
Dammschichtdicke 20 mm, Brandverhaltensklasse DIN EN
13501-1 A2 -s1, dO (nichtbrennbar), Warmeleitfahigkeit 0,035
W/(mK) bei 40 Grad C Mitteltemperatur DIN EN 12667,
kaschiert mit Alufolie.

125,000 m

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047

Warmedammung Rohr DN25 Gebaude Mineralwolle AS-
Qualitéat silikonfrei Rohrschale D 30mm

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 25,
Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebaude, keine
ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu
Objekten, Dammung aus Mineralwolle, AS-Qualitat und
silikonfrei, als Rohrschale, Dammschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, dO
(nichtbrennbar), Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Arbeitshohe des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache
des hierfiir erforderlichen Geristes.

Ubertrag €
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01.05.078

01.05.079

01.05.080

130,000 m

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047

Warmedammung Rohr DN32 Gebaude Mineralwolle AS-
Qualitéat silikonfrei Rohrschale D 40mm

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Rohrleitung, DN 32,
Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebdude, keine
ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu
Objekten, Dammung aus Mineralwolle, AS-Qualitat und
silikonfrei, als Rohrschale, Dammschichtdicke 40 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, dO
(nichtbrennbar), Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie,
Arbeitshohe des Montageortes bis 3,5 m ber der Standflache
des hierfiir erforderlichen Geristes.

42,000 m

Warmedammung Formstiicke DN15 Gebaude Mineralwolle
AS-Qualitit silikonfrei Rohrschale D 20mm

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstlicken (Bogen,
T-Stiick, Ubergangsstiick, Winkel), DN 15, Rohrverbindung als
Pressverbindung, im Gebaude, in Bereichen mit Behinderung
durch technische Einrichtungen und Bauteile, keine
ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu
Objekten, Dammung aus Mineralwolle, AS-Qualitat und
silikonfrei, als Rohrschale, Dammschichtdicke 20 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, dO
(nichtbrennbar), Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

46,000 St

Warmedammung Formstiicke DN20 Gebaude Mineralwolle
AS-Qualitat silikonfrei Rohrschale D 20mm

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstiicken (Bogen,
T-Stiick, Ubergangsstiick, Winkel), DN 20, Rohrverbindung als
Pressverbindung, im Gebaude, in Bereichen mit Behinderung
durch technische Einrichtungen und Bauteile, keine
ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu
Objekten, Dammung aus Mineralwolle, AS-Qualitat und
silikonfrei, als Rohrschale, Dammschichtdicke 20 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, dO
(nichtbrennbar), Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

39,000 St

Ubertrag €
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01.05.081

01.05.082

01.05.083

Ubertrag € ...

Warmedammung Formstiicke DN25 Gebaude Mineralwolle
AS-Qualitit silikonfrei Rohrschale D 30mm

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstiicken (Bogen,
T-Stiick, Ubergangsstiick, Winkel), DN 25, Rohrverbindung als
Pressverbindung, im Gebaude, in Bereichen mit Behinderung
durch technische Einrichtungen und Bauteile, keine
ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu
Objekten, Dammung aus Mineralwolle, AS-Qualitat und
silikonfrei, als Rohrschale, Dammschichtdicke 30 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, dO
(nichtbrennbar), Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

149,000 St L

Warmedammung Formstiicke DN32 Gebaude Mineralwolle
AS-Qualitit silikonfrei Rohrschale D 40mm

Warmedammung ohne Ummantelung DIN 4140 an haus- und
betriebstechnischen Anlagen, an Formstiicken (Bogen,
T-Stiick, Ubergangsstiick, Winkel), DN 32, Rohrverbindung als
Pressverbindung, im Gebaude, in Bereichen mit Behinderung
durch technische Einrichtungen und Bauteile, keine
ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu
Objekten, Dammung aus Mineralwolle, AS-Qualitat und
silikonfrei, als Rohrschale, Dammschichtdicke 40 mm,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A2 -s1, dO
(nichtbrennbar), Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(mK) bei 40 Grad
C Mitteltemperatur DIN EN 12667, kaschiert mit Alufolie.

7,000 St

Nachfolgende Brandschottungen beziehen sich auf eine
Deckenstarke von 350 mm

Nachfolgende Brandschottungen beziehen sich auf eine Deckenstarke von 350 mm.

Die Aussparungen werden durch die Rohbaufirma verschlossen.

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047

Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 18mm
Gebédude Decke D 350mm Durchm. 50-100mm

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, mit allgemeinem bauaufsichtlichen
Priifzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN 13501-2,

Rohrleitung nicht gedammt, Rohraufdendurchmesser 18 mm,
Verlegung im Gebaude, Arbeitshéhe des Montageortes bis 3,5
m Uber der Standflache des hierflir erforderlichen Geristes,
Decke aus Beton, Dicke 350 mm, runder Durchbruch ohne
Hullrohr, Durchmesser tber 50 bis 100 mm.

1,000 St Ll

Druckdatum: 07.05.2020
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01.05.084

01.05.085

01.05.086

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047

Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 22mm
Gebaude Decke D 350mm Durchm. 50-100mm

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, mit allgemeinem bauaufsichtlichen
Prifzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN 13501-2,

Rohrleitung nicht gedammt, Rohraufdendurchmesser 22 mm,
Verlegung im Gebaude, Arbeitshéhe des Montageortes bis 3,5
m Uber der Standflache des hierflir erforderlichen Geristes,
Decke aus Beton, Dicke 350 mm, runder Durchbruch ohne
Hullrohr, Durchmesser tber 50 bis 100 mm.

1,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047

Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 28mm
Gebidude Decke D 350mm Durchm. 50-100mm

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, mit allgemeinem bauaufsichtlichen
Priifzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN 13501-2,

Rohrleitung nicht gedammt, Rohraufsendurchmesser 28 mm,
Verlegung im Gebaude, Arbeitshéhe des Montageortes bis 3,5
m Uber der Standflache des hierflir erforderlichen Geristes,
Decke aus Beton, Dicke 350 mm, runder Durchbruch ohne
Hullrohr, Durchmesser tber 50 bis 100 mm.

1,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047

Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 35mm
Gebédude Decke D 350mm Durchm. 50-100mm

Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, mit allgemeinem bauaufsichtlichen
Prifzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN EN 13501-2,

Rohrleitung nicht gedammt, Rohraufdendurchmesser 35 mm,
Verlegung im Gebaude, Arbeitshéhe des Montageortes bis 3,5
m Uber der Standflache des hierfiir erforderlichen Geristes,
Decke aus Beton, Dicke 350 mm, runder Durchbruch ohne
Hullrohr, Durchmesser tber 50 bis 100 mm.

1,000 St

Nachfolgende Brandschottungen beziehen sich auf
Wandtypen: Massivwande / leichte Trennwénde,
Wandstarke 0 bis 350mm

Nachfolgende Brandschottungen beziehen sich auf

Wandtypen: Massivwande / leichte Trennwande,

mit einer Wandstarke von 0 bis 350 mm.

Die Aussparungen werden durch die Rohbaufirma verschlossen.

Ubertrag €
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01.05.087 Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 18mm
Gebidude Wand D 0 bis 350mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, mit allgemeinem bauaufsichtlichen
Priifzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedammt, RohraulRendurchmesser 18 mm,
Verlegung im Gebaude,
Wandtyp: Massivwande / leichte Trennwande,
Dicke 0 bis 350 mm, eckiger Durchbruch.
3,000 St s s
01.05.088 Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 22mm
Gebidude Wand D 0 bis 350mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, mit allgemeinem bauaufsichtlichen
Priifzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedammt, RohraulRendurchmesser 22 mm,
Verlegung im Gebaude,
Wandtyp: Massivwande / leichte Trennwande,
Dicke 0 bis 350 mm, eckiger Durchbruch.
3,000 St s
01.05.089 Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 28mm
Gebaude Wand D 0 bis 350mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, mit allgemeinem bauaufsichtlichen
Priifzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedammt, RohraulRendurchmesser 28 mm,
Verlegung im Gebaude,
Wandtyp: Massivwande / leichte Trennwande,
Dicke 0 bis 350 mm, eckiger Durchbruch.
5000 St s e,
01.05.090 Brandschutzabschottung Rohr Stahl niro R90 AD 35mm
Gebaude Wand D 0 bis 350mm
Brandschutzabschottung von Rohrleitung aus nichtrostendem
Stahl, mit allgemeinem bauaufsichtlichen
Prifzeugnis/allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
Feuerwiderstandsklasse R 90 DIN 4102-11,
Rohrleitung nicht gedammt, RohraulRendurchmesser 35 mm,
Verlegung im Gebaude,
Wandtyp: Massivwande / leichte Trennwande,
Dicke 0 bis 350 mm, eckiger Durchbruch.
3,000 St s s
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

01.05.091

01.05.092

01.05.093

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf die
Sichtmontage der Blechummantelung an
Trinkwasserleitungen

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf die Sichtmontage
der Blechummatelung an Trinkwasserleitungen

auf die vor genannten Positionen fiir sichtbare Montage

der Blechummantelung an Rohrleitungen und Formstiicken.
Die Blechummantelung ist vor und nach Montage vor
Beschadigungen zu schitzen, Beschriftungen aller Art sind zu
unterlassen.

Beschadigte, beklebte, beschriftete, deformierte oder zerkratzte
Blechummantelung oder mit anderweitigen Beeintrachtigungen
ihrer sichtbaren Oberflachen missen augetauscht werden.

Formstlicke werden tGbermessen.

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047

Ummantelung nachtréaglich Rohr DN15 Gebaude
Mineralwolle D 20mm Mantel Blech Stahl verz

Nachtragliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh.
Warmedammung, an Rohrleitung, DN 15, im Gebaude, keine
ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu
Objekten, Dammung aus Mineralwolle, Dammschichtdicke 20
mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm, Uberlappungen
verschrauben und mit plastischem Dichtstoff abdichten,
Arbeitshohe des Montageortes bis 3,5 m ber der Standflache
des hierfiir erforderlichen Geristes.

20,000 m

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047

Ummantelung nachtréaglich Rohr DN20 Gebaude
Mineralwolle D 20mm Mantel Blech Stahl verz

Nachtragliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh.
Warmedammung, an Rohrleitung, DN 20, im Gebaude, keine
ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu
Objekten, Dammung aus Mineralwolle, Dammschichtdicke 20
mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm, Uberlappungen
verschrauben und mit plastischem Dichtstoff abdichten,
Arbeitshohe des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache
des hierfir erforderlichen Gerlstes.

20,000 m

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047

Ummantelung nachtraglich Rohr DN25 Gebaude
Mineralwolle D 30mm Mantel Blech Stahl verz
Nachtragliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh.
Warmedammung, an Rohrleitung, DN 25, im Gebaude, keine
ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu

Ubertrag €
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis

in €

Gesamtbetrag

in €

01.05.094

01.05.095

01.05.096

Objekten, Dammung aus Mineralwolle, Dammschichtdicke 30
mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm, Uberlappungen
verschrauben und mit plastischem Dichtstoff abdichten,
Arbeitshohe des Montageortes bis 3,5 m iber der Standflache
des hierfiir erforderlichen Geristes.

40,000 m

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 047

Ummantelung nachtraglich Rohr DN32 Gebéaude
Mineralwolle D 40mm Mantel Blech Stahl verz

Nachtragliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh.
Warmedammung, an Rohrleitung, DN 32, im Gebaude, keine
ausreichende Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu
Objekten, Dammung aus Mineralwolle, Dammschichtdicke 40
mm, Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl,
feuerverzinkt, Blechdicke 0,6 mm, Uberlappungen
verschrauben und mit plastischem Dichtstoff abdichten,
Arbeitshohe des Montageortes bis 3,5 m ber der Standflache
des hierfir erforderlichen Gerlstes.

10,000 m

Ummantelung nachtraglich Formstiicke DN15 Gebaude
Mineralwolle D 20mm Mantel Blech Stahl verz

Nachtragliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh.
Warmedammung, an Formstiicken (Bogen, Abzweig,
Ubergangsstiick, Winkel, Anschlusswinkel, Reduzierstiick),
DN 15, im Gebaude, in Bereichen mit Behinderung durch
technische Einrichtungen und Bauteile, keine ausreichende
Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu Objekten,
Oberkante Dammung Uber Gelande/Fuf3boden bis 3,5 m,
Dammung aus Mineralwolle, Dammschichtdicke 20 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, Uberlappungen verschrauben und mit
plastischem Dichtstoff abdichten.

12,000 St

Ummantelung nachtraglich Formstiicke DN20 Gebaude
Mineralwolle D 20mm Mantel Blech Stahl verz

Nachtragliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh.
Warmedammung, an Formstiicken (Bogen, Abzweig,
Ubergangsstiick, Winkel, Anschlusswinkel, Reduzierstiick),
DN 20, im Gebaude, in Bereichen mit Behinderung durch
technische Einrichtungen und Bauteile, keine ausreichende
Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu Objekten,
Oberkante Dammung uber Gelande/Fuf3boden bis 3,5 m,
Dammung aus Mineralwolle, Dammschichtdicke 20 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, Uberlappungen verschrauben und mit
plastischem Dichtstoff abdichten.

10,000 St

Ubertrag €
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis

in €

Gesamtbetrag

in €

01.05.097

01.05.098

01.05.099

01.05.100

Ummantelung nachtraglich Formstiicke DN25 Gebaude
Mineralwolle D 30mm Mantel Blech Stahl verz

Nachtragliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh.
Warmedammung, an Formstiicken (Bogen, Abzweig,
Ubergangsstiick, Winkel, Anschlusswinkel, Reduzierstiick),
DN 25, im Gebaude, in Bereichen mit Behinderung durch
technische Einrichtungen und Bauteile, keine ausreichende
Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu Objekten,
Oberkante Dammung Uber Gelande/Fuf3boden bis 3,5 m,
Dammung aus Mineralwolle, Dammschichtdicke 30 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, Uberlappungen verschrauben und mit
plastischem Dichtstoff abdichten.

20,000 St

Ummantelung nachtraglich Formstiicke DN32 Gebaude
Mineralwolle D 40mm Mantel Blech Stahl verz

Nachtragliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh.
Warmedammung, an Formstiicken (Bogen, Abzweig,
Ubergangsstiick, Winkel, Anschlusswinkel, Reduzierstiick),
DN 32, im Gebaude, in Bereichen mit Behinderung durch
technische Einrichtungen und Bauteile, keine ausreichende
Konvektion bzw. unzureichender Abstand zu Objekten,
Oberkante Dammung Uber Gelande/Fuf3boden bis 3,5 m,
Dammung aus Mineralwolle, Dammschichtdicke 40 mm,
Ummantelung aus nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt,
Blechdicke 0,6 mm, Uberlappungen verschrauben und mit
plastischem Dichtstoff abdichten.

2,000 St

Ummantelung nachtraglich Rohrverbindungsstiicken,
Rohraufhangungen, etc. DN15 Mantel Blech Stahl verz

Nachtragliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh.
Warmedammung, an Rohraufhdngungen, DN 15,
Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebaude, in
Bereichen mit Behinderung durch technische Einrichtungen
und Bauteile, keine ausreichende Konvektion bzw.
unzureichender Abstand zu Objekten, Oberkante Dammung
Uber Gelande/FulRboden bis 3,5 m, Dammung aus
Mineralwolle, Dammschichtdicke 20 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6
mm, Uberlappungen verschrauben und mit plastischem
Dichtstoff abdichten.

40,000 St

Ummantelung nachtraglich Rohrverbindungsstiicken,
Rohraufhéangungen, etc. DN20 Mantel Blech Stahl verz

Nachtragliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh.
Warmedammung, an Rohraufhdngungen, DN 20,
Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebaude, in
Bereichen mit Behinderung durch technische Einrichtungen
und Bauteile, keine ausreichende Konvektion bzw.

Ubertrag €
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in € in €
Ubertrag € .ooocveeevieieieiieeeee,

unzureichender Abstand zu Objekten, Oberkante Dammung
Uber Gelande/FulRboden bis 3,5 m, Dammung aus
Mineralwolle, D&mmschichtdicke 20 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6
mm, Uberlappungen verschrauben und mit plastischem
Dichtstoff abdichten.

40,000 St s

01.05.101 Ummantelung nachtraglich Rohrverbindungsstiicken,
Rohraufhangungen, etc. DN25 Mantel Blech Stahl verz

Nachtragliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh.
Warmedammung, an Rohraufhdngungen, DN 25,
Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebaude, in
Bereichen mit Behinderung durch technische Einrichtungen
und Bauteile, keine ausreichende Konvektion bzw.
unzureichender Abstand zu Objekten, Oberkante Dammung
Uber Gelande/FulRboden bis 3,5 m, Dammung aus
Mineralwolle, Dammschichtdicke 30 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6
mm, Uberlappungen verschrauben und mit plastischem
Dichtstoff abdichten.

40,000 St s

01.05.102 Ummantelung nachtraglich Rohrverbindungsstiicken,
Rohraufhéangungen, etc. DN32 Mantel Blech Stahl verz

Nachtragliche Ummantelung DIN 4140 bei vorh.
Warmedammung, an Rohraufhdngungen, DN 32,
Rohrverbindung als Pressverbindung, im Gebaude, in
Bereichen mit Behinderung durch technische Einrichtungen
und Bauteile, keine ausreichende Konvektion bzw.
unzureichender Abstand zu Objekten, Oberkante Dammung
Uber Gelande/FulRboden bis 3,5 m, Dammung aus
Mineralwolle, D&mmschichtdicke 40 mm, Ummantelung aus
nichtprofiliertem Blech, Stahl, feuerverzinkt, Blechdicke 0,6
mm, Uberlappungen verschrauben und mit plastischem
Dichtstoff abdichten.

10,000 St s

Summe 01.05 Warmeddammung und Brandschutz
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

01.06

01.06.001

01.06.002

Einrichtungsgegenstande

Vorbemerkung Urinal-Anlage

Bei den nachfolgend aufgefiihrten Positionen liegt das Fabrikat
des Herstellers "Geberit Keramag - Renova Plan" der Planung zugrunde.
Es steht dem Bieter jedoch frei eine anderes gleichwertiges Fabrikat anzubieten.

Urinal, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten
Urinal, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten

Verwendungszwecke
- Fir integrierte und UP-Urinalsteuerungen
- Fir Urinalinstallationen mit Zulauf von hinten und
Abgang nach hinten
- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spulung

Eigenschaften

- Wandhangend

- Mit Spilrand

- Verdeckte Befestigung

- Geruchsverschluss verdeckt

- Kerafix Befestigungssystem

- Zugelassen fur Wassersparendes 0,5 Liter Spilvolumen.

- Reinigungsfreundlich durch komplett geschlossene
Seitenflachen

Technische Eigenschaften

- Farbe: weild

- Werkstoff: Sanitarkeramik
- Breite: 32,5¢cm

- Hohe: 58 cm

- Tiefe: 30cm

- Zulauf: hinten

- Abgang: nach hinten

zusatzlicher Lieferumfang
- Befestigungsmaterial fiir Urinal

5,000 St

Uinal Steuerung. mit elektronischer Spiilauslésung
Uinal Steuerung mit elektronischer Spulauslésung

Verwendungszwecke
- Zur automatischen Spulauslésung von Urinalen

Eigenschaften

- Spulmenge (ber Drosselschraube des Rohbausets bis auf
0,5 | pro Spulung reduzierbar

- Intervallspiilung einstellbar

- Dynamische Splilzeitanpassung

- Funktionen mit Service-Handy einstellbar und abfragbar

- Ventilschliessfunktion bei Netzausfall

Druckdatum: 07.05.2020
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in €

01.06.003

01.06.004

Ubertrag €

Lieferumfang

- Abdeckplatte, mit IR-Fenster

- Infrarotsteuerung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Magnetventil

- Netzteil

- Befestigungsmaterial

Farbe: weil}
5,000 St

Vorbemerkung WC-Anlage

Bei den nachfolgend aufgefiihrten Positionen liegt das Fabrikat
des Herstellers "Geberit Keramag - Renova Plan" der Planung zugrunde.
Es steht dem Bieter jedoch frei eine anderes gleichwertiges Fabrikat anzubieten.

Wand-WC Tiefspiiler
Wand-WC Tiefspller

Verwendungszwecke
- Fur Drucksptiler
- Fir UP-Spllkasten

Eigenschaften

- Tiefsplul-WwC

- Wandhangend

- Rimfree

- Klasse 1, Volimenge 6 / 5 I, nach EN 997
- Bodenfreiheit 7 cm

- Fir 4,5 | Spllbetrieb geeignet

Technische Eigenschaften

- Farbe: weil}

- Werkstoff: Sanitarkeramik

- Breite: 35,5¢cm
- Hohe: 34,5 cm
- Tiefe: 54 cm

19,000 St

WC-Sitz
WC-Sitz

Eigenschaften
- WC-Deckel iberlappend
- Eckiges Design
- Hohenverstellbares L-Scharnier mit einrastbaren,
ovalen Unterlegscheibe zur leichteren Montage
- Leichte Reinigung durch integrierte, leicht erhabene Sitzpuffer

Technische Eigenschaften

- Farbe: weil

- Werkstoff: Duroplast
- Befestigung: von unten
- Absenkautomatik: nein

- Scharnierwerkstoff: Edelstahl

Druckdatum: 07.05.2020
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19,000 St
01.06.005 Betatigungsplatte fiir 2-Mengen-Spiilung
Betatigungsplatte fir 2-Mengen-Spllung
Verwendungszwecke
- Zur Spulauslésung bei UP-Spllkasten
Eigenschaften
- Betatigung von vorne
- Driickerstangen schallgedammt, werkzeuglose
Schnelleinstellung
Lieferumfang
- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen
- 2 Driickerstangen
Farbe: weil} / glanzchrom / weil}
19,000 St .
01.06.006 StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045
Toilettenbiirstengarnitur Stahl niro
Toilettenburstengarnitur, aus nichtrostendem Stabhl,
Werkstoff-Nr 1.4301, Oberflache poliert, fiir Wandbefestigung,
feststehend, offen, mit Blrste, Befestigungsschrauben
verdeckt.
19,000 St
01.06.007 StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045
Toilettenpapierhalter Stahl niro 1Rolle
Toilettenpapierhalter, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr
1.4301, Oberflache poliert, flir 100 und 120 mm breite Rollen,
abgedeckte Form, fiir 1 Rolle, Befestigungsschrauben
verdeckt.
19,000 St
01.06.008 StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045
Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter Stahl niro 1Rolle
Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter, aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4301, Oberflache poliert, offene Form, fir 1
Rolle, Befestigungsschrauben verdeckt.
19,000 St .
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

01.06.009

01.06.010

01.06.011

01.06.012

Ubertrag €

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045

Haken Stahl niro Mantelhaken Ausladung 65mm
Einfachhaken

Haken, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301,
Oberflache poliert, als Mantelhaken, Ausladung 65 mm, als
Einfachhaken, Profilquerschnitt rund, Befestigungsschrauben
verdeckt.

19,000 St

Hygienebeutelspender aus nichtrostendem Stahl

Hygienebeutelspender aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr. 1.4301, fir Aufputzmontage, matt geschliffen und
geblrstet, abschlieBbar, mit vollstandiger Erstfiillung.

8,000 St Ll

Hygiene - Abfallbehalter Stahl niro Wandmontage
rechteckig bis 6l

Hygiene - Abfallbehalter, aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4301, matt geschliffen, fir Wandmontage,
rechteckig, Fassungsvermdgen bis 6 I, mit aufklappbaren
Deckel, Behélter mit herausnehmbarem Einsatz.

8,000 St

Vorbemerkung Behinderten WC-Anlage

Bei den nachfolgend aufgefiihrten Positionen liegt das Fabrikat
des Herstellers "Geberit Keramag - Renova Comfort" der Planung zugrunde.
Es steht dem Bieter jedoch frei eine anderes gleichwertiges Fabrikat anzubieten.

Behinderten Wand-WC Tiefspiiler, Ausladung 70 cm
Behinderten Wand-WC Tiefspuler, Ausladung 70 cm

Verwendungszwecke
- Fur Drucksptiler
- Fir UP-Spllkasten

Eigenschaften

- Wandhangend

- Tiefsplul-WwC

- Rimfree

- Klasse 1, Volimenge 6 / 5 I, nach EN 997

- Eckiges Design

- Keramische Fase gegen seitliches Verrutschen des
WC-Sitzes

- Angenehmer Sitzkomfort durch breitere Sitzflachen

- Besonders fiir die Nutzung durch Rollstuhlfahrer geeignet

- Verdeckte Wandbefestigung

- Verlangertes Spllrohr

Technische Eigenschaften
- Farbe: weil}
- Werkstoff: Sanitarkeramik

Druckdatum: 07.05.2020
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in €

01.06.013

01.06.014

Ubertrag €
- Breite: 39cm
- Hohe: 36 cm
- Tiefe: 70 cm

zusatzlicher Lieferumfang
- Spulrohr verlangert

1,000 St

WC-Sitz, barrierefrei
WC-Sitz, barrierefrei

Eigenschaften

- Eckiges Design

- Barrierefrei

- WC-Deckel iberlappend

- Mit durchgehender Scharnierwelle fiir hohe Stabilitat

- Antibakteriell

- Mit angeschragten Puffern, im Zusammenspiel mit
Keramischer Fase, gegen seitliches Verrutschen und fur
einen verstarkten und sicheren Halt bei z.B.
seitlichem Ubersetzen vom Rollstuhl.

- Zusatzlicher Deckelpuffer mit Griffstlick fir den optionalen
Einsatz bei eingeschrankter Greiffahigkeit.

- Die Belastung des WC-Sitzes liegt mit 300 kg weit oberhalb
der geforderten Werte nach DIN 19516

Technische Eigenschaften

- Farbe: weil}

- Werkstoff: Duroplast

- Befestigung: von unten

- Absenkautomatik: nein

- Scharnierwerkstoff: Edelstahl

1,000 St

Betatigungsplatte fiir 1-Mengen Spiilung
Betatigungsplatte fir 1-Mengen Spllung

Verwendungszwecke
- Zur Spulauslésung bei UP-Spllkasten

Eigenschaften

- Betatigung von vorne

- Driickerstangen schallgeddmmt, werkzeuglose
Schnelleinstellung

Lieferumfang

- Befestigungsrahmen
- 2 Distanzbolzen

- Driickerstange

- Unterbrechungshebel
- Schraubenset

Farbe: weil} / glanzchrom / weif}
1,000 St
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01.06.015 WC-Steuerung mit elektronischer Spiilausléosung
WC-Steuerung mit elektronischer Spilausldsung
Verwendungszwecke
- Fir UP-Splilkasten 12 cm
- Zur manuellen Fernauslésung von UP-Spllkasten 12 cm
Uber Funktaster
- Zum Ausldsen einer 2-Mengen-Spulung
Eigenschaften
- Spulauslésung uber Funktaster, drahtlos
- 2-Mengen-Spulung Uber Funktaster auslésbar
- 1-Mengen-Spllung Uber Betatigungsplatte auslosbar
- Funktionen mit Service-Handy einstellbar und abfragbar
Lieferumfang
- Befestigungsrahmen
- Driickerstange
- Schutzplatte
- Lagerbock mit Servomotor und
Hebevorrichtung, vormontiert
- Elektrische Steuerung
- Befestigungsmaterial
1,000 St et s
01.06.016 Rohbauset fiir WC-Steuerungen mit elektrischer
Spiilausléosung
Rohbauset fiir WC-Steuerungen mit elektrischer
Spilauslésung
Verwendungszwecke
- Zur UP-Montage
Eigenschaften
- Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung
4,1V DC
Lieferumfang
- Deckel fir UP-Dose
- UP-Dose fiir Bohrloch D 76 mm
- Rohreinfiihrung
- Netzteil
- Leerrohr Lange 1,7 m
1,000 St et s
01.06.017 WC-Riickenstiitze fiir WC-Ausladung 700 mm
WC-Riickenstiitze flir WC-Ausladung 700 mm,
aus hochwertigem Edelstahl, Riickenlehne aus Kunststoff
weil}, zur Montage auf die Befestigungsplatten zwischen zwei
wandmontierten Klappgriffen.
1,000 St et s
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in €

01.06.018

01.06.019

01.06.020

01.06.021

01.06.022

Ubertrag €

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045

Stutzklappgriff WC Stahl niro profiliert Ausladung 850mm
Papierhalter Spiilauslésung Auslosung durch
Funksteuerung

Stitzklappgriff fur WC, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr
1.4301, poliert, Griffigkeit durch Profilierung, Ausladung 850
mm, belastbar bis 100 kg am Griffvorderteil, mit Falloremse, mit
Papierhalter und Spulauslésung, durch Funksteuerung,
Befestigung mit Flansch, Schrauben verdeckt.

2,000 st L

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045

Toilettenbiirstengarnitur Stahl niro
Toilettenburstengarnitur, aus nichtrostendem Stabhl,
Werkstoff-Nr 1.4301, Oberflache poliert, fir Wandbefestigung,
feststehend, offen, mit Blrste, Befestigungsschrauben
verdeckt.

1,000 St

Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045

Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter Stahl niro 1Rolle
Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter, aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4301, Oberflache poliert, offene Form, flr 1
Rolle, Befestigungsschrauben verdeckt.

1,000 St

Hygienebeutelspender aus nichtrostendem Stahl
Hygienebeutelspender aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr. 1.4301, fir Aufputzmontage, matt geschliffen und
gebdirstet, abschlieRbar, mit vollstandiger Erstfillung.

1,000 St

Hygiene - Abfallbehalter Stahl niro Wandmontage
rechteckig bis 6l

Hygiene - Abfallbehalter, aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4301, matt geschliffen, fir Wandmontage,
rechteckig, Fassungsvermdégen bis 6 |, mit aufklappbaren
Deckel, Behélter mit herausnehmbarem Einsatz.

1,000 St

Vorbemerkung Behinderten WT-Anlage

Bei den nachfolgend aufgefiihrten Positionen liegt das Fabrikat

des Herstellers "Geberit Keramag - Renova Comfort" sowie

"Conit Sanitdrarmaturen" der Planung zugrunde.

Es steht dem Bieter jedoch frei eine anderes gleichwertiges Fabrikat anzubieten.
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01.06.023 Behinderten Waschtisch
Behinderten Waschtisch
Verwendungszwecke
- Zur Nutzung durch Rollstuhlfahrer geeignet
Eigenschaften
- Ergonomisch geformte Vorderseite
- Becken flach
- Entspricht der DIN 18040
Technische Eigenschaften
- Hahnloch: mittig
- Uberlauf: sichtbar
- Farbe: weil
- Werkstoff: Sanitarkeramik
- Breite: 65 cm
- Hohe: 15cm
- Tiefe: 55 cm
- Breite Innenbecken: 58 cm
- Héhe Innenbecken: 10 cm
- Tiefe Innenbecken: 39 cm
- Mitte Ablauf bis Wand: 20 cm
- Mitte Hahnloch bis Wand: 6,5 cm
- Tiefe Hahnlochbank: 12,5 cm
1,000 St et s
01.06.024 Waschtischarmatur, mit IR-Sensor, mit Mischung, chrom
Waschtischarmatur, mit IR-Sensor, mit Mischung, chrom
Beruhrungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur:
- fur Kalt- und Warmwasseranschluss
- modularer Monoblock ohne Unterbau, robustes
Metallgehause, verchromt
integrierte Batterie (Service Uiber Revisionsabdeckung)
- ohne Ablaufgarnitur
- Infrarot-Sensorik (vollautomatische Einstellung!),
Mikroprozessor-Elektronik
- funktionssicheres Magnetventil ROBUST (druckstoflarm) und
Spar-Strahlregler
- Warm- und Kaltwasseranschluss mit flexiblen
Druckschlauchen
- Riickschlagventile und Schmutzsiebe (eingebaut)
- Temperatur frei wahlbar oder vorwahlbar (vandalensichere
Abdeckung)
- HeiBwassersperre einstellbar
- Kurz-Aus (Reinigung) und Dauer-Ein (Befiillen) (mit Touch
auslosbar)
- Dauer-Ein- und Hygienespilung-Laufzeit (mit Touch
einstellbar)
- Wassernachlaufzeit und Sensorempfindlichkeit (mit Touch
einstellbar)
- 12-, 24- oder 48-Stunden-Hygienespilung (mit Touch
aktivierbar)
- Installation wie konventioneller Einhebelmischer
- Einbindung in Wassermanagement-System mdoglich
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01.06.025

01.06.026

01.06.027

- Service-Monitor kompatibel: Kontrolle der gespeicherten
Betriebsdaten, Einstellungen und Steuerung der Funktionen
- fur Einzel- und Mehrfachstromversorgung, Datenverbindung

Technische Daten:
Betriebsdruck: 0,3-10 bar
Durchflussmenge: ca. 6 I/min (3 bar)
Wassertemperatur (max.): 80 °C
Strahlregler: Spar-Strahlregler,
Kaskade (selbstreinigend)
Druckschlauche: 350 mm
Eckventilanschlisse: G 3/8"
Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite
Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch
selbsteinmessend
Wassernachlaufzeit: 1 s voreingestellt
(mit Touch 0-10 s einstellbar)
Dauer-Ein-Laufzeit und Hygienespllung-Laufzeit:
2 min voreingestellt (mit Touch 0,5-20 min einstellbar)
Kurz-Aus: 2 min (fixiert)
Normen: DIN EN 200; CE

Hinweis:
Bei Einbindung in das Wassermanagement-System ist der
Converter separat zu bestellen.

1,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045

Eckventil DN15 Betatigungsgriff G1/2 Absperr-
Anschlussventil Messing Schubrosette

Eckventil, DN 15, Gerauschverhalten DIN 4109-1 Gruppe |, mit
Prufbericht, mit Betatigungsgriff, verchromt, mit

Gewindeanschluss G 1/2, als Absperr- und Anschlussventil,
aus Messing, verchromt, mit Schubrosette.

2,000 st

Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045
Ablaufventil Waschbecken DN32 Stahl niro Messing
Schaftventil

Ablaufventil fir Waschbecken DN 32, Oberteil aus
nichtrostendem Stahl, Unterteil aus Messing, verchromt, als
Schaftventil, mit flachem Sieb mit Uberlauf, héhenverstellbar,
Gewindeanschluss aus Messing.

1,000 St

Fertigbauset fir WT mit UP-Geruchsverschluss
Fertigbauset fur WT mit UP-Geruchsverschluss
Verwendungszwecke
- Fir Geberit Montageelemente flir Waschtische,

mit UP-Geruchsverschluss

Eigenschaften

Ubertrag €
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- Abdeckplatte bei Fertigmontage +/- 3 cm hohenverstellbar
Lieferumfang
- Abdeckplatte
- Flachdichtung
- Anschlussbogen D 32 mm
Farbe: weil-alpin
1,000 St et s
01.06.028 StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045
Spiegel Kristallspiegel rechteckigH 100cmB 60 cm D 5
mm
Spiegel, als Kristallspiegel, rechteckig,
Hohe '100' cm,
Breite '60' cm,
Dicke '5' mm,
mit C-Kante, Spiegel ohne Rahmen, Befestigung mit
Schrauben, diebstahlgeschiitzt.
1,000 St et s
01.06.029 StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045
Handtuchspender Papier Stahl niro
Handtuchspender fiir Papierhandtiicher in C-Falzung, flr
Wandmontage, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr
1.4301, matt geschliffen, abschlieRbar, mit vollstandiger
Erstfiillung, Fassungsvermégen 300 Handtlicher, mit
Flllstandanzeiger.
1,000 St et s
01.06.030 StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045
Seifenspender Gehduse Stahl niro Wandmontage
Seifencreme
Seifenspender, Gehause aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4301, geschliffen, fir Wandmontage, flr
Seifencreme, mit nachfiillbarem Behalter und
Flllstandsanzeige, mit vollstandiger Erstbefiillung, Entnahme
durch Ziehen.
1,000 St et s
01.06.031 Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045
Abfallbehailter Stahl niro Wandmontage rechteckig 20-401
Abfallbehalter, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301,
matt geschliffen, fiir Wandmontage, rechteckig,
Fassungsvermdgen Uber 20 bis 40 |, offen, Behalter mit
herausnehmbarem Einsatz.
1,000 St et s
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Vorbemerkung WT-Anlage
Bei den nachfolgend aufgefiihrten Positionen liegt das Fabrikat
des Herstellers "Geberit Keramag - Renova Plan" sowie
"Conit Sanitararmaturen” der Planung zugrunde.
Es steht dem Bieter jedoch frei eine anderes gleichwertiges Fabrikat anzubieten.
01.06.032 Waschtisch
Waschtisch
Eigenschaften
- Unterbaufahig
- Reinigungsoptimiert durch nach innen geneigte
Beckenrandgestaltung
- Abgesenkte Hahnlochbank mit hygienischer,
reinigungsfreundlicher Aufkantung zur Wand
- Zlgiger Spritzwasserrucklauf durch leicht geneigte
Ablageflache
Technische Eigenschaften
- Hahnloch: mittig
- Uberlauf: sichtbar
- Farbe: weild
- Werkstoff: Sanitarkeramik
- Breite: 60 cm
- Hohe: 19,5cm
- Tiefe: 48 cm
- Breite Innenbecken: 51 cm
- Hohe Innenbecken: 14,5 cm
- Tiefe Innenbecken: 31,5cm
- Breite Unterschrank: 52,6 cm
12,000 St
01.06.033 Waschtischarmatur, mit IR-Sensor, mit Mischung, chrom
Waschtischarmatur, mit IR-Sensor, mit Mischung, chrom
Beriihrungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur:
- fur Kalt- und Warmwasseranschluss
- modularer Monoblock ohne Unterbau, robustes
Metallgehause, verchromt
integrierte Batterie (Service Giber Revisionsabdeckung)
- ohne Ablaufgarnitur
- Infrarot-Sensorik (vollautomatische Einstellung!),
Mikroprozessor-Elektronik
- funktionssicheres Magnetventil ROBUST (drucksto3arm) und
Spar-Strahlregler
- Warm- und Kaltwasseranschluss mit flexiblen
Druckschlauchen
- Riickschlagventile und Schmutzsiebe (eingebaut)
- Temperatur frei wahlbar oder vorwahlbar (vandalensichere
Abdeckung)
- Heillwassersperre einstellbar
- Kurz-Aus (Reinigung) und Dauer-Ein (Befiillen) (mit Touch
auslésbar)
- Dauer-Ein- und Hygienespulung-Laufzeit (mit Touch
einstellbar)
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01.06.034

01.06.035

- Wassernachlaufzeit und Sensorempfindlichkeit (mit Touch
einstellbar)

- 12-, 24- oder 48-Stunden-Hygienespulung (mit Touch
aktivierbar)

- Installation wie konventioneller Einhebelmischer

- Einbindung in Wassermanagement-System mdglich

- Service-Monitor kompatibel: Kontrolle der gespeicherten
Betriebsdaten, Einstellungen und Steuerung der Funktionen

- fir Einzel- und Mehrfachstromversorgung, Datenverbindung

Technische Daten:
Betriebsdruck: 0,3-10 bar
Durchflussmenge: ca. 6 I/min (3 bar)
Wassertemperatur (max.): 80 °C
Strahlregler: Spar-Strahlregler,
Kaskade (selbstreinigend)
Druckschlauche: 350 mm
Eckventilanschlisse: G 3/8"
Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite
Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch
selbsteinmessend
Wassernachlaufzeit: 1 s voreingestellt
(mit Touch 0-10 s einstellbar)
Dauer-Ein-Laufzeit und Hygienespulung-Laufzeit:
2 min voreingestellt (mit Touch 0,5-20 min einstellbar)
Kurz-Aus: 2 min (fixiert)
Normen: DIN EN 200; CE

Hinweis:
Bei Einbindung in das Wassermanagement-System ist der
Converter separat zu bestellen.

12,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045

Eckventil DN15 Betatigungsgriff G1/2 Absperr-
Anschlussventil Messing Schubrosette

Eckventil, DN 15, Gerauschverhalten DIN 4109-1 Gruppe |, mit
Prifbericht, mit Betatigungsgriff, verchromt, mit
Gewindeanschluss G 1/2, als Absperr- und Anschlussventil,
aus Messing, verchromt, mit Schubrosette.

24,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045

Ablaufventil Waschbecken DN32 Stahl niro Messing
Schaftventil

Ablaufventil fir Waschbecken DN 32, Oberteil aus
nichtrostendem Stahl, Unterteil aus Messing, verchromt, als
Schaftventil, mit flachem Sieb mit Uberlauf, héhenverstellbar,
Gewindeanschluss aus Messing.

12,000 St

Ubertrag €
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01.06.036 StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045
Geruchverschluss Waschbecken 1 1/4xDN32 Messing
Rohrengeruchverschluss
Geruchverschluss DIN 19541 fir Waschbecken, 1 1/4 x DN 32,
aus Messing, verchromt, als Réhrengeruchverschluss, fiir
Wandanschluss, verstellbar, mit Rosette.
12,000 St s e,
01.06.037 StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045
Spiegel Kristallspiegel rechteckigH 100 cmB 60 cm D 5
mm
Spiegel, als Kristallspiegel, rechteckig,
Hoéhe '"100' cm,
Breite '60' cm,
Dicke '5' mm,
mit C-Kante, Spiegel ohne Rahmen, Befestigung mit
Schrauben, diebstahlgeschiitzt.
4,000 St e e,
01.06.038 StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045
Spiegel Kristallspiegel rechteckigH 60 cm B 60 cm D 5
mm
Spiegel, als Kristallspiegel, rechteckig,
Hohe '60' cm,
Breite '60' cm,
Dicke '5' mm,
mit C-Kante, Spiegel ohne Rahmen, Befestigung mit
Schrauben, diebstahlgeschitzt.
8,000 St e,
01.06.039 StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045
Handtuchspender Papier Stahl niro
Handtuchspender fiir Papierhandtiicher in C-Falzung, flr
Wandmontage, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr
1.4301, matt geschliffen, abschlieRbar, mit vollstandiger
Erstflllung, Fassungsvermégen 300 Handtucher, mit
Flllstandanzeiger.
12,000 St s e,
01.06.040 StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045
Seifenspender Gehduse Stahl niro Wandmontage
Seifencreme
Seifenspender, Gehause aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4301, geschliffen, fir Wandmontage, flr
Seifencreme, mit nachflillbarem Behalter und
Flllstandsanzeige, mit vollstandiger Erstbefiillung, Entnahme
durch Ziehen.
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12,000 St
01.06.041 StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045
Abfallbehilter Stahl niro Wandmontage rechteckig 20-40I
Abfallbehalter, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301,
matt geschliffen, fiir Wandmontage, rechteckig,
Fassungsvermoégen uber 20 bis 40 |, offen, Behalter mit
herausnehmbarem Einsatz.
12,000 St L
Vorbemerkung WT-Anlage Duschbereiche
Bei den nachfolgend aufgefiihrten Positionen liegt das Fabrikat
des Herstellers "Geberit Keramag - Renova Plant" sowie
"Conit Sanitdrarmaturen" der Planung zugrunde.
Es steht dem Bieter jedoch frei eine anderes gleichwertiges Fabrikat anzubieten.
01.06.042 Waschtisch
Waschtisch
Eigenschaften
- Unterbaufahig
- Reinigungsoptimiert durch nach innen geneigte
Beckenrandgestaltung
- Abgesenkte Hahnlochbank mit hygienischer,
reinigungsfreundlicher Aufkantung zur Wand
- Zugiger Spritzwasserrlcklauf durch leicht geneigte
Ablageflache
Technische Eigenschaften
- Hahnloch: mittig
- Uberlauf: sichtbar
- Farbe: weifd
- Werkstoff: Sanitarkeramik
- Breite: 60 cm
- Hohe: 19,5cm
- Tiefe: 48 cm
- Breite Innenbecken: 51 cm
- Héhe Innenbecken: 14,5 cm
- Tiefe Innenbecken: 31,5cm
- Breite Unterschrank: 52,6 cm
12,000 St
01.06.043 Waschtischarmatur, mit IR-Sensor, mit Mischung, chrom
Waschtischarmatur, mit IR-Sensor, mit Mischung, chrom
Beriihrungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur:
- fur Kalt- und Warmwasseranschluss
- modularer Monoblock ohne Unterbau, robustes
Metallgehause, verchromt
integrierte Batterie (Service Giber Revisionsabdeckung)
- ohne Ablaufgarnitur
- Infrarot-Sensorik (vollautomatische Einstellung!),
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01.06.044

Mikroprozessor-Elektronik

- funktionssicheres Magnetventil ROBUST (drucksto3arm) und
Spar-Strahlregler

- Warm- und Kaltwasseranschluss mit flexiblen
Druckschlauchen

- Riickschlagventile und Schmutzsiebe (eingebaut)

- Temperatur frei wahlbar oder vorwahlbar (vandalensichere
Abdeckung)

- HeiBwassersperre einstellbar

- Kurz-Aus (Reinigung) und Dauer-Ein (Befiillen) (mit Touch
auslésbar)

- Dauer-Ein- und Hygienespilung-Laufzeit (mit Touch
einstellbar)

- Wassernachlaufzeit und Sensorempfindlichkeit (mit Touch
einstellbar)

- 12-, 24- oder 48-Stunden-Hygienespulung (mit Touch
aktivierbar)

- Installation wie konventioneller Einhebelmischer

- Einbindung in Wassermanagement-System mdglich

- Service-Monitor kompatibel: Kontrolle der gespeicherten
Betriebsdaten, Einstellungen und Steuerung der Funktionen

- fir Einzel- und Mehrfachstromversorgung, Datenverbindung

Technische Daten:
Betriebsdruck: 0,3-10 bar
Durchflussmenge: ca. 6 I/min (3 bar)
Wassertemperatur (max.): 80 °C
Strahlregler: Spar-Strahlregler,
Kaskade (selbstreinigend)
Druckschlauche: 350 mm
Eckventilanschlisse: G 3/8"
Schmutzsiebe: 0,5 mm Maschenweite
Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch
selbsteinmessend
Wassernachlaufzeit: 1 s voreingestellt
(mit Touch 0-10 s einstellbar)
Dauer-Ein-Laufzeit und Hygienespulung-Laufzeit:
2 min voreingestellt (mit Touch 0,5-20 min einstellbar)
Kurz-Aus: 2 min (fixiert)
Normen: DIN EN 200; CE

Hinweis:
Bei Einbindung in das Wassermanagement-System ist der
Converter separat zu bestellen.

12,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045

Eckventil DN15 Betatigungsgriff G1/2 Absperr-
Anschlussventil Messing Schubrosette

Eckventil, DN 15, Gerauschverhalten DIN 4109-1 Gruppe |, mit
Prifbericht, mit Betatigungsgriff, verchromt, mit
Gewindeanschluss G 1/2, als Absperr- und Anschlussventil,
aus Messing, verchromt, mit Schubrosette.

24,000 St

Ubertrag €
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01.06.045 Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045
Ablaufventil Waschbecken DN32 Stahl niro Messing
Schaftventil

Ablaufventil fir Waschbecken DN 32, Oberteil aus
nichtrostendem Stahl, Unterteil aus Messing, verchromt, als
Schaftventil, mit flachem Sieb mit Uberlauf, hdhenverstellbar,
Gewindeanschluss aus Messing.

12,000 St s

01.06.046 StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045

Geruchverschluss Waschbecken 1 1/4xDN32 Messing
Rohrengeruchverschluss

Geruchverschluss DIN 19541 fir Waschbecken, 1 1/4 x DN 32,
aus Messing, verchromt, als Réhrengeruchverschluss, fiir
Wandanschluss, verstellbar, mit Rosette.

12,000 St

01.06.047 Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045

Spiegel Kristallspiegel rechteckigH 100cmB 60 cm D 5
mm

Spiegel, als Kristallspiegel, rechteckig,

Hoéhe '"100' cm,

Breite '60' cm,

Dicke '5' mm,

mit C-Kante, Spiegel ohne Rahmen, Befestigung mit
Schrauben, diebstahlgeschiitzt.

12,000 St s

01.06.048 Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045

Handtuchspender Papier Stahl niro

Handtuchspender fiir Papierhandtiicher in C-Falzung, flr
Wandmontage, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr
1.4301, matt geschliffen, abschlieRbar, mit vollstandiger
Erstfiillung, Fassungsvermégen 300 Handtlicher, mit
Flllstandanzeiger.

12,000 St

01.06.049 StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045

Seifenspender Gehduse Stahl niro Wandmontage
Seifencreme

Seifenspender, Gehause aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4301, geschliffen, fir Wandmontage, flr
Seifencreme, mit nachflillbarem Behalter und
Flllstandsanzeige, mit vollstandiger Erstbefiillung, Entnahme
durch Ziehen.

12,000 St s
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01.06.050

01.06.051

01.06.052

Ubertrag €

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045

Abfallbehailter Stahl niro Wandmontage rechteckig 20-401

Abfallbehalter, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301,
matt geschliffen, fir Wandmontage, rechteckig,
Fassungsvermdgen Uber 20 bis 40 |, offen, Behalter mit
herausnehmbarem Einsatz.

12,000 St

Vorbemerkung Dusch-Anlage

Bei den nachfolgend aufgefiihrten Positionen liegt das Fabrikat
des Herstellers "Conti Sanitdrarmaturen” der Planung zugrunde.
Es steht dem Bieter jedoch frei ein anderes gleichwertiges Fabrikat anzubieten.

Rohmontageset Dusche Unterputz, DN15
Rohmontageset Dusche Unterputz, DN15

Rohmontageset flir mechanische und elektronische
Duscheinrichtung auf Basis der adaptiven
Multifunktions-Wasserstrecke mit Thermostat, ausgefihrt als
Unterputz Dusche in Nennweite DN15. Einsatzbereich im
Neubau und Sanierung in 6ffentlichen, halbéffentlichen und
gewerblichen Sanitarraumen.

bestehend aus:

- Unterputzkasten Duschen

- Wandeinbaugehause: ABS, Abmessungen
(HXBXT min.): 272x232x96 mm, selbsttragend

- Befestigungslaschen fiir bauseitiges Befestigungsmaterial mit
maximalem Durchmesser 8 mm

- auf Fliesenvorderkante ablangbarer
Wanddurchdringungsdurchmesser 230 mm,
Kondenswasserablaufschrage

- abgedichtete und schallentkoppelte Zu- und Abgange aus
Messing, Zugange mit Vorabsperrventilen R 1/2

- I6sbare Anschlussverschraubung zum Tausch Spuilstick auf
Wasserstrecke

- Einbautiefe mit Fertigmontageset: 96-110 mm

- Spulstiick: ABS gemaf DIN 1988-2 bzw. DIN EN 806-2,
wasserlos und hygienisch auf Dichtheit gepruft

- Bauschutzstopfen: EPS, Abmessungen (9xT): 226x40 mm

- Dichtmanschette: PE, Abmessungen (BxH): 450x450 mm, mit
flexibler Dehnzone gemaR DIN 18534-3

-Anschluss an Kalt- und Warmwasser

36,000 St L

Fertigmontageset Dusche Unterputz, DN15
Fertigmontageset Dusche Unterputz, DN15

Fertigmontageset fir elektronische Duscheinrichtung,
ausgefiihrt als Unterputz Dusche in Nennweite DN15. Mit
thermostatischer Mischeinrichtung zum Anschluss an Kalt- und
Warmwasser. Einsatzbereich im Neubau und Sanierung in
offentlichen, halbéffentlichen und gewerblichen Sanitarrdumen.
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bestehend aus:

- Unterputz Dusche Fertigmontageset mit runder Abdeckplatte

- verdeckte Befestigung, robuste Vierfach-Verriegelung,
Mehrfach-Abdichtsystem mit Drainageablauf fur
Kondenswasserbildung

- Abdeckplatte: Edelstahl 1.4301,
alle sichtbaren Oberflachen: Edelstahl gebiirstet,
Abmessungen (JxT): 260x12 mm

- Halterahmen fiir Abdeckplatte:
ABS mit EPDM-Lippendichtung

- Durchfilhrung Funktionselemente und Thermostat inkl.
EPDM-Dichtringen

- Multifunktionswerkzeug fur Wartungsarbeiten adaptive
Multifunktions-Wasserstrecke mit Magnetventil 6 V/DC
ROBUST, bistabil

- Upgrade- und UmrUstfunktionalitaten

- Armaturenkdrper: entzinkungsbestandiges Pressmessing,
als hochwertige Thermostat-Batterie,
Thermostatgriff: Messing verchromt

- sichtbare Komponenten aus massivem,
hochglanzverchromtem Messing, mit Sicherheitsanschlag

- Wahimdglichkeit des Temperatureinstellbereichs

- integrierte Ruckflussverhinderer im Bypass und
Ruckflussverhinderer und Siebkartuschen fur Wasserzulaufe

- alle Funktionsteile ohne Ausbau des Armaturenkérpers bei
Wartungsarbeiten demontierbar

- elektronische Bedienung der Duschfunktion tber Piezo-Taster
mit Start/Stopp-Funktion,

- die Wasserlaufzeit der Duschfunktion ist bei elektronischen
Duschen einfach einstellbar

Netz:
Spannungsversorgung Uber 30 V/DC Netzgerat in den
Steuerzentralen 64 und 150

Hygienespilung:

Die Hygienespllung kann bei elektronischen Duschen,
eingebunden in das Wassermanagement-System, durch die
Software-Parametereinstellungen pro Dusche oder
Duschen-Gruppe als Intervall- oder Kalenderfunktion eingestellt
sowie deaktiviert werden, Werkseinstellung 12 h mit 30 s
Wasserlaufzeit nach letzter Wasserflussauslosung.

Wassermanagement-System:

Einbindung der Dusche in das softwaregefiihrte
Armaturenmanagement-System zur automatischen Abbildung
von Hygiene-, System- und Sicherheitsfunktionen
elektronischer Dusch-, Waschtisch- und Urinalarmaturen auf
BUS-Ebene. Parametrisierung von Einzelarmaturen und
Armaturen-Gruppen. Manipulationssichere Dokumentation aller
Betriebs-, Aktions- und Funktionsmeldungen.

Thermische Desinfektion:

Die thermische Desinfektion kann bei elektronischen Duschen,
eingebunden in das Wassermanagement-System, durch die
Software-Parametereinstellungen pro Duschen-Gruppe als
Kalenderfunktion eingestellt werden.
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01.06.053

Ubertrag €
Reinigungsstopp:
Der Betriebsstopp (Reinigungsstopp), Unterbrechung der
Duschfunktion, kann bei elektronischen Duschen, eingebunden
in das Wassermanagement-System, durch die
Software-Parametereinstellungen pro Dusche oder
Duschen-Gruppe als Kalenderfunktion eingestellt werden.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 30 Vv/IDC

Betriebsdruck: 1,5-5,0 bar

Wassertemperatur Normalbetrieb (max.): 70 °C
Wassertemperatur therm. Desinfektion:

kurzzeitig, zur therm. Desinfektion, 80 °C

Durchflussmenge DN15: 0,15 I/s (Durchflussmengenregler)
Durchflussmenge bei thermischer Desinfektion DN15:

0,05 I/s (Durchflussmengenregler)

Wasserlaufzeit Einstellbereich: 3-180 s
Wasserlaufzeit Werkseinstellung: 30s
Hygienespulung Einstellbereich: 12, 24 oder 72 h,
deaktivierbar Uber Einstellung am Piezo-Taster, andere
Hygienesplilintervalle tGber Service-Monitor einstellbar
Hygienespilung Werkseinstellung: 12 h nach letzter
Wasserflussauslésung, 30 s Wasserlaufzeit

Elektronische Schutzart: IP68

36,000 St

Brausekopf DN15, verchromt, fiir Wandmontage
Brausekopf DN15, verchromt, fir Wandmontage

bestehend aus:

- Brausekopf feststehend, schwere massive Ausfliihrung aus
Messing, Brauseboden aus glasfaserverstarktem Kunststoff
und Antikalkdlisen mit nicht sichtbarer, diebstahlsicherer
Befestigung, Normalstrahl, mit verstellbarem
Strahlneigungswinkel, aerosolarm, Gehause verchromt

- Steckanschluss und Adapter aus Messing
(bei Duschelementen vormontiert), mit integriertem
Wassermengenregler

- fir Wandmontage

Anschluss: G1/2B

Durchflussmenge: 0,15 I/s (Wassermengenregler)
MindestflieRdruck: 1,0 bar

Wassertemperatur (max.): 75 °C

Ausladung: 110 mm

Strahlneigungswinkel: 11° bzw. 21°

36,000 St L

Vorbemerkung Zubehor

Bei den nachfolgend aufgefiihrten Positionen liegt das Fabrikat

des Herstellers "Conti Sanitdrarmaturen” der Planung zugrunde.

Es steht dem Bieter jedoch frei ein anderes gleichwertiges Fabrikat anzubieten.
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01.06.054 Converter mit Unterputz Dose

Converter mit Unterputz Dose

Zur Einbindung von Armaturen in das
Wassermanagement-System mittels wasserdichten
Schnellverbindern, Anschlussleitung, Stecker; Wandlung des
Eingangssignals von 30 V auf 6 V.

Betriebsspannung: 30 vIDC
Leistungsaufnahme: ca. 17 mA
Schutzart: IP68
Material: Kunststoff

- Inklusive Unterputz-Dose fiir Mauerwerk und Trockenbau
25,000 St s s

01.06.055 Steuerzentrale
Steuerzentrale

Spannungsversorgung und Steuerung fiir max. 64 Armaturen,
inklusive separatem Tablet als zentrale Bedieneinheit, mit
integriertem Webserver, Browser-Adresse zur Einbindung,
Inbetriebnahme, Einstellung, Steuerung, Uberwachung und
Protokollierung aller Armaturen und Gerate. Datenlibertragung
per LAN und WLAN, anschlussfertig verdrahtet,
Anschlussleitung mit Schukostecker, geeignet fiir
Wandmontage. GroRzligige variable Leitungstopologie bis zu
350 m in flexibler Linien-, Stern- oder Baumstruktur.

Funktionsiibersicht:

- Wasserlaufzeit:
Einstellméglichkeit fiir Normalbetrieb, Hygienespilung und
thermische Desinfektion

- Hygienespllung:
Wahl-, Einstell- und Kombinationsméglichkeit (manuell,
benutzungs- und kalenderabhangig),

- thermische Desinfektion:
automatische, variable Durchflihrung gemaft DVGW W 551,
Temperaturprotokollierung im PDF-Format mit optionalen
Temperaturfiihlern

- Reinigungsabschaltung:
manuell oder optional Gber externen Kontakt

- Betriebs- und Stérmeldungen mit Speicherung im
PDF-Format

- Spannungsversorgungseinheit: Zulassung nach
EN 60950-1 / VDE 0805-1, EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11,
EN 61000-3-2,-3

bestehend aus:

- Kunststoffgehause mit Tur, RAL 7035

- Controller mit proprietarem robustem BUS-System,
LAN-Anschluss sowie WLAN-Antenne, SD-Karte zur
lebenslangen Datensicherung,
potenzialfreie Eingange flr: Start der thermischen Spulung
zur Desinfektion (TD), TD-erfolgreich-Meldung,
Sammelfehlermeldung, Eingange fiir TD-Abbruch,
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01.06.056

01.06.057

Ubertrag €

Deaktivierung Duschbetrieb und Quittierung
Sammelfehlermeldung

- Tablet:
mit menugefluhrter innovativer Bedienoberflache, integrierter
Uhr- und Kalenderfunktion

- Tablet-Funktionen:
Einbinden, Verwalten, Bedienen, Abfragen, Einstellen und
Uberwachen der Gesamtanlage, Gruppen- oder
Einzelarmaturen lokal Giber Touchscreen und
Internet/Webbrowser, mit Benutzeranmeldung, Exportfunktion
von Anlagen- und Statusprotokollen

Technische Daten:

Eingangsspannung: 230V /50 Hz

Ausgangsspannung: 26-28 VIDC

Stromaufnahme: 2A

Leistungsaufnahme (max.): 0,1 kW

Kommunikation: Schnittstellen flir KNX/EIB,
2 x USB, 1 x Ethernet, Webserver
fur einen Webclient

Schutzklasse: |

Schutzart: IP65

Abmessungen (HxBxT): 300x300x160 mm

Die elektrische Verdrahtung darf nur von einer Elektrofachkraft
gemaf DIN VDE 105-100 durchgefiihrt werden.

1,000 St

Inbetriebnahme Armaturen
Inbetriebnahme Armaturen

Gebaudespezifische Parametrierung von Armaturen anhand
des vorliegenden Bestandsplans unter Berticksichtigung
folgender Kundenvorgaben

(Anderung der Standard-Werkseinstellung):

- Gruppeneinteilung thermische Spiilung und Hygienesplilung

- Wasserlaufzeiten Duschbetrieb, Hygienespiilung,
thermische Spulung

- Betriebszeiten, Auslosezeiten, Auslosefunktionen fiir
Hygienespulung, thermische Spulung

- Softwareinstallation und Systemcheck an betriebsbereiter
Anlage

Zuzuglich der Anfahrt - Kosten entsprechen den Kostensatzen
fur Kundendienstarbeiten.

1,000 St

Einweisung Personal an Anlagenkomponenten
Einweisung Personal an Anlagenkomponenten

- Durchfiihrung eines Probelaufs der programmierten
Funktionen wie Hygienespulung/thermische Desinfektion

- Einweisung des Betriebspersonals in Bedienung,
Funktion und Wartung aller Anlagenkomponenten

- Erstellen eines Einweisungs- und Ubergabeprotokolls
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Zuziglich der Anfahrt - Kosten entsprechen den Kostensatzen
fur Kundendienstarbeiten.
1,000 St et s
01.06.058 Verdrahtungsarbeiten pro Armaturen-Klemmstelle
Verdrahtungsarbeiten pro Armaturen-Klemmstelle
der bauseits gemal unseren Vorgaben bereits verlegten
Leitungen Elektrofachkraft an Armaturen und der zugehdrigen
Steuereinheit.
- Begehung des Objektes mit Fachhandwerker
- Besichtigung und Aufnahme aller zu verdrahtenden Produkte
- Erstellen der Elektroanschliisse der bereits gemaf bauseitig
verlegten Elektroleitungen sowie fertig montierten Armaturen
und Steuereinheiten
- Erstellen der Bestandsplane fir die erforderliche
Systemparametrierung des Wassermanagement-Systems
anhand vorhandener Gebaudeplane
- Funktionstest der Armaturen (in Abhangigkeit des
Baufortschritts)
Berechnung der Dienstleistung erfolgt pro Leitungsklemmstelle
in Armatur- bzw. Steuereinheit zuztglich der Anfahrt - Kosten
entsprechen den Kostensatzen fir Kundendienstarbeiten.
Die elektrische Verdrahtung darf nur von einer Elektrofachkraft
gemal DIN VDE 105-100 durchgefiihrt werden.
65,000 St s s
Vorbemerkung Behinderten Dusch-Anlage
Bei den nachfolgend aufgefiihrten Positionen liegt das Fabrikat
des Herstellers "Conit Sanitdrarmaturen" der Planung zugrunde.
Es steht dem Bieter jedoch frei eine anderes gleichwertiges Fabrikat anzubieten.
01.06.059 Rohmontageset Dusche Unterputz, DN15
Rohmontageset Dusche Unterputz, DN15
Rohmontageset flir mechanische und elektronische
Duscheinrichtung auf Basis der adaptiven
Multifunktions-Wasserstrecke mit Thermostat, ausgefihrt als
Unterputz Dusche in Nennweite DN15. Einsatzbereich im
Neubau und Sanierung in 6ffentlichen, halbéffentlichen und
gewerblichen Sanitarraumen.
bestehend aus:
- Unterputzkasten Duschen
- Wandeinbaugehause: ABS, Abmessungen
(HXBXT min.): 272x232x96 mm, selbsttragend
- Befestigungslaschen fiir bauseitiges Befestigungsmaterial mit
maximalem Durchmesser 8 mm
- auf Fliesenvorderkante ablangbarer
Wanddurchdringungsdurchmesser 230 mm,
Kondenswasserablaufschrage
Druckdatum: 07.05.2020 Seite: 112 von 130



Projekt: 2120 Sanierung JBH Penzberg

LV: 2120-SAN Sanitidre Anlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooocveeevieieieiieeeee,

- abgedichtete und schallentkoppelte Zu- und Abgange aus
Messing, Zugange mit Vorabsperrventilen R 1/2

- l6sbare Anschlussverschraubung zum Tausch Spuilstick auf
Wasserstrecke

- Einbautiefe mit Fertigmontageset: 96-110 mm

- Spulstiick: ABS gemaf DIN 1988-2 bzw. DIN EN 806-2,
wasserlos und hygienisch auf Dichtheit gepruft

- Bauschutzstopfen: EPS, Abmessungen (9xT): 226x40 mm

- Dichtmanschette: PE, Abmessungen (BxH): 450x450 mm, mit
flexibler Dehnzone gemaR DIN 18534-3

-Anschluss an Kalt- und Warmwasser

1,000 St s

01.06.060 Fertigmontageset Dusche Unterputz, DN15
Fertigmontageset Dusche Unterputz, DN15

Fertigmontageset fiir elektronische Duscheinrichtung,
ausgefiihrt als Unterputz Dusche in Nennweite DN15. Mit
thermostatischer Mischeinrichtung zum Anschluss an Kalt- und
Warmwasser. Einsatzbereich im Neubau und Sanierung in
offentlichen, halbéffentlichen und gewerblichen Sanitarrdumen.

bestehend aus:

- Unterputz Dusche Fertigmontageset mit runder Abdeckplatte

- verdeckte Befestigung, robuste Vierfach-Verriegelung,
Mehrfach-Abdichtsystem mit Drainageablauf fur
Kondenswasserbildung

- Abdeckplatte: Edelstahl 1.4301,
alle sichtbaren Oberflachen: Edelstahl gebiirstet,
Abmessungen (JxT): 260x12 mm

- Halterahmen fiir Abdeckplatte:
ABS mit EPDM-Lippendichtung

- Durchfilhrung Funktionselemente und Thermostat inkl.
EPDM-Dichtringen

- Multifunktionswerkzeug fiir Wartungsarbeiten adaptive
Multifunktions-Wasserstrecke mit Magnetventil 6 V/DC
ROBUST, bistabil

- Upgrade- und UmrUstfunktionalitaten

- Armaturenkdrper: entzinkungsbestandiges Pressmessing,
als hochwertige Thermostat-Batterie,
Thermostatgriff: Messing verchromt

- sichtbare Komponenten aus massivem,
hochglanzverchromtem Messing, mit Sicherheitsanschlag

- Wahlmdglichkeit des Temperatureinstellbereichs

- integrierte Ruckflussverhinderer im Bypass und
Ruckflussverhinderer und Siebkartuschen fiir Wasserzulaufe

- alle Funktionsteile ohne Ausbau des Armaturenkérpers bei
Wartungsarbeiten demontierbar

- elektronische Bedienung der Duschfunktion Uber Piezo-Taster
mit Start/Stopp-Funktion,

- die Wasserlaufzeit der Duschfunktion ist bei elektronischen
Duschen einfach einstellbar

Netz:
Spannungsversorgung Uber 30 V/DC Netzgerat in den
Steuerzentralen 64 und 150
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01.06.061

Hygienespilung:

Die Hygienespllung kann bei elektronischen Duschen,
eingebunden in das Wassermanagement-System, durch die
Software-Parametereinstellungen pro Dusche oder
Duschen-Gruppe als Intervall- oder Kalenderfunktion eingestellt
sowie deaktiviert werden, Werkseinstellung 12 h mit 30 s
Wasserlaufzeit nach letzter Wasserflussauslésung.

Wassermanagement-System:

Einbindung der Dusche in das softwaregefiihrte
Armaturenmanagement-System zur automatischen Abbildung
von Hygiene-, System- und Sicherheitsfunktionen
elektronischer Dusch-, Waschtisch- und Urinalarmaturen auf
BUS-Ebene. Parametrisierung von Einzelarmaturen und
Armaturen-Gruppen. Manipulationssichere Dokumentation aller
Betriebs-, Aktions- und Funktionsmeldungen.

Thermische Desinfektion:

Die thermische Desinfektion kann bei elektronischen Duschen,
eingebunden in das Wassermanagement-System, durch die
Software-Parametereinstellungen pro Duschen-Gruppe als
Kalenderfunktion eingestellt werden.

Reinigungsstopp:

Der Betriebsstopp (Reinigungsstopp), Unterbrechung der
Duschfunktion, kann bei elektronischen Duschen, eingebunden
in das Wassermanagement-System, durch die
Software-Parametereinstellungen pro Dusche oder
Duschen-Gruppe als Kalenderfunktion eingestellt werden.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 30 v/DC

Betriebsdruck: 1,5-5,0 bar

Wassertemperatur Normalbetrieb (max.): 70 °C
Wassertemperatur therm. Desinfektion:

kurzzeitig, zur therm. Desinfektion, 80 °C

Durchflussmenge DN15: 0,15 I/s (Durchflussmengenregler)
Durchflussmenge bei thermischer Desinfektion DN15:

0,05 I/s (Durchflussmengenregler)

Wasserlaufzeit Einstellbereich: 3-180 s
Wasserlaufzeit Werkseinstellung: 30s
Hygienespulung Einstellbereich: 12, 24 oder 72 h,
deaktivierbar Uber Einstellung am Piezo-Taster, andere
Hygienesplilintervalle tber Service-Monitor einstellbar
Hygienespulung Werkseinstellung: 12 h nach letzter
Wasserflussauslésung, 30 s Wasserlaufzeit

Elektronische Schutzart: IP68

1,000 St

Handbrausegarnitur, DN15, verchromt, fiir Wandmontage
Handbrausegarnitur, DN15, verchromt, fiir Wandmontage

bestehend aus:

- Brauseschlauch, aus PVC, silber, 1,75m

- Handbrausehalter aus Kunststoff mit Spritzschutz aus
Messing, verchromt
Wandanschlussbogen, aus Messing mit Abdeckung aus ABS

Ubertrag €
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01.06.063

Ubertrag €

1,000 St

Vorbemerkung AusguBBbecken-Anlage
Vorbemerkung Ausgufbecken-Anlage

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf die Einrichtungsgegenstande fir die
Ausgubecken-Anlage

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045

Ausgussbecken Stahl emailliert hingend B 500-550mm
Ausladung 300-350mm

Ausgussbecken, aus Stahl, emailliert, Farbton weif3,
wandhangend, mit Riickwand, mit Klapprost aus Leichtmetall,
Befestigung an Installationselement, Breite Gber 500 bis 550
mm, Ausladung Gber 300 bis 350 mm, mit Schallschutz DIN
4109.

1,000 St

Aufputz-Waschtisch-Armatur DN 15
Aufputz-Waschtisch-Armatur DN 15

Einhebel - Mischwasser
mit arretierbarem, schwenkbarem Guss-Auslauf,
Ausladung 210 mm bis Mitte Strahlregler,

Lieferumfang:

- Einhebel-Mischer-Keramikkartusche mit HeiRwasser- und
Durchflussbegrenzung

- Integriertes mechanisches Ventil zur Durchfiihrung einer
manuellen thermischen Desinfektion gemalk DVGW
Arbeitsblatt W 551

- Wandanschluss mit S-Anschliissen und Rosette
(tiefeneinstellbar)

- 2 Ruckflussverhinterer (RV, DIN EN 1717: EB)

- Strahlregler 5 I/min druckunabhangig

Einsatzbereich / technische Daten:

- Durchflussklasse Armatur: A

- FlieRdruck: 1 bis 5 bar

- Wassertemperatur max. 70°C (Kurzzeitnutzung)

Werkstoff:

- Gehause aus Messing konform TrinkwV
- Dimension: DN 15 G 1/2 AG

- Oberflache: chrom

1,000 St Ll
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01.06.064

01.06.065

01.06.066

01.06.067

01.06.068

Ubertrag €

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045

Ab- Uberlaufgarnitur Ausguss Kunststoff
Ab- und Uberlaufgarnitur fiir Ausguss, aus Kunststoff, ohne
Geruchverschluss, mit Ventilstopfen und Kette.
1,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045

Geruchverschluss Ausgussbecken 1 1/2xDN40 Kunststoff
Rohrengeruchverschluss
Geruchverschluss DIN 19541 fir Ausgussbecken, 1 1/2 x DN

40, aus Kunststoff, Farbton weil}, als Réhrengeruchverschluss,
fir Wandanschluss, verstellbar, mit Rosette.

1,000 St

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045

Handtuchspender Papier Stahl niro

Handtuchspender fiir Papierhandtiicher in C-Falzung, flr
Wandmontage, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr
1.4301, matt geschliffen, abschlieRbar, mit vollstandiger
Erstfiillung, Fassungsvermégen 300 Handtlicher, mit
Flllstandanzeiger.

1,000 St

Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045

Seifenspender Gehduse Stahl niro Wandmontage
Seifencreme

Seifenspender, Gehause aus nichtrostendem Stahl,
Werkstoff-Nr 1.4301, geschliffen, fir Wandmontage, fur
Seifencreme, mit nachflillbarem Behalter und
Flllstandsanzeige, mit vollstandiger Erstbefiillung, Entnahme
durch Ziehen.

1,000 St

Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045

Abfallbehilter Stahl niro Wandmontage rechteckig 20-40I

Abfallbehalter, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301,
matt geschliffen, fiir Wandmontage, rechteckig,
Fassungsvermdgen Uber 20 bis 40 |, offen, Behalter mit
herausnehmbarem Einsatz.

1,000 St

Vorbemerkung Teekiichen-Anlage
Vorbemerkung Teekiichen-Anlage

Nachfolgende Positionen beziehen sich auf die Einrichtungsgegenstande fir die
Teeklchen-Anlage
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01.06.069 Abwasser- Anschlussinstallation an Teekiichengerate

Abwasser- Anschlussinstallation an Teeklichengerate wie:
Geschirrsplilmaschine und Spulbecken, bestehend aus:

Ablaufverbindung zwischen einem Ablaufanschluss bzw.
Ablaufventil an dem jeweiligen Teekiichengerat und dem mit
der Abwasserinstallation vorbereiteten Abwasseranschluss
DN 50, mittels Geruchsverschluss und Rohrstlicken

aus temperaturbestandigem Kunststoff DN 50 bis zu

1.000 mm Lange und Formstlicken aller Art.

4,000 St e s

01.06.070 Wasser- Anschlussinstallation an Teekiichengerate
Wasser- Anschlussinstallation an Teekiichengerate wie:

Geschirrspllmaschine und Spiilbecken bestehend aus:

Verbindung zwischen den Wasseranschliissen an dem
jeweiligen Kiichengerat und den vorbereiteten Anschliissen,
fir Kalt-, Warmwasser DN 15, mittels druckfesten flexiblen
Schlduchen mit Edelstahlumflechtung

4,000 St e e

01.06.071 Kombinations-Eckventil mit Durchlaufbeliifter DN 15
Kombinations-Eckventil mit Durchlaufbelifter DN 15

mit Ruckflussverhinderer, Schlauchverschraubung,
Schubrosette, mit Durchlaufbellfter, verchromt.

3,000 St s

01.06.072 Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045

Eckventil DN15 Betatigungsgriff G1/2 Absperr-
Anschlussventil Messing Schubrosette

Eckventil, DN 15, Gerauschverhalten DIN 4109-1 Gruppe |, mit
Prifbericht, mit Betatigungsgriff, verchromt, mit
Gewindeanschluss G 1/2, als Absperr- und Anschlussventil,
aus Messing, verchromt, mit Schubrosette.

5,000 St

01.06.073 Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045

Fugenabdichtung elast.Dichtstoff Silicon B 5mm

Fugenabdichtung mit elastischem Dichtstoff DIN EN 15651-3,
Basis Silicon, Fugenbreite 5 mm, Farbton weil}, zwischen
Sanitérausstattungsgegenstand und Rickwandbelag.

50,000 m L e
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01.06.074 StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045
Verlangerung Messing G1/2 L 20mm
Verlangerung DIN 3523, aus Messing, mit Gewinde G 1/2,
Lange 20 mm.
25,000 St s e,
01.06.075 StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045
Verlangerung Rotguss G1/2 L 25mm
Verlangerung DIN 3523, aus Rotguss, mit Gewinde G 1/2,
Lange 25 mm.
25,000 St s e,
01.06.076 StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045
Verlangerung Rotguss G1/2 L 30mm
Verlangerung DIN 3523, aus Rotguss, mit Gewinde G 1/2,
Lange 30 mm.
6,000 St s e,
01.06.077 StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045
Verlangerung Rotguss G1/2 L 40mm
Verlangerung DIN 3523, aus Rotguss, mit Gewinde G 1/2,
Lange 40 mm.
2,000 St s e,
01.06.078 Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045
Verlangerung Rotguss G1/2 L 50mm
Verlangerung DIN 3523, aus Rotguss, mit Gewinde G 1/2,
Lange 50 mm.
2,000 St s e,
01.06.079 Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 045
Wandauslaufventil DN15 Metall Durchflusskl.A
Schlauchans.verschraub. Riickfl.verhind. 0,25l/s
Wandauslaufventil DN 15, aus Metall, verchromt,
medienberiihrende Teile nickelfrei, Gerduschverhalten DIN
4109-1 Gruppe |, mit Prifbericht, Durchflussklasse A (max.
0,25 I/s), mit festem Auslauf, mit
Schlauchanschlussverschraubung, Rohrbellfter und
Ruckflussverhinderer, mit Luftansaugung DIN EN 246
(Luftsprudler), Durchflussmenge 0,25 I/s, Oberteil mit Spindel
und Schlisselbetatigung, Ausléseelement aus Metall,
verchromt, Anschlussgewinde G 1/2.
1,000 St e,
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Summe 01.06 Einrichtungsgegenstiande @ s
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01.07 Sonstige MaBnahmen fiir technische Anlage

01.07.001 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2018 070

Bestandsplan CAD

Bestandsplan erstellen, mit CAD-Programm, anhand von
Montageplanen des AN, Ubergabe vor der Abnahme, als
Papierzeichnung/Plotterausdruck, 4-fach, farbig, gefaltet DIN
A4, ein Satz Grund-/VerfahrensflieRschema der Anlagen je
Zentrale vergroRert und farbig, aufgezogen auf Karton, mit
Schutzfolie, einschl. Ubergabe der Plane, zur
Weiterbearbeitung auf CAD-System, Schnittstelle DWG,
Datentrager DVD, Organisation und Verwaltung des
Datenaustausches, Layerstrukturen und Zeichnungsebenen.

1,000 St s e

ABNAHME UND DOKUMENTATION
Dokumentation unter Zugrundelegung der RLBau Teil F einschlief3lich:

- Entsorgungsnachweise

- Protokolle aller durchzufiihrenden Leistungsmessungen

- Abnahme-Bescheinigungen mit 6ffentlich-rechtlicher Wirkung,
z.B.von TUV und falls erforderlich, vom Verband der
Sachversicherer

- Bestandsplane - Ausfiihrungsplane (Grundrisse Schnitte,
Details)

- Berechnungen

- Schalt- und Leitungsplane

- Anlagen- und System- bzw. Funktionsbeschreibungen

- Gerateverzeichnis mit Bedienungs- und
Instandhaltungsanleitungen

- Pflegeanleitungen

- Prifbicher mit dem Ergebnis der vor der Inbetriebnahme
durchgefiihrten Prifungen

- Protokolle der Begehungen der Montage-Zwischenstande

- Fotodokumentation der Baustelle

- Bauvertrag inkl. beauftragter Nachtrage

- Fristenplane fir Wartungs- und Instandhaltungsarbeien

Qualitdtsnachweis Uber samtliche eingebauten Stoffe und Teile mit den Angaben zu
folgenden Daten (sofern zutreffend):
- Nachweis Uber die Eignung des Bauprodukts
- Nachweise Uber Eignungs-, Gute- und Kontroll- und sonstige
Prufungen
- Nachweise uber Eigen- und Fremdiiberwachungen
- Bauart- und Zulassungsbescheinigungen gemaf geltendem
Recht
- Folgende Angaben sind dariiber hinaus aufzufiihren.
Stoff-/ Produktname und Bezeichnung
Hersteller (Name, Anschrift, Telefon, Telefax)
Herkunft
Herstelldatum
Bestandteile
physikalische und chemische Eigenschaften
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01.07.002

Ubertrag € ...

Brandverhalten

Umfang und Format:

Die Zeichnungen und sonstigen Unterlagen sind in Papierform

3-fach, schwarz/weif3, in Ordnern zu tUbergeben.

Grundrisse, Schnitte und Ansichten sind in Ma3stab 1:100, Detailplane im Mafstab
1:20, 1:5 oder 1:1 zu erstellen,

Die Aufmaliplane sind in Papierform, 1:100, 2-fach, schwarz/weil} zu tibergeben.

Neben der Papierform sind alle genannten, durch den AN erstellten Unterlagen als
Dateien in einem digitalen Austauschformat dem AG zur Verfiigung zu stellen:

- Plane im pdf- und dwg-Format

- sonstige Unterlagen im pdf-Format

Die Dokumentation ist parallel zur Ausfihrung der Bauleistung zu erstellen und
fortzuschreiben.

Bis spatestens 21 Tage vor Abnahme der Bauleistung ist die
Bestandsdokumentation komplett vom Auftragnehmer an die
AG-Objektiiberwachung zu Gbergeben.

Diese Leistungsbeschreibung gilt fiir die nachfolgende Position
"BESTANDSDOKUMENTATION"

Dokumentation
Dokumentation

Der Auftragnehmer hat folgende Unterlagen und

Zeichnungen zu erstellen und dem Auftraggeber vier

Wochen vor Fertigstellung der betriebsbereiten Anlage,
vollstéandig, in DIN-A4 Ordnern zur Prifung, 1-fach digital und
1-fach Papier vorzulegen.

Spatestens zur Abnahme ist die geprifte, Gberarbeitete
Dokumentation 3-fach in Papier in DIN-A4 Ordnern an den AG
zu Ubergeben. Die gesamte Bestandsdokumentation ist
zusatzlich 3-fach digital auf Datentrager (DVD-ROM) zu
Ubergeben.

Datenformat: Plane -dwg, -plt, -pdf, und in bearbeitbarer Form
von evtl. benutzten Haustechnik Spezialprogrammen (C.A.T.S,,
Nova Plancal, SOLAR, o. dgl.).

Restliche Unterlagen im PDF-Format oder MS-Windows
kompatibler Form (Excel, Word, usw.).

Die Vorlage der vollstandigen Bestandsunterlagen ist eine
zwingende Voraussetzung fiir die Durchflihrung der Abnahme.

Mitzuliefernd sind Unterlagen gemaf VOB Teil C

(insbesondere) Allgemeine Technische

Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen

DIN 18299 Allgemeine Regelungen fir Bauarbeiten jeder Art

DIN 18381 Gas-, Wasser-, und Entwasserungsanlagen
innerhalb von Gebauden

DIN 18421 Damm- und Brandschutzarbeiten an techn. Anlagen

Inhaltsverzeichnis:

1. Anlagenbeschreibung

2. Anlagenschema

3. Zusammenstellung der wichtigsten technischen Daten
4. Vorgeschriebene Prif- und Herstellerbescheinigungen
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5. Elektrische Ubersichtsschaltpléane und Anschlusspunkte

6. Bedienungs- und Wartungsanleitungen einschl.
Wartungs- und Instandhaltungsterminplans

7. Einweisungsprotokoll des Wartungs- und

Bedienungspersonals

8. Bestandsplane

9. Protokolle, Analysen, Gutachten

10. Abnahme

Inhalt: (insbesondere)
1. Anlagenbeschreibung

- Allg. Beschreibung der technischen Anlage mit allen
Funktionen und wichtigen Merkmalen

- Funktionsbeschreibung

2. Anlagenschemata farbig, bevorzugt DIN A4, sonst DIN A3
gefaltet

- Automationsschemata

3. Zusammenstellung der wichtigsten technischen Daten

- Geréateliste

- Stiicklisten

- Ersatzteilliste

4. Vorgeschriebene Priif- und Herstellerbescheinigungen

(je nach Gewerk)

- CE-Kennzeichnung

- Zulassungen (BSK usw:)

- DVGW Zulassungen

- sonstige Bescheinigungen

- Fachunternehmererklarung

5. Elektrische Ubersichtsschaltpldne und Anschlusspunkte

- Plane nach DIN EN 61082-1 und 61082-3 Dokumente der

Elektrotechnik
6. Bedienungs- und Wartungsanleitungen

- Herstellerbedienungsanleitungen

- Arbeitskarten nach AMEV - Wartung 2014 (Die
Wartungskarten sind gemaf den Herstellerangaben zu
vervollstandigen)

- Erstellung eines Wartungs- und
Instandhaltungsterminplans fiir alle betroffenen
eingebauten gebaudetechnischen Anlagen

- sonstige Anleitungen

7. Einweisungsprotokoll des Wartungs- und

Bedienungspersonals

- Teilnehmerliste

- Beschreibung lber die Art und Umfang der Einweisung
Ausgehandigte Unterlagen

8. Bestandsplane

- Papierpausen (farbig angelegt) gefaltet DIN A4 Format in

M 1:50
9. Protokolle, Analysen, Gutachten (je nach Gewerk)

- Funktionsmessungen

- Leistungsmessungen

- Druckprotokolle

- Messprotokolle

- Einregulierprotokolle (z.B. hydr. Abgleich, Luftmengen)

- Mikrobiologische Wasseruntersuchung nach VDI 6023

- sonstige Protokolle

10. Abnahme (je nach Gewerk)
- Abnahmebescheinigung
- Abnahmeprotokoll (Mangelliste)
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01.07.003

01.07.004

01.07.005

- Teilnehmerliste

Ruckenbeschriftung der DIN A4 Ordner: stehend lesbar
- Liegenschaft: siehe Auftragsschreiben
- Bestandsplane und Dokumentationsunterlagen
- Gewerk
- MalRnahmenbeschreibung: siehe Auftragsschreiben
- Vergabebeschreibung: siehe Auftragsschreiben
- Monat/Jahr
- Firmenanschrift

1,000 psch

Schaltbild Sanitdarschema

Schaltbild

mit Darstellung des gesamten Anlagenaufbaus einschl.
Rohren, Armaturen, Ventilen, Fihler sowie Leistungs-
angaben und allen Beschriftungen, farbig angelegt in
Kunststoffplatten staubdicht eingeschweif3t einschl.
Befestigungsmaterial.

Das Anlagenschema ist vor dem Anbringen, dem Auftraggeber
zur Genehmigung vorzulegen und vor der Abnahme an einer
vom Auftraggeber bezeichneten Stelle anzubringen. "
Abmessungen: ca. 1,5 x 1,0 m.

Verwendung: Sanitarschema, Kaltwasser und Schmutzwasser

1,000 psch

StI-Nr.: STLB-Bau 04/2018 070

wiederh. Einweisg

Wiederholte Einweisung des Bedienungs- und
Wartungspersonals vor Ort, Reise- und Unterbringungskosten
Ubernimmt der AN, die durchgefiihrte Einweisung wird
protokolliert.

1,000 psch

Bezeichnungsschild Stahl verz Kunststoffabdeck. H
52mm B 100mm Schildtrager

Bezeichnungsschild DIN 825

Farbe und Beschriftung nach Angaben des AG, aus verzinktem
Stahl mit Kunststoffabdeckung, Beschriftung 4-zeilig, gepragt,
rechteckig, Hohe 52 mm, Breite 100 mm,

die Schilder werden grundséatzlich auf Schildertrager aus
verzinktem Stahl an den Komponenten befestigt. Wo dies nicht
moglich ist, werden diese mittels Abstandhalter an der Wand
befestigt bzw. geklebt.

Bezeichnungsschilder Hinweis:
Die Schilder der technischen Gewerke Heizung,

Kalte, Luftung, Sanitar und Elektro
sind betreffend GroRe, Farbe, Schriftart, SchriftgroRe
miteinander abzustimmen. Ausfiihrung der Schilder sind im

Ubertrag €
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01.07.006

Einzelfall mit der 6rtlichen Betriebstechnik abzustimmen und
freigeben zu lassen.

Beschriftung der Bezeichnungsschilder nach AKS

mindestens vierzeilig mit

Zeile 1 : Anlagenkennzeichnung gem. AKS, 17 Stellen

Zeile 2 : Klartextbezeichnung Anlage

Zeile 3 : Klartextbezeichnung Anlagenteil

Zeile 4 : Dimensions- und Auslegungsdaten (DN, °C, kW, m3h)

Leitungsinstallation:

Leitungen in abgehangten Decken - Absperrorgane (z.B. TWK,

VEW, VL, Heizung, etc.) sind durch Anbringen von gepragten

Kunststoffschildern an den entsprechenden Revisionsklappen

zu kennzeichnen, bei Klappdecken an der Wand oder auf dem

Seitenfries (kdnnte beim Aus- und Wiedereinbau der Paneele

an anderer Stelle montiert werden).

Hierbei ist nachfolgende Beschriftung anzuwenden.

Soweit moglich ist die ausgeschriebene Variante zu

verwenden:

- DL = Luftdruck,

- TWK = Trinkwasser kalt,

- TWW = Trinkwasser warm,

- TWZ = Zirkulation,

- EW = Enthértetes Wasser, VEW = Vollentsalztes Wasser,

- N2 = Stickstoff (bei Gasen ist die chemische Abkiirzung zu
benutzen),

- VL = Vorlauf Heizung,

- RL = Ricklauf Heizung,

- VL PW = Vorlauf Prozesswasser,

- RL PW = Riicklauf Prozesswasser,

- VL KAW = Vorlauf Klima Kaltwasser,

- RL KAW = Ricklauf Klima Kaltwasser,

- NTWK = Nichttrinkwasser kalt (= Brunnenwasser),

- NTWW = Nichttrinkwasser warm,

- NTWZ = Nichttrinkwasser Zirkulation

Alle nicht aufgefiihrten Medien sind nach DIN zu markieren,
incl. Farbwahl. Die FlieRrichtung ist ebenfalls zu kennzeichnen.
Die genauere GroRe der Schilder und die exakte Bezeichnung
sind im Einzelfall mit der 6rtlichen Betriebstechnik
abzustimmen.

25,000 St

FlieRrichtungspfeile Wasser - farbig - selbstklebend
FlieRrichtungspfeile Wasser - farbig - selbstklebend,

mit Bezeichnung Trinkwasser Kalt - Trinkwasser Zirkulation -
Trinkwasser Warm

Lange: ca. 190 mm
Hoéhe: ca. 45 mm

20,000 St

Ubertrag €
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01.07.007

01.07.008

01.07.009

Ubertrag €

Feinreinigung

Feinreinigung

Fir zusatzliche Feinreinigung der
Technikzentrale UG mit sdmtlichen Anlagen

z.B. Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen,
Armaturen, Verteiler, Sammler, Druckhaltung,
Dosierung usw. Alle Anlagen sind im gereinigten,
sauberen Zustand zur Abnahme zu Gbergeben.

1,000 psch

Geriiststellung

Gertststellung

Aufbau, Umbau, Abbau sowie Vorhalten und Sichern eines
fahrbahren, den Unfallverhiitungsvorschriften entsprechenden
Gerdlstes flir Arbeitsbereiche tber 3,5m bis 5m.

Hoéhe Arbeitsbihne > 2 m tiber Gelande oder Ful3boden.
Fir die Dauer des Zeitraums der Rohrmontage, der
Isolierungsarbeiten, der Endmontage,

der Einregulierungsarbeiten sowie der Abnahme der
Leistungen dieses LV's.

Gerliste mit neuen bodenschonenden weillen Reifen.

Die Geriliste missen mehrfach versetzt werden.

Aufstellungsorte:

- UG: Raumhohe ca. 4,50m

- EG: Raumhohe ca. 5,30m

- 1.0G: Raumhohe ca. 3,60m

- 2.0G: Raumhohe ca. 3,60m

- 3.0G: Raumhohe ca. 3,60m

- EWT-Halle (EG+1.0G): Raumhdghe ca. 8,80m

1,000 psch

Nachfolgende Kernbohrungen beziehen sich auf Wande,
mit einer Wandstérke von 0 bis 350mm

Nachfolgende Kernbohrungen beziehen sich auf
Wande, mit einer Wandstéarke von 0 bis 350 mm.

Kernbohrung Beton Durchm. bis 100mm T 0 bis 35cm v.
Hand waagerecht

Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundflache,
Untergrundflache waagerecht, aus un- und bewehrtem Beton,
Normalbeton, Bohrdurchmesser bis 100 mm, Bohrtiefe 0 bis
35 cm, einschl. Losen des Bohrkerns aus dem Gefiige, Wichte
des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25 kN/m3, von Hand/mit
handgeflhrten Kleingeraten, Ausflihrung erschiitterungsarm
DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A), staubarm,
Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks, Ausfihrung in allen
Geschossen, aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern,
max. Kantenlange bis 30 cm, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl
des AN, Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet,
Zuordnung Z 0 (uneingeschrankter Einbau), Abfallschliissel
nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton.
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01.07.010

01.07.011

01.07.012

Die Abrechnung erfolgt in Bohrkernlange je cm.
70,000 cm

Kernbohrung Beton Durchm. bis 150mm T 0 bis 35cm v.
Hand waagerecht

Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundflache,
Untergrundflache waagerecht, aus un- und bewehrtem Beton,
Normalbeton, Bohrdurchmesser bis 150 mm, Bohrtiefe 0 bis
35 cm, einschl. Losen des Bohrkerns aus dem Gefiige, Wichte
des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25 kN/m3, von Hand/mit
handgefuihrten Kleingeraten, Ausfliihrung erschiitterungsarm
DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A), staubarm,
Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks, Ausfliihrung in allen
Geschossen, aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern,
max. Kantenlange bis 30 cm, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl
des AN, Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet,
Zuordnung Z 0 (uneingeschrankter Einbau), Abfallschliissel
nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton.

Die Abrechnung erfolgt in Bohrkernlange je cm.
70,000 cm

Kernbohrung Beton Durchm. bis 200mm T 0 bis 35cm v.
Hand waagerecht

Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundflache,
Untergrundflache waagerecht, aus un- und bewehrtem Beton,
Normalbeton, Bohrdurchmesser bis 200 mm, Bohrtiefe 0 bis
35 cm, einschl. Ldsen des Bohrkerns aus dem Gefiige, Wichte
des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25 kN/m3, von Hand/mit
handgeflhrten Kleingeraten, Ausflihrung erschiitterungsarm
DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A), staubarm,
Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks, Ausfliihrung in allen
Geschossen, aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern,
max. Kantenlange bis 30 cm, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl
des AN, Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet,
Zuordnung Z 0 (uneingeschrankter Einbau), Abfallschlissel
nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton.

Die Abrechnung erfolgt in Bohrkernlange je cm.
105,000 cm

Kernbohrung Beton Durchm. bis 250mm T 0 bis 35cm v.
Hand waagerecht

Kernbohrung, senkrecht zur Untergrundflache,
Untergrundflache waagerecht, aus un- und bewehrtem Beton,
Normalbeton, Bohrdurchmesser bis 250 mm, Bohrtiefe 0 bis
35 cm, einschl. Losen des Bohrkerns aus dem Gefiige, Wichte
des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25 kN/m3, von Hand/mit
handgeflhrten Kleingeraten, Ausflihrung erschiitterungsarm
DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A), staubarm,
Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks, Ausfiihrung in allen

Ubertrag €

Druckdatum: 07.05.2020

Seite:

126 von

130



Projekt: 2120 Sanierung JBH Penzberg

LV: 2120-SAN Sanitidre Anlagen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .ooocveeevieieieiieeeee,

Geschossen, aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern,
max. Kantenlange bis 30 cm, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl
des AN, Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet,
Zuordnung Z 0 (uneingeschrankter Einbau), Abfallschlissel
nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton.

Die Abrechnung erfolgt in Bohrkernlange je cm.
140,000 cm s e

Nachfolgende Kernbohrungen beziehen sich auf Decken,
mit einer Deckenstarke bis 350mm

Nachfolgende Kernbohrungen beziehen sich auf
Decken, mit einer Deckenstarke bis 350 mm.

01.07.013 Wie Position:  01.07.009, jedoch

Kernbohrung Beton Durchm. bis 100mm T bis 35cm v.
Hand senkrecht

1,000 St s

01.07.014 Wie Position:  01.07.009, jedoch

Kernbohrung Beton Durchm. bis 150mm T bis 35cm v.
Hand senkrecht

1,000 St s

01.07.015 Wie Position:  01.07.009, jedoch

Kernbohrung Beton Durchm. bis 200mm T bis 35cm v.
Hand senkrecht

1,000 St s

01.07.016 Wie Position:  01.07.009, jedoch

Kernbohrung Beton Durchm. bis 250mm T bis 35cm v.
Hand senkrecht

7,000 St

Summe 01.07 Sonstige MaBnahmen fiir technische Anlage
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in €

Gesamtbetrag

in €

01.08

01.08.001

01.08.002

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten

Verechnungssatze fur Léhne

Die Verrechnungsséatze fir die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind
unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten,

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten,

- Sozialkosten einschl. Sozialkassenbeitrage

- Gemeinkostenanteile

- Gewinn.

Zuschlage zu den Verrechnungssatzen fiir vom Auftraggeber angeordnete oder zu
vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Uberstunden) sind
gesondert nachzuweisen; sie werden in Hohe der tariflichen Vereinbarung vergutet.
Fir Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag zur
gesetzlichen Unfallversicherung vergltet. Fir Mehrarbeit werden zusatzlich

die Sozialkosten verguitet.

Beschaftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn- / Berufsgruppen keine
Arbeitskrafte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz mdglichst
gleichwertiger Arbeitskrafte anzubieten.

Stl-Nr.: STLB-Bau 10/2019 091

Obermonteur/-in samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Obermonteur/-in

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

20,000 h

StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 091

Monteur/-in samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten durch Monteur/-in

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

20,000 h
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01.08.003 StI-Nr.: STLB-Bau 10/2019 091
Helfer/-in samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in
der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
20,000 h s e
Summe 01.08 Stundenlohnarbeiten ~ ——
Summe 01 Sanitdare Anlagen e
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ZUSAMMENSTELLUNG

01 Sanitdre Anlagen

01.01 Schmutzwasserleitungen €
01.02 Regenwasserleitungen €
01.03 Wasserleitungen €
01.04 Installationswidnde und Installationselemente €
01.05 Warmedammung und Brandschutz €
01.06 Einrichtungsgegenstande @ €
01.07 Sonstige MaBnahmen fiir technische Anlage @ €
01.08 Stundenlohnarbeiten €
Summe 01 Sanitare Anlagen —eeeereeeaeeeeeas €
SummelV €
zuziiglich 19,00 % Mwst e €
Gesamtsumme Brutto €
Datum: ..o, Unterschrift / StemMpPel:  ......eeeii e
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