Arbeitskarte fur KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Fristen
Leistungs- | Inspektions- und Wartungsarbei- =TT -1, [ va Bemerkungen
kennziffer ten mo- | mo- | mo- | mo- | Be-
natl. | natl. | natl. | natl. | darf
hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte
1/0|0 Entwasserung vgl. DIN 1986-3, Tabelle 1
17/1]0 Rohrleitungen und Zubehér!
111 1 Auf Beschadigung, Korrosion (du- X
Rerlich) und Befestigung prifen
111102 Auf Inkrustation priifen (am freien x
Ablauf, Sichtprifung)
11110]| 3| AufDichtheit priifen (Sichtpriifung) X
1111014 Isolierung auf Beschadigung pri- x
fen
1011 Abliufe?
1111114 auf ungehinderten Ein- und Ablauf x
prifen (einschl. Seiteneinlaufe)
111|1]| 2] aufDichtheit prifen X
1]111| 1] 3| Funktionserhaltendes Reinigen X
111(1]|4 | AufDichtheit prifen (Sichtpriifung) X
. je nach ortlichen Bedingungen ggf. auch in
111|1]|5| Wasserstand prifen X kiirzeren Abstanden
1112 Absperreinrichtungen und
Schieber!
Prufen auf Zustand und auf3erliche |1-mo-
11121 .
Korrosion natl.
1111|2]| 2| AufFunktion und Dichtheit prifen X
1111213 ﬁ\ir;triebselemente und MSR- Tech- siehe LKZ 800
Beliiftungsventile, Inspektions-
111]3 offnungen, Reinigungsver-
schliisse, Reinigungs&ffnungen’
Sichtpriifung auf Zustand und Zu-
111(3]| 1] ganglichkeit, Luftzufuhr (Bellif- X
tungsventile)
1114 Schéchte!
Sichtpriifung auf Zustand, Dicht-
111144 heit, Verschmutzung, Zuganglich-
keit, Funktionalitat und Beschadi-
gung
111|4]|2| Kontrolle Steighilfen
1|11|4|3| Funktionserhaltendes Reinigen
111|5 Dachabliufe und Notiiberlaufe’
Prufung auf ungehinderten Ein-
T3 und Ablaut x
Reinigen der Schmutzfange und
1]1 2 ) X
Einlaufroste
111|5]| 3| Funktionskontrolle der Beheizung X insbesondere im Herbst
1111514 bei Druckentwasserungssystemen X
Sitz der Funktionsteile priifen
11116 Dachrinnen / Regenwasserfalllei-
tungen’
Sichtpriifung auf Zustand, Ver-
1116 | 1| schmutzung und Beschadigung, X insbesondere im Herbst
ggf. Beheizung und Anstrich
111|162 Kgntrolle der'Dehnungs- und X insbesondere im Herbst
Langsausgleicher
11163 Reinigung der Rlnrlen, Kehlen, X insbesondere im Herbst
Traufen und Laubfange
11117 Be- und Entliftungso6ffnungen
(iber Dach) '
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Arbeitskarte fur KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
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3-
mo-
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6-
mo-
natl.

12-
mo-
natl.

24-
mo-
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bei
Be-
darf

Bemerkungen

hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte

Prufen auf freien Querschnitt und
1|1|7| 1| Kontrolle der Einbindung in die X
Dachflache,
111|7|2| Reinigen X
Ruickstauverschlisse nach DIN EN 13564-
Riickstauverschliisse nach DIN 2 Typ 3 sind von fachkundigem Personal zu
111]|8 EN 13564-12 prifen und zu warten, ansonsten gentigt
" sachkundiges Personal (vgl. DIN 1986-3,
Tab. 1 Nr. 13)
111|8]| 1| Funktionsprifung
Prifung von Dichtungen / Dichtfla-
111182
chen
111183 Kontrolle der Mechanik der beweg-
lichen Abdichtorgane
111|8]|4| Nachfetten
Dichtheitsprifung Funktionsprii-
111]/8|5
fung)
Ablaufe mit Leichtfliissig-
11119 keitssperren nach DIN EN 1253-
51
Auf Leichtgangigkeit des selbstta-
111|191 ) "
gigen Abschlusses prifen
Dichtflachen des Abschlusses pri-
11192 fen
1111913 Entfernen von Ablagerungen aus
der Einlaufkammer?
112|0 Abwasserbehandlung
nach Festlegung der obersten Wasserbe-
. 1 hérde gem. WG, DIN1999-100, EN1825-2,
1121 Abscheider EN858-2 und ,AMEV - Sanitéranlagen
2011
Hinweise:

— Abscheideranlagen fiir Leichtfliissigkeiten s. DIN 1986-3, Tab. A.1, Ziff. 3
— Abscheideranlagen fiir Fette s. DIN 1986-3, Tab. A.1, Ziff. 4

Auf Beschadigung und Korrosion
112111 N - 2
(auBerlich) prifen
112 (1|2 AufVerschmutzung prifen
1121113 Funktlonserhaltenges Reinigen, je nach Art
ohne Entsorgung
112 |1]|4 | Funktionsfahigkeit beurteilen
Auf Dichtheit prifen (Sichtkon-
112(1|5
trolle)
112(1|6| Pumpe siehe LKZ 140
1121117 ,:irlltrlebselemente und MSR- Tech- siehe LKZ 800
Bei Anlagen mit automatischer Entsor-
" . 1,2 gungseinrichtung und Innenreinigung: Ver-
11212 Starkeabscheider fahrensweise nach Herstellerangaben (vgl.
DIN1986-3 Tab.1 Ziff. 15)
1121211 Entfernen von Verkrustungen und je nach Betriebsverhalten ggf. in kiirzeren
Ablagerungen Abstanden
1121212 Kontrolle und Reinigung von ge- je nach Betriebsverhalten ggf. in klirzeren
ruchsdichten Abdeckungen Abstanden
1121213 Reinigung der Probennahmeein- je nach Betriebsverhalten ggf. in kiirzeren
richtung Absténden
Fullen der Abscheideranlage mit . h Betriebsverhalt £ in ki
112|2]|4| Wasserbis zum Ruhewasserspie- J:br:gnde?] riebsvernalien ggi. in kurzeren
gel
112215 Kontrqlle Innenwandflache / Innen- durch sachkundiges Personal
t_)_eschlchtung
1121216 ;Jitéz;prufung durch einen Fachkun- mind. aller 5 Jahre
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Arbeitskarte fur KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Fristen
Leistungs- | Inspektions- und Wartungsarbei- =TT -1, [ va Bemerkungen
kennziffer ten mo- | mo- | mo- | mo- | Be-
natl. | natl. | natl. | natl. | darf
hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte
. " 1 soweit nicht Bestandteil von Abscheideran-
1123 Sand- und Schlammféange lagen
112131 Sichtpriifung auf Zustand, Dicht-
heit, Sauberkeit und Zuganglichkeit
Sand und Schlamm entfernen, Rei-
112(3]|2 T
nigen
nach Angaben des Herstellers bzw. den
1131 Neutralisierungsanlage Festlegung der zustandigen Uberwa-

chungsbehdérde

—_
—_

Auf Beschadigung und Korrosion
aulerlich) prifen

Auf Verschmutzung prifen

Funktionserhaltendes Reinigen,
ohne Entsorgung’- 2

Auf Funktion priifen

Auf Dichtheit prifen

Chemikalienstand priifen

Chemikalien nachftillen

Pumpe

siehe LKZ 140

N
W W W W W w|w | Ww|w
N

© ([N ol |~ O IN

Antriebselement und MSR- Tech-
nik

siehe LKZ 800

Neutralisationseinrichtungen fiir
Kondensate aus Brennwertkes-

113]2 seln und deren Abgasanlagen
nach ATV-DWA-A 251
. nach Art des Brennwertgerates und Typ der
113|2]| 1] Inspektion nach Herstellerangabe Neutralisationseinrichtung
ggf. weitere Leistung nach Herstelleran-
113 |2]| 2| Prifung des Neutralisationsmittels gabe bzw. Vorgabe der zustandigen Uber-
wachungsbehdrde
Weiter gehende Abwasserbe-
1(3(3
handlungsanlagen
nach Angaben des Herstellers bzw. den
113 |3]| 1] Inspektion und Wartung Vorgaben der zustandigen Uberwachungs-
behdrde
pH-Messgerite (fest installiert
1134 als pH-Endkontrolle)' nach Angaben des Herstellers
1|3|4]| 1| Messelektrode reinigen
113 |4 | 2| Messelektrode kalibrieren oder nach Erfordernis
1140 Entwisserungspumpe’ siehe LKZ 150
1150 Hebeanlage und Entwéasse-
rungspumpe’
105/ 1 Auf Verschmutzung, Beschadigung x DIN 1986-3 Tab. A1 Ziff. 1
und Korrosion (auBerlich) priifen
1152 Funktionserhaltendes Reinigen X
11513 Behalt_er innen re3|n|gen und auf X
Korrosion priifen
1/5|4 Auf Funktion prifen® x4 | x5 | x®
1/5|5 Auf Dichtheit priifen3 x4 | x5 | x®
11516 ,:irlltrlebselemente und MSR- Tech- siehe LKZ 800
1060 Kleinklaranlagen, abflusslose DIN 1986-3, Tab. 1, Ziff. 20 bis 22
Abwassersammelgruben
11710 Versickerungsanlagen fiir Nie- Arbeitsblatt DWA-A 138
derschlagswasser
1/8(0 Drainageiibergabeschacht'
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Sichtprifung (Schacht, Sandfang,
1181 Pumpe bzw. Entwasserungsge-
genstand)
1182 Raumung des Sandfanges
2(0(0 Trinkwasserversorgung
2(1(0 Rohrleitungen und Zubehér! DIN EN 806-5 Anhang B.22
Sichtpriifung auf Dichtheit, Bescha-
2111 digung, Korrosion, schadigende X
Einflisse, Befestigung
21112 Warmedammung auf Beschadi- x
gung und Vollstandigkeit prifen
Rohrkontrollstiicke im Inneren auf ) -
2|14 ti(grr]rosion, Schaden und Inkrusta- ; :ri:;n(f:rh wgggggs:p&e‘ dann bei An-
21115 Kompensatoren auf Beschadigung
. . X
und Befestigung prifen
Absperr-, Wandeinbau und Ent-
2|20 | 1
eerarmaturen
Auf Beschadigung und Korrosion
21211 .. . 2 X
(duBerlich) prifen
2122 Auf Funktion priifen X
3 Auf Dichtheit prufen (Sichtkon-
X
trolle)
2 0 Sicherheitsarmaturen DIN EN 806-5 Anhang B
2 1 Ungehinderter freier Auslauf
(AA)'
21310111 Inspektion und Wartung gem. DIN x
EN 806-5 Anhang B.1
Freier Auslauf mit nicht kreisfor-
2|13|2 migem Uberlauf (uneinge-
schrankt) (AB)'
213]2]1 Inspektion und Wartung gem. DIN
EN 806-5 Anhang B.1
2133 Freier Auslauf mit beliiftetem
Tauchrohr und Uberlauf (AC)’
213]3]1 Inspektion und Wartung gem. DIN
EN 806-5 Anhang B.1
2 (3|4 Freier Auslauf mit Injektor (AD)’
213]al1 Inspektion und Wartung gem. DIN
EN 806-5 An-hang B.1
21315 Freier Auslauf mit kreisférmigem
Uberlauf (eingeschrénkt) (AF)'
2135/ 1 Inspektion und Wartung gem. DIN
EN 806-5 Anhang B.1
Freier Auslauf mit kreisformigem
2136 Uberlauf mit Mindestdurchmes-
ser (Nachweis durch Priifung o-
der Messung) (AG)'
21361 Inspektion und Wartung gem. DIN
EN 806-5 Anhang B.1
21316 Systemtrenner mit kontrollierba-
rer durckreduzierter Zone (BA)'
21361 Inspektion gem. DIN EN 806-5 An- X
hang B.3
201362 Wartung gem. DIN EN 806-5 An- x
hang B.3
21363 Datenaufzeichnung gem. DIN EN jeweils mit der Leistungsausfiihrung in In-
806-5 Anhang B.3 spektion und Wartung
Systemtrenner mit unterschiedli-
237 chen nicht kontrollierbaren
Druckzonen (CA)'
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Fristen
Leistungs- | Inspektions- und Wartungsarbei- =TT -1, [ va Bemerkungen
kennziffer ten mo- | mo- | mo- | mo- | Be-
natl. | natl. | natl. | natl. darf
hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte
213171 Inspektion gem. DIN EN 806-5 An- X
hang B.4
21372 Wartung gem. DIN EN 806-5 An- x
hang B.4
Kontrollierbarer Riickflussver-
2138 hinderer (EA), kontrollierbarer
Doppelriickflussverhinderer
(EC)'
213]8]1 Inspektion und Wartung gem. DIN x
EN 806-5 Anhang B.5
Nicht kontrollierbare Riickfluss-
21319 verhinderer (EB), nicht kontrol-
lierbarer Doppelriickflussverhin-
derer (ED)’
213191 Inspektion gem. DIN EN 806-5 An-
hang B.6
2|3|g]|2]| Wartung gem. DIN EN 806-5 An- Austausch mindestens aller 10 Jahre
hang B.6
Rohrbelifter in Durchgangsform
2/3(10|0 (DA)’
2113110/ 1 Inspektion und Wartung gem. DIN
EN 806-5 Anhang B.7
Rohrunterbrecher mit Luftein-
23|11 tritts6ffnung und beweglichen
Teilen (DB)’
21 3111] 1 Inspektion und Wartung gem. DIN
EN 806-5 Anhang B.6
Rohrunterbrecher mit standig
2|3 |12 geoffneten Lufteintritts6ffnun-
gen (DC)’
213 1]12] 1 Inspektion und Wartung gem. DIN
EN 806-5 Anhang B.2
Rohrtrenner, nicht durchflussge-
23|13 steuert (GA), Rohrtrenner durch-
flussgesteuert (GB)'
213 (13| 1 Kontrolle der Erfiillung der Einbau- X DIN EN 1717
anforderungen
2131013] 2 Auf Be_schédli.gung, Korrosion, In- x
krustation priifen
Uberprifung der Sicherheitsfunk-
213133 tion und Dichtheitstiberprifung X
2| 3 |13| 4 | Funktionserhaltendes Reinigen X
21314 Schlauchanschluss mit Riick-
flussverhinderer (HA)'
Inspektion und Wartung gem. DIN
2|3 [ 1| EN806-5 Anhang B.9 X
21315 Brauseschlauchanschluss mit
Rohrbeliifter (HB)'
213 1(15] 1 Inspektion und Wartung gem. DIN
EN 806-5 Anhang B.10
2| 3|16 Automatischer Umsteller (HC)'
213116 1 Inspektion und Wartung gem. DIN
EN 806-5 Anhang B.11
Rohrbelifter fiir Schlauchan-
2|3 (17 schluss, kombiniert mit Riick-
flussverhinderer (HD)'
21 31(17] 1 Inspektion und Wartung gem. DIN
EN 806-5 Anhang B.12
Druckbeaufschlagter Beliifter
2|3 (18 (LA)’
213 [18] 1 Inspektion und Wartung gem. DIN
EN 806-5 Anhang B.13
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Druckbeaufschlager Beliifter,
2|3|19 kombiniert mit nachgeschalte-
tem Riickflussverhinderer (LB)'
213119/ 1 Inspektion und Wartung gem. DIN
EN 806-5 Anhang B.14
213 |20 Hydrau1I|sche Sicherheits-
gruppe
213 (20| 1 Inspektion gem. DIN EN 806-5 An-
hang B.15
213 (20| 2 Wartung gem. DIN EN 806-5 An-
hang B.15
Sicherheitsgruppe fiir Expansi-
2321 1
onswasser
213 (21| 1 Inspektion gem. DIN EN 806-5 An-
hang B.15
21321/ 2 Wartung gem. DIN EN 806-5 An-
hang B.15
2 |3|22| 0| Sicherheitsventil
Inspektion und Wartung gem. DIN
2|3122| 1| EN806-5 Anhang B.16 X
21322/ 0 Slcherhelts1ventll fur Expansi-
onswasser
2| 31(23] 1 Inspektion und Wartung gem. DIN
EN 806-5 Anhang B.16
2113 124] 0 Kom_b1|n|ertes Druck-Temperatur-
ventil
2| 3 [24] 1 Inspektion und Wartung gem. DIN
EN 806-5 Anhang B.16
2|3 (25 Druckminderventil
Inspektion und Wartung gem. DIN
213125/ 1| EN'806-5 Anhang B.18 x
20alo Tr|nkwasser-Erwarmu?gsanIage DIN EN 806-5 Anhang B.20
(zentrale Versorgung)
2141 Temperaturkontrolle
2lalo Isolierung auf Beschadigung und
Vollstandigkeit prifen
Wasserseitig auf Ablagerung, Be-
2143 o ) '
schadigung und Korrosion priifen
2|14|4 Ablagerungen entfernen
214|5 Opferanoden Uberpriifen
214|6 Wasserseitig auf Dichtheit priifen
Manometer und Thermometer auf
2141|7 Beschadigung, Anzeige und Funk-
tion prifen
2148 Druckminderer auf Funktion prifen siehe LKZ 2.3.25
21419 Druckminderer nachstellen
24|10 i;g?:;he'tsarmat“re” auf Funktion Anforderungen s. unter LKZ 2.330 ff.
Entleerungseinrichtung auf Funk-
214 |11 : -
tion prifen
21412 Pumpe siehe LKZ 140
21413 ﬁ\ir;triebselemente und MSR- Tech- siehe LKZ 800
Wasseranalyse auf Legionellen .
21414 von akkreditiertem Labor Zuordnung und Intervall gem. TrinkwV
Thermostatische Mischer fiir
24|15 4
Warmwasserbereiter
214151 Inspektion gem. DIN EN 806-5 An-
hang B.17
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> al15] 2 Wartung gem. DIN EN 806-5 An-
hang B.17
Druckerh6hung, Druckminde-
215/0 rung, Druckbehilter’ DIN 1988
2150l 1 Auf Beschadigung, Korrosion (du-
Rerlich) und Befestigung prifen
2|15|0| 2| Druckbehélter auf Dichtheit priifen
Absperreinrichtungen und sicher-
215|0]| 3| heitstechnische Ausriistung auf
Funktion priifen
Druckhalte- und Absperrventil in
2|5 |04 | derAusdehnungsleitung prifen
(Offenstellung, Sicherung)
2|5| 0|5 | Druckpolster prifen
2|5|0]|6 | Druckpolster aufbauen
Kompressoren siche VDMA 24186
21%19/7] Teil6Nr. 6
Manometer auf Beschadigung, An-
2|/5/0]|8 . - -
zeige und Funktion priifen
>15l0l9 fSelrc];h(-:Arheltsven’uI auf Funktion pri-
Férderpumpe auf Beschadigung,
2|5 |0|10| Korrosion, Befestigung, Gerausch
und Dichtheit prifen
2|5|0|11| Forderpumpe auf Funktion prifen
2|5 |0 (12| Druckregler auf Funktion prifen
Druckregulierventil (Uberstrémven-
2|5 0|13] til, Druckminderer) auf Funktion
prifen
2| 5|0 |14| Druckregulierventil nachstellen?
215015 Rl{ckﬂussverhlndereraufFunktlon
prufen
Ausgleichsbehalter und dessen
2151016 Anschliisse auf Beschadigung,
Korrosion, Befestigung und Dicht-
heit prifen
215017 ,:irlltrlebselemente und MSR-Tech- siehe LKZ 800
2|50 |18| AuBerliche Reinigung
215/1 Druckerh6hungsanlagen m|t1 DIN 1988-500
drehzahlgeregelten Pumpen
21511 Visuelle Kontrolle auf Zustand, X
Dichtheit und Manometerstande
2|5|1]| 2| Zustand der Kompensatoren X
AIERE Kontrolle der Steuer- und Regel- X
gute der Pumpen und der Laufruhe
Kontrolle der Wassertemperatur
2|5 |1]|4/| vorund hinter der Druckerh6- X
hungsanlage
Kontrolle des Zustandes des Auf-
2|5(1]|5 X
stellraumes
Prufen der Funktion der Druck-
2151116 wachter-, -regler, Wassermangelsi- x
cherung und der elektrischen
Schalteinrichtungen
Kontrolle des Motorschutzschalters
2|15|1]| 7| unddes thermischen Motorschut- X
zes
AIERE: P[ufen unq Reinigung der Vorbe- x
halter von innen
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Funktionspriifung bei Teil- und
Spitzenentnahmen

X

10

Prifen des Vordruckes des Druck-
behalters

X

Funktionspriifung der Absperrein-
richtungen und Ruckflussverhinde-
rer

Mess- und Zihleinrichtungen’

Wasserzahler s. LKZ 2.6.4

Auf Beschadigung und Korrosion
(auBerlich) und Anzeige priifen

Auf Funktion priifen

Auf Dichtheit priifen

N
o | Ol O | o
N

Wasserzahler (zur internen Ver-
rechnung)’

DIN EN 806-5 Anhang B.23

Sichtpriifung auf Dichtheit, Korro-
sion, schadigende Einwirkungen,
Zuganglichkeit und einwandfreie

Befestigung Korrosion

Kalibrierung Kaltwasserzahler

alle 6 Jahre, i.d.R. als Zahlertausch,
erfordert gesonderte Vereinbarung

Kalibrierung Warmwasserzahler

alle 5 Jahre, i.d.R. als Zahlertausch,
erfordert gesonderte Vereinbarung

Filter

far Filter mit aktiven Substanzen s. a.
DIN EN 14898 Anhang D.4

Auf Beschadigung und Korrosion
(auBerlich) prifen

Auf Verschmutzung priifen

Auf Funktion priifen

Filtereinsatz wechseln

(x)

einschlieBlich Filtermaterial und Ent-
sorgung

Filter riickspulen

(x)

Bedarf kontrollieren

Auf Dichtheit priifen

N
o|l~N|~N| N |N|[~N|~N

Einrichtungsgegenstande

W | W (NN

Wasser-, Dusch-, Badeanlagen
und Bidet!

Auf Verschmutzung und Beschadi-
gung prifen

Auf Befestigung und Dichtheit pri-
fen

Ab- und Uberlauf auf Korrosion
(auBerlich) und Funktion priifen

Ab- und Uberlauf funktionserhal-
tend reinigen

Armaturen’

Auf Verschmutzung, Beschadigung
und Korrosion (auferlich) priifen

Auf Befestigung prifen

Auf Funktion priifen

Auf Dichtheit prifen

W W W W w | w|w
NN IN|DN
a |~ |W(IN

Thermostat auf Funktion prifen

Elektronik einschliellich Steuer-
ventil bzw. elektromechanische
Steuereinrichtung auf Funktion pri-
fen

Luftsprudler und Brausekopfe auf
Verschmutzung und Beschadigung
prufen
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Funktionserhaltendes Reinigen

X

WC'’s, Urinale’

Auf Verschmutzung und Beschadi-
gung prifen

Auf Befestigung prifen

Auf Funktion priifen

Auf Dichtheit prifen

Funktionserhaltendes Reinigen

W W W W w|w|w|lw

W W W Wl w|w | w| N

Ab- und Uberlauf auf Korrosion
(duBerlich) und Funktion priifen

WC-Sitz auf Beschadigung und
Befestigung priifen

ggf. téglich Bedarf kontrollieren

Scharniere auf Korrosion und
Funktion prifen

Spiilkasten’

je nach verwendeter Sicherheitsarma-
tur, s. LKZ 230 f.f.

Druckspiiler?

je nach verwendeter Sicherheitsarma-
tur, s. LKZ 230 f.f.

w

(=2

Trinkwasser-Erwdarmungsanlage
(dezentrale Versorgung) '

Auf Verschmutzung, Beschadigung
und Korrosion (auferlich) priifen

Auf Dichtheit prifen

Auf Befestigung prifen

Auf Funktion priifen

Auf Verkalkung prifen

Entkalken 3

Funktionserhaltendes Reinigen

W W W W W w|lw| w

(o> o> 2 B e ) B e B I« NN I <> I I« > 2 i o))

Elektroanschliisse auf Beschadi-
gung und Befestigung priifen

w

(o2}

Sicherheitseinrichtungen auf Funk-
tion prifen

w

(o]

Schalter, Thermostate und Kon-
trolllampen auf Funktion prifen

4

0

0

Wasseraufbereitung

4

0

1

Dosieranlage (Pumpe, Behilter,
Armatur) !

DIN EN 14812 Anhang B.4
DIN EN 15848 Anhang A.4

Hinweise: Die nachfolgenden orientierenden Leistungen sind bedarfsweise auf die Wartungsanweisungen des Anla-
generstellers / -lieferanten hin zu korrigieren. Die einschlédgigen Hinweise der DIN EN 14815 Anhang B.4 fiir nicht ein-
stellbare bzw. DIN EN 15848 Anhang A.4 fiir einstellbare Dosiersystem sind zu beachten.

Sichtkontrolle auf Verschmutzung,

4|01|1|1]| Beschadigung, Korrosion und Be- X
festigung
4|0 |1|2]| Funktionserhaltendes Reinigen X
410]| 1|3 | AufFunktion prufen X
410]| 1|4 | Dosiermittelstand prifen X
4|10 |1|5]| Dosiermittel nachfillen X
410]| 1|6 | Foérdermenge prufen X
alol1l7 Férdermenge neu einstellen ohne x

Wasseranalyse’
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Arbeitskarte fur KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Leistungs-
kennziffer

Inspektions- und Wartungsarbei-
ten

Fristen

3-
mo-
natl.

6-
mo-
natl.

12-
mo-
natl.

24-
mo-
natl.

bei
Be-
darf

Bemerkungen

hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte

Antriebselemente und MSR- Tech-
nik

siehe LKZ 800

4(1]0

Enthdrtungsanlage (Austau-
scher, Salzbehalter und Armatu-
ren)’

DIN EN 14743 Anhang A.4

Hinweis: Die nachfolgenden orientierenden Leistungen sollten
lieferanten hin korrigiert werden.

auf die Wartungsanweisungen des Anlagenerstellers / -

41111

Auf Verschmutzung, Beschadi-
gung, Korrosion (aulerlich) und
Befestigung prifen

Funktionserhaltendes Reinigen

Auf Funktion priifen

Auf Dichtheit priifen (Sichtkon-
trolle)

Wasserharte prifen

Austauschermedium (Harz) rege-
nerieren

Salzfiillung priifen

Salz nachfiillen

N NN
—
© |0 | N[O [ ™[N

Antriebselemente und MSR-Tech-
nik

siehe LKZ 800

f N
N
o

Entsalzungsanlage (chemisch
und physikalisch)’

Hinweis: Die nachfolgenden orientierenden Leistungen sollten bei Erfordernis auf die Wartungsanweisungen des Anla-
generstellers / -lieferanten hin korrigiert werden.

Sichtpriifung auf Verschmutzung,
41211 Beschadigung, Korrosion und Be- X
festigung
4122 Funktionserhaltendes Reinigen X
41213 Auf Funktion prifen X
42 Auf Dichtheit prifen (Sichtkon- X
trolle)
41215 Leitfahigkeitsmesseinrichtung auf X
Anzeige und Funktion priifen
4126 Salz- und Chemikalienstand priifen X
412\|7 Salz und Chemikalien nachfillen X
4lols fI-(_I}c:]chdruckpumpe auf Funktion pri- X
4l2lg ﬁ\ir;triebselemente und MSR- Tech- siehe LKZ 800
4|30 Elektrolytische Dosierungsanla- DIN EN 14095 Anhang A.6
gen mit Aluminiumanoden

Hinweis: Die nachfolgenden orientierenden Leistungen sollten
generstellers / -lieferanten hin korrigiert werden.

bei Erfordernis auf die Wartungsanweisungen des Anla-

Untersuchung des behandelten
Wassers mindestens auf Alumi-
nium, pH-Wert, Sauerstoff, Nitrite

Sichtpriifung des Zustandes der
Anoden und der Anschliisse.

Sichtprifung des Schlammablass-
systems und des abgelassenen
Wassers

Auswechseln der Anoden, Reini-
gung und Desinfektion des Behal-
ters

Wartung 2014,
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Arbeitskarte fur KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Leistungs-
kennziffer

Inspektions- und Wartungsarbei-
ten

Fristen
3- 6- 12- 24- bei
mo- mo- mo- mo- Be-
natl. | natl. | natl. | natl. | darf

Bemerkungen

hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte

440

Sonder- Wasserbehandlungsan-
lage (Enteisenung, Entman-
ganung)'’

Hinweis: Die nachfolgenden orientierenden Leistungen sollten
generstellers / -lieferanten hin korrigiert werden

bei Erfordernis auf die Wartungsanweisungen des Anla-

4141

Auf Verschmutzung, Beschadi-
gung, Korrosion (duferlich) und
Befestigung prifen

Funktionserhaltendes Reinigen

Auf Funktion priifen

Auf Dichtheit prifen (Sichtkon-
trolle)

o~ ([~

Gasversorgungsanlage

4042
4043
4044
5(0/0
5010

Versorgungsanlage fiir techni-
sches Gas'

(@]
N
N

Auf Verschmutzung, Beschadi-
gung, Korrosion (duferlich) und
Befestigung prifen

Funktionserhaltendes Reinigen

Auf Funktion priifen

Auf Dichtheit prufen (optisch /
akustisch)

Druckprobe durchfiihren®

Armaturen auf Beschadigung und
Korrosion (duferlich) priifen

Armaturen auf Funktion priifen

Armaturen auf Dichtheit prifen

Antriebselemente und MSR-Tech-
nik

siehe LKZ 800

a|l oo ol ol | oo
—
| © (N | O | O > |[W|DN

Brenngasversorgungsanlage'

Laborgas DVGW G621 beachten

(&)
N
-

Auf Verschmutzung, Beschadi-
gung, Korrosion (auBerlich) und
Befestigung priifen®

Funktionserhaltendes Reinigen

Auf Funktion priifen 8

Auf Dichtheit prifen (optisch /akus-
tisch) 8

Druckprobe durchfiihren 3 8

Armaturen auf Beschadigung und
Korrosion (duRerlich) priifen

Armaturen auf Funktion priifen

Armaturen auf Dichtheit prifen

(G2 B IS I @2 BN I &) BN IS I @2 B G B I &) |
N
© ([0 N[O O d | |DN

Antriebselemente und MSR- Tech-
nik

siehe LKZ 800

Allgemeine und medizinische

tagliche Inspektions- und Pflegemald-

6lojo Badeeinrichtungen nahmen nach DIN 19643 Teil 1
6|10 Rohrleitungen und Zubehor siehe LKZ 100 und 210
6|20 Badewasser-Filteranlage’

Auf Verschmutzung, Beschadi-
6|21 gung, Korrosion (duferlich) und

Befestigung prifen
6122 Funktionserhaltendes Reinigen
6123 Auf Funktion prifen

Wartung 2014,
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Arbeitskarte fur KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Leistungs-
kennziffer

Inspektions- und Wartungsarbei-
ten

Fristen

3-
mo-
natl.

6-
mo-
natl.

12-
mo-
natl.

24-
mo-
natl.

bei
Be-
darf

Bemerkungen

hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte

Auf Dichtheit prifen (Sichtkon-
6|24
trolle)
6|25 Flusensieb reinigen
6|26 Filter riickspulen Bedarf kontrollieren
Pumpe auf Beschadigung, Korro-
6127 sion, Befestigung, Gerausch und
Dichtheit prifen
6|28 Pumpe auf Funktion prifen
61219 ,:irlltrlebselemente und MSR- Tech- siehe LKZ 800
6|2 (10 Sicherheitsarmaturen siehe LKZ 230 ff.
Badewasserbehandlung / War-
630 metauscher, Dosierung, Flo-
ckung (Féllung)’
631 Warmetauscher siehe Arbeitskarte KG 420 LKZ 5100
632 Dosieranlage siehe Nr. 401
Flockungs-/Fallungseinrichtung auf
6133 Verschmutzung, Beschadigung,
Korrosion (&uferlich) und Befesti-
gung prifen
6|34 Funktionserhaltendes Reinigen
6|13|5 Auf Funktion priifen
Auf Dichtheit priifen (Sichtkon-
6(3|6
trolle)
6(3|7 Chemikalienstand prufen
6|38 Chemikalien nachfillen
6(3|9 Sicherheitsarmaturen siehe LKZ 230 ff.
640 Niveau-Ausgleichbehilter’
Auf Verschmutzung, Beschadi-
6|41 gung, Korrosion und Befestigung
prufen
6142 Funktionserhaltendes Reinigen
Auf Dichtheit prifen (Sichtkon-
6|43
trolle)
Niveau-Regulierung und Verlust-
6|14|4 wasser-Nachspeisung funktionser-
haltend reinigen
Niveau-Regulierung und Verlust-
6|4|5 wasser-Nachspeisung auf Funktion
prufen
6lale ﬁ\ir;trlebselemente und MSR- Tech- siehe LKZ 800
6(5/0 Gegenstrom-Schwimmanlage???
Auf Verschmutzung, Beschadi-
6|51 gung, Korrosion (auRerlich) und
Befestigung prifen
65|22 Funktionserhaltendes Reinigen
6|53 Auf Funktion priifen
Auf Dichtheit prifen (Sichtkon-
6|5|4
trolle)
6(5|5 Pumpen auf Funktion prifen
615!6 ,:irlltrlebselemente und MSR- Tech- siehe LKZ 800
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Arbeitskarte fur KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Leistungs- | Inspektions- und Wartungsarbei-
kennziffer ten

Fristen

3-
mo-
natl.

6-
mo-
natl.

12-
mo-
natl.

24-
mo-
natl.

bei
Be-
darf

Bemerkungen

hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte

Schwimmbeckenzubehér (Zu-/
6(6|0 Ablauf, Skimmer, Einsteigleiter,
Haltegriffe, Beleuchtung) '

Auf Verschmutzung, Beschadi-
6|61 gung, Korrosion (duferlich) und
Befestigung prifen

6|16|2 Funktionserhaltendes Reinigen
6(6|3 Auf Funktion prifen

Auf Dichtheit prifen (Sichtkon-
6|6|4

trolle)
61710 Med|1zm|sche Wanneneinrich-

tung

Auf Verschmutzung, Beschadi-
6|71 gung, Korrosion (aulerlich) und

Befestigung prifen

Antriebselemente und MSR-Tech-
nik

siehe LKZ 800

Funktionserhaltendes Reinigen

Auf Dichtheit prifen (Sichtkon-

2

3

4 Auf Funktion priifen
5 trolle)

Medienanschlisse auf Funktion
prifen

Absperr- und Entleerungsarmatu-
6|77 ren auf Beschadigung und Korro-
sion (&uRerlich) priifen

Absperr- und Entleerungsarmatu-
ren auf Funktion priifen

Absperr- und Entleerungsarmatu-
ren auf Dichtheit prifen

6|7|1]|0]| Pumpen auf Funktion prifen

Hygienische Einrichtungen

7/0(0 (Zentrale Desinfektion und Sei-
fenversorgung)

711|0 Rohrleitungen und Zubehér

71111 Auf Beschadigung, Korrosion (du-

Rerlich) und Befestigung priifen

Auf Inkrustation priifen (am freien

Ab lauf)

Auf Dichtheit prifen (Sichtkon-
7113

trolle)

Absperr-, Entleerungs- und Ent-
712|0 1

nahmearmatur

Auf Beschadigung und Korrosion
7121 N : 2

(auBerlich) prifen
7122 Auf Funktion priifen

Auf Dichtheit priifen (Sichtkon-
7123

trolle)

Zentraleinheit einschlieBlich
7/3|0 1

Pumpe

Auf Verschmutzung, Beschadi-
7131 gung,

Korrosion (duferlich) priifen
7132 Funktionserhaltendes Reinigen

Behalter innen reinigen und auf
7133 : P

Korrosion priifen
7134 Auf Funktion priifen
7135 Auf Dichtheit priifen

Wartung 2014,
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Arbeitskarte fur KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Leistungs-
kennziffer

Inspektions- und Wartungsarbei-
ten

Fristen

3-
mo-
natl.

6-
mo-
natl.

12-
mo-
natl.

24-
mo-
natl.

bei
Be-
darf

Bemerkungen

hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte

Desinfektionsmittel- und Seifen-
stand prifen

Desinfektionsmittel und Seife nach-
flllen

Antriebselemente und MSR- Tech-
nik

siehe LKZ 800

Dezentrale Desinfektionseinheit’

Auf Verschmutzung, Beschadi-
gung, Korrosion (auBerlich) priifen

Funktionserhaltendes Reinigen

NN N NN
Ar|r|p|w
—

Behalter innen reinigen und auf
Korrosion priifen 3

Ventil, Rohrbellfter, Rickflussver-

7144 hinderer und Sicherheitseinrich-
tung auf Funktion prifen
7145 Desinfektionsmittelstand prufen
714|6 Desinfektionsmittel nachfillen
MSR- Technik und Antriebsele-
8/0|0
mente
8|10 MSR- Technik s. Arbeitskarte KG 480
8(2|0 Elektromotoren
Auf Verschmutzung, Beschadi-
8121 . 5 . .
gung, Korrosion (aulerlich) priifen
8122 Drehrichtung priifen
8123 Lager auf Gerausch prifen
8124 Lager schmieren
Schutzeinrichtungen auf Funktion
8(2|5 "
prifen
8|26 Funktionserhaltendes Reinigen
8(3|0 Riementriebe
8 1 Auf Verschmutzung, Beschadigung

und Verschleil} prifen

Auf Spannung und Fluchtung pri-
fen

Nachstellen

Riemen auswechseln

Schutzeinrichtung auf Funktion
prufen

Funktionserhaltendes Reinigen

© | 00| O [ | 0O | O
AW WO W| W
o|oo|lOg (MO DN

Antriebskupplungen

oo
N
—

Auf Verschmutzung, Beschadi-
gung, Korrosion und Befestigung
prifen

Temperatur prifen

Ol wechseln

Schutzeinrichtungen auf Funktion
prif en

Funktionserhaltendes Reinigen

ol | M |W(IN

Kettentriebe

(0 | 0O | GO [ | 00
a | o>~ > | H

Auf Verschmutzung, Beschadigung
und Verschleil® prifen

Auf Spannung und Fluchtung pru-
fen
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Arbeitskarte fur KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Leistungs-
kennziffer

Inspektions- und Wartungsarbei-
ten

Fristen

3-
mo-
natl.

6-
mo-
natl.

12-
mo-
natl.

24-
mo-
natl.

bei
Be-
darf

Bemerkungen

hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte

8(5|3 Nachstellen
8|54 Kette fetten
Schutzeinrichtung auf Funktion
8/5|5 "
prufen
8|5|6 Funktionserhaltendes Reinigen
8(6|0 Getriebe
Auf Verschmutzung, Beschadi-
8|6 |1 gung, Befestigung und Gerausch
prifen
862 Ol auswechseln
8|63 Funktionserhaltendes Reinigen
9/0(0 Nichttrinkwasseranlage
9|10 Rohrleitungen und Zubehor?
91111 Auf Beschadigung, Korrosion (au-
Rerlich) und Befestigung priifen
91112 Isolierung auf Beschadigung und
Vollstandigkeit prifen
Auf Dichtheit prifen (Sichtkon-
9113
trolle)
91114 Rohrkontrollstiicke auf Inkrustation
prifen
Kompensatoren auf Beschadigung
91115 . .
und Befestigung prifen
9(2|0 Absperreinrichtungen’
Auf Beschadigung und Korrosion
9121 A 4 h
auferlich) prifen
9122 Auf Funktion priifen
Auf Dichtheit prifen (Sichtkon-
9123
trolle)
9(3|0 Feuerléscheinrichtungen®
Hydranten auf Verschmutzung, Be-
9l3]1 schadigung und Korrosion (aufer-
lich) einschlief3lich Funktion und
Dichtung priifen
Kupplungen (B und C) auf Ver-
9/3l2 schmutzung, Beschadigung und
Korrosion (auferlich) einschlief3-
lich Funktion und Dichtung priifen
Ventilstationen auf Verschmut-
9/3!3 zung, Beschadigung und Korro-
sion (&uferlich) einschlielich
Funktion und Dichtung priifen
934 Endschalter auf Befestigung priifen
Absperreinrichtungen und Regelar-
9135 maturen von Sprinkleranlagen auf
Stellung prifen
Automatische Férdereinrichtungen
9/3|6 . N
auf Funktion priifen
Léschwasserbevorratung auf Full-
913|7 . .
stand priufen und ggf. ergénzen
Behalter und Rohrleitungssystem
938 auf Betriebsdruck und Dichtung
prifen
Behalter entleeren und Korrosions-
9139
schutz erneuern
91310 Auf Verschmutzung, Beschadigung
und Korrosion (auferlich) prifen
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Arbeitskarte fur KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Leistungs-
kennziffer

Inspektions- und Wartungsarbei-
ten

Fristen

3-
mo-
natl.

6-
mo-
natl.

12-
mo-
natl.

24-
mo-
natl.

bei
Be-
darf

Bemerkungen

hochgestellte Verweise am Ende der Arbeitskarte

9311 M§R- Technik/Antriebselemente siehe LKZ 800
prifen
Sprinklerzentrale auf zulassige
913112 "
Raumtemperatur priifen
91313 fDerr:mkluftstatlon auf Funktion pri-
9l314 Manomgter auf Anzeige und Funk-
tion prifen
Sprinkler auf Behinderung der
913115 . -
Wasserverteilung priifen
Sprinklereinteilung Uberprifen
913116 LS .
(neue Raumeinteilung 0.4.)
9/4|0 Brunnenwasserversorgung’
Rohrleitungen auf Verschmutzung,
914 |1 Beschadigung, Korrosion (dul3er-
lich) prifen
9142 Druckbehalter auf Dichtheit prifen
Absperreinrichtung und sicher-
9143 heitstechnische Ausriistung auf
Funktion prifen
914|4 Druckpolster priifen
914|5 Druckpolster aufbauen
914|6 Kompressoren siehe Arbeitskarte KG 473 LKZ 1005
Manometer auf Beschadigung, An-
914|7 . - -
zeige und Funktion prifen
Sicherheitseinrichtung auf Funktion
9148 -
prufen
Forderpumpe auf Beschadigung,
91419 Korrosion, Befestigung, Gerausch
und Dichtheit priifen
914 (10 Forderpumpe auf Funktion priifen
Rickflussverhinderer (Fuventil)
914 |11 . -
auf Funktion prifen
94l12 ,:irlltrlebselemente und MSR-Tech- siehe LKZ 800
9(5|0 Zierbrunnen'
Rohrleitungen auf Beschadigung,
9151 Korrosion (&uferlich) und Befesti-
gung prifen
Ausgleichsbehalter und dessen
9!5!2 Anschlisse auf Beschadigung,
Korrosion, Befestigung und Dicht-
heit prifen
Zuspeiseeinrichtung, Uberlauf, Si-
9/5!3 cherheitseinrichtungen und
Schmutzfilter auf Beschadigung,
Korrosion und Befestigung priifen
9|15|4 Funktionserhaltendes Reinigen
9|55 Auf Funktion priifen
9|56 Auf Dichtheit prifen
Forderpumpe auf Beschadigung,
9517 Korrosion, Befestigung, Gerausch
und Dichtheit prifen
9/5|8 Foérderpumpe auf Funktion prifen
9/5l9 ,:irlltrlebselemente und MSR- Tech- siehe LKZ 800
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Arbeitskarte fiir KG 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
Endnoten

" Vor Beauftragung im Rahmen eines Wartungsvertrags sollte gepriift werden, ob die Leistungen - oder
Teile - davon im Rahmen der Hausmeistertatigkeit erledigt werden kénnen.

2 Die Entsorgung des Abfalls ist nicht Gegenstand der Wartung, kann jedoch im Rahmen des Wartungs-
vertrags separat vereinbart werden

3 Bei Abschluss eines Wartungsvertrages muss diese Position separat vereinbart werden.
4 Gewerbebetriebe

5 Mehrfamilienhduser

6 Einfamilienhauser

7 Wasseranalyse und Neueinstellung der Wasserqualitat sind bei Abschluss eines Wartungsvertrags sepa-
rat zu vereinbaren.

8 Gasleitungen bis 1 bar Betriebsdruck 1x jahrlich gemal DVGW G 465, Gasleitungen Uber 1 bar Betriebs-
druck 1x jahrlich gemalk DVGW G 460, Absperreinrichtungen 1x jahrlich gemat DVGW G 460

° Die angegebenen Fristen beruhen auf Erfahrungswerten und sind in jedem Einzelfall auf Grundlage der
spezifischen Vorgaben (z. B. Einbauvorschriften, Brandschutznachweis, Herstellervorgaben) zu verifizie-
ren.
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