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Lageplan Josef-Boos-TurnhallePlaninhalt:

Bauvorhaben:

STADTBAUAMT
Karlstraße 25,    82377 Penzberg
Tel./Fax:      08856/813-302 /-309
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Maßnahme

Bauherr

Übersichtsplan

Vor Ausführung der Arbeiten sind die Maße der Pläne und die Örtlichkeiten genau zu prüfen. Unstimmigkeiten, Abweichungen und mündliche
Vereinbarungen sind der Oberleitung und der örtlichen Bauführung sofort schriftlich mitzuteilen. Insbesondere im Sinne der VOB Teil B §3 und§4. Für die
Richtigkeit ist der Unternehmer verantwortlich. Die Bemaßung sämtlicher Türhöhen etc. bezieht sich grundsätzlich immer auf OK FFB, soweit sie im Plan
nicht gesondert bezeichnet werden. Alle Maße sind, falls nicht anders angegeben, in der Einheit m/cm. Sämtliche Richtlinien und DIN-Normen sind in den
jeweils neuesten Fassungen einzuhalten (vgl. hierzu auch LV).
Diese Zeichnung ist nach §2 Absatz 1 Ziffer 7 Urheberrechtsgesetz gesetzlich geschützt. Vervielfältigung, Änderung und Publikation sind nur nach
vorheriger, schriftlicher Genehmigung des Urhebers zulässig.
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#### 2566 2566 hr DET LV 2566_DET_DA_W_368

DA Spengler/ Dachdecker

Generalsanierung 3-fach Turnhalle, Penzberg

Stadt Penzberg

DIN A1 (841x594)

Penzberg

840/159

± 0,00 = +594,10
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DET_DA_W_358  Gewerk Dachdecker/ Spengler

Vertikalschnitt Attika - Dachaufbau Flachdach

B1. Stahlbetondecke  Bestand, d = ca. 200 mm
D2. Dampfbremse/ Behelfsabdichtung, bituminös
D3. XPS-Dämmstreifn, Bestand, d = ca. 30 mm
D4. Unterkonstruktion Attika neu, Stahlblech d = > 2 mm
D5. Mineralfaser-Konstruktionsausfüllung, d = ca. 100 mm
D6. XPS-Dämmstreifen WLG 035, d = 50 mm
D7. Konstruktionsplatte mit 5 % Neigung, ca. 45/ 60/ 240 mm
D8. Steinwolle-Dachdämmplatte mit lastverteilender Beschichtung, d = 60 mm
D9. BFU-100 Holzwerkstoffplatte 22 mm
D10. Grunddämmung  PIR d = 80 mm
D11. Gefälledämmung PIR d = i. M. ca. 110 mm, 2 % Gefälle
D12. 1. Abdichtungslage bituminös, selbstklebend
D13. 2. Abdichtungslage bituminös, vollflächig verschweißt, wurzelfest
D14. Schutzvlieslage
D15. Abstrahlverblechung Edelstahl 1.4404
D16. Einhangblech CU > 0,8 mm
D17. Abdeckverblechung CU > 0,7 mm
D18. Unterkonstruktionsriegel KVH 60 x 60 mm
D19. Mineralwolle Fassadendämmplatte, vlieskaschiert d = 40 mm zwischen Riegel
D20. Holzwerkstoffplatte d = 22 mm
D21. Trennlage bituminös
D22. Attikabekleidung CU d = > 0,7 mm in Winkelfalztechnik
D23. Lochblech Abluftöffnung
D24. Lochblech Zuluftöffnung als 2-fach gekantetes Lochblech
D25. Auflast Kiesschüttung d = > 50 mm
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