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1. Beschreibung des Geléandes und des Bestandes

1.1 Grundstuck
Das Baugrundstick befindet sich nérdlich der Bahnhofstraf3e mit der Flurnummer
4224/20.

1.2 Topographie
+ 0,00 ist die Oberkante FertigfuRboden des Erdgeschosses. Sie liegt auf einer Hohe
von ca. 512 m tber NN. An der Nord- und Westseite fallt das Geb&ude zum Nordwest-
eck um ca. 1,8 m ab.

2. Beschreibung der MaRnahme:

2.1 Lage auf dem Grundsttick, ErschlieBung der Gebaudeteile.
Das Baugrundstuick ist erreichbar tUber die Bahnhofstraf3e im Ortskern des Markes
Bruckmuihl.
Der Platz zur Baustelleneinrichtung, Kranstellung Parkplatzflache ist sehr begrenzt (siehe
hierzu Punkt 3 Bauausfiihrung und Baustelleneinrichtungsplan).

2.2 Altbau- und Sanierungsmafinahmen
Das bestehende Gebaude wird generalsaniert.
Im Obergeschoss wird Uber zwei Geschosse der neue Gemeindesaal angeordnet.
Im Erdgeschoss und Kellergeschoss wird die Blicherei eingebaut.
Die AuRenmauern des Gebaudes trauf- und giebelseitig werden bis zur Decke Uber 1.
OG abgetragen.
Der best. Dachstuhl sowie die Holzbalkendecken uber 2. OG, 1. OG und EG werden
komplett ausgebaut.
Die Decke tber UG als gemauerten Kappendecke wird in Teilbereichen ausgebaut.
Uber UG, EG und OG in Teilbereichen wird eine neue Stahlbetondecke eingezogen.
Die AuRenwéande werden durch Stahlbetonstiitzen von EG bis Dach ausgesteift.

2.3 Neubau
UG: Das Untergeschoss dehnt sich auf das komplette Baufeld aus.
An der Ostseite entstehen Raume fur Musikvereine. Im Norden sind
WC-Anlagen sowie Schiel3stande mit Nebenraumen angeordnet.
Im West wird die gesamte Liftung und Heizungstechnik eingebaut.

EG: Im Nord-Westen sind Raume fir die Volkshochschule eingeplant.
Die ErschlieBung erfolgt Giber die Stidseite mit Informations-
Eingangshalle.

Im Sud-Osten ist eine Informatshalle geplant.

OG: Auf der Nordseite sind Nebenrdume, Umkleiden und Garderoben fir den Saal
Geplant.

Die ErschlieBung UG, EG, 1. OG erfolgt tiber das Treppenhaus in Foyerbereich sowie
einen Behindertengerechten Fahrstuhl.

2.4 Einzelne Bauteile
Baugrube: Durch die beengte Grundstiicksituation ist im Stden-Osten und
Westen ein Verbau nétig. Im Norden wird frei geboscht.

Grindung
Neubau: Unterseitig gedammte Stahlbetonbodenplatte WU-Ausfiihrung, da
teilweise im Hochwasserbereich. Bodengutachten liegt bei.



Altbau:

AulRenwande
Neubau:

Altbau:

Unterseitig gedammte Stahlbetonbodenplatte zwischen den alten
Mauerwerkswanden zur Aussteifung.

Stahlbeton/Mauerwerk Mischkonstruktion mit Warmedammverbund-
system (Mineralwolle) im Betonbereich. Auf3en verputzt und
gestrichen. Innen verputzt und gestrichen oder Gipskarton
Vorsatzschalen gestrichen. (Bei HLS Installationen).

Bestehendes Mauerwerk belassen und innenseitig Stiitzen betonieren
wo statisch nétig. Bestandsputz erneuern oder erganzen.

Optisch ansprechendes Mauerwerk im Keller offenlassen, sdubern und
versiegeln. (Sichtmauerwerk Vollziegel).

AuRentiren und Fenster

Neubau:

Altbau:

Sonnenschutz
Neubau:

Altbau:

Innenwande
Neubau:

Altbau:

Decken
Neubau:

Altbau:

Treppen:

Fenster: Holz- Alu Konstruktion. Fensterbanke aul3en
Aluminiumbleche. Fensterbanke innen: Werzalit oder Multiplex.

Fassade: Pfosten-Riegel Fassade im Foyerbereich

Innentiiren: Rohrrahmen verglast oder Resopaloberflache.
Technikraume, Nebenraume: Stahlblech

AulRentlren: Rohrrahmen verglas in Pfostenriegelsystem,
Nebeneingange: Aluminium

Holzkonstruktion in der Optik der alten Fenster.
Fensterbanke Aluminiumbleche.
Innenfensterbanke: Werzalit oder Vollholz, bzw Schichtholz

Sonnenschutzsystem (ber die gesamte Stdfassade (Lamellen oder
Markisen. Einzelfenster mit Textilmarkisen. Keine Vorhange.

Verdunklungssystem innenliegend im Saal. Kein AuRensonnenschutz
um die Optik der alten Fenster zu erhalten. Sonnenschutzglas.

Stahlbeton/Mauerwerk Mischkonstruktion. Verputzt und gestrichen.
In hochinstallierten Bereichen Gipskarton gestrichen.
Fliesen normaler Standard in den WC und Kiichenbereichen.

Bestehendes Mauerwerk wo mdglich belassen oder erganzen
Bestandsputz wo nétig erneuern oder erganzen und streichen.

Optisch ansprechendes Mauerwerk im Keller offenlassen, saubern und
versiegeln.

Stahlbetondecken mit Trittschallddmmung Estrich, Ful3bodenheizung
und Industrieparkett oder Fliesen. Im Foyer Natursteinbelag

Neue Stahlbetondecken mit Trittschallddmmung Estrich,
FuRbodenheizung und Industrieparkett oder Fliesen.

Stahlbetontreppen innen mit Fliesen oder Holzbelag und Flachstab-Stahlgelander mit
Holzhandlauf. Stahlwangentreppen innen mit Massivholzstufen und Flachstab-
Stahlgelander mit Holzhandlauf (Treppe zur Galerie).



Déacher

Neubau: Im 6stlichen und nérdlichen Teil Holzkonstruktion mit Zwischenspar-
rendammung und Ziegel bzw. Blechdeckung. Unterseitig GK-
Verkleidung gestrichen.

Altbau: Neuer Sichtdachstuhl im groRen Saal. Binder sind sichtbar. Flache
unterseitig mit GK-Akustikdecke verkleidet. Zwischensparrendam-
mung. Deckung mit Tondachziegeln.

Baukonstruktive Einbauten:

Kleinere Kiichenmobel (Lagermoglichkeiten) und Einbauschrénke
Scherenbiihne im Saal

Hebelift bei der Anlieferung

Geruste:
Standardgertst um das gesamte Gebaude. Alt und Neubau. Und
entsprechende. Innengeriste / Fahrgerlste. FUr Bauarbeiten nétig.

Abbruchmaflinahmen:
Abbruch mit entsprechendem Schadstoffanteil im Altbau.

Besonderheiten Brandschutz:
Automatische Brandschutzvorhange zu Neubau-Foyer.

2.5 Bauwerk - technische Anlagen
Die technischen Anlagen im Altbau werden komplett erneuert.

2.6 AulRenanlagen
Fur die Gestaltung der AuRenlagen stehen rd. 430 m2 AuBenflache zur Verfligung.
Es ist geplant, die Gehweg- und Platzflachen grof3zligig aus einem Belagsmaterial aus-
zufiihren.
Hier ist gesagtes Granitkleinsteinpflaster geplant, welches dem historisch gepragten Be-
standsgebaude und dem modern gestalteten Anbau gerecht wird.

Die erdgeschossigen Zugange werden behindertengerecht, schwellenlos ausgefuhrt.

Der stralRen-, bzw. gehwegbegleitende Hoch-/Tiefbordzweizeiler wird erneuert.
Einhergeht eine notwendige Asphaltierung entlang des Zeilers.

Die Versickerung des Oberflachenwassers auf dem Grundstiick ist aufgrund der
bebauten Flache nicht mdglich, diese wird Gber Zweizeiler Rinne in den
Regenwasserkanal abgeleitet.

Der Innenhof ist Uber Schiebetiiren zuganglich und dient der natirlichen Belichtung
der angrenzenden Raume. Hier sind einfache Betonplatten vorgesehen. Entlang der
Fassaden kommen Fassadenrinnen zur Ableitung des anfallenden Regenwassers zum
Einsatz.



3. Bauausfuihrung

3.1

3.2

3.3

3.4

Zugange
Die Zugéange der Baustelle werden entsprechend der Bauabschnitte festgelegt und sind
einzuhalten. Die Zufahrt hat Gber die Bahnhofstral3e zu erfolgen.

Arbeitsunterbrechungen

Die zeitliche Trennung von Leistungen ist zu beachten und in die Einheitspreise einzu-
rechnen. Nach Arbeitsunterbrechungen ist die Wiederaufnahme der Leistungen — ent-
sprechend dem Baufortschritt — nach Aufforderung durch die Bauleitung unverziiglich
aufzunehmen.

Bauablauf

Samtliche bauliche Leistungen und Leistungen der technischen Gebaudeausriistung

sind nach einem Bauzeitenplan zum Teil gleichzeitig auszufiuihren. Der AN Gbernimmt
die Gewabhr eines reibungslosen Bauablaufes, die hieraus entstehenden Behinderun-
gen sind einzurechnen.

Lieferfristen

Der AN verpflichtet sich, die notwendigen Bestellungen entsprechend der Baufortschrit-
te vorzunehmen, sodass der Einbau der Bauteile gemaf Ausfihrungsplan erfolgen
kann. FlUr Verzdgerungen, auch bei Nachfolgegewerken infolge verspateter Bestellun-
gen, haftet der AN alleinverantwortlich.



4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.7

Baustelleneinrichtung

ErschlieBung

Der Transport aller Baustoffe, Bauteile, usw. (ebenso der Abtransport ausgebauter
Bauteile) erfolgt Giber die Bahnhofstral3e. Diese Zufahrt ist die einzige Zufahrt fir séamt-
liche Lieferungen. Feuerwehrzufahrten sind freizuhalten!

Behinderungen der Nutzer dieser Zufahrten missen ausgeschlossen werden.

Die Zufahrten durfen nur fir den Transport in Anspruch genommen werden.

Die Transporte sind zeitlich zu koordinieren, Mehrfachtransporte zu gleicher Zeit dirfen
nicht auftreten wegen Standzeiten.

Sicherheitseinrichtungen

Alle Sicherheitseinrichtungen nach den Forderungen der standigen Behérden sind vor-
zunehmen; hierzu gehoren insbesondere Schutzvorrichtungen, z.B. Schutz des 6ffent-
lichen Verkehrs, usw., alle damit verbundenen Kosten sind in die Baustelleneinrichtung
einzurechnen.

Parken auf dem Baustellengelénde
Parkplatze sind auf der Baustelle nicht vorhanden.

Lagerflachen

Bedingt durch die Grundstucksituation stehen nur begrenzte Flachen fir die Baustel-
leneinrichtung zur Verfiigung.

Die bendtigte Baustelleneinrichtung darf nur innerhalb des umzaunten Baugelandes
vorgenommen werden.

Evtl. notwendige Umlagerungen oder Erschwernisse werden nicht gesondert vergutet.
Die Buro-Container und der Sanitarwagen sind ebenfalls im umzéaunten Baugelande zu
erstellen. Die Anzahl sowie die Anordnung der Schutt-Container sind in Absprache mit
der ortlichen Bauleitung festzulegen.

Krane
Die Kranstellung hat im Norden des Gebaudes auf dem Nachbargrundsttick zu erfolgen
(siehe Baustelleneinrichtungsplan).

Gerlste und Gebaudezugang

Entlang den Fassadenflachen wird ein Gerust mit Belagsbreite von

90 cm aufgestellt. Dieses Gerdlist ist fiir alle Ausbaugewerke des Neu- und Umbaube-
reiches ausgelegt.

Fur den Transport der Baustoffe und Bauteile sind Vorrichtungen fur Hebezeuge vor-
zuhalten. Die Hebezeuge sind vom AN zu stellen. Die Kosten sind in die Einheitspreise
einzurechnen.



5.0

5.1

5.2

5.3

5.4

Baustellenverordnung

Sicherheits- und Gesundheitskoordination

Laut Gesetz muss fir dieses Bauvorhaben die EU-Baustellensicherheitsrichtlinie:
"Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen"

eingehalten werden.

Der Bauherr hat fur diese Leistung einen Sicherheitsbeauftragten verpflichtet. Der Si-
cherheitskoordinator ist fur die Erstellung und Einhaltung des Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzplanes verantwortlich.

"Die Hinweise des Sicherheitskoordinators (SiGe-Koordinator) sind von allen am Bau
Beteiligten zu beachten und einzuhalten."

Der SiGe-Plan héangt aussen am BaubUro aus.

Geltungsbereich

Die GroRRe der Baustelle erfordert die Einhaltung der Baustellenverordnung.

Der AN wird darauf hingewiesen, dass die hierfir notwendigen Sicherheits- und Siche-
rungsmaf3nahmen in den Einheitspreisen zu berechnen sind, soweit hierfir nicht eige-
ne Titel oder EP vorgesehen sind. Fir die Einhaltung der geltenden Vorschriften ist der
jeweilige Auftragnehmer eigenverantwortlich (UVV). Die Koordinierung von Arbeiten
des AN muss nach VBGL1 § 6 erfolgen. Die Uberleitung bzw. Koordination fur weiter
beauftragte, auf der Baustelle tatige Firmen, hat in Abstimmung mit dem SiGe-
Koordinator zu erfolgen. In der Praxis hat dies so auszusehen, dass der Unternehmer
erkennbare Schwachstellen an diesen sogenannten Schnittstellen sofort dem SiGe-
Koordinator und der Architektenbauleitung mitteilt, soweit dies aus dem Bereich Ar-
beitssicherung nicht vom AN selbst geldst wird. Die Mitteilung hat in Schriftform zu er-
folgen. Der AN kann sich nicht darauf berufen, dass eine tibergeordnete Kontrolle die
Einhaltung des betrieblichen Arbeitsschutzes in seinem Bereich ersetzt.

Fur den Fall, dass auf Seite des Auftragnehmers einzelne Punkte nicht bekannt sind,
koénnen folgende Unterlagen auch beim Architekten eingesehen, bzw. angefordert wer-
den:

1. Erlauterungen tber Koordination fir mehr Sicherheit am Bau.

2. Ubersichtstabellen tiber Organisation und Aufgaben im betrieblichen Arbeitsschutz.
3. Ubersicht tiber sogenannte BG-Regeln, Richtlinien, Merkblatter.

4. Ubersicht tiber sogenannte Bausteine = Sicherheitshinweise.

Unbedenklichkeitsbescheinigung eingebauter Baustoffe:

Fur die Schadstoff-Freiheit sdmtlicher Materialien ist den AN verantwortlich.

Auf Verlangen sind entgeldlos eindeutige Nachweise der anerkannten Industrie vorzu-
legen.

Gefahrdungsbeurteilung:

Der Auftragnehmer hat auf Grund verschiedener gesetzlicher Regelungen
83 ArbStatty  Gefahrdungsbeurteilung

85 ArbSchG  Beurteilung der Arbeitsbedingungen

86GefStoffV  Informationsermittlung + Gefahrdungsbeurteilung

88 BioStoffV ~ Durchfiuihrung der Gefahrdungsbeurteilung

die Verpflichtung zur Erstellung, Durchfiihrung und Dokumentation einer Gefahrdungs-
beurteilung.

Bei maRRgeblichen Veranderungen ist sie zu aktualisieren.

Sie kann individuell erarbeitet sein oder sich an den Arbeitshilfen der Bau Berufsge-
nossenschatften orientieren (www. bgbau.de).

Die Gefahrdungsbeurteilung ist vor Beginn der Arbeiten dem Bauherrn bzw. der Baulei-
tung vorzulegen. Der Aufwand hierfir ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.



6.0 Ausfuhrungsfristen
Die Ausfiihrung der Bauleistungensind dem beiliegenden Bauzeitplan zu entnehmen.
Die Ausflihrungsfristen werden im Bauvertrag festgeschrieben. Hierbei werden auch
Einzelfristen vorgegeben, die als Vertragsfristen Gultigkeit haben.
Zur Einhaltung der Ausfuhrungsfristen, auch der Einzelfristen, hat der AN die Arbeits-
krafte ggf. zu verstarken bzw. durch Mehrarbeit (Uberstunden, Samstagsarbeit) die
Fertigstellung zu gewabhrleisten.
Die Urlaubsplanung des AN ist so zu gestalten, dass alle Bauleistungen entsprechend
den Vertragsfristen ausgefihrt und fertig gestellt werden.
Ein Verzug der Leistungen wird nicht hingenommen.
Diese vor beschriebenen Konditionen sind bei der Ermittlung der Einheitspreise zu be-
ricksichtigen; Nachforderungen werden nicht anerkannt.



7.0

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Allgemeine Hinweise

Die Hinweise und Bestimmungen dieser Vorbemerkungen sind bei der Preiskalkulation
zu bertcksichtigen.

Samtliche Positionen beziehen sich auf Liefern und Einbauen der Materialien, wenn
nicht anders beschrieben.

Besichtigung Baustelle

Im Zusammenhang mit den nétigen Demontage- und Abbrucharbeiten im vorhanden
Gebaude bzw. aufgrund der beengten Verhaltnisse im Aul3enbereich wird dem Bieter
empfohlen, vor Angebotsabgabe eine Ortsbesichtigung vorzunehmen, bei der sich der
Bieter von den ortlichen Gegebenheiten und Erschwernissen Uberzeugen kann.

Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Der Bieter ist gehalten, die im Leitungsverzeichnis beschriebenen Details und Arbeits-
schritte auf Vollstandigkeit, fachgerechte Ausfiihrung und Eignung fur den vorgesehe-
nen Verwendungszweck zu uberprifen.

Etwaige Unklarheiten sind vor Angebotsabgabe mit der ausschreibenden Stelle zu kl&-
ren!

Bautagebuch / Baustellenbesprechungen / Zugang Baustelle:

Die Firma hat die Bauleistungen durch ein Bautagebuch zu dokumentieren. Das Bau-
tagebuch ist der ortlichen Bauleitung (OBL) wéchentlich zur Unterschrift vorzulegen.
Das Original bleibt bei der OBL. Die Durchschrift erhalt der AN.

Die Aufwendungen hierfiir sind mit den nachfolgenden Einheitspreisen abgegolten.

Muster

Auf Verlangen des AG, der Architekten oder der Bauleitung, sind kostenlos Muster zu
erstellen. Erst nach Freigabe dieser Muster darf mit der Ausflihrung der Leistungen be-
gonnen werden. Etwaige bereits getroffene Materialdispositionen haben darauf keinen
Einfluss. Muster kdnnen Vertragsbestandteil werden.

Bauschutt

Abraum, Schuttmassen, Verpackungsmaterial u.a., soweit nichts anderes vermerkt,
werden Eigentum des AN und sind, soweit mdglich, zur Wiederverwertung zu bringen
bzw. umweltgerecht zu entsorgen. Der AG behalt sich die Forderung entsprechend der
Nachweise vor.

Ausfuhrungsunterlagen:

Dem Auftragnehmer werden die Ausfuhrungsplane (Werkplane, Details, usw.) unent-

geltlich in 2-facher Ausfertigung Ubergeben.

Zusatzliche Ausfuhrungsplane kénnen vom Auftragnehmer gegen Unkostenerstattung
bei den planenden Architekten und Fachingenieuren bezogen werden.

Anderungen, Erganzungen, usw. in den Ausfiihrungsplanen werden nur als Planaus-

schnitt (A4/A3-Format) in 2-facher Fertigung Gbergeben!

Des Weiteren sind die Aufwendungen fir die Teilnahme des Bauleiters der
Auftragnehmerfirma an den wéchentlichen Baustellenbesprechungen nach Erfordernis
mit nachfolgenden Einheitspreisen abgegolten.



8.0

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Abrechnungshinweise und Abnahme:

Aufmassplane

Die Abrechnung der Leistungen erfolgt grundsatzlich nach den MalRen der Werkpléne
des Architekten.

Mafabweichungen sind in Planausziigen einzutragen und den Rechnungen 1-fach
beizulegen.

Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung erforderlichen Mengenberech-
nungen, Zeichnungen und anderen Belege missen den Rechnungen beiliegen.

Erst nach vollstandiger Vorlage der Nachweise erfolgt die Prifung und Freigabe der
Rechnungen.

Ein gemeinsames Aufmalf vor Ort mit der Bauleitung erfolgt nur fur Leistungen, die bei
Weiterfiihrung der Arbeiten nur schwer feststellbar sind. Die gemeinsamen Feststellun-
gen fur die abzurechnenden, betroffenen Teilleistungen hat der Auftragnehmer recht-
Zeitig zu beantragen.

Abnahme
Die Abnahme muss von der drtlichen Bauleitung schriftlich anerkannt werden.
Eine stillschweigende Abnahme wird ausgeschlossen.

Abnahme Brandschutz — Ubereinstimmungserklarung

Die ,Bestatigung’ der baulichen Umsetzung dieses Brandschutznachweises erfolgt
durch einen Prufsachverstandigen.

Hierfir ist vom Auftragnehmer eine Ubereinstimmungserklarung zu erbringen.
Wahrend fur Bauprodukte der Hersteller haftet, der sie in den Verkehr bringt, ist fir
,Bauarten“ z.B. Trockenbausysteme (z.B. Standerwéande, Deckensysteme oder Tro-
ckenestriche) der ausfiihrende Auftragnehmer verantwortlich (“Hersteller* im baurecht-
lichen Sinne).

In der ,Ubereinstimmungserklarung* bescheinigt der Auftragnehmer dem Bauherrn,
dass die von ihm erstellte Bauart mit den relevanten technischen Regeln (DIN-Normen,
Zulassung, Priifzeugnis oder Zustimmung im Einzelfall) Gibereinstimmt. Diese Uberein-
stimmungserklarung kann formlos auf dem Firmenbriefbogen erfolgen.
Die Ubereinstimmungserklarung muss folgende Angaben enthalten:

- Name und Anschrift der Firma; - Baustelle, Bauabschnitt bzw. Geb&aude;
- Datum des Einbaus;
- Lieferschein und Zulassungsbescheid des brandschutztechnischen Bauteils (Tr,
Fenster, Brandschutzklappe,

usw.)
- Bestétigung, dass das Bauteil entsprechend seiner Zulassung bzw. Verwendbarkeits-
nachweises eingebaut wurde

und voll funktionsfahig ist;
- notwendige Angaben zur Wartung;

Die Ubereinstimmungserklarung ist spatestens zur formlichen Abnahme des Gewerks
vorzulegen.
Bei Nichtvorlage wird von der Schlussrechnung 500, - Euro netto einbehalten.



9.0

9.1

9.2

9.3

Hinweise zur Leistungsbeschreibung

Bei der Ausflihrung der Leistungen sind VOB/C, samtliche einschlagige DIN-Normen
mit den dazugehdrigen Prifnormen, Technische Merkblatter, Ausfuihrungsrichtlinien
des Handwerks und technischen Angaben,

Richtlinien und Empfehlungen der Materialhersteller zu beachten.

Besonders hingewiesen wird auf die erforderliche Einhaltung der

- Regeln fir Gefahrenstoffe

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, inkl. dessen untergesetzliches Regelwerk
- Stoff-, verfahrens- und landerspezifische Regelungen

- die Bauberufsgenossenschatftlichen Vorschriften UVV

- Gelbe Mappe - Bausteine

- Straf3enverkehrsordnung

Die Baustelleneinrichtung erfolgt nach Abstimmung und Vereinbarung mit der Objekt-
Uberwachung. Lagerflachen und Aufstellflachen kénnen nur sehr begrenzt zur Verfi-
gung gestellt werden. Eine gute Kooperation und Abstimmung beziglich Baustellenein-
richtungen der am Bau beteiligten Firmen wird vorausgesetzt.



