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HINWEIS:

ALLE MASSE SIND ROHBAUMASSE !
DER UNTERNEHMER HAT ALLE MASSE AM BAU ZU PRUFEN!
HAT DER UNTERNEHMER BEDENKEN GEGEN DIE AUSFUHRUNG, SO SIND DIESE
VOR ARBEITSBEGINN ANZUMELDEN !

ELEKTRO - LEGENDE

Die Elektro-Ausfuiihrungsplane sind von der Elektrofirma auf Vollstandigkeit und Richtigkeit zu Uberprufen.

Die Elektro-Ausfiihrungsplane sind nur in Verbindung mit den Architektenplanen (siehe Index/Datum im Schriftkopf!),
H-L-S-Montageplanen, den Detailplanen und den Schaltschemen der Fachfirma giiltig.
Bei elektrischen Jalousien sind die Schalt- und Verkabelungsplane durch die Lieferfirma zu erstellen.

Eine Leerrohrverlegung fiir die gesamte UP-Installation ist nur nach Riicksprache mit IB Elo-Plan durchzufiihren. Leerrohrverlegungen
sind lediglich fur die Anbindung zwischen abgehangten Decken und FuRbodenverlegungen bis zur jeweiligen ersten UP-Dose zugelassen.
Die restliche UP-Installation ist als NYM-J-Kabel UP zu verlegen.

Der Brandschutz in Fluchtwegen, z.B. in Fluren u. Treppenhausern, ist nach der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR 12/2005 bzw.
neueste Fassung) und den Bauauflagen zu erstellen.

Installationen in Kommun- bzw. Wohnungstrennwanden sind nach den bautechnischen Vorschriften (in Absprache mit Architekten und
Statiker) auszuflihren.
Das Stemmen von Aussparungen und Mauerschlitzen ist nicht zulassig.
(DIN 1053 Teil 1 Ziff.3.5.1)

Falls keine andere Bemalung vorgegeben wird, gelten folgende Héhenangaben:

Schalter

Steckdosen

Spiegelleuchten
Wandleuchten

Feuerwehr Druckknopfmelder
Haus Sprechstellen

n.6.A.

1,05m von OKFFB
0,30m von OKFFB
2,00m von OKFFB
1,80m von OKFFB
1,40m von OKFFB
1,40m von OKFFB
nach ortlicher Angabe

ELEKTRO - SYMBOLE

Ubertragungsnetz
EM Datendose 1-fach

[EOV]

|J'L|nm
i

Datendose 2-fach

DECT/WLAN Dose

Niederspannungsinstallationanlage

J Ausschalter ~  Steckdose 2-fach E-Anschluss
d\ Ausschalter mit Kontrolllicht rv'vw Steckdose 3-fach +):(— Prasenzmelder (Decke)
(f Ausschalter mit Kontrolllicht, 3-polig ,I%N Steckdose 3/Mp - 400V/16A <=z Bewegungsmelder (Aufputz)
'8\ Serienschalter 328k Steckdose 3/Mp - 400V/32A e Bewegungsmelder (Schalterdose)
f Wechselschalter 634k Steckdose 3/Mp - 400V/63A ® Taster (beleuchtet)
3(: Kreuzschalter EIB Schalter mit 1 Wippe |E AUF/AB-Taster
d‘ Dimmer EIB Schalter mit 2 Wippen @ Potentialausgleich / Erdungsanschluss
'_-ii Dammerungsschalter EIB Schalter mit 3 Wippen 171  Nachlaufrelais
@ Schllisselschalter EIB Schalter mit 4 Wippen Thermostat
,IQ Steckdose 1-fach geschalten EIB Bewegungsmelder @ Lifter
~~  Steckdose 2-fach geschalten NOT AUS
A Steckdose 1-fach (M)  Elektromotor
Beleuchtungsanlage Sicherheitsbeleuchtung (Eigenstrom)
@- Downlight X) Scheinwerfer )¢ Bereitschaftslicht (Einbau)
4 Downlight (z.B. NV-Strahler) j—{  Aufbauleuchte (18W / 36W / 58W) D Bereitschaftslicht (Aufbau)
X Leuchte allgemein F—— Rastereinbauleuchte (18W / 36W / 58W) Fluchtwegspiktogramm
X Wandleuchte ? Pollerleuchte
Elektroakustikanlage Telekommunikationsanlage
LFL Wandlautsprecher |JM-| Mikrofondose |J-| Telefondose
@ Deckenlautsprecher )zf' Lautstarkeregler
,{5—| Lautsprecher-Anschlussdose Personensuchanlage (PSA)
Ruftaster
Uhrenanlage Fernseh- und Antennenanlage Zugtaster
@ Hauptuhr |J,—|-| Antennendose Abstelltaster
@ Nebenuhr |E| Verstarker R4 Gruppensignalleuchte
Zuko und Sprechanlage
(@) Klingeltaster 4 Sirene (Hupe) [s» [wo] Sprechstelle mit Monitor
[ Klingel JAN Signalgeber, akustisch Klingel-Sprechstelle mit Video
ﬁ? Gong ﬁ Signalgeber, optisch KsA Torsprechstelle
| Summer b Turoffner, elektromagnetisch @ Gegensprechstelle

Brandmeldeanlage
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Brandmeldezentrale
Lageplantableau
Freischaltelement
Feuerwehrschllsseldepot
Feuerwehranzeigetableau
Feuerwehrbedienfeld
Feuerléschanlage
elektrische Steueinrichtung
Feststellanlage

Ansaugrauchmelder (RAS)

NO®
o
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Rauchmelder fiur Luftungskanale (LKM)

Rauchmelder, optisch
Multisensormelder

(Boden, Decke, Zwischendecke)

Rauchmelder, Sender (Linear)
Rauchmelder, Empfénger (Linear)
Rauchmelder, Sender/Empfanger (Linear)

Reflektor (Linearer Rauchmelder)

Rauchmelder-Kombi

(opt. Rauchmelder / akust. Signalgeber)
Multisensormelder-Kombi
(akust. Signalgeber)

Differential-Warmemelder

ERd D = Bl R B P NS

Wérmemelder-Kombi
(Differential-/ akust. Signalgeber)

Techn. Melder / Umsetzer
lonisations-Rauchmelder

Flammenmelder, Infrarot

Nichtautomatischer Melder
(Druckknopfmelder)

Externe Meldeanzeige
(Meldeleuchte)

Signalgeber, optisch
Signalgeber, akustisch

RAS-System
Stromversorgung
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