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- Rinne aullerhalb Nassbereich, M=1:10

Prinzipdetail Rinne mit Stahlplatte

FB Aufbau gem. Angabe separate Planer

FlUssigkunststoffabdichtung (PMMA) lber Stahlplatte ziehen

— 1mm Stahlplatte Edelstahl V4A

Kammrinne aus Polymerbeton, 150/50mm mit Anschluss an Revisionsschacht
— Verbundabdichtung bha

L

7 Bestandsbodenplatte
g 89 7 unverandert

Ablaufbeschreibung:

1. Erstellen von Bodenschlitze ca. 170/60cm in den Nassbereiche

2. Verlegen der von Flachrinnen mit Kammprofil aus Polymerbeton, Abmessung 150/50mm

3. Verbundabdichtung auf Bodenplatte bauseits

4. Verlegen einer Stahlplatte VA4 Uber Flachrinne, b=300mm, d=1mm, Platte mechanisch auf BP befestigt
5. FLK Abdichtung Uber Stahlplatte ziehen
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Bauvorhaben

Stadt Penzberg
Karlstrale 26
82377 Penzberg

Bauherr

und Baubetreuungsgesellschaft

Blankenhagen + Cohrs Ingenieur-
mbh & Co. KG

GmbH & Co. KG
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Gesamtsanierung Turnhalle; Josef Boos Platz; 82377 Penzberg

H/B = 297 / 420 (0.12m2)
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