
Maßnahmenbeschreibung Grün:
- Haftzugversuche durch bha gem. Vereinbarung TelKo vom 11.05.2020
- nachverpressen von noch feuchten Rissen in der Bodenplatte (Beginn Bebobachtungszeit Feb. 20)
- aufbringen eines ca. 1m breiten Streifens über den Riss mit einer mineralischem Dichtschlämme
 (bauseitige Verbundabdichtung muss ausgesparrt werden)
- Beobachtungsphase bis Frühjahr 2021 (nur Halle + Geräteräuime und Lager)

Maßnahmen Orange: (sh. auch Details)
- Haftzugversuche durch bha gem. Vereinbarung TelKo vom 11.05.2020
- Freistemmen der Grundleitung (Einläufe) gem. Vorgabe bzw. Planung PEG für Rohranschlüsse
- Eindichten der freigelegten Rohrenden an die Bestandsbodenplatte mit einer FLK Abdichtung sowie Herstellen eines Anschlusses an die Bodenplattenflächen (ca. 50cm)
- Erstellen von Bodenschlitzen für den Einbau von Kammrinnen (z.B. MEADRAIN PG). Die Lage/der Verlauf der Rinnen muss vor Ort noch entsprechend der Lage der Grundleitungen
  festgelegt werden. Die Rinnen im Nassbereich 1 (südliche Halle) werden an den südlich vorhanden Pumpensumpf angeschlossen. Die Rinnen der 
  Nassbereiche 2 und 3 (mittlere und nördliche Halle) werden an den vorhanden Pumpensumpf zwischen Nassbereich 2 und 3 angeschlossen.
- Einbau von Aufkantungen in den Laibungsbereichen der Türöffnungen zur Schottung der Teilbereiche.
- Eindichten der an der Oberfläche schleifend verlaufenden Grundleitungen mit einer FLK Abdichtung, einschl. Anschluß an die Bodenplatte (ca. 15cm)
- Verlegen von Drainagenmatten mit oberseitiger Abdichtung in den kompletten Nassbereichen/Duschen.
- Aufbringen einer vollflächigen Abdichtung auf den verlegten Draingematten. 

Maßnahmenbeschreibung Blau:
- keine Maßnahmen BCI notwendig sh. Aktennotiz vom 19.05.2020

Maßnahmenbeschreibung Rot:
- verpressen von feuchten Stellen am Übergang zwischen Bodenplatte und Wand
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Die Werkpläne gelten nur in Verbindung mit den Bewehrungs-, Schal- und Aussparungsplänen. Plan- und Maßdifferenzen müssen vor
der Ausführung mit der Bauleitung oder dem jeweiligen Fachplaner geklärt werden.
Vor Ausführungsbeginn der Arbeiten sind alle Maße zu prüfen, bzw. am Bau genau zu nehmen. Maßdifferenzen sind vor Ausführung
mit dem Architekten, Bauleiter oder dem zuständigen Fachingenieur zu klären. Für die Ausführung sind gleichzeitig die statischen
Unterlagen verbindlich sowie der Wärmeschutznachweis.
Sämtliche Mauerwerksanschlüße an Betonbauteile, sowie Wohnungstrennwände an Ziegel-Außenwände sind fachgerecht mit geeig-
neten Mauerankern auszuführen.
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 Maße Außentüren/ Fenstertüren 
 gelten von OK RFB 
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UK RFB

 Maße Innentüren gelten von 
 tieferliegendem OK FFB 

D = Durchbruch
S = Schlitz

Revisionswolke =
Änderungshinweis

#1046

H = Heizung
S = Sanitär
E = Elektro

Beispiel:

D = Decke
W = Wand
B = Boden

E DD = ElektroDeckenDurchbruch
S WS = SanitärWandSchlitz
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Unterkante Bauteil
Bei Öffnungen und Schlitze Unterkante der unteren Begrenzung
Oberkante Bauteil
Bei Öffnungen und Schlitze Oberkante der oberen Begrenzung
Gipskarton-Vorsatzschale
Rohfußboden
Fertigfußboden
Außenkante
Innenkante
Vorderkante
Deckenkante
Brüstungshöhe
Heizkreisverteiler/Elektrotechnik
Regenfallrohr
Gurtwickler oder Kurbel
Dicke Bauteil
Höhe Bauteil

= Verweis auf separaten Plan
   z.B. hier auf Plan 1046

Werkplan bci-projekt@bci-ing.de

NL Seeshaupt
Unterer Flurweg 18
82402 Seeshaupt
Telefon +49 (0) 8801 / 91 3 92-0

NL Freising
Obere Domberggasse 7
85354 Freising
Telefon +49 (0) 8161 / 91 99-16

BC Ingenieure
GmbH & Co. KG
Blankenhagen + Cohrs Ingenieur-
und Baubetreuungsgesellschaft
mbh & Co. KG
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H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2017
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