
Bestandsbodenplatte
unverändert

Innenwand

Flüssigkunststoffabdichtung
(PMMA) mit Hohlkehle

Rinne

Detail 4  - Türlaibung, M=1:10
Prinzipdetail Abdichtungshochzug Türlaibung (Duschen)

FB Aufbau gem. Angabe separate Planer
5mm Abdichtung aus Kunststoffbahn

50mm XPS Dämmplatte mit Stufenfalz, Längsrillen und 
Filtervlies, z.B. Austrotherm Top Drain o. glw.
Bodenplatten fräsen, schleifen

Kammrinne aus Polymerbeton, 150/50mm mit Anschluss an Revisionsschacht

Ablaufbeschreibung:

1. Bodenplatte durch Fräsen, Schleifen o.ä. vorbereiten
2. Erstellen von Bodenschlitze und setzen Kammrinnen gem. Detail 3
3. Erstellen von Aufkantung im Türlaibungsbereich, h=60-80mm
3. Flüssigkunststoffabdichtung (FLK) mit Hohlkehle auf Wand/Aufkantung und Boden aufbringen
4. FLK Abdichtung bei Rohrverzügen und Bodeneinläufe gem. Detail 1
5. Verlegen von XPS Dämmplatten mit unterseitigen Rillen
 Im Bereich von kreuzenden Leitungsverzüge müssen zusätzliche Querrillen händisch in die Dämmplatten eingearbeitet werden 
6. Verlegen einer Abdichtungsbahn aus Kunststoff
 Anarbeiten an Leitungsverzüge sh. Detail 5
7. FLK Abdichtung über Abdichtungsbahn, Aufkantung und Stahlplatte ziehen. Abdichtung im Laibungsbereich 15cm hochziehen 

Flüssigkunststoffabdichtung
(PMMA) mit Hohlkehle

Verbundblech

Stahlplatte Edelstal V4A
d=1mm, über Kammrinne auf 
Bodenplatte gedübelt
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H/B = 297 / 420 (0.12m²) Allplan 2017


