Detall |2| - Anschluss Boden-Wand, M=1:10

Prinzipdetail Abdichtungshochzug (Duschen)

Innenwand

Verbundblech mit werkseitig
aufkaschierter Folie
OK = minds. 150mm uber OK Estrich

~ Flussigkunststoffabdichtung
(PMMA) mit Hohlkehle

Ablaufbeschreibung:

1. Bodenplatte durch Frasen, Schleifen o.a. vorbereiten

2. Erstellen von Bodenschlitze und setzen Kammrinnen gem. Detail 3

3. Flussigkunststoffabdichtung (FLK) mit Hohlkehle auf Wand (10cm) und Boden (30cm) aufbringen

4. FLK Abdichtung bei Rohrverziigen und Bodeneinlaufe gem. Detail 1

5. Verlegen von XPS Dammplatten mit unterseitigen Rillen

Im Bereich von kreuzenden Leitungsverziige mussen zusatzliche Querrillen handisch in die Dammplatten eingearbeitet werden
6. Edelstahlverbundblech mit werkseitig aufkaschierter Folie auf Wand (25cm) und Dammplatte (10cm) aufbrigen.

7. Verlegen einer Abdichtungsbahn aus Kunststoff inkl. Hochzlge auf Verbundblech

Anarbeiten an Leitungsverzige sh. Detail 5
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Stadt Penzberg
Karlstrale 26
82377 Penzberg

Bauherr

und Baubetreuungsgesellschaft

Blankenhagen + Cohrs Ingenieur-
mbh & Co. KG

GmbH & Co. KG
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Gesamtsanierung Turnhalle; Josef Boos Platz; 82377 Penzberg

Bauvorhaben
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