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Nachhaltigkeitsziele und Herangehensweise

Der Neubau wird sich durch einen niedrigen Ressourcen- und Energiebedarf auszeichnen.
Durch die hohe Ausnutzung des Grundsticks wird die FlAcheninanspruchnahme
eingeschrankt.

Es wird angestrebt durch die Materialwahl und das Niedrigenergiekonzept umweltbelastende
Faktoren wie

das Treibhauspotenzial

das Ozonschichtabbaupotenzial
das Ozonbildungspotenzial

das Versauerungspotenzial

und das Uberdiingungspotenzial

moglichst gering zu halten.
Diese Ziele werden erreicht durch:
1. Das stadtebauliche Konzept

Die dreigeschossige Bauweise und eine groBe Gebaudetiefe wird eine hohe bauliche Dichte
und ein niedriges und gunstiges A/V Verhéltnis (Verhéltnis Geschossflache zu Geb&ude-
Volumen) erreicht. Die Flachenversiegelung wird dadurch reduziert. Die Dachbegriinung
verbessert durch Verdunstungskihlung das Mikroklima und den Wasserhaushalt.

2. Das Materialkonzept und die Konstruktion

Das tragende Stahlbetonskelett ist Material minimiert. Es soll Recyclingbeton verwendet
werden. Die Fassade als Holzrahmenkonstruktion ist weitgehend aus nachwachsenden
Baustoffen ausgebildet. Der Innenausbau findet in Trockenbauweise statt. Umwelt- und
gesundheitsschéadliche Baustoffe werden vermieden. Die graue Energie und
Lebenszykluskosten werden bei der Materialwahl beachtet. Der Rickbau ist Material
trennend und Recycling féahig mdglich. Auch sozio-kulturelle Faktoren werden bei der
Materialwahl berticksichtigt,

3. Das Energiekonzept

Die Geb&udehdlle hat durch einen hohen Warmedéammstandard nur geringe Wéarmeverluste.
Eine Komfortliftungsanlage ermdéglicht die Warmerickgewinnung aus der Abluft. Die
Heizung mit der Geothermie-Fernwérme ist regenerativ und fuhrt zu einem extrem niedrigen
Primarenergiebedarf Gber die gesamte Lebensdauer. Die photovoltaische Stromerzeugung
auf dem Grindach ermdglicht einen hohen Eigenstromanteil.



