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Sicherung mit Y-Seil

Dach Abflussbeiwert (C¢)=1.0;

Ca. 35m Seil
Die Stitzen werden auf der Betondecke befestigt.

Die PV-Anlage ist zwingend an die Absturzsicherung anzupassen .
Mindestabstand Seil zur Absturzkante: 1,5m
Mindestabstand Seil zur Modulbelegung: 10cm
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Wichtig

Legende Absturzsicherung:

unter 6 - 7 m Absturzhdhe ist eine Riickhaltung zwingend erforderlich.
Randabstand hier mindestens 1,5 m.

. Permanenter Edelstahl-Anschlagspunkt mit Grundplatte

x Permanenter Edelstahl-Anschlagspunkt

x Permanenter Edelstahl-Dachhaken bef. auf Winkelstehfalz
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Legende Wand

Ortbeton

Estrich

Démmung, hart

Dammung, weich

Mauerwerk AW tragend

Mauerwerk IW nicht tragend

~/ Stahlbeton AW tragend
Stahlbeton IW tragend

Stahlbetonfertigteil AW tragend

Legende Turen

LA
oL

H
R
M

(OIS}
MA
MA2

Gipskartonwand beidseitig doppelt beplankt |

Gipskartonwand beidseitig einfach beplankt

Installationswand, doppelt beplankt mit Gipskarton

Legende Abkurzungen

RS
RD
RF
OKR
UKR
OKF
UKF
BRH

Dehnfugen
Legende Brandschutz
Brandwand
Bauart wie Brandwand Q
- — —  — F90
----------- - F30
NA Notausgang
PF Panikfunktion
T90 Feuerbestandig selbstschlietend
T30 Feuerhemmend selbstschliefend
D DichtschlieRend
DS Dicht- und selbstschlieRend
Selbstschliefend mit Feststellanlage
Rauchschutz
Rauch-Warme-Ableitung

Rauchableitung manuell
Rauchableitung elektrisch

Feuerldscher

Entnahmestation

S

RS

RWA

RA

RAE

Brandmeldepunkt
RWA-Bedienstelle

Feuerwehrschllisseldepot

Alle MaRe sind am Bau zu prifen! Unstimmigkeiten sind vor der Bauausfihrung mit dem Planverfasser zu klaren! Fr die Einhaltung der
Malie haftet allein der Unternehmer! Angaben zu Durchbriichen sind aus Schalplénen bzw. Rohbauplénen zu entnehmen! Unstimmigkeiten

RH
LH
LD
TH
DF
GDF
RR
HP
TP

Anderungen

Anderungen unklar

Rohsohle

Rohdecke
Rohfuboden
Oberkante Rohboden
Unterkante Rohboboden
Oberkante FertigfuBboden
Unterkante Fertigdecke
Briistung

Raumhoch

Lichte Hohe

Lichte Durchgang
Tirhoch

Dehnfuge
Geb&udedehnfuge
Regenfallrohr
Hochpunkt

Tiefpunkt

HINWEIS fiir alle Fenster im OG:

sind vor der Bauausfiihrung mit dem Planverfasser zu klaren!

Alle Héhen beziehen sich auf OKF wenn keine andere Héhe angegeben ist.

Lichtausschnitt

Oberlicht

Haftmagnet - elektronisch
Rastfeststellung - elektronisch
Mechanische Feststellung
ObertirschlieRer ohne BS
motorischer Antrieb 1flg.
motorischer Antrieb 2flg.

[~
| \ﬂ Steh- und Gehfiigel

@ Motor Sonnenschutz
SO  Sonnenschutz
SOV Sonnenschutzverglasung
LE Liftungselement
VD  Verdunklung
TV Totalverdunklung
BL Blendschutz
BA Bodenablauf
DA Dachablauf
DD Deckendurchbruch
BD Bodendurchbruch
WS  Wandschlitz
WD  Wanddurchbruch
REV  Revision
UZ  Unterzug
Uz  Uberzug
BK Balken
OKR Sitzbank +25 cm i. OKF

OKF

Fenstertir

Fenster mit Dreh-kippfunktion

Fenster mit Kipp-vor-Drehbeschlag.
Drehfunktion nur zur Wartung

Sitzbank 27.5 cm 0. OKFFB

Plannummer
GR_DA_50
Index Datum Anderung gez./gepr.
B 22.09.2020 Sekuranten und PV tur/rir
A 17.07.2020 Index Siehe Wolke tur/rir
0 18.06.2020 Freigabe tur/rir
V5 08.05.2020 Siehe Wolke tur/rir
V4 12.03.2020 Siehe Wolke/Legende tur
V3 26.02.2020 Siehe Wolke tur

HINWEIS: Lage und GroRe von den Wande-, Decken-
und Bodendurchbriichen und Wandschlitzen gem.

Schalplane

OKF EO0 = £0.00m = +539.922 m Hohenbezug DHHN 92 gem. ErschlieBungsplan

Bauherr

Gemeinde Haar

Bahnhofstralle 7, 85540 Haar
089 - 4 60 02-0,

Nutzer
Gemeinde Haar

Bahnhofstralle 7, 85540 Haar
089 - 4 60 02-0, www.gemeinde-haar.de

Bauvorhaben

2017 2 580

Neubau Kindertagesstatte im Jugendstilpark Haar

Projektnummer Fachrichtung Leistungsphase Plannummer | MaRstab

172580 A S GR_DA_50 | 1:50

Planinhalt Index

Ausflhrungsplanung B

Dachaufsicht Plangrofe
1.600x0.594=0.95

Haar, den Miinchen, den gezeichnet Datum
tur 18.06.20
geprift Datum

Baubherr, Planer,

Vertreten durch Vertreten durch Zis 18.06.20
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