
Kastenrinneneinhangstutze, 
Form G, Gerade, Nenngröße 
200/60

Regenfallrohr DN 60 aus Alu 

Sicherheitsbahn

36
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Vorstoßsblech verz. Stahl 1.0mm

Traufstreifen 0.8mm

+3,050

1112

OKF Vordach

UKF Vordach

UK Rinne

7597

23

Außen

Außen

+3,21

DD 12/11

Vorwand als Bekleidung der RR. Aus Stahlblech t=
2mm, am Fenster (Paneel) durch einen L-Winkel 
befestigt. Farbe nach Bemusterung RAL 1035

Kanten bei Verblechungen immer mit R>= 2mm

+3,425

+3,360

+3,314

Vorgehängte Kastenrinne aus Zink. 
Nenngröße 200, Gefälle 0.5%

45

Stirn Betondecke

14

45

Regenfallrohr DN 60 aus Alu, 
Pulverbeschichtet gem. 
Bemusterung

Blechabdeckung aus Alu, 
Pulverbeschichtet gem. 
Bemusterung.
Überdeckung mit 
Fensterprofil mind 50 mm, 
Abstand Abtropfkante mind. 
20mm.

Traufbohle mind 25 mm zur Befestigung der 
Kastenrinneneinhangstutzen.

Unterkonstruktion aus Alu oder verz. Stahlblech 
für die Befestigung der Traufbohle. Von 
Stahlbetondecke thermisch getrennt

7

42

≥ 20 mm
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≥ 5%
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F: 7,72m²
Windfang
A0.01

78,25° Sitzbank

+0,00 OKF
-0,15 OKR

Isokorb 12 cm nach Angaben Statik

Decke ü. EG Vordach: Ortbetondecke 16 cm 

Außenkante 
Wand/Geschossdecke

Dämmung 14 cm
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FS_05_102
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FS_06_102
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1 DT_365_5

2 DT_365_5

Decke OKR -0.15: Ortbetondecke 25 cm

3 DT_365_5

12

DD 11/12 für 2
RR DN/ID 60

DT_140_51

11

1212

Decke ü. EG Vordach: Ortbetondecke 16 cm Decke ü. EG Vordach: Ortbetondecke 16 cm 

29

V2
Stirnseite Betondecke
Innen und Außen
bündig ausführen

----

FS_06_103

15

15

29
15

12

2,94

Ansicht
Flurtüre

T-0B-03/T-1B-01

Ansicht
Flurtüre

T-0B-03/T-1B-01

+3,05 E0 UKR5
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InnenAußen

Kastenrinneneinhangstutze, 
Form G, Gerade, Nenngröße 
200/60

Sicherheitsbahn

Vorstoßsblech verz. Stahl 1.0mm

Traufstreifen 0.8mm

OKF Vordach

UKF Vordach

UK Rinne

+3,425

+3,360

+3,314

Befestigungswinkel, t=3mm, Stahl verzinkt, mit 
Langlöchern und thermischer Trennung an STB 
Decke befestigt

12

≥3°

Vorgehängte Kastenrinne aus Zink. 
Nenngröße 200, Gefälle 0.5%

3 DT_365_5

Dachaufbau von oben nach Unten

-Doppenstehfalzdach Dachneigung ≥3° aus ZInk (vorbewittert, Brauntönen gem. Bemusterung)
-Strukturierte Trennlage
-Gefälledämmung mind. 2 cm: EPS nach DIN13163
-12 cm Dämmung EPS 100 035 nach DIN EN 13163, Gütesschutztyp PS 20 SE
-Diffusionshemmende Schicht mit sd Wert gem. DIN 4108-3
-Stahlbeton gem. angaben Statik, mit Oberflächenevenheit nach erhöhter Anforderung gem. DIN 18202 
mit Bitumenvoranstrich
-Außen: Alu-Unterkostruktion für die Befestigung der Alu-Kassetten (Pulverbeschichtet gem. 

Bemusterung)

DT_500_5

FS_06_101

FS_06_101

Regenfallrohr DN 60 aus Alu, 
Pulverbeschichtet gem. 
Bemusterung

Blechabdeckung aus Alu, 
Pulverbeschichtet gem. 
Bemusterung.
Überdeckung mit 
Fensterprofil mind 50 mm, 
Abstand Abtropfkante mind. 
20mm.

Traufbohle mind 25 mm zur Befestigung der 
Kastenrinneneinhangstutzen.

mind. Dämmstärte 8 cm

Unterkonstruktion aus Alu oder verz. Stahlblech 
für die Befestigung der Traufbohle. Von 
Stahlbetondecke thermisch getrennt
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HINWEIS: Lage und Größe von den Wände-, Decken-
und Bodendurchbrüchen und Wandschlitzen gem. 
Schalpläne

zis

Wie angezeigt

V2

VORABZUG V2
vom
24.09.2020*

DT_140_5

Gemeinde Haar

5

2017 2 580
Neubau Kindertagesstätte im Jugendstilpark Haar

Bahnhofstraße 7, 85540 Haar
089 - 4 60 02-0,

Gemeinde Haar

Bahnhofstraße 7, 85540 Haar
089 - 4 60 02-0,  www.gemeinde-haar.de

Vordach Windfang. Rinne

A172580

Verfasser

Haar, den 07/09/20 München, den 07/09/20

+539.922 m Höhenbezug DHHN 92 gem. Erschließungsplan

DT_140_5

Detailplanung

M  1 : 5
Fassadenschnitt A1: Rinne- und Entwässerungsdetail1 M  1 : 50

Grundriss Erdgeschoss. Windfang3

M  1 : 5
Fassadenschnitt B: Vordach über Sitzbank2

Index Datum Änderung gez./gepr.
V2 24.09.2020* Vorabzug* Siehe Wolke tur/rir
V1 12.03.2020 Siehe Wolke/Legende tur
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