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Wände KG:

• STB-Außenwand hWe gem. Statik, 250 mm
• Voranstrich und Schwarzabdichtung mit kaltselbstklebender Bahn 

mit Behelfsabdichtungsfunktion aus PYE-KTG KSP 2,8, 
Längsnähte überlappend verschweißt

• Perimeterdämmung XPS PW dh, WLG 035, 140 mm
• Noppenbahn flieskaschiert, 8-10 mm

Bodenplatte gem. Schema:

• STB-Bodenplatte hWe gem. Statik 250 mm
• PE-Folie 2-lagig 0,2 mm
• Perimeterdämmung XPS PB dx, 

WLG 035, 120 mm
• Abdichtung WE1.1-E nach DIN 18533 lose verlegt oder 

vollflächig oder teilflächig am Untergrund verklebt, Nähte dicht 
geschlossen. PYE-KTG KSP 3,5 (BauderTEC KSA DUO 35)

• Sauberkeitsschicht 70 mm
• PE-Folie 2-lagig 0,2 mm
• Kapillarbrechende Kiesschüttung
• Filtervlies

-0,15

15 25 14

Dachaufbau von oben nach Unten

-Doppenstehfalzdach Dachneigung ≥3° aus ZInk (vorbewittert, Brauntönen gem. Bemusterung)
-Strukturierte Trennlage
-Gefälledämmung mind. 2 cm: EPS nach DIN13163
-12 cm Dämmung EPS 100 035 nach DIN EN 13163, Gütesschutztyp PS 20 SE
-Diffusionshemmende Schicht mit sd Wert gem. DIN 4108-3
-Stahlbeton gem. angaben Statik, mit Oberflächenevenheit nach erhöhter Anforderung gem. DIN 18202 
mit Bitumenvoranstrich
-Außen: Alu-Unterkostruktion für die Befestigung der Alu-Kassetten (Pulverbeschichtet gem. 

Bemusterung)

Offene Stoßfugen mit 
Stoßfugenlüfter rund hinten 

eingesteckt
(Entwässerung/Lüftung)

Abdichtungsfolie (Z-Folie)

V

V

Verblendmauerwerk- Fertigteil Sturz, Ausführung als 
abgetreppter schräger Sturz 
als Sturz über Vordach.

Wandschlussprofil

Wände EG/OG:

• Innenputz 15 mm
• STB-Außenwand hWe gem. Statik, 250 mm
• Wärmedämmung ..., 160 mm
• Perimeterdämmung XPS PW dh, WLG 035, 160 mm bis +0,30
• Luftschicht 40 mm
• Klinkermauerwerk ...
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Isokorb 12 cm nach Angaben Statik

Decke ü. EG Vordach: Ortbetondecke 16 cm 

Außenkante 
Wand/Geschossdecke

Dämmung 14 cm
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Decke OKR -0.15: Ortbetondecke 25 cm
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Decke ü. EG Vordach: Ortbetondecke 16 cm Decke ü. EG Vordach: Ortbetondecke 16 cm 
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Stirnseite Betondecke
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Offene Stoßfugen mit 
Stoßfugenlüfter rund hinten 
eingesteckt
(Entwässerung/Lüftung)

Wände EG/OG:

• Innenputz 15 mm
• STB-Außenwand hWe gem. Statik, 250 mm
• Wärmedämmung ..., 160 mm
• Perimeterdämmung XPS PW dh, WLG 035, 160 

mm bis +0,30
• Luftschicht 40 mm
• Klinkermauerwerk ...

Wände Sockel Leistung Rohbau

• STB-Außenwand hWe gem. Statik, 250 mm
• Voranstrich und Schwarzabdichtung mit kaltselbstklebender Bahn 

mit Behelfsabdichtungsfunktion aus PYE-KTG KSP 2,8, 
Längsnähte überlappend verschweißt bis +0,30. oben mech. 
fixiert

• Perimeterdämmung XPS PW dh, WLG 035, 140 mm bis +0,00
• Außenputz der Perimeterdämmung im Bereich der Lichtschächte

Abdichtungsfolie (Z-Folie)

11
5

30

Perimeterdämmung Bereich Fenster/Paneel nach Montage Fenster 
ergänzen bis OKR mit Schrägschnitt oben. Rohbau Teil 2

Leistungsgrenze 
Perimeterdämmung inkl. 

temporärer Schutz. Rohbau Teil 1

-0,30

-0,115

Offene Stoßfugen

Briefkasten/Sprechanlage 
ca. 37x78 (Innenmaß 33x74)

Regenfallrohr DN 60 aus 
Zink, Pulverbeschichtet 
gem. Bemusterung

Befestigungswinkel, t=3mm, Stahl verzinkt, mit Langlöchern 
und thermischer Trennung an STB Decke befestigt

Dachaufbau gem. FS_05_10

Regenfallrohr in der Dämmebene verziehen

mech. Sicherung Abdichtung 
mit Tellerdübel (Rohbau)

ANSICHT WAND. BRIEFKASTEN; SPRECHANLAGE

Dämmung über Innenbereich von 
Dämmung über Außenbereich mit 
der Abdichtung trennen

Aussen

V

V

V

V

Verblendmauerwerk- Fertigteil Sturz, Ausführung als 
abgetreppter schräger Sturz 

als Sturz über Vordach.

30

14

gem. Statik

Sitzbank gem. DT_740

Schwarzabdichtung 
außen bis OKR im 

Bereich Fenster, 
mechanisch sichern mit 

Flachdachbefestigern 
(Rohbau)

Befestigungswinkel, t=3mm, Stahl 
verzinkt, mit Langlöchern zur 

Höheanpassungund thermischer 
Trennung an L-Winkel befestigt

Flüssigkunststoffabdichtung 
(FLK), d=2,1mm, aussen bis 
mind. 15 cm ü. OK Gelände 

als Bauwerksabdichtung 
über Schwarzabdichtung 
herstellen! Überlapp min. 

100 mm. (Fensterfirma)

Noppenbahn flieskaschiert, 8-10 mm

Konsole, Stahl

Los-Fest Flansch

Winkel Stahl

Verbindung dicht ausführen

Folie diffusionsoffen

Folie dampfdicht (umlaufend)

Stahl-Profil zur Befestigung der Fensterpaneel 

Alu Kassetten als Verkleidung
Unterkonstrultion aus Alu
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+0,875 UK Brief- und Sprechanlage
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A1

HINWEIS: Lage und Größe von den Wände-, Decken-
und Bodendurchbrüchen und Wandschlitzen gem. 
Schalpläne

zis

Wie angezeigt

V2

VORABZUG V2
vom
24.09.2020*

FS_06_10

Gemeinde Haar

5

2017 2 580
Neubau Kindertagesstätte im Jugendstilpark Haar

Bahnhofstraße 7, 85540 Haar
089 - 4 60 02-0,

Gemeinde Haar

Bahnhofstraße 7, 85540 Haar
089 - 4 60 02-0,  www.gemeinde-haar.de

Windfang SC Senkrecht

A172580

tur/rir

Haar, den München, den

+539.922 m Höhenbezug DHHN 92 gem. Erschließungsplan

FS_06_10

Fassadenschnitt

M  1 : 10
FS_06_10_C_Fassadenschnitt_Senktrecht1 M  1 : 10

FS_06_10_C_Fassadenschnitt_Senkrecht2 M  1 : 10
FS_06_10_C_Fassadenschnitt_Senkrecht (Innen)3

Index Datum Änderung gez./gepr.
V2 24.09.2020* Vorabzug* Siehe Wolke tur/rir
V1 12.03.2020 Siehe Wolke/Legende tur
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