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(Verlauf folgt der Tür im EG)

2,23%

14 25 15

25
7

12
30

15

0 34 25

20

3,
84

FS_06_101

FS_06_101

12

Fugenblech gem. Statik

Bodenplatte KG:

• STB-Bodenplatte hWe gem. Statik 300 
mm

• PE-Folie 2-lagig 0,2 mm
• Perimeterdämmung XPS PB dx, 

WLG 035, 120 mm
• PE-Folie 2-lagig 0,2 mm
• Sauberkeitsschicht 70 mm

Wände KG:

• STB-Außenwand hWe gem. Statik, 250 mm
• Voranstrich und Schwarzabdichtung mit kaltselbstklebender Bahn 

mit Behelfsabdichtungsfunktion aus PYE-KTG KSP 2,8, 
Längsnähte überlappend verschweißt

• Perimeterdämmung XPS PW dh, WLG 035, 140 mm
• Noppenbahn flieskaschiert, 8-10 mm

DT_500_5

Bodenaufbau s.
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WindfangAußen
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V2
Keine Bodenplatte aus
Ortbeton mehr!

Gummilamellenrost

0,43°
0,75%-0,01

1 DT_140_5

DT_100_5

DT_500_5
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UKF Dach

UK Rinne

85

≤ 
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≤ 15

5 FS_10_10

6 FS_10_10

1
DT_365_5

-0,115

+3,385

+3,05

+3,21

Traufbohle mind 25 mm zur Befestigung der 
Kastenrinneneinhangstutzen.

Alucobond/Alu Kasseten als Verkleidung
Unterkonstrultion aus Alu

+3,00

mind. Dämmstärte 8 cm

2
5

Unterkonstruktion aus Alu oder verz. Stahlblech 
für die Befestigung der Traufbohle. Von 
Stahlbetondecke thermisch getrennt

8

Dachaufbau von oben nach Unten

-Doppenstehfalzdach Dachneigung ≥3° aus ZInk (vorbewittert, Brauntönen gem. Bemusterung)
-Strukturierte Trennlage

-Gefälledämmung mind. 2 cm: EPS nach DIN13163
-12 cm Dämmung EPS 100 035 nach DIN EN 13163, Gütesschutztyp PS 20 SE

-Diffusionshemmende Schicht mit sd Wert gem. DIN 4108-3
-Stahlbeton gem. angaben Statik, mit Oberflächenevenheit nach erhöhter Anforderung gem. DIN 18202 

mit Bitumenvoranstrich
-Außen: Alu-Unterkostruktion für die Befestigung der Alu-Kassetten (Pulverbeschichtet gem. 

Bemusterung)

2

+0 E0 OKF

+3,50 E1 OKF

-15 E0 OKR

+3,35 E1 OKR

+3,05 E0 UKR
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InnenAußen

InnenAußen

Wände KG:

• STB-Außenwand hWe gem. Statik, 250 mm
• Voranstrich und Schwarzabdichtung mit kaltselbstklebender Bahn 

mit Behelfsabdichtungsfunktion aus PYE-KTG KSP 2,8, 
Längsnähte überlappend verschweißt

• Perimeterdämmung XPS PW dh, WLG 035, 140 mm
• Noppenbahn flieskaschiert, 8-10 mm

Bodenplatte gem. Schema:

• STB-Bodenplatte hWe gem. Statik 250 mm
• PE-Folie 2-lagig 0,2 mm

• Perimeterdämmung XPS PB dx, 
WLG 035, 120 mm

• Abdichtung WE1.1-E nach DIN 18533 lose verlegt oder 
vollflächig oder teilflächig am Untergrund verklebt, Nähte dicht 

geschlossen. PYE-KTG KSP 3,5 (BauderTEC KSA DUO 35)
• Sauberkeitsschicht 70 mm

• PE-Folie 2-lagig 0,2 mm
• Kapillarbrechende Kiesschüttung

• Filtervlies

Bodenaufbau gem. 
Planung Außenanlagen

OKF Vordach

UKF Vordach

UK Rinne

+3,425

+3,360

+3,314

Befestigungswinkel, t=3mm, Stahl verzinkt, mit 
Langlöchern und thermischer Trennung an STB 
Decke befestigt

2
12

≥3°

Perimeterdämmung Bereich Fenster/Paneel nach Montage Fenster 
ergänzen bis OKR mit Schrägschnitt oben. Rohbau Teil 2

Leistungsgrenze 
Perimeterdämmung inkl. 
temporärer Schutz. Rohbau Teil 1

-0,30

+0,885

3 DT_365_5

Befestigungswinkel, t=3mm, Stahl verzinkt, mit Langlöchern 
und thermischer Trennung an STB Decke befestigt

2 DT_140_5

2 DT_140_5

Dachaufbau von oben nach Unten

-Doppenstehfalzdach Dachneigung ≥3° aus ZInk (vorbewittert, Brauntönen gem. Bemusterung)
-Strukturierte Trennlage
-Gefälledämmung mind. 2 cm: EPS nach DIN13163
-12 cm Dämmung EPS 100 035 nach DIN EN 13163, Gütesschutztyp PS 20 SE
-Diffusionshemmende Schicht mit sd Wert gem. DIN 4108-3
-Stahlbeton gem. angaben Statik, mit Oberflächenevenheit nach erhöhter Anforderung gem. DIN 18202 
mit Bitumenvoranstrich
-Außen: Alu-Unterkostruktion für die Befestigung der Alu-Kassetten (Pulverbeschichtet gem. 

Bemusterung)
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gem. Statik

Sitzbank gem. DT_740

Flüssigkunststoffabdichtung 
(FLK), d=2,1mm, aussen bis 
mind. 15 cm ü. OK Gelände 
als Bauwerksabdichtung 
über Schwarzabdichtung 
herstellen! Überlapp min. 
100 mm. (Fensterfirma)

Schwarzabdichtung 
außen bis OKR im 
Bereich Fenster, 
mechanisch sichern mit 
Flachdachbefestigern 
(Rohbau)

Befestigungswinkel, t=3mm, Stahl 
verzinkt, mit Langlöchern zur 
Höheanpassungund thermischer 
Trennung an L-Winkel befestigt

Noppenbahn flieskaschiert, 8-10 mm

Konsole, Stahl

Los-Fest Flansch

Winkel Stahl

Verbindung dicht ausführen

Folie diffusionsoffen

Folie dampfdicht (umlaufend)

Stahl-Profil zur Befestigung der Fensterpaneel 
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F: 7,72m²
Windfang
A0.01

78,25° Sitzbank

Isokorb 12 cm nach Angaben Statik

Decke ü. EG Vordach: Ortbetondecke 16 cm 

Außenkante 
Wand/Geschossdecke

Dämmung 14 cm
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1 DT_365_5

2 DT_365_5

Decke OKR -0.15: Ortbetondecke 25 cm

3 DT_365_5

12

DD 11/12 für 2
RR DN/ID 60

DT_140_51

11

1212

Decke ü. EG Vordach: Ortbetondecke 16 cm Decke ü. EG Vordach: Ortbetondecke 16 cm 

29

V2
Stirnseite Betondecke
Innen und Außen
bündig ausführen

----

FS_06_103
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Ansicht
Flurtüre

T-0B-03/T-1B-01

Ansicht
Flurtüre

T-0B-03/T-1B-01

Schnitt
Flurtüre

T-0B-03/T-1B-01

Gipskartonwand beidseitig doppelt beplanktMauerwerk AW tragend

Stahlbeton AW tragend 

Legende Wand

Dämmung, hart

Stahlbetonfertigteil AW tragend Installationswand, doppelt beplankt mit Gipskarton

Dämmung, weich

Estrich 

Gipskartonwand beidseitig einfach beplankt

Dehnfugen 

Mauerwerk IW nicht tragend

Ortbeton 

Stahlbeton IW tragend 

Legende Türen

Steh- und Gehflügel

LA Lichtausschnitt
OL Oberlicht
H Haftmagnet - elektronisch
R Rastfeststellung - elektronisch
M Mechanische Feststellung
OTS       Obertürschließer ohne BS
MA motorischer Antrieb 1flg.
MA2 motorischer Antrieb 2flg.

Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Unstimmigkeiten sind vor der Bauausführung mit dem Planverfasser zu klären! Für die Einhaltung der 
Maße haftet allein der Unternehmer! Angaben zu Durchbrüchen sind aus Schalplänen bzw. Rohbauplänen zu entnehmen! Unstimmigkeiten 
sind vor der Bauausführung mit dem Planverfasser zu klären!

Alle Höhen beziehen sich auf OKF wenn keine andere Höhe angegeben ist.

Legende Brandschutz

T90   Feuerbeständig selbstschließend   
T30  Feuerhemmend selbstschließend    

DS          Dicht- und selbstschließend     

RWA      Rauch-Wärme-Ableitung     

D           Dichtschließend     

RS          Rauchschutz     

NA   Notausgang   
PF   Panikfunktion   

RA        Rauchableitung manuell     
RAE      Rauchableitung elektrisch     

S            Selbstschließend mit Feststellanlage   

SO Sonnenschutz
SOV    Sonnenschutzverglasung
LE Lüftungselement
VD Verdunklung
TV Totalverdunklung
BL Blendschutz
BA      Bodenablauf
DA      Dachablauf
DD Deckendurchbruch
BD Bodendurchbruch
WS Wandschlitz
WD Wanddurchbruch
REV Revision
UZ      Unterzug
ÜZ      Überzug
BK      Balken

Änderungen

M Motor SonnenschutzRS     Rohsohle
RD     Rohdecke
RF Rohfußboden
OKR Oberkante Rohboden
UKR Unterkante Rohboboden
OKF Oberkante Fertigfußboden
UKF Unterkante Fertigdecke 
BRH     Brüstung
RH      Raumhoch
LH Lichte Höhe
TH      Türhoch
DF Dehnfuge
GDF Gebäudedehnfuge
RR      Regenfallrohr
HP      Hochpunkt
TP      Tiefpunkt

HINWEIS für alle Fenster im OG: OK Sitzbank 29 cm ü. OKFFB
BRH 100 cm ab OK Sitzbank 

Legende Abkürzungen
Änderungen unklar

2,
16

84
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Innen
(Fußbodenheizung)

DT_365_52

Schnitt
Gruppenraumtüren

EG

Schnitt
Gruppenraumtüren

EG

Projektnummer

Bauherr

Nutzer

Bauvorhaben

Planinhalt

OKF E0 = ±0.00m =

Bauherr,

Vertreten durch
Planer,

Vertreten durch

Fachrichtung Leistungsphase Plannummer Maßstab

Index

gezeichnet Datum

geprüft Datum

Plangröße

Plannummer

A1

HINWEIS: Lage und Größe von den Wände-, Decken-
und Bodendurchbrüchen und Wandschlitzen gem. 
Schalpläne

zis

Wie angezeigt

V2

VORABZUG V2
vom
24.09.2020*

FS_05_10

Gemeinde Haar

5

2017 2 580
Neubau Kindertagesstätte im Jugendstilpark Haar

Bahnhofstraße 7, 85540 Haar
089 - 4 60 02-0,

Gemeinde Haar

Bahnhofstraße 7, 85540 Haar
089 - 4 60 02-0,  www.gemeinde-haar.de

Windfang

A172580

tur

Haar, den 03/09/20 München, den 03/09/20

+539.922 m Höhenbezug DHHN 92 gem. Erschließungsplan

FS_05_10

Fassadenschnitt

M  1 : 10
Fassadenschnitt_A: Vordach Windfang1

M  1 : 10
Fassadenschnitt B: Vordach über Sitzbank2

Innen

Index Datum Änderung gez./gepr.
V2 24.09.2020* Vorabzug* Siehe Wolke tur/rir
V1 12.03.2020 Siehe Wolke/Legende tur
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