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Leistungsverzeichnis

BV: 20172580 Neubau Kita im Jugendstilpark Haar
Auftraggeber: Gemeinde Haar, Haar

LV: 46483 - 041120201000 - Dachdeckungs-, Dachabdichtungsarb..

1.00 Ergdnzung der Angebotsanforderung

1.01 Frist Bieteranfragen
Bieteranfragen zur Vergabe kénnen bis 1 Woche vor Submissionstermin
gestellt werden. Die Frist fur Bieteranfragen endet am 28.10.2020.

1.02 Entschéddigung fiir die Ausarbeitung von Unterlagen
Fur die Ausarbeitung der mit dem Angebot vorzulegenden
Unterlagen erhalt der Bieter keine Entschadigung.

1.03 Nachzureichende Unterlagen/Produktangaben
Angebotene Fabrikate und Typen sind auf Aufforderung des
Auftraggebers innerhalb von 6 Kalendertagen zu benennen.

Ende der Erganzung der Angebotsanforderung
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2.00 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

2.01 Ausfithrungszeichnungen

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausfiihrungsunterlagen
mussen zur Ausfihrung freigegeben sein. Auf die Holpflicht des
Auftragnehmers wird hingewiesen. Die Ubergabe der
Ausfuhrungszeichnungen erfolgt in digitaler Form als pdf-Dateien
durch den Auftraggeber.

2.02 Herstellen von Zeichnungen und Unterlagen durch den AN
Der Auftraggeber stellt als Grundlage fur die vom Auftragnehmer zu
erstellenden Abrechnungsplane Grundriss- und Schnittplane in
digitaler Form als pdf-Dateien zur Verfugung.

Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor der Ausfiihrung zu erstellende
Unterlagen (Verlege- oder Montageplane, Werkzeichnungen,
Details, statische Unterlagen etc.) in digitaler Form (das Dateiformat
der Zeichnungen ist dxf oder dwg) zur Prufung und Freigabe
vorzulegen. Der Auftragnehmer hat die Zeichnungen und Unterlagen
normgerecht herzustellen.

2,03 Baufristenplan

Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan als Balkenplan Uber
seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die
Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und uberwacht werden
kann.

Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder
terminlichen Koordinierung mit den ubrigen Leistungsbereichen, sind
zu bericksichtigen.

Bei Anderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen
Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den
Auftragnehmer unverziiglich zu tberarbeiten. Der Plan ist dem
Auftraggeber mind. 10 Werktage vor Ausfuhrungsbeginn, bei
Uberarbeitungen unverziglich jeweils in 3-facher

Fertigungen und in digitaler Form als pdf-Datei zu Gbergeben.

2.04 Einrichtung von Unterkiinften

Unterkinfte wie Schlafraume und Aufenthaltsraume fir die Freizeit
durfen auf dem Baugrundstiick oder in der Liegenschaft, in der sich
die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden.

2.05 Zugangskontrolle

Jede Person muss sich auf der Baustelle ausweisen kénnen
(Personalausweis).

Jeder Personalwechsel muss der Objektuberwachung gemeldet und
von dieser genehmigt werden.

Mit Abgabe des Angebotes garantiert der Bieter die Integritat seines
Personales, welches er beabsichtigt einzusetzen.

Die Beschaftigten des AN unterliegen der Verschwiegenheitspflicht.
Dem Auftraggeber ist es vorbehalten, bestimmten Personen das
Betreten der Baustelle Gber den Auftragnehmer zu untersagen.

2.06 Baustellenbesprechungen
Besprechungstermine finden regelmafig 1x wéchentlich statt.
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Zu diesen, sowie zu Terminen, die zur fachtechnischen oder
terminlichen Koordination bzw. Kontrolle gesondert erforderlich sind,
hat der Auftragnehmer einen bevollméchtigten Vertreter zu
entsenden.

2.07 Firmenbauleiter

Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer schriftlich einen
Firmenbauleiter zu benennen und jeden Personalwechsel in dieser
Funktion schriftlich anzuzeigen. Der Firmenbauleiter ist
Ansprechpartner des Auftraggebers bzw. dessen bevollmachtigten
Vertreters und verantwortlich fur die Einhaltung der
Unfallverhiitungsvorschriften im Fachbereich des Auftragnehmers.
Der Firmenbauleiter muf} arbeitstéglich erreichbar und bei
Ausflihrung eigener Leistung auf der Baustelle anwesend sein und
hat an den Baustellenbesprechungen teilzunehmen.

2.08 Anordnung von Stundenlohnarbeiten

Mit der Ausfiihrung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen
Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des
Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu
erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt.
Die Stundenlohnzettel sind wéchentlich einzureichen.

2.09 Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu fihren und dem Auf-
traggeber wochentlich bzw. auf Anforderung in 2-facher Ausfertigung
zu Ubergeben; die Kosten hierfir sind in die Einheitspreise einzukal-
kulieren. Die Bautagesberichte missen alle Angaben enthalten,

die fur die Ausfuhrung und Abrechnung der Leistung von Bedeutung
sein kénnen.

Insbesondere sind Angaben zu folgenden Punkten zu machen:

- Datumsangabe

- Wetter- und Klimadaten

- Arbeitsbeginn und -ende

- Arbeitsbereich mit Angabe der Raume

- Arbeitskrafteeinsatz (Berufsgruppen, Anzahl, Dauer) und ausge-
fuhrte Tatigkeiten; getrennt nach vom AN erbrachter Leistung und
vom Nachunternehmer erbrachter Leistung)

- Eingang von Baustoffen und Bauteilen

- Gerateeinsatz, mit Angaben uber Ursache eines etwaigen Ausfalls
- ausgefihrte Arbeiten, Bauablauf

- besondere Ereignisse wie z.B. Unfalle, Erste Hilfe- und
Schadensfalle, Begehungen mit der Berufsgenossenschaft oder
dem Gewerbeaufsichtsamt, etc.

2.10 Kommunikation
Die Kommunikation in Besprechungen, Jour Fixen, Protokollen,
Emails, Abrechnungen, Planungsunterlagen etc. erfolgt auf deutsch.

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen
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3.00 Baubeschreibung und globale Angaben zum Bauvorhaben

Bezeichnung der MaBnahme:
Neubau einer Kindertagesstatte im Jugenstilpark Haar

Anschrift der Baustelle:
Edith-Hecht-Stralle 2, 85540 Haar

Lage des Grundstiicks:
Das Grundstick mit der Flursticknummer 261/88 der Gemarkung
Haar befindet sich in der Edith-Hecht-StralRe 2 in Haar.

Name und Anschrift des Auftraggebers:
Das Grundstuck ist Eigentum der Gemeinde Haar, Bahnhofstralle 7,
85540 Haar.

Héhenangaben zu den geplanten Baukérpern:

Firstohe ab OK Gelande ca. 7,80 m

Traufhéhe ab OK Gelande ca. 7,10 m

Hoéhe Kellergeschoss ab OK Gelande -3,40 m (UK Bodenplatte)

Beschreibung der MaBRnahme:

Errichtet wird eine Kindertagesstatte, bestehend aus 2
unterschiedlich groRen Baukérpern und einem kleineren
Verbindungsbau. Das Gebaude orientiert sich in Ost-West-Richtung
am StraRenverlauf. Im sudlichen Bereich des Grundstickes entsteht
eine Griinzone in Ost West-Ausrichtung die als Spielflache fur die
Kindertagesstatte zur Verfugung steht und entsprechend nach Osten
mit einem Lerngarten erweitert wird. Die ErschlieBung folgt der
stadtebaulichen Ausrichtung von Norden her. Hier ist zur Stral3e hin
ein Vorplatz geplant, der als Vorzone fur den Eingangsbereich dient
und raumlich gefasst ist. Zusatzlich werden 6 Parkplatze (zwei
davon behindertengerecht) fur Eltern und Mitarbeiter erstellt. Die
Anlieferung fur die Kuiche erfolgt ebenfalls tber diesen
Vorplatzbereich. Hier werden auch Fahrradsténder, 2 Ladestationen,
eine fur E-Bikes und eine fur E-Autos eingerichtet.

Die innere ErschlieBung der Gebaudeteile erfolgt von einer zentralen
Halle (Eingangsbereich, Spielbereich) aus. Die Trennung der
Nutzungen Kinder/Personal in zwei unterschiedliche Gebaudeteile
mit je eigenem Treppenhaus sorgt fiir eine einfache interne
Organisation.

Auch fir die Gestaltung der Kindertagesstatte ist die flexible
Nutzung einzelner Bereiche von besonderer Bedeutung: die Flure,
sowie die Bereiche zwischen beiden Gebaudeteilen, stehen als
sogenannte Spielflure zur Verfiigung, hier befinden sich ebenfalls die
Garderoben. Besondere Aufenthaltsqualitaten wie Raumvor- oder
Ruckspringe und Sichtbeziehungen in die anliegenden Gruppenrau-
me/Spielbereiche sowie Ausblicke tUber groformatige Fenster
gewabhrleisten die besondere Nutzung der Flure als
Aufenthaltsbereiche. Die Nebenraumzonen zwischen den Gruppen
kénnen ebenso flexibel genutzt werden, teilweise als
zusammenschaltbare Schlafbereiche oder als Intensivraume. Son-
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nengeschitzte AuRenspielflachen mit verschiebbaren Sonnensegeln
gewahrleisten die Nutzung der AuRRenflachen auch bei sonnigem
Wetter.

Das Gebaude verfigt tiber 2 oberirdische Geschosse und ist
teilunterkellert. Grindungen, Aufienwande, Innenwande,
Geschofidecken und Treppen werden in Ortbetonbauweise errichtet.
Auch die obersten GeschoRdecken (Dach) werden in
Ortbetonbauweise errichtet, der kleinere Verbindungsbau erhalt ein
Flachdach, die beiden gréReren Baukérper jeweils 2 flachgeneigte
Walmdacher, deren Gefalle bereits in der Betondecke ausgebildet
werden.

Erdberthrte Betonbauteile sowie die Dachdecken werden in WU-
Betonbauweise ausgebildet, der Keller erhalt zusatzlich eine
Schwarzabdichtung. Aufgrund hoher Schallschutzanforderung
werden alle Stahlbetonwande mit einer Dicke von 25 cm ausgefuhrt.

Die AuRenfassaden erhalten als konstruktives Gestaltungsmerkmal
eine Klinker-AuRenwandbekleidung, geman Vorgaben aus dem
Bebauungsplan. Die Fensterelemente aus Holz-Alu mit
Festverglasungen und Offnungsfliigeln, verschiedenen Formaten
und in Kombination mit Luftungselementen sorgen fir eine
dynamische Gestaltung der Fassade und sichern eine naturliche
Luftung aller Raume. Die Fassade des Zwischenbaus wird verglast
ausgefuhrt. Die Walmdacher der beiden Hauptbaukérper erhalten
eine Metalldachdeckung.

Im Innenbereich werden alle Massivwande verputzt, alle Raume
erhalten Abhangdecken teils mit akustischen Anforderungen.
Innenttren werden als Holztliren mit Holzzargen, Flurtiiren werden
als Holz-Glas-Konstruktion ausgefiihrt. Im westlichen Gebaude ist
ein Personenaufzug von KG bis 1.0G vorgesehen.

Weitere Angaben zur Baustelle sind nachfolgend im Abschnitt
"4.00 Technische Vertragsbedingungen und zusitzliche
Angaben zur Baustelle" angegeben.
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4.00 Technische Vertragsbedingungen und zusatzliche
Angaben zur Baustelle

4.01 Technische Spezifikationen

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europaische
Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale

Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdrucklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

4.02 Priifung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel

Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor der Abnahme schriftlich zu
bestatigen, dass die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel
entsprechend den Bestimmungen der Unfallverhitungsvorschrift
(UVV) der Berufsgenossenschaft beschaffen sind.

4.03 Lage von Leitungen, Kabeln und dgl.

Der Auftragnehmer hat sich vor Ausfihrung der Arbeiten Gber die
Lage von Leitungen, Kabeln, Drénen, Kanélen u. dgl.

beim Auftraggeber und bei den fur die Ver- und Entsorgungsanlagen
zustandigen Tragern zu unterrichten.

4.04 Bauschild und Werbemittel

Der Auftragnehmer kann auf eigene Kosten ein Firmenschild in
Abstimmung mit dem Auftraggeber bzw. der Bauleitung aufhangen.
Das Firmenschild muss den Vorgaben der Bauleitung entsprechen
(Abmessungen, SchriftgroRe, etc.).

Weitere Werbung ist auf der Baustelle in jeglicher Form untersagt.

4.05 Einfriedung

Die Baustelleneinrichtungsflache wird zur Sicherung gegen den
Zutritt Unbefugter mit einem Bauzaun umgeben.

Der Zugang hat nur tUber die vorgesehenen Tiren/Tore zu erfolgen.
Das Offnen und Verschliessen der Zugange wéhrend der
wochentlichen Arbeitszeiten erfolgt eigenverantwortlich.

4.06 Baustelleneinrichtung: Materialanlieferung / Lagerplatze /
Transportwege

Die Zufahrt zum Grundstuck erfolgt Uber die Leibstr. (im Westen des
Baugrundstickes) und die Edith-Hecht-Str. (im Norden des
Grundstickes). Die Zufahrt zur Edith-Hecht-Str. wird durch ein Tor in
der Breite eingeschrankt, lichte Torbreite 3,95 m, in der Hoéhe ist die
Zufahrt unbeschrankt, das Tor ist immer offen (keine Torfligel
vorhanden).

Das Tor bzw. die Mauerpfeiler stehen unter Denkmalschutz und
darfen nicht beschadigt werden.

Far den Verkehr freizuhaltende Flachen:

Die Edith-Hecht-Str. steht fur eine Baustelleneinrichtung nicht zur
Verfugung und muss fir den offentlichen Verkehr freigehalten
werden. Parkmaoglichkeiten bestehen nur auf dem Baugrundstick
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selbst, kurzfristiges Parken an der Edith-Hecht-Str. ist nur nach
vorheriger Absprache mit der Objektiiberwachung méglich.
Zufahrtswege fur Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige
Hilfsfahrzeuge sind stets freizuhalten.

Fur die Baustelleneinrichtung steht eine Flache im Osten und Stiden
des Gebaudes auf dem Baugrundstiick zur Verfugung. Die Flache
der Baustelleneinrichtung kann von Norden her von der Edith-Hecht-
Str. angefahren werden. Lager- und Containerstellflachen kénnen
auf der Baustelleneinrichtungsflache zur Verfiigung gestellt werden.
Grundsatzlich ist zur Nutzung der Lagerflachen eine Abstimmung mit
dem AG uber die 6rtliche Objektuberwachung erforderlich.

Alle Zugénge, Betriebsmittel, Lagerflachen und
Baustelleneinrichtungen etc. sind so zu sichern, dass sie fir
Unbefugte keine Gefahr darstellen.

Insbesonders dirfen in den Verkehrs- und Fluchtwegen keine Teile
gelagert werden; kurzfristig abgelegte Elemente sind zu sichern.
Der AN ist wahrend der Dauer seiner Arbeitszeit verantwortlich fir
die ordnungsgemafien Baustellenabsicherungen und
Verkehrssicherungsmassnahmen, insbesondere in seinem
Arbeitsbereich.

Die Objektuberwachung und der AG sind nicht verpflichtet,
Materiallieferungen fir den Auftragnehmer anzunehmen. Der
Auftragnehmer hat Materiallieferungen so zu disponieren, daf? eine
Annahme durch den Auftragnehmer erfolgen kann.

Baustelleneinrichtung des AN

Die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers (AN) ist nicht geson-
dert beschrieben und muss von jedem Gewerk selbststandig ermit-
telt, bereitgestellt, fur die Dauer der Arbeiten vor Ort vorgehalten,
sowie in die Einheitspreise miteingerechnet werden.

4.07 Geriate und Hebezeug

Gerate und Hebezeug (Krane und dgl.) stehen bauseits nicht zur
Verfugung.

Fur die Ausfuhrung der Leistung erforderliche Gerate und Krane sind
vom AN selbst beizustellen und in den Einheitpreisen
miteinzurechnen.

4.08 Wasser- und Stromanschliisse

Vom AN Rohbauarbeiten wurde ein Baustromnetz mit je einem
Verteiler pro Stockwerk sowie einer Stromubergabe im
Baustelleneinrichtungsbereich eingerichtet (Anschluss 230/400 V,
63A). Der Baustrom darf nur von diesen Verteilern entnommen
werden.

Vom AN Rohbauarbeiten wurde ein Wasseranschluss auf der
Baustelleneinrichtungsflache eingerichtet und anderen Gewerken
zur Verfiigung gestellt.

Frisch- und Abwasser durfen nicht unkontrolliert entweichen.
Abwasser muss ordnungsgeman eingeleitet werden, es darf keine
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gréRere Verunreinigung aufweisen, als es die einschlagigen
gesetzlichen Bestimmungen vorschreiben. Vom Rohbau-AN wird ein
Abwasseranschluss auf der Baustelleneinrichtungsflache
eingerichtet und anderen Gewerken zur Verfugung gestellt.

Um Wasserschaden durch undichte Schlauche u.a. zu vermeiden,
muissen die Anschllisse nach Arbeitsschluss und am Abend vom AN
zuverlassig abgedreht werden. In jedem Fall ist durch den AN
sicherzustellen, dass der Neubau nicht durch unkontrolliert
entweichendes Frisch- und Abwasser (z.B. durch undichte
Schlauchkupplungen) beschadigt bzw. verschmutzt wird.

Die vom AN Rohbauarbeiten eingerichteten Baustrom- und
Bauwassereinrichtungen stehen allen Gewerken kostenlos (keine
Umlage!) zur Verfagung.

Verbrauchskosten des Wasserbezugs und der Stromentnahme
werden vom AG gegen Nachweis ibernommen. Zuschlége darauf
darfen vom AN nicht erhoben werden.

Innerhalb des Gebaudes werden wahrend der Ausbauphase - zum
Schutz bereits ausgefuhrter Leistungen - keine Wasseranschlisse
zur Verfugung gestellt. Sollte der AN Wasser im Gebaude bendétigen
bzw. Abwasser aus dem Gebaude entsorgen missen, so ist der
Transport (z.B. mit Eimern, Fassern etc.) bzw. die Leitungs-/
Schlauchverlegung Sache des AN und wird nicht gesondert vergutet.

4.09 Beleuchtung

Vom AN Rohbauarbeiten wird eine allgemeine Beleuchtung fiir die
Verkehrsflachen und Fluchtwege innerhalb des Gebaudes
aufgebaut, sowie eine Beleuchtung im Bereich der
Baustelleneinrichtungsflache errichtet.

Eine Arbeitsplatzbeleuchtung wird vom Auftraggeber nicht
eingerichtet, hierfur ist der Auftragnehmer selbst verantwortlich.

4.10 Geriiste/Arbeitsgerate

Das Gebaude ist zum Zeitpunkt der Ausfihrung der Arbeiten

des AN allseitig durch eine Gerustbaufirma eingerustet, die oberste
Lage der Geruste ist zusatzlich mit einem Dachfangschutz
ausgestattet. Diese Geruste konnen vom AN unentgeltlich
mitgenutzt werden. Ggf. notwendige Umbauten an den Gerusten
missen so rechtzeitig bei der Bautberwachung des AG angemeldet
werden, dass daraus keine Verzoégerungen im Bauablauf entstehen.
Gerustumbauten erfolgen ausschlieflich durch den AN Gerist.

Lastklasse 4, Breitenklasse 09.

Mitwirkung des AN zur Geruststellung:

Zum Zeitpunkt der Beauftragung des AN sind die Gerlste noch nicht
aufgebaut. Zur Abstimmung der Geriststellung und der Verankerung
wird durch die Objektiberwachung ein gemeinsamer Termin mit den
Gewerken Gerustbau, Fenster/Turen und Verblendmauerwerk
vereinbart, an dem auch der AN teilnehmen muss. Dies wird nicht
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gesondert vergitet.

4.11 Bauschuttbeseitigung / Reinigung Arbeitsbereiche

Abfall aus dem Bereich des Auftragnehmers (Baustellenabfélle, z.B.
Verpackungsmaterial, Reststoffe usw.) ist, entsprechend den
rechtlichen Vorschriften (z.B. értliche Abfallsatzung), zu entsorgen.

Nicht schadstoffbelastete Abfalle, die wiederverwendet oder
verwertet werden kénnen, sind auf der Baustelle, je nach
Verwendungszweck, in getrennten Fraktionen zu erfassen. Die
Stoffe sind einer Wiederverwertung zuzufiihren.

Schadstoffbelastete Abfalle, die uberwachungsbedurftig, nicht
Uberwachungsbedurftig oder besonders Uberwachungsbedurftig
sind, durfen nicht mit den ubrigen Abfallen vermischt werden und
sind in getrennten Fraktionen zu erfassen.

Die Deponiegebuhren von schadstoffbelasteten Abfallen erstattet
der Auftraggeber nur gegen Nachweis der geordneten Entsorgung
und Nachweis der Bezahlung der Gebuhren an den
Deponiebetreiber ohne zusatzliche Aufschlage durch den AN.

Zu jeder Ladung des zu vergitenden Deponiegutes hat der
Auftragnehmer einen Nachweis zu fuhren. Dieser Nachweis
umfasst:

- Angabe der Baustelle,

- Bezeichnung des Deponiegutes,

- auf der Baustelle aufgemessene Menge (m3, t).

Der Nachweis wird Abrechnungsunterlage.

Alle eigenen Arbeitsflachen und Zugangswege etc. sind
arbeitstaglich sauber zu hinterlassen, regelmaRig zu den Wochenen-
den hat eine griundliche Reinigung ("besenrein") zu erfolgen. Die
Reinhaltung der Baustelle innerhalb und auferhalb des Objektes,
bei Anlieferungen etc., obliegt dem Auftragnehmer.

Kommen die Auftragnehmer dieser Regelung trotz Aufforderung
nicht nach, wird die Beseitigung der Verunreinigung durch die
Objektuberwachung auf Kosten der Auftragnehmer veranlaft.

Die Entsorgung von Abfallen des AN hat umgehend, spatestens
taglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten zu erfolgen.
Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der
Baustelle lagernde Abfalltransportbehalter des Auftragnehmers
zulassig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer
selber dafiir zu sorgen, dass keine Unbefugten Abfélle in diese
Behalter fullen.

Die Aufstellflachen fur Container des AN sind mit der
Objektuberwachung abzustimmen.

4.12 Vermessung

Vom AN werden an markanten Stellen Hohenfestpunkte
eingemessen.

Das Ubertragen von Héhen von den vorhandenen Hohenfestpunkte
mit geeigneten Messgeraten ist Sache des Auftragnehmers.

Alle Héhenangaben in den Planungsunterlagen sind mit den
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vorhandenen Hohen des Baubestandes abzugleichen. Dies gilt
insbesondere fur das Herstellen von niveaugleichen
FuRbodeniibergangen oder von Gefallen.

4.13 Aufenthaltsraume / Sanitdre Einrichtung

Sanitarcontainer (Waschraum, Toiletten) fur alle Auftragnehmer
stehen bis zum Bauende zur kostenfreien Mitbenutzung

zur Verfugung. Einrichtung, Wartung, Reinigung und Betrieb erfolgt
durch den AN des Gewerkes Rohbau.

Container als Tagesunterkiinfte konnen im Baustelleneinrichtungs-
bereich nach Absprache mit der Baullberwachung eingerichtet
werden.

Auf den pfleglichen Umgang mit den sanitaren Einrichtungen wird
besonders hingewiesen. Bei mutwilliger Verschmutzung oder
Beschadigung der Einrichtungen werden Kosten gegebenenfalls auf
die dafur verantwortlichen Unternehmer umgelegt.

Das Erstellen eines Wohnlagers oder das Aufstellen von
Wohnwagen an der Baustelle ist strengstens untersagt.

4.14 Rauchverbot
Das Rauchen auf der Baustelle ist verboten! Nichtbeachtung kann
das sofortige Baustellenverbot des Betreffenden zur Folge haben.

4.15 Erste Hilfe

Zur Ersten Hilfe hat jeder Auftragnehmer nach der
Arbeitsstattenverordnung und der Unfallverhitungsvorschrift "Erste
Hilfe" die notwendigen Vorkehrungen selbst zu treffen. Die Ersthelfer
sind vor Arbeitsbeginn schriftlich dem Auftraggeber bekanntzugeben.

4.16 Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Alle Auftragnehmer haben sich im Sinne § 8 Arbeitsschutzgesetz bei
der Durchfuihrung der Sicherheits- und
Gesundheitsschutzbestimmungen zur Verhitung von Gefahren
abzustimmen. Dabei ist der Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan zu berlicksichtigen, der jeden
Auftragnehmer verpflichtet, seine Arbeiten so zu gestalten, dal eine
Gefahrdung von Leben und Gesundheit maglichst vermieden wird.
Weiterhin sind die Regeln und Vorgaben der BG Bau einzuhalten.

Den Hinweisen des vom Auftraggeber bestellten Koordinators zur
Beseitigung von Mangeln bei Sicherheit und Gesundheitsschutz ist
nachzukommen.

Die einschlagigen Arbeitsschutz- und Unfallverhitungsvorschriften
sind auf der Baustelle vorzuhalten. Vorgesetzte und
Aufsichtsfuhrende fur die durchzufuhrenden Arbeiten mussen die
Anforderungen § 4 Unfallverhitungsvorschrift "Bauarbeiten” erfullen.
Fur eine regelmaRige Unterweisung des Personals nach
Arbeitsschutzgesetz ist zu sorgen.

Nachweise daruber sind auf der Baustelle vorzuhalten.
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Vor Beginn der Arbeiten hat jeder Auftragnehmer (dies gilt auch fir
Nachunternehmer) dem Auftraggeber unaufgefordert seine
Arbeitsverfahren sowie die vorgesehenen MalRnahmen zur
Sicherheit und zum Gesundheitsschutz seiner auf der Baustelle
Beschaftigten bekannt zu geben. Dies kann im Form einer
Dokumentation entsprechend § 6 Arbeitsschutzgesetz geschehen.

Sollte beabsichtigt sein, von vorgesehenen Arbeits-, Fertigungs-
oder Montageverfahren, Arbeitsablaufen und Arbeitszeiten
abzuweichen, ist der Auftraggeber unverziglich zu informieren. Das
Personal des Auftragnehmers muf} fur die ihm Gbertragene Arbeit
geeignet und in Sicherheit und Gesundheitsschutz nachweislich
unterwiesen sein.

Personen, die gegen Arbeitsschutz- und Unfallverhitungs-
vorschriften verstof3en oder den Anweisungen des Auftraggebers
bzw. den Hinweisen des Koordinators nicht Folge leisten, sind
abzuberufen und zu ersetzen.

Auftragnehmer und Nachunternehmer benennen dem Auftraggeber
vor Aufnahme der Bauarbeiten schriftlich die nach § 4
Unfallverhutungsvorschrift "Bauarbeiten" zustéandigen Vorgesetzten
und Aufsichtsfuhrenden.

Der Auftragnehmer gewéhrleistet, daR die im Sinne § 4
Unfallverhutungsvorschrift "Allgemeine Vorschriften" notwendige
personliche Schutzausrustung (z.B. Kopf-, Full-, Augen- oder
Gesichtsschutz, Gehérschutz oder Atemschutz, Warnkleidung etc.)
entsprechend PSA-Benutzungsverordnung zur Verfiigung gestellt ist
und benutzt wird.

Personen ohne die erforderlichen Schutzausriistungen werden vom
Auftraggeber oder dessen Bevollmé&chtigten als unzureichend
geschitzt der Baustelle verwiesen.

4.17 Arbeitszeit
Eine Anwesenheitszeit im Baustellenbereich ist im Regelfall von 6:00
bis 20:00 Uhr méglich.

Ausflihrungszeiten besonders larmintensiver Arbeiten sind
rechtzeitig mit der Objektiberwachung abzustimmen.
Diese durfen erst ab 7:00 Uhr ausgefihrt werden.

Aus terminlichen Griinden und auf Anweisung der
Objektiiberwachungen kénnen langere Arbeitszeiten oder Arbeiten
an Sonn- und Feiertagen erforderlich werden. Die Disposition des
Arbeitsablaufes, des Personaleinsatzes und der Arbeiten an Sonn-
und Feiertagen obliegt dem Auftragnehmer. Die Dispositionen
unterliegen der Genehmigung durch den Auftraggeber.

Soweit hierfur behérdliche Genehmigungen eingeholt werden
mussen, hat dies der Auftragnehmer selbst zu veranlassen.

4.18 Bauablauf/Arbeitsunterbrechungen
Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten Uber die
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Baustellenverhaltnisse zu informieren und sich vor Beginn aller
Arbeiten mit der Objektiiberwachung und den anderen am Bau
beteiligten Gewerken abzustimmen.

Besichtigungen der Baustelle durch Dritte bedurfen der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers.

Der Auftragnehmer hat auf Anforderung nachzuweisen, dass die
benannte bauleitende Arbeitskraft bereits mehrfach ahnliche
Aufgaben erfolgreich durchgefuhrt hat.

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Abberufung einzelner
Arbeitskrafte zu verlangen, wenn entsprechende Grunde hierfur
vorliegen.

Treffen Leistungen mit den Leistungen anderer Unternehmen auf
der Baustelle zeitlich und/oder értlich zusammen, haben sich der
Auftragnehmer mit diesen Unternehmen gemaf §6 Abs. 2 der
Unfallverhitungsvorschrift "Allgemeine Vorschriften" (VBG 1 bzw.
BGV A1) abzustimmen, um eine gegenseitige Gefahrdung und eine
Gefahrdung Dritter zu vermeiden.

Werden Arbeitsunterbrechungen erforderlich so hat der AN seine
Arbeiten auch nach mundlicher Aufforderung wieder aufzunehmen,
falls ein Termin fur die Wiederaufnahme der Arbeiten nicht bereits
mit Vereinbarung der Arbeitsunterbrechung vereinbart wurde.

4.19 Abrechnung

Der Auftragnehmer hat seine Abrechnungsunterlagen zur Prufbarkeit
mit Abrechnungsplénen und Aufmassen einzureichen.
Abrechnungsvereinbarungen in den einzelnen Positionen sind zu
beachten. Aufmasse sind kummuliert aufzustellen. Es dirfen nur
gleiche Positionen auf einem Aufmassblatt abgerechnet werden.

4.20 Stoffe und Recyclingmaterial

Wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe dirfen eingebaut werden.
Diese missen eine bauaufsichtliche Zulassung besitzen und/oder
den jeweils geltenden Vorschriften und Richtlinien entsprechen.

Die Verwendung von auf der Baustelle gewonnenen Stoffen ist nicht
vorgesehen, sofern nicht anders in der Leistungsbeschreibung ange-
geben.

Besondere Anforderungen an Art, Gute und Umweltvertraglichkeit
von Stoffen und Bauteilen: Entsprechend den gesetzlichen Vorschrif-
ten.

4.21 Vorlage Beschaffenheitsnachweise vor Einbau

Vor Einbau von Materialien, Produkten und Anlagen sind die zugehé-
rigen Beschaffenheitsnachweise und Datenblatter bei der zustandi-
gen Objektiiberwachung rechtzeitig (mind. 2 Wochen Vorlauf) abzu-
geben. Bei Nichtvorlage erfolgt keine Freigabe zum Einbau. Bei
Nichteinhaltung daraus entstehende Kosten liegen im Verantwor-
tungsbereich des AN.

Druckdatum: 25.09.2020

Seite: 13



Leistungsverzeichnis

BV:
Auftraggeber:
LV:

20172580 Neubau Kita im Jugendstilpark Haar
Gemeinde Haar, Haar
46483 - 041120201000 - Dachdeckungs-, Dachabdichtungsarb..

4.22 Bestandschutz

Gasstation

Die auf dem Grundstiick vorhandene Gasstation bestehend aus 2
Baukorpern im Westen bleibt erhalten, im Umgriff von ca. 5 bis 7
Metern ist jegliche Lagerung und Bautatigkeit soweit méglich zu
unterlassen.

Umgebender Baumbestand

Der umgebende Baumbestand ist zu schitzen. Vom AN Rohbau
wurde der Baumbestand mit einem Bauzaun abgegrenzt. Dieser
Zaun darf nicht versetzt werden, jenseits dieses Zaunes ist jegliche
Lagerung (Material, Container, Gerate, Maschinen etc.) und
Bautatigkeit untersagt.

Ende der Technischen Vertragsbedingungen und zusatzliche
Angaben zur Baustelle

Druckdatum: 25.09.2020
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5.00 Terminvorgaben

Folgende Terminvorgaben gelten in Ergénzung zu den
Terminvorgaben der Besonderen Vertragsabedingungen
und sind fur den AN bindend:

Zimmer-, Dachdeckungs-, Dachabdichtungrarbeiten
Beginn ca. 15.03.2021
Fertigstellung: ca. 10.06.2021

Spenglerarbeiten
Beginn ca. 21.06.2021
Fertigstellung: ca. 19.07.2021

Kommen einzelne Schritte der genannten Ablaufe zu einem
frGheren Abschluss, so ist der Beginn der nachfolgenden
Schritte in Abstimmung mit der Objektuberwachung
entsprechend vorzuverlegen.
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6.00 Anlagenverzeichnis

Im Anhang finden sich folgende Anlagen, die bei der Kalkulation
zu berucksichtigen sind:

Grundrisse
172580_A5_GR_DA_50_A_Dachaufsicht
172580_A5_GR_EO_50_A_Grundriss Erdgeschoss
172580_A5_GR_E1_50_A_Grundriss Obergeschoss

Schnitte
172580_A5_SZ_AA_50_0_Schnitt AA
172580_A5_SZ BB_50_A_Schnitt BB
172580_A5_SZ_ CC 50_0_Schnitt CC
172580_A5_SZ_ DD 50_0_Schnitt DD
172580_A5_SZ _EE_50_0_ “Schnitt EE
Ansichten
172580_A5_AN_N_50_A_Ansicht Nord
172580_A5_AN O 50_A_Ansicht Ost
172580_A5_AN_S 50_A Ansicht Sud
172580_A5_AN_W_50_A_Ansicht West
172580_A5_SZ_AA1_50_A_Schnitt AA1

Ubersichten
172580_A5_SC_910_200_0_Schema Gerust
172580_A5_SC_110_200_V1_Schema Schneefangsystem

Fassadenschnitte
172580_A5_FS_01_10_Fassadenschnitt Standard
172580_A5_FS_05_10_Windfang
172580_A5_FS_06_10_Windfang SC Senkrecht

Details

172580_A5_DT_100_5_Dachaufbau Zw.-Bau
172580_A5_DT_110_5_Dachaufbau Geb. Aund B
172580_A5_DT_120_5_Dachaufbau Anschluss Dacher
172580_A5_DT_130_5_Vordach Zugang Kuche
17258_A5_DT_140_5_Vordach Windfang, Rinne

Statische Anlagen
Windlasten Ubersicht
Wind- und Schneelasten Berechnung

Gesamt: 25 Dateien in Anlage

Druckdatum: 25.09.2020

Seite: 16



Leistungsverzeichnis

BV: 20172580 Neubau Kita im Jugendstilpark Haar

Auftraggeber: Gemeinde Haar, Haar

LV: 46483 - 041120201000 - Dachdeckungs-, Dachabdichtungsarb..

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)
Dachdeckungs-, Dachabdichtungs-, Spenglerarbeiten

Allgemeine Angaben
1. Gegenstand dieser Ausschreibung

Gegenstand dieser Ausschreibung sind Zimmer- und
Holzbauarbeiten, Dachdeckungs-, Dachabdichtungs- und
Spenglerarbeiten gem. DIN 18334, DIN 18336, DIN 18338 und DIN
18339 fur das Bauvorhaben "Neubau einer Kindertagesstatte im
Jugendstilpark Haar" in 85540 Haar.

2. Angaben zur MaRnahme

Das Gebaude ist 2-geschossig und gliedert sich in 2 Baukérper,
Bauteil A und B mit einem Verbindungsbau.

Angaben zur Gebaudegeometrie nachfolgend in den jeweiligen
Ausfuhrungsbeschreibungen.

Bauseitige Vorleistungen:
1. Windsogberechnung

Der Ausschreibung liegt eine statische Windsogberechnung bei.
Sollte diese noch durch weitere Berechnungen ergénzt werden
mussen, so ist dies vom AN miteinzurechnen und wird nicht
gesondert vergutet.

2. Bauseitge Dampfsperre

Die Walmdacher der beiden Gebaudeteile A und B sowie das
Flachdach des Verbindungsbaus sind bauseits durch das Gewerk
Rohbau (bzw. dessen Nachunternehmer) mit einer
Behelfsabdichtung aus Bitumendampfsperrbahnen

abgedichtet. Wahrend des Zeitraums der freien Bewitterung tber die
Wintermonate (bis ca. 4 Monate) wurde die Abdichtung regelmassig
kontrolliert und instandgehalten.

Bahntyp und Verlegung:

Behelfsabdichtung der Dachflachen gegen Niederschlagswasser
einlagig, mit schweibarer Elastomerbitumen-Dampfsperre nach
DIN EN 13970 mit Aluminiumpolyester-Kombination mit KTG-
Trager, mit bestreuungsfreiem Langsrandstreifen,
Anwendungstyp DIN SPEC 20000-201 DU,

sd-Wert > 1500 m,

max. Zugkraft (N/50 mm): 800 / 650

kalteflexibel, Kaltbiegeverhalten: -20 °C

Warmestandfestigkeit: + 90 °C

Wasserdichtheit DIN EN 1928: 200 kPa (24 Stunden)

Druckdatum: 25.09.2020
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Dicke der Bahn 4 mm.

Vollflachig verschweifdt, Langs- und Quernahte mind. 8 cm breit
voll verschweilt, lose Uberlappung der Abdichtungsbahn an den
Dachrandern mit ca. 0,5 m Breite Uber den Dachrand hinaus.

Es ist vorgesehen, diese Bahn auf den Dachflachen als
Dampfsperre zu belassen.

Zur Ulgergabe der Behelfsabdichtung an den AN wird ein Termin mit
einer Ubergabebegehung vereinbart, an dem der AN teilzunehmen
hat. Diese Leistung wird nachfolgend gesondert vergutet.

Weitere Vereinbarungen:

Fur das Leistungsverzeichnis sind erganzend zur VOB/C folgende
Normen und Richtlinien verbindlich:

"Richtlinien fur die Planung und Ausfiihrung von Dachern mit
Abdichtungen - Flachdachrichtlinien" des ZVDH KélIn.

Die Wind- /Sturmsogsicherung der Dachabdichtung ist nach den
Flachdachrichtlinien in Abhangigkeit von der Gebaudehéhe und
Gebaudelage auszufuhren. Die Kosten sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Die zur Verwendung kommenden Befestigungsmittel miissen dem
anerkannten Stand der Technik entsprechen und nach Herstellervor-
schrift bzw. bauaufsichtlicher Zulassung montiert sein.

Bleche und sonstige Metallprofile, Holzbohlen oder andere
Konstruktionsdetails sind mit auf den Untergrund abgestimmten Be-
festigungsmitteln zu befestigen.

Der Arbeitsablauf ist so einzurichten, dass bei Arbeitsunterbrechung
offene Kanten des Abdichtungsaufbaus gegen das Eindringen von
Niederschlagen geschiitzt sind, ggf. sind sie abzukleben und bei
Weiterarbeit von den Klebstreifen wieder zu befreien.

Befestigungselemente, die im Ausnahmefall Flachendichtungen
durchdringen, sind mit auf das Dichtungsmaterial abgestimmten
Abdichtungsstoffen (i.d.R. ohne Lésungsmittel) abzudichten. Im
Zweifel ist Rucksprache mit der Bauleitung erforderlich.
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1. Vorarbeiten Dachdeckungs-, Dachabdichtungsarbeiten

1.1. Vorarbeiten Dampfsperre

1.1.1. Teilnahme Ubergabebegehung, Abnahme

Teilnahme Ubergabebegehung, Abnahme

Teilnahme des AN an einer Ubergabebegehung der
vorbeschriebenen Behelfsabdichtung, inkl. Erstellung eines
Protokolls. Vom AN ist der Zustand der Behelfsabdichtung zu
beurteilen und diese als Grundlage fir die eigenen
nachfolgenden Leistungen abzunehmen. Erforderliche
Nachbesserungen seitens des Vorgewerks sind vom AN zu
benennen und ggf. in einem zweiten Termin erneut zu
begutachten und abzunehmen.

Gesamtdachflache ca. 900 m2.
1,00 psch

1.1.2. Ergdanzung Behelfsabdichtung Dachflachen Bitumenbahn
Ergénzung der in den ZTV beschriebenen bauseits vorhandenen
Behelfsabdichtung der Dachflachen, als Dampfsperre, einlagig,
mit schweilBbarer Elastomerbitumen-Dampfsperre nach DIN EN
13970 mit Aluminiumpolyester-Kombination mit KTG-Trager, mit
bestreuungsfreiem Langsrandstreifen, Anwendungstyp DIN
SPEC 20000-201 DU,
sd-Wert > 1500 m,
max. Zugkraft (N/50 mm): 800 / 650
kalteflexibel, Kaltbiegeverhalten: -20 °C
Warmestandfestigkeit: + 90 °C
Wasserdichtheit DIN EN 1928: 200 kPa (24 Stunden)

Dicke der Bahn 4 mm

Vollflachig verschweil’en, Langs- und
Quernahte mind. 8 cm breit voll verschweil3en.

Leistung inkl. Abbrechen und Entsorgen der bauseitigen Bahn,
Vorbereiten des Untergrundes und Anarbeiten an die umgebende

Abdichtung.
Ausflihrung nur nach Absprache mit der Bauleitung.
150,00 m2 .
Summe 1.1.  Vorarbeiten Dampfsperre
Summe 1. Vorarbeiten Dachdeckungs-, Dachabdicht..
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2. Walmdéacher Hauptgebdude

*** Ausfuhrungsbeschreibung 1
Ausfiihrungsbeschreibung 1

Ausfiihrungsbeschreibung Walmdacher Hauptgebédude
Ausfiihrungsbeschreibung Walmdacher Hauptgebdude

Nachfolgende Leistungen kommen zur Ausfiihrung auf den
Walmdachern der Gebaudeteile A und B.

Angaben Geometrie Bauteil Aund B

Abmessungen der Gebaudeteile:
Gebéaudeteil Aca. 14,0 x 19,5 m,
Gebaudeteil B ca. 40,5x 15,3 m
OKF EG = OK Gelande = +-0,00
OK Traufe ca. +7,10 m

Die obersten Geschossdecken der beiden Gebaudeteile sind als
flach geneigte Walmdéacher mit einer Neigung von ca. 7-8 Grad
ausgebildet. Die Decken bestehen aus Stahlbeton mit einer Dicke
von 25 cm.

Der vorgesehene Dachaufbau besteht aus einer Sparrenlage mit
zwischenliegender Dammung, einer Holzfaserplatte, Luftschicht 40
mm mit Lattung und Metall-Dachdeckung.

Zur Ausfihrung kommt eine Dachdeckung als
Doppelstahfalzdeckung aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink),
vorbewittert, mit Pigmentierung, Farbton braun,

ahnlich RAL 8014 (Sepiabraun) oder 8028 (Terrabraun),
recyclebar, mit "selbstheilender" Oberflache.

Beschichtete Bleche sind nicht erlaubt!

Ausfihrung gem. Detailplan Nr. DT_110_5 in Anlage.
Beschichtete Bauteile

Bauteile, an den Dachréndern, die sichtbar bleiben, sind beschichtet
auszufihren bzw. mit einer Blende zu verdecken.

Die Bauteile sind werkseitig beschichtet auszufiuhren,
(Sichtbereich!) Farbton RAL 1035 matt, nach Bemusterung.

Die Wahl des Materials steht dem Bieter frei, z. B. verzinktes
Stahlblech oder Aluminium, es muss jedoch in Ausfuhrung und
Dicke den geltenden Regeln und Normen fir den geplanten
Einsatzzweck entsprechen und vertraglich mit den Materialien der
anderen Bauteile sein. Ggf. sind hierzu Trennlagen miteinzurechnen,
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Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

falls nicht in den Positionen bereits angegeben.

Weitere Angaben

Die Arbeiten an der Traufe sind durch den AN in Abstimmung und

enger Zusammenarbeit mit dem Gewerk Verblendmauerwerk
auszufiihren. Dies ist bei der Kalkulation zu beriicksichtigen.
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Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR

Zimmer- und Dachdeckungsarbeiten Walmdacher Hauptgebaude

KVH-NSI liefern, egalisiert B 8cm H 16cm
Konstruktionsvollholz, nicht sichtbar, nur liefern, fir Sparrenlage
auf den Walmdachern gem. Plan Nr. DT_110_5 in Anlage,
Holzart Fichte/Tanne oder nach Wahl des AN fir den
vorgesehenen Einsatzzweck geeignet, Gebrauchsklasse 0 DIN
68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse C 24
DIN EN 338, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, Keilzinkung
zulassig, herzgetrennt DIN 68365, mittlere Holzfeuchte 15 % (+/-
3 %), egalisiert, zulassige Abweichung vom Querschnitt +/- 1
mm, Breite 8 cm, Hohe 16 cm, Einzellangen bis 8 m.

15,00 m3

Abbinden Aufstellen/Verlegen KVH-NSI B 8cm H 16cm Sparrenlage
Abbinden und Aufstellen oder Verlegen des

Konstruktionsvollholzes, nicht sichtbar, Breite 8 cm, H6he 16 cm,
Einzellange bis 8 m, als Sparrenlage, Auflager und Befestigung

auf Stahlbeton der Walmdacher, inkl. aller erforderlichen
Befestigungsmittel, Anzahl gem. Windsogberechnung in Anlage,
Sparren vollflachig auflegen, Achsabstand der Sparren ca. 80

cm.

1.150,00 m

Ausschnitt herstellen Sparrenkopf
Ausschnitt herstellen am traufseitigen Sparrenkopf,
fur Hangedachrinne, Ausschnitt ca. 100 bis 150 cm2.

Ausfihrung gem. Plan-Nr. DT_110_5 in Anlage.

170,00 St

Wirmedammschicht auf Massivdach Mineralwolle 0,035W/(mK) D 160mm
Warmedammeschicht auf Massivdach, zwischen den

vorbeschriebenen Sparren verlegt, aus Mineralwolle, MW DIN

EN 13162, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,035

W/(mK), Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,034 W/(mK),

Baustoffklasse DIN 4102-1 B2 (normalentflammbar), Dicke 160

mm.

850,00 m2 .

Zulage Dachddmmung Mineralwolle A1, in Kleinflaichen
Zulage zu vorbeschriebener Dachdammung fur

Ausflhrung der Dammung im Bereich um Dachdurchdringungen
aus Mineralwolle, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1
(nichtbrennbar), Temperaturverhalten Schmelzpunkt der
Steinwolle > 1000°, Gesamtdicke 160 mm.

Druckdatum: 25.09.2020
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Ausflihrung in quadratischen Kleinflachen von
ca. 1,0 m2 bis 1,5 m2.
20,00 M2 e

2.1.6. Ausschnitt herstellen Dammplatte
Ausschnitt herstellen in Dammplatten, traufseitig fur
Hangedachrinne, Querschnitt ca. 100 bis 150 cm2.

Ausfihrung gem. Plan-Nr. DT_110_5 in Anlage.
180,00 M e,

21.7. Unterdeckung beliifteter Dacher Holz-Hartfaserpl. D 35mm
Druckfeste Unterdeckung nach DIN EN 13171 beltfteter Dacher,
als Platte DIN EN 14964 aus Holz-Hartfaserplatten,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 E (normalentflammbar),
winddicht, auch verlegt, diffusionsoffen und wasserableitend,
verfalzt oder mit Nut- und Feder, Dicke 35 mm, auf Sparren inkl.
Befestigung gem. Herstellervorgaben.

Das ZVDH-Regelwerk fur Unterdeckungen und die
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.
850,00 M2 i e,

2.1.8. Anschluss Unterdeckung Rohrdurchfiihrung AD bis 125mm
Anschluss der Unterdeckung an Rohrdurchfiihrung,
AuRendurchmesser bis 125 mm, Befestigung mit Klebe-
/Dichtmittel oder gem. Herstellervorgaben.
20,00 St

2.1.9. Traglattung Dachdeckung Nadelholz 40/60 mm Lattenabst. 80cm
Traglattung passend zur Dachdeckung, aus Nadelholz DIN
68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1,
Querschnitt 40/60 mm, Lattenabstand 80 cm, Befestigung durch
vorbeschr. Unterdeckung mittig auf den Sparren.

Der Raum zwischen der Lattung ist der Beluftungsraum der
Dachflache und ist von Traufe bis First freizuhalten.
1.200,00 M s

2.1.10. Dachschalung Brett Nadelholz Gebrauchskl.0 D 30mm
Dachschalung als Unterlage fur Deckung, aus Brettern,
Nadelholz, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, max. Holzfeuchte
Holzfeuchte < 20%, ungehobelt, parallel besaumt,
Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz,
Dicke 30 mm, Regelbreiten 100 - 160 mm,
Untergrund Holz, mit korrosionsgeschutzten Nageln
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fachgerecht aufnageln. Inklusive Beischneidearbeiten an allen
aufgehenden Bauteilen und Dachkanten.
BretterstoRe versetzt anordnen.

850,00 m2 ...

Traufbohle, B 100-140 mm, D 26-30 mm
Traufbohle, gehobelt,
auf vorbeschr. Ausschnitt am Sparrenende,
als Unterkonstruktion der Dachdeckung
Sortierklasse: S 10,
Breite: ca. 100-140 mm
Dicke: nach Erfordernis ca. 26-30 mm
180,00 m

Dachabdichtungsbahn, einlagig, Traufe
Dachabdichtungsbahn, einlagig,

aus Polymerbitumenbahn mit Gewebeeinlage,

StolRe verschweildt oder verklebt,

als Randabdeckung im Traufbereich,

gem. Detail 1 in Plan Nr. DT_110_5,

befestigen auf Untergrund Dammschicht

nach Wahl des AN und Erfordernis,

als Streifen, Abwicklungsbreite ca. 60 - 80 cm,

aullen Uber die Dammung fihren und mit der Gberlappenden
Dampfsperre zusammen mechanisch durch vorhandene
Dammung des Gewerkes Verblendmauerwerk befestigen.
Dammestoffdicke 160 mm.

Eine ggf. erforderliche Klemmschiene wird nachfolgend
gesondert vergitet.
125,00 m2

Zulage Klemmschiene Aluminium
Zulage zu vorbeschr. Befestigung der Abdichtung am
Traufabschluss fur Klemmschiene aus Aluminium.
180,00 m .

Anarbeiten/AnschlieBen Durchdringungen
Anarbeiten/AnschlieRen des Dachaufbaus an Durchdringungen
wie Rohre, Anschlagpunkte und dgl. durch Herstellen von
Aussparungen in den entsprechenden Schichten,

sauberem Anarbeiten und AnschlieRen inkl. Eindichten

des Aufbaus:

- Dampfsperre
- Dammschicht 180 mm
- Holzfaserplatte 35 m

Druckdatum: 25.09.2020
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- Brettholzschalung 30 mm

Far Durchdringungen bis D = 200mm.
22,00 St

Zimmer- und Dachdeckungsarbeiten Walmd..
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2.2, Spenglerarbeiten Dachdeckung Walmdacher Hauptgebdude

221. Strukturierte Trennlage, drainagefihig

Diffusionsoffene Sondertrennlage mit Drainagefahigkeit auf die
bauseits vorhandene Holzschalung entsprechend den
Herstellervorschriften verlegen. Wasserdichtheit Klasse W1 nach
EN 13859-1. EinschlieBlich aller An- und Abschlusse an auf- und
abgehende Bauteile, Durchdringungen etc.

Uberlappungsbereiche mittels doppelseitigem Butylklebeband
abdichten.
850,00 M2 e,

22.2. Doppelstehfalzdeckung, Titanzink D 0,7mm vorbewittert
Dachflachen im Doppelstehfalzsystem eindecken mit Bandern
aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink) Dicke 0,7 mm,
vorbewittert, Farbton und Eigenschaften gem.
Ausfuhrungsbeschreibung Walmdacher Hauptgebaude,
die Eindeckung erfolgt auf der vorbeschriebenen Trennlage
entsprechend den Fachregeln und gem. Herstellervorgaben, mit
Standardscharen, einschl. Pass- und Sonderscharen
entsprechend der Dachgeometrie (Walmdach),

Scharenlange max. 8m ohne Stol}, Falze gekantet, die
Befestigung erfolgt mit abgestimmten Edelstahl-Fest- und
Schiebehaften, Untergrund Holz.

Ausflhrung auf Walmdachern,
Dachgeometrie gem. Plananlagen,
Gebaudehohe Traufe ca. +7,20 m
Gebaudehohe Firstca. + 7,90 m
Dachneigung 7-8 Grad
Scharenlange bis 8,00 m
Bandbreite 600 mm

Scharenbreite 530 mm

Windzone/Windlastbereiche gem. statischer Berechnung in
Anlage.
850,00 M2 L

2.2.3. Zulage Gratausbildung Walm
Zulage zu vorbeschriebenem Dachaufbau flr
Gratausbildung der Walmdacher, fir alle beschriebenen
Aufbauschichten von Damm-/Sparrenlage bis zur
Doppelstehfalzdeckung.
80,00 M

224. Traufe Doppelstehfalzeindeckung

Traufe mit Einhang-Traufstreifen inkl. Vorkantung und
senkrechtem Schenkel mit Einhang und VorstoRwinkel aus
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feuerverzinktem Stahlblech d = 1,0 mm.
Die Befestigung erfolgt mit feuerverzinkten
Breitkopfstiften 2,8/25 mm.

Die Scharenenden der Dachhaut mit dem Umschlag in die
Vorkantung des Traufstreifens einhangen,

einschl. Dehnelemente sowie Anschlisse.

Durch geeignete Hilfsmittel sicherstellen, dass genigend Raum
fur temperaturbedingte Langenanderung der Schare verbleibt.

Material und Oberflache Traufstreifen wie Flacheneindeckung
Zuschnitt 333 mm

Metalldicke 0,8 mm

Abkantungen 4

VorstoR3winkel aus verz. Stahlblech
Zuschnitt 250 mm

Metalldicke 1,0 mm

Abkantungen 1

180,00 M
2.2.5. Oberer/unterer Scharabschluss
Scharabschluss als stehender Falz
fachgerecht ausbilden.
Ausflhrung: stehend schrag
200,00 M s e

2.2.6. Lochstreifen
Lochstreifen als Schutz der Zu- und Abluftéffnungen anbringen.
Material und Oberflache Lochstreifen wie Flacheneindeckung,
Zuschnitt nach Erfordernis fur Luftschichtdicke 40 mm
gem. Detail Plan DT_110_5 ca. 80-120 mm,
Abkantungen 2, Metalldicke 1,0 mm.
Die Lochstreifen mit 3 mm StoRabstand verlegen und an der
Unterkonstruktion mit feuerverzinkten Breitkopfstiften befestigen.
180,00 M e,

2.2.7. Unterdach-Traufstreifen
Unterdach-Traufstreifen
Traufenabdeckung aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink),
Dicke 0,7 mm, Zuschnittbreite 200 mm, 1 x gekantet, zusatzlich
einseitig mit Tropfkante als Falz, Nahtausbildung gelotet,
Untergrund Holzwerkstoff.
180,00 M s

2.2.8. Oberer AnschluB an Firstliifter, Quetschfalte
Oberen Anschluss der Flachendeckung an nachfolgend beschr.
Firstlufter herstellen.
Doppelstehfalze der Flachendeckung durch einen Quetschfalz,
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eckige Ausfiihrung 100/150 mm, aufstellen und mit einer
Ruckkantung von 20 mm versehen.

Die angegebene Menge entspricht der Lange der Anarbeitung an
beiden Seiten der Firstlufter.
64,00 M i e

2.2.9. Firstabdeckung mit Entliiftung Gebaude B, L 26 m
Firstabdeckung mit Entliftung entsprechend den Fachregeln
ausbilden. Ausfiihrung mit Lifterfirstelement, Laftungsquerschnitt
240 cm2/m, aus Edelstahl, mittels Nietverbindung an der
Ruckkantung der Flachendeckung des Walmdaches und gem.
Herstellervorgaben befestigen.

Abdeckung des Luftungselementes mit gekanteter Haube,

aus gleichem Material und Oberflache wie Flacheneindeckung,
Zuschnitt 500 mm

Metalldicke 0,8 mm

Abkantungen 7

Die Abdeckung mit Haftstreifen aus verzinktem Stahlblech
indirekt befestigen und die einzelnen Langen der Abdeckung
durch Weichléten verbinden.

PE-Dammbander zur thermischen Trennung zwischen
Abdeckung und Lufterelement.

Ausfuhrung gem. Firstdetail in Plan Nr. DT_110_5.

Leistung inkl. Band-Dehnungselementen,

passend zu vorbeschriebener Abdeckung/Profil

einbauen. Die Verbindung mit der Abdeckung/Profil erfolgt durch
Weichléten. Die Dehnungselemente mit Abdeckkappen
abdecken und einseitig durch Weichléten aufbringen.

Die gegenuberliegende Seite der Dehnungselemente wird durch
Haftstreifen niedergehalten. Abdeckkappe Abdeckung des
Luftungselementes. Anzahl nach Erfordernis.

Leistung inkl. aller Ecken, An- und Abschlisse zu vorbe-
schriebener Firstabdeckung und Enden/Endbéden,
handwerklich fertigen und fachgerecht einléten.

Ausfihrung an Gebaudeteil B, Lange First ca. 26,0 m.
26,00 M

2.2.10. Firstabdeckung mit Entliiftung Gebaude A, L 6 m
Wie vor, jedoch

Ausfihrung an Gebaudeteil A, Lange First ca. 6,0 m.
B,00 M s
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Einfassung aufgehender Bauteile
Durchdringungen aus der Metallhaut
heraus mit Brust-, Nacken- und Seiten-
blechen ausbilden und fachgerecht

in Falztechnik in die Langs- und Querfalze
einbinden.

Durchdringung rechteckig,
Lange Uber 40 bis 70 cm
Breite parallel zur Traufe tber 40 bis 70 cm.
200 St

Einfassung Rohre, etc.

Zweiteilige Einfassung von Dunstrohren,
runden Durchdringungen etc.

Material der Einfassung wie Flacheneindeckung,
bestehend aus der unteren Ummantelung,
als Zylinderstumpf mit Bérdelrand zum
Aufléten auf die Dacheindeckung.
Abstand zum durchdringenden Bauteil
mind. 20 mm, H6he ca. 100 mm.

Am oberen Ende eine Wasserfalz anbér-
deln. Die obere Einfassung tberdeckt

die untere Ummantelung und wird an dem
einzufassenden Bauteil mit Klemmschelle
und Dichtungsband fixiert.

Durchmesser bis 200 mm.
16,00 St

Einfassung Anschlagpunkte
Leistung wie vorbeschrieben,
als Einfassung fur Anschlagpunkte des
nachfolgend beschriebenen Seilsicherungsssystems,
Durchmesser bis 50 mm.
6,00 St

Rohr-Schneefangsystem
Rohr-Schneefangsystem fur Blechdach,
bestehend aus auf Dachfalzen befestigten, zweiteiligen,
verzinkten Klemmlaschen und einem eingeschobenen
Aluminiumrohr.
115,00 m

Eishalter zum vorbeschriebenen System
Eishalter bzw. Schneebremse in der Mitte der Scharen an
vorbeschriebenes Schneefangsystem montieren.

140,00 St
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2.3. Spenglerarbeiten Entwasserung Walmdach Hauptgebidude

2.3.1. Vorgehdngte Dachrinne, kastenférmig, Nenngré8e 400 mm

Vorgehangte Dachrinne DIN EN 612, mit Gefalle,
aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 0,8 mm,
NenngréRe 400 mm, kastenférmig, an Dachtraufe,
Nahtausbildung gelétet, befestigen mit Rinnenhaltern aus
feuerverzinktem Stahl, auf Holzschalung, die Rinnenhalter biindig
in die Unterkonstruktion einlassen und mit geeigneten
Rinnenhaltern&geln befestigen.
180,00 M

2.3.2. Band-Dehnungsausgleicher
Band-Dehnungsausgleicher passend zu vorbeschriebener
Dachrinne, entsprechend den Fachregeln in die Rinne einbauen.
10,00 St e

2.3.3. Rinnenwinkel
Rinnenwinkel fur vorbeschriebene Hangerinne,
Winkel 90 Grad, als Zulage.
8,00 St

2.3.4. Kastenrinneneinhangstutzen
Kastenrinneneinhangstutzen mit trapezférmigem Ubergang
und zylindrischem Einlauf, aus legiertem Zink DIN EN 988
(Titanzink), passend zu vorbeschriebener Kastenrinne
NenngréRe Rinne 400, NenngréRe Fallrohr DN 120,
liefern und montieren.

9,00 St
2.3.5. Laubfangkorb Draht niro
Laubfangkorb fur Dachrinnenablauf, aus nichtrostendem Draht.
9,00 St

Beschichtete Bauteile

Nachfolgende Bauteile sind werkseitig beschichtet auszufiihren,
(Sichtbereich!) Farbton RAL 1035 matt, nach Bemusterung.

Die Wahl des Materials steht dem Bieter frei, z. B. verzinktes
Stahlblech oder Aluminium, es muss jedoch in Ausfihrung und
Materialdicke den geltenden Regeln und Normen fur den geplanten
Einsatzzweck entsprechen und vertraglich mit den Materialien der
vorbeschriebenen Bauteile sein.
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2.3.6. Fallrohrbogen doppelt

Fallrohrbogen als Doppelbogen mit Verbindungsstuck, zur
Verbindung zwischen Dachrinne und kreisférmigen Regenfallrohr
wie in Plan Nr. DT_110_5 dargestelit.

Abstand Achse-Achse Fallrohr-Einhangstutzen ca. 250 mm.
NenngréRe 120, werkseitig beschichtet, Farbton RAL 1035 matt,
Material nach Wahl des AN.
9,00 St

2.3.7. Regenfallrohr Metall kreisférmig Gr.120
Regenfallrohr DIN EN 612, kreisformig, NenngrofRe 120,
befestigen mit Rohrschellen, Sicherung gegen Abrutschen durch
Halbwulst, an Verblendmauerwerk als Vorsatzschale,
alle Teile werkseitig beschichtet, Farbton RAL 1035 matt,
Material nach Wahl des AN.

Rohrschellenabstand max. 2,0 m.

2.3.8. Standrohrkappe
Standrohrkappe passend zum Regenfallrohr,
werkseitig beschichtet, Farbton RAL 1035 matt,
Material nach Wahl des AN.
9,00 St

2.3.9. Gesimsabdeckung
Gesimsabdeckung an der Traufe, werkseitig beschichtet, Farbton
RAL 1035 matt, Material nach Wahl des AN, z. B. aus Aluminium
DIN EN 485 und DIN EN 507, mit vorderer Abkantung und
Umschlag als Tropfkante und ruckseitiger
Aufkantung mit Wasserfalz, Abwicklungsbreite 500 mm,
Profilbreite der Abdeckung ca. 300 mm, Gefalle mind. 5°,
einschliellich einer Trennschicht, die Befes-
tigung erfolgt indirekt vorderseitig mit VorstoRwinkel,
hinterseitig mit Haften, Untergrund Holz.

Aufiihrung gem. Detail 1 Plan Nr. DT_110_5.

164,00 M L
2.3.10. Dehnungselemente Abdeckung
Dehnungselemente als Zulage zu vorbeschr. Abdeckung.
15,00 St s e,
2.3.11. Eckausbildung Gesimsabdeckung
Ecken, 90 Grad, fur vorbeschriebene Abdeckung, als Zulage.
8,00 St
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2.3.12. Rohrdurchfiihrung Gesimsabdeckung

Rohrdurchfuhrungen der Fallrohre herstellen und Anarbeiten,
gem. Detall, inkl. fachgerechter Abdichtung der Regenfallrohre im
Gesimsbereich.
9,00 St

2.3.13. Gesimsabdeckung iiber Verbindungsbau
Gesimsabdeckung an der Traufe im Anschlussbereich an den
Verbindungsbau, Ausfiihrung gem. Plan Nr. DT_120_05,
Abdeckung werkseitig beschichtet, Farbton RAL 1035 matt,
Material nach Wahl des AN, z. B. aus Aluminium DIN EN 485 und
DIN EN 507, mit vorderer Abkantung und
Umschlag als Tropfkante und ruckseitiger
Aufkantung mit Wasserfalz, Abwicklungsbreite 400 mm,
Profilbreite der Abdeckung ca. 150 mm,
Befestigung mit Haften, Untergrund Holz.

16,00 M s e,

2.3.14. Sichtabdeckung Rinne
Vordere Sichtabdeckung der Dachrinne, als "Blende",
werkseitig beschichtet, Farbton RAL 1035 matt, Material nach
Wahl des AN, z. B. aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507,
mit vorderer Abkantung und Umschlag als Tropfkante,
Abwicklungsbreite ca. 200 mm, Befestigung an der Rinne,
Ausfihrung gem. Detail 1 Plan Nr. DT_110_5.

164,00 M e,
2.3.15. Dehnungselemente Sichtabdeckung
Dehnungselemente als Zulage zu vorbeschr. Abdeckung.
15,00 St
2.3.16. Eckausbildung Sichtabdeckung
Ecken, 90 Grad, fur vorbeschriebene Abdeckung, als Zulage.
8,00 St

Summe 2.3. Spenglerarbeiten Entwasserung Walmdach..
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24. Sicherungssystem

*** Ausfuhrungsbeschreibung 2
Ausfiihrungsbeschreibung 2

Ausfiihrungsbeschreibung Sicherungssystem
Ausfiihrungsbeschreibung Sicherungssystem

Nachfolgend beschrieben wird ein Sicherungssystem auf dem
Hauptdach Gebaudeteil B zur Wartung der PV-Anlage, Ausfiihrung
gem. Plan Nr. 172580_A5_GR_DA_50_A_Dachaufsicht,

als Uberfahrbares Seilsicherungssystem gem. DIN EN 795 fur
Sicherheitsgeschirre zur Absturzsicherung

bei Pflege- und Wartungsarbeiten als parallel zum Dachrand
verlaufendes System, mit zuséatzlichen Einzelanschlagpunkten fur
Stehfalzdeckung. Die Anschlagpunkte missen das
CE-Kennzeichen tragen, das System bauaufsichtlich zugelassen
sein.

Leistung einschl. Montage des Sicherungssystems,

die Ausfilhrung der Montage darf nur durch

ein vom Hersteller oder seinem Lizenznehmer

autorisiertes und zertifiziertes Unternehmen

erfolgen. Nach der Fertigstellung ist der verantwortliche

Nutzer in die Bedienung und Handhabung

des Absturzsicherungssystems zu unterweisen.

Die zum System gehérige Dokumentation inkl. vorgeschriebener
Montagedokumentation ist als Bestandteil der
Gesamtdokumentation zu Ubergeben (in gesondertem Abschnitt
ausgewiesen).

System einschl. vorgeschriebenem Kennzeichnungsschild.

2.41. Einzelanschlagpunkt Edelstahl Stehfalzbefestigung
Einzelanschlagpunkt Stehfalzbefestigung

Permanenter Edelstahl-Dachhaken, geprift nach EN 517:2006 B,
far durchdringungsfreie Befestigung auf Stehfalz der
Dachdeckung, Befestigung an nur 1 Schar, max. 1 Person,
inkl. Befestigungsmaterial.
42,00 St s

24.2. Edelstahl Anschlagpunkt

Edelstahl Anschlagpunkt
geprift nach DIN EN 795:2012 und CEN / TS 16415:2017
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und in gerissenem Beton,

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,

aus Edelstahl, zum Einschlagen in Beton,

als permanenter Anschlagpunkt,

ausgelegt fur max. 3 Personen.

Anschlagpunkt Durchmesser ca. 16 mm,
Uberstand 500 mm, fiir den vorbeschriebenen
Dachaufbau von ca. 290 mm von OK Betondecke
bis OK Dacheindeckung.

Inkl. Montage.
400 St

Edelstahl Anschlagpunkt mit Grundplatte, verstirkte Ausfiihrung
Anschlagpunkt mit Grundplatte

gepruft nach DIN EN 795:2012 und CEN / TS 16415:2017
und in gerissenem Beton,

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,

aus Edelstahl, mit Grundplatte aus Edelstahl

zum Einschlagen in Beton,

als speziell verstarkte Konstruktion

mit Statzrohr zur optimalen Hebellastverteilung,

als permanenter Anschlagpunkt,

ausgelegt fur max. 3 Personen.

Anschlagpunkt Durchmesser ca. 42 mm,

Uberstand 500 mm, fur den vorbeschriebenen
Dachaufbau von ca. 290 mm von OK Betondecke

bis OK Dacheindeckung.

Montage auf der Betondecke mit zugelassenem
Befestigungsmaterialien aus Edelstahl nach Herstellervorgaben.
200 St

Edelstahlseil 6-8 mm

Edelstahlseil, Durchmesser nach Erfordernis

ca. 6 bis 8 mm, als Sicherungsseil,

far vorbeschriebenes Sicherungssystem,

gepruft nach DIN EN 795:2012 und CEN/ TS 16415:2017,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,

inkl. aufgewalztem Gabelkopf.

Nur liefern, Endmontage wird gesondert vergutet.
3500 m

Kraftbegrenzer
Kraftbegrenzer zu vorbeschr. Sicherungssystem
aus Edelstahl V4A,
gepruft nach DIN EN 795:2012 und CEN/ TS 16415:2017,
zur Kraftbegrenzung auf max. 8,3 kN, inkl. Kettenglied.
1,00 St

Druckdatum: 25.09.2020
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2.46. Spannelement

Spannelement zu vorbeschr. Sicherungssystem

aus Edelstahl V4A,

gepruft nach DIN EN 795:2012 und CEN/ TS 16415:2017,
mit integrierter Spannvorrichtung,

zur Endbefestigung.

24.7. Seilzwischenhalter
Seilzwischenhalter zu vorbeschr. Sicherungssystem
aus Edelstahl V4A, voll Uberfahrbarer Seilzwischenhalter,
Uberfahrbar mit Gleitern, Montage auf Anschlagpunkten,
inkl. Befestigungsmaterial.
400 St e,

2.4.8. Systemschild
Systemschild
Vorgeschriebene Kennzeichnung fir Seilsicherungssysteme.
Inkl. Befestigung an Anschlagpunkt.
1,00 St

24.9. Gleiter
Abnehmbare Seilgleiter aus hochfestem Aluminium fir
Uberfahrbare Seilsysteme, automatische Schlielung.
2,00 St e,

2.4.10. Endmontage Seile, Abnahme, Einweisung
Endmontage der Seile, Zertifizierung,
Abnahme, Dokumentation und Unterweisung der
verantwortlichen Nutzer in die Bedienung und Handhabung des
Absturzsicherungssystems.
1,00 psch

2.4.11. Sicherheitsgeschirr PSA-Set
Sicherheitsgeschirr PSA-Set
Personliche Schutzausrustung gegen Absturz nach DIN EN 363,
bestehend aus:

- Auffanggurt nach EN 361:2002,

Verbindungsmittel (10 m) mit Seilkirzer,

stufenlos verstellbar und integriertem Bandfalldampfer.
Inkl. Bandschlinge mit Abriebschutz,

und robuster Schutztasche.

- Stol¥fester Schutzhelm, gepruft nach DIN EN 397:2012.

- Y-Verbindungsmittel, gepruft nach DIN EN 354:2010,
kantengepriiftes Kernmantelseil, Lange 2 m, mit integriertem
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- Trauma Strap zur Vorbeugung eines Hangetraumas.
200 St

Aufbewahrungsschrank

Metallschrank zur Aufbewahrung fur PSA-Sets inkl. Zubehor,
lackiert, Farbe rot, RAL 3002, einschl. Trockenstange zum
Aufhangen der Ausriistung. Schrank abschlieRbar, inkl. 2
Schlussel. MalRe ca. 650x400x350 mm.

Inkl. Montage an Stahlbetonwand.

Sicherungssystem

Walmdacher Hauptgebaude
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3. Vordécher

Nachfolgend beschrieben werden Leistungen an zwei Vordachern:
Vordach Kiche: Vordach im Suden, Geb&udeteil A

Vordach Eingangsbereich: Vordach im Norden Gber dem
Verbindungsbau

Die Vordéacher erhalten die gleiche Dachdeckung wie die
vorbeschriebenen Hauptdacher.

3.1. Vordach Kiiche

3.1.1. Vordach Kiiche, Dachaufbau
Dachaufbau fur das Vordach Kuche, Ausfuhrung gem. Plan Nr.
DT_130_5 und wie folgt:

Untergrund Stahlbetonplatte des Vordaches,
im Grundriss trapezférmig, Abmessungen:

Lange 3,06 m

Breite lange Seite 1,92 m
Breite kurze Seite 1,30 m
Dicke Stahlbetonplatte 20 cm

Dachaufbau wie folgt:

- Dampfsperre, Material wie bei Hauptdach,
inkl. Vorbereiten des Untergrundes und Voranstrich auf
Stahlbetonplatte des Vordaches.

- Gefalleddammung aus Polystyrol-Hartschaum in vorgefertigten
Gefalleplatten, EPS DIN EN 13163, EPS 100 Guteschutztyp PS
20 SE, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA, mittlere
Druckbelastbarkeit - dm, Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,034 W/(mK), Baustoffklasse DIN
4102-1 B2 (normalentflammbar), mittlere Dicke ca. 50 mm,
Mindestdicke am tiefsten Punkt 20 mm,

Befestigung gem. Herstellervorgaben und Erfordernis.
Dachneigung mind. 3 Grad.

- Diffusionsoffene Sondertrennlage mit Drainagefahigkeit,
Material und Ausfiihrung wie bei Hauptdach.

- Doppelstehfalzdeckung, Material und Ausfihrung wie bei
Hauptdach, zusatzlich Falze mit Falzdichtung versehen. An- und
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Abschlisse wie Hauptdach. Inkl. Traufbleche seitlich und vorne
als Abschluss zur nachfolgend beschr. Rinne.

Leistung inkl. aller erforderlichen Mallhahmen zur Ausbildung des
dreiseitigen Gefalles (Grate, Falze, etc.) zur Vorderseite und den
Seiten des Vordaches hin.
550 M2 s e,

3.1.2. Hochzug Dampfsperre Wand
Gebaudeseitiger Hochzug der Dampfsperre Vordach an
Stahlbetonwand, Héhe ca. 30 cm, Material ist nicht in
Grundposition vergutet und miteinzurechnen, inkl. mechanischer
Befestigung mit Klemmleiste aus Aluminium.

Ink. Vorbereiten Untergrund/Voranstrich.
3,30 M

3.1.3. Dampfsperre auf Stirnseiten Deckenplatte
Vorbeschr. Dampfsperre seitlich und vorne an den Stirnseiten der
Stahlbetonplatte herabfuhren, verkleben, inkl. Eckkanten, und ca.
20 cm unter der Deckenplatte frei iberstehen lassen fiir das
Folgegewerk. Material ist nicht in Grundposition vergutet und
miteinzurechnen, Bahnenbreite ca. 40 cm.

Inkl. Vorbereiten Untergrund/Voranstrich.

3.1.4. Abdeckung wandseitig
Wandseitiges Abdeckblech, aus legiertem Zink DIN EN 988
(Titanzink), 3 x gekantet, Blendenhéhe ca. 250 mm,
inkl. Trennlage, inkl. Uberhangtreifen fur Wandanschluss aus
legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Zuschnittbreite ca. 150
mm, 3 x gekantet, Befestigung zusammen mit vorbeschr.
Hochzug der Dampfsperre an Stahlbetonwand.
320 M e,

3.1.5. Zulage Anpassen an Winkelkonsole
Zulage zu vorbeschr. Dachaufbau des Vordachs Kiiche und
dessen wandseitigen Hochzugs und der Abdeckung, fur
Unterbrechung durch bauseitige Winkelkonsolen des Gewerks
Verblendmauerwerk durch Herstellen von Ausschnitten,
Anarbeiten etc.

Abrechnung nach Stick Konsole.

3.1.6. Dammkeil 50x50
Dammkeil ca 50x50 zu vorbeschr. Dammung.
6,50 M
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3.1.7. Hangedachrinne Alu D 0,8mm Gr.200 kastenférmig Rinnenhalter

Hangedachrinne DIN EN 612, mit Gefalle, aus Aluminium DIN EN
485 und DIN EN 507, beschichtet, Farbton RAL 1035 matt,

Dicke 0,8 mm, Nenngréf3e 200 mm, kastenférmig, an
Vordachtraufe, befestigen mit Rinnenhaltern auf Beton,

Ausflihrung gem. Detail Nr. DT_130_5.
6,50 M

3.1.8. Rinnenendstiick flach Alu Hingedachrinne
Rinnenendstick (Rinnenboden) flach aus Aluminium DIN EN
485, passend fiir vorbeschriebene Hangedachrinne,
beschichtet, Farbton RAL 1035 matt.
2,00 St

3.1.9. Rinnenwinkel
Rinnenwinkel fur vorbeschriebene Hangerinne,
Winkel 90 Grad, als Zulage, beschichtet, Farbton RAL 1035 matt.
200 St

3.1.10. Kastenrinneneinhangstutzen
Kastenrinneneinhangstutzen fir vorbeschr. Hangerinne,
Form G, Gerade, Nenngrofie 200/60,
beschichtet, Farbton RAL 1035 matt.

1,00 St e,
3.1.11. Laubfangkorb Draht niro
Laubfangkorb fur Dachrinnenablauf, aus nichtrostendem Draht.
1,00 St
3.1.12. Regenfallrohr Metall kreisférmig Gr.60 Alu

Regenfallrohr DIN EN 612, kreisférmig, Nenngrée 60, aus
Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, befestigen mit
Rohrschellen, Sicherung gegen Abrutschen durch Halbwulst, an
Verblendmauerwerk als Vorsatzschale, alle Teile beschichtet,
Farbton RAL 1035 matt.
3,00 M e,

3.1.13. Standrohrkappe
Standrohrkappe passend zum Regenfallrohr,
werkseitig beschichtet, Farbton RAL 1035 matt.
1,00 St

Summe 3.1. VordachKiiche
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3.2 Vordach Eingangsbereich

3.2.1. Vordach Eingangsbereich, Dachaufbau

Dachaufbau fur das Vordach Eingangsbereich,
Ausfiihrung gem. Plan Nr. FS_05_10, FS_06_10,
und wie folgt:

Untergrund Stahlbetonplatte des Vordaches,
im Grundriss trapezférmig, Abmessungen:

Lange 4,10 m (traufseitig) bis 4,50 m (firstseitig)
Breite lange Seite ca. 1,70 m
Breite kurze Seite ca. 1,00 m
Dicke Stahlbetonplatte 16 cm

Dachaufbau wie folgt:

- Dampfsperre, Material wie bei Hauptdach,
inkl. Vorbereiten des Untergrundes und Voranstrich auf
Stahlbetonplatte des Vordaches.

- Gefalleddmmung und Grunddammung aus Polystyrol-
Hartschaum, Gefélledammung in vorgefertigten Gefalleplatten,
EPS DIN EN 13163, EPS 100 Guteschutztyp PS 20 SE,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA, mittlere
Druckbelastbarkeit - dm, Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,034 W/(mK), Baustoffklasse DIN
4102-1 B2 (normalentflammbar).

Dicke Grunddammung 14 cm,

mittlere Dicke Gefalledammung ca. 50 mm,
Mindestdicke am tiefsten Punkt 20 mm,

Befestigung gem. Herstellervorgaben und Erfordernis.
Dachneigung mind. 3 Grad.

- Diffusionsoffene Sondertrennlage mit Drainagefahigkeit,
Material und Ausfiihrung wie bei Hauptdach.

- Doppelstehfalzdeckung, Material und Ausfihrung wie bei
Hauptdach, zuséatzlich Falze mit Falzdichtung versehen. An- und
Abschlisse wie Hauptdach. Inkl. Traufbleche vorne als
Abschluss zur nachfolgend beschr. Rinne.
6,00 m2 ..

3.2.2. Hochzug Dampfsperre seitlich Wand
Gebaudeseitiger seitlicher Hochzug der Dampfsperre Vordach an
Stahlbetonwand, Héhe ca. 30 cm, Material ist nicht in
Grundposition vergutet und miteinzurechnen, inkl. mechanischer
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Befestigung mit Klemmleiste aus Aluminium.

Inkl. Vorbereiten Untergrund/Voranstrich.

Hochzug Dampfsperre firstseitig Wand

Gebaudeseitiger firstseitiger Hochzug der Dampfsperre Vordach
an Stahlbetonwand, Héhe ca. 30 cm, Material ist nicht in
Grundposition vergutet und miteinzurechnen, Uber bauseitiges
Fasadenprofil fihren.

Inkl. Vorbereiten Untergrund/Voranstrich.

Dampfsperre auf Stirnseite Deckenplatte
Vorbeschr. Dampfsperre vorne an der Stirnseite der

Stahlbetonplatte herabfiihren, verkleben, inkl. Eckkanten, und ca.

20 cm unter der Deckenplatte frei Uberstehen lassen fir das
Folgegewerk. Material ist nicht in Grundposition vergitet und
miteinzurechnen, Bahnenbreite ca. 40 cm.

Ink. Vorbereiten Untergrund/Voranstrich.

Abdeckung wandseitig seitlich

Wandseitiges Abdeckblech, aus legiertem Zink DIN EN 988
(Titanzink), 3 x gekantet, Blendenhéhe ca. 250-350 mm,

der Dachneigung folgend, inkl. Trennlage, inkl. Uberhangtreifen
fur Wandanschluss aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink),
Zuschnittbreite ca. 150 mm, 3 x gekantet, Befestigung
zusammen mit vorbeschr. Hochzug der Dampfsperre an
Stahlbetonwand.

300 m

Zulage Anpassen an Winkelkonsole

Zulage zu vorbeschr. Dachaufbau des Vordachs und dessen
wandseitigen seitlichen Hochzugs und der Abdeckung, fir
Unterbrechung durch bauseitige Winkelkonsolen des Gewerks
Verblendmauerwerk durch Herstellen von Ausschnitten,
Anarbeiten etc.

Abrechnung nach Stick Konsole.
Ausschneiden/Anpassen Dammung
Ausschneiden/Anpassen Dammung firstseitig fur Anschluss an

bauseitige Fassadenprofile.

Ausschnitt ca. 10x10 cm.
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Dammkeil 50x50
Dammkeil ca 50x50 zu vorbeschr. DAmmung.
750 M

Unterkonstruktion Traufbereich Z-Winkel
Unterkonstruktion Traufbereich Z-Winkel

Z-Winkel als Unterkonstruktion fur Bohle im Traufbereich,
Héhe Winkel ca. 120 mm, Ausladung oberer und

unterer Z-Schenkel ca. 120 mm.

Winkel aus Aluminium oder verzinktem Stahlblech,
Materialdicke nach stat. Erfordernis.

Befestigung auf Stahlbetondecke, Kunststoffunterlage zur
thermischen Trennung, Dicke mind. 10 mm,

inkl. aller erforderlichen Bohrungen und Befestigungsmittel in
nicht rostender Ausfuhrung.

Leistung einschl. erforderlicher Anpassung der Flachendammung
sowie ggf. erforderlicher Unterlegungen zur Héhenjustierung.
450 m

Holzunterkonstruktion Traufe

Holzunterkonstruktion an der Traufe, z. B. aus OSB- Platte nach
DIN EN 300 oder Holzwerkstoff nach Wahl des AN und
Erfordernis, mit geeignetem Befestigungsmaterial liefern und
fachgerecht windsogsicher auf vorbeschr. Z-Winkel montieren,
inkl. aller erforderlichen Bohrungen und Befestigungsmittel in
nicht rostender Ausfuhrung. Zwischen Untergrund und Platte ist
ein Dichtungsband einzulegen.

Technische Klasse: z. B. OSB/3

Plattenbreite: bis ca. 160 mm

Plattendicke: ca. 30 mm, Oberseite schrag gehobelt
dem Dachverlauf folgend

Dichtungsband: 10 mm x 10 mm

950 m

Dachabdichtungsbahn, einlagig, Traufe
Dachabdichtungsbahn, einlagig,

aus Polymerbitumenbahn mit Gewebeeinlage,
StéRe und Anschluss an bauseitige Dampfsperre
verschweil3t oder verklebt,

als Randabdeckung im Traufbereich und als

als Gesimsabdeckung im Traufbereich,

als Streifen, Abwicklungsbreite ca. 50 cm.
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befestigen auf Holz-UK der Traufe,
aullen Uber die Dammung fihren und mit der Gberlappenden
Dampfsperre zusammen befestigen.
450 M2

3.2.12. Traufstreifen
Traufstreifen
Traufenabdeckung aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink),
Dicke 0,7 mm, Zuschnittbreite 250 mm, 1 x gekantet, zuséatzlich
einseitig mit Tropfkante als Falz, Nahtausbildung gelétet,
Untergrund Holzwerkstoff.
450 M

3.2.13. Gesimsabdeckung Alu
Gesimsabdeckung an der Traufe, aus Aluminium DIN EN 485
und DIN EN 507, Dicke nach stat. Erfordernis, werkseitig
beschichtet, Farbton RAL 1035 matt, mit vorderer Abkantung und
Umschlag als Tropfkante und ruckseitiger Aufkantung mit
Wasserfalz, Abwicklungsbreite ca. 360 mm,
Profilbreite der Abdeckung ca. 120 mm, Gefalle mind. 5°,
Befestigung mit VorstoRwinkeln/Haften, Untergrund Holz.
450 M

3.2.14. Hangedachrinne Alu D 0,8mm Gr.200 kastenférmig Rinnenhalter
Hangedachrinne DIN EN 612, mit Gefalle, aus Aluminium DIN EN
485 und DIN EN 507, beschichtet, Farbton RAL 1035 matt,
Dicke 0,8 mm, Nenngréf3e 200 mm, kastenférmig, an
Vordachtraufe, befestigen mit Rinnenhaltern auf
Holzunterkonstruktion.
450 M

3.2.15. Rinnenendstiick flach Alu Hangedachrinne
Rinnenendstiick (Rinnenboden) flach aus Aluminium DIN EN
485, passend fur vorbeschriebene Hangedachrinne,
beschichtet, Farbton RAL 1035 matt.
2,00 St s

3.2.16. Kastenrinneneinhangstutzen
Kastenrinneneinhangstutzen fir vorbeschr. Hangerinne,
Form G, Gerade, Nenngrofie 200/60,
beschichtet, Farbton RAL 1035 matt.

1,00 St s
3.2.17. Laubfangkorb Draht niro
Laubfangkorb fur Dachrinnenablauf, aus nichtrostendem Draht.
1,00 St
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Regenfallrohr Metall kreisférmig Gr.60 Alu
Regenfallrohr DIN EN 612, kreisférmig, Nenngré3e 60, aus
Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, befestigen mit
Rohrschellen, Sicherung gegen Abrutschen durch Halbwulst, an
Verblendmauerwerk als Vorsatzschale, alle Teile beschichtet,
Farbton RAL 1035 matt.
300 m

Standrohrkappe
Standrohrkappe passend zum Regenfallrohr,
werkseitig beschichtet, Farbton RAL 1035 matt.
1,00 St

Sichtabdeckung Rinne
Vordere Sichtabdeckung der Dachrinne, als "Blende",
werkseitig beschichtet, Farbton RAL 1035 matt, Material nach
Wahl des AN, z. B. aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507,
1 Kantung, zusatzlich mit vorderer Abkantung und Umschlag als
Tropfkante, Abwicklungsbreite ca. 400 mm. Befestigung an der
Rinne und mit Vorstoblechen/Haften.
450 m

Vordach Eingangsbereich

Vordacher

Druckdatum: 25.09.2020

Gesamtbetrag
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4. Flachdach Verbindungsbau

4.1. Dachabdichtungs- und Spenglerarbeiten Verbindungsbau

*** Ausfuhrungsbeschreibung 3
Ausfiihrungsbeschreibung 3

Ausfiihrungsbeschreibung Flachdach Verbindungsbau
Ausfiihrungsbeschreibung Flachdach Verbindungsbau

Nachfolgende Leistungen kommen zur Ausfihrung auf dem
Flachdach des Verbindungsbaus.

Angaben Geometrie Verbindungsbau

Der Verbindungsbau zwischen den beiden Gebaudeteilen A und B ist
mit einer waagrechten obersten Geschossdecke, Dicke 30 cm, als
Flachdach ohne Attika ausgebildet.

Abmessungen Verbindungsbau ca. 4,0-6,0 m x 8,20 m
OKF EG = OK Gelande = +-0,00

OKRD ca. +6,60 m

OK Traufe Fertiger Dachaufbau + 6,78

OK First Fertiger Dachaufbau + 6,88

Dachneigung ca. 2,23 %.

Der vorgesehene Dachaufbau besteht aus einer Grund- und einer
Gefalleddmmung mit einer Kunststoffabdichtung.

In der Mitte der Dachflache ist ein Hochpunkt (First) auszubilden, mit
Gefaélle zu den beiden freiten Seiten der Dachflache.

Entwasserung tber vorgehangte Rinne.

Das Dach erhalt keine Kiesauflast.

Ausfihrung gem. Detailplane Nr. DT_100_5 und DT_120_5in
Anlage.

Die Arbeiten an der Traufe sind durch den AN in Abstimmung und
enger Zusammenarbeit mit den Gewerken Verblendmauerwerk
und Metallbau Fassade auszufiihren. Dies ist bei der Kalkulation zu
bertcksichtigen.

Technische Vorbemerkungen:

Der Auftragnehmer hat die Arbeiten nach den Verlege- und
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers der Dach- und
Dichtungsbahnen auszufuhren. Zur Verlegung sowie Verarbeitung
darf nur entsprechend geschultes Fachpersonal eingesetzt werden.

Alle erforderlichen Befestigungsmittel und Unterkonstruktionen sind
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grundséatzlich in die Einheitspreise einzurechnen, falls im
Leistungstext nichts anderes beschrieben ist. Die zur Verwendung
kommenden Befestigungsmittel miussen dem anerkannten Stand
der Technik entsprechen, zugelassen und korrosionsgeschutzt sein.

Die Lagesicherung des Dachaufbaus hat im System des Herstellers
zu erfolgen und ist gem. beiliegender Windlastberechnung zu
bemessen und auszufiihren. Die Lagesicherung ist entsprechend
den Flachdachrichtlinien und der DIN 1055-4, in Abh&ngigkeit von
Gebaudehohe- und Gebaudelage, auszufiihren. Ggf. erhdhte
Anforderungen in Rand- und Eckbereichen sind bei der Preisfindung
zu berlcksichtigen und miteinzurechnen.

Die Dachabdichtung ist gemaR DIN 18531, Anwendungskategorie
K 2 (hohe Anforderung) auszubilden.

Alle auszufihrenden Dachaufbauten missen als System einem
gepruften Dachaufbau mit der brandschutztechnischen
Klassifizierung "Harte Bedachung" entsprechen.

Reinigen des Untergrundes ist Nebenleistung gem. VOB/C DIN
18338, 4.1.3. Mit grober Verschmutzung nach 4.2.8. durch andere
AN ist nicht zu rechnen.

Nachfolgend beschrieben werden die Anforderungen an die
Abdichtungsbahnen.

Materialkenndaten der Abdichtungsbahn

Nachfolgende Materialkenndaten bzw. Werte sind mit dem
angebotenen Fabrikat mindestens zu erflllen.

Der Leistungsbeschreibung liegt eine einlagige
Dachabdichtungsbahn auf Basis flexibler Polyolefine (FPO), mit
nachstehend beschriebenen Werten und Eigenschaften
zugrunde:

- Kunststoffbahn nach DIN EN 13956 / DIN SPEC 20000-201
(DIN 18531-2)

- Bahnendicke: 2,0 mm

- Material: frei von Bitumen, Chlor, PVC, Weichmachern,
Halogenen und Schwermetallen

Technische Daten:
- Verhalten bei auerer Brandeinwirkung, Teile 1 bis 4

DIN V ENV 1187 / DIN EN 13501-5: B roof (t1)
<20 Grad
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- Widerstandsfahigkeit gegen Flugfeuer und strahlende
Warme DIN V ENV 1187 / DIN 4102-7:
erfullt fur Dachneigungen < 20 Grad

- Brandverhalten - direkte Flammeneinwirkung:
Klassifizierung nach DIN EN 13501-1: Klasse E

- Widerstand gegen stoRRartige Belastung, EN 12691:
(Perforationsfestigkeit):
starre Unterlage: > 1000 mm
flexible Unterlage: > 1200 mm

- MaRhaltigkeit nach Warmlagerung, EN 1107-2:
langs (Maschinenrichtung): <[0.2] %
quer (quer zur Maschinenrichtung): < [0.1] %

- Widerstand gegen Hagelschlag, EN 13583:
starre Unterlage: > 25 m/s
flexible Unterlage: > 35 m/s

- Falzverhalten bei tiefer Temperatur, EN 495-5:
<-40°C

- Widerstand gegen Durchwurzelung nach FLL
- Zulassung fur harte Bedachung
Fur An- und Abschlisse der Bahn sind Verbundbleche des

Herstellers einzusetzen, die einen dichten Anschluss der Bahnen
gewabhrleisten.

Druckdatum: 25.09.2020
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Seite: 48



Leistungsverzeichnis

BV: 20172580 Neubau Kita im Jugendstilpark Haar
Auftraggeber: Gemeinde Haar, Haar
LV: 46483 - 041120201000 - Dachdeckungs-, Dachabdichtungsarb..

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

411. Wiarmedammschicht Flachdach PS-Hartschaum EPS DAA dm 0,035W/(mK) D 160mm
Warmedammeschicht als Flachdachdammung, als
Grunddammlage,fur nicht beltftetes Dach, aus Polystyrol-
Hartschaum in Platten, EPS DIN EN 13163, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 DAA, mittlere Druckbelastbarkeit - dm (Dach muss
begehbar sein), Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max.
0,035 W/(mK), Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,034
W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 B2 (normalentflammbar),
EPS 100 Guteschutztyp PS 20 SE, Dicke 160 mm, mit
Stufenfalz, Verlegung und Befestigung gem. Herstellervorgaben
und Erfordernis nach Windsogberechnung in Anlage.
40,00 M2 s e

41.2. Gefalledimmschicht Flachdach Neigung 2-2,5% PS-Hartschaum EPS DAA dm
0,035W/(mK) D 70mm
Gefalledammschicht als Flachdachdammung, fur nicht beluftetes
Dach, Neigung tber 2 bis 2,5 %, aus Polystyrol-Hartschaum in
vorgefertigten Gefalleplatten, EPS DIN EN 13163,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA, mittlere
Druckbelastbarkeit - dm, Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,034 W/(mK), Baustoffklasse DIN
4102-1 B2 (normalentflammbar), mittlere Dicke 70 mm,
Mindestdicke am tiefsten Punkt 20 mm,
verlegen auf vorbeschriebener Grunddammung,
Befestigung gem. Herstellervorgaben und Erfordernis nach
Windsogberechnung in Anlage.
40,00 M2 s e

4.1.3. Dammkeil PS-Hartschaum Anschlussbereich Hauptdacher
Dammkeil im Anschlussbereich des Flachdachaufbaus
zu den Dachern der Hauptgebaudeteile, Ausfuhrung gem.
Detailplan Nr. DT_120_05, Material wie Grunddammlage EPS,
Dicke 160 mm, Héhe 40 bis 80 mm, oberseitig schrag
geschnitten zur Anpassung der Dachneigung der Hauptdacher.
16,50 M s

4.1.4. Ausschnitt herstellen Dammplatte
Ausschnitt herstellen in Dammplatten, traufseitig fur
Hangedachrinne, Querschnitt ca. 100 bis 150 cm2.

Ausfihrung gem. Plan-Nr. DT_100_5 in Anlage.
950 M

4.1.5. Dachabdichtung einlagig, 2,0 mm
Dachabdichtung, Anforderungen gem. Ausfiihrungsbeschreibung
und Materialkenndaten der Abdichtungsbahn in den
Vorbemerkungen und wie nachfolgend genannt:
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Dachabdichtung schrumpffrei, einlagig, aus Kunststoffbahnen,
Anwendungskategorie K2, Beanspruchungsklasse | A,
Anforderungen hinsichtlich Widerstandsfahigkeit gegen Flugfeuer
und strahlende Warme B ROOF, flexible Polyolefine (FPO) DIN
EN 13956, bitumenvertraglich, mit innenliegender Verstarkung,
Anwendungstyp DIN SPEC 20000-201 DE, Eigenschaftsklasse
E1, Dachneigung ca. 2-2,5 %, durchwurzelungsfest nach FLL-
Verfahren.

Dicke 2,0 mm

Untergrund vorbeschriebene Dammschichten auf
Stahlbetondecke gem. Ausfuihrungsbeschreibung.

Lose verlegen und mechanisch befestigen, Befestigung nach
Herstellervorgaben.

Die Naht- und StoRuberdeckungen sind nach den
Verarbeitungsanweisungen des Herstellers vorzubehandeln und
thermisch zu verschweil3en.

Farbton nach Wahl des AG aus Hersteller-Standardfarbkarte.
48,00 M2 e e

4.1.6. Trenn- und Ausgleichslage
Trenn- und Ausgleichslage aus Polyestervlies (PES) 300g/m2,
verrottungsfest, bitumenvertraglich, bohrfest, frei bewitterbar, UV-
bestandig, Verlegung und Befestigung gem. Herstellervorgaben
unter vorbeschr. Abdichtung, Dicke: 2,5 mm.
48,00 M2 s e,

41.7. Hochzug Dachabdichtung Randbereich
Zulage zur Dachabdichtung fur Hochzug der Bahn und der
Trennlage im Anschlussbereich des Flachdachaufbaus zu den
Dachern der Hauptgeb&audeteile, Ausfuhrung gem. Detailplan Nr.
DT_120_05, Hochfuhren der Abdichtungslage tber die Sparren-
und Dammlage der Hauptdéacher, anpassen an die Ausschnitte
in Sparren/Dammung, mechanisch befestigen gem.
Herstellervorgaben, Untergrund Holz.

Hochzug in Abwicklung ca. 40-45 cm, das Material der Dachbahn
und der Trennlage ist bereits in den Hauptpositionen enthalten.
16,50 M s

4.1.8. Unterkonstruktion Traufbereich Z-Winkel
Unterkonstruktion Traufbereich Z-Winkel

Z-Winkel als Unterkonstruktion fur Bohle im Traufbereich,

Ausfihrung gem. Detail Plan Nr. DT_100_5,
Héhe Winkel ca. 140 mm, Ausladung oberer und
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unterer Z-Schenkel ca. 120 mm.
Winkel aus Aluminium oder verzinktem Stahlblech,
Materialdicke nach stat. Erfordernis.

Befestigung auf Stahlbetondecke, Kunststoffunterlage zur
thermischen Trennung, Dicke mind. 10 mm,

inkl. aller erforderlichen Bohrungen und Befestigungsmittel in
nicht rostender Ausfuhrung.

Leistung einschl. erforderlicher Anpassung der Flachendammung
sowie ggf. erforderlicher Unterlegungen zur Héhenjustierung.
950 m

Holzunterkonstruktion Traufe

Holzunterkonstruktion an der Traufe, z. B. aus OSB- Platte nach
DIN EN 300 oder Holzwerkstoff nach Wahl des AN und
Erfordernis, mit geeignetem Befestigungsmaterial liefern und
fachgerecht windsogsicher auf vorbeschr. Z-Winkel montieren,
inkl. aller erforderlichen Bohrungen und Befestigungsmittel in
nicht rostender Ausfuhrung. Zwischen Untergrund und Platte ist
ein Dichtungsband einzulegen.

Technische Klasse: z. B. OSB/3

Plattenbreite: bis ca. 160 mm

Plattendicke: ca. 30 mm, Oberseite schrég gehobelt
dem Dachverlauf folgend

Dichtungsband: 10 mm x 10 mm

Ausfihrung gem. Detail Nr. DT_100_5

Dachabdichtungsbahn, einlagig, Traufe
Dachabdichtungsbahn, einlagig,

aus Polymerbitumenbahn mit Gewebeeinlage,
StéRe und Anschluss an bauseitige Dampfsperre
verschweil3t oder verklebt,

als Randabdeckung im Traufbereich,

gem. Detail 1 in Plan Nr. DT_100_5,

als Streifen, Abwicklungsbreite ca. 30 cm.

Dachabdichtungsbahn, einlagig, Traufe
Dachabdichtungsbahn, einlagig,

aus Polymerbitumenbahn mit Gewebeeinlage,
StolRe verschweillt oder verklebt,

als Gesimsabdeckung im Traufbereich,

gem. Detail 1 in Plan Nr. DT_100_5,

als Streifen, Abwicklungsbreite ca. 40-50 cm,
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befestigen auf Holz-UK der Traufe,
aullen Uber die Dammung fihren und mit der Gberlappenden
Dampfsperre zusammen befestigen.
5,00 M2

4112 Traufabschluss Verbundblech mit Linien Randbefestigung
Verbundblech, passend zur vorbeschriebenen Dachabdichtung,
als Traufblech, mit zugelassenen Senkkopf-Befestigern nach
Herstellervorschrift montieren, inkl. aller StoRuberdeckungen.

Zwischen Untergrund und Blech ist ein Abdichtungsband
einzulegen. Flachenabdichtung auf dem Traufblech mit einer
mind. 20 mm breiten Automatennaht unmittelbar vor der ersten
Befestigerreihe thermisch verschweillen.

Zuschnitt: bis ca. 200 mm

Kantung: 3 Stuck
Unterkonstruktion aus: Holzunterkonstruktion der
Traufe

Abdichtungsband: 10 mm x 10 mm
Befestigeranordnung: versetzt geschraubt

Randbefestigung im Liniensystem nach Herstellervorschrift
montieren.

Ausfihrung gem. Detail Nr. DT_100_5

4.1.13. Traufstreifen Alu
Traufenabdeckung aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507,
Dicke 0,7 mm, Zuschnittbreite 200 mm, 1 x gekantet,
Untergrund Holzwerkstoff.
950 M

4.1.14. Gesimsabdeckung Alu
Gesimsabdeckung an der Traufe, aus Aluminium DIN EN 485
und DIN EN 507, Dicke nach stat. Erfordernis, werkseitig
beschichtet, Farbton RAL 1035 matt, mit vorderer Abkantung und
Umschlag als Tropfkante und ruckseitiger Aufkantung mit
Wasserfalz, Abwicklungsbreite ca. 360 mm,
Profilbreite der Abdeckung ca. 120 mm, Gefalle mind. 5°,
Befestigung mit VorstoRwinkeln/Haften, Untergrund Holz.

Aufuihrung gem. Detail 1 Plan Nr. DT_100_5.
950 M i )

4.1.15. Hangedachrinne Alu D 0,8mm Gr.250 kastenférmig Rinnenhalter
Hangedachrinne DIN EN 612, mit Gefalle, aus Aluminium DIN EN
485 und DIN EN 507, beschichtet, Farbton RAL 1035 matt,
Dicke 0,8 mm, NenngréRe 250 mm, kastenférmig, an

Druckdatum: 25.09.2020 Seite: 52



Leistungsverzeichnis

BV:
Auftraggeber:
LV:

oz

4.1.16.

4.1.17.

4.1.18.

Druckdatum: 25.09.2020

20172580 Neubau Kita im Jugendstilpark Haar
Gemeinde Haar, Haar
46483 - 041120201000 - Dachdeckungs-, Dachabdichtungsarb..

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR
Flachdachtraufe, befestigen mit Rinnenhaltern auf Traufbohle.
Einschl. Ausfrasung fur Rinnenhalter in der Traufbohle.

Ausfihrung und Abstand Rinne zu Dachkante
gem. Detail Nr. DT_100_5.

Die angegebene Menge entspricht 2 Rinnen in Einzelldangen von
jeca. 3,90 mund 4,60 m.

950 M

Rinnenendstiick flach Alu Hangedachrinne
Rinnenendstiick (Rinnenboden) flach aus Aluminium DIN EN
485, passend fur vorbeschriebene Hangedachrinne,
beschichtet, Farbton RAL 1035 matt.

4,00 St

Wasserfangkasten Alu Gr.100, Anschluss an Rinne, Fallrohr und Reduzierstiick
Wasserfangkasten (Rinnenkessel), aus Aluminium DIN EN 485

und DIN EN 507, beschichtet, Farbton RAL 1035 matt,

NenngroRe 100, Maflle: Hohe max. 280 mm, Breite max. 240

mm, Ausladung max. 150 mm. Befestigung am

Verblendmauerwerk der Fassade.

Leistung einschlieBlich:

- Anschluss der Rinne an Wasserfangkasten inkl. erforderlichem
Zubehér und Ausschnitt in Rinne. Inkl. Laubfangkorb.

- Regenfallrohrstiick, aus Aluminium DIN EN 485 und DIN EN
507, beschichtet, Farbton RAL 1035 matt, NenngréRe 100, Lange
ca. 10-150 mm.

- Reduzierstuck fur Fallrohr, aus Aluminium DIN EN 485 und DIN
EN 507, beschichtet, Farbton RAL 1035 matt, Reduzierung von
Nenngréfte 100 auf 60.

Ausfiihrung gem. Detail Plan Nr. DT_100_5.

2,00 St

Regenfallrohr Metall kreisférmig Gr.60 Alu

Regenfallrohr DIN EN 612, kreisférmig, NenngréRe 60, aus
Aluminium DIN EN 485 und DIN EN 507, befestigen mit
Rohrschellen, Sicherung gegen Abrutschen durch Halbwulst, an
Verblendmauerwerk als Vorsatzschale, alle Teile beschichtet,
Farbton RAL 1035 matt.

31,00 m L

in EUR
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Fallrohrbogen Gr. 60 Alu
Fallrohrbogen fir vorbeschr. Fallrohr,
NenngrélRe 60.

Zulage Fallrohr Vordach

Zulage zu vorbeschr. Fallrohr,

fur das horizontale Verziehen der Rohrfiihrung tber das Vordach
im Eingangsbereich (siehe Plan Nr. FS_06_10).

Das Fallrohr kommt in der linken hinteren Ecke Gber dem
Vordach an und ist dann in der Dammebene des Vordaches bis
zur vorderen rechten Ecke des Vordaches zu verziehen und dort
durch eine Aussparung im Dach nach unten weiterzufiihren.

Leistung inkl. Herstellen des erforderlichen Schlitzes in der
Dammung des Vordaches und Befestigung des Fallrohrs.
Das Fallrohr selbst und die erforderlichen Boégen sind bereits
vorstehend vergltet.
400 M

Standrohrkappe
Standrohrkappe passend zum Regenfallirohr,
werkseitig beschichtet, Farbton RAL 1035 matt.
400 St

Dachabdichtungs- und Spenglerarbeiten ..

Flachdach Verbindungsbau
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Dachdurchfiihrungen TGA
Dachdurchfiihrungen Sanitar

Flachdachhaube DN 100 fiir leicht geneigte Dacher
Flachdachhaube DN 100 fiir leicht geneigte Dacher zweiteilig, zur
Schmutzwasserentliftung

Bestehend aus:

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit Aluminium-
Zinkbeschichtung, auRen und innen pulverbeschichtet mit
Regenhaube zur Abdeckung von Dachdichtungsbahn und
Spannband.

Standrohr:

doppelwandig mit eingeschlossener PUR-Isolierung, ohne
Flansch, Rohranschlussléange: 300 mm zum direkten
Anschluss von HT-Rohr und SML-Rohr.

Material: auRen Stahlblech mit Spezial-
Aluminium-Zinkbeschichtung, innen

Kunststoffrohr (HT).

Qualitatsmerkmale: korrosions- und UV-

bestandig.

Farbe: grau (RAL 7042)
Standrohrlange: 650 mm

gemal Position 5.1.1.
Flachdachhaube DN 125 fiir leicht geneigte Dacher
Flachdachhaube DN 125 fir leicht geneigte Dacher
400 St

Dachdurchfiihrungen Sanitar
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Dachdurchfiihrungen Elektro

Kabel- Dachdurchfiihrung

Kabel- Dachdurchfiihrung mit einer Maximalbelegung von 16
Kabel bis 8 mm und Wechseleinsatz zum wasser- und luftdichten
Durchfuhren von Kabeln/Rohren durch Bleche.

Es ist eine vollstandige Dachdurchfuhrung passend zum
vorbeschriebenen Hauptdach anzubieten.

Fur die Kabeldurchfihrung muss mindestens ein freier

Durchmesser von 100 mm vorhanden sein.
Gas- und wasserdicht bis 0,5 bar.

Dachdurchfiihrungen Elektro

Druckdatum: 25.09.2020

Gesamtbetrag
in EUR
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Leistungsverzeichnis

BV:
Auftraggeber:
LV:

oz

5.3.

5.3.1.

Summe 5.3.

Summe 5.

20172580 Neubau Kita im Jugendstilpark Haar
Gemeinde Haar, Haar
46483 - 041120201000 - Dachdeckungs-, Dachabdichtungsarb..

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Dachdurchfiihrungen RLT

Isolierter quadratischer Flachdachsockel H550 / B400
Isolierter quadratischer Flachdachsockel, rechteckige Form
lieferbar, zum Einkleben schrage Dachflachen.

Bestehend aus: Sockel mit innenliegender Mineralwollisolierung
50 mm und wasserdicht verléteter Grundplatte.

Material: verzinktes Stahlblech.

- mit an der Unterkante der Platte angefalztem, Alu-Gitter-
armiertem Polyisobutylenstreifen

- unteres und oberes Ende mit Luftkanalprofil

Zusatzlicher muss zum Schutz warend der Bauphase ein mit min.
30mm MiWo gedammter, geflanschter Deckel angebracht
werden.

Dachneigung: ca. 8% Grad

Abmessungen in mm
Anschlussmafy H550 / B400 / H600

Dachdurchfiihrungen RLT

Dachdurchfiihrungen TGA

Druckdatum: 25.09.2020

Gesamtbetrag
in EUR
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Leistungsverzeichnis

BV: 20172580 Neubau Kita im Jugendstilpark Haar

Auftraggeber: Gemeinde Haar, Haar

LV: 46483 - 041120201000 - Dachdeckungs-, Dachabdichtungsarb..

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

6. Dokumentation und Stundenlohnarbeiten

6.1. Dokumentation

Far nachfolgend beschriebene Dokumentation gilt:

Der Auftragnehmer hat nachfolgende Unterlagen und
Zeichnungen zu erstellen und dem Auftraggeber mindestens
zwei Wochen vor Abnahme vollstandig, 1-fach in einem
DIN-A4 Ordner zur Prufung vorzulegen.

Spatestens bei der Abnahme ist die gepriifte, Uberarbeitete
Dokumentation 3-fach in je einem DIN-A4 Ordner an den
Auftraggeber zu Ubergeben. Die gesamte Dokumentation ist
zusatzlich 3-fach digital auf Datentrager (DVD-ROM) zu
Ubergeben.

Datenformat: Plane .dwg und .pdf, restliche Unterlagen als pdf.

Die Vorlage der vollstandigen Bestandsunterlagen ist eine
zwingende Voraussetzung fur die Durchfuhrung der Abnahme!

6.1.1. Bestands-, Betriebs- und Wartungsunterlagen
Bestands-, Betriebs- und Wartungsunterlagen
(Dokumentation)

Die Dokumentation soll folgenden Inhalt haben:
(soweit es die vom AN gebrachten Leistungen betrifft)

- Bestandsunterlagen fur alle Leistungen des
Auftragnehmers,

so dass diese den ausgefuhrten Stand = Bestand
darstellen, wie Ausfuhrungsplane, als Aufmaf- und
Abrechnungspléne, rohbauspezifische Detailplane,
Fertigteilplane, Werkstattzeichnungen usw.;

- Statische Berechnungen und Nachweise, die durch den AN
oder dessen Nachunternehmer gefuhrt wurden.

- Konformitatserklarungen.

- Fachunternehmererklarung sowie
Fachbauleitererklarung;

- Nachweise der eingebauten Materialien in Bezug auf /
zum Warme-, Schall- und Brandschutz usw.;

- Zulassungen mit ausfuhrlichen Hinweisen auf evtl.

Druckdatum: 25.09.2020

Gesamtbetrag
in EUR
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Leistungsverzeichnis

BV:
Auftraggeber:
LV:

oz

Summe 6.1.

20172580 Neubau Kita im Jugendstilpark Haar
Gemeinde Haar, Haar
46483 - 041120201000 - Dachdeckungs-, Dachabdichtungsarb..

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

erforderliche Unterhaltsprafungen;

- Nachweise der Glte der Baustoffe und Bauteile
entsprechend Bauregelliste, Zulassungen, Protokolle,
Merk- und Datenblatter, Zertifikate und sonstige
Nachweise;

- detaillierte Beschreibung und Auflistung eingebauter
Materialien.

- Ersatzteillisten

- Weitere erforderliche Nachweise und Unterlagen in
Abstimmung mit der Objektuberwachung.

- Bedienungsanleitungen, Instandhaltungsanweisungen und
Wartungshinweise jeweils mit Anschriften, Telefon- und
Telefaxnummern, E-Mail-Adresse, Ansprechpartner.

1,00 psch

Dokumentation

Druckdatum: 25.09.2020

Gesamtbetrag
in EUR
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Leistungsverzeichnis

BV:
Auftraggeber:
LV:

oz

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

20172580 Neubau Kita im Jugendstilpark Haar
Gemeinde Haar, Haar
46483 - 041120201000 - Dachdeckungs-, Dachabdichtungsarb..

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Stundenlohnarbeiten

Verrechnungssatze fur Léhne

Die Verrechnungssatze fur die nachstehenden Lohn- und
Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten,

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten,

- Sozialkosten einschlieBlich Sozialkassenbeitrage,

- Gemeinkostenanteile,

- Gewinn.

Beschaftigt der Bieter bei einer der nachstehenden
Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskréfte, hat er dies
anzugeben und statt dessen den Einsatz méglichst
gleichwertiger Arbeitskrafte anzubieten.

Gewerk Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten

Bauvorarbeiter

Bauvorarbeiter

3,00 h
Baufacharbeiter
Baufacharbeiter

3,00 h .
Helfer
Helfer

3,00 h
Gewerk Spenglerarbeiten
Bauvorarbeiter
Bauvorarbeiter

3,00 h
Baufacharbeiter
Baufacharbeiter

3,00 h
Helfer
Helfer

3,00 h

Druckdatum: 25.09.2020

Gesamtbetrag
in EUR
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Leistungsverzeichnis

BV: 20172580 Neubau Kita im Jugendstilpark Haar

Auftraggeber: Gemeinde Haar, Haar

LV: 46483 - 041120201000 - Dachdeckungs-, Dachabdichtungsarb..

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Summe 6.2. Stundenlohnarbeiten  ———

Summe 6. Dokumentation und Stundenlohnarbeiten @
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

BV: 20172580 Neubau Kita im Jugendstilpark Haar
Auftraggeber: Gemeinde Haar, Haar

LV: 46483 - 041120201000 - Dachdeckungs-, Dachabdichtungsarb..

Ordnungszahl Kurztext

1. Vorarbeiten Dachdeckungs-, Dachabdichtungsarbeiten
1.1. Vorarbeiten Dampfsperre
Summe 1. Vorarbeiten Dachdeckungs-, Dachabdicht..

Druckdatum: 25.09.2020

Betrag in EUR
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Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

BV:

Auftraggeber:

LV:

20172580 Neubau Kita im Jugendstilpark Haar
Gemeinde Haar, Haar

46483 - 041120201000 - Dachdeckungs-, Dachabdichtungsarb..

Ordnungszahl Kurztext

2.

2.1
2.2
2.3.
2.4

Summe 2.

Walmdacher Hauptgebaude

Zimmer- und Dachdeckungsarbeiten Walmdacher Hauptgeba..
Spenglerarbeiten Dachdeckung Walmdacher Hauptgebaude
Spenglerarbeiten Entwasserung Walmdach Hauptgebaude
Sicherungssystem

Walmdéacher Hauptgebaude

Druckdatum: 25.09.2020

Betrag in EUR
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Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

BV: 20172580 Neubau Kita im Jugendstilpark Haar

Auftraggeber: Gemeinde Haar, Haar

LV: 46483 - 041120201000 - Dachdeckungs-, Dachabdichtungsarb..

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
3. Vordacher

3.1. Vordach Kiche
3.2. Vordach Eingangsbereich
Summe 3. Vordacher ————
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Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

BV: 20172580 Neubau Kita im Jugendstilpark Haar

Auftraggeber: Gemeinde Haar, Haar

LV: 46483 - 041120201000 - Dachdeckungs-, Dachabdichtungsarb..

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
4. Flachdach Verbindungsbau

41, Dachabdichtungs- und Spenglerarbeiten Verbindungsbau
Summe 4. Flachdach Verbindungsbau
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Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

BV: 20172580 Neubau Kita im Jugendstilpark Haar
Auftraggeber: Gemeinde Haar, Haar

LV: 46483 - 041120201000 - Dachdeckungs-, Dachabdichtungsarb..

Ordnungszahl Kurztext

5. Dachdurchfiihrungen TGA
51. Dachdurchfithrungen Sanitar
5.2. Dachdurchfuhrungen Elektro
5.3. Dachdurchfuhrungen RLT

Summe 5. Dachdurchfiihrungen TGA

Druckdatum: 25.09.2020

Betrag in EUR
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Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

BV: 20172580 Neubau Kita im Jugendstilpark Haar

Auftraggeber: Gemeinde Haar, Haar

LV: 46483 - 041120201000 - Dachdeckungs-, Dachabdichtungsarb..

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
6. Dokumentation und Stundenlohnarbeiten

6.1. Dokumentaton
6.2. Stundenlohnarbeiten
Summe 6. Dokumentation und Stundenlohnarbeiten
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Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

BV:

20172580 Neubau Kita im Jugendstilpark Haar

Auftraggeber: Gemeinde Haar, Haar

LV: 46483 - 041120201000 - Dachdeckungs-, Dachabdichtungsarb..

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
Lv 46483 -

1. Vorarbeiten Dachdeckungs-, Dachabdichtungsarbeiten ...
2. Walmdacher Hauptgebdude
3. Vordacher
4. Flachdach Verbindungsbau
5. Dachdurchfihrungen TGA
6. Dokumentation und Stundenlohnarbeiten
Summe LV 46483 - 041120201000 - Dachdeckungs-,.. e

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
in Héhevon 19,00% EUR
......................... EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 68
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