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Die Bemaßung sämtlicher Türhöhen etc. bezieht sich grundsätzlich immer von Oberkante Fertigboden bis Unterkante Sturz roh,
soweit sie im Plan nicht gesondert bezeichnet werden. Alle Maße sind, falls nicht anders angegeben, in der Einheit m/cm.
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Maßnahme

Bauherr

Übersichtsplan

Vor Ausführung der Arbeiten sind die Maße der Pläne und die Örtlichkeiten genau zu prüfen. Unstimmigkeiten, Abweichungen und mündliche
Vereinbarungen sind der Oberleitung und der örtlichen Bauführung sofort schriftlich mitzuteilen. Insbesondere im Sinne der VOB Teil B §3 und§4. Für die
Richtigkeit ist der Unternehmer verantwortlich. Die Bemaßung sämtlicher Türhöhen etc. bezieht sich grundsätzlich immer auf OK FFB, soweit sie im Plan
nicht gesondert bezeichnet werden. Alle Maße sind, falls nicht anders angegeben, in der Einheit m/cm. Sämtliche Richtlinien und DIN-Normen sind in den
jeweils neuesten Fassungen einzuhalten (vgl. hierzu auch LV).
Diese Zeichnung ist nach §2 Absatz 1 Ziffer 7 Urheberrechtsgesetz gesetzlich geschützt. Vervielfältigung, Änderung und Publikation sind nur nach
vorheriger, schriftlicher Genehmigung des Urhebers zulässig.
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Generalsanierung 3-fach Turnhalle, Penzberg
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Grundriss

A 07.07.2020 atsAchsraster West-u. Ostfassade ergänzt
Fluchttreppe Süd Abbruch Decke über UG überarbeitet
Türbezeichnung ergänzt
Maßketten ergänzt

B 10.08.2020 atsBestandsbodendurchbrüche Gang Tribühne ergänzt
Bemaßung Konditionsraum u. Schacht Kegler entfernt
Bodendurchbrüche Neu Lüftung 2 ergänzt (e-Mail Hr. Bakowski, PEG, vom 19.08.2020)

C 17.09.2020 atsErgänzug HKLS Durchbrüche Stand 02.09.2020

D 08.10.2020 atsNotausgang Süd ergänzt

E 02.02.2021 ats/hrÄnderungen Druchbruchsplanung in Abstimmung TWP Hr. Schluz überarbeitet
Rohbauöffnungen Bestand aktualisiert
Dachtragwerk Bestand überarbeitet
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