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VKBl Amtlicher Teil

Nr. 163 Anforderungskatalog fir Kraftomm—
" busse (KOM) und Kleinbusse (Pkw),
die zur Beforderung von Schilern

" und Kindergartenkindern besonders
eingesetzt werden.
Merkblatt fir die Schuiung von Fahr-
zeugfiihrern fir die Beforderung von
Schulem

Bonn, den 14. Juli 2008
S 33/537/S 02/36.38.02

Der mit den fir die StVZO0 und BOKraft zustandigen Mi-
nistern und Senatoren der Lénder erarbeitete Anforde-
rungskatalog fir Schulbusse ist erstmals am 21.02,1985
(vkBI. 1985 S. 200) und dann in Uberarbeiteter Form-am
20.10,1986 (VKBI|. 1986 S. 610), 30.04,1892 (VKBI. 5. 290)
und am 3.05.1986 (VKBI. 8. 238) erneut verdffentlicnt
worden. inzwischen wurden einige der im Katalog autge-
Uhrten Vorschriften gedndert und neue Vorschriften auf-
genommen. So lst z.B. in Nr. 2.8.1.3 der Ejnsatz von Kraf-
tomnibussen, die nach § 35a Abs. 4 StVZO mit
Sicherheitsgurten ausgerUstet sind, als Schulbusse dar-
gestellt. Auch die Ubernahme der Richtiinie 2001/85/EG
in die StVZO macht eine Uberarbeuung des Katalogs
notwendig.

Nach wie vor gilt: Der Katelog soll die uber die StVZ0

bzw. die Richtlinie 2001/85/EG und BOKraft hinaus be-
reits bestehenden Anforderungen vereinheitfichen und er-
génzen, damit die in aller Regel fir Erwachsene gebauten
Fahrzeuge starker den Balangen der Kinder und, soweit
mdglich, ihren Verhaltensweisen Rechnung tragen.
AuBerdemn fasst der Katalog die wichtigsten Vorschriften
fiir die in dieser Verkehrsart eingesetzten Kraftomnibus-
se zusammen. Der Anforderungskatalog sollte mithin Be-
standtell der Vertrége zwischen Verkehrsunternehmern
und den Trégern fUr die Schilerbeférderung sein, die in
den Léndern als verantwortliche Stellen dis Beforde-

_rungsteistungen vergeben. Die Zustandigkeit der Lander

bleibt unberlihrt; Ergénzungen und Anderungen des Ka-
talogs sind den verantwortlichen Stellen vorbehalten, we-
bei Abweichungen das Ziel der bundeseinheitlichen An-
wendung nicht in Frage stellen sollten.

Der Anforderungskatalog soll auch bei Kraftfahrzeugen,
die zur Beftrderung von Kindern durch oder fir Kinder-
gartentréger {Freistellungs VO § 1 Nr. 4 Buchstabe i) zu
Kindergarten und &hnlichen Einrichiungen eingesetzt
werden, Anwendung finden, wenn die in 2.8.2 bis 2.8.3

.enthattenen Festlegungen unberlicksichitigt bleiben (kel-

ne Stehplatzbenutzung). Die Mitfahrt von Begleitperso-
nenin KOM bei der Beférderung von Kindergartenkindern
und ErstklZsslern ist insbesondere bel [angerer Befdrde-
rungsdauer zu ampfehlen. '

Fahrzeugfihrer von Kraftfahrzeugen, mit denén Schiler
beférdert werden, tragen eine hohe Verantwortung. Ne-
ben der normalen Fahrétigkeit und der erforderlichen
Aufmerksamkeit fUr das Verkehrsgeschehen werden von

+ Fahrern Geduld und ein ruhiges und besonnenes Verhal-

ten erwartat, das beispielhaft auf die Kinder wirkt.

Das dem Anforderungskataiog als Anlage 2 beigefiigte
+Merkblatt fir die Schulung von Fahrzeugflhrern® sell
helfen, diese verantwortungsvolle Tatigkeit zur Zufrieden-
heit aller Betroffenen auszulben. Es erscheint darlber
hinaus angezeigt, den Fahrern, auch den Fahrern von Li-

nienbussen, die Schiler beférdern, Gelegenheit zu ge-
ben, Ihren Kenntnlsstand Uber diese Beférderungsart zu
vertiefen; das Merkblatt kann hierbei als Unterrichtsleit- -
faden dienen. )
Der Uberarbeitete Anforderungskatalog und das Merk-
blatt wurden mit den zustédndigen obersten Landesbe- -
hdrden abgestimmt.
Da der Anforderungskatalog Anforderungen aus der
StVZO und fir neue KOM auch -aus der. Richtlinie
2001/85/EG enthalt, erfolgt nachstehend ecine zu-
sammenfassende Darstellung mit den jewelis zutreffen-
den Vorschriftenbezlgen. Fir die Anwendung des Anfor-
derungskatzlogs und des Merkblatts gilt Folgendes:

1. Fur Klsinbusse (Pkw) gilt der Anforderungskatalog In
der nachstehenden Fassung. '

2, Fir KOM, die bis zum 13.02.2006 erstmals in den Ver- -
kehr gekommen sind, gt die Fassung des Anforde-
rungekatalogs, die mit der Ver&ffentlichung vom
03.05.1996 im VKBI. 1996, S. 238, bekannt gemacht
wurds.

- Die entsprechenden Anforderungen sind aber auch in
der nachstehenden Fassung enthalten und durch die
Vorschriften der StVZO gekennzsichnet {rechte Spal-
te). Einige dieser Vorschriften wurden zwar aufgeho-
ben, gelten nach § 72 Abs. 2 StvZC jedoch fiir dle‘ 3
KOM weiterhin, die bis zum 13.02.2005 erstrnals in
den Verkehr gekommen sind. v

3. Flr KOM, die ab dem 13.02.2005 erstmals in den Ver-
kehr kommen, gilt die nachstehende Fassung. . ‘
Die entsprechenden Anforderungen sind durch dle .
zutreffenden Vorschriften der Richtlinie 2001/85/EG
gekennzsichnet (rechte Spalte).

4 Das Merkblatt {Anlage 2) g;lt in der nachstehenden
Fassung.

Bundesministerium flr Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen .
Im Auftrag
Michel Burgmann

Anforderungskatalog fir KOM und Kleinbusse, die
zur Befbrderung von Schillern und Kindergartenkin-

dern besonders eingesetzt werden

1 Allgemeines
1.1 . Anwendungsbereich

Dieser Anforderungskatalog gilt flir § 304 4bs. 1
KOM - Kraftfahrzeuge zur Perso- St/70
nenbetdrderung mit mehr als acht
Slizplatzen auBer dem Fahrersiiz ~

und sogen. Kleinbusse - M1-Kfz
(Pkw), die nach Bauart und Einrich-

tung zur Beférderung von Fersonen
bestimmt und mit 6 bis 8 Sitzplat-

zen auBer dem Fahrersitz ausge-
rlistet sind -, die zur Schiler-oder
Kindergartenkinderbeférderung  —
nach § 1 Nr. 4 Buchstabe d, g oder

i der VO (ber die Befreiung be-
stimmter Beférderungsfalle von den
Vorschriften des PBefG - Freistel-
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lungsVO oder — nach § 43 Ziffer 2 ‘ ‘Dies gilt als erfuilt, wenn '
PBefG (Sonderform des Linien- 2,44 elne In 1200 mm Héhe Uber dem 4
verkehrs) besonders eingesetzt Erdboden und in sinem Abstand von
werden. . 300 mm vor der Fahrzeugfront an-

Eine derartige Verwendung von §23A4bs. 6 geordnete Messlatte direkt
Kleinbussen ist der Zulassungs- SHZ0 oder
4 A { . .
. be_h_orde anzuzeigen {s. 4.4). {iber zus#izliche Frontspiege! indi-
2. Technische Anforderungen/ rekt gesehen werden kann (gering-
Ausstattung der Kiz flgige Einschrénkungen des Sicht-
: : felds z.B. durch Fensterstege oder
- gf's;:z“??e Vars,c:br?end B Seheibenwischerarme bleiben un-
e Kz mussen standig den Be- berlicksichtigt); w
stimmungen der StVZO, der BO- ol oY ‘
Kraft und/oder den Richtlinien ) ) N
2001/85/EG (KOM) und 70/156/ Uber hmreichend.grloﬂe Kamera- AL 2003/
EWG (Pkw) entsprechen, Monitor-Systeme indirekt gesehen 97/EG
EE by 242 gerfgr\:a wBerder an der rechten AL 200
. i e 4. er auBerdem an der rechten
o ale g’jg}‘g:ﬁzem”;“j::t - Abs. 4 Seits mit Rickspiegeln oder hinrei- 97/EG
geschriebenen Schulbus-Schil- Aniage 4 8O- ;:hend groBen E atrr‘:lelra-MomtorS—.S\‘I/-ls-
dern gekennzeichnet sein, Die Kaft -~ ormeh auagalstel Iy Oerel oism-
Wirkung der Schilder darf durch felder so beschaffen sind, dass dsr
andere Aufschriften oder Bildzei- E:E reSr iﬁ?ﬁ;;;:ﬁense?ﬁeﬁde;bzif;
chen nicht verdeckt werdsn. Nach g izont B dne h
Beendigung der Schulfahrt sind 'Hnd horizontalen Teil der Fahr ahn
die Schulbus-Schilder zu entfer- Aibeesehar Rarin, dararen dig fal-
renioarabetdasken genden senkrechten Ebenen be-
o jrenzt ist (siehe Aniage 1): '
Statt der vorgeschrisbenen Schul- Ausn. Gen. v, - - ( N ¢ )‘ -
: 4 y 2.4.2.1 zur senkrechten. Langsmittelebene
busschilder sind auch elektroni- § 334bs, 4 ) des Fahrzaugs durch elne parallele :
sche "Anzelgeeinrichtungen ver- "BOKraft eug e ;
Wenabar Dabal fbessh o Ebene, die durch de‘n auBersten
Anzeigeeinrichtungen  folgende ;eeihtfﬂisggrfhdzrhs relte des Fahr:
Abmessungen haben: Das Sym- 'bg' e =
bol muss mindestens 144 mm _dabel wird die Breite des ahrzeugs
hoch und 215 mm breit seln. Die e du_rch dle Augenpan&e Gz
Farbe des Bildhintergrundes muss Fahrzeugfihrers hindurchgehanden
verkehrsschwarz (RAL 9017) ader senkrechten Querebene gemessen;
in einem vergleichbaren Farbton 2.42.2 In Querrichtung durch eine Ebene,
und das Symbol leuchtgelb (RAL die 1 m yer derin 2.4.2.1 erwahnten
1026), ausgefihrt sein, ' Ebene parallel zu dieser veriauft;
23 Zusétzliche Fanhrtrichtungs-- 2.4.2.3 hinten durch eine Ebene, die 4 m
anzeiger ‘ hinter der durch die Augenpupkte .
; . iy des Fahrzeugflihrers hindurchge-.
KOM und Kleinbusse sind min- § 54 Abs. 4 -
destens an den Riickseiten mit givzo henden Ebens paraliel zu dieser ver-
2wei zusétzlichen Fahririchtungs- : lauft und vorn durch die senkrechte
anzeigern auszuristen, die o Ebene, die 1 mvordar.durchdie/-\u-
hoch und so weit auBen ’wie még- .genpunkte des Fahrzeugflhrers hin-
lich angeordnst ssin miissen durchgehenden senkrechten Ebene
g‘. o P parallel zu dieser verlauft. Verlauft
KOM mit einer zulassigen Ge- die senkrechte Querebene durch die
fﬁ?‘_’g.:;‘ﬁzzed VD; L"Ehf ‘;’_‘_5 351 AuBerste Kante des StoBfingers des
g en Fahrzeugiangsse- Fahrzeugs weniger als 1 m vor der
ten im vorderen Drittel zusatzlich : senkrecﬁten Ebgne durch die Au-
mit Fahrtrichtungsanzeigern aus- genpunkte des Fahrzeugfiihrers, so
gerUstet sein. A ist das Sichtfeld auf diese Ebene be-
2.4 Sichtverh&ltnisse flir Fahrzeug- schrankt;

fithrer

Neben der Einhaltung der gesetz-
lichen Varschriften der §§ 35b und
56 StVZ0 muss der Fahrzeugfih-
rer aus normaler Sitzposition den
sicherheitsrelevanten duBeren und
inneren Bereich des KOM beob-
achten kdnnen.

2.4.3

Uber die vorgeschrisbenen oder zu-
satzlichen Auensplegel die auBeren
Bereiche der Ein- und Ausstiege be-
obachtet werden kénnen, die nicht
unmittelbar einzusehen sind (bei
Gelenkomnibussen ist dies In ge-
streckier Stellung der Fahrzeuge zu
prifen);
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2.43.1 digin 2.4.2 und 2.4.3 aufgeflihrten $ 37 Abs. 2

‘2.4.4

2.4.5

252

253

254

AuBenspisgel, soweit nicht an Fahr-
gasttilren angebracht, beheizt sowie
die Bereiche der Scheiben, dle {ir
die Sicht zu diesen AuBenspiegein
grforderlich sind, nicht aufgrund von
Witterungseinflissen . baschiagen
oder vereisen kdnnen {z.B. Doppel-
verglasung, Scheibenheizung, ent-
sprechend angeordnete Warmluft-
disen);

Uber Innensplegel der Fahrgastraum
und die Ein- und Ausstiegsbereiche
zumindest bei den von thm betétig-
ten Fahrgasttiren eingesehen wer-
den kdnnen;

in KOM mittels baulicher Mafinah-
men, z.B. Schwenkbiigel, sicher-
gestellt ist, dass sich neben dem
Fahrzeugflihrer keine Personen auf-
haiten kdnnen. Begleitperscnen, auf
besonders gekennzelchneten Sit-
zen, sind davon ausgenommen.

* Ein- und Ausatlege

Die untersten Trittstufen der Ein-
und Ausstiege von KOM dirfen ma-
ximal 400 mm nach der StVZO bzw.

340 mm (KOM-Klasse A oder ) oder:

380 mm (KOM-Klasse B, Il oder i)
nach der Richtlinie 2001/85/EG Uber
der Fahrbahn liegen,

Wird bel KOM eine Héhe von 300
mm bei den unteren Trittstufen Gber-
schritten, sind Haltegriffe eder Hal-
testangen im Bereich der Ein- und
Ausstiege anzubringen, die von
Schillern und Kindergartenkindern
beim Ein- und Aussteigen benutzt
werden kénnen, Dies gilt als erflllt,

~wenn die Haltegriffe oder Haltestan-

gen von der Fahrbahn aus erreicht

1255
w20,

§23/05. 1

Si0

2.5.6

§ 38bAbs. 2

SVZ0 gilt fiir

bis zum

13.02.2005

erstmals in 2.6
den Verkehr

gebrachte 251
KOM.

Fiif neue

KOM. Em-

fehlun
# E 2.6.2

§35d4bs. 2
SWZ0

(AL 2001/
85/E6G, Anh. |,
i 7.7.7.7)

2.6.2.1

Vial, 1980,
5,537

(AL 2001/
85/EG, Anh. |,

MZ1132) e n

werden kénnen und dabei eine Ho- .

he von 1100 mm - gemessen von
der Fahrbahn - nicht Gberschritten
wird,

Trittstufen der Ein- und Ausstiege
missen trittsicher und auch in
feuchtem Zustand rutschhemmend
sein.

In den Bereich der Ein- und Ausstie-
ge darfen keine Gegensténde hin-
einragen, die eine Gefédhrdung mit
sich bringen kdnnten. In diesem Be-
reich befindliche Sitze dirfen nicht
benutzt werden und missen hoch-
geklappt und gesichert bzw. ganz
ausgebaut sein. Sitze fir Begleitper-

§35dAbs. 1
Stvzo

(RL 2001/ 2.6.3.1

- 85/EG, Anfi. |,

Nr. 7.7.7.6)

§350Abs. 1
StVZ0,

§ 35b

Abs, 2

(RL 2001/
85/E6,

Anh. |,
Nr7.7.1.7)

sonen, die von solchen Personen -

benutzt werden, sind hiervon ausge-
nommen.

2.6.3.3 vorhandene

Sicherhgitseinrichtungen an beweg-
lichen Einstleghilfen (Kneelingsyste-
me, Hubeinrichtungen oder Ram-
pen) missen sténdig betriebsbereit
sein. Der Betrieb von fremdkraftbe-
tatigten Rampen muss durch gelbes
Blinklicht angezeigt werden.

KOM und Kleinbusse mussen eine
elektrische Innenbeleuchtung ha-
ben. Dle Ein- und Ausstiege ven
KCOM sowie die unmittelbar angren-
zenden Bereiche auBerhalb des Kifz
missen hinreichend ausgeleuchtet
sein, solange die Tiren nicht voll-
sténdig geschlossen sind.

Fahrgasttiiren und Notausstiege

Tiiren, Turverschliisse und ihre Be-
tatigungseinrichtungen mlssen so
beschaffen sein, dass ein unbeab-

‘slchtigtes Offnen der Tlren nicht zu

erwarten ist.

"In KOM muss dem Fahrzeugfuhrer

der geschlossene Zustand fremd-
kraftbetétigter Fahrgasttiren sinn-
fallig angezeigt werden. Eine der-
artige Anzeige wird auch fUr
handbetatigte Fahrgastturen emp-
fohlen. :

Fahrgasttlren von Kiainbusssm',—mi‘t
denen Schiller von Grundschulen
oder Kindergartenkr‘nder beférdert
werden, missen zusatzlich gegen
unbeabsichtigtes Offnen ges:cheri
werden konnen.

An fremdkraftbetatigten Fahrgasttd-
ren in KOM missen

mit Ausnahme der im direkten Ein-
flussbereich und Sichtfeld des Fahr-
zeugfiihrers liegenden und von ihm
zu betéatigenden Fahrgasttiren alle
anderen Fahrgasttiren mit Einrich-

- tungen ausgerlstet sein, die ein Ein-

klemmen von Personen verhindern

_{z.B. Reversiereinrichtungen),
2.6.3.2 die HauptschlieBkanten von Fahrgast-

tlren ohne Reversiereinrichtungen mit
ausreichend brelten und nachgiebigen
Schutzleisten gesichert sein,
Schutzeinrichtungen
standig betriebsbereit sein.

§ 350Abs. 3
SVZ0 und
Richtlinie fiir
fremdkraftbe-
triebene Ein-
stieghiffen an
KOM (VkBI.
1983, 8.218)

. (BL 2001/

85/E6,
Anh.ViI, b
371.4.31)

§ 54a StvZ0
(AL 2001/
B85/EG, Anh.1,
Nr 7.8

§ 35e StVZ0
(RL 2001/
85/EG, Anhh. |,
Nr.7.6.4)

Coeme

§358Abs. 5
SVZ0 — VKBl
1984, 8. 556,
VkBI. 1988,
S. 239 und
VkBI, 1991,
5. 498 -

(RL 2001/
85/EG, Anh. |,
Nr. 7.6.5 und
7.6.6) :

§ 358 Abs. 5
SHZ0
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zeugschein bzw. in der Zulassungs-
bescheinigung Teil 1 ausgewiesenen
Sitzplatzen mit Sicherheitsgurten
ausgerlstet. Sofern Alter und GréBe
der Schiller und Kindergartenkinder

§ 35a SWZ0

ler- oder Kindergartenkinderbefor-
derung festzulegen.

Griinde flr eine niedrigere Ausnut-
zung der max. zulassigen Stehplat-
ze konnen z.B. séin: '

VkB1. Amtlicher Tell .
2.6.4 . Die Betatigung der besonderen Ein- § 35¢Abs. 3 das Anlegen der Slcherhe1tsgurte  ©
_ richtungen zum Oftnen der. Fahr- SHVZ0 - . nicht gestatten, sind geeignete.
gasttlren in Notfailen, durch die (RL 2001/ Rickhalteeinrichtungen fir Kinder
" fremdkraftbetétigte Turen gedffnet 85/EG, Anfi |, _mitzuflihren. ' '
‘oder drucklos geschaltet werden M.7.6.5.1.6) Es dlirfen nur soviel Kinder beférdert § 22a SIVZ0 .
kénnen, muss dem Fahrzeugflhrer werden, wie Sicherheitsgurte und/ (ECE-R44);
optisch und akustisch angezeigt oder Rickhaltesinrichtungen ver- §217Abs. 18
-werden. handen sind, Eine Behinderung des SHQ
265 Empfohien wird, dass die vorge- (AL 2007/ Fahrzeugflhrers durch neben ihm
“nannten Einrichtungen zum Offnen 85/EG, sitzende" Klnder ist auszuschlisBen. o
der Fahrgasttlren in Notféllen nur Anh./ Al 28.1.300 und agf. in welchem Urnfang §.35ai\ m.
bel einer Fahrgeschwindigkeit bis zu 7.6.5.7) i KOM emz?t?setzsn sw?d oder emge% §72Abs. 2
, 5 km/h wirksam sind. ; ¥ setzt werden, die nach § 35a Abs. 4 StZ20;
Notausstiege mlissen als solche ge- § 357 Anl. X StVZO mit Sicherheltsgurten ausge- Entscheidung
kennzeichnet und standig betriebs- -Ar 5 S1/Z0 ristet sind, ist u. a. von den speziel- des Trdgers
_bereit sein. Hilfsmittel zum Offnen (RL 2001/ len Einsatzbedingungen vor Ort ab- fir dle Schil-
+ der Notausstiege ~ z.B. sogenannte 85/£6G, Anfi. | . hénglg zu machen. ' lerbefiirde-
0 Nothdmmer - missen deutlich Arn767, rung und Ver-
/  sichtbar sowie leicht zugénglich in 7.6.8 7.6.5, einbarung mit
unmittelbarer N&he der Notausstie- 7.6.11,7.7.2, " dem Unter-
ge angebracht sein, 7.7.3,7.74) . nehmer
-2.7  Fahrgastraum 2.82 Stehplitze
-2.7.4% Dle FuBbtden in KOM-missenauch § 350 StVZ0 2.8. 2 1 Stehplétze sind in Kleinbussen n!cht § 34a StV20;
' in feuchtem Zustand ausreichend (AL 2007/ . und in KOM nur in dem Umfang zu- Nr2.8:3
rutschhemrend sein. B5/EG, Anh. |, l4ssig, wie sle im Fahrzeugschein (AL 2001/
S ' N.7.758) bzw. in der Zulassungsbescheini- 85EG, -
272 Die Im Aufenthalts- und Bewe- §305tVZ0 gung Teil 1, ausgewiesen und im Ani/ .
gungsbereich der Schiiler befindli- (AL2007/ Fanrzeug angeschrisben sowie vom- A1 7.3.1.2)
che innenausstattung (einschlieBiich 85/EG, Aan. 7, . Trager fUr dle SchllerbefSrderung Tt T g
Fahrscheinentwerter) muss so be- M. 7.7.70, flr zuldssig erklart worden sind.
schaffen seln, dass beim Betrieb 7.9,7.11, 2.8.2.2 Fir Stehplatze miissen geeignete §34aAbs 5
und bel Unféllen der Kfz Verletzun- 7.72,7.15, -Haltesinrichtungen in ausreichender Stvz0
gen méglichst gering und auf das 7.74) Anzahl vorhanden sein. Sie miissen (AL 2001/
unvermeidbare MaB beschrankt 50 beschaffen und angeordnet sein, 85/E6,
bleiben: dass sie auch von Schiilern aller Al- Anf. |, A
~' Haltegriffe und sonstige Halte- tersklassen benutzt werden kbnnen. 7.71.2)
einrichtungen sowie deren Be- Dies gilt als erftllt, wenn die Halte-
festigungen durfen keine schar- einrichtungen in einer Héhe von 800
fen Kanten aufweisen. Sie mm bis 1100 mm bazw. nach der AL
missen soweit abgepolstert 2001/85/EG bis 1500 mm tber dem
sein, dass Aufpraliverletzungen Fahrzeugboden angeordnet sind
weitgehend vermieden werden; und flr jeden Stehplatz eine Min-
- Aschenbecher, Leuchten, Gar- destgriffidnge von 80 mm verhan-
derabenhaken, klappbare Arm- - den ist.
lehnen und andere Fahrzeugtei- Fur KOM, die ab dem 13.02.2005
le missen so gestaltet sein, dass erstmals in den Verkehr kommen,
Aufprallverletzungen weitgehend wird eine max. Héhe von 1100 mm
) vermieden werden. empfohlen.
2.8 Sitz- und Stehplatze 2.8.3 Nutzung der maximal zuldssigen
2.8.1 Sitzplatze, Ausrlistung mit . Stehplitze
*  Sicherheitsgurten - Ob und in welcher Anzahl dle im §34aAbs. 1
2.8.1.1 In KOM. diirfen nur so vie! sitzende § 34a StVZ0 Fahrzeugschein bzw. in der Zulas-. SVZ0
Kinder befdrdert werden, wie Sitz- (AL 2007/ sungsbescheinigung Tell 1 ausge- (RL 2007/
piétze im Fahrzeug angeschrieben 85/EG, wiesenen und im KOM angeschrie- 85EG, Anh. |,
und In den Fahrzeugpapieren aus- Anh. i, N benen Stehplédtze genutzt werden Ar 7.3 1.2)
gewiesen sind. 7.3.1.9) diirfen, Ist vamn Einzelfall abhangig
2.8.1.2 Kieinbusse sind auf den im Fahr- und vom Autgabentréger der Schd-
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

- . Alter der Schiller,

- Haufigkeit und Dauer der starken
Stehplatzbelegung,

- Befbrderungsdauer fur Schiler, -

~ StraBen- und Verkehrsverhalt-

nisse auf der Befbrderungsstre- -

cke.

Btrieﬁ der Kraftfahrzeuge
Die Kfz sind nur in betriebs- und
verkehrssicherem sowie In saube-
rem Zustand einzusetzen. *

Wihrend des Betriebs sind dle Kiz
den Umstanden entsprechend zu
helzen und/oder zu Itften.

Der Trager fur die Schillerbeftrde-
rung kann unter Ber(icksichtigung

_der winterlichen Fahrbahnverhsit-

nisse-und der Einsatzgebiete der
Schulbusse eine zeitlich befristete
Ausrlsiung mit Winterreifen (M+8)

varschreiben. Des Weiteren kann

auch die Verwendung von Schnee-

ketten vorgeschrieben werden, so- |

§30Abs. 1
und § 31 .
Abs. 2 StVZ0,
§23Abs. 1
Sta

§ 18 BOKraft

fern bel Antritt der Fahrt schnee- * *

oder eisgiatts Fahrbahn zu erwarten
Ist. lm Ubrigen giit § 18 BOKraft.

Die Beforderung von stehenden
Schilern auf Fiachen, die als Steh-

‘platzfldchen richt zuldssig sind, ist

verboten; hierzu gehdren z.B.:
~ Trittstufen der Ein- und Ausstiege,
- die von Personen freizuhaltende

Flgche neben dem Fahrersitz
(s. 2.4.5).

Auf diese Flachen ist durch Beschll-
derung bescnders hinzuweisen (z.B.

JNicht auf den Trittstufen stehen -

Ausstieg frelhalten!®),
Vorgeschriebene Sicherheitsgurte

-und -Rickhalteeinrichtungen sind

wihrend der gesamten Befdrde-
rungsdauer anzuiegen bzw. zu be-
nutzen.

Wird die Nutzung vorhandener
Stehplatze in mit Sicherheitsgurten

ausgeristeten KOM (so genannten .

Misch- oder Kombibussen} unter-
sagt (s. Nr. 2.8.3) oder sind kelne

. Stehplatze zuldssig, mlssen wah-

rend der Fahrt:

‘= In KOM mit einer zuldssigen Ge-

samtmasse von mehr als 3,5 t
die Sicherheitsgurte auf allen
Platzen ordnungsgemal ange-
legt werden,

- In KOM mit einer zuléssigen Ge-
“sarntmasse bis 3,5 t die Sicher-
heitsgurte ordnungsgeman an-
gelegt bzw. von Kindern bis zum

§21Abs. 12

und § 214

Abs. 1 StVo

Entscheidung
des Trégers
fir dls
Schiilerbe-
{Brdarung:
§21 und .
§21a Stv0

42

43

4.4

voliendeten 12..Lebens|ahr, die
kleiner als 150 cm sind, amtlich
genehmigte und flr Kinder ge-
eignete Huckhalteeinrlchtungen
benutzt werden.

o Uberprufungen und Kontrollen

Zur Feststellung, ob die einzuset-
zenden Kfz den einschlégigen Vor-
schiriften sowlé den Anforderungen
dieses Katalogs entsprechen, kann -
die zustdndige Behdrde die Vorlage
eines Gutachtens/einer Bestatigung
eines amtlich anerkannten Sachver-
sténdigen oder von der nach § 29
StvZO zustandigen Persen verlan-
gen. .’ ‘ ‘
Der Trager fiir die Schilerbeférde-
rung ist berechtigt, den Schulbus-" .
verkehr einschlieBlich des Zustan-
des und der Ausriistung der Kfz
sowle des eingesetzten Fahrperso-

" nals in unregelmé&Rigen Abstinden

zu Uberprifen oder tiberprifen zu
lassen.

Werden bei vorgeschriebenen Un-- -
tersuchungen (§. 29 StVZO, §§ 41
und 42 BOKraft), bel polizeilichen
Kontrollen oder bel Uberpriifungen
durch die zusténdige Beh#rde Mén-
gel festgestelit, hat der Unternehmer
diese unverziiglich zu beseitigen.

Der Trélgef fiir die Schilerbefdrde-

" rung Ist berechtigt zu priifen, ob im
Fahrzeugschein bzw. in der Zuias-

sungsbescheinigung Teil 1 der Ver-
rherk der Zulassungsbehdrde nach

. § 23 Abs. B StVZO (liber die Verwen-

dung des Pkw zur Personenbeflr-

_ derung nach § 1 Nr. 4 Buchstabe d,

g und i der Freisteliungs VO einge-
tragen ist und dementsprechend
klrzere Fristen fUr die Hauptunter-
suchung zum Tragen kommen.

Amtlicher Teil
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Anlage 1
zu Nummer 2.4.2

Sichtfelder vori Spiegeln oder Kamera-Monitor-Systemen an KOM, die zur_SchGIerbefﬁrde;;uhg eingesetzi werden

b

1m

[ L e

Augpunktlinie

|
|

N

N

71-127-EWG 1dF 88-321 EWG
Y 2003-97-EG

Bild 1: Vergieich der Héuptspiegelfelder nach Richtlinien 71~127-EWG idF 88-321 EWG und 2003-67-EG

Anlage 2

Merkblatt fiir die Schulung von Fahrzeugfiihrern
Sehr geehrte Fahrerin, sehr geehrter Fahrerl

Als Fahrerin/Fahrer eines Kfz bei der Befbrderung von
Schillern oder Kindergartenkindern tragen Sie eine ba-
sondere Verantwortung fiir das Leben und die Gésund-
heit vieler Schiiler. Die folgenden Hinweise sollen Ihnen
helfen, sich lhrer hohen Verantwortung entsprechend zu
verhalten, )

Grundsétzlich zeichnet sich eine guta Fahrerin und ein
guter Fahrer dadurch aus, dass er im StraBenverkehr er-
héhte Vorsicht walten ldsst und sich sowohl gegenliber
den anderen Verkehrsteilnehmern als auch gegenlber
den Fahrgésten ricksichtsvoll und besonnen .verhélt.
Ebenso wird erwartet, dass er defensiv fahrt und sich in
alien Situationen des Strafienverkehrs vorausschauend
verhalt und nicht versuchit, sich gegentiber anderen Ver-
kehrstellnehmern ricksichtslos durchzusetzen, ’
Bedenken Sie bitie auch, dass Sie nicht nur durch Ihr Ver-
_halten wéhrend der Fahrt, sondern auch schon durch die
Vorbereitung der Fahrt einen wesentlichen Beitrag zur Si-

charheit der Fahrgaste leisten kdnnen.

Wenn-Sie die jeweilige Fahrt rechizeitig antreten, sind Sie

.z.B. spiter nicht gezwungen, stwaige Verspgtungen ein-,

zuholen, Sollte es tatsZchlich zu einer Verspatung kom-
men, ist es weder vertretbar, dass Sie die Geschwindig-
keit so erhéhen, dass dies zu einer Geféhrdung der
Fahrzeuginsassen flihrt, noch dass Sie die vorgeschrie-
bene Fahrstrecke verlassen.

Als Fahrerin/Fahrer eines Kfz zur Schllerbeférderung

missen Sie in manchen Situationen erhthte Geduld suf- -

bringen. Dass Sie dlese zusétzliche Anforderung erflllen,
verdient hesondere Anerkennung. Gerade durch Ihr ruhi-
ges und besonnenes Verhalten kénnen Sie ein gutes Bei-

spiel fUr die Kinder geben. Fuhren Sie Gespréche mit den -

Kindern nur bei stehendem Fahrzeug und in freundlicher,
sachlicher Form. Verzichten Sie auf unndétige Unterhal-
tung. Vor allem eine Auseinandersetzung mit einzeinen
Schilern kann Ihre Aufmerksamkeit stark beeintrachtigen.

Bitte beachten Sie vor allem immer folgende Punkte:

- Uberzeugen Sie sich vor Antritt der Fahrt davon, dass
sich das Kfz in einem verkehrs- und betriebssicheren
Zustand befindet.

- Bringen Sia die Schulbusschilder vorschriftsmaBig an.
Beachten Sie; dass die Schulbusschilder nach Been-

s

1§
i
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dlgung der Schulfahrt sofort zu entfemen cder abzu-
decken sind.

- Filhren Sie Fithrerscheine und Fahrzeugpapiere mit,
- Halten Sie die Lenk- und Ruhezeiten ein. .

'~ Halten Sie die Fahrstrecke und dén Fahrplan ein.’

Gegentber dem Fahrplan kirzere Fahrzeiten sind
" durch ein entsprechend langeres Warten an den je-
weiligen Haltestellen auszuglelchen.

- Fordern Sie zum Anlegen der Sacherhe:tsgur‘re bzw
zur Benutzung der Rhckhalteeanrlchtungen Ur Kinder
-auf,

- Zeigen Sie frihzeltig An- und Abw‘ahren an.

- Fahren Sie erst ab, wenn die TOren geschiossen sind
und die Kinder ihre Platze singenommen haben, Fah-
ren Sie mit Kleiribussen nicht los, wenn Schiler ste-
hen.

~ Achten Sie darauf, dass sich wahrend der Fahn keine
Schuler auf den Trittstufen der Ein- und Ausstiege so-
wie auf der freizuhaltenden Fl&che neben dem Fahr-
zeugflhrer befinden.

- Uberschreiten Sie nicht die zuléssnge Hochstgen

' schwindigkeit. Passen: Sie die Geschwindigkeit den
jeweiligen Umstanden an (Verkehrsdichte, Fahrbahn-

zustand, Sichtverhéitnisse). Fir KOM, in denen man-'

gels freier Sitzpléize Schiiler stehend: befdrdert wer-
den, betragt die zulasmge Hochstgeschwmdlgker‘t
auBarons 60 km/h.

- Schalten Sle rechizeitig beim Nahern an die Hakestel--

le und solange Kinder ein- tind aussteigen das Warn-
blinklicht ein, wenn die StraBenverkehrsbehdrde dies
angeordnet hat. Im Regelfall sollte in einer Entfernung
von etwa 30 m innerorts, auBerorts In einer Entfernung
von etwa 150 m mit dem Biinkvorgang begonnen wer—
den.

~ Fahren Sie mit &uBerster Vorsicht langsam und jeder-
zeit anhaiteberait an Haltestellen heran und aus ihnen

heraus (Schrittgeschwindigkelt).Verhalten Sle sich so, -
dass eine Gefahrdung der Kinder und der tibrigen Ver-

kehrsteilnehrer ausgeschiossen ist.

~ Halten Sie in vorhandenen Hattebuchten oder an
Schutzgittern.

— Offnen Sle die Tiren erst dann, wenn das Kfz steht
und gefahr!os ausgestiegen werden kann.

- Weisen Sie auf geordnetes Ein- und Aussteigen hin.

~ Fordern Sle die Schiler auf, die Fahrbahn erst nach
" Abfahren des Busses zu Ubergueren.

— Beobhachten Sie die Einstiege vor und ‘'nach dem
SchlieBen der Tlren.

- Fehren Sie nur mit Einwelser rickwérts.

~ . Benutzen Sie kein'Mobil- oder Autotelefon ohne Frei-
sprecheinrichtung wahrend der Fahrt,

Sie'sind bafugt, im Elnzelfall Schiiler nach vergeblicher
Ermahnung von der Befbrderung auszuschlieBen, wenn
dies zwingend erforderlich ist, um die Sicherheit und Ord-
nung wihrend der Fahrt aufrechtzuerhaiten. Dies darf nur
.an Haitestallen und dann geschehen, wenn eine Gefahr-
dung der Schiiler nleht zu erwarten ist. Bel Schillern von
Grundschulen und Schulen mit Férderschwerpunkt sollte

grundsétziuch von solchen MaBnahmen abgesehen wer-
den.

Beispiele fOr Verha!tensfélle dge zum Beforderungsaus— .

schiuss berechtigen:

- Erhebliche Gef&hrdung oder Beldstigung des Fahrers :

und der mitfahrenden Schler,
~ Beschidigung des Kfz,

" - eigenméchtiges Offnen der Tlren whrend der Fahrt,

- aus dem Kfz werdan Gegenstande geworfen oder

-hefausgehalten. Melden Sie Vorfélle dieser Art umge-

hend der Schule. Bedenken Sie jedoch, dass Sie Kein-

Zichtigungsrecht gegentber den Kindern haben.
Melden Sie bitte lhrem Unternshmer:
- festgestellte Méngel, insbesondere am Kfz,

- wenn nicht elle Schiler wegen mangeinder Platzka-
pazitét mitgenommen werden konnten,

- wenn infolge zu starker Beseizung unzumutbare

Piatzverhéltmsse auftreten,
- Abwelchungen von derStreckenfuhrung, )

- besonders Gefahrenguellen fir den Betrieb auf Fahr- '

strecken und an Haltestellen,

- héufig aufgetretene Schwierigkeiten beim Einstsigen

vor oder nach S¢ hulschluss,

- besonders auﬁalllges s;cherheﬂswndrlges Verhalten
von Schilern,

- den Befdrderungsausschluss von Sch(ﬁrlem.

Bitten Sie Ihren Unternehmer um tdsung des Problems,
gaf. gemeinsam mjt der Schule oder dem Trager flur die

: Schulerbefcrderung

Ubrigens:

- lbr persbnhches Wohlbefinden st die beste Voraus-
setzung flr sicheres Fahren. ‘

~ Deshalb: keine Medikamente, die die Fahrtuchtlgkelt
beeintrichtigen, nicht rauchen wéhrend der Fahrt,
kein Alkohol, kein Fahrtamntt bel Verdacht auf Rest-
alkohot.

- -8prechen Sie mit ihrem Unternehmer, damit Sie an
Seminaren zur Verbesserung der Schuibussicherheit
teilnehmen kd&nnen. Diese Seminare werden z. B. von
den fir die Schiler-Unfallversicherung zustandigen
Trédgern der Sffentlichen Hand (GUVV, UK) und den far
den Omnibusbetrieb zustédndigen Berufsgenossen-
schaften angeboten.

Die Eltern sowle die mitfahrenden Kmder und Jugend-

lichen, die Ihnen anvertraut sind, werdsn lhnen fir die sl-
chere Beforderung dankbar sein.

(VKBI. 2005 S. 604)
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