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81929 Miinchen-Riem, Irmgard-Gylstorff-StraBe (FI. Nr. 227/41)
Erweiterung Staatliche Berufschule Miinchen-Land
Bebauungsplan mit Griinordnung Nr. 1924

Hier: Untergrund- und Grundwasserverhaltnisse
Bezug: lhre e-mail vom 30.10.2020
KDGeo DIV-20

Sehr geehrter Herr Reinecke,

Bezug nehmend auf ihr Schreiben vom 30.10.2020 kénnen wir nach einer Recherche die all-
gemeinen Untergrund- und Grundwasserverhaltnisse fir das Grundstiick an der Irmgard-
Gylstorff-Stralie in Miinchen-Riem wie folgend beschreiben:

Untergrund

Nach der geologischen Karte (siehe Anlage 1) stehen auf dem Grundstlck — unter Oberboden
und moglicherweise einem oberen Verwitterungshorizont (verlehmte Kiessande, sog. ,Rotla-
ge" - zuoberst quartdre fluvioglaziale Kiese der Wirmeiszeit an (Niederterrassenschotter).
Hierbei handelt es sich um ein gebandertes Kiespaket, in das je nach den fluviatilen Trans-
portbedingungen auch feinkérnige Béden (Sande, Schluffe, Tone) oder auch rollige Schichten
(Rollkieslagen) als Linsen oder Lagen zwischengeschaltet sein kbnnen.

Die Kiessande werden von den Tertidren Schichten der Oberen SuRwassermolasse (OSM)
unterlagert. Die Tertigroberflache ist im Untersuchungsgebiet zwischen etwa 16 und 18 m un-
ter Gelandeoberkante zu erwarten. Die Tertidarbéden sind in einer Wechsellagerung von To-
nen / Schluffen und Feinsanden zu erwarten. Ergebnisse von Bohrungen im Umfeld des
Grundstiicks lassen zunédchst Uberwiegend bindige Tertiarbéden erwarten.
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Auf Grund des groflen Abstandes zwischen einer planmaRigen Grindungssohle und der
Oberkante Tertiar werden diese Schichten durch die Grindung nicht direkt beeinflusst. Die
Tertiarbéden kénnen im vorliegenden Fall jedoch hinsichtlich einer dichten Baugrubenum-
schlieBung bei hohen Grundwasserstanden eine wichtige Rolle spielen.

Uber eine mdgliche Kontamination der anstehenden Béden liegen uns keine Informationen
vor. Es wird empfohlen hierzu bei der Landeshauptstadt Minchen, Referat fiir Gesundheit und
Umwelt (SG Altlasten) eine entsprechende Altlastenauskunft einzuholen.

Grundwasser

Das Grundwasser zirkuliert in den Quartaren Kiessanden. Das etwa 16 bis 18 m unter GOK
anstehende Tertiar bildet den Grundwasserstauer (Tone / Schluffe) bzw. Grundwasserhem-
mer (Sande).

Der Grundwasserstrom in den Schottern flief3t groRraumig nach Norden bis Nordwesten. Das
Grundwassergefalle kann bei mittleren Grundwasserstanden mit etwa 2,5 bis 3 %o angegeben
werden, bei hohen Grundwasserstanden mit bis zu etwa 4,5 %o.

Die Grundwasserschwankungen im Baugebiet sind sehr hoch, und sind absolut gesehen mit
mehreren Metern bekannt.

In der Anlage 4 sind zur Veranschaulichung der Grundwasserschwankungen fur drei Grund-
wassermessstellen aus dem Umfeld der BaumalRnahme die Grundwasserganglinien beigefigt
(KP 266, KP 224 und KP 709).

Ein mittlerer Grundwasserspiegel kann mit etwa 516,5 mNN abgeschatzt werden, regelmafig
auftretende hohe Grundwasserspiegel liegen mindestens 0,5 m héher auf 517 mNN, sehr ho-
he Werte der letzten 40 Jahre nochmals zwischen etwa 0,5 und 1 m hdher, d.h. auf etwa
517,5 mNN bis 518 mNN.

Der bislang bekannte hdchste Grundwasserstand in Minchen (HW 1940) kann nach der
Grundwasserisohypsenkarte des Baureferats U-Bahn- Bau der LH Minchen (siehe Anlage 3)
fur das Baugebiet im Zustrom auf der Stdseite mit etwa 519 m NN angenommen werden. In
der Regel wird fur die Ermittlung des Hochstgrundwasserstandes auf diese Werte ein Sicher-
heitszuschlag hinzugerechnet, der projektspezifisch ermittelt werden muss.

Folgerungen

Die quartaren Kiessande stellen in der Regel einen hoch scherfesten und gering kompres-
siblen Baugrund dar. Diese Boden sind in der Regel fur die Abtragung von Bauwerkslasten
sehr gut geeignet, so dass vermutlich eine Flachgriindung realisiert werden kann.

Im Endzustand liegt der hochste Grundwasserspiegel vermutlich weniger als 1 m unter der
Gelandeoberkante, so dass ein unterkellerter Baukdrper gegen drickendes Grundwasser ab-
gedichtet werden muss.
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Eine mogliche bauzeitliche Beeinflussung eines unterkellerten Baukérpers durch Grundwasser
muss projektspezifisch unter Berucksichtigung der tatséachlichen Geldndeoberkante und der
Bauwerksgeometrie ermittelt werden. Bei einer angenommenen Grindung bei etwa 3,5 bis 4
m unter GOK ist allerdings eine bauzeitliche Beeinflussung des Bauvorhabens durch Grund-
wasser, d.h. ein Anstieg des Grundwasserspiegels in den Grundungsbereich, nicht auszu-
schlielRen.

Mit freundlichen GriuRRen

.

Dipl.-Iffg. T. Czeslik Dipl.:Gern H. Haslinger

Anlage: Auszug aus der Geologischen Karte
Grundwasserisohypsen Juli 1990
Grundwasserisohypsen Hochwasser 1940
Grundwasserganglinien KP 266, KP 224 und KP 709
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Grundwasserisohypsen vom Juli 1990

Auszug aus der Stadtkarte der Landeshauptstadt Miinchen, U-Bahn-Referat
Malstab 1:5.000
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— Rekonstruktion der Grundwassergleichen des Hochwassers

_ vom Sommer 1940 (HW 1940) /
). Auszug aus der Stadtkarte der Landeshauptstadt Miinchen, Baureferat
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Ireneusz Cwirko, 02.11.2020
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