Diese Planung gilt nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplanen und samtlichen Detailplanen der Fachingenieure.
Die Vorgaben des Brandschutzkonzeptes sind zu beachten.
Angaben (iber Schlitze/Durchbriiche sind vor Ausfihrung vom Unternehmer gemeinsam mit den Projektanten zu priifen und zu besprechen.
Griindung, Bodenplatte, Fundamente, aufgehende Wande aus Stahlbeton gegen Erdreich, sind entsprechend der DIN-Vorschrift auszufiihren.
Arbeits- und Dehnfugen zwischen Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit wasserdicht nach DIN herzustellen.
Gegen anstauendes oder driickendes Wasser durch Bauteile, gleich welcher Art, haftet allein das ausfiihnrende Unternehmen.
Die Auflage des Bauscheins, die DIN-Vorschriften, daraus resultierenden Notwendigkeiten, sowie das Bodengutachten, sind zu beachten.
Die Anforderungen an den Schall- und Warmeschutz sind entsprechend den vorliegenden Gutachten zu beriicksichtigen und zu erfiillen.
Male im Bestand, sowie bei Um- und Ausbau, sind grundséatzlich FertigmaRe, d.h. iiber Fertigboden, wenn nichts anderes angegeben ist.
Alle Flachenangaben sind Wohnflachenangaben, tatsachliche Bodenflachen sind vor Ort aufzumessen.
Datum und/oder Anderungen, sowie Planungsindex beachten, ansonsten gilt grofiter MaRstab.
ABKURZUNGEN ALLGEMEIN ABKURZUNGEN AUSSPARUNGEN
AHD Abgehangte Decke ST Sturz b Breite
AH Abhanghdhe STG Steigungen DN Durchmesser
OK Attika AK Aussenkante SW Schwelle E Elektro
+13,26 BR Brlistung UK Unterkante h Hohe
R4 : BRH Brlistungshdéhe ab OK FFB uz Uberzug H Heizung
Il o OK Attika BSP Bodensprung uz Unterzug K Klima
+12,26 DF Dehnfuge VK Vorderkante KB Kernbohrung
R4 DGL Deckengleich WD Wérmedadmmung | Lange
il il DSP Deckensprung WDVS Wérmedammverbundsystem L Liftung
F Fundament RO Revisionsoffnung
FD Fertigdecke S Sanitar
A FFB Fertigfulboden t Tiefe
FL Fliesenspiegel
< OK FFB 3.0G . FT Fertigteil )
970 OK Attika _ GHP Gefallehochpunkt ABKURZUNGEN BRANDSCHUTZ
v+9’36 GTP Gefalletiefpunktl BW Brandwand
‘ OK FFB 3.0G HV Heizungsverteiler hf feuerbestandig (F90)
v+8’70 IK Innenkante fb hochfeuerhemmend (F60)
- M Motorantrieb / Elektroanschluss th feuerhemmend (F30)
- L OK Oberkante nb nicht brennbar
RD Rohdecke se schwerentflammbar
RB RohfuRboden 1.RW 1. Rettungsweg
OK FF?GZS%G N\ RR Regenrohr 2.RW 2. Rettungsweg
<
BAUSTOFFE SYMBOLE BRANDSCHUTZ
OK FFB 2.0G OK FFB 2.0G FFB .. F90-A +M feuerbestandig,
820 +5.80 Mauerwerk (MW) %% | Hohenkote R fBausLoﬁl;l_: Ad,.%nech. Stabilitat
D D Mauerwerk Ddmmziegel \/ W | OK Fertig/Roh == O AL
% . — . E60AB+M _ _ hoch feuerhemmend,
\ | 227 7) WuU-Beton /\ A | UKFertig/Roh Eaur?tf()ﬁkl' t{.\B, mecg, Stabilitat
) 7 .
) OK FEB 1.0G B D D (/7] Bewehrter Beton > P ] Fertig / Roh Boustoffidasen AB
— 54 , Unbewehrter Beton = WS B/T/H Wandschlitz —— Eé’ﬁ%{fﬁnﬁggé‘gk\s
FrB 106 oK FEE 10 HEHHH  Betonfertigeil Bl D B/H Wanddurchbruch ==L —— B e e A
=| T = 290 290 VYV warmedammung weich DD L/B Deckendurchbruch  T30T60T%0  Feuerwiderstandskl. Tiiren
D A ) Warmedammung hart BD L/B Bodendurchbruch F30/F60/F90 Feuerwiderstandskl. Fenster
{ E T = E s & ~ ] Estrich [__— 1 BSL/B/H Bodenschlitz G30/GB0GN  BSV 0. Schutz Warmedbertrag
60;1620 N D D @SB Sichtbeton BSP Bodensprung RS Rauchschutztiir
+607,65m U . N .
~ 1) Vs ( IW20F3042dB] Gipskarton Stnderwand [~ —————- DSP Deckensprung s Selbstschliefend
- - ‘ ‘ Z200.55m AN L] +606,65m GNN P—— Holzwerkstoff GiZ> | Anderung Index D DichtschlieRend
+ + 7 C s . .
‘ v_o,oo v_o,oo AN [ | Mdblierung fest Detailverweis FSA Feststellanlage
WY, [=—] Mdblierung lose ots ObertiirschlieRer
C— Sl ® u
Eingang L9 ( GRUNDSTUCK CEWERK _
‘ — - —| Baugrenze — Heizung, Liftung, Sanitér
Eingang A Elektro
Ei ngang TURSTEMPEL RAUMSTEMPEL HOHENKOTEN (bezogen auf 0,00 der jeweiligen Zeile)
Tirnummer Raumnummer A Unterkante Rohdecke
Brand-, Schallschutz Raumnutzung A\ Unterkante Fertigdecke
Tirart, Verglasung Nutzflache <7 Oberkante Fertighoden
[Tirsysteme, -steuerung Lichte Raumhéhe w Oberkante Rohboden
FuRbodenaufbau
Decke
AEKURZUNGEN TURSTEMPEL ) )
TURART TURSYSTEME ABKURZUNGEN RAUMSTEMPEL
SB Stahlblechtiir STA Schiebetiirantrieb GKB Gipskartonbeplankung glatt
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HO Holzblatt (OIS} ObentiirschlieRer GKB A Gipskartonbeplankung gelocht
KU Kunststoffblatt BMZ Anbindung an BMZ GKBR Gipskartonbeplankung mit Revisionsklappen
FR Feuchtraum RM Rauchmelder STB Stahlbetondecke gespachtelt und gestrichen
NR Nassraum ELTOF Elektrischer Tiroffner WD Warmedédmmung
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Alle Hohenangaben beziehen sich auf £0.00 = OKFFB EG der jeweiligen Zeile; Tir-, Sturz- und Briistungshohen beziehen sich auf OKFFB.
Boden- und Wanddurchbriiche sind vor Ort mit Architekt, Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prifen und festzulegen.
BESTANDSMASSE SIND VOR ORT ZU PRUFEN!
Alle MaRe sind am Bau zu priifen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.
Anschliisse und Anschlusshéhen sind in Absprache mit der Bauleitung an den Bestand anzupassen!
DIESE ZEICHNUNG DARF OHNE UNSERE GENEHMIGUNG WEDER VERVIELFALTIGT NOCH AN DRITTE PERSONEN WEITERGEGEBEN WERDEN
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