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ANLAGEN

1.0 Lageplan Aufschlusspunkte

1.1 Lageplan prognostizierte Homogenbereiche in geplanter Griindungstiefe UG/ TG
1.2 Lageplan mit Profilliniendarstellung

1.3 Querschnitt Ost (Spange B) E-E* Bodenprofile
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2  Feldarbeiten
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und Diagramme Schwere Rammsondierungen (DPH)
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1. Vorbemerkungen, Veranlassung

Die Stadt Penzberg beabsichtigt, auf dem Flurstiick Nr. 1172 westlich der Birkenstral3e und stdlich der
WolflstralRe in Penzberg den Bau von sieben Mehrfamilienwohnbaukomplexen mit zugehdrigen Tiefgaragen.
Hierzu sowie zum 6stlichen Teil des Bebauungsplangebietes wurde von uns im Auftrag der Stadt Penzberg
bereits im Jahr 2016 eine orientierende Baugrunduntersuchung durchgefiihrt (GEOMECHNIG-Bericht vom
16.08.2019). Auf Grund der inhomogenen Baugrundverhéltnisse, der leichten Hanglage und auf Grund der
geplanten relativ grol3flachigen Baugruben wurden im Rahmen der weiteren Planungen erganzend detail-
liertere Untersuchungen mit verdichtetem Untersuchungsraster durchgefuihrt. Das Untersuchungsgelande
umfasst eine Flache von ca. 15.200 m2.

Die im Herbst 2019 durchgefuhrten Baugrunduntersuchungen sollten die Aussagen der Untersuchungen
von 2016 prézisieren und insbesondere Aufschluss Uiber die Griindungsverhéltnisse in den einzelnen Grin-
dungssohlen der 7 Gebdudekomplexe sowie ndhere Angaben Uber notwendige VerbaumalRnahmen und
mogliche Schichtwasserzutritte liefern. Die Ergebnisse sind im GEOMECHNIG-Bericht vom 21.12.2019 do-
kumentiert. Zwischenzeitlich ergaben sich Planungsdnderungen v.a. hinsichtlich der Griindungshéhen, wes-
halb eine Uberarbeitung der gutachterlichen Bewertung der Baugrundverhéltnisse in den neuen Griin-
dungssohlebenen notwendig wurde. Diese sind im vorliegenden Bericht eingearbeitet. Es ergeben sich auch
gednderte Plane und Schnitte in den Anlagen. Der vorliegende 2. Bericht ersetzt den GEOMECHNIG-Bericht
vom 21.12.20109.

Die Grundrisse der geplanten Gebaude sind im Lageplan Anlage 1.0 und 1.1 ersichtlich. Die Bezeichnung der
Geb&udekomplexe wurde im 2. Bericht der Bezeichnung von H2M-Architekten angepasst.

Details zu den geplanten Bebauungen sowie der Lage und Anordnung der Zufahrtsstraf’en und Wege sind
dem Bebauungsplan sowie dem Lageplan in Anlage 1 zu entnehmen.

Das zu bebauende Grundsttick liegt in aufgelockertem Siedlungsumfeld im Norden Penzbergs, westlich des
Ortsteils WOoIfl. Es grenzt im Norden an die Wolflstrale mit dem weiter ndrdlich anschlieBenden Waldgebiet
des Nonnenwaldes, im Osten an die Birkenstral3e, im Stiden an Wohnbebauung und im Westen an das west-
liche Bebauungsplangebiet (derzeit ErschlieBungsbaustelle).

Das gerodete Gelénde ist im nérdlichen Teil derzeit von BE-Einrichtungen und Lagerflachen fiir Erdaushub
der benachbarten Erschliefungsbaustelle versehen. Der siidliche Teil besteht aus wildem Grasbewuchs
(ehemaliger Waldboden). Es besteht eine nach Siidwesten gerichtete Hanglage. Das Geldnde wurde ur-
spriinglich stidwestlicher Richtung zum S&ubachgraben im Siidwesten des Bebauungsgebietes hin entwés-
sert.

Das Ingenieur- und Planungsbiiro GEOMECHNIG, Schondorf am Ammersee, wurde von der Stadt Penzberg
am 23.10.2019 mit den erforderlichen ergénzenden Untersuchungen beauftragt.

Das beauftragte Gutachten umfasst die Dokumentation und Zusammenstellung der Ergebnisse der Feldar-
beiten, Laborversuche sowie allgemein zuganglicher geologischer Daten unter Angabe von:

- Bodenarten nach DIN 4022, DIN EN ISO 14688-1

- Bodenklassen nach DIN 18319

- Bodengruppen nach DIN 18196

- Homogenbereichen nach ATV DIN 18300 (August 2015)

- Bodenkennwerten (Wichte, Reibungswinkel, Kohéasion, Steifemodul, Durchléssigkeit)

- Tragféhigkeit
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Die Bewertung der Ergebnisse erfolgt unter Berticksichtigung der hierfiir giiltigen Normen und gutachterli-
chen Erfahrungen und wird durchgefiihrt in Bezug auf:

- die Geologische Schichtenfolge

- die Grundwassersituation

- die Griindung von Bauwerken

- die Versickerungsféahigkeit des Untergrunds

- die Baugrubensicherung und die Wasserhaltung

- die Abdichtung von Bauwerken

- die Erdbebenzone

- orientierende Angaben zur Entsorgung von Erdaushub

Soweit sinnvoll und zutreffend, werden die Einzelergebnisse der Baugrunduntersuchungen von 2016 bei der
Gesamtbewertung erganzend mit bericksichtigt. Insbesondere sind dies die Bodenaufschliisse und Proben
aus RKS 3A (2016) und RKS 12A (2016). Ferner werden die Ergebnisse der im Rahmen der Hydrogeologi-
schen Standortuntersuchung im August 2019 von uns durchgefiihrten Bohrungen DN 180 bei der Auswer-
tung bertcksichtigt.

Die Untersuchungsflache mit dem geplanten Bauvorhaben ist nach unserer Auffassung der geotechnischen
Kategorie 2 nach DIN 4020 Geotechnische Untersuchungen flr bautechnische Zwecke zuzuordnen.

Die Bodenaufschlusspunkte wurden mittels GNSS-Gerat eingemessen (Gaul-Kriiger-Koordinaten) und Ho-
hensystem DHHN2016). Die Messdaten sind im Lageplan Anlage 1 verzeichnet.
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2. Durchgefiihrte MalRnahmen

2.1 Schwere Rammsondierungen

Zur Feststellung der Lagerungsdichten bzw. der Konsistenz des Untergrundes und damit zur Feststellung
seiner Tragfahigkeit wurden 23 Schwere Rammsondierungen (DPH, deap probing heavy) nach DIN EN I1SO
22476-2 (alt: DIN 4094) niedergebracht. Die Gelédndearbeiten fanden im Zeitraum vom 17.10.2019 bis
24.10.2019 statt.

Tab. 1: Ansatzpunkte der Schweren Rammsondierungen (DPH)

Rammsondierung Geléandehohe Rechtswert Hochwert Endtiefe
Nummer m NHN (m unter GOK)
DPH 1 611,31 4452 859.38 5291 847.55 7,00
DPH 2 612,28 4452 914.67 5291 850.10 3,70
DPH 3 610,89 4452 916.95 5291 826.15 2,50
DPH 4 609,48 4452 820.16 5291 843.85 5,40
DPH5 610,20 4452 916.91 5291 816.34 4,90
DPH 6 607,62 4452 919.21 5291 791.39 3,80
DPH 7 606,91 4452 920.26 5291 783.21 4,80
DPH 8 604,84 4452 921.06 5291 759.19 3,90
DPH9 606,22 4452 879.91 5291 766.88 4,90
DPH 10 605,26 4452 877.00 5291 754.89 3,50
DPH 11 604,22 4452 863.94 5291 744.08 3,80
DPH 12 603,61 4452 904.24 5291 744.39 7,00
DPH 13 601,69 4452 829.35 5291 710.75 3,30
DPH 14 609,42 4452 849.94 5291 820.56 6,70
DPH 15 606,92 4452 877.60 5291 814.58 3,20
DPH 16 602,04 4452 891.73 5291 718.77 4,90
DPH 17 602,86 4452 830.26 5291 734.58 3,80
DPH 18 603,83 4452 838.48 5291 745.94 3,50
DPH 19 605,16 4452 827.09 5291 769.91 3,60
DPH 20 605,60 4452 825.00 5291 779.79 3,70
DPH 21 607,23 4452 820.80 5291 804.58 5,30
DPH 22 607,95 4452 820.28 5291 816.96 5,30
DPH 23 607,86 4452 877.67 5291 786.52 4,40
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2.2 Kleinrammbohrungen und Schirfe

Zur Bestimmung der anstehenden Bodenarten und zur Entnahme von Bodenproben wurden 13 Kleinramm-
bohrung mit Bohrdurchmesser80-50 mm bis zum mit dem angewendeten Kleinrammbohrverfahren nicht
mehr bohrbaren festen Untergrund, abgeteuft. Die erreichten Bohrtiefen sind in der nachstehenden Tabelle
dargestellt. An sieben Untersuchungsstellen wurden statt der Kleinrammbohrungen Baggerschirfe erstellt.
An allen Bodenaufschliissen wurden auch DPHs durchgefiihrt (siehe Kap. 2.1).

Ferner wurden die alteren RKS 3 (nunmehr = RKS 3A) und RKS 12 (nunmehr =RKS 12A) aus der Untersu-
chungskampagne 2016 mit aufgenommen und ausgewertet. Diese sind nicht zu verwechseln mit RKS 3 und
RKS 12 von Oktober 20109.

Tab. 2: Ansatzpunkte der Kleinrammbohrungen (RKS) und Baggerschiirfe (S)

Kleinrammbohrung Gelandehothe Rechtswert Hochwert Endtiefe
Nummer (m NHN) (m unter GOK)

RKS 1 611,31 4452 859.38 5291 847.55 5,00

RKS 2 612,28 4452 914.67 5291 850.10 2,90

RKS 3 610,89 4452 916.95 5291 826.15 3,00

RKS 3 A (2016) 612,20 4452 893.60 5291 844.30 5,10
RKS 4 609,48 4452 820.16 5291 843.85 3,60

RKS 5 610,20 4452 916.91 5291816.34 3,10

S6 607,62 4452 919.21 5291791.39 2,40

RKS 7 606,91 4452 920.26 5291783.21 3,00

S8 604,84 4452 921.06 5291 759.19 3,00

RKS 9 606,22 4452 879.91 5291 766.88 3,60

RKS 10 605,26 4452 877.00 5291 754.89 3,20
RKS 11 604,22 4452 863.94 5291744.08 3,40
RKS 12 603,61 4452 904.24 5291 744.39 3,10
RKS 12 A (2016) 607,50 4452 885.9 5291 795.6 5,50
RKS 13 601,69 4452 829.35 5291710.75 3,60
RKS 14 609,42 4452 849.94 5291 820.56 4,10
RKS 15 606,92 4452 877.60 5291814.58 3,30
S16 602,04 4452 891.73 5291718.77 3,30

S17 602,86 4452 830.26 5291 734.58 3,90

S19 605,16 4452 827.09 5291 769.91 3,60

s21 607,23 4452 820.80 5291 804.58 3,50

Die Bodenprofile wurden vom Bodengutachter aufgenommen und gemaf DIN 4022/ 4023 dokumentiert.
Ferner wurden schichtenweise Bodenproben entnommen und in verschlieRbare PE-Becher gefillt. Die
Kornverteilung und die Konsistenz der Béden wurde neben den Laboruntersuchungen (siehe Kap. 2.3) vor
Ort auf Grundlage gutachterlicher Erfahrung mittels Feldmethoden abgeschétzt (visueller Eindruck, Hand-
knetversuch nach DIN EN 1SO 14688-1).
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Die Untersuchungsstellen sind im Lageplan in Anlage 1.0 und 1.1 dargestellt. Die Rammdiagramme, Bohr-
und Schurfprofile befinden sich in Anlage 2. Schnittdarstellungen durch das Gelande mit den eingezeichne-
ten Geb&udeschnitten sind in den Anlagen 1.2 und 1.3 enthalten.

Die Gelandehdhen der Ansatzpunkte sind den voranstehenden Tabellen Nr. 1 und 2 zu entnehmen.

2.3 Bodenmechanische Laborversuche

Zur Ermittlung der mafRgeblichen Bodenkennwerte wurden an ausgewéhlten Bodenproben folgende bo-
denmechanische Laborversuche durchgefihrt:

Tab 3: Ubersicht bodenmechanische Laborversuche

Versuch Norm Anzahl
Sieb- / Schlammanalyse (Kornverteilung) DIN 18123 4
Zustandsgrenzen DIN 18122 7
Scherversuch DIN 18137 5

Die Ergebnisse der Laborversuche sind in Tabellen 5a, 5b und 5¢ zusammengestellt. Die Versuchsprotokolle
liegen diesem Bericht in Anlage 3 bei.

Des Weiteren werden bei der Ermittlung der Homogenbereiche und Bodenkennwerte die

bodenmechanischen Laborversuche der Proben aus RKS 3A und RKS 12A aus der Untersuchung 2016
verwendet.

3. Geologische und hydrogeologische Verhaltnisse

3.1 Allgemeines

Gemal} Geologischer Karte (GK) von Bayern 1:200.000 Blatt CC 8734 stehen im Untergrund des Un-
tersuchungsgebietes Sedimentgesteine der tertidren Unteren Meeresmolasse (UMM) an. Im weite-
ren Umgriff sind nach der GK 1:25.000 Blatt 8234 Penzberg an der Oberflache Ablagerungen der
Penzberger Liegendfl6z-Gruppe der Stufe Chatt (UMM, Tertidr) anstehend. Tektonisch gehdrt diese
Schichtenfolge zur Faltenmolasse. Die Abfolge der Penzberger Liegendfloz-Gruppe kommt im Unter-
suchungsgebiet im Bereich der Langsee-Mulde vor, einer tektonischen Muldenform, die in West-Ost-
Richtung streicht und von der Nonnenwald-Mulde im Norden und der Penzberger Mulde im Siiden
flankiert wird. Die Grenzen der Muldensysteme sind tektonisch geprégt als jeweils nach Stiden hin
einfallende Stérungen bzw. Stérungszonen. Die Penzberger Liegendfléz-Gruppe ist als Wechsellage-
rung von Tonmergeln, Ton- und Schluffsteinen, Sandsteinen, Mergelsteinen und Konglomeraten auf-
gebaut. In die Gesteinsabfolge sind Pechkohlefléze eingeschaltet, die Ziel des ehemaligen Penzberger
Kohleabbaus gewesen sind.

Die Gesteine der Faltenmolasse treten an der Oberflache in Form von sanften Hiigeln auf, sind je-
doch im Untersuchungsgebiet von den holozinen und spatglazialen Eiszerfallslandschaftsrelikten wie
Mooren, wirmeiszeitlichen Schotterrinnen und Gletschersedimenten (Grundmordnen des Hoch-
wirm) Gberdeckt und umgeben.
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Entsprechend der Charakterisierung in den Erlauterungen zur geologischen Karte sind die Sedimente
der Penzberger Liegendflézgruppe sehr heterogen ausgebildet. Es wurden sowohl schluffig-tonige
Sedimente, teils marmoriert, lagenweise verfestigt und lokal mit organischen Komponenten wie auch
Ton-, Schluff- und Mergel- bis Mergelsandsteine angetroffen. Sie kénnen Kohleschmitzen oder diinne
Kohlebdnder enthalten. Die Farben der Tone und Schluffe variieren von grinlich braun bis ocker-
braun und grauen Ténen, die Konsistenzen sind fest.

Auf dem Baugelande sind auf der Geologischen Karte M 1:25.000 im norddstlichen Abschnitt Sedi-
mentgesteine der Penzberger Liegendflozgruppe kartiert, im westlichen, zentralen und siidwestli-
chen Teil sind Ablagerungen der Wiirmeiszeit verzeichnet. Etwas stidlicher auf3erhalb des Baugelén-
des treten geman Karte junge, holozéne Ablagerungen als Talbodensedimente auf.

Im Umweltatlas Bayern des BayLfU Bayern ist unter anderem auf dem nordostlich an die Wolflstralze
angrenzenden Siedlungsgebiet das Bohrprofil einer Erdwarmesonden-Bohrung dokumentiert. In die-
ser Bohrung wurde unter einer mit 2 m geringméachtigen Uberdeckung aus tonigen, schwach kiesigen
Schluffen des quartaren Hochwiirm bis in eine Teufe von 65 m unter GOK eine Abfolge aus griingrau-
en bis gelbbraunen, schluffigen Tonen, Kalksandsteinen, Tonen, Schluffen, Mergelsteinen, Glanz-
Braunkohle-Horizonten und Mergelkalksteinen der Penzberger Liegendfloz-Gruppe angetroffen.

Nach den Bohrungsergebnissen der hydrogeologischen Untersuchungen August 2019 sowie gemaR
den Baugrunderkundungen 2016 und Oktober 2020 ist klar festzustellen, dass im Planungsgebiet kein
zusammenhangender oder gar regional ausgebildeter Grundwasserleiter ausgebildet ist. Es ist ein-
deutig von isolierten, lokal eng begrenzten Linsen auszugehen, die abhéngig vom Niederschlagsge-
schehen Grundwasser fiihren kénnen. Eine Ankopplung an einen regionalen quartéren Grundwasser-
leiter kann nach Bohrungsergebnissen und der geologischen Situation ausgeschlossen werden. Nach
der lithologischen Ausbildung der Penzberger Liegend-Fl6z-Gruppe kann auch eine Ankopplung an
einen eventuell vorhandenen tertidren Grundwasserleiter ausgeschlossen werden.

Bei den bisherigen Erkundungen wurden schichtwasserfiihrende Kies- und Sandhorizonte vor allem
im zentralen und ndérdlichen bis nordwestlichen Bereich, d.h. in den beiden oberen Tiefgaragenzeilen
(Hauser 4A, 4B, 3A, 3B), angetroffen. Im Grundrissbereich Haus 2A ist an einer Stelle Schichtwasser
nachgewiesen worden.

3.2 Schichtprofilbeschreibung

In den Kleinrammbohrungen und Schirfen wurden unter natirlich gewachsenem Mutterboden meist leh-
mige Verwitterungshorizonte Uber wiirmeiszeitlichen Morénenablagerungen angetroffen, die in den Haupt-
bodenarten als Tone und Schluffe mit wechselnden Anteilen von gerundeten Kiesgeréllen und kantenge-
rundeten Sandsteinstiicken anzusprechen sind. Durchwegs sind auch kleinférmige kohlige Einlagerungen
vorhanden. Oberflachennah, d.h. Gberwiegend bis zu zwischen ca. 1,5 m bis ca. 2,5 m m Tiefe, sind die
Schluffe und Tone von weicher Konsistenz, darunter sind sie steif oder halbfest, oftmals an der Grenze zu
»fest”. Die Obergrenze der Tone halbfester Konsistenz variiert und reicht von ca. 1,6 m unter GOK vor allem
im unteren Teil des Bebauungsgebietes und bis zu ca. 2,5 m Tiefe unter jeweiliger Geldndeoberkante in den

tibrigen Gebieten.

Im ndrdlichen und mittleren Baufeldteil wurde im Rahmen der ErschlieBungsmalinahmen des westlichen
Baugebietes im Jahr 2019 auf einer Flache von ca. 3.000 m2 der Oberboden entfernt und eine Lage von ca.

30— 50 cm Kies- und RC-Beton als Befestigung der BE-Flache auf der Gelandeoberflache aufgebracht.
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Im Profil der Kleinrammbohrungen RKS 10, RKS 7 sowie im Schurf S 19 (also vorwiegend im Bereich UG/ TG
2A und UG/ TG aus 2B) sowie S 16 wurden unter den tonigen Morénenablagerungen in Tiefen ab ca. 1,8 m
(Tonmergelstein an RKS 7) bis ca. 3,3 m (Sandstein an RKS 10, Kalksandstein an Schurf S 19) Halbfestgestein
in Form von Tonmergel, Feinsandstein sowie feinsandigem Schluffmergelstein des Tertidrs angetroffen. Die
GrolRbohrungen der hydrogeologischen Untersuchungen August 2019 bestatigen anstehenden Mergel- und
Mergelsandstein ab ca. 3,9 m Tiefe (z.B. an der Ostseite Haus 4B und 2B). Aus dem Geldndebefund wurden
diese Gesteine der Penzberger Liegendfloz-Gruppe zugeordnet. Es ist jedoch nicht mit Sicherheit auszu-
schliel3en, dass es sich bei den angetroffenen Festgesteinen an einigen Stellen um kantige Steingerélle in-
nerhalb quartarer Moranenablagerungen, ggf. im Ubergangsbereich zum liegenden Tertidr, handelt. Es ist
anzunehmen, dass steil einfallende relativ harte Halbfestgesteins- und Festgesteinsschichten in Wechsella-
gerung zu weicheren bindigen Schichten stehen.

Vor allem im hangoberseitigen, nérdlichen Teil der Bebauungsflache sind in die vorwiegend feinkdrnigen
Moréanensedimente Horizonte von grotenteils wasserfiihrenden schluffigen Sanden und sandigen, schluf-
figen Kiesen eingeschaltet. Ausdehnung und Uberlagerung sind in diesen wasserfiihrenden Lagen auch ge-
spannte Wasservorkommen anzutreffen. Daneben stellten sich in den Kleinrammbohrléchern groRtenteils
Wasserspiegel zwischen 2 und 3 m unter OK Gelande ein. Die Tone und Schluffe kénnen auch einzelne Was-
seradern enthalten, die von einer sehr unterschiedlichen Wasserfiihrung geprégt sind.

Ein zusammenhangender Grundwasserkérper wurde im Rahmen der Bohrarbeiten im Planungsgebiet nicht
festgestellt. Wie oben beschrieben, sind in den quartdren Morénenablagerungen in zwischengeschalteten
sand- und kiesreichen Gerdlllagen in baurelevanter Tiefe (d.h. bis ca. 4,5 m unter OK Gelénde) Schichtwas-
ser vor allem innerhalb der ndrdlichen und mittleren Bauflachen vorhanden ist. Es handelt sich dabei mut-
mallich um isolierte Wasservorkommen, die nach ihrem Anschneiden auslaufen. Wasserfiihrenden Kies-
und Sandhorizonte entleeren sich nach einer gewissen, nicht exakt vorherzubestimmenden Zeit, so dass nur
ein geringer Nachfluss zu erwarten ist. Der Nachfluss ist stark von mit dem bauzeitlichen Einhergehen von
Niederschlagsereignissen abhéngig.

Die Wasservorkommen stellen sich am Tag der Untersuchung wie folgt dar:

TG lund Il

Tab. 4.1 Wasserzutritt in Bodenaufschliissen

Untersuchunasstelle Wasserstand, wasserfihrende Schicht
g Tiefe unter GOK (m), Schicht
S4 3.1 m bis tiefer 3.6 m; Kies
RKS 1 1.9 m-2.3m; Kies
RKS 2 bis 3 m kein Wasser
RKS 3 1.0 m-2.3m; Kies
RKS 3A Kein Wasser
1.2 m-2.1 m; Kies
RKS 14 gespannt, Anstieg auf 0,90 m
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TG lund IV:

Tab. 4.2 Wasserzutritt in Bodenaufschllissen

Wasserstand,

Untersuchungsstelle wasserfihrende Schicht

Tiefe unter GOK (m), Schicht

S21 Kein Wasser

RKS 15 0.9 m - tiefer 3.3 m; Kies
RKS 5 Kein Wasser
S6 Kein Wasser

1.1 m-3.0m; Kies
RKS 12A gespannt, Anstieg auf 0.87 m

TG Vund VI:
Tab. 4.3 Wasserzutritt in Bodenaufschliissen
Wasserstand,
Untersuchungsstelle wasserfihrende Schicht
Tiefe unter GOK (m), Schicht
RKS 9 1.8 -2.7 m, Schluff
RKS 10 Kein Wasser
RKS 7 Kein Wasser
S8 Kein Wasser
S19 Kein Wasser
TG VII:
Tab. 4.4 Wasserzutritt in Bodenaufschliissen
Wasserstand,
Untersuchungsstelle wasserfihrende Schicht
Tiefe unter GOK (m), Schicht
S17 Kein Wasser
RKS 13 Kein Wasser
RKS 11 Kein Wasser
S16 Kein Wasser
RKS 12 Kein Wasser
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Bemessungswasserstand

Bedingt durch die geringe Wasserdurchlassigkeit der Tone und Schluffe sowie Ton-Schluff-Mergelsteine bil-
den sich im Bauendzustand um die Tiefgaragenkdrper herum quasi abflusslose Wannen. Nach unserer Ein-
schatzung ist der fir den Bau mafRgebliche MHGW (mittlerer Hochstgrundwasserstand bzw. der Wasser-
spiegel des aufgestauten Schichtwassers und Grundwassers) daher mit der Hohe der jeweiligen Gelande-
oberflache gleichzusetzen. Dabei gilt an der Nordseite die hohere, an der Stidseite auf Grund des Hanggefal-
les eine niedrigere Hohe. D. h. die Bemessungswasserstande befinden sich laut derzeitiger Planung zwi-
schen ungeféahr 613,00 mNN (UG/ TG Haus 4B) im Nordosten und ca. 602,00 mNN am stidwestlichen Eck TG
Haus 1. Die tatsachliche Bemessungshohe ist die letztendliche tatséchliche Gelandeoberkante und plane-
risch entsprechend anzupassen.

Das Planungsgebiet gehort gemaR Kartierung des Bayerischen Landesamtes fir Umwelt (UG, ,,Informati-
onsdienst tiberschwemmungsgefiahrdeter Gebiete* des BayLfU) nicht zu einem amtlich festgelegten Uber-
schwemmungsgebiet oder zu einem wassersensiblen Bereich.

Beziiglich mdglicher Uberflutungen verweisen wir auf das Gutachten , Baugebiet Birkenstrale — Penzberg,

Mafnahmenkonzept zum Schutz vor urbanen Sturzfluten* vom 26.09.2019 der Dr.-Blasy-Dr. @verland Bera-
tende Ingenieure GmbH & Co. KG.

4. Ergebnisse und Bewertung der Untersuchungen

4.1  Schichtprofilbeschreibung, Homogenbereiche

Nach Auswertung der Bohr- und Schurfprofile ergibt sich der unten beschriebene Schichtenaufbau.
Bezugshdhe der Tiefenangaben ist die Geldndeoberflache am jeweiligen Sondieransatzpunkt. Mutterboden
(humoser Waldboden) wird dabei nicht betrachtet. Ebenso werden die im nérdlichen Baufeldteil auf der
Gelandeoberflache vorhandene BE-Flachen- und BaustralRenlage aus Kies und RC-Beton nicht gesondert
aufgefuhrt.

Tiefe unter GOK
Unterkante Mutterboden
bisca.1m/25m Homogenbereich B 1
VERWITTERUNGSLEHM
Schluff, schwach sandig bis sandig, schwach kiesig bis kiesig, tonig bis stark
tonig, teils steinig, schwach organische Beimengungen
Bodengruppen TM, TL, UM (DIN 18196)
Konsistenz: weich, teils sehr weich
Schichtwasserhorizonte ab ca. 1,5 m unter GOK, teilweise gespannt
ca. Im/2,5mbis3m Homogenbereich B2

GESCHIEBELEHM , DIAMIKTON (wirmeiszeitliche Moranensedimente)
Schluff und Ton, Schluff, tonig bis stark tonig; auch Ton, schluffig

teils feinsandig, schwach kiesig, auch bis stark kiesig, schwach steinig, teils
mit Blocken, auch groRe erratische Blocke moglich

Bodengruppen TM, UL, ST (DIN 18196)

Konsistenz steif
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ca.ab2mbisab3m Homogenbereich B 3
GESCHIEBELEHM , DIAMIKTON (wirmeiszeitliche Moranensedimente)
Schluff und Ton (wie Homogenbereich B 2)
jedoch Konsistenz halbfest — fest
Bodengruppe TM, ST, SU (DIN 18196)

Einschaltungen in Morénensedimente

unterschiedliche Teufen und Schichtméchtigkeiten bis zu ca. 2 m:
Homogenbereich B 4 (4a, 4b, 4c)
KIESE und SANDE
Kies, sandig, schluffig (B 4a) auch stark schluffig (B 4b);
Sand, kiesig, schwach schluffig bis schluffig (B 4c)
als lokal begrenzte Einschaltungen in quartaren Mor&nensedimenten Ho-
mogenbereiche B 1, B2, B 3,
Bodengruppen GU, GU* SU, SU* (DIN 18196)
Lagerungsdichte: mitteldicht, auch dicht, auch locker
wassergesattigt; Feinsande auch als FlieRsand vorkommend

ab ca. 3 m bis

abca. 50m

(auchab 1,8 m) Homogenbereich B 5
Schluff- und Sandmergelstein, Ton-Schluff-Stein, Kalksandstein
Gesteinsklasse SF und KA
Festigkeit (bis ca. 6 m unter GOK): angewittert, murb bis maRig hart
Homogenbereich B 6
wie oben, jedoch unverwittert, hart
Klaftigkeit: kltiftig bis kompakt (Trennflachenabstédnde 10 cm bis > 60 cm,
Annahme aus regionaler gutachterlicher Erfahrung)

Anmerkung: Die Festgesteins- bzw. Halbfestgesteinsschichten sind steil ge-
lagert und kdnnen von bindigen Lockergesteinsschichten unterbrochen
sein. Die Oberkante der Festgesteine ist uneben und innerhalb des Baufel-
des stark divergierend; die Oberkante der Tertidrsedimente ist in den Boh-
rungen nicht exakt ansprechbar, da nicht auszuschlief3en ist, dass kantige
Grol-Gerdlle von Gesteinen der Penzberger Liegendfloz-Gruppe innerhalb
der quartdren Moranen auftreten und in den Bohrprofilen anstehendes Ter-
tiar vortauschen.

Die obige Darstellung ist stark generalisiert, die tatsachliche Schichtenfolge ist aus den Schichtsaulenprofi-
len in Anlage 2 sowie den Profilen Anlage 1.3 — 1.8 ersichtlich.

4.2  Ergebnisse der Rammsondierungen, Lagerungsdichte

Mit den angesetzten Schweren Rammsondierungen (DPH) wurde anhand der Schlagzahl je 10 cm Eindring-
tiefe (n10) die Lagerungsdichte D bzw. im Falle der bindigen Boden die Konsistenz des Untergrundes be-
stimmt. Schlagzahlen ab n10 = 4 bis 5 kennzeichnen bindige Béden mindestens steifer Konsistenz. Ab n10 =
7-9 ist von halbfester, ab n10 = ca. 16-17 von fester Konsistenz auszugehen. In den nichtbindigen Bbden,
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hier die sandigen wassergesattigten Kiese und Sande , sind Schlagzahlen ab nio = 6 als ,,mitteldichte Lage-
rung“ (D = 0,45), Schlagzahlen ab nio= 12 als ,,dichte Lagerung“ (D < 0,65, im Grundwasser) zu interpretie-
ren. Ohne Wassersattigung bedeuten Schlagzahlen ab ca. n10 = 16 ,,dichte Lagerung*.

Generell wurden oberflachennah, d.h. bis in Uiberwiegend ca. 1 m bis 1,5 m Tiefe (stellenweise auch bis zu
2,5 m) wurden mit n10 = 0 bis 4 sehr niedrige Schlagzahlen gemessen, die auf die weiche Konsistenz der
quartaren Verwitterungslehme (Homogenbereich B 1) deuten. Es folgt darunter mit Schlagzahlen zwischen
5 und 25 je 10 cm Eindringtiefe ein Ubergangsbereich von steifer bis halbfester Konsistenz innerhalb der
quartdren Moréanenablagerungen (Homogenbereich B 2 und B 3). Die Tiefenlage und Méchtigkeit dieses
Ubergangsbereiches ist stark unterschiedlich ausgepragt und liegt meist zwischen 2 m und 3 m.

Eine feste Konsistenz der bindigen Ton-Schluff-Béden mit Schlagzahlen n10 > 17 (gemessen wurden bis zu
n10 >75) ist in unterschiedlichen Tiefen festzustellen.

Schlagzahlen tber n10 = 50 wurden in unterschiedlichen Tiefen zwischen 2,4 m und 7 m, berwiegend zwi-
schen 3 m und 5 m, durchschnittlich in Tiefen von ca. 4,5 m gezahlt.

Hohe Schlagzahlen wurden somit zum einen in den festen Ton-Schluff-Gemischen der liegenden Abschnitte
der wiirmeiszeitlichen Geschiebelehme, zum anderen in den Halbfest- und Festgesteinen der Penzberger
Liegendfloz-Gruppe gemessen. Auch Sondierhindernisse in Form von grofRen Steinen und Blocken verursa-
chen sehr hohe Schlagzahlen bzw. verhindern ein tieferreichendes Sondieren.

Die Schlagzahldiagramme der Rammsondierungen sind im Detail aus Anlage 2 sowie aus den Schnitten in
Anlage 1.3 bis 1.8 ersichtlich.

4.3  Ergebnisse bodenmechanische Laborversuche

Tab. 5a: Zusammenstellung Ergebnisse bodenmechanische Laborversuche; Zustandsgrenzen

Versuch Zustandsgrenzen Zustandsgrenzen Zustandsgrenzen Zustandsgrenzen Zustandsgrenzen
DIN 18122 DIN 18122 DIN 18122 DIN 18122 DIN 18122
Bohrung RKS 3A RKS 3A RKS 12A RKS 12A RKS 12A
Probe RKS3/0,8-16 RKS3/3,7-5,0 RKS12/0,7-18 RKS12/3,0-4,0 RKS12/4,4-5,0
Entnahmetiefe 0,8-1,6 m 3,7-50m 0,7-1,8 m 3,0-40m 4,4-55m
[m unter Ansatz-
punkt. GOK]
Schicht Verwitterungslehm Geschiebelehm, Verwitterungslehm Geschiebelehm, Geschiebelehm,
HOMOGENBEREICH B 2 Diamikton HOMOGENBEREICH Diamikton Diamikton
HOMOGENBEREICH B2 HOMOGENBEREICH | HOMOGENBEREICH
B3 B3 B3
Bodenart U t* s, g U, t* s, g u, t* Ut UundT,s'
Konsistenzzahl 0,76 1,1 0,76 1,13 1,32
Zustandsform steif halbfest steif bis weich halbfest halbfest
Bodengruppe TL ™ ™ ™ ™
DIN 18196
(Laborprifberichte zu RKS 3A und 12A siehe GEOMECHNIG-Bericht vom 16.08.2016)
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Tab. 5a: Zusammenstellung Ergebnisse bodenmechanische Laborversuche; Zustandsgrenzen; effektive Scherfestigkeit

Versuch Zustandsgrenzen Zustandsgrenzen Zustandsgrenzen
DIN 18122 DIN 18122 DIN 18122
Bohrung/Schurf Schurf 4 Schurf 6 Schurf 8
Probe S4/1/31m S6/1/24m $8/1/24m
Entnahmetiefe 2,2-3,1m 1,6-24m 1,50-2,4 m
Schicht Geschiebelehm, Geschiebelehm, Geschiebelehm,
Diamikton HOMOGENBEREICH Diamikton Diamikton
B3 HOMOGENBEREICH B 3 HOMOGENBEREICH B 3
Bodenart Ut,s,g-g*x Tu Ut fsg
Konsistenzzahl 1.538 1.659 1.889
Zustandsform halbfest halbfest halbfest
Bodengruppe DIN 18196 SU-ST TM-UM UL-ST
Effektive Scherfestigkeit Effektive Scherfestigkeit DIN| Effektive Scherfestigkeit DIN
DIN 18137 18137 18137
Reibungswinkel ° - 31,0 28,3
Kohasion kN/m? 27,5 26,0
Wichte kN/m3 20,2 21,5
Versuch Zustandsgrenzen Zustandsgrenzen Zustandsgrenzen
DIN 18122 DIN 18122 DIN 18122
Bohrung/Schurf Schurf 16 Schurf 17 Schurf 17
Probe S16/1/3,2m $17/1/3,0m S$17/2/39m
Entnahmetiefe 1,9-32m 1,3-30m 3,0-39m
Schicht Geschiebelehm, Geschiebelehm, Geschiebelehm,
Diamikton Diamikton Diamikton
HOMOGENBEREICH B 3 HOMOGENBEREICH B 3 HOMOGENBEREICH B 3
Bodenart Tu,g'xs’ u,t*,.g,x* U, t*, g-g'x’
Konsistenzzahl 1.746 1.721 1.966
Zustandsform halbfest halbfest halbfest
Bodengruppe DIN 18196 ST-UL ST-SU ST-SU
Effektive Scherfestigkeit Effektive Scherfestigkeit DIN| Effektive Scherfestigkeit DIN
DIN 18137 18137 18137
Reibungswinkel ° 30,0
Kohasion kN/m? 23,0
Wichte kN/m3 21,1
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Tab. 5b: Zusammenstellung Ergebnisse bodenmechanische Laborversuche; Zustandsgrenzen und effektive Scherfestigkeit

Versuch Zustandsgrenzen Zustandsgrenzen
DIN 18122 DIN 18122
Bohrung/Schurf Schurf 19 Schurf 21
Probe $19/2 /3,3m $21/2/35m
Entnahmetiefe 1,9-33m 2,0-35m
Schicht Geschiebelehm, Geschiebelehm,
Diamikton HOMOGENBEREICH B 2 Diamikton
HOMOGENBEREICH B 3
Bodenart ut,g,fs,x' Us, t,g.x’
Konsistenzzahl 0.957 3.138
Zustandsform steif halbfest
Bodengruppe DIN 18196 UL-ST SU
Effektive Scherfestigkeit Effektive Scherfestigkeit DIN
DIN 18137 18137
Reibungswinkel ° 28,0 27,0
Kohasion kN/m? 21,0 20,0
Wichte kN/m3 21,6 21,3
Tab. 5c:  Zusammenstellung Ergebnisse bodenmechanische Laborversuche; Kornverteilung
Versuch Kornverteilung Kornverteilung Kornverteilung
DIN 18123 DIN 18123 DIN 18123
Bohrung/ Schurf RKS 12A RKS 12A RKS 12A
Probe RKS 12 /1,8-2,6 RKS12/4,4-55 RKS 12/0,7-1,8
Entnahmetiefe 18-26m 44 —-55m 0,7-1,8m
Schicht Kies Geschiebelehm (Diamikton) |Verwitterungslehm, Schluff
HOMOGENBEREICH B 4a HOMOGENBEREICH B 3 HOMOGENBEREICH B 1
Bodenart G,s,u TUs ut*
Feinanteil (Schluff/ Ton) 142 % 89,8% 96,3%
Bodengruppe DIN 18196 GU ™ ™
Frostempfindlichkeits- F3 F2 F3
klasse ZTVE
Durchl@ssigkeit (ks-Wert) 5.1x105m/s 7.8x1010m/s
berechnet nach MAL-
LET+PAQUANT
(Laborprifberichte zu RKS 3A und 12A siehe GEOMECHNIG-Bericht vom 16.08.2016)
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Tab. 5c:  Zusammenstellung Ergebnisse bodenmechanische Laborversuche; Kornverteilung

Versuch Kornverteilung Kornverteilung Kornverteilung Kornverteilung
DIN 18123 DIN 18123 DIN 18123 DIN 18123
Bohrung/ Schurf RKS 1 RKS 2 SchurfS 4 RKS 15
Probe RKS 1/5 RKS 2/3 S4/2 RKS 15/3
Entnahmetiefe 3,5-50m 2,2-29m 3,1-3,6m 2,00-3,3m
Schicht Gecshiebelehm (Diamik- Feinsand Kies Kies
ton) Schluff HOMOGENBEEICH B4c | HOMOGENBEREICH B 4b | HOMOGENBEREICH B 4
HOMOGENBEREICH B 2
Bodenart us fS,u*t'g'ms* mG,u*s,fg't,g9° mG,s,fg,qg',u’
Feinanteil (Schluff/ Ton) 45,8/46,3% 8,8/21,7% 10,2/27,2% 0,0/7,2%
Bodengruppe DIN 18196 u SU* GU* GU
Frostempfindlichkeitsklasse F3 F3 F3 F2
ZTVE
Durchl@ssigkeit (ks-Wert) - 2.4 x10%m/s - 2.6 x103m/s
berechnet nach Seiler

Tab. 5d: Ergebnisse der Bestimmung des Organischen Anteils, bestimmt als Glihverlust

Bohrpunkt Homogenbereich Organischer Anteil Klassifizierung
Probenbezeichnung bestimmt als Gluhverlust DIN EN ISO 14 688-2
RKS 3A (2016) Homogenbereich B 2 33% schwach organisch
RKS3/0,8-1,6

RKS12A (2016) Homogenbereich B 2 7,0% mittel organisch
RKS12/0,7-1,8

RKS 12A (2016) Homogenbereich B 3 2,7% schwach organisch
RKS12/4,4-5,5

4.4 Bodenklassifizierung und Homogenbereiche

In nachfolgender Tabelle sind die maligeblichen erkundeten Bodenschichten mit Definition des Homogen-
bereiches gemanR ATV DIN 18300 (August 2015) zusammen mit ihrer Beschreibung nach DIN 4022, der Bo-
dengruppe nach DIN 18196, die friiher fir den Aushub maRgeblichen Bodenklasse nach DIN 18300 (alt), die
Bodenklasse der Bohrbarkeit nach DIN 18301 sowie die Frostempfindlichkeitsklasse zusammengestellt.
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Tab. 6: Bodenklassifizierung und Homogenbereiche

B6
unverwittert

FV 6

Bodenschicht Bodenart Bodengruppe | Bodenklasse Bodenklasse Frostempfindlich-
Homogenbereich DIN 4022 DIN 18196 DIN 18300 | DIN 18301-2006 keitsklasse
DIN EN ISO 14688-1 (alt) ZTVE-StB
Schluff und Ton Schluff, schwach sandig bis sandig, | TL, TM, UM, 4 BB2 BS1,BS3 F 3 sehr
B1 schwach tonig bis stark tonig, frostempfindlich
Weich schwach kiesig bis kiesig, schwach
steinig, auch blockig, auch org.
Beimengungen
U,s-s't'-t*,g"g; teils X', y* ,0°
cl*-cl*,sa-sa‘,gr'-grSi, teils co’, bo
Schluff und Ton Schluff, schwach sandig bis sandig, | TL, TM, UM, F 3 sehr
B2 schwach tonig bis stark tonig, frostempfindlich
steif schwach kiesig bis kiesig, schwach 4 BB 2 BS1 BS3
steinig ,auch blockig, '
Us-s't-t%,g"g; teils X' y* ST-SU, ST F2 gering bis mittel
cl'-cl*,sa-sa’,gr'-grsi, teils co’, bo* frostempfindlich
Schluff und Ton Schluff, schwach sandig bis sandig, ™ F 3sehr
B3 schwach tonig bis stark tonig, frostempfindlich
halbfest bis fest | Schwach kiesig bis kiesig, schwach 56  |BB3-BB4 BS1,BS3
steinig, auch blockig
U,s-st-t*,gg; teils X', y° ST F2 gering bis mittel
cl'-cl*,sa-sa’,gr'-grsi, teils co’, bo* frostempfindlich
Sand Sand, kiesig, schluffig- Su, SU* 3,4 BN 1-BN 2 SU*: F 3
B 4c stark schluffig (auch2 auchBB 1 SU:F2
S’glu_u* mOgllCh,
si-si*grsa FlieBsand)
Kies Kies, sandig, schluffig bis stark GU 3 BN 1-BN2BS1 GU:F2
GU B4a schluffig GU* 4 GU*:F3
GU* B4b G,s,u-u*x‘
co'si-si#saGr
Halbfestgestein SF, KA 5 BB3- BB4 F 3sehr
B5 6-7,7  |Felsklasse Fv 1-Fv 3| frostempfindlich
Verwitterungs-
horizont und
oberste entfestigte
Zone
Festgestein SF KA 7 Felsklasse FV 5 bis |F2 gering bis mittel

frostempfindlich

In den Homogenbereichen B 1, B 2, B 3 kdnnen vereinzelte erratische Blécke (Findlinge) bis zu ca. 4 m
Durchmesser auftreten (Ein Findling wurde im Baufeld West in 2019 beim Kanalbau ausgegraben).
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4.5 Wasserdurchlassigkeiten

Tab. 7:

Wasserdurchléssigkeiten

Bodenschicht
Bodengruppe
Gesteinsklasse

k-Wert

(Wasserdurchlassigkeitsbeiwert,
Erfahrungswerte)

k-Wert

(berechnet aus
Kornverteilung

Durchléssigkeitsbereich
DIN 18130

Schluff, Schluff-Ton-Gemisch

1x1010- 1x108 m/s

7.8x1019m/s

sehr schwach durchléssig

™, TL, UM
Schluff ST, ST-SU 5x10°%- 1x107 m/s schwach bis sehr schwach durchlassig
Sand SU 5x106- 1x10° m/s durchléssig
Sand SU* 5x107- 1x10% m/s 2.4x10%m/s schwach durchlassig
Kies GU 1x103- 5x10° m/s 2.6x103m/s stark durchlassig bis durchléssig
5.1x10°m/s
Kies GU* 5x107- 5x10%m/s schwach durchlassig

Festgestein
SF, KA
(Tonmergelstein,
Schluffmergelstein,
Mergelsandstein,
Kalksandstein)

Gebirgsdurchlassigkeit: keine gesicher-
ten Angaben mdglich; Indifferent je nach

Zerkliiftungsgrad

keine gesicherten Angaben mdg-
lich; (Annahme: meist schwach bis
sehr schwach durchlassig)

Die auf dem Baugrundstiick vorhandenen gemischtkdrnigen bindigen Bdden sind insgesamt schwach bis
sehr schwach durchléssig nach DIN 18130. Die Kieszwischenlagen sind in Abhéngigkeit ihres Feinanteils
stark durchl@ssig bis durchlassig, teils auch schwach durchldssig. Die Sandlagen sind durchlassig bis schwach
durchlassig. Das Festgestein der Liegend-Fl6z-Gruppe wird als schwach bis sehr schwach durchléssig einge-
stuft. In Abhéngigkeit des tatsachlichen Trennflachengefiiges, welches ohne flachige Freilegung der Festge-
steinsoberflache oder umfangreicher Grol3bohrungen nicht erkundet werden kann, sind stellenweise auch
héhere Gebirgsdurchlassigkeiten méglich.
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4.6

Bodenkennwerte und Homogenbereiche

In nachfolgender Tabelle werden Rechenmittelwerte fir die beschriebenen Schichten (ausgenommen Mut-
terboden) sowie fiir einen Kiesersatzkdrper, angegeben. Diese basieren auf den vorliegenden Untersu-
chungsergebnissen und auf Erfahrungswerten von vergleichbaren Bdden. Die Angaben gelten fir die im
ungestorten Lagerungsverband anstehenden Schichten.

Tab. 8: Charakteristische Bodenkennwerte (Angaben in rot: Laborwerte)

Bodenschicht Lagerung/ | Vorkom- | Wichte Wichte Reibungs- | Kohéasion | Kohésion Steife-
Bodengruppe Konsistenz men im unter Wasser winkel modul*
Hgmogi”' cal.y caly’ cal.¢’ cal. ¢ cal. ¢y cal. Eg
CTEIN 1 me | kv/me KN/m2 | kN/mz | MN/me2
DIN 18300
08/2015
Schluff weich B1 19 9 22,5° 0-5 5-20 2
TL steif B2 20 10 22,5° 5-10 20-150 5
Schluff weich B1 18,5 9,5 17,5° 5-10 5-20 1
™ steif B2 19,5 9,5 17,5° 10-15 20-150 3
halbfest B3 20,5 10,5 17,5°° 15-20 50-300 8
20,2 31° 27,5
Schluff weich B1 16,5 8,5 22 ,5° 0 5-20 1
UM steif B2 18,0 9,5 22,5° 5-10 10-150 3
halbfest B3 19,5 10,5 22,5° 10-15 150-300 7
Schluff-Sand- weich B1 21 11 27,5° 0 5-20 15
Gemische steif B2 21,5 11,5 27,5° 5-10 20-150 35
ST 21,6 12 28° 21,0
ST-SU halbfest B3 22 27,5° 10-15 150-300 50
215 28,3° 26,0
21,1 30,0° 23,0
21,3 27,0° 20,0
Kies mitteldicht B 4a 20 12 32,5° 0 0 80-100
GU dicht 22 14 35° 0 0 100-120
Sand mitteldicht/ B 4c 20-20,5 11,5-12 27,5°-32,5° 0-2 0-15 25-35
Su, SU* steif
Kies mitteldicht/ B 4b 21,5 115 27,5° 0-2 0-15 30
GU* steif
Kiesersatzkorper mitteldicht 20 12 32,5 0 0 80
GU
Ton- u. Schluff-
stein
Sandstein, B 5** 22 13 >40° >30 >100
. fest
Mergelsandstein
Kalksandstein
SF, KA**
*Eg abgeschatzt, Erfahrungswerte
Fir Bemessungen sind bei Wertebereichen die unteren (niedrigeren) Werte anzusetzen
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Die Kennwerte fir Festgesteine SF und KA (Homogenbereich B 5) sind grob abgeschétzte Werte fir Gber-
schlagige Berechnungen. Sie schwanken in der Realitét und sind stark abh&ngig vom Verwitterungsgrad und
vom Trennflachengefiige. Die angegebenen Werte gelten fir den zusammenhangenden Schichtkomplex.
Eine genaue Angabe ist nur mittels sehr aufwéndiger differenzierter Gesteinsuntersuchungen méglich. Zu
untersuchen und anzugeben wéren die Gesteinsdruckfestigkeit, die Kornbindung, der Schichteinfallswinkel,
die Kluftigkeit sowie der Verwitterungsgrad.

5.  Tragfahigkeit, Griindungsvorschlage mit Hinweisen zur Bauausfihrung

5.1 Tragféhigkeit

Die oberflachennah anstehenden Schluff-Ton-Gemische von weicher, teils breiiger, Konsistenz sind nicht fiir
die direkte Aufnahme der anfallenden Bauwerkslasten geeignet. Ausreichend bis gut tragféhig sind die
Schluffe von steifer Konsistenz (Homogenbereich B 2) unter der Voraussetzung des zuséatzlichen Einbaus
eines Grindungspolsters aus sandigem Kies. Die in den geplanten Griindungssohlen tiberwiegend vorhan-
denen festen bis halbfesten Ton-Schluff-Béden (Homogenbereich B 3) sind ausreichend tragféhig. Die dicht
und mitteldicht gelagerten Kiese des Homogenbereich B 4a sind wenig kompressibel und ebenfalls gut zur
Griindung geeignet. Ebenfalls gut tragfahig sind die Festgesteine des Homogenbereich B 5. Es ist anzuneh-
men, dass steil einfallende harte Festgesteinsschichten der Penzberger-Liegendfl6z-Gruppe in Wechsellage-
rung zu weicheren bindigen Schichten stehen, so dass in den Baugrubensohlen mit anstehendem Festge-
stein stark wechselnde bodenmechanische Eigenschaften zu erwarten sind. Die Festgesteine besitzen unter-
schiedliche Druckfestigkeiten bzw. Verfestigungsgrade.

Die Schluff-Ton-Boden (Diamiktone) sowie die Schluff-Feinsand-Bdden sind tiberwiegend als sehr wasser-
empfindlich einzustufen, sie verdndern ihre Konsistenz und damit ihre Tragfahigkeitseigenschaften bei Was-
serzutritt stark. Die Tragfahigkeit vermindert sich.

In den jeweiligen geplanten Griindungssohlen der sieben TGs sind gemél? Baugrundmodell Giberwiegend
nachfolgend aufgefiihrte Béden zu erwarten (siehe auch Plan Anlage 1.1 sowie Schnitte Anlage 1.3 und 1.4,
die in den Planen eingetragenen Grenzlinien sind modellhaft zu verstehen und stellen keine absoluten
Grenzen dar. Abweichungen sind in der Natur vorhanden).

Tab. 9 Homogenbereiche in Griindungssohltiefen

Haus mit Tiefgarage Geplante Grin- Homogenbereiche in Griindungssohle
dungssohle (Uberwiegend zu erwarten gemaR
m NHN* Untersuchungsergebnissen)
Haus 4A 607,64 UG Nord B2,auchB1
607,58 TG Mitte B1,B2, B4
606,54 Aufzug B2
Haus 4B 608,64 UG Nord B2,B3,B5B6,auchB4
608,58 TG Mitte B2,B3,auchB4
607,54 Aufzug B5,B6
Haus 3A 605,09 UG Nord B2,B3, B4
605,03 TG Mitte B1,B2,B3,auchB4
603,99 Aufzug B3,B4
Haus 3B 606,09 UG Nord B3,auch B4,B 2
606,03 TG Mitte B3,auch B4,B 2
604,99 Aufzug B5,B6

Baugrunduntersuchung Baugebiet Birkenstral3e West, 82377 Penzberg Flur-Nr. 1172

Seite 21 von 33



Haus 2A 602,29 UG Nord B 3, auch B5
602,23 TG Mitte B1,B3,auchB2
601,19 Aufzug B5,B 6
Haus 2B 603,29 UG Nord B3,B5,B6
603,23 TG Mitte B1,B2,B3, auchB5,B6
602,19 Aufzug B5,B6
Haus 1 West 599,98 UG Nord B3,B5,auchB?2
599,92 TG Mitte B1,B2,B3,auchB5
598,88 Aufzug B5,B6
Haus 1 Ost 600,98 UG Nord B 3,auchB2
600,92 TG Mitte B2,B3,auchB1
599,88 Aufzug B5,B6

*es wird das Héhensystem DHHN2016 angenommen. Héhenangaben wurden aus den Schnitten des Vorentwurfes
des Architekturbiiros H2M vom 24.02.2020 entnommen (VORABZUG VE_500_SCH-Schnitt NS)

5.2 Grundungsvorschlage Geb&aude
5.2.1 Flachenfundament (Plattengriindung)

Die Grindung der entsprechend ausgesteiften sieben Tiefgaragenbauwerke sollte als Flachgriindung auf
einer elastisch gebetteten Bodenplatte erfolgen. Streifenfundamente sind wegen der Inhomogenitéten in
der Tragfahigkeit der Griindungssohlen sowie wegen der notwendigen wasserdichten Bauweise der Tiefga-
ragenkorper nicht geeignet. Die Grindung der Bodenplatten ist nur auf ausreichend tragfahigem Unter-
grund mit moglichst homogenen Tragfahigkeitseigenschaften méglich. In den verschiedenen Grindungs-
sohlebenen kommen Béden mit unterschiedlichen Tragfahigkeitseigenschaften vor (siehe Kap. 5.1).

Zur Herstellung einer einheitlichen Griindungssohle sind die nicht ausreichend tragfahigen weichen Lehme
(Homogenbereich B 1) bis auf die Oberflache der darunter befindlichen steifen, halbfesten und festen
Schluffe und Tone auszubauen und durch einen tragfahigen Bodenaustauschkorper zu ersetzen. Es sind
diesbeziiglich in Teilflachen Bodenaustauschméchtigkeiten bis zu ca. 1,2 m zu erwarten. Die modellhaft
grob interpolierte Unterkante des Homogenbereich B 1 ist aus den Schnitten in Anlage 1.3 und 1.4 ersicht-
lich.

In den Grindungssohlflachen mit steifer Konsistenz der bindigen Boden (Homogenbereich B 2) ist ein Bo-
denaustauschkorper von ca. 40-50 cm Dicke herzustellen. In den Teilflachen mit groRflachiger homogener
halbfester bis fester Konsistenz der bindigen Béden (Homogenbereich B 3) kann die Sauberkeitsschicht di-
rekt auf das Erdplanum gebaut werden, sofern dazwischen keine bindigen Boden weicherer Konsistenz
oder Festgesteinsrippen anstehen. Andernfalls ist ein Bodenaustauschkdrper von ca. 30 cm Méchtigkeit
einzubauen. Falls sandiger Kies (Homogenbereich B 4a) in einer der Griindungssohlen anstehen sollte, was
eher nicht zu erwarten ist, kann auf diesen direkt gegriindet werden. Der Einbau einer kapillarbrechenden
Schicht unter den Bodenplatten ist auf Grund der frostsicheren Einbindetiefe und auf Grund des wasser-
dichten Ausfihrung der Tiefgaragen nicht notwendig. Die insgesamt inhomogenen Tragfahigkeitseigen-
schaften in Griindungssohle und auch auf dem Griindungsplanum nach Bodenaustausch sind tragwerks-
planerisch zu beachten.

Ferner ist in Teilbereichen mit einem erhdhten Aufwand bei der Losung des Untergrundes (Homogenbe-
reich B 5 sowie B 6 Festgestein) zu rechnen. Hier muissen bereichsweise mehrere Dezimeter bis zu ca. 1 m
(zzgl. Tiefe fir elastisches Bettungspolster von ca. 20 cm) méchtige Festgesteinspartien nach Aushub der
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uberlagernden Lockergesteine je nach Harte abgefrast und/oder abgemeifielt werden. Derlei Verhaltnisse
prognostizieren wir auf Grundlage der bisherigen Untersuchungsergebnisse und der in den Schnitten des
Architekturbtiros H2M vom 24.02.2020 (VORABZUG VE_500_SCH-Schnitt NS) angegebenen Grindungs-
sohltiefen am Nordosteck der UG-Griindungssohle von Geb&ude 4B, 2 B, voraussichtlich auch auf der
Nordwestseite der UG-Griindungssohle von Geb. 1 sowie an den meisten Aufzugschéchten.

Der Einbau eines ca. 20 cm dicken elastischen Bettungspolsters ist in diesen Bereichen ratsam. Im Falle ei-
ner Wechsellagerung von Festgestein und Lockergestein sind ebenfalls 30 cm bis 40 cm Bettungspolster
aus sandigem Kies notwendig, um kleinrdumige Tragféhigkeitsunterschiede auszugleichen. Die modellhaft
grob interpolierte Oberkante des Homogenbereich B 5 (bzw. auch B 6, wenn vorhanden) ist aus den Schnit-
ten in Anlage 1.3 und 1.4 ersichtlich. Eine differenzierte Darstellung der Homogenbereiche B 5 und B 6 in
den Schnitten und im Plan Anlage 1.1 ist nicht mdglich, es liberwiegt voraussichtlich B 5.

Der Bodenaustauschkorper soll aus gut verdichtetem, lagenweise einzubauendem weitgestuften sandigem
Kies oder Kiessand mit geringem Feinkornanteil bestehen. Der Kiesersatzkdrper muss mindestens 0,5 m
tiber die AuRenkante der Fundamente reichen und mit 45° abgeboscht werden, um den geforderten Lastab-
trag zu gewahrleisten. Der Austauschkorper ist in Lagen von maximal 20 cm bis 30 cm Stérke einzubauen,
die einzelnen Lagen sind auf 100% der einfachen Proctordichte zu verdichten. Die Lagenstarke kann erhoht
werden, wenn das zum Einsatz kommende Verdichtungsgerat den geforderten Verdichtungsgrad sicher er-
reicht.

Ist die Festgesteins-Griindungssohle grof3flichig homogen aufgebaut, was erst nach dem Entfernen der
tiberdeckenden Lockergesteinsbdden erkennbar wird, kann die Griindungskonstruktion tragwerksplanerisch
auf die starre Griindungssohle angepasst werden und auf einer Magerbetonausgleichsschicht direkt auf
dem Fels gegriindet werden. Derlei groRe und gleichermalien homogene Griindungsflachen sind jedoch
eher nicht zu erwarten.

Eine baubegleitende geotechnische Beurteilung der Aushubsohlen mit Abgleich der prognostizierten Ver-
haltnisse im Hinblick auf die Tragfahigkeitseigenschaften ist unbedingt erforderlich, um als Griindungssohle
ungeeignete Bereich einzugrenzen und zu beseitigen und um Bodenaustauschtiefen (neu) festzulegen.

Ebenerdig gegriindete Bauten erfordern einen tieferen Bodenaustausch bis auf tragfahigen Untergrund
(mindestens bis Homogenbereich B 2) der engrdumig wechselnd in unterschiedlichen Tiefen vorkommt. Es
ist davon auszugehen, dass der groR3te Teil der oberflaichennahen Béden im Rahmen der Tiefgaragenbau-
gruben sowieso entfernt werden muss.

Ab einer bestimmten Bodenaustauschtiefe ist statt des Bodenaustausches der Einbau von sogenannten
Brunnengriindungen in Erwégung zu ziehen. Hierbei werden Betonschachtringe durch Aushub im Innern
des Schachtringes in den weichen Untergrund eingebracht, bis 1 m in den tragfahigen Boden mindestens
halbfester Konsistenz oder auf den Festgesteinsuntergrund Homogenbereich B5 und B 6 gefiihrt und mit
Unterwasserbeton verfillt. Eine einheitliche Griindungssohle fiir die Brunnenringe wird empfohlen. Auf die
Brunnenringe wird die Bodenplatte gesetzt. Einer derartigen Brunnengriindung kann je nach Durchmesser
ein aufnehmbaren Sohldruck von 150 bis 250 kN/m? zugeschrieben werden. Vorbehaltlich der Ergebnisse
enstprechender Kostenvergleiche von Bodenaustausch gegentiber Brunnenringgriindung wird nach den
vorliegenden Erkenntnissen und angenommenen Grundungstiefen (VORABZUG VE_500_SCH-Schnitt NS
vom 24.02.2020) diese Variante in Teilflachen der Hauser 1 (TG Sldseite), 2 A, 3 A, 4 A mdoglicherweise die
einem Bodenaustausch vorzuziehende Variante sein.

Wegen der fehlenden Filterstabilitdét zum Umgebungsgestein und zur Verbesserung der Tragfahigkeitseigen-
schaften ist zwischen Erdplanum der weichen und steifen bindigen Béden (Homogenbereich B 1 und B 2)
und Kiesersatzkorper ein geeignetes Filtervlies mindestens der Georobustheitsklasse 3 fachgerecht einzu-
bauen. Das Geotextil ist Giber die Rander des Kiesaustauschkorpers hochzuschlagen.
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Eine entsprechende VergroRerung der Baugrube und damit verbundener Mehraushub und Volumensteige-
rung fur Bodenaustauschmaterial ist beim Einbau des Bodenersatzkérpers zu berticksichtigen. Das oftmals
favorisierte Einfillen von Einkornkies (,,Riesel“) z.B. der Kérnung 16/32, anstatt des lagenweise eingebauten
sandigen Kieses, ist aus unserer Sicht kritisch zu betrachten (wegen mdglicher Sohlerosion und Ein-
schwemmung von Feinanteilen) .

Beim Aushub ist zu beachten, dass die Aushubsohle keinesfalls durch Niederschldge aufgeweicht werden
darf. Ebenso sind Griindungsarbeiten bei Frost zu vermeiden.

Die tatséchlich wirksame Bettungsziffer ist neben den Untergrundverhaltnissen von der Dicke und Steifigkeit
der Bodenplatten und deren geometrischen Abmessungen abhéngig. Werden genaue Angaben erforderlich,
konnen die Bettungsziffern unter Zugrundelegung der in Tab. 7 angegebenen Bodenparameter und unter
der Berucksichtigung der tatsachlichen Griindungsform und Belastung wie folgt bestimmt werden:

. ks = mittlere Bodenpressung/ mittlere Setzung (MN/ m?3)

Fir eine Bodenplatte (Flachgriindung) auf dicht gelagertem Kiesersatzkdrper mit mindestens 0,5 m Mach-
tigkeit Uber steifem bindigen Untergrund und vollstdndigem, d. h. tieferem Austausch nicht tragfahiger
weicher Zonen, kann die Bettungsziffer iberschlagig mit

. ks=ca. 10 MN/ m3angesetzt werden.

Fir eine Bodenplatte (Flachgriindung) auf dicht gelagertem Kiesersatzkérper mit mindestens 0,3 m Mach-
tigkeit Uber halbfestem bis festem bindigen Untergrund und vollstdndigem, d. h. tieferem Austausch nicht
tragféhiger weicher Zonen, kann die Bettungsziffer tiberschlagig mit

. ks =ca. 15-20 MN/ m3 angesetzt werden.

Uber Festgesteinsuntergrund (zzgl. Kiesaustauschkorper mindestens 20 cm) kann mit tiberschlégig 30 - 50
MN/m?2 gerechnet werden (Nachweis erforderlich).

Die tatséchliche Bettungsziffer ist im Einzelfall fur die jeweilige Bodenplatte differenziert zu ermitteln.
Entsprechende Setzungsberechnungen sind durchzufihren.

Auf Grund mdglicher Inhomogenitaten des Untergrundes sollten ungleichmaRige Setzungen von

ds =1 -2 cm einkalkuliert werden.

Die Tragfahigkeit des Erdplanums sowie des Griindungsplanums sollte durch baubegleitende ingenieurgeo-
logische Begutachtungen nachgewiesen werden. Neben der visuellen Begutachtung sollten dynamischen
Plattendruckversuche und ggf. Rammsondierungen zum Nachweis der Tragfahigkeit durchgefiihrt werden.

5.2.2 Auftriebssicherheit

Auf Grund des zu erwartenden Schichtwasserzutritts und des Zuflusse von Oberflachensickerwasser in die
Tiefgaragenhinterfiillungen wird, auch im Falle einer Hinterfiillung mit bindigem Material, ein druckhafter
Wasserkorper entstehen. Ebenso ist von einem Unterlaufen der Bodenplatten mit Wasser auszugehen. Die
Auftriebssicherheit der Bauwerke und der Griindungen ist daher nachzuweisen.
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5.2.3 Pfahle; Angabe von charakteristischen Mantelreibungs- und Pfahlspitzendruckspannungen

Zur Verankerung der Bodenplatten bzw. Bauk&rper gegen Auftrieb sind in Abhangigkeit der tragwerkspla-
nerischen Erfordernisse gegebenenfalls Ankerpfahle notwendig.

Ergénzend zur Berechnung nach EC 7 mittels (generell durchzufihrender) Probebelastungen (siehe DIN
1054:2010) erfolgt die Angabe der charakteristischen Werte fiir Pfahlspitzenwiderstand und Bruchwert
der Mantelreibung hilfsweise nach DIN 1054:2005.

Der fiir die Anwendung der Tabellenwerte erforderliche mittels Drucksonde zu messende Spitzenwider-
stand g wird dabei aus den mittels Schwerer Rammsondierung DPH ermittelten Schlagzahl-Werte auf der
Grundlage gutachterlicher Erfahrung und anhand von einschligigen Tabellenwerken als Aquivalentwer-
tebereich ermittelt. Es wird nicht zwischen Druck- und Zugbelastung unterschieden.

Bei verpressten Mikropfahlen geméaf DIN 4128, EC 7 / EA-Pfahle bzw. DIN EN 14199 ist die zulassige Pfahl-
belastung aufgrund von Probebelastungen festzulegen. Die Probebelastungen sollen mindestens an zwei
Pfahlen, jedoch wenigstens an 3 % aller Pfahle durchgefiihrt werden. Werden Bauwerkspfahle als Probe-
pfahle verwendet, so ist nachzuweisen, dass sie unter der Priflast keine Verringerung ihrer Tragféhigkeit
erleiden. Der Vorbemessung von verpressten Mikropfahlen konnen fir die im Baufeld in relevanter Tiefe
anstehenden Boden / Schichtkomplexe die nachfolgend beschriebenen Grenzmantelreibungswerte Qsix
zugrunde gelegt werden (Spannen der Erfahrungswerte):

Bindige B6den Homogenbereich B 2 (TM, TL, ST, Konsistenz steif): 0,055 -0,065 MN/m?
Bindige Boden Homogenbereich B 3 (ST-SU, Konsistenz halbfest und fest): 0,095 -0,105 MN/m?
Festgestein Homogenbereich B 5 (Felsklasse SF, KA, mirb und mirb - hart): 0,20 - 0,35 MN/m2

Bei Anwendung der Erfahrungswerte auf Zugpféhle sind Abminderungen erforderlich, es missen daher
immer Pfahlprobebelastungen durchgefiihrt werden (siehe Handbuch EC 7-1 (44) und Kap. 5.4.1 EA Pféhle)

Fir geplante Baugrubenverbauten sind auf Grund der schlechten Rammbarkeit bis Nichtrammbarkeit des
tieferen, festen, Untergrundes Bohrpféhle in Form von ausgefachten Spritzbeton-Bohrpfahlwanden oder
normalen Bohrpfahlwénden zu empfehlen. Nachfolgend werden die Kennwerte fiir die Vorbemessung von
Bohrpfahlen angegeben:

Tab. 10: Pfahlspitzenwiderstand und Pfahimantelreibung nach EA Pfahle

Homogenbereich B3

ST-SU halbfest bis fest Homogenbereich B 5
Scherfestigkeit ¢, undraniert Halbfestgestein SF
=0,15 MN/m?2
Bezogene Pfahl- Pfahlspitzenwiderstand qp . L Pfahlspitzenwiderstand qp
Einaxiale Druckfestigkeit qu
kopfsetzung s/Ds (MN/m?) naxi , Gt Quk (MN/m?)
MN/m?2
bzw. s/Dp

0,02 0,60-0,75

0,03 0,70-0,90 5-125%* 25-35

0,10 1,20-1,50
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Tab. 11: Pfahlmantelreibung nach EA-Pfahle

Homogenbereich B1+B2 Homogenbereich B3 Homogenbereich B 5
TM, UL, TL, ST weich, steif ST, ST-SU halbfest bis fest Halbfestgestein SF
Scherfestigkeit ¢, undraniert Scherfestigkeit ¢, undraniert Einaxiale Druckfestigkeit qu
=0,01 MN/m?2 =0,15 MN/m?2 5-12,5MN/mz2 *
Bruchwert der Pfahimantelreibung gsk fiir bindigen Boden Bruchwert der Pfahimantelreibung gs«
(MN/m?) fur Fels (Halbfestgestein)
(MN/m2)
0,010 0,050 - 0,065 0,2-0,3

*maRig murb, verwittert bis aufgewittert V2-V3, Annahme

5.3  Grundung von Verkehrswegen und PKW-Stellplatzen

Fir Verkehrsflachen sowie PKW-Stellplatze, auch die Tiefgaragenabfahrten, ist ein frostsicherer und ausrei-
chender tragféhiger Unterbau herzustellen. Die oberflachennahen, nicht als frostsicherer Unterbau geeigne-
ten Boden der Homogenbereiche B 1 und B 2 sind vorab bis zu einer bestimmten Tiefe (siehe unten) zu ent-
fernen und durch Frostschutzkies zu ersetzen, um Frostschaden zu vermeiden und um ein tragfahiges Fer-
tigplanum herzustellen.

Es sollte dabei Frostschutzkies (Kornzusammensetzung gemaR ZTV-StB, z.B. Kdrnung 0/45 mit Schluff/Ton-
Feinanteil < 5%, Frostempfindlichkeitsklasse F 1) verwendet werden. Der Einbau eines geogitterverstarkten
Filtervlieses der Georobustheitsklasse 3 zwischen Erdplanum und Frostschutzkies ist vorzusehen. Die Ge-
samtstarke des frostsicheren Unterbaus unter Stellplatzen, Verkehrswegen und Parkplétzen richtet sich un-
ter anderem auch nach der Belastungsklasse und der geforderten Tragfahigkeit, die vom Planer bzw. vom
Bauherren festzulegen ist. Hierftir empfehlen wir die Verwendung der RSTO 12. Dabei sind auch die Lasten
aus Feuerwehrfahrzeugen in Fuflwegen zu beachten.

Das Baugebiet liegt in der Frosteinwirkungszone Il (siehe Karte der Frosteinwirkungszonen in Deutschland
der Bundesanstalt fur Stralenbau, BAST), es ist fur die Bemessung die Frosteinwirkungszone Il zu verwen-
den. Auch ist davon auszugehen, dass die erforderliche Ausgangstragfahigkeit des F3-Erdplanums von min-
destens Ev,= 45 MN/m? haufig nicht erreicht werden wird. Unseres Erachtens ist daher eine Dicke des Kies-
unterbaus von Verkehrsflachen von mindestens 1 m notwendig.

Der Kiesunterbau ist lagenweise einzubauen, die einzelnen Lagen sind auf 100% der einfachen Proctordich-
te zu verdichten. Die Mindestlagenstérke richtet sich nach dem eingesetzten Verdichtungsgerat. Wir emp-
fehlen, den Verdichtungsgrad zu kontrollieren bzw. vom Unternehmer nachweisen zu lassen. Hierzu eignen
sich u.a. dynamische Lastplattendruckversuche.

5.4  Unterirdische Leitungen und Schéchte

Die Grundungssohlen fir unterirdische Leitungen in den Homogenbereichen B 1 sind bei weicher Konsis-
tenz nicht ausreichend tragféhig. Hier muss ein tragféhiges Kiespolster unter der Leitungs-Sandbettung her-
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gestellt werden. Schachtbauwerke sollen mit einem 40 cm dicken, geotextilummantelten Kiespolster (ideal-
erweise naturliches Brechkornkiesmaterial mit Filtervlies zwischen Brechkornpackung und Sand-/ Rieselbet-
tung) gegrindet werden. Davon unabhdangig sollen Leitungsrohre moglichst aus elastischem Kunststoffma-
terial bestehen. Rohrmuffen und Anschlisse sollten méglichst beweglich gestaltet werden, da langfristige
Setzungen von Schéchten trotz Bodenaustausch und Sondergriindungsmalinahmen nicht véllig ausge-
schlossen werden kénnen. Schéchte liegen im Grundwasserschwankungsbereich bzw. unterhalb des Bemes-
sungswasserstandes und sind auftriebssicher und wasserdicht auszufiihren.

6. Bauwerksabdichtung

Auf Grund der Untersuchungsergebnisse (zeitlich nicht eingrenzbarer Aufstau von Schichtenwasser und
Sickerwasser in der Hinterflllung der Tiefgaragenwénde und unter den Bodenplatten) gilt gemaR DIN
18533-1 2017 der Lastfall W2.2-E Hohe Einwirkung von driickendem Wasser > 3 m Eintauchtiefe Im Falle
hoherer Griindungssohlen ggf. auch W2.1-E MaRige Einwirkung von driickendem Wasser </= 3 m Eintauch-
tiefe. Die entsprechenden Abdichtungsbauweisen sind vorzusehen.

7. Baugrubenbédschungen und Wasserhaltung

Die Baugrubenbdschungen (bei Baugrubensohle </ = 3 m unter GOK) kdnnen ohne weiteren Nachweis in
den steifen und halbfesten bindigen Béden sowie im festen Schluff-Ton-Mergel mit 60°, in den weichen
Lehmen mit 45°, abgebdscht werden. Ein rechnerischer Nachweis der Standsicherheit der Béschungen nach
DIN 4084 wird erforderlich, wenn die Voraussetzungen der Regelbdschung nach DIN 4124 nicht mehr gege-
ben sind. Hierbei darf z.B. die anschlielende Hangneigung des Gelandes nicht gréRer als 1 : 10 sein. Auch
mussen Fahrzeuge und Baugeréte bis 12 t Gesamtgewicht einen Mindestabstand zwischen AulRenkante
Aufstandsflache und Bdschungskante von 1 m, Fahrzeuge mit héheren Lasten einen Mindestabstand von 2
m einhalten, um die Regelbdschung zuzulassen.

Sind bautechnisch gréRRere Boschungswinkel notwendig, kdnnen die Béschungen beispielsweise mit einer
konkret zu bemessenden bewehrten Spritzbetonschale gesichert werden, die gegebenenfalls auch veran-
kert werden kann. Da sich die Bodenkennwerte bei Wasserzutritt und Entspannung deutlich verschlechtern
konnen, sind die Baugrubenbdschungen mittels Folie oder dergleichen vor Niederschlagswasserzutritt zu
schitzen. Wir empfehlen die Anwendung der Arbeitshilfe ,,Empfehlungen des Arbeitskreises ,,Baugru-
ben* EAB der Deutschen Gesellschaft fir Geotechnik e.V.

Nach unseren Uberschlagigen Abschatzungen sind bei derzeitigem Planungsstand, also unter Beriicksichti-
gung der Hohenangaben vom 26.02.2020, im Nordost- und Nordrand des Baugebietes zwischen Wolflstralle
bzw. zwischen BirkenstralRe und den H&ausern 4A und 4B Baugrubentiefen bis zu rund 4,3 m Tiefe zu erwar-
ten (ohne Bericksichtigung Aufzugschachte). Am Ostrand an der Birkenstrae sind es an den bergseitigen
Baugrubensohlen bis zu ca-4,5 m. Aufgrund des nach Stiden einfallenden Gelédndes sind die jeweiligen Stid-
halften der einzelnen TG-Baugruben nicht so tief ausgebildet. Die Sohltiefen an den Suidkanten der jeweili-
gen Baugruben sind mit zwischen ungefahr 1,5 m bis ca. 3 m unter derzeitiger GOK anzusetzen. An der
Westseite der TG-Grundrisse treten bei den notwendigen Aushubtiefen Baugrubentiefen bis ca. 4,2 m Tiefe
unter derzeitiger GOK auf. Wir weisen darauf hin, dass sich die Gelandehéhe durch die derzeit stattfindende
ErschlieRungsbaustelle (Baustralen, Lagerflachen) in Teilbereichen im Vergleich zum Zustand unserer Un-
tersuchungen in 2019 méglicherweise noch weiter geédndert haben wird. In Abhangigkeit der vorhandenen
Abstande zwischen Baugrube und angrenzenden Bauwerken/ Stralen wird nach unserer (berschlagigen
Abschétzung an der Nordostecke WolflstraRe/ Birkenstralle ein Verbau notwendig, da zu wenig Raum fur
eine Boschung vorhanden ist. Um die Kosten eines Verbaus einzusparen, ist alternativ die Schaffung von
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zusatzlicher Geldndeoberfléche fiir eine Baugrubenbdschung in der Bauzeit in Erwégung zu ziehen. Die Kos-
ten einer hierfir erforderlichen StralRenverlegung bzw. Verkehrseinschrankung und ggf. Spartensicherung
sowie des Mehraushubs sind dem gegentiberzustellen.

Auf Grund der schlechten bzw. nicht vorhandenen Rammbarkeit des tieferen festen Untergrundes in den
Homogenbereich B 5 und B 6 sind riickverankerte Bohrpfahlwénde oder riickverankerte Bohrpfahle mit
Spritzbetonausfachung eine Mdglichkeit zur Baugrubensicherung (Kennwerte siehe Kapitel 5.2.3). Ein
Stahlspundwandverbau oder Trdgerbohlwandverbau (Berliner Verbau) lasst sich hier nicht, bzw. nur mit
aufwandigen Vorbohrungen, verwirklichen.

Hinsichtlich der Frage des bauzeitlichen Wasserzutritts wird ein Wasserzutritt aus wasserfiihrenden Kiesen
und Sanden in den nérdlichen und nordéstlichen Baugruben-Teilflichen prognostiziert. Auch FlieRRsand-
schichten sind maglich. Bei derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass sich die wasserfiihren-
den, nicht groR3flachig zusammenhangenden Kies- und Sandhorizonte nach einer gewissen Zeit entleeren, so
dass nur ein geringer Nachfluss zu erwarten ist. Der Nachfluss ist auch stark von den bauzeitlichen Nieder-
schlagsereignissen abhéngig. Das Nachbrechen von Baugrubenbéschungen auf Grund von an einzelnen
Stellen auftretenden Flielsandaustritten ist unseres Erachtens unwahrscheinlich, jedoch in kleinen Teilbe-
reichen nicht génzlich auszuschlieBen. Insofern ist ein Verbau die sicherste Variante der Baugrubensiche-
rung.

Das anfallende Schichtwasser kann unseres Erachtens durch eine offene Bauwasserhaltung beseitigt wer-
den. Eine der jeweiligen BaugrubengrdRe angepasste entsprechend dimensionierte offene Bauwasserhal-
tung fur das anfallende Schicht- und Tagwasser ist erforderlich. Uber die anfallenden Wassermengen kon-
nen beim gegenwartigen Kenntnisstand keine konkreten Aussagen getroffen werden, da die Schichtwasser-
verhéltnisse sehr variabel sind. Vor allem in den oberen Baugruben (Haus 4A, 4B, 3A, 3B) ist je nach Nieder-
schlagssituation vor und wéhrend der Erdarbeiten mit zumindest anfanglich stellenweise erheblichem Was-
serandrang zu rechnen. Wir empfehlen, zum Erhalt von genaueren Daten bzgl. des Wasserzuflusses an zwei
bis drei Stellen am Nordostrand des geplanten Baufeldes Baggerschirfe zu erstellen und diese hinsichtlich
des Wasserandranges Uber einen langeren Zeitraum zu beobachten. Die Baggerschiirfe sind so auszufiihren,
dass Pumpversuche und langere Beobachtungen tiber mehrere Wochen durchgefiihrt werden kénnen. Es
empfiehlt sich hierfiir der Einbau von Betonschachtbrunnenringen bis mindestens zur Sohle der wasserfih-
renden Schicht (maximal ca. 4 m).

Fir die Wasserhaltung ist der Einbau von Pumpensimpfen in der Baugrube mittels beispielsweise Beton-
brunnenringen und Drangraben mit Einkornkies (z.B. ,,Riesel 16/32“) erforderlich. Uberschlagig sind beim
gegenwartigen Kenntnisstand je kleinem TG-Grundriss (Baugruben Hauser 2B, 3B, 4A) 2 Pumpensiimpfe, je
groBem TG-Grundriss (Baugruben Hauser, 2A, 3A, 4B) mindestens 3 bis 4 Pumpensiimpfe einzuplanen. In
der Baugrube Haus 1 ist voraussichtlich lediglich eine Tagwasserhaltung notwendig. Beim Anlegen der
Pumpensiimpfe ist zu beachten, dass stellenweise Halbfest- und Festgestein der Homogenbereiche B 5 und
B 6 zu l6sen ist.

Eine direkte Versickerung des Bauwassers auf dem Baugelande ist auf Grund der schlechten Durchléssigkeit
der vorhandenen Schluff-Ton-Béden und auf Grund der quasi nicht vorhandenen Versickerungsfahigkeit des
Untergrundes nicht moglich. Das abgepumpte Bauwasser ist Uiber ausreichend Kapazitdten an Absetzbecken
und Kiesfiltern zu leiten und am siidlichen Ende des Bebauungsplangebietes BirkenstralRe West, also ca. 20-
30 m sudwestlich der Stidwestecke der Baugrube TG Haus 1, in den dortigen Stauraumkanal einzuleiten. Es
darf ausschlief3lich klares und schadstofffreies Wasser eingeleitet werden. Eine rechtzeitige Abstimmung mit
den Stadtwerken Penzberg ist erforderlich. Die Wasserhaltung bedarf zudem einer wasserrechtlichen Ge-
nehmigung, die bei der zustandigen Wasserrechtsbehorde (Landratsamt Weilheim-Schongau) einzuholen
ist.
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8. Niederschlagswasserversickerung

Die auf dem Baugrundstiick anstehenden Boden und Gesteine sind auf Grund ihrer geringen Wasserdurch-
lassigkeit und auf Grund ihrer sehr geringen Wasseraufnahmeféhigkeit nicht zur Versickerung von gesam-
meltem Niederschlagswasser geeignet. Es ist zu prifen, ob eine Einleitung in einen eventuell bestehenden
Mischwasserkanal erfolgen darf. Soweit uns bekannt ist, entspricht diese Variante in Kombination mit vier
Retentionsbecken dem aktuellen Planungsstand. Zur Auswahl und zur exakten Dimensionierung der Nieder-
schlagswasserversickerung ist das Arbeitsblatt DWA-A 138 ,,Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Ver-
sickerung von Niederschlagswasser* der Deutschen Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
e.V. in aktuellster Fassung anzuwenden. Die ,,Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammel-
tem Niederschlagswasser in das Grundwasser* (TRENGW, Herausgeber: BayLfU Dez. 2008) sind zu beach-
ten.

Ein Uberflutungsnachweis des Bebauungsgebietes liegt dem Bauherrn vor (Bericht ,,Baugebiet BirkenstrafRe
— Penzberg, Malinahmekonzept zum Schutz vor urbanen Sturzfluten, 26.09.2019“,  Dr.Blasy-Dr. @verland
Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG).

9. Erdbebenzone

Das Bauvorhaben liegt gemaf DIN EN 1998-1/NA:2011-01 bzw. laut Erdbebenzonenkarte des GFZ Potsdam,
in der Erdbebenzone 0, Untergrundklasse S. Die ,,Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben* ist in der
Normenreihe des Eurocode 8 (EN 1998-1 bis 6) geregelt. Auf den stillgelegten Penzberger Pechkohle-
Untertageabbau wird hingewiesen. Hierzu liegen im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens dem Bauherren
Stellungnahme des Bergamtes Stidbayern der Regierung von Oberbayern und des ehemaligen Bergwerksei-
gentiimers e.on SE Land Management & Mining an die Stadt Penzberg vor. Demnach sind auf der Stellung-
nahme des Bergamtes vom 07.08.2019 keine Hinweise erkennbar, die eine Bebauung ausschlie3en. Im
Schreiben von e.on vom 03.04.2017 wird auf den nérdlich des Bebauungsplangebietes gelegenen tagena-
hen 8also oberflachennahen) Uraltbergbau verwiesen. Im Schreiben von e.on SE wird empfohlen, rechtzei-
tig vor Baubeginn eine ,,Einsichtnahme in das amtliche Grubenbild und ggf. weiterer informativer Kartenun-
terlagen bei der Regierung von Oberbayern.... durchzufiihren. Im Baugebiet selbst seien nach den Unterla-
gen von e.on weder Schéchte noch Tagestffnungen oder tagenaher Bergbau ausgewiesen. Ob langfristig
Stolleneinstiirze mdglich sind und diese relevante Auswirkungen (Mikroerdbeben) auf das stidlich benach-
barte Baugebiet haben kénnten, kann von uns nicht beurteilt werden.

10. Erdbauarbeiten, Wiederverwendung von Erdaushub

10.1 Erdaushub und Tiefgaragen-Hinterfillung

Das Erdplanum in den Baugruben und unter den Verkehrswegen sowie in den Leitungsgraben ist jeweils
mittels Tiefloffel mit glatter Schneide anzulegen. Eine Auflockerung des Sohlplanums beim Lésen ist zu ver-
meiden. Die in einigen Bereichen der Griindungssohlen anstehenden Halbfestgesteine sowie die Schluff-,
Ton- und Feinsandbdéden sind teils wasserempfindlich und veradndern ihre Festigkeit bei Wasserzutritt. Das
freigelegte Erdplanum ist nachhaltig vor Austrocknung, Vernéssung und Frost zu schitzen, da hierdurch
unginstige Auswirkungen auf die Tragfahigkeit nicht auszuschlieBen sind. Ein abschnittsweises Vorgehen
beim Herstellen der Bodenplatten wird empfohlen.

Das freigelegte Planum darf nicht befahren werden. Bei ungiinstigen Witterungseinfliissen ist eine Planum-
schutzschicht bis unmittelbar vor Einbau der Bodenplatte auf dem Erdplanum zu belassen.
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Eine bautechnische Verwendung von bindigen und organischen Boden soll auf Grund der schlechten bau-
technischen Eigenschaften im Normalfall nicht erfolgen. Die im Normalfall als Hinterfillmaterial um die
Tiefgaragen einzubauenden sandigen Kiese hoher Verdichtbarkeit besitzen eine starke Dranwirkung.
Schicht- und Sickerwasser sammelt sich in den Tiefgaragenhinterfillungen und unter den TG-Bodenplatten
an und kann nur schlecht bis gar nicht abflieRen oder versickern. Es ist nicht auszuschlieRen, dass im Falle
einer starken Wasseransammlung im Hinterfillkies als deren Folge Wasseraustritte an der Geléndeoberfla-
che am Siidrand der untersten Tiefgarage (oder evtl. schon weiter oben) stattfinden.

Um die Dranwirkung von Kieshinterflillungen und von kiesigen Griindungspolstern der Tiefgaragen zu ver-
mindern, ist eine Hinterfullung der TG-Wande mit den ausgehobenen Lehmen zu tiberlegen. Diese sind bei
geeignetem, nicht zu hohem, Wassergehalt und entsprechender trockener Witterung lagenweise einzu-
bauen und mit geeignetem Verdichtungsgeréat (Schaffulwalze) zu verdichten. Zusétzlich ist eine Bodenver-
besserung durch Kalkzugabe mdglich. Die Arbeitsraumverfullung erfolgt kraftschliissig gegen den anstehen-
den Boden und die BauwerksauRenseite. Eine mechanische Uberbeanspruchung bzw. Beschadigung der
Bauwerksabdichtung darf dabei keinesfalls erfolgen. Im Bereich von Wegen und PKW-Stellpléatzen, allgemein
Flachen mit erhohten Tragféhigkeitsanforderungen, ist dennoch zusétzlich ein Kieskoffer nach Kap. 5.3 ein-
zubauen. Hier muss zugunsten von Tragfahigkeit und Frostschutz auf die Abdichtungswirkung verzichtet
werden.

GrolRRe Steine und Bldcke sind vorab aus dem Einbaumaterial auszusortieren.

Sollte reguléar mit sandigem Kies hinterfullt werden, schlagen wir vor, schwer wasserdurchléssige Lehm-
schlage als Querabschottungen zwischen die TG-Korper einzubauen, um mogliche Wasseraustritte an der
Geléndeoberflache an der untersten, stdlichsten Tiefgaragenwand oder am sidlichen Grundstiicksrand zu
verhindern. Diese Lehmabschottungen kénnen sinnvollerweise direkt an den jeweils nordlichen TG-
Wanden eingebracht werden.

Beziiglich der zeitlichen und rdumlichen Reihenfolge des Baugrubenaushubs und des Tiefgaragenbaues
scheint ein Vorgehen von der Hangunterseite nach oben, also von Stid nach Nord, im Hinblick auf die Was-
serhaltung die glnstigere Variante zu sein. Kritische, also wasserfiihrende, Bereiche werden dann erst zu
einem spéateren Zeitpunkt angetroffen. Eine relevante Beeinflussung der unteren, dann bereits verfullten/
bebauten Baugruben durch Wasserandrang von den oberen Gruben ist dann nicht gegeben.

Maoglicherweise bietet ein entgegengesetzter Baufortschritt von oben nach unten andere wichtige bautech-
nische und logistische Vorteile, die mit der vorgenannten Variante gegeneinander abzuwégen sind.

10.2 Entsorgung und Wiederverwendung von Erdaushub

Die sensorische Bodenansprache der Schiirfe und Bohrungen erbrachte keine Hinweise auf mdgliche
Schadstoffbelastungen im geplanten Aushubbereich. Die im Rahmen der orientierenden Baugrunderkun-
dung 2016 durchgefuhrten Schadstoffuntersuchungen im gesamten Bebauungsplangebiet wiesen mit einer
Ausnahme (geringfiigig erhéhte Mineraldlkohlenwasserstoffgehalte im Oberboden in einer Mischprobe)
keine entsorgungsrelevant erhdéhten Schadstoffgehalte auf. Ebenso zeigen die im Aushubmaterial der Er-
schliefungsmalinahme des direkt westlich benachbarten Baugebietes (westlicher Teil des Bebauungsplan-
gebietes BirkenstraRe West) von uns im Jahr 2019 durchgefiihrten Abfalldeklarationsuntersuchungen mit
zwei Ausnahmen keine entsorgungsrelevanten Schadstoffbelastungen. Die Zuordnungswerte Z0 nach An-
forderungen an die Verfillung von Gruben und Briiche sowie Tagebauen, Leitfaden zu den Eckpunkten;
BayStMUV 2019 wurden in 27 von 29 Erdaushubhaufwerken eingehalten.

Um den Anforderungen einer gesetzesméfien Entsorgung gerecht zu werden, ist fur die Anlieferung von
Erdaushub bei entsprechenden Entsorgungsstellen (z.B. Kiesgruben) mindestens das Ausfiillen eines ord-
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nungsgemaRen, entsorgerspezifischen ,Herkunftsnachweises” notwendig. Vorrangig haftet der Bauherr
bzw. Grundstiickseigentiimer fur die korrekte Deklaration. Letztendlich bestimmt jedoch die Entsorgungs-
stelle, ob und welche Schadstoffuntersuchungen notwendig sind.

Auf Grund umweltgesetzlicher Vorgaben an den in der Region in Frage kommenden Entsorgungsstellen fiir
Erdaushub kann vom Entsorger neben dem o.g. Herkunftsnachweis auch ohne begriindeten Verdacht eine
Schadstoffuntersuchung (abfallrechtliche Deklarationsuntersuchung mittels Haufwerksbeprobungen nach
Richtlinie LAGA PN 98, BayLfU Deponie-Info 3 oder DIN 19698 und eine chemische Analytik geméf Richtli-
nie ,,Anforderungen an die Verflllung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen (Verfill-Leitfaden) des
BayStMUV 2019) auch des offensichtlichen sauberen Aushubmaterials, verlangt werden. Ublicherweise
kommt zusatzlich der Parameter TOC (Gesamtkohlenstoffgehalt) und DOC (geldster organischer Kohlen-
stoff) im Eluat zur Bestimmung der organischen Anteile hinzu.

Fir die regelkonforme abfalltechnische Deklarationsuntersuchung ist die Bereitstellung des Aushubmateri-
als, auch Oberboden, auf dem Baugrundstiick in Form von klar abgegrenzten Haufwerken erforderlich.
Alternativ ist unter bestimmten Voraussetzungen vorab eine insitu-Deklaration des Erdaushubs mittels
Baggerschirfen mdglich, die jedoch oftmals von der Entsorgungsstelle nicht anerkannt wird. Diesbeziiglich
ist eine Vorabstimmung mit Erdbauer und Entsorger notwendig. Einzelheiten regelt die umfangreiche Richt-
linie ,,Beprobung von Boden und Bauschutt” des BayLfU vom November 2017, die auch Hinweise zum
rechtskonformen Vorgehen bei der Wiederverwertung von Erdaushub gibt. Hierzu ist auch die Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) zu beachten.

Im Baufeld wurde im Rahmen der ErschlieBungsmaflRnahmen des westlichen und stidlichen Baugebietes auf
einer Flache von ungeféhr 3.000 m2 Kies und RC-Beton zur Befestigung der BE-Flache aufgetragen. Der
RC-Beton ist nach Abfalldeklaration als Bauschutt (mindestens Z 1.1-schadstoffbelastet) zu entsorgen oder
an geeigneter Stelle als RC-Baustoff zu verwenden. Der Einbau von RC-Bauschutt im Bebauungsgebiet ist
nicht statthaft (siehe Kap. 10.3).

Eventuell beim Aushub und bei der Gelandefreimachung wider Erwarten sonstiges anfallendes anthropo-
genes Auffullmaterial ist getrennt auszuheben und nach einer Abfalldeklarationsuntersuchung zu entsor-
gen.

AuRerdem gilt: Mutterboden ist generell getrennt auszubauen, zu schiitzen und wiederzuverwenden (8202
BauGB). Erdaushub mit organischen Fremdanteilen (Humus, Graswasen, Wurzeln) ist aufwandiger zu ent-
sorgen als rein mineralischer Erdaushub ohne organische Anteile. Ein getrennter Aushub der oberen braun
gefarbten und wurzelreichen Lehmschicht mit mehr Organikanteil ist zu empfehlen.

Allgemeiner Hinweis: Generell flihren Bauschutt, Asphaltbruch und sonstige nichtmineralische Fremdantei-
le im Erdaushub zu Mehrkosten bei der Entsorgung. Einzelheiten regeln die Genehmigungen der jeweiligen
Entsorgungsstellen. Wir empfehlen dringend die Trennung dieser Stoffe beim Aushub auf der Baustelle.

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass auch natirliche, vom Menschen unbeeinflusste mineralische und
organische Bdden in einigen Féllen Stoffe in leicht erhbhten Konzentrationen enthalten kénnen, die eine
Einstufung in eine héhere Entsorgungskategorie zur Folge haben.

Eine bautechnische Verwendung von bindigen Béden soll in der Regel auf Grund der schlechten Verdicht-
barkeit und Tragféhigkeit sowie wegen der fehlenden Frostschutzeigenschaften nicht erfolgen. Wie in Kap.
10.1 beschrieben, ist im vorliegenden Fall bei Einhaltung bestimmter Einbaubedingungen die Verwendung
von bindigen Boden als Hinterfillmaterial zur Verminderung der Dranwirkung der Tiefgaragen-Baugruben
sinnvoll, wenn die bodenmechanischen Nachteile der Lehmbdden in Kauf genommen werden kénnen.
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10.3  Verwendung von RC-Baustoffen

Der Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen als Erdbaustoff ist nur bei qualifizierter
Guteuberwachung des Materials bei Schadstoffbelastung kleiner RW 1 (Richtwert RW 1 gemaR Leitfaden
»Anforderungen an die Verwendung von Recycling-Baustoffen in technischen Bauwerken®, BayStMUG
2005) und beim Einbau tber HHGW (Hochster Grundwasserstand) méglich, sofern der Einbaubereich keine
natdrliche Bodenfunktion besitzt. Im vorliegenden Fall ist auf Grund der sich nach der Bebauung
einstellenden Wasserauffillung der Tiefgaragengruben und auf Grund des festgelegten HHGW kein Einbau
von RC-Baustoffen maoglich.

11. Kampfmittel

Gemal} Eurocode 7 DIN EN 1997 ist auf die Notwendigkeit der Erkundung bzw. Bestatigung der Kampfmit-
telfreiheit des Baugrundstiicks hinzuweisen. Es besteht ein Generalverdacht, auch in Iandlichen Gebieten,
auf das Vorhandensein von Kampfmitteln (Granaten, Bomben, Munition etc.) aus dem 2. Weltkrieg im Un-
tergrund. Wir empfehlen, vor Beginn von Erdaushubmafnahmen eine entsprechende Luftbildrecherche mit
Gefahrdungsbeurteilung sowie ggf. die Freimessung des Geldndes durch eine nach SprengG zugelassene
Fachfirma durchflihren zu lassen.

Utting, 04.03.2020 Dipl.-Geol. Clemens Mechnig
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17. DIN EN 1997: Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 1: Allgemeine Regeln;
Deutsche Fassung EN 1997-1:2004 + AC:2009 — September 20009.

18. BayLfU-Merkblatt ,,Beprobung von Boden und Bauschutt* des BayLfU vom November 2017.

19. Arbeitsblatt DWA-A 138 ,,Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswas-
ser” der Deutschen Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.

20. DIN 18533: 2017 Abdichtung von erdberiihrten Bauteilen sowie in und unter Wanden

21. Empfehlungen des Arbeitskreises ,,Pfahle”, EA-Pfahle, 2. Auflage , Deutsche Gesellschaft fiir Geotechnik e.V.
DGGT, Ernst& Sohn 2012

22. Bericht ,,Baugrunduntersuchung, BV Baugebiet BirkenstraRe West, 82377 Penzberg, Flur. Nr. 1172, 1176, 1178
vom 16.08.2016; GEOMECHNIG Ingenieur- und Planungsbiro Dipl.Geol. Clemens Mechnig, Gartenstrale 32,
86938 Schondorf
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| \ % !
Bezeichnung Rechtswert | Hochwert Héhe mNN | . — _ B 2 ?,‘ ,
DPH 1/RKS 1 4452859,38 | 5291847,55 611,309 1
DPH 2 / RKS 2 4452914,67 | 5291850,10 612,284 ’,
DPH 3/ RKS 3 4452916,95 | 5291826,15 610,893 .
DPH 4 / Schurf S 4 4452820,16 | 5291843,85 609,478 1
DPH 5/RKS 5 445291691 | 5291816,34 610,200 $
DPH 6 / Schurf S 6 445291921 | 5291791,39 607,616 17
DPH 7/ RKS 7 445292026 | 529178321 606,909
DPH 8/ SchurfS 8 4452921,06 | 5291759,19 604,842 “ A VII ‘
DPH 9/ RKS 9 445287991 | 5291766,88 606,223 Ny { (
DPH 10 / RKS 10 4452877,00 | 5291754,89 605,258 P - ) :
DPH 11 / RKS 11 4452863,94 | 5291744,08 604,219 ‘(" n
DPH 12 / RKS 12 445290424 | 5291744,39 603,607 \ o ) DPH 16
DPH 13 / RKS 13 4452829,35 | 5291710,75 601,688 N4 S 16
DPH 14 / RKS 14 4452849,94 | 5291820,56 609,421 )
ikl AA52877,00 | 529181158 00,928 . . BV Baugebiet Birkenstral3e West, Detail-Baugrunduntersuchung
DPH 16 /SchurfS16 | 4452891,73 | 5291718,77 602.042 Legende: Projekt: e 5T 0 OsE]
DEH $7f Sehuirt St 200,58 | ST Sl N . Kleinrammbohrung RKS Inhalt:  Lage der Baggerschiirfe, Rammsondierungen und Kleinrammbohrungen
DPH 18 4452838,48 | 529174594 603,829 |, ¢ , und Rammsondierung DPH
DPH 19 / Schurf S 19 4452827,09 | 5291769,91 605,155 AN N / " Schurf S und Ramm- Maf3stab: 1:1000 Auftra.g- Statlit P([aznzberg Stadtbauamt
DPH 20 4452825,00 | 5291779,79 605,599 < sondierung DPH Datum: 26.02.2020 geber: ggéigieizzgerg
DPH21/SchurfS21 | 4452820,80 | 5291804,58 607,231 @ Rammsondierung DPH Plangrundlage: m Industriestraie 23
DPH 22 4452820,28 | 5291816,96 607,945 @ ieinrammbohrung RKS ABaYema“aS/AG 86919 Utting am Ammersee
DPH 23 4452877,67 | 5291786,52 607,861 |/ | nlage 1.0 Tel. 08806 - 959076-0

[DPH 15
|RKS 15

" Haus 38
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BV Baugebiet Birkenstraf3e West, Detail-Baugrunduntersuchung

Sl Tiefgaragen im Ostteil

% Schluff-Ton-Béden Homogenbereich B1 % Kies und/ oder Sand Homogenbereich B 4| Inhalt:  Prognostizierte Homogenbereiche in geplanter Griindungstiefe UG/ TG

. ’ % Halbfest- und Festgestein - 1:
Schiuff-Ton-Boden Homogenbereich B2 || e E?S e MaRstab: 1:1000

Datum: 26.02.2020

Auftrag-  Stadt Penzberg Stadtbauamt
geber: KarlstraRe 25

% Schluff-Ton-Béden Homogenbereich B3 . Halbfest- und Festgestein 82377 Penzberg

Homogenbereich B5 oder/ und B6 Plangrundlage: _ Industriestraie 23
in Griindungssohle Aufzugschacht Auftraggeber GEO MECHNIG 86919 Utting am Ammersee
Die Darstellung ist modellhaft und stark schematisch. Abweichungen in der Natur sind zu erwarten. Anl age 11 Tel. 08806/959076-0
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N . . BV Baugebiet BirkenstraBe West DetaiI-Baugruhduntersuchung
N 2 Legende: T - : g
& 2N B it =F Tiefgaragen im Ostteil
Y @ Keinrammbohrung RKS Inhalt:  Profilinien
pa und Rammsondierung DPH ST S
P4 ; #y Schurf S und Ramm- MaRstab: 1:1000 Aggéig- Kgo:l Sttra%r;zzgrg tadtbauamt
b sondierung DPH Datum: 26.02.2020 | %% 83377 pengberg
VN s | : Eaveinalasio 86919 Utting am Ammersee
@ «einrammbohrung RKS Anlage 1.2 Tel. 08806 - 9590760




Querschnitt E-E'

Spange B —
pang E == N
) P —— -

7 iSreniots it sl Haus 2B
0G2 e o s [
0G1 vw

Ayragenim e = ta !
1
RKS 3/DPH3 Schurf S 6 /DPH 6
Querschnitt E-E'
Haus 2B
Spange B e B c

Noch zu 16sen!

N
N
N
J

Nach zu 6sen!

[SchurfS6/DPH6 |  [RKS7/DPH7 | [SchurfS8/DPH8 | [RKS12/DPH12 ]| Schurf S 16/ DPH 16
Legende: Projekt; BV Baugebiet Birkenstrafie West, Detail-Baugrunduntersuchung

Interpolation Unterkante Homogenbereich B1
(S16,RKS 12, S8,RKS 7, S 6 bzw. RKS 7, S 6, RKS 5, RKS 3 und RKS 2)

Interpolation Oberkante Homogenbereich BS
(S16,RKS 12, S 8,RKS 7, S 6 bzw. RKS 7, S 6, RKS 5, RKS 3 und RKS 2)

Schichtwasser

Tiefgaragen im Ostteil

Inhalt: Querschnitt E-E' - Spange B

Mafstab: 1:300 Stadt Penzberg Stadtbauamt
Karlstral3e 25
82377 Penzberg

Auftrag-
geber:

Datum: 26.02.2020

Plangrundlage:
e g g

Industriestralle 23
GEO MECHNIG 86919 Utting am Ammersee

Tel./Fax 08806 9590760

Anlage 1.3




Haus 4A

Querschnitt F-F ey
Spange A FI 0G3

Hahenkote bezisht sich auf 0.00 = OK FF8 EG

W Ges ewsiigen Hauses

Hahenkote bezieht sich auf
W 00+ 612000 m. 0. NN

Haus 3A v

Haus 2A
e "‘ﬂ'i"J

=l

Schurf S4/DPH 4

_ +606,04

Schurf $21/DPH 21

DPH 20 Schurf S 19/ DPH 19

Querschnitt F-F e 20

Spange A

DPH 20 Schurf S 19/DPH 19 DPH 18 Schurf S 17/DPH 17 RKS 13/DPH 13
Legende: Projekt; BV Baugebiet Birkenstrafie West, Detail-Baugrunduntersuchung
Tiefgaragen im Ostteil

Interpolation Unterkante Homogenbereich B1

(S4,DPH 22, S 21, DPH 20, S 19 bzw. DPH 20, S 19, DPH 18, S17, RKS 13)

Interpolation Oberkante Homogenbereich BS

(S4,DPH 22, S21, DPH 20, S 19 bzw. DPH 20, S 19, DPH 18, S17, RKS 13)

Schichtwasser

Inhalt: Querschnitt F'-F - Spange A

MaRstab: 1:300 Auftrag-  Stadt Penzberg Stadtbauamt

. geber: KarlstraRe 25
Datum: 26.02.2020 82377 Penzberg

Plangrundlage: i
AG ’ ’ GEO MECHNIG gﬁdguls‘.;rﬁ;};agﬁaenﬁ immersee

Tel./Fax 08806 9590760

Anlage 1.4




GEOMECHNIG

Ingenieur- und Planungsbtiro
Gartenstrale 32

86938 Schondorf am Ammersee

DIN 4023

Legende und Zeichenerklarung nach

Anlage: 2

Projekt: BV Penzberg Birkenstrasse,
Grundung Tiefgaragen

Auftraggeber: Stadt Penzberg

Bearb.: mr Datum: 21.10.2019

Boden- und Felsarten

Fels, Z
Tonstein, Tst
5 %o Kies, G, kiesig, g

Feinsand, fS, feinsandig, fs

Schluff, U, schluffig, u

0 ®
(o]
o

o ®
(0]
o]

Sandstein, Sst

KorngréRenbereich f -fein
m - mittel
g -grob

Rammdiagramm

Schlagzahl Ny, fir 10 cm Eindringtiefe
10 20 30 40 5&

15
0
5

o

<

Bodengruppen nach DIN 18196

enggestufte Kiese

Intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische
weitgestufte Sand-Kies-Gemische
Kies-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm
Kies-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm
Sand-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm
Sand-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm
leicht plastische Schiuffe

ausgepragt zusammendriickbarer Schluff
mittelplastische Tone

Schluffe mit organischen Beimengungen

grob- bis gemischtkdrnige Bdden mit
Beimengungen humoser Art

nicht bis mafig zersetzte Torfe (Humus)

Schlamme (Faulschlamm, Mudde, Gyttja, Dy,
Sapropel)

CI0ICI0ICICIGIGIOIOICIRIION)

Auffullung aus Fremdstoffen

Nebenanteile !

SIGICI0ICICIOI0ICIEIGI0I0NE

BEEE
B >

Auffillung, A

Mutterboden, Mu

Mittelsand, mS, mittelsandig, ms
Sand, S, sandig, s

Ton, T, tonig, t

- schwach (<15%)
~ - stark (30-40%)

weitgestufte Kiese

enggestufte Sande

Intermittierend gestufte Sand-Kies-Gemische
Kies-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm
Kies-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm
Sand-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm
Sand-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm
mittelplastische Schluffe

leicht plastische Tone

ausgepragt plastische Tone

Tone mit organischen Beimengungen

grob- bis gemischtkérnige Bdden mit kalkigen,
kieseligen Bildungen

zersetzte Torfe

Auffillung aus nattrlichen Boden




GEOMECHNIG Legende und Zeichenerklarung nach | Anlage: 2
Ingenieur- und Planungsbro DIN 4023 Projekt: BV Penzberg Birkenstrasse,
GartenstralRe 32 Griindung Tiefgaragen
86938 Schondorf am Ammersee Auftraggeber: Stadt Penzberg
Bearb.: mr Datum: 21.10.2019
Proben
P1 1,00 Sonderprobe Nr 1 aus 1,00 m Tiefe K1 1,00 Bohrkern Nr 1 aus 1,00 m Tiefe
wp1 [ 100 Wasserprobe Nr 1 aus 1,00 m Tiefe eL1 [ 100 Probenglas Nr 1 aus 1,00 m Tiefe
HS1 M Head-Space Nr 1 aus 1,00 m Tiefe SZ1 M Stechzylinder Nr 1 aus 1,00 m Tiefe
KEL 11,00 Kunststoffeimer Nr 1 aus 1,00 m Tiefe
Grundwasser
v 1,00 Grundwasser am 16.12.2019 in 1.00 m unter 1,00 Grundwasser in 1,80 m unter Gelande
16.12.2019 Gejsnde angebohrt ’ 16.12.2019 angebohrt, Anstieg des Wassers auf 1,00 m
1,80 unter Gelande am 16.12.2019
% 19 Grundwasser nach Beendigung der % 19 Ruhewasserstand in einem ausgebauten
e Bohrarbeiten am 16.12.2019 e Bohrloch
1,00

{ 16.12.2019 \asser versickert in 1,00 m unter Gelande




GEOMECHNIG

Ingenieur- und Planungsbtiro
Gartenstralie 32

86938 Schondorf am Ammersee

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: BV Penzberg Birkenstrasse,
Griindung Tiefgaragen

Auftraggeber: Stadt Penzberg

Bearb.: mr Datum: 17.10.2019
RKS 1 (611,31 mNN) DPH 1
0,00 0 1013 20 30 4&
14
AG,s,u) Auffiillung Kies, sandig, e
-0,50 schwach schluffig, @
erdfeucht, gerundet, mittelschwer zu L
bohren, grau i
-1,00MRKS 1/1 [] 0,00 1,10 ;
110 Us, gt  Schluff, sandig, kiesig, schwach %
tonig, i
-1,50 erdfeucht, steif bis weich, mittelschwer zu @ L
RKS 1/2 ﬁ bohren,ﬁbraun Lo L
-2,00 G,s,u-u Kies, sandig, schluffig bis . 3
RKS 1/3 stark schluffig, @-10-2019 ho
nass, mitteldicht, mittelschwer zu bohren, 0
_2750] graubraun
-3,00
3,503 RKS 1/4
U,s' Schluff, schwach sandig, @
erdfeucht, steif, schwer zu bohren, blaugrau
-4,00 :B
I
|5
-4,50 g
5 00] RKS 1/5 [ 3,50
' 500 5,00m
-5,50
-6,00
-6,50 3
18
14
50
50

Hohenmafstab 1:50




GEOMECHNIG

Ingenieur- und Planungsbtiro
Gartenstralie 32

86938 Schondorf am Ammersee

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: BV Penzberg Birkenstrasse,
Griindung Tiefgaragen

Auftraggeber: Stadt Penzberg

Bearb.: mr Datum: 17.10.2019

RKS 2 (612,28 mNN)

DPH 2

0 10 20 30 4
0,00 A(G,s,u") Auffiillung Kies, sandig, &
schwach schluffig, @
050 durchwurzelt, erdfeucht, Asphaltfrasgut,
e mitteldicht, mittelschwer zu bohren, schwarz "
uUts,g-g Schluff, tonig, sandig, L
100 RKS 2/1 schwach kiesig bis kiesig, i
o erdfeucht, steif, leicht zu bohren, braun
150 G,s-su Kies, sandig bis stark sandig,
' schwach schluffig, @ I W
erdfeucht, kantengerundet, schwer zu |
bohren, grau ba
-2,00 5
RKS 2/2 [] 1,00 220 —F
2,20 fS,u,t,g,ms' Feinsand, stark schluffig, "
-2,50 schwach tonig, schwach kiesig, schwach k3
mittelsandig, @ g'gl
RKS 2/3 ﬁ 2,20 erdfeucht, sehr schwer zu bohren, grau L o
-3,00 290 290m e =
- EG |42
-3,50 o
50
Vv

Hohenmafstab 1:50




GEOMECHNIG

Ingenieur- und Planungsbtiro
Gartenstralie 32

86938 Schondorf am Ammersee

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: BV Penzberg Birkenstrasse,
Griindung Tiefgaragen

Auftraggeber: Stadt Penzberg

Bearb.: mr Datum: 17.10.2019

RKS 3 (610,89 mNN)

10 20 30 4&

0,00 0
Utfs,g' Schluff, tonig, feinsandig,
schwach kiesig, @
-0,50 erdfeucht, steif-weich, mittelschwer zu
RKS 3/1 [] 0,00 0,80 bohren, braun .
0,80 %%y Gsu Kies, stark sandig, schwach
-1,00 omas | schiufig, (o0) éb
%o =+  erdfeucht, gerundet, mittelschwer zu
RKS3/2 (] 080 150 [39°*%  bohren, grau y
-1,50 1.50 5000 0o 174 pa b
°0 29  Gsu Kies, stark sandig, schiuffig, VAR Y b S P
%OOO «s|  nass, gerundet, mittelschwer bis schwer zu @'10'2019 —
-2,00 ©oege*  bohren, grau
L] ]
RKS3/3 [] 150 230 |%o éL
us,g.t Schluff, sandig, schwach = "

-2,50
RKS 3/4
RKS 3/5

3,00

3,00 m

kiesig, schwach tonig,
erdfeucht, halbfest, schwer zu bohren,
braungrau

&y

U,s,thg-g Schluff, sandig, schwach tonig,
schwach kiesig bis kiesig,

erdfeucht, halbfest bis fest, sehr schwer zu
bohren, grau

-y

Hohenmafstab 1:50




GEOMECHNIG

Ingenieur- und Planungsbtiro
Gartenstralie 32

86938 Schondorf am Ammersee

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: BV Penzberg Birkenstrasse,
Griindung Tiefgaragen

Auftraggeber: Stadt Penzberg

Bearb.: mr Datum: 14.07.2016

RKS 3 A (612,20 mNN)

0,00

-0,50
RKS 3A

-1,00

-1,50g RKS 3A

RKS 3A
-2,00

-3,00

RKS3A [] 1,00 3,30

Mu  Mutterboden,
erdfeucht, weich, leicht zu bohren,
dunkelbraun

Utfs' Schluff, tonig, schwach
feinsandig,

erdfeucht, weich, leicht zu bohren,
mittelbraun

)

Uts,g Schluff, stark tonig, schwach
sandig, schwach kiesig,
erdfeucht, steif, leicht zu bohren, hellbraun

mS,u,fs Mittelsand, schluffig, feinsandig,
erdfeucht, locker, mittelschwer zu bohren,
braungrau

€D

G,s,u’ Kies, sandig, schwach schluffig,
stark feucht, mitteldicht, mittelschwer zu
bohren, braungrau

CD

3,30 Qoo

-3,50
3,30

RKS 3A [] 3,70

G,u,s Kies, sandig, schiuffig,
feucht, dicht, schwer zu bohren, braungrau

(e

3,70
-4,00

-4,50

|
| .
|
|

5,00

uts.g
kiesig,
erdfeucht, mit gerundeten

Schluff, stark tonig, sandig,

Kalksteingerdllen, halbfest, mittelschwer zu

bohren, hellbraun-grau

-5,00

RKS 34 6%5

510m

Sst  Sandstein,
erdfeucht, Penzberger Liegendflézgruppe

kein weiterer Bohrfortschritt

Héhenmalfstab 1:50




GEOMECHNIG

Ingenieur- und Planungsbtiro
Gartenstralie 32

86938 Schondorf am Ammersee

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: BV Penzberg Birkenstrasse,
Griindung Tiefgaragen

Auftraggeber: Stadt Penzberg

Bearb.: mr Datum: 24.10.2019

Schurf S 4 (609,48 mNN)

DPH 4

Mu Mutterboden,

erdfeucht, durchwurzelt, weich, dunkelbraun

10 20 30 4&

uts,g
kiesig,
erdfeucht, weich, braungrau

Schluff, tonig, sandig, schwach

[ F==©

@w

0,00

0,40
-0,50
-1,00
150 1,50
-2,00

2,20

Uts,g'. X' Schluff, tonig, sandig,
schwach kiesig, schwach steinig,
erdfeucht bis feucht, weich, braungrau

Uts,g-g.x,  Schiuff, tonig, sandig,
kiesig bis stark kiesig, schwach steinig,
erdfeucht, halbfest, grau

&3
&3

3,10

3,00 s4n [] 220 310
3.10

-3,50 sar (] 310
3.60

3,60 m
-4,00

-4,50

|
|
ol
]
|

-5,00

G,s,u.t
tonig,
erdfeucht bis nass (Wasserzutritt),
gerundet, grau

Kies, sandig, stark schluffig,

24.10.2019

(o)

Héhenmafstab 1:50

B2

k3




GEOMECHNIG

Ingenieur- und Planungsbtiro
Gartenstralie 32

86938 Schondorf am Ammersee

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: BV Penzberg Birkenstrasse,
Griindung Tiefgaragen

Auftraggeber: Stadt Penzberg

Bearb.: mr Datum: 21.10.2019
RKS 5 (610,20 mNN) DPH 5
0.00 01 10 20 30 4&
A(U,s,1,9) Auffullung Schluff, sandig,
tonig, schwach kiesig, ( >
-0,50 erdfeucht, steif, mittelschwer zu bohren, 5
RKS5/1 [] 0,00 0,80 dunkelgrau -
0,80 G,s,u-u Kies, sandig, schwach 3
-1,00 schluffig bis schiuffig, @
RKS 5/2 feucht, kantengerundet, mittelschwer zu
bohren, grau
-1,50
] Us,tg' Schluff, sandig, tonig,
-2,00 schwach kiesig, @
erdfeucht, steif, mittelschwer bis schwer zu
bohren, braun
2,50 .
RKS5/3 [] 1,30 2,70 ) 12
2,70 uUtg,s' Schluff, stark tonig, kiesig, "
3,00 schwach sandig, 12
Ris sia (] gzg erdfeucht, halbfest bis fest, sehr schwer zu @ T
' bohren, olivgrau Eig
-3,50 3,10 m T
] :
15
-4,00 - ﬂﬂ
-4,50 lzl
I 17 .
64
\Y

Héhenmafstab 1:50




GEOMECHNIG

Ingenieur- und Planungsbtiro
Gartenstralie 32

86938 Schondorf am Ammersee

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: BV Penzberg Birkenstrasse,
Griindung Tiefgaragen

Auftraggeber: Stadt Penzberg

Bearb.: mr Datum: 24.10.2019
Schurf S 6 (607,62 mNN) DPH 6
0 10 20 30 4
0.00 MuMy Mu Mutterboden, Hy =
0,30 erdfeucht, weich, dunkelbraun [
-0,50 M
i
Utfs,g' Schluff, tonig, feinsandig, A
-1,00 schwach kiesig, @ L
erdfeucht, weich bis steif, braun %t
-1,50 1,60 [
] :
Tu Ton, schluffig, e
-2,00 erdfeucht, halbfest bis fest, braun, blaugrau @ 2,
se6/ [] 1,60 .
-2.50 240 240m il
14 o
11
-3,00 16 .
E3
B0
B 132
-3,50 7
é |42
I I I

Hohenmafstab 1:50




GEOMECHNIG

Ingenieur- und Planungsbtiro
Gartenstralie 32

86938 Schondorf am Ammersee

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: BV Penzberg Birkenstrasse,
Griindung Tiefgaragen

Auftraggeber: Stadt Penzberg

Bearb.: mr Datum: 22.10.2019
RKS 7 (606,91 mNN) DPH 7
0 10 20 30 4
0.00 Mu  Mutterboden, Hy =
erdfeucht, weich, leicht zu bohren, :1
050 dunkelbraun M
e uts,g Schluff, tonig, sandig, H
schwach kiesig, [
100 RKS 7/1 erdfeucht, Torf und Holzlagen, @ —-E
o kantengerundet, leicht zu bohren, braungrau
Us,tg' Schluff, sandig, tonig,
schwach kiesig,
-1,50 erdfeucht, halbfest, mittelschwer zu bohren, @
RKS 7/2 braungrau
-2,00
T Tonstein,
250 erdfeucht bis trocken, fest, sehr schwer zu
e bohren, griingrau B
200 NRKS 73 [T 1,80 ——
' 300 300m —y
P
-3,50 o
] =
-4,00 e
143
Pa T
31
-4,50 o
43
139
I I I I

Héhenmafstab 1:50




GEOMECHNIG

Ingenieur- und Planungsbtiro
Gartenstralie 32

86938 Schondorf am Ammersee

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: BV Penzberg Birkenstrasse,
Griindung Tiefgaragen

Auftraggeber: Stadt Penzberg

Bearb.: mr Datum: 24.10.2019
Schurf S 8 (604,84 mNN) DPH 8
0 10 20 30 4
0,00 A(G,s,u',t) Auffillung Kies, sandig, L &
schwach schluffig, schwach tonig, @
0,50 erdfeucht, kantig, grau
-0,50 0
Utfs',g' Schluff, tonig, schwach i
-1,00 feinsandig, schwach kiesig, @
erdfeucht, weich bis steif, braun %ﬁ
150 1,50 :
] Utfs,g' X Schluff, tonig, schwach
feinsandig, schwach kiesig, schwach
-2.00 steinig, @
' erdfeucht, mit Kohle-Einlagerungen,
S8/ ﬁ 150 2,40 halbfest, braungrau
-2,50 2,40 T,u,g.x Ton, schluffig, schwach 4
S 82 2,40 kiesig, schwach steinig, @ B
€ 2,70 erdfeucht, halbfest, grau i
-3,00 S8f3 2,70 T.u' Ton, schwach schluffig, @ e
erdfeucht bis trocken, halbfest, grau g_hv
3,00 m q'—'rr
-3,50
e —
b 62
67
Vv

Héhenmafstab 1:50




GEOMECHNIG Zeichnerische Darstellung von
Ingenieur- und Planungsbiiro Bohrprofilen nach DIN 4023
GartenstralRe 32

86938 Schondorf am Ammersee

Anlage: 2

Projekt: BV Penzberg Birkenstrasse,
Griindung Tiefgaragen

Auftraggeber: Stadt Penzberg

Bearb.: mr Datum: 22.10.2019

RKS 9 (606,22 mNN)

DPH 9

0,00 Mu  Mutterboden,

erdfeucht, weich, leicht zu bohren,
dunkelbraun

=O
i
o

20 30 4&

==

-0,50

Utfs',g,o  Schluff, tonig, schwach
feinsandig, schwach kiesig, schwach
organische Beimengungen,

erdfeucht, mit Holz- und Torflagen, weich,
mittelschwer zu bohren, blau, braun

-1,00

-1,50
RKs 9/1 [ 0,40

""r‘ﬁﬁlﬁlﬁ“““

1,80 Utfs,g Schluff, tonig, feinsandig,
kiesig,

stark feucht bis nass (Schichtwasser),
breiig bis weich, mittelschwer zu bohren,
braun

-2,00

RKS 92 [] 1,80

@w

2,70 T,ug Ton, schluff, schwach kiesig,
-3,00 erdfeucht, steif bis halbfest, schwer zu @
0
RKS 9/3 ﬁ 2,70 bohren, grau 0
3,20 T,ug Ton, schluffig, schwach kiesig, "
-3,50 3 RKS 9/4 ﬁ 3,20 erdfeucht bis trocken, halbfest bis fest, sehr 1o
20 schwer zu bohren, grau

9,00

3,60 m
-4,00

-4,50

|
|
ol
|
|

Héhenmafstab 1:50
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GEOMECHNIG Zeichnerische Darstellung von Anlage: 2
Ingenieur- und Planungsbiiro Bohrprofilen nach DIN 4023 Projekt: BV Penzberg Birkenstrasse,
GartenstralRe 32 Grundung Tiefgaragen
86938 SChOﬂdOI’f am Ammersee Auftraggeber: Stadt Penzberg
Bearb.: mr Datum: 22.10.2019
RKS 10 (605,26 mNN) DPH 10

0,00 Mu  Mutterboden,
erdfeucht, weich, leicht zu bohren, braun
-0,50
-1,00
Utfs,g'  Schluff, tonig, schwach
feinsandig, schwach kiesig, @

—1,50]
-2,00

RS 101 [] 0,30

10 20 30 4&

erdfeucht, weich bis steif, mittelschwer zu
bohren, braun

:ILITI'EFL [ 11 I—Hr'ﬁﬁlnlr e m s (e

2,50

-2,50 2.50

Utfs.g' Schluff, stark tonig, LS
schwach feinsandig, schwach kiesig, @
erdfeucht, halbfest, schwer zu bohren,

=
B

3,10

olivgrau o

SO0TRKR 188 (1438
35

IrAY,

fS,u Feinsandstein, @ laa
erdfeucht, fest, sehr schwer zu bohren, grau oo

320m v

Hohenmafistab 1:50




GEOMECHNIG Zeichnerische Darstellung von
Ingenieur- und Planungsbiiro Bohrprofilen nach DIN 4023
GartenstralRe 32

86938 Schondorf am Ammersee

Anlage: 2

Projekt: BV Penzberg Birkenstrasse,
Griindung Tiefgaragen

Auftraggeber: Stadt Penzberg

Bearb.: mr Datum: 22.10.2019

RKS 11 (604,22 mNN)

0,00 Mu  Mutterboden,

erdfeucht, weich, leicht zu bohren, braun

10 20 30 4&

Utfs,g'  Schluff, tonig, schwach
feinsandig, schwach kiesig,

erdfeucht, steif, leicht bis mittelschwer zu
bohren, braun

-0,50
KS 1171

@

-1,00

Ut Schluff, tonig,
erdfeucht, z.T. schwach kiesig, weich,
mittelschwer zu bohren, braungrau

OB
!

-1,50
’ OO]:KS 1172 [] 080 2,00
* 2,00

uUtfs'g' Schluff, tonig, schwach
feinsandig, schwach kiesig,

@ n

-2,50 erdfeucht bis feucht, weich, mittelschwer zu
bohren, braun, blau
ks11/3 [] 2,00 290 )
-3,00 2,90 U,tgfs'  Schluff, stark tonig, kiesig,
schwach feinsandig,
KS 11/4 ﬁ 2,00 erdfeucht, halbfest bis fest, sehr schwer zu
-3,50 3,40 bohren, olivgrau

() = |

3,40 m

Héhenmafstab 1:50
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GEOMECHNIG

Ingenieur- und Planungsbtiro
Gartenstralie 32

86938 Schondorf am Ammersee

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: BV Penzberg Birkenstrasse,
Griindung Tiefgaragen

Auftraggeber: Stadt Penzberg

Bearb.: mr Datum: 22.10.2019
RKS 12 (603,61 mNN) DPH 12
0 10 20 30 4&
0,00
MuMu Mu  Mutterboden, "
0,40 erdfeucht, weich, leicht zu bohren, braun ]1
-0,50 i
i
Uts,g  Schiuff, tonig, sandig, schwach llz
-1,00 kiesig,
erdfeucht, weich, leicht zu bohren, @ i
braungrau
-1,50
Ks12/1 [] 040 1,80
200 1,80 Uts,g Schluff, tonig, sandig, b
- schwach kiesig, @ i
erdfeucht, steif, mittelschwer zu bohren, 14
250 XKS12/2 [] 180 250 braun, blaugrau T
’ 2,50 Utfs'g Schiuff, stark tonig, e
schwach feinsandig, kiesig, @ o
3,00 RKs 12/3 ﬁ 2,50 ﬁlri(\:llferléﬁht, halbfest, schwer zu bohren, — o
310" 310m ; b1
' —
-3,50] 17
15
-4,00 0
0
-4,50 o'
] b
0
-5,00 =
15
11 i
-5,50 S | =
—El26
5
-6,00 iy
13115
17
-6,50 v
4'12 o
87
1100
Vv

Hohenmafstab 1:50




GEOMECHNIG

Ingenieur- und Planungsbtiro
Gartenstralie 32

86938 Schondorf am Ammersee

Zeichnerische Darstellung von Anlage: 2

Bohrprofilen nach DIN 4023 Projekt: BV Penzberg Birkenstrasse,
Grundung Tiefgaragen

Auftraggeber: Stadt Penzberg

Bearb.: mr

Datum: 18.07.2016

RKS 12 A (607,50 mNN)

0,00
Mu  Mutterboden,
erdfeucht, weich, leicht zu bohren,
-0,50
ks 12A [] 040 0,70 dunkelbraun
0,70 ¥ 0,87
-1,00 - . 18.07.2016
' Ut  Schluff, stark tonig,
erdfeucht, steif-weich, leicht zu bohren, @
150 hellgraubraun
}KS 12A [] 070 180
1,80
-2,00 ) _ _ 2,00
G,s,u"  Kies, sandig, schwach schluffig, @
nass, locker, leicht zu bohren, hellbraungrau

2,50 gRKS 12A []

G,u,s't' Kies, schluffig, schwach sandig,
schwach tonig,

-3,00 KS 12A || nass, locker, leicht zu bohren, hellbraungrau
Ut Schluff, tonig,
-3,50 erdfeucht, vereinzelt Kiesgerolle, halbfest, @
schwer zu bohren, hellgrau
a00 RKs 122 (]
’ G,s,u"  Kies, sandig, schwach schluffig,
KS 12A i erdfeucht bis feucht, Kalkgerolle, schwer zu
bohren, hellbraungrau
-4,50
U+T,s'  Schluff+Ton-Gemisch, schwach
sandig,
-5,00 erdfeucht, vereinzelt Kiesgerolle, halbfest, @
schwer zu bohren, hellbraun-grau
Ks 12A [ 4,40

550 550m

kein weiterer Bohrfortschritt

Hohenmalfstab 1:50




GEOMECHNIG

Ingenieur- und Planungsbtiro
Gartenstralie 32

86938 Schondorf am Ammersee

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Griindung Tiefgaragen

Projekt: BV Penzberg Birkenstrasse,

Auftraggeber: Stadt Penzberg

Bearb.: mr Datum: 22.10.2019
RKS 13 (601,69 mNN) DPH 13
0,00 01 10 20 30 4&
Mu  Mutterboden,
0,40 erdfeucht, weich, leicht zu bohren, braun
-0,50
i
-1,00 Utfs,g  Schluff, tonig, feinsandig, ]
schwach kiesig, @ I
erdfeucht, weich, leicht zu bohren, braun,
-1,50 blaugrau
-2,00
RKS 13/1 [] 040 2,20
2,20 uUtfs'.g' Schluff, tonig, schwach
2,50 feinsandig, schwaph kiesig, @
erdfeucht, steif, mittelschwer zu bohren,
KS 13/2 2,20 rau 12
2,80 g is
-3,00 ' uts'g Schluff, tonig, schwach s
sandig, kiesig, 3
erdfeucht, halbfest bis fest, sehr schwer zu @ T T T LB!”
-350-RKS 13/3 [] 2,80 bohren, blaugrau v

3,60 3,60m

Hohenmafstab 1:50




GEOMECHNIG

Ingenieur- und Planungsbtiro
Gartenstralie 32

86938 Schondorf am Ammersee

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: BV Penzberg Birkenstrasse,
Griindung Tiefgaragen

Auftraggeber: Stadt Penzberg

Bearb.: mr Datum: 22.10.2019

RKS 14 (609,42 mNN)

A(G,s,u'X) Auffiillung Kies, sandig,
schwach schluffig, schwach steinig,
erdfeucht bis nass, Baustral3e, kantig,
mittelschwer zu bohren, grau

0 10 20 30 a4
) g

0,00
O,SOJ
-1,00

RKS 14/1

-1,50

2,00 ks 1472 [ 1,20 2,10

Utfs',g'  Schluff, tonig, schwach
feinsandig, schwach kiesig,
erdfeucht, weich bis steif, leicht bis
mittelschwer zu bohren, braun

CD
@ 0,90%
22.1-5619

Gsu' Kies, stark sandig, schwach
schluffig,

erdfeucht bis nass, kantengerundet,
mittelschwer zu bohren, grau

@ | =

2’1 5 110

2,10

-2,50

Ks14/3 ] 2,10 3,00

S,g,u’
schluffig,
nass, gerundet, mittelschwer zu bohren,
grau

Sand, stark kiesig, schwach

€

-3,00 3.00

U,tg,fs'
feinsandig,
erdfeucht, halbfest bis fest, sehr schwer zu
bohren, blaugrau

Schluff, tonig, kiesig, schwach

() AEHT '1

4,10 4,10m

-4,50

-5,00

-5,50
-6,00

-6,50

-3,50
-4,001KS 14/4 [] 3,00

Hohenmafstab 1:50
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GEOMECHNIG

Ingenieur- und Planungsbtiro
Gartenstralie 32

86938 Schondorf am Ammersee

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: BV Penzberg Birkenstrasse,
Griindung Tiefgaragen

Auftraggeber: Stadt Penzberg

Bearb.: mr Datum: 22.10.2019

RKS 15 (606,92 mNN)

0,00

A(G,s,u) Auffillung Kies, sandig, L
schluffig, @
-0.50 erdfeucht, kantig, leicht zu bohren,
’ graubraun
U,s,g Schluff, sandig, kiesig,
1.00 KS 151 0.90 erdfeucht, weich bis steif, mittelschwer zu ™ (2)’2920 o L7
' ' bohren, braun (R E—
> 2
o O 4
-1.50 © oo+ 5
’ o s bo
@o 002 ® O e PO
> OO]:KS 15/2 [] 0,90 owoos MGSfgggu’  Mitelkies, sandig,
' 2,00 %0 %o feinkiesig, schwach grobkiesig, schwach N
909000 schiuffig, (eu) s
ooy  feuchtbis nass, dicht, mittelschwer zu 0 s
-2,50 ° e %o bohren, grau @‘2
© 00 ® ool WB
-3,00 %OOO" Sor 5 i
o O .° o 8
Ks 15/3 [] 2,00 ©00peQ .

0 10 20 30 4&

330 3,30m

Hohenmafistab 1:50
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GEOMECHNIG

Ingenieur- und Planungsbtiro
Gartenstralie 32

86938 Schondorf am Ammersee

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: BV Penzberg Birkenstrasse,
Griindung Tiefgaragen

Auftraggeber: Stadt Penzberg

Bearb.: mr Datum: 24.10.2019

Schurf S 16 (602,04 mNN)

DPH 16

o

0,00

Mu Mutterboden,
stark feucht, weich, dunkelbraun

10 20 30 4&

-0,50

-1,00

Utfs'g' Schluff, tonig, schwach
feinsandig, schwach kiesig,
erdfeucht, weich, braungrau, blaugrau

-1,50

-2,00

-3,00
s16/1 [] 1,90

Utfs,g' X Schluff, tonig, schwach
feinsandig, schwach kiesig, schwach
steinig,

erdfeucht, mit Kohle-Einlagerungen, steif,
braun, blaugrau

T,ugXx,s' Ton, schluffig, schwach
kiesig, schwach steinig, schwach sandig,
erdfeucht, halbfest, grau

3,20

-3,50
3,30m

-4,00

-4,50

|
|
ol
|
I

TUu' Ton, schwach schluffig,
erdfeucht bis trocken, fest, grau

g ® @ @

Héhenmafistab 1:50
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GEOMECHNIG Zeichnerische Darstellung von Anlage: 2
Ingenieur- und Planungsbiro Bohrprofilen nach DIN 4023 Projekt: BV Penzberg Birkenstrasse,
GartenstralRe 32 Grindung Tiefgaragen
86938 SChOﬂdOI’f am Ammel’see Auftraggeber: Stadt Penzberg
Bearb.: mr Datum: 24.10.2019

Schurf S 17 (602,86 mNN) DPH 17
0 10 20 30 4
0.00 0,10 Mu Mutterboden, Hy =
stark feucht, breiig, dunkelbraun :1
-0,50 H
Utfs.g' Schluff, tonig, schwach i
feinsandig, schwach kiesig, @ :1
-1,00 feucht, weich, braun i
1,30
-1,50
) OO] utgx Schluff, stark tonig, kiesig,
e schwach steinig, _IG_|
erdfeucht, ins Liegende trocken bis @ 11
14
2,50 erdfeucht, halbfest, grau j‘ﬁi
1
" ——
S17/1 1,30 3,00 T
-3,00 3,00 o
Utg-gx  Schiuff, stark tonig, kiesig $E‘”
R bis stark kiesig, schwach steinig,
3,50 - ’ [i6
erdfeucht bis trocken, halbfest bis fest, grau 50
s17/2 [] 3,00 I I I °
390 390m Vv

Héhenmafstab 1:50




GEOMECHNIG Zeichnerische Darstellung von Anlage: 2
Ingenieur- und Planungsbiro Bohrprofilen nach DIN 4023 Projekt: BV Penzberg Birkenstrasse,
GartenstralRe 32 Grindung Tiefgaragen
86938 SChOﬂdOI’f am Ammersee Auftraggeber: Stadt Penzberg
Bearb.: mr Datum: 24.10.2019

DPH 18 (603,83 mNN)

Schlagzahl Ny, fir 10 cm Eindringtiefe

0,00 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0,0(¢ym
I
_1
-0,50 i
|1
|11
_1
-1,00 in
11
—1,50] i
-2,00
|s8|
I—
-2,50 1
b7
ba
-3,00 - 23
60
|54
Js7
Jo2
v

Héhenmafistab 1:50




GEOMECHNIG

Ingenieur- und Planungsbtiro
Gartenstralie 32

86938 Schondorf am Ammersee

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: BV Penzberg Birkenstrasse,
Griindung Tiefgaragen

Auftraggeber: Stadt Penzberg

Bearb.: mr Datum: 24.10.2019

Schurf S 19 (605,16 mNN)

DPH 19

0,00

0,40

MuMu

Mu Mutterboden,
stark feucht, weich, dunkelbraun

-0,50

1,00

Utfs',g' Schluff, tonig, schwach
feinsandig, schwach kiesig,
feucht, steif, braun

-1,00

utg.sx Schluff, tonig, kiesig,
sandig, schwach steinig,
erdfeucht bis feucht, weich, braungrau

1,50
] s191 [] 1,00 1,90

-2,00 1,90
Utg,fsx Schluff, tonig, kiesig,
-2,50 : . S
feinsandig, schwach steinig,
erdfeucht, steif, grau
-3,00
s19/2 [] 1,90 330
3,30 Fels,
-350y S19/3 [] 330 dunkler Kalksandstein mit Schill, hart,
3,60 dunkelgrau

3,60 m

142

1100

Héhenmafstab 1:50




GEOMECHNIG Zeichnerische Darstellung von Anlage: 2
Ingenieur- und Planungsbiro Bohrprofilen nach DIN 4023 Projekt: BV Penzberg Birkenstrasse,
GartenstralRe 32 Grindung Tiefgaragen
86938 SChOﬂdOI’f am Ammersee Auftraggeber: Stadt Penzberg
Bearb.: mr Datum: 24.10.2019

DPH 20 (605,60 mNN)

Schlagzahl Ny, fir 10 cm Eindringtiefe
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 lg)

0,0ffm

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

—

-2,00

-2,50 _—

-3,00 . —

s
-3,50 E3

Irs

<

Héhenmafistab 1:50




GEOMECHNIG

Ingenieur- und Planungsbtiro
Gartenstralie 32

86938 Schondorf am Ammersee

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: BV Penzberg Birkenstrasse,
Griindung Tiefgaragen

Auftraggeber: Stadt Penzberg

Bearb.: mr Datum: 24.10.2019
Schurf S 21 (607,23 mNN) DPH 21
0 10 20 30 4
0.00 Mu Mutterboden, &
erdfeucht bis feucht, weich, braun EF
-0,50 -~ A
! U,g,s,t,x Schluff, stark kiesig, sandig, L
tonig, steinig, i
erdfeucht, z.T. durchwurzelt, steif, @
-1,00 braungrau :_EE
-1,50 Uts'g.x Schluff, tonig, schwach
] sandig, schwach kiesig, schwach steinig, @
erdfeucht, steif, braun
ool s2v1 1130 ! t brad
’ 2,00 15 "
-2,50 1o
’ U,s,t,g'. X Schluff, sandig, tonig, schwach Ji2
kiesig, schwach steinig, @ 12
erdfeucht, halbfest, grau o
-3,00 [ia
12
14
2500 212 [] 200 i
' ] 350 3,50m 5 fo
-4,00 2
0
-4,50] o
0
1
B0
-5,00 o
75
Vv

Hohenmafstab 1:50




GEOMECHNIG

Ingenieur- und Planungsbtiro

Gartenstralie 32

86938 Schondorf am Ammersee

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage: 2

Projekt: BV Penzberg Birkenstrasse,
Griindung Tiefgaragen

Auftraggeber: Stadt Penzberg

Bearb.: mr Datum: 24.10.2019

DPH 22 (607,95 mNN)

Schlagzahl Ny, fir 10 cm Eindringtiefe
0 10

20 30 40 50 60

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

-3,50

-4,00

-4,50

e — E— S S S—

-5,00

o,ocin

70 80 90 lg)

1
is
1

les

13

J56

Hohenmalfstab 1:50




GEOMECHNIG Zeichnerische Darstellung von Anlage: 2
Ingenieur- und Planungsbiro Bohrprofilen nach DIN 4023 Projekt: BV Penzberg Birkenstrasse,
GartenstralRe 32 Grindung Tiefgaragen
86938 SChOﬂdOI’f am Ammersee Auftraggeber: Stadt Penzberg
Bearb.: mr Datum: 24.10.2019

DPH 23 (607,86 mNN)

Schlagzahl Ny, fir 10 cm Eindringtiefe
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 lg)

0,0ffm

i

0,00

-0,50

L

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

-3,50

e — S— S— S—

-4,00 b 1

J51
Js5

l63

Hohenmafstab 1:50




Anlage 3

Laborprufberichte KorngréRenverteilung,
Zustandsgrenzenbestimmung, Scherversuche
Bodenmechanisches Labor GHB-Consult



GHB Consult GmbH Projekt . Geomechnig - Baugebiet BirkenstraBe-West, Penzberg
N.Kampik, Dipl.-Geol. Projeanr. : AZ 191091
MoosstraBe 7, 82319 Stamberg Anlage :
Tel:(08151) 656 88-0, Fax: 656 88-99 Datum : 11.11.2019
Labornummer . S16/1 / 3.2m
Zustandsgrenzen : -
DIN 18 122 Tiefe 0 1,9-32m
Bodengruppe ST-UL
Entnahmestelle  :S16/1 Art der Entn. gestort
Ausgef. durch Kralin Entn. am 24.10.2019
FlieBgrenze Ausrollgrenze
Behdlter-Nr.
Zahl der Schlage 17 29 33 40
Feuchte Probe + Behdlter m; +mg [g] | 132.54]126.77 | 121.42]118.36 114.50 | 114.61 | 114.52
Trockene Probe + Behdlter m, +m, [g] | 122.63|118.11|113.88|111.45 109.64 | 109.68 | 109.55
Behdlter m, [g]| 84.06| 84.12| 83.62| 83.15 83.89| 83.37| 83.97
Wasser m;-m; =m,, [g] 9.91 8.66 7.54 6.91 4.86| 4.93| 4.97
Trockene Probe m, [g]| 38.57| 33.99| 30.26| 28.30 25.75| 26.31| 25.58| Mittel
Wossergeholfm%:w [[]| 0.257| 0.255| 0.249| 0.244 0.189| 0.187| 0.194| 0.190
0.40 _ Wassergehalt w, = 0.143
— FlieBgrenze w, = 0.253
— Ausrollgrenze w, = 0.190
0.35
E — PlastizitGtsbereich (w, bis w, )
O —
$ 030 HEEE EENEEEEEEEE
> i 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [%)
§ _
\
| » _|
0.25 = Plostizitétszahl 1,=w, -w, = 0.063
. Liquiditatsindex |L=M = 0746
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GHB Consult GmbH Projekt . Geomechnig - Baugebiet BirkenstraBe-West, Penzberg
N.Kampik, Dipl.-Geol. Projeanr. : AZ 191091
MoosstraBe 7, 82319 Stamberg Anlage :
Tel:(08151) 656 88-0, Fax: 656 88-99 Datum 1 12.11.2019
Labornummer : S17/1 / 3.0m
Zustandsgrenzen : -
DIN 18 122 Tiefe : 1,3-30m
Bodengruppe ST-SU
Enthahmestelle  :S17/1 Art der Entn. gestort
Ausgef. durch Kralin Entn. am 24.10.2019
FlieBgrenze Ausrollgrenze
Behdlter-Nr.
Zahl der Schlage 36 28 23 18
Feuchte Probe + Behdlter m; + mg [g] | 125.07 | 125.98 | 130.87 | 126.46 114.241113.55]115.13
Trockene Probe + Behdlter m,+my [g] [117.79|118.24]122.55|118.30 109.97 1 109.30 | 110.52
Behdlter ms; [g]| 83.33| 83.81| 86.41| 83.93 83.83| 83.42| 83.20
Wasser m;-m, =m,, [g] 7.28 7.74 8.32 8.16 4.27 4.25 4.61
Trockene Probe m, [g]| 34.46| 34.43| 36.14| 34.37 26.14| 25.88| 27.32| Mittel
Wossergeholtm—Y:w [[]| 0.211| 0.225| 0.230| 0.237 0.163| 0.164| 0.169| 0.165
OAO, | Wassergehalt w, = 0.121
L — FlieBgrenze w, = 0226
— — Ausrollgrenze w, = 0.165
0.35
E — — PlastizitGtsbereich (w, bis w, )
[S] - _
020 N INEENEEENEEE
% ~ m 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [%]
) - _
z _
025~ — ] Plostizitétszahl 1,=w, -w, = 0.061
- I = . Liquiditétsindex I, = Y2 We. = g 751
— R~ .
0.20 . _WL-WN o
10 15 20 25 30 35 40 Konsistenzzahl | .=——F—— = 1721
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GHB Consult GmbH

Projekt

. Geomechnig - Baugebiet BirkenstraBe-West, Penzberg

N.Kampik, Dipl.-Geol. Projeanr. : AZ 191091
MoosstraBe 7, 82319 Stamberg Anlage :
Tel:(08151) 656 88-0, Fax: 656 88-99 Datum : 14.11.2019
Labornummer . S17/2 / 3.9 m
Zustandsgrenzen : -
DIN 18 122 Tiefe :30-39m
Bodengruppe ST-SU
Enthahmestelle  :S17/2 Art der Entn. gestort
Ausgef. durch Kralin Entn. am 24.10.2019
FlieBgrenze Ausrollgrenze
Behdlter-Nr.
Zahl der Schlage 36 33 28 23
Feuchte Probe + Behdlter m; +mg [g] | 135.28]135.80 | 134.81 | 128.96 114.68|113.87 | 114.56
Trockene Probe + Behdlter m, + m, [g] | 126.71]126.89 | 126.09 | 120.93 110.47 1 109.76 | 110.40
Behdlter m, [g]| 84.14| 83.05| 84.13| 83.97 83.34| 83.40| 83.41
Wasser m;-m; =m,, [g] 8.57| 8.91 8.72| 8.03 4.21 411 4.16
Trockene Probe m, [g]| 42.57| 43.84| 41.96| 36.96 27.13| 26.36| 26.99| Mittel
Wossergeholfm—Y:w [[]| 0.201] 0.203| 0.208| 0.217 0.155| 0.156| 0.154| 0.155
OAO, | Wassergehalt w, = 0.099
L — FlieBgrenze w, = 0213
— — Ausrollgrenze w, = 0.155
0.35
E — — PlastizitGtsbereich (w, bis w, )
¢} - _|
$ 030 HEE INENEEEENEEE
> r i 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [%)
8 L _
z L |
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— — P
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GHB Consult GmbH Projekt . Geomechnig - Baugebiet BirkenstraBe-West, Penzberg
N.Kampik, Dipl.-Geol. Projeanr. : AZ 191091
MoosstraBe 7, 82319 Stamberg Anlage :
Tel:(08151) 656 88-0, Fax: 656 88-99 Datum : 11.11.2019
Labornummer . S19/2 / 3.3 m
Zustandsgrenzen Tof 19-33
DIN 18 122 ete AU
Bodengruppe UL-ST
Enthahmestelle  :S19/2 Art der Entn. gestort
Ausgef. durch Kralin Entn. am 24.10.2019
FlieBgrenze Ausrollgrenze
Behdlter-Nr.
Zahl der Schlage 24 37 18 21
Feuchte Probe + Behdlter m; + mg [g] | 123.47 | 123.44|123.51 | 118.89 114.77 | 115.18 | 114.67
Trockene Probe + Behdlter m, +m, [g] | 116.05]116.05|115.97|112.12 110.01{110.25| 109.75
Behdlter m, [g]| 83.77| 83.37| 84.13| 83.52 83.96| 83.46| 83.44
Wasser m;-m; =m,, [g] 7.42 7.39 7.54 6.77 4.76| 493| 492
Trockene Probe m, [g]| 32.28| 32.48| 31.84| 28.60 26.05| 26.79| 26.31| Mittel
Wossergeholfm—Y:w [[]| 0.230| 0.226| 0.237| 0.237 0.183| 0.184| 0.187| 0.185
OAO, | Wassergehalt w, = 0.187
L — FlieBgrenze w, = 0232
— — Ausrollgrenze w, = 0.185
0.35
E — — PlastizitGtsbereich (w, bis w, )
¢} - _|
$ 030 HEEl (HEEEEEENEEE
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8 L _
z | _|
0-257\* ] Plostizitétszahl 1,=w, -w, = 0.047
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— — Liquiditatsindex |L_|— = 0.043
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GHB Consult GmbH Projekt . Geomechnig - Baugebiet BirkenstraBe-West, Penzberg
N.Kampik, Dipl.-Geol. Projeanr. : AZ 191091
MoosstraBe 7, 82319 Stamberg Anlage :
Tel:(08151) 656 88-0, Fax: 656 88-99 Datum : 14.11.2019
Labornummer : S21/2/3,5m
Zustandsgrenzen : -
DIN 18 122 Tiefe :20-35m
Bodengruppe SU
Entnahmestelle  :S21/2 Art der Entn. gestort
Ausgef. durch Kralin Entn. am 24.10.2019
FlieBgrenze Ausrollgrenze
Behdlter-Nr.
Zahl der Schlage 29 26 22 20
Feuchte Probe + Behdlter m; + mg [g] | 135.03]139.20|127.11 | 133.07 114.711115.50 | 113.75
Trockene Probe + Behdlter m, +m, [g] | 127.18]130.51|119.81 | 124.82 110.241110.92|109.46
Behdlter m, [g]| 86.55| 84.34| 83.92| 83.66 83.39 | 83.64| 83.46
Wasser m;-m; =m,, [g] 7.85 8.69 7.30 8.25 4.47 4.58 4.29
Trockene Probe m, [g]| 40.63| 46.17| 35.89| 41.16 26.85| 27.28| 26.00| Mittel
Wossergeholfm—Y:w [[]| 0.193] 0.188| 0.203| 0.200 0.166] 0.168| 0.165| 0.166
OAO, — Wassergehalt w, = 0.104
B _ FlieBgrenze w, = 0195
L — Ausrollgrenze w, = 0.166
0.35
i 0.307 ] PlastizitGtsbereich (w, bis w, )
5 L _|
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> - — 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [%)
2 0.25
8 L _|
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. - \%\X\; _—
B ] Liquiditatsindex |L:|— = -2.138
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GHB Consult GmbH Projekt . Geomechnig - Baugebiet BirkenstraBe-West, Penzberg
N.Kampik, Dipl.-Geol. Projeanr. : AZ 191091
MoosstraBe 7, 82319 Stamberg Anlage :
Tel:(08151) 656 88-0, Fax: 656 88-99 Datum : 11.11.2019
Labornummer : S4/1 / 3,1m
Zustandsgrenzen : -
DIN 18 122 Tiefe 0 22-3,1m
Bodengruppe SU-ST
Entnahmestelle  :S4/1 Art der Entn. gestort
Ausgef. durch Kralin Entn. am 24.10.2019
FlieBgrenze Ausrollgrenze
Behdlter-Nr.
Zahl der Schlage 33 18 22 16
Feuchte Probe + Behdlter m; + mg [g] | 132.94|127.52|124.75|122.57 114.01[115.04|114.57
Trockene Probe + Behdlter m, +my [g] | 124.92|120.17 [ 117.78 | 115.63 110.10111.00 | 110.50
Behdlter ms [g]| 83.78| 83.45| 83.40| 83.41 83.78| 83.42| 83.25
Wasser m;-m, =m,, [g] 8.02 7.35 6.97 6.94 3.91 4.04 4.07
Trockene Probe m, [g]| 41.14| 36.72| 34.38| 32.22 26.32| 27.58| 27.25| Mitte
Wossergeholtm—Y:w [[1| 0.195| 0.200| 0.203| 0.215 0.149| 0.146| 0.149| 0.148
0'407 . Wassergehalt w, = 0.120
B _ FlieBgrenze w, = 0.200
- . Ausrollgrenze w, = 0.148
0.35
i 0.307 ] PlastizitGtsbereich (w, bis w, )
= L _
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GHB Consult GmbH Projekt . Geomechnig - Baugebiet BirkenstraBe-West, Penzberg
N.Kampik, Dipl.-Geol. Projeanr. : AZ 191091
MoosstraBe 7, 82319 Stamberg Anlage :
Tel:(08151) 656 88-0, Fax: 656 88-99 Datum 1 12.11.2019
Labornummer . Sé6/1/24m
Zustandsgrenzen : -
DIN 18 122 Tiefe c1,6-24m
Bodengruppe ™ - UM
Entnahmestelle  :S6/1 Art der Entn. gestort
Ausgef. durch Kralin Entn. am 24.10.2019
FlieBgrenze Ausrollgrenze
Behdlter-Nr.
Zahl der Schlage 40 17 32 30
Feuchte Probe + Behdlter m;+mg [g]|118.00|120.22|120.61|117.28 113.12[114.60 | 113.37
Trockene Probe + Behdlter m; +m; [g] | 107.61|108.28 | 109.85| 107.70 106.67 | 107.73| 106.39
Behdlter m, [g]| 84.36| 83.92| 86.71| 86.84 83.78| 83.71| 83.03
Wasser m;-m,=m, [g]| 10.39| 11.94| 10.76| 9.58 6.45| 6.87| 6.98
Trockene Probe m, [g]| 23.25| 24.36| 23.14| 20.86 22.89 | 24.02| 23.36| Mittel
Wossergeholfm—Y:w [[]| 0.447| 0.490| 0.465| 0.459 0.282] 0.286| 0.299| 0.289
0.50 Wassergehalt w, = 0.169
B FlieBgrenze w, = 0471
[ - Ausrollgrenze w, = 0.289
B x|
£0.45
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GHB Consult GmbH

Projekt

. Geomechnig - Baugebiet BirkenstraBe-West, Penzberg

N.Kampik, Dipl.-Geol. Projeanr. : AZ 191091
MoosstraBe 7, 82319 Stamberg Anlage :
Tel:(08151) 656 88-0, Fax: 656 88-99 Datum : 14.11.2019
Labornummer . S8/1/24m
Zustandsgrenzen : -
DIN 18 122 Tiefe :1,5-24m
Bodengruppe UL-ST
Entnahmestelle  :58/1 Art der Entn. gestort
Ausgef. durch Kralin Entn. am 24.10.2019
FlieBgrenze Ausrollgrenze
Behdlter-Nr.
Zahl der Schlage 24 39 37 15
Feuchte Probe + Behdlter m; + mg [g] | 132.24]127.24]126.02 | 122.07 114.62114.05]115.20
Trockene Probe + Behdlter m, +m, [g] | 122.55|118.36|117.35|113.83 109.20| 108.78 | 109.94
Behdlter m, [g]| 84.22| 83.41| 83.84| 83.22 83.22| 83.27| 83.76
Wasser m;-m; =m,, [g] 9.69| 8.88| 8.67| 824 5.42 527 | 526
Trockene Probe m, [g]| 38.33| 34.95| 33.51| 30.61 25.98| 25.51| 26.18| Mittel
Wossergeholfm—Y:w [[]| 0.253| 0.254| 0.259| 0.269 0.209 | 0.207| 0.201| 0.206
0.40 Wassergehalt w, = 0.158
B FlieBgrenze w, = 0.260
[ B Ausrollgrenze w, = 0.206
£0.35
E — — PlastizitGtsbereich (w, bis w, )
¢} | _|
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GHB Consult GmbH

Projekt :

Geomechnig: Baugebiet BirkenstraBe-West, Penzberg

N.Kampik, Dipl.-Geol.

Projekinr.: AZ 191091

MoosstraBe 7, 82319 Starnberg

Anlage:

Tel: 08151 / 656 88-0, Fax: 08151 / 656 88-99

Datum: 11.11.2019

Kornverteilung
DIN 18 123-7

Ton

Schluff

Fein- Mittel-

Sand
Fein- Mittel-

Grob-

Fein-

Kies
Mittel-

Grob-

Steine

100
90

LI 4

/»/"'

80

P

70

60

50

Massenprozent

40

30

20

0.002

0.006 0.02

Il
0.06 0.2 0.6
Korndurchmesser in mm

20

60

Entnahmestelle

RKS 1/5

Entnahmetiefe

35-50m

Labornummer

—@— RKS 1/5/5,0

Ungleichférm. U

Krimmungszahl -

d10/dé0 - /0.003 mm
Anteil <0.063 mm 92.0%
Frostempfindl.klasse F3
Kornkennzahl 4510

Kornfrakt. T/U/S/G 45.8/46.3/5.8/2.2 %
Bodenart Us'
Bodengruppe u

Bodenklasse 4

kf nach Beyer -

kf nach Kaubisch - (0.063 >= 60%)

kf nach Hazen

kf nach Seiler

kf nach USBR




GHB Consult GmbH

Projekt :

Geomechnig: Baugebiet BirkenstraBe-West, Penzberg

N.Kampik, Dipl.-Geol.

Projekinr.: AZ 191091

MoosstraBe 7, 82319 Stamberg Anlage:
Tel: 08151 / 656 88-0, Fax: 08151 / 656 88-99 | Datum: 11.11.2019
B a955 "9
Ton Schluff Sand Kies Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

100 N R R R R r T o

90

80

70 /
g 60 /
Q 50 L
/
2 40

. - |~

20 /9’

10 o

b—
0 T T Ll ‘ L ‘
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 6 20 60
Korndurchmesser in mm

Entnahmestelle RKS 15/1
Entnahmetiefe 20-33m
Labornummer —@—— RKS 15/3/3,3
Ungleichférm. U 70.2
Krimmungszahl 2.3
d10/ dé0 0.130/9.164 mm
Anteil <0.063 mm 72%
Frostempfindl.klasse F2
Kornkennzahl 0127
Kornfrakt. T/U/S/G 0.0/7.2/24.5/68.2 %
Bodenart mG.s.fg.gg'.u'
Bodengruppe GU
Bodenklasse 3
kf nach Beyer -(Cu>30)
kf nach Kaubisch - (0.063 <= 10%)
kf nach Hazen -(Cu>5)
kf nach Seiler 2.6E-03 m/s
kf nach USBR - (d10>0.02)




GHB Consult GmbH

Projekt :

Geomechnig: Baugebiet BirkenstraBe-West, Penzberg

N.Kampik, Dipl.-Geol.

Projekinr.: AZ 191091

MoosstraBe 7, 82319 Stamberg Anlage:
Tel: 08151 / 656 88-0, Fax: 08151 / 656 8899 |Datum . 11.11.2019
Kornverteilung
DIN 181237
Ton Schluff Sand Kies Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
]OO T T TTTT T T TTTT T T TTTT T T —L‘y" T T
| _o—¢ %]
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Korndurchmesser in mm

Entnahmestelle RKS 2/3
Entnahmetiefe 22-29m
Labornummer —@— RKS 2/3/259
Ungleichférm. U 38.2
Krimmungszahl 10.1
d10/ dé0 0.003/0.119 mm
Anteil <0.063 mm 30.4 %
Frostempfindl.klasse F3
Kornkennzahl 1261
Kornfrakt. T/U/S/G 8.8/21.7/64.1/5.5%
Bodenart fS,0,t,g'ms'
Bodengruppe SU
Bodenklasse 4
kf nach Beyer -(Cu>30)
kf nach Kaubisch 1.7E-07 m/s
kf nach Hazen -(Cu>5)
kf nach Seiler 2.4E-06 m/s
kf nach USBR 6.3E-07 m/s




GHB Consult GmbH

Projekt :

Geomechnig: Baugebiet BirkenstraBe-West, Penzberg

N.Kampik, Dipl.-Geol.

Projekinr.: AZ 191091

MoosstraBe 7, 82319 Starnberg

Anlage:

Tel: 08151 / 656 88-0, Fax: 08151 / 656 88-99

Datum: 08.11.2019

Kornverteilung
DIN 18 123-7

Ton

Schluff

Fein- Mittel-

Sand

Grob- Fein- Mittel-

Grob-

Fein-

Kies
Mittel-

Grob-

Steine

100
90

80

7

70

60

50

Massenprozent

40

30

20

o

| &

1!

0.002

0.006

0.02

Il
0.06 0.2 0.6
Korndurchmesser in mm

20

60

Entnahmestelle

S4/2

Entnahmetiefe

3,1-36m

Labornummer

—@—S§4/2 / 3.6m

Ungleichférm. U

1532.6

Krimmungszahl 0.1

d10/ dé0 0.002/2.799 mm
Anteil <0.063 mm 37.3%
Frostempfindl.klasse F3
Kornkennzahl 1324

Kornfrakt. T/U/S/G 10.2/27.2/20.3/42.4 %
Bodenart mG,u.s.fg't.ag'
Bodengruppe GU
Bodenklasse 4

kf nach Beyer -(Cu>30)

kf nach Kaubisch 4.2E-08 m/s

kf nach Hazen -(Cu>5)

kf nach Seiler -

kf nach USBR 8.0E-08 m/s




GHB Consult GmbH
Moosstr. 7

82319 Starnberg

Tel.: 08151 / 656 88 -0

Bericht: 191091

Anlage:

Scherversuch nach biN 18137

Geomechnig
Baugebiet BirkenstraBe-West, Penzberg

Entnahmestelle: Sé/1

Tiefe: 1,6 -2,4m

Bodenart: TM - UM (fest, schwach feucht)

Art der Enthahme

. gestort

Probe enthommen am: 24.10.2019

Bearbeiter: Kampik Datum: 04.11.2019
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Normalspannung [kKN/m?]
Drainierter Versuch - Effektive Scherfestigkeit - ¢’ und phi'
Versuch-Nr. 1 A 2 0 3 X
Normalspannung [kN/m?] 200.0 250.0 350.0
Scherspannung [kN/m?] 147.0 184.0 231.0
Abschergeschwindigkeit [mm/min] 0.02 0.02 0.02
Konsolidierungsspannung [kN/m?] 50 50 50
w (vorher) [%] 16,90 16,90 16,90
w (nachher) [%] 16,0 16,20 15,70
Reibungswinkel = 31.0 Grad
Kohdsion = 27.5 kN/m?
Korrelation = 1.000
Wichte = 20,2 kKN/m?




GHB Consult GmbH

Moosstr. 7

82319 Starnberg

Tel.: 08151

[/ 656 88 -0

Bericht: 191091
Anlage:

Scherversuch nach biN 18137

Geomechnig
Baugebiet BirkenstraBe-West, Penzberg

Entnahmestelle: $8/1

Tiefe: 1,6-2,4m

Bodenart: UL - ST (fest, swf, vereinzelt Kohlereste)
Art der Entnahme: gestort

Probe enthommen am: 24.10.2019

Bearbeiter: Kampik Datum: 04.11.2019
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Normalspannung [kKN/m?]
Drainierter Versuch - Effektive Scherfestigkeit - ¢’ und phi'
Versuch-Nr. 1 A 2 0 3 X
Normalspannung [kN/m?] 200.0 250.0 350.0
Scherspannung [kN/m?] 134.0 154.0 221.5
Abschergeschwindigkeit [mm/min] 0.02 0.02 0.02
Konsolidierungsspannung [kN/m?] 50 50 50
w (vorher) [%] 15,80 15,80 15,80
w (nachher) [%] 14,73 14,48 14,15
Reibungswinkel = 28.3 Grad
Kohdsion = 26.0 kN/m?
Korrelation = 1.000
Wichte = 21,5 kN/m?®




GHB Consult GmbH
Moosstr. 7

82319 Starnberg

Tel.: 08151 / 656 88 -0

Bericht: 191091
Anlage:

Scherversuch nach biN 18137

Geomechnig
Baugebiet BirkenstraBe-West, Penzberg

Bearbeiter: Kampik

Datum: 04.11.2019

Entnahmestelle: S17/2

Tiefe: 3,0-3.9m
Bodenart: ST-SU (fest, schwach feucht)

Art der Entnahme: gestort

Probe entnommen am: 24.10.2019
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Drainierter Versuch - Effektive Scherfestigkeit - ¢’ und phi'

Versuch-Nr. 1 A 2 0 3 X
Normalspannung [kN/m?] 200.0 250.0 350.0
Scherspannung [kN/m?] 138.0 160.0 232.0
Abschergeschwindigkeit [mm/min] 0.02 0.02 0.02
Konsolidierungsspannung [kN/m?] 80 80 80
w (vorher) [%] 9.90 9.90 9.90
w (nachher) [%] 8.75 8,20 7.83

Reibungswinkel = 30.0 Grad

Kohd&sion = 23.0 kN/m?

Korrelation = 1.000

Wichte = 21,1 kN/m?




GHB Consult GmbH
Moosstr. 7

82319 Starnberg

Tel.: 08151 / 656 88 -0

Bericht: 191091
Anlage:

Scherversuch nach biN 18137

Geomechnig
Baugebiet BirkenstraBe-West, Penzberg Art der Enfnahme: gestort

Bearbeiter: Kampik

Datum: 04.11.2019

Entnahmestelle: $19/2
Tiefe: 1,9-3.3m

Bodenart: UL - ST (steif, schwach feucht - feucht)

Probe entnommen am: 24.10.2019
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Drainierter Versuch - Effektive Scherfestigkeit - ¢’ und phi'
Versuch-Nr. 1 A 2 0 3 X
Normalspannung [kN/m?] 200.0 250.0 350.0
Scherspannung [kN/m?] 128.0 161.0 200.0
Abschergeschwindigkeit [mm/min] 0.02 0.02 0.02
Konsolidierungsspannung [kN/m?] 70 70 70
w (vorher) [%] 18,70 18,70 18,70
w (nachher) [%] 18,10 17,65 17.12

Reibungswinkel = 28.0 Grad

Kohdsion = 21.0 kN/m?

Korrelation = 1.000

Wichte = 21,6 KN/m?




GHB Co

Moosstr. 7

nsult GmbH

82319 Starnberg

Tel.: 08151

[/ 656 88 -0

Bericht: 191091
Anlage:

Scherversuch nach biN 18137

Geomechnig
Baugebiet BirkenstraBe-West, Penzberg

Entnahmestelle: S21/2
Tiefe: 2,0-3,5m

Bodenart: SU (fest, schwach feucht)

Art der Enthahme: gestort

Probe entnommen am: 24.10.2019

Bearbeiter: Kampik Datum: 04.11.2019
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Normalspannung [kKN/m?]
Drainierter Versuch - Effektive Scherfestigkeit - ¢’ und phi'
Versuch-Nr. A 2 0 3 X
Normalspannung [kN/m?] 200.0 250.0 350.0
Scherspannung [kN/m?] 123.0 140.0 206.0
Abschergeschwindigkeit [mm/min] 0.02 0.02 0.02
Konsolidierungsspannung [kN/m?] 70 70 70
w (vorher) [%] 10,40 10,40 10,40
w (nachher) [%)] 10,10 9.80 9.42
Reibungswinkel = 27.0 Grad
Kohdsion = 20.0 kN/m?
Korrelation 1.000
Wichte = 21,3 kN/m?®




