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Grundlagen:

Baugrundgutachten GEOMECHNIG vom 04.03.2020

Verkehrslasten Baugrubenbdschung

Flr die nachgewiesenen Boschungsbereiche wird im Abstand von 2 m eine Verkehrslast
von 16,7 kN/m? angesetzt. Dies entspricht dem Schwerlastwagen 30 mit einer zuldssigen
Achslast von 100 kN (10 t), was sich mit den im StralRenverkehr Ublichen Achslasten fir
LKWs <40 t deckt (5 Achsen je 8 t).

Nicht nachgewiesene Boschungen, welche den Regelboschung nach DIN 4124
entsprechen und die Vorgaben des Baugrundgutachtens (2. Bericht vom 04.03.2020,
Kapitel 7) erfiillen, konnen wie folgt belastet werden.

e Bei einem Mindestabstand von 1 m zwischen Aullenkante Aufstandsflache und

Bdschungskante,
o Baugerate bis 12 t Gesamtgewicht,
o] sowie Fahrzeuge, welche die nach § 34 Abs. 4 der

StraBenverkehrszulassungsordnung zuldssigen Achslasten nicht
Uberschreiten.

e Bei einem Mindestabstand von 2 m zwischen AuBenkante Aufstandsflache und

Boschungskante,
o Baugerate von mehr als 12 t bis 40 t Gesamtgewicht
o] sowie Fahrzeuge, welche die nach § 34 Abs. 4 der

StraBenverkehrszulassungsordnung zuldssigen Achslasten Giberschreiten.

Vor Beginn der Verbauarbeiten ist die genaue Lage aller vorhandenen Ver- und
Entsorgungsleitungen, Schachte und Kabel etc. festzustellen. Diese sind ggf. in Absprache
mit dem Versorgungstrager freizulegen und/oder zu sichern.

Zum Schutz des Stauraumkanals sind die Boschungen im gekennzeichneten Bereich
mittels Stahlplatten vor mechanischer Beschadigung zu sichern.

In den restlichen Bereichen sind die Baugrubenbdschungen mittels Folie vor
Niederschlagswasserzutritt zu sichern.

Dieser Plan gilt nicht als Aushubplan.

Die angegebenen Aushubsohlen sind rechnerische, mogliche Aushubtiefen. MaRgebend
fir die tatsachlichen Aushubtiefen sind die Werkplane bzw. die erforderlichen
Bodenaustauschkorper gemaR Bodengutachten. Je nach angetroffenem Boden kann
dieser variieren. Die Griindung des Gebaudes wurde auf einer elastisch gebetteten
Bodenplatte mit einer Bettungsziffer von mindestens ks = 15 MN/m? angenommen. Um
die Bettungsziffer von ks = 15 MN/m? zu erreichen, muss gemaR Bodengutachten auf
dicht gelagertem Kiesersatzkoérper mit mindestens 0,30 m Machtigkeit Gber halbfestem
bis festem bindigen Untergrund werden. Nicht tragfahige, weiche Bodenschichten
miussen vollstandig ausgetauscht werden.

Sollten sich dabei tiefere Aushubsohlen ergeben, ist mit dem Tragwerksplaner
Ricksprache zu halten.
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