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Fugenblech umlaufend
8cm Sauberkeitsschicht (VE101)

8cm Sauberkeitsschicht (VE101)

Kiesbett
nach Vorgabe Baugrund
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S  WKB Ø 20
 A= -4,65 abs

Pumpensumpf 80x80x115cm
FT-Schacht WU-Beton

mit Steigeisen

Gitterrost begehbar
(mit Ausschnitt für Druckleitung

und Anschlusskabel)

AUFBAU KELLERBODEN
mm
    Epoxy-Beschichtung
500 Stahlbetonbodenplatte, WU, C30/37
 Trennlage
180  XPS Dämmung
  80 Sauberkeitsschicht
 Kiespolster (Dicke nach Vorgabe Bodengutachten)

Wasserdichte Einführung

PE-Folie, 2-lagig (VE101)
Perimeterdämmung (VE101)
XPS 18 cm WLS 035
PB-ds nach DIN 4108-10

Perimeterdämmung (VE101)
XPS 18 cm WLS 038
WAP nach DIN 4108-10

Noppenschutzbahn (VE101)
vlieskaschiert

Kiesbett (VE101)
nach Vorgabe Baugrund

Geotextil (VE101)

PE-Folie, 2-lagig (VE101)
Sauberkeitsschicht 80mm

Verfüllung (VE101)
nach Vorgabe Baugrund
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