Diese Planung gilt nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplanen und samtlichen Detailplanen der Fachingenieure.
Die Vorgaben des Brandschutzkonzeptes sind zu beachten.
Angaben (iber Schlitze/Durchbriiche sind vor Ausfiihrung vom Unternehmer gemeinsam mit den Projektanten zu priifen und zu besprechen.
Griindung, Bodenplatte, Fundamente, aufgehende Wande aus Stahlbeton gegen Erdreich, sind entsprechend der DIN-Vorschrift auszufiihren.
Arbeits- und Dehnfugen zwischen Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit wasserdicht nach DIN herzustellen.
Gegen anstauendes oder driickendes Wasser durch Bauteile, gleich welcher Art, haftet allein das ausfiihnrende Unternehmen.
Die Auflage des Bauscheins, die DIN-Vorschriften, daraus resultierenden Notwendigkeiten, sowie das Bodengutachten, sind zu beachten.
. . Die Anforderungen an den Schall- und Warmeschutz sind entsprechend den vorliegenden Gutachten zu berlicksichtigen und zu erfiillen.
A n S I C h t N O rd - 2 e I | e 3 Male im Bestand, sowie bei Um- und Ausbau, sind grundséatzlich FertigmaRe, d.h. iiber Fertigboden, wenn nichts anderes angegeben ist.
Alle Flachenangaben sind Wohnflachenangaben, tatsachliche Bodenflachen sind vor Ort aufzumessen.
Datum und/oder Anderungen, sowie Planungsindex beachten, ansonsten gilt gréRter MaRstab.
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Alle Hohenangaben beziehen sich auf £0.00 = OKFFB EG der jeweiligen Zeile; Tir-, Sturz- und Briistungshohen beziehen sich auf OKFFB.
Boden- und Wanddurchbriiche sind vor Ort mit Architekt, Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prifen und festzulegen.
BESTANDSMASSE SIND VOR ORT ZU PRUFEN!
Alle MaRe sind am Bau zu priifen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.
Anschliisse und Anschlusshéhen sind in Absprache mit der Bauleitung an den Bestand anzupassen!
DIESE ZEICHNUNG DARF OHNE UNSERE GENEHMIGUNG WEDER VERVIELFALTIGT NOCH AN DRITTE PERSONEN WEITERGEGEBEN WERDEN
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