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Entwässerungsrinne aus Polymerbeton
NW 100 / bxh = 172x60mm

Bodenschlitz bxh 220*85mm
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Kunststoffrost

Gefälle 2,5%Gefälle 2,5% Beschichtung OS-11a

Hochfester Auflager-
bzw. Vergussmörtel

Elastische Fuge

PE-Folie 2-fach

45

Sauberkeitsschicht 8 cm

STB-Bodenplatte 50 cm

303 235 3
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25

175

295

28

-0,30

-0,022

Beschichtung OS-11aBeschichtung OS-10

Hochfester Auflager-
bzw. Vergussmörtel

mit Gussrost

Gefälle TG-Rampe 7,5%

Entwässerungsrinne aus Polymerbeton
mit integrieter Dämpfung / bxh = 172x250mm

Stirnwand mit waagrechten
Rohranschluss DN/OD 160

Arbeitsfuge
nach Vorgabe Statik

+1,22

1,1
0

81
29

LA
Schnitt-stelle

Rohbau

LA
Schnitt-stelle

Rohbau

Beschichtung OS-10

VK Wand

Gefälle TG-Rampe 15%

mit Gussrost nach
Angabe Gala

Entwässerungsrinne nach Angabe Gala

Stb.-Rampe; h=25cm C35/45
WU, XC3, XD3, XF2, WA
nach Vorgabe Statik
 

IK Wandvorsprung

Frostschürze; d=25cm
nach Vorgabe Statik

Verfüllung
nach Vorgabe Baugrund

Verfüllung
nach Vorgabe LA

Kiesbett
nach Vorgabe Baugrund

PE-Folie
8cm Sauberkeitsschicht

Bodenvertiefung bxhxt= 220x220x200mm
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22

30
10 -0,40

-0,20

Frank Mauerkragen

Gefälle 2,5%Gefälle 2,5%

PE-Folie 2-fach

Beschichtung OS-11a

Entwässerungsrinne aus Polymerbeton
NW 100 / bxh = 172x60mm

zzgl. Rohanschluss DN/OD / 110 bxh = 172x90mm

Sauberkeitsschicht 8 cm

Rinne Rampe oben Rinne Rampe unten

Rinne TG Fahrbahnmitte

Punktablauf TG Fahrbahnmitte
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