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AUFBAU KELLERWAND
mm
180   XPS Wärmedämmung, WLS 038,
 PW nach DIN 4108-10
250 Stahlbetonwand, WU-Beton, C30/37
100 Mehrschicht-Leichtbauplatte mit Mineralwolle,
 WLS 035 als Flankendämmung

AUFBAU SOCKEL
mm
  22 Sockelputz
100  XPS Perimeterdämmung, WLS 036,
 WAP nach DIN 4108-10
 Bituminöse Abdichtung
180  Stahlbetonaufkantung

Bodenaufbau EG/Zeile 1
mm
  15  Belag
  65 Heizestrich
   PE-Folie (1,5)
  20 EPS Trittschalldämmung, WLS 045,
 DES nach DIN 4108-10
120 EPS Ausgleichsdämmung, WLS 040,
 DEO nach DIN 4108-10
220 Stahlbetondecke
175 Mehrschicht-Leichtbauplatte mit Mineralwolle,
 WLS 035

AUFBAU KELLERBODEN
mm
    Epoxy-Beschichtung
500 Stahlbetonbodenplatte, WU, C30/37
 Trennlage
  80 Sauberkeitsschicht
 Kiespolster (Dicke nach Vorgabe Bodengutachten)

STB-Fertigteillichtschacht 1
1,00 x 0,80 x2,20 m
Unten geschlossen
DN 100 mit Rückstausicherung

Abdichtung gegen
Bodenfeuchte nach DIN
18533 W4-E

Perimeterdämmung
XPS 18 cm WLS 038
WAP nach DIN 4108-10

Abdeckblech
3-fach gekantet
Abstrahlblech 2-fach
gekantet, eingehängt,
Stahl verzinkt
> AN Spenlerarbeiten

Abstandshalter 10cm
für wärmebrückenoptimierten Anschluss

Perimeterdämmung
XPS 10 cm WLG 037
WAP nach DIN 4108-10

STB-Bodenplatte_WU 50 cm
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STB-Bodenplatte 22 cm

Gitterrost Abdeckung
begehbar
Maschenbreite 30x10

Sockelputz, wasserabweisend
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