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1 Aufgabenstellung und Grundlagen

Fiir das Bauvorhaben soll der Schallschutz rechnerisch nachgewiesen werden. Bei dem zu unter-
suchenden Bauvorhaben handelt es sich um den Neubau einer Wohnanlage in Penzberg.

Der rechnerische Schallschutznachweis befasst sich mit:

— dem Luft- und Trittschallschutz zwischen ,,besonders lauten* und ,,schutzbediirftigen*
Raumen

— dem Luft- und Trittschallschutz zwischen fremden Nutzungsbereichen (Wohnungen)

Fiir die Gerédusche aus haustechnischen Anlagen enthilt diese Untersuchung die Anforderungen
zur gebaudeinternen Schalliibertragung und diverse Hinweise und Empfehlungen zur Bauausfiih-
rung.

Der Schallschutz gegen Aullenldrm ist nicht Bestandteil dieses Nachweises.

Fiir den Schallschutz im eigenen Bereich stellt der Bauherr keine Anforderungen. Ein Nachweis
wird daher nicht gefiihrt.

Die uns vorgelegte Planung wird durch den rechnerischen Schallschutznachweis tiberpriift. Der
Schallschutznachweis soll zeigen, dass mit den geplanten bautechnischen Losungen die 6ffent-
lich-rechtlich verbindlichen Anforderungen der DIN 4109 auf jeden Fall eingehalten werden.
Weitergehend soll die Leistungsfahigkeit der geplanten Losungen durch Vergleich der erzielbaren
Kennwerte mit den Anforderungskennwerten der DEGA Empfehlung 103 klassifiziert werden.
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1.1  Normen, Verordnungen und Unterlagen

Fiir den Nachweis sind folgende Dokumente mafigeblich:

DIN 4109-1:2016-07 Schallschutz im Hochbau
Teil 1: Mindestanforderungen

E DIN 4109-1/A1:2017-01 Entwurf, Schallschutz im HochbaL_l_
Teil 1: Mindestanforderungen; Anderung Al

DIN 4109-2:2016-07 Schallschutz im Hochbau
Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfiillung der Anforde-

rungen

DIN 4109-31 bis 36:2016-07 Schallschutz im Hochbau
Teil 31 bis 36: Daten fiir die rechnerischen Nachweise des
Schallschutzes (Bauteilkatalog)

DIN 4109-4:2016-07 Schallschutz im Hochbau
Teil 4: Bauakustische Priifungen
DIN 8989:2019-08 Schallschutz in Gebduden - Aufziige
DEGA-Empfehlung 103 / 01.2018 Schallschutz im Wohnungsbau - Schallschutzausweis
Planunterlagen Entwurfsplanunterlagen des Architekturbiiros H2M-Architek-

ten mit Stand vom 04.11.2020 im MafBstab 1:100

Auf den nachfolgenden, aktuellen Stand der Normung gehen wir im Rahmen des Nachweises
informativ ein:

DIN 4109-1:2018-01 Schallschutz im Hochbau
Teil 1: Mindestanforderungen

DIN 4109-2:2018-01 Schallschutz im Hochbau
Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfiillung der Anforde-

rungen
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1.2 Beurteilungsgrundlagen DIN 4109 und DEGA-Empfehlung 103

Ein Bauvorhaben ist baurechtlich nur dann genehmigungsfahig wenn es den bauaufsichtlich ein-
gefiihrten technischen Baubestimmungen (TB) entspricht. Mit der Bekanntmachung der Bayeri-
schen TB ist seit 01.10.2018 die DIN 4109, Teil 1, Ausgabe Juli 2016 (wahlweise in Verbindung
mit E DIN 4109-1/A1, Ausgabe Januar 2017) 6ffentlich-rechtlich eingefiihrt und beschreibt den
im Sinne des Gesundheitsschutzes erforderlichen Schallschutz. In der DIN 4109 sind Anforde-
rungen mit dem Ziel festgelegt, Menschen in Aufenthaltsrdumen vor unzumutbaren Belédstigun-
gen durch Schalliibertragungen zu schiitzen. Aufgrund der festgelegten Anforderungen kann nicht
erwartet werden, dass Gerdusche aus benachbarten Rdumen nicht mehr wahrgenommen werden.
Die Mindestanforderungen der DIN 4109 sind Anlage 1 zu entnehmen und werden fiir die Beur-
teilung in diesem Nachweis berticksichtigt.

Die aktuelle Fassung der DIN 4109-1, Ausgabe Januar 2018 stellt zusétzlich zur oben aufgefiihr-
ten Ausgabe Anforderungen an den Trittschallschutz von Balkonen. In Bayern ist diese Fassung
derzeit nicht 6ffentlich-rechtlich eingefiihrt, so dass diese lediglich zivilrechtlich zu berticksichti-
gen ist. Im nachfolgenden Nachweis erfolgt zusitzlich eine Bewertung des Trittschallschutzes
von Balkonen nach der Fassung von Januar 2018. Diese ist rein informativ und nicht genehmi-
gungsrelevant. Die Umsetzung der darin aufgefithrten MaBlnahmen bedarf somit einer Bauher-
renentscheidung.

Da Wohnungskaufer u.U. deutlich mehr erwarten, wird ergdnzend hinsichtlich des Schallschutzes
zwischen den Wohnungen und zwischen Wohnungen und Treppenrdumen bauteilbezogen eine
informative Klassifizierung des erzielbaren Schallschutzes nach DEGA-Empfehlung 103 vom Ja-
nuar 2018 vorgenommen. Die Beschreibung der Schallschutzklassen und deren Anforderungs-
kennwerte sind Anlage 2, Blatt 1 bis 4 zu entnehmen.
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1.3  Gebidudenutzung und Charakterisierung

Tabelle 1:

Gebiudenutzung
Geschoss Nutzung
Untergeschoss Keller-/ Lager- / Technikraume / Tiefgarage
Erdgeschoss Wohnbereich
Obergeschosse 1-3 Wohnbereich

Tabelle 2:

Charakterisierung der Nutzungsbereiche gemif3 DIN 4109
Nutzung Beschreibung/Charakterisierung
Wohnungen ,schutzbediirftige Raume*:

Wohnrdume einschlief3lich Wohndielen und Schlafrdume

Technikrdume ,,besonders laute* Raume
Schalldruckpegel im besonders lauten Raum
LAF.max = 80 dB(A) *)

*) Der angegebene Pegel Larmax gemdB DIN EN ISO 10052 ist als Anforderung an die Haustechnik und die Betriebs-
technik zu verstehen. Es ist durch geeignete Mainahmen sicherzustellen, dass der angegebene Pegel im besonders
lauten Raum nicht iiberschritten wird.

1.4 Bauweise der bauakustisch relevanten Bauteile

Entsprechend der aktuellen Planung wird in diesem Schallschutznachweis von den im Bauteilka-
talog, Stand 14.12.2020 beschriebenen Bauteilaufbauten ausgegangen. Die in den Nachweisen
angegebenen Bauteil-Nummern entsprechen den im Bauteilkatalog verwendeten Nummern.
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2 Nachweise und Beurteilung gemif3 DIN 4109

2.1  Schallschutz zwischen besonders lauten und schutzbediirftigen Riumen

Decke iiber den besonders lauten Riumen im UG wie Haustechnikriume
Folgende Ubertragungssituation wurde rechnerisch iiberpriift:

Senderaum (S-Raum): Haustechnikraum im UG

Empfangsraum (E-Raum): dartiber liegender schutzbediirftiger Raum, Schlafen Wohnung 7Z2.A.0.01

Die in den Systemzeichnungen mit Bauteil-Nr. angegebenen Bauteile sind in der Nachweisbe-
rechnung berticksichtigt.

Systemschnitt:
E-Raum
Trennbauteil: EAAAFT I 7T T T T TTTITI7I 777777
Bauteil-Nr. GD02
S-Raum
Grundriss:
Senderaum Empfangsraum
B e N i f
Flanke 1: WE2.1 : Flanke 1: AWOl - 77
7 : Z=
Flanke 2: WE02.1 ; Flanke 2:AWO01 ! Schiafen K & P
: FW+ELT [ WF: 10302 = F1-
Flanke 3: GD02 EEE T, N Flanke 3: IW04 >
/, Pumpensumpf i% P j (
80x80x110cm I~ 7zl
Flanke 4: GD02 gl i Flanke 4: IW04.2 — / Lj
1 17 wa
Beurteilung nach DIN 4109:
Kriterium rechnerische Prognose Anforderung Beurteilung
Luftschallddmmung R’y =60,8 dB erf. R’y > 57 dB erfiillt

Vorgaben fiir die Planung:

— Der in besonders lauten Rdumen auftretende A-bewertete Schalldruckpegel ist durch
geeignete MaBBnahmen an den Larm erzeugenden Anlagen auf Larmax < 80 dB(A) zu
begrenzen. Die Pegelbegrenzung ist in die Haustechnikausschreibung und Hausord-
nung aufzunehmen.

— Es sind alle korperschallerzeugenden Anlagen ausreichend korperschallisoliert aufzu-
stellen bzw. zu montieren. Eine Anforderung an die Trittschallddmmung ist im Haus-
technikraum daher nicht zu stellen, auf einen schwimmenden Estrich kann verzichtet
werden.
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2.2 Schallschutz zwischen fremden Wohnbereichen

2.2.1 Wohnungstrenndecken

Folgende Ubertragungssituation wurde rechnerisch iiberpriift:
Senderaum (S-Raum): Schlafen, Wohnung Z2.B.3.01

Empfangsraum (E-Raum): Schlafen, Wohnung Z2.B.2.01

Die in den Systemzeichnungen mit Bauteil-Nr. angegebenen Bauteile sind in der Nachweisbe-
rechnung berticksichtigt.

Systemschnitt:
S-Raum
Trennbauteil:
Bauteil-Nr. GD02
E-Raum
Grundriss:
Senderaum Empfangsraum
——rl—r "”W”"WV” wiliii ‘:,V,,,,,,,,,, ‘ . 1 =
Flanke 1: AW01 %J Flanke 1: AW01 g
Flanke 2: IW04 I Schlafen K /‘ Flanke 2: IW04 JL; STITETET R
|| WF1030m? T WE: 10,30 ¢
Flanke 3: AWO1 J ‘ - A Flanke 3: AWO1
4
Flanke 4: TW04.2 S et Flanke 4: TW04.2 = s
Beurteilung nach DIN 4109: Einstufung nach
rechnerische DEGA-
Kriterium Anforderung Beurteilung Empfehlung 103:
Prognose
Luftschallddmmung R’y =159,3 dB erf. R’y > 54 dB erfullt C
Trittschallddmmung L’w=44,6dB zul. L’ < 50 dB erfullt C
Vorgaben fiir die Planung:
Anschluss an Beschreibung der Ausfithrung Vorgabe Dy
AuBlenwand vorgestellt, komplette Trennung der raumseitigen Vor-
Flanke 1 satzschale durch die Geschossdecke 65 dB
AuBenwand vorgestellt, komplette Trennung der raumseitigen Vor-
Flanke 2 satzschale durch die Geschossdecke 65 dB
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2.2.2 Decken iiber / unter Gemeinschaftsriumen

Folgende Ubertragungssituation wurde rechnerisch tiberpriift:
Senderaum (S-Raum): Gemeinschaftsraum Z3.A.0.07

Empfangsraum (E-Raum): Schlafen E, Wohnung Z3.A.1.07

Die in den Systemzeichnungen mit Bauteil-Nr. angegebenen Bauteile sind in der Nachweisbe-
rechnung berticksichtigt.

Systemschnitt:
S-Raum
Irennbauteil. AT ST T T 77T T T T TS 7T T T
Bauteil-Nr. GD02
E-Raum
Grundriss:
Senderaum Empfangsraum
*
Flanke 1: GD02 Flanke 1: TW04.2 ‘N 4
3 i

Flanke 2: AWO01 Flanke 2: AWO01

Flanke 3: AW02 Flanke 3: AW02

Schlafen E
WF: 16,08 m?

Flanke 4: AWO01 Flanke 4: AWO01

1
Beurteilung nach DIN 4109:
o rechnerische .
Kriterium P Anforderung Beurteilung
rognose
Luftschallddmmung R’y =59,3dB erf. R’y > 55 dB erfullt
Trittschallddimmung L’ =39,0dB zul. L’y <46 dB erfiillt
Vorgaben fiir die Planung:
Anschluss an Beschreibung der Ausfithrung Vorgabe Dnsw
AuBenwand vorgestellt, komplette Trennung der raumseitigen Vor-
Flanke 2 satzschale durch die Geschossdecke 65 dB
AuBlenwand vorgestellt, komplette Trennung der raumseitigen Vor-
Flanke 3 satzschale durch die Geschossdecke 65 dB
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2.2.3 Decken iiber Durchf., Einfahrten von Sammelgaragen unter Aufenthaltsriumen

Folgende Ubertragungssituation wurde rechnerisch iiberpriift:
Senderaum (S-Raum): Durchfahrt im TG

Empfangsraum (E-Raum): Schlafzimmer Wohnung Z.2.A.0.02

Die in den Systemzeichnungen mit Bauteil-Nr. angegebenen Bauteile sind in der Nachweisbe-
rechnung berticksichtigt.

Systemschnitt:
E-Raum
Lrennbauteil: b 777777777777 S 777777
Bauteil-Nr. GD02
S-Raum
Grundriss:
Senderaum Empfangsraum
- v I # i :
P 7 . R
Flanke 1: TW04.2 [ Flanke 1: AWO03 ;
Flanke 2: TW04 —3 Flanke 2: GD02 At
: 7 5 3
Flanke 3: W04 s Flanke 3: GD02 > |
Flanke 4: AWO01 ’ 1 Flanke 4: GD02 —_—
Beurteilung nach DIN 4109:
Kriterium rechnerische Prognose Anforderung Beurteilung
Luftschallddmmung R’ =60,2 dB erf. R’y >55dB erfiillt
Trittschallddmmung L’ww=39,0dB zul. L’y <50 dB? erfullt

* Bei horizontaler Ubertragung zwischen fremden Wohnungen.
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2.2.4 Decken neben Laubengingen

Folgende Ubertragungssituation wurde rechnerisch tiberpriift:

Senderaum (S-Raum): ErschlieBungsgang im 1.0G Haus 3B

Empfangsraum (E-Raum): Daneben liegende Kiiche, Wohnung Z.3.B.1.03

Die in den Systemzeichnungen mit Bauteil-Nr. angegebenen Bauteile sind in der Nachweisbe-
rechnung berticksichtigt.

Systemschnitt:
S-Raum

Betrachtetes Bauteil: |
Bauteil-Nr. GD04.1 5

E-Raum

Grundriss:
E— |

reppenhaus 1{;

%‘: 16,52 m?

Diele/Kuiche
Beurteilung nach DIN 4109: Einstufung nach

rechnerische DEGA-
Kriterium Anforderung Beurteilung Empfehlung 103:
Prognose
Trittschallddmmung L’»w=46,2dB zul. L’ <53 dB erfullt C
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2.2.5 Hausflure

Folgende Ubertragungssituation wurde rechnerisch tiberpriift:

Senderaum (S-Raum):

Treppenhaus 2 im 1.0G, Haus 1

Empfangsraum (E-Raum):

Daneben liegendes Wohnen, Wohnung Z1.A.1.05

Die in den Systemzeichnungen mit Bauteil-Nr. angegebenen Bauteile sind in der Nachweisbe-
rechnung berticksichtigt.

Systemschnitt: S-Raum

ﬁm

Betrachtetes Bauteil:
Bauteil-Nr. GD03.1

E-Raum

Grundriss:
Sende- und Empfangsraum
| |
- ' ' &
— ¢ P 16.STG 2
_ ¢ 18122270 13|
| /i I
| Kiche ¢ _ i
|GS WF: 7,88 %{'z el Treppenhaus 2 {
¢ NUF: 17,827 7
BH 1,00m
| 7 P AIIZZ a%”‘i”'—
b |7 L—1[[00 A Abst.
Wohnen 1,1mxt,4m %f‘— Eiur 2,10y
Beurteilung nach DIN 4109: Einstufung nach
rechnerische DEGA-
Kriterium Anforderung Beurteilung Empfehlung 103:
Prognose
Trittschallddmmung L’ =46,0 dB zul. L’ <50 dB erfillt C

Vorgaben fiir die Planung:

—  Erforderliche Trittschallpegeldifferenz der Hausflurlagerung nach DIN 7396:06-2016
(Priifzeugniswert): AL*pogest > 24 dB

—  Die Geschossdecken diirfen umlaufend keinen starren Kontakt zu den aufgehenden Bau-
teilen aufweisen. Eine schallbriickenfreie Fugenausbildung ist sicherzustellen.

—  Es wird vorausgesetzt, dass die Treppenhauswinde mindestens eine erforderliche flachen-
bezogene Masse von 380 kg/m? aufweisen.
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2.2.6 Treppenliufe

Folgende Ubertragungssituation wurde rechnerisch iiberpriift:

Senderaum (S-Raum): Treppenhaus 2 im 1.0G, Haus 1

Empfangsraum (E-Raum): Daneben liegendes Wohnen, Wohnung Z1.A.1.05

Die in den Systemzeichnungen mit Bauteil-Nr. angegebenen Bauteile sind in der Nachweisbe-
rechnung berticksichtigt.

Systemschnitt:
S-Raum

Betrachtetes Bauteil:
Bauteil-Nr. GD03

E-Raum

Grundriss:
Sende- und Empfangsraum
| | |
! ‘ 7 AP RTo R G003
—J| N T [ 7 | 165G .
¢ 43 — / i [ 18,12/27,0
[ < = .
!Kijche el H3 ! .| il
|GS‘WF: 7.88 ‘3‘2 2 ‘* Treppenhaus 2 Kiichenz '}
¢ NUF:  1782m? © 22 I
= ¢ e e o g
F Abst.
Beurteilung nach DIN 4109: Einstufung nach
rechnerische DEGA-
Kriterium Anforderung Beurteilung Empfehlung 103:
Prognose
Trittschallddmmung L’ =46,0 dB zul. L’nw <53 dB erfillt C

Vorgaben fiir die Planung:

—  Erforderliche Lauf-Trittschallpegeldifferenz der Treppenlagerung nach DIN 7396:06-
2016 (Prufzeugniswert): AL*Laur > 24 dB

—  Treppenldufe diirfen umlaufend keinen starren Kontakt zu den aufgehenden Bauteilen auf-
weisen. Eine schallbriickenfreie Fugenausbildung ist sicherzustellen.

—  Es wird vorausgesetzt, dass die Treppenhauswénde mindestens eine erforderliche flachen-
bezogene Masse von 380 kg/m? aufweisen.
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2.2.7 Balkone (ohne trittschallmindernden Fu3bodenaufbau)

Folgende Ubertragungssituation wurde rechnerisch tiberpriift:
Senderaum (S-Raum): Loggia im 1.0G Wohnung Z2.B.1.04

Empfangsraum (E-Raum): Daneben liegendes Schlafen, Wohnung Z2.B.1.03

Die in den Systemzeichnungen mit Bauteil-Nr. angegebenen Bauteile sind in der Nachweisbe-
rechnung berticksichtigt.

Systemschnitt:
S-Raum E-Raum

Betrachtetes Bauteil: | BT
Bauteil-Nr. SB03

Grundriss:
o
205205 7
Schlafen E :
WF: 15,95 m? V77
E-Raum llein s 1}
(2 S-Raum = [P
- WE: 1,35 m*
Beurteilung nach DIN 4109: Einstufung nach
abgeschitzte DEGA-
Kriterium S Anforderung Beurteilung Empfehlung 103:
Prognose
Trittschallddimmung | L’nw = 68,2dB " keine Anforderung / F

D Fiir die Trittschalliibertragung von einem Balkon in den nichstgelegenen schutzbediirftigen Aufenthaltsraum existiert kein normier-
tes Rechenverfahren. Aus diesem Grund wurde fiir eine Abschétzung des zu erwartenden Norm-Trittschallpegels das Prognoseverfah-
ren der DIN 4109 fiir Geschossdecken herangezogen.

Hinweis:

In der DIN 4109-01 Ausgabe 2018-01 wird mit zul. L’nw < 58 dB eine Anforderung an die Tritt-
schalliibertragung von Balkonen in fremde Wohn- und Arbeitsbereiche eingefiihrt, welche in den
vorangegangenen Ausgaben der DIN 4109 nicht berticksichtigt wurde. Dadurch sind ggf. zivil-
rechtliche Aspekte zu berticksichtigen. Mit dem o.a. Balkon ist diese Anforderung nicht eingehal-

ten.

Diese Berechnungen sind somit als informativ zu betrachten. Genehmigungsrechtlich bestehen
keine Anforderungen.

KURZ UND FISCHER GmbH = Miesbacher Str. 23 = 83620 Feldkirchen-Westerham = Fon: 08063.20 784 00 * Fax: 08063.20 784 29 » Mail: muenchen@kurz-fischer.de
Winnenden Fon: 07195.91 47 o * Halle (Saale) Fon: 0345.200 37 19 * Bottrop Fon: 02045.41 450 20 = Bretten Fon: 07252.878 19 * Internet: www.kurz-fischer.de



|
M KURZUNDFISCHER

Beratende Ingenieure = Bauphysik
Seite 16 von 38

2.2.8 Balkone (Variante mit trittschallmindernden Fufibodenaufbau)

Folgende Ubertragungssituation wurde rechnerisch tiberpriift:
Senderaum (S-Raum): Loggia im 1.0G Wohnung Z2.B.1.04

Empfangsraum (E-Raum): Daneben liegendes Schlafen, Wohnung Z2.B.1.03

Die in den Systemzeichnungen mit Bauteil-Nr. angegebenen Bauteile sind in der Nachweisbe-
rechnung berticksichtigt.

Systemschnitt:
S-Raum E-Raum
Betrachtetes Bauteil:
Bauteil-Nr. GD04.1 ]
Grundriss:
205x205
Schiafen E
WF: 15,95 m?
E-Raum Loggia 5 ‘}
Al Sl
41 % S-Raum = &|[
[ P W e
Beurteilung nach DIN 4109: Einstufung nach
abgeschitzte DEGA-
Kriterium S Anforderung Beurteilung Empfehlung 103:
Prognose
Trittschallddimmung | L’nw=46,2dB Y keine Anforderung / C

D Fiir die Trittschalliibertragung von einem Balkon in den nidchstgelegenen schutzbediirftigen Aufenthaltsraum existiert kein normier-
tes Rechenverfahren. Aus diesem Grund wurde fiir eine Abschitzung des zu erwartenden Norm -Trittschallpegels das Prognoseverfah-
ren der DIN 4109 fiir Geschossdecken herangezogen.

Hinweis:

In der DIN 4109-01 Ausgabe 2018-01 wird mit zul. L’nw < 58 dB eine Anforderung an die Tritt-
schalliibertragung von Balkonen in fremde Wohn- und Arbeitsbereiche eingefiihrt, welche in den
vorangegangenen Ausgaben der DIN 4109 nicht beriicksichtigt wurde. Dadurch sind ggf. zivil-
rechtliche Aspekte zu berticksichtigen.

Diese Berechnungen sind somit als informativ zu betrachten. Genehmigungsrechtlich bestehen
keine Anforderungen. Wird ein schalltechnisch gepriifter Bodenaufbau mit einem Trittschallver-
besserungsmall von A Ly p > 22 dB auf den Balkonen vorgesehen, wird eine Trittschallddmmung
von L’nw =46,2 dB erzielt. Somit werden die Anforderung an die Trittschallddmmung gemaf3 DIN
4109-01:2018-01 sowie die DEGA-Klasse C eingehalten.
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2.2.9 Wohnungstrennwiinde

Folgende Ubertragungssituation wurde rechnerisch tiberpriift:
Senderaum (S-Raum): Wohnen / Kiiche, Wohnung Z2.B.0.02

Empfangsraum (E-Raum): Wohnen / Kiiche, Wohnung Z2.B.0.03

Die in den Systemzeichnungen mit Bauteil-Nr. angegebenen Bauteile sind in der Nachweisbe-
rechnung berticksichtigt.

Trennbauteil: Grundriss:
Bauteil-Nr. IW04 - _
& \_‘ I .159:I|a1c;tm = ‘_// /
Senderaum B 4 Empfangsraum
Flanke 1: TW02 | E-Raum |- Flanke 1: TW02
Flanke 2: AWO02 S-Raum ; o h_"."{;a(;;':n: Flanke 2: AW02

Systemschnitt:
Flanke 3: GD02 > / < Flanke 3: GD02
S-Raum E-Raum
#

Flanke 4: GD02 > 7 < Flanke 4: GD02
Beurteilung nach DIN 4109: Einstufung nach

hnerisch DEGA-
Kriterium relg NETISChe Anforderung Beurteilung Empfehlung 103:

rognose
Luftschallddmmung R’w=57,4dB erf. R’y > 53 dB erfullt C
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2.2.10 Wohnungstrennwiinde 2

Folgende Ubertragungssituation wurde rechnerisch tiberpriift:
Senderaum (S-Raum): Schlafen K, Wohnung Z3.A.0.04

Empfangsraum (E-Raum): Schlafen K1, Wohnung Z3.A.0.05

Die in den Systemzeichnungen mit Bauteil-Nr. angegebenen Bauteile sind in der Nachweisbe-
rechnung berticksichtigt.

Trennbauteil: Grundriss:

Bauteil-Nr. IW04

| | ¢

Senderaum A > %: Empfangsraum

Flanke 1: AWO1 ]| : ‘ 100:205 3 ‘ . ! Flanke 1: AWO1

\ — E-Raum
Flanke 2: IW04.2 S-Raum i oo | Flanke 2: IW04.2
I R e L—
T el T4 s b
Systemschnitt:
Flanke 3: GD02 > / < Flanke 3: GD02
S-Raum E-Raum
/l
Flanke 4: GD02 > L < Flanke 4: GD02
Beurteilung nach DIN 4109: Einstufung nach
rechnerische DEGA-
Kriterium Anforderung Beurteilung Empfehlung 103:
Prognose

Luftschallddmmung Dnw=159,2dB erf. Dyw>53 dB erfullt C
Y Da die betrachtete Trennfliche < 10 m? betrigt, wird gemdfl DIN 4109-1 eine Anforderung an die Norm-Schallpegeldifferenz D,
gestellt. Es gelten dafiir die Anforderungswerte fiir R’

Vorgaben fiir die Planung:

Anschluss an Beschreibung der Ausfithrung Vorgabe Dyt

AuBlenwand vorgestellt, komplette Trennung der raumseitigen Vor-
Flanke 1 satzschale durch die Wohnungstrennwand 68 dB
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2.2.11 Wiinde neben Gemeinschaftsriume

Folgende Ubertragungssituation wurde rechnerisch tiberpriift:
Senderaum (S-Raum): Gemeinschaftsraum, Wohnung Z3.A.0.07

Empfangsraum (E-Raum): Schlafen E, Wohnung Z3.A.0.06

Die in den Systemzeichnungen mit Bauteil-Nr. angegebenen Bauteile sind in der Nachweisbe-
rechnung berticksichtigt.

Trennbauteil: Grundriss:
Bauteil-Nr. IW04
Empfangsraum e o e Senderaum
“l—‘rl = wF s ;‘s;m’

Flanke 1: TW04.2 / : ] AEEER Flanke 1: TW04

Flanke 2: AW02 oy J S-Raum | Flanke 2: AW(2
(LZ::S;“ % )l
WF: 1,35 m? i

Systemschnitt:
Flanke 3: GDI > < Flanke 3: GD
lanke 3: GD02 > 7 < lanke 3: GD02
E-Raum S-Raum

/]

Flanke 4: GD02 > < Flanke 4: GD02
ra

Beurteilung nach DIN 4109:

o rechnerische .
Kriterium Anforderung Beurteilung
Prognose
Luftschallddmmung R’y =57,6 dB erf. R’y > 55 dB erfullt
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2.2.12 Treppenhauswinde und Wiinde neben Hausfluren

Folgende Ubertragungssituation wurde rechnerisch tiberpriift:

Seite 20 von 38

Senderaum (S-Raum):

Treppenhaus, Haus 2 im 1.0G

Empfangsraum (E-Raum):

Wohnen Wohnung, Z2.A.1.05

Die in den Systemzeichnungen mit Bauteil-Nr. angegebenen Bauteile sind in der Nachweisbe-

rechnung berticksichtigt.

Trennbauteil:
Bauteil-Nr. IW04

Senderaum

Flanke 1: AWO01

Flanke 2: IW02

Grundriss:

/////////

L1

Empfangsraum

S-Raum

Kiche v
WF: 7,88 ¥

Flanke 1: AWO02

Treppenhaus 2

NUF: 1743 m?

Flanke 2: IW02

L

Wohnen Schacht | |3
WF: 29,31 m? 1.9mxt8m i
Systemschnitt:
"
S .
Flanke 3: IW04 7 [ < Flanke 3: GD02
v
S-Raum E-Raum
Flanke 4: IW04 : <€ Flanke 4: GD02
Beurteilung nach DIN 4109: Einstufung nach
rechnerische DEGA-
Kriterium Anforderung Beurteilung Empfehlung 103:
Prognose
Luftschallddmmung R’y =57,5dB erf. R’y > 53 dB erfullt C
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2.2.13 Schachtwinde von Aufzugsanlagen an Aufenthaltsriumen

Folgende Ubertragungssituation wurde rechnerisch tiberpriift:
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Senderaum (S-Raum):

Aufzugsschacht Haus 10

Empfangsraum (E-Raum):

Wohnzimmer, Wohnung Nr. 10.2.2 im 2.0G

Die in den Systemzeichnungen mit Bauteil-Nr. angegebenen Bauteile sind in der Nachweisbe-
rechnung berticksichtigt.

Trennbauteil:

Bauteil-Nr. IW02

Senderaum

Grundriss:

BT s
/|

Empfangsraum

Flanke 1: W02 S-Raum " @SS P Flanke 1: IW04
||~ Diele | Kiiche |~
o0 . 2|7
Flanke 2: IW02 . - 5/ Flanke 2: IW04
7
Wohnen 7 ;
E-Raum *™ /
] 7
Systemschnitt:
Flanke 3: TW02 & Flanke 3: GD02
S-Raum E-Raum
Flanke 4: IW02 < Flanke 4: GD02
Beurteilung nach DIN 4109:
Kriterium rechnerische Prognose Anforderung Beurteilung
Luftschalldimmung Dyw = 60,9 dB erf. Dy > 57 dB erfillt

) Da die betrachtete Trennfliche < 10 m? betrigt, wird gemdB DIN 4109-1 eine Anforderung an die Norm-Schallpegeldifferenz D,
gestellt. Es gelten dafiir die Anforderungswerte fiir R’,,.
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2.2.14 Wohnungseingangstiiren

Die Planung weist folgende Grundrisssituationen auf:

a) Eingangstiir fithrt aus dem Treppenhaus in eine rdumlich abgeschlossene Diele bzw. Flur

b) Eingangstiir fithrt aus dem Treppenhaus in eine rdumlich nicht abgeschlossene Diele /
Flur. Die Diele / Flur ist offen verbunden mit einem Wohnraum.

c) Eingangstiir fithrt aus dem Treppenhaus unmittelbar in einen Wohnraum

Folgende Tiiren sind vorgesehen:

Bereich a) Tiiranlage mit einem Labor-Schalldimm-Malf im betriebsfertig eingebauten Zustand von
Ry>42 dB

-> Tiiranlagen (Tiirblatt mit Zarge) zur Einhaltung des Anforderungswertes von
erf. Ry > 37 dB im eingebauten, betriebsfertigen Zustand

Bereich b) bzw. ¢) Tiranlage mit einem Labor-Schallddmm-Mal im betriebsfertig eingebauten Zustand von
Ryw>42 dB

—> Tiiranlagen (Tirblatt mit Zarge) zur Einhaltung des Anforderungswertes von
erf. Ry > 37 dB im eingebauten, betriebsfertigen Zustand

Beurteilung nach DIN 4109: Einstufung nach
rechnerische DEGA-
Kriterium Anforderung Beurteilung Empfehlung 103:
Prognose
Bereich a) B §
Luftschallddmmung Ry=37dB erf. Ry >27 dB erfullt B
Bereich b) und ¢) _ §
Luftschallddmmung R, =37dB erf. Ry >37 dB erfuillt D
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3 Geriusche aus Wasserinstallationen und sonstigen haustechnischen Anlagen

Ohne weitere Vereinbarungen gelten im Verhéltnis zwischen Bautrager / Bauherr und ausfiihren-
den Firmen fiir gebdudetechnische Anlagen die Mindestanforderungen der DIN 4109-1 (siche
Anlage 1, Blatt 3). Im Rechtsverhiltnis zu den Ké&ufern sind meist hohere Anforderungen geschul-
det. Um Rechtstreitigkeiten mit den Wohnungskéufern vorzubeugen, wird dringend empfohlen,
im Sinne eines erhohten Schallschutzes die DEGA-Empfehlung 103 mit einem Anforderungswert
von erf. Lafmaxn <27 dB(A) (entspricht Schallschutzklasse C, der DEGA-Empfehlung) mit den
ausfiihrenden Firmen zu vereinbaren.

Es wird grundsétzlich vorausgesetzt, dass die Verantwortung fiir die korperschallisolierenden
MaBnahmen samtlicher haustechnischer Anlagen und Anlagenteile bei den Haustechnikplanern,
Anlagenherstellern und den ausfithrenden Firmen liegt und von den Verantwortlichen fachkom-
petent den Regeln der Technik entsprechend festgelegt und ausgefiihrt werden.

Zu den gebdudetechnischen Anlagen zdhlen gemall DIN 4109:
—  Versorgungs- und Entsorgungsanlagen
—  Transportanlagen
— fest eingebaute, betriebstechnische Anlagen
—  Gemeinschaftswaschanlagen
—  Zentrale Staubsauganlagen
— Garagenanlagen
—  fest eingebaute, motorbetriebene aulenliegende Sonnenschutzanlagen und Rollldden
Die erforderlichen MaBBnahmen zur Minderung der Gerduschausbreitung sind vom Produkther-

steller anzugeben. Einhaltung der Anforderungen ist mittels schalltechnischen Priifzeugnissen zu
belegen.

3.1  Elektrisch angetriebene Rollléiden / Jalousien

Bei elektrisch angetriebenen Rollldaden und / oder Jalousien handelt es sich um ,,sonstige haus-
technische Anlagen“ im Sinne der DIN 4109, fiir die eine Mindestanforderung von
LaF,max,n = 30 dB(A) einzuhalten ist. Die Anforderung fiir den erh6hten Schallschutz nach DEGA
Empfehlung 103 belduft sich auf Larmaxn=27 dB(A) (Schallschutzklasse C) bzw. 24 dB(A)
(Schallschutzklasse B). Am Markt stehen gegenwirtig keine schalltechnisch gepriiften Systeme
zur Verfligung, so dass planerisch kein definierter Schallschutz sichergestellt werden kann. Da
hieraus haftungstechnische Probleme resultieren, ist eine entsprechende vertragliche Regelung in
die Wohnungskaufvertrage aufzunehmen.
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3.2 Raumlufttechnische Anlagen im eigenen Wohnbereich

Die DIN 4109-1 stellt Anforderungen an den Mindestschallschutz von fest installierten raumluft-
technischen Anlagen im eigenen Wohn- und Arbeitsbereich, welche (bei bestimmungsgeméfBen
Betrieb) nicht vom Bewohner selbst betidtigt, bzw. in Betrieb gesetzt werden. Geméal der Tabelle
10 (siehe Anlage 1 Blatt 4) ist in Wohn- und Schlafrdumen ein maximal zuldssiger A-bewerteter
Schalldruckpegel von LaFmaxn <30 dB einzuhalten. Bei Kiichen gilt eine Anforderung von
LAFmaxn < 33 dB(A). Im Sinne eines erhohten Schallschutzes gilt die DEGA-Empfehlung 103 mit
einem Anforderungswert von erf. Larmaxn < 27 dB(A) (entspricht Schallschutzklasse C, der
DEGA-Empfehlung).

Da es sich um den Schallschutz im eigenen Bereich handelt, wird abweichend von den eingangs
erwihnten Ausfithrungen empfohlen, keinen tiber die Mindestanforderungen hinaus gehende An-
forderungen an den Schallschutz zu stellen. In diesem Fall ist eine entsprechende vertragliche
Regelung in die Wohnungskaufvertriage aufzunehmen.

3.3  Aufzugsanlage

Zur Einhaltung des 6ffentlich-rechtlich geschuldeten Mindestschallschutzes gemaf3 DIN 4109-1
darf bei Betrieb der Aufzugsanlage im nichstgelegenen schutzbediirftigen Aufenthaltsraum ein
Innenpegel Larmax < 30 dB(A) nicht liberschritten werden. In der DIN 8989 (als Ersatz fiir die
VDI 2566) werden die baulichen Rahmenbedingungen aufgefiihrt, die zur Einhaltung des Min-
destschallschutzes erforderlich sind.

In Bezug auf den Schallschutz der Aufzugsanlage sind folgende bauliche Rahmenbedingungen

vorhanden:
Bauteil Schutzbediirftige Rdume grenzen an Schacht oder Triebwerks-
raum
Schachtwinde 30 cm Stahlbetonmassivwand
Treppenraumwand 22 cm Stahlbeton
Unmittelbar verbundene Decken 22 c¢m Stahlbeton
Unmittelbar verbundene flankierende Winde | 22 cm Stahlbeton / GK-Trockenbauwinde

Vor dem Hintergrund, dass hinsichtlich der Gerdusche aus haustechnischen Anlagen der erhohte
Schallschutz (Larmaxn < 27 dB(A)) umgesetzt werden soll, ist folgendes zu beachten:

Unter den oben beschriebenen baulichen Voraussetzungen ist erfahrungsgemil bei fachgemaBer
korperschallentkoppelter Ausfithrung und Auswahl der Anlagenteile des Aufzuges der erhohte
Schallschutz erreichbar. Da diese Erfahrung jedoch im Widerspruch zu DIN 8989 steht, wird
empfohlen, im Vorfeld zur Ausschreibung die in Frage kommenden Aufzugshersteller von den
baulichen Rahmenbedingungen in Kenntnis zu setzen und von ihnen die Zusicherung der Einhal-
tung des in den angrenzenden schutzbediirftigen Aufenthaltsrdumen geforderten Maximalpegels
von Larmax,n < 27 dB(A) vorab schriftlich abzuverlangen.
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4 Klassifizierung nach DEGA Empfehlung 103

Auf der Grundlage der Schallschutznachweisberechnungen ergibt sich folgende bauteilbezogene
Klassifizierung:

Luftschalldimmung

ST
v | Vv

Wohnungstrenndecken

Wohnungstrennwinde v v

Treppenhauswinde

Wohnungseingangstii-

ren in rdumlich ge- v v v v v -

schlossene Flure oder
Dielen *)

Wohnungseingangstii-
ren direkt in Aufent- v v v - - -
haltsrdume *)

*) Bei Ausfithrung von Tiiranlagen mit einem Labor-Schallddmm-Mal} im betriebsfertig einge-
bauten Zustand von erf. Ry > 42 dB

Trittschalldimmun
B - - e

Wohnungstrenndecken v v v v

Balkone ohne unterhalb
liegenden Aufenthalts- v v v v
raumen mit Bodenauf-
bau

Balkone ohne unterhalb

liegenden Aufenthalts- v

rdumen ohne Boden- - - - - - -
aufbau

Treppenlédufe v v v v - - -
Hausflure v v v v - - -
Laubengénge v v v v - - -
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5 Hinweise fiir Planung und Bauausfiihrung

Die in Abschnitt 1.4 beschriebenen Bauteile und Konstruktionen sind anzuwenden. Auflerdem
sind die in Abschnitt 2. und 3. enthaltenen Hinweise zu beachten. Weitergehende Hinweise sind
nachfolgend zusammengestellt:

5.1  Im Labor gepriifte Elemente

— In die rechnerischen Schallschutznachweise flieBen diverse im Labor gepriifte Elemente
ein, wie z.B. Tiiren, Wénde, haustechnische Anlagen usw.. Es ist sicherzustellen, dass
ausschlieBlich diese Produkte zur Anwendung kommen und die Verarbeitungsrichtlinien
der Hersteller genauestens befolgt werden.

— Die Anwendung abweichender Produkte ist nur dann zuldssig, wenn deren schalltechni-
sche Gleichwertigkeit vom Bauphysiker gepriift und deren Anwendung schriftlich zuge-
stimmt wird.

— Die in Abschnitt 2 definierten bewerteten Norm-Flankenschallpegeldifferenzen Dyt fiir
flankierende Bauteile (z.B. durchlaufende Leichtfassaden) sind als Vorgabe in der weite-
ren Planung zu berticksichtigen und mittels Priifzeugnis nachzuweisen.

5.2 Wasserinstallationen

— Horizontale und vertikale Durchbriiche fiir Leitungen, die schallddimmende Wénde oder
Decken durchdringen, sind wieder schalldicht (z.B. bei Wianden mit Mineralfaserschott
und bei Decken durch Vergieen des Durchbruchs mit Beton) zu verschlief3en.

— Bade- und Duschwannen sind auf dem schwimmenden Estrich aufzustellen.

— Bodengleiche Duschtassen, die unmittelbar auf der Rohdecke zum Einsatz kommen sol-
len, miissen schalltechnisch hinsichtlich Trittschallddmmung und Gerduschiibertragung
(Wasserprallgerdusch) gepriift sein. Bereits in der Planung ist die Produktauswahl anhand
von Priifzeugnissen in Abstimmung mit dem Bauphysiker vorzunehmen.

— Bei der Montage von Duschwinden ist darauf zu achten, dass keine starren Verbindungen
zwischen Duschwanne und angrenzenden Massivwinden entstehen.

— AusschlieBlich Verwendung von Handbrausen ohne Massagefunktion mit einem maxima-
len Wasserdurchfluss von 15 /min.

— Ausschliellich Verwendung von Armaturen der Armaturengruppe I (siche DIN 4109)

— Raumabschliisse von Installationsschichten und Vorwandinstallationen ausschlieBlich in
Trockenbau

— Massivwinde, die der Befestigung von Installationen, Armaturen oder sanitdren Einrich-
tungen dienen, miissen ein Flachengewicht von mindestens 220 kg/m? aufweisen.

—  Vermeidung unmittelbarer Befestigungen von Installationen, Armaturen und Unterputzin-
stallationen an raumbegrenzenden Wénden von schutzbediirftigen Raumen. Sollte dies
nicht moglich sein, so ist eine Riicksprache mit dem Bauphysiker anhand der konkreten
Einbausituation erforderlich.
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— ausschlieBlich Verwendung von schalltechnisch gepriiften Installationsblocks (Priifung
fiir die jeweilige Einbausituation — Schalliibertragung horizontal / diagonal / vertikal).
Der Auftragnehmer hat die entsprechenden Priifzeugnisse vorzulegen.

—  Uberginge von vertikale in horizontale Abwasserleitungen mit 2 x 45° Bogen (statt 1 x
90°).

— Heiz- und Wasserleitungen im Bodenaufbau diirfen die Trittschallddmmschicht nicht
schwichen.

— Horizontale Abwasserleitungsverziige oberhalb der Geschossdecken sind so zu planen und
auszufiihren, dass sie in ihrem gesamten Verlauf tiber dem Estrich liegen. Sie diirfen kei-
nesfalls in den Estrichquerschnitt einschneiden. Kann diese Bedingung nicht eingehalten
werden, ist die Abwasserleitung vor dem Estrich auszufiihren und mittels Trockenbaukon-
struktion abzukoffern.

— Horizontale Wasser- und Abwasserleitungsverziige unterhalb der Geschossdecken sind im
Bereich schutzbediirftiger Raume schallddmmend abzukoffern (Gipskartonvorsatzschalen
mit Faserdimmstoffeinlage als Hohlraumbedampfung). Details sind mit dem Bauphysiker
abzustimmen.

—  Fir schwimmende Estriche mit Bodenablaufen ist zur Vermeidung von Schallbriicken ein
schalltechnisch funktionsfahiges Einbaudetail fiir die Bodenabldufe zu entwickeln und mit
dem Bauphysiker abzustimmen.

5.3  Liiftungsleitungen

— Bei kanalgefiihrten Liiftungsanlagen ist durch den Planer der Liiftungsanlage sicherzustel-
len, dass der Schallschutz zwischen den unterschiedlichen Nutzungseinheiten nicht ver-
schlechtert wird. Maflnahmen hierzu sind:

— Verringerung der Telefonieschalliibertragung durch entsprechend dimensionierte Te-
lefonieschalldampfer

— VerschlieBen von Durchbriichen (z.B. durch ausbetonieren, Weichfaserschott etc.) in
Bauteilen mit Schallschutzanforderungen oder Fiihren in Schiachten mit geschlosse-
nen Schachtwinden ohne Revisionsoffnungen etc.

— Schallddimmende Einhausung (Gipskartonabkofferung mit Faserddmmstoffeinlage
als Hohlraumbedampfung)

—  Uberstromoffnungen in Bauteilen mit Schallschutzanforderungen diirfen das Schall-
ddmm-Mal des Bauteils nicht maB3geblich verschlechtern. Hierzu sind die Priifzeugnisse
der schalltechnisch gepriiften Elemente vorzulegen, damit diese in der Schallschutzbe-
rechnung berticksichtigt werden.
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54 Elektroinstallationen

—  Der elektrische Tiir6ffner der Hauseingangstiir muss schalltechnisch gepriift sein. Bereits
in der Planung ist die Produktauswahl anhand von Priifzeugnissen in Abstimmung mit
dem Bauphysiker vorzunehmen.

—  Grundsitzlich sind Einbauten in Bauteilen mit Schallschutzanforderungen (z.B. Woh-
nungstrennwénden) zu vermeiden. In Einzelfillen sind diese anhand der kritischen Situa-
tion mit dem Bauphysiker abzustimmen.

— In Bauteilen mit Schallschutzanforderungen sind Einbauten auf beiden Seiten des Bauteils
nur zulédssig, wenn diese bei Massivbauteilen mind. um die Bauteilstiarke versetzt ange-
ordnet sind. Bei Trockenbauwénde sind die Herstellervorgaben zu beachten oder schall-
technisch gepriifte Installationsdosen zu verwenden.

—  Elektroleitungen sind einzeln durch Winde oder Decken mit Schallschutzanforderungen
zu fiithren und zu schotten. Auf die Auffidcherung gebiindelter Elektroleitungen in den De-
ckendurchbriichen kann verzichtet und die Durchfiihrung ,,iiblich* geschottet werden, z.B.
durch AusgieBBen mit Beton, wenn die Trassenfithrung in abgeschlossenen Schéichten er-
folgt, d.h. keine Schéchte in schutzbediirftigen Aufenthaltsrdumen Revisionsklappen oder
andere Offnungen aufweisen.

5.5  Sonstige haustechnische Anlagen

— Das Tiefgaragentor einschlieBlich Antrieb, Fithrungsschienen und Torzarge ist insgesamt
korperschallisoliert einzubauen. Die entsprechenden Details sind mit dem Bauphysiker
abzustimmen.

— Ablaufrinnen im Bereich der Tiefgaragenrampe sind so auszufiihren, dass ein gerduschar-
mes Uberfahren gewéhrleistet ist.

—  SelbstschlieBende Stahltiiren im UG und die Hauseingangstiir sind mit TiirschlieBern aus-
zuriisten, die ein leises SchlieBen ermoglichen.

— Kachelofen, offene Kamine und Einzelofen sind aus schalltechnischer Sicht hochst prob-
lematisch und zu vermeiden.

5.6  Luftschalldimmung der Decken und Trennwinde im Massivbau

— Bei der Durchfithrung der Schallschutznachweisberechnungen wird grundsétzlich von li-
nienformig kraftschliissigen Verbindungen zwischen massivem Trennbauteilen und mas-
siven flankierenden Bauteilen ausgegangen, es sei denn es wird in Sonderbereichen auf
abweichende Losungen hingewiesen (siche Nachweise Abschnitt 2).
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5.7 Fulbodenaufbau

—  Zwischen Architekt und Bauphysiker bedarf es einer detaillierten raumbezogenen Abstim-
mung der anzuwendenden Fullbodenaufbauten auf der Grundlage der in Abschnitt 1.4 zu-
sammengestellten Bauteileigenschaften.

—  Estrichrandstreifen diirfen an aufgehenden Wanden nur durch Klebeband fixiert werden.

—  Der Uberstand des Estrichrandstreifens darf erst nach Ausfiihrung des Bodenbelags abge-
schnitten werden. Eine Ausnahme stellen Bader mit Abdichtungsfugenband im Randbe-
reich dar.

—  Zwischen Wand- bzw. Sockelfliesen und Bodenfliesen ist eine ausreichend breite Fuge
auszubilden.

— Nach dem Verfugen gefliester Wand- und Bodenflidchen ist die offene Randfuge sorgfiltig
zu sdubern. Erst nach Abnahme der Randfuge durch die ortliche Bauleitung darf die dau-
erelastische Verfugung ausgefiihrt werden.

—  Der schwimmende Estrich sollte grundsétzlich raumweise eingebracht und im Bereich der
Tiiren durch einen Randddmm-Streifen getrennt werden.

—  Die Estrichdetails im Treppenhaus (Trennung Wohnungseingangstiir, Treppenauge. usw.)
sind mit dem Bauphysiker abzustimmen

— In den Haustechnikrdumen kann auf einen schwimmenden Estrich verzichtet werden,
wenn alle korperschallerzeugenden Anlagen ausreichend korperschallisoliert aufgestellt
bzw. montiert werden (vgl. Bauteilkatalog SBO1).

Die Ausfiithrung eines schwimmenden Estrichs ist in allen Trocken-, und Kinderwagenrau-
men im Treppenraum sowie in den Hauptverbindungsfluren zu den Tiefgaragenzugéingen
und in den Tiefgaragenschleusen erforderlich.

5.8  Treppen

— Vom Tragwerksplaner ist ein Nachweis fiir die Einhaltung der Anforderung an den Tritt-
schallschutz beim Hersteller der Treppenlager zu beschaffen, der die tatsdchliche Lager-
pressung berticksichtigt.

—  Fir die elastisch gelagerten Massivtreppen sind die Einbaudetails mit dem Bauphysiker
abzustimmen. Fiir die elastische Lagerung sind ausschlieBlich schalltechnisch gepriifte
Elemente zuléssig.

— Handlaufe aus Stahlhohlprofilen sollten nach Méglichkeit vermieden und stattdessen als
Vollholzhandlauf ausgefiihrt werden. Wenn Stahlhohlprofile als Handlauf zum Einsatz
kommen, so sollten diese mit Sand gefiillt werden.

— An den elastisch gelagerten Treppenldufen befestigte Treppengeldnder diirfen nicht
gleichzeitig an den Geschossdecken befestigt werden, da dies die Entkopplung der Trep-
penléufe tiberbriicken wiirde.
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5.9 Tiiren

— Bei den Wohnungseingangstiiren diirfen die an der Metallschiene der Tiirschwelle an-
schlieBenden Estriche und Bodenbelédge keinen starren Kontakt zur Metallschiene aufwei-
sen. Es ist eine Estrichtrennfuge auszubilden.

— Bodenbelags-Abschlussschienen diirfen keinen Kontakt zu Tiirzargen aufweisen

— Tiirzargen, die nach den Estrichen ausgefiihrt werden, diirfen keinen Kontakt zum Estrich
bzw. zum harten Bodenbelag aufweisen.

—  Schlaggerdusche von selbstschlieBenden Tiiren sind zu vermeiden. Es sind entsprechend
justierbare TiirschlieBer und weichfedernde Dichtungen zu verwenden.

\(edlond-

Dipl.-Ing. (FH) Frank Blessing B.Eng. Verena Probst
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Anlage 1
Blatt 1

Anforderungen der DIN 4109-1: 2016-07

Tabelle 2: Anforderungen an die Schallddimmung in Mehrfamilienhdusern, Biirogebduden und in gemischt
enutzten Gebéduden

Anforderungen
Bauteile erf. R’y zul. Ly
dB dB
Decken Decken unter allgemein nutzbaren Dachrdumen, z.B. Trockenbdden, Abstellrdumen und > 53 <50
ihren Zugidngen - -
Wohnungstrenndecken > 54 <50
(auch Treppen) auch zwischen Wohnungen und fremden Arbeitsrdumen
Trenndecken (auch Treppen) zwischen fremden Arbeitsrdiumen bzw. vergleichbaren Nut- > 54 <53
zungseinheiten
Decken iiber Kellern, Hausfluren, Treppenrdumen unter Aufenthaltsrdaumen >52 <50
Decken tiber Durchfahrten, Einfahrten von Sammelgaragen und dhnliches unter Aufent- > 55 <50
haltsrdumen -
Decken unter/iiber Spiel- oder dhnlichen Gemeinschaftsrdumen >55 <46
Decken unter Terrassen und Loggien iiber Aufenthaltsraumen - <50
Decken unter Laubengéngen - <53
Decken und Treppen innerhalb von Wohnungen, die sich iiber zwei Geschosse erstrecken - <50
Decken unter Bad und WC ohne/mit Bodenentwisserung >54 <53
Decken unter Hausfluren - <50
Treppen | Treppenldufe und —podeste - <53
Winde Wohnungstrennwinde und Wénde zwischen fremden Arbeitsraumen >53 -
Treppenraumwénde und Winde neben Hausfluren >53 -
Winde neben Durchfahrten, Einfahren von Sammelgaragen u.4. >55 -
Wainde von Spiel- oder dhnlichen Gemeinschaftsraumen >55 -
Schachtwinde von Aufzugsanlagen an Aufenthaltsraumen >57 -
Tiiren Tiiren, die von Hausfluren oder Treppenrdumen in Flure und Dielen von Wohnungen und
. - " >27 -
Wohnheimen oder von Arbeitsrdumen fiithren
Tiiren, die von Hausfluren oder Treppenrdumen unmittelbar in Aufenthaltsrdume — aufler
. " >37 -
Flure und Dielen — von Wohnungen fiihren
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Anlage 1
Blatt 2

Tabelle 8: Anforderungen an die Luft- und Trittschalldimmung von Bauteilen zwischen ,,besonders lauten* und
schutzbediirftigen Rdumen

Spalte 1 2 3 4 5
Bewertetes Bewerteter Norm-Tritt-
Schallddimm-MaB schallpegel
Ry L‘n,w ab
) ) dB dB
Zeile Art der Rdume Bauteile
Schalldruckpegel L ar max
dB
75 - 80 81-85
Rédume mit ,,besonders lauten* Decken,
L1 haustechnischen Anlagen oder Winde 257 262 .
Anlageteilen
1.2 FuBbéden - <439
Betriebsrdume von Handwerks- Decken,
21 und Gewerbebetrieben; Ver- Winde 257 262 B
kaufsstitten
2.2 Fulboden - <43
31 Kiichenrdume der Kiichenanla- Decken, > 55
’ gen von Beherbergungsstitten, Winde B
Krankenhiusern, Sanatorien, N
Gaststitten, Imbissstuben und Fuboden
3.2 dergleichen (bis 22 Uhr in Be- - <43
trieb)
Kiichenrdume wie Zeile 3.1/3.2 Decken, 5574
33 jedoch auch nach 22.00 Uhr in Winde - .
Betrieb
FuBboden - <33
Gastrdume (bis 22.00 Uhr in Be- Decken,
4.1 trieb) Winde 233 257 B
4.2 FuBlboden - <43
Gastrdume Decken
) > -
S L <85 dB Wande 62
(auch nach 22 Uhr in Betrieb)
5.2 Fulboden - <33
6.1 Réume von Kegelbahnen azc;kde;, > 67 )
FuBbdden a)
6.2 Keglerstube - <33
’ b) Bahn
- <13
Gastrdume Decken
1 ’ >72 -
71 185 dB < Larpe <95 dB, 2B, | Wande 7
mit elektroakustischen Anlagen
7.2 FuBboden - <28
2 Jeweils in Richtung der Schallausbreitung
> Die fiir Maschinen erforderliche Kérperschalldimmung ist mit diesem Wert nicht erfasst; hierfiir sind gegebenen-
falls weitere MaBBnahmen erforderlich. Ebenso kann je nach Art des Betriebes ein niedrigeres L‘n,w notwendig sein;
dies ist im Einzelfall zu tiberpriifen. Wegen der verstirkten Ubertragung tiefer Frequenzen kénnen zusétzliche
MaBnahmen zur Schallddmmung erforderlich sein.
¢ Nicht erforderlich, wenn gerduscherzeugende Anlagen ausreichend korperschallgedimmt aufgestellt werden; even-
tuelle Anforderungen nach Tabellen 2 bis 6 bleiben hiervon unberiihrt.
4 Handelt es sich um GroBkiichenanlagen und dariiber liegende Wohnungen als schutzbediirftige Rdume, gilt Ry >
62 dB.
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Anlage 1
Blatt 3

Tabelle 9: Maximal zulédssige A-bewertete Schalldruckpegel in fremden schutzbediirftigen Réumen, erzeugt von An-
lagen und baulich mit dem Geb#ude verbundenen Betrieben

Spalte 1 2 3
Zeile Gerduschquelle Maximal zulédssiger A-bewerteter Schalldruckpegel
dB
Wohn- und Schlafraume Unterrichts- und Arbeitsraume

Sanitirtechnik/Wasserinstallationen (Wasser-

1 versorgungs- und Abwasseranlagen gemein- LaF.max.n < 3030 LaF.maxn < 3530
sam)

2 Sonstige haustechnische Anlagen LAF maxn < 30° LaF.maxn < 35¢
Gaststitten einschlieBlich Kiichen, Verkaufs- L. <35 L. <35

3 stitten, Betriebe u.A.
tags 6 bis 22 Uhr LAFmax < 45 LaF.max < 45
Gaststitten einschlieBlich Kiichen, Verkaufs- L. <25 L. <35

4 stitten, Betriebe u.A.
nachts lauteste Nachtstunde 22 bis 6 Uhr LAf.max < 35 LF.max < 45

@ Finzelne, kurzzeitige Spitzen, die beim Betitigen der Armaturen und Gerite nach Tabelle 11 (Offnen, SchlieBen, Umstellen,
Unterbrechen u.a.) entstehen, sind derzeit nicht zu berticksichtigen.
b Voraussetzungen zur Erfiillung des zuldssigen Schalldruckpegels:
- Die Ausfiihrungsunterlagen miissen die Anforderungen des Schallschutzes berticksichtigen, d.h. zu den Bauteilen miis-
sen die entsprechenden Schallschutznachweise vorliegen.
- auBerdem muss die verantwortliche Bauleitung benannt und zu einer Teilnahme vor Verschlieen bzw. Bekleiden der
Installationen hinzugezogen werden.
¢ Abweichend von DIN EN ISO 10052:2010-10, 6.3.3, wird auf Messung in der lautesten Raumecke verzichtet (siche
auch DIN 4109-4).
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Tabelle 10: Anforderungen an maximal zuldssige A-bewertete Schalldruckpegel in schutzbediirftigen Raumen in der
eigenen Wohnung, erzeugt von raumlufttechnischen Anlagen im eigenen Wohnbereich

Spalte 1 2 3
Maximal zuléssige A-bewertete
Schalldruckpegel
Zeile Gerauschquelle dB
Wohn- und .
Schlafriume Kiichen

Fest installierte technische Schallquellen der Raumluft-

! technik im eigenen Wohn- und Arbeitsbereich

LAF,max,n < 30a,b,c,d LAF,max,n < 33a,b,c,d

®  FEinzelne, kurzzeitige Spitzen, die beim Ein- und Ausschalten der Anlagen auftreten, diirfen maximal 5 dB tiber-
schreiten.
Voraussetzungen zur Erfillung des zulédssigen Schalldruckpegels:
- Die Ausfithrungsunterlagen miissen die Anforderungen des Schallschutzes beriicksichtigen, d.h. zu den
Bauteilen miissen die entsprechenden Schallschutznachweise vorliegen.
- aullerdem muss die verantwortliche Bauleitung benannt und zu einer Teilnahme vor Verschlielen bzw. Be-
kleiden der Installationen hinzugezogen werden.
¢ Abweichend von DIN EN ISO 10052:2010-10, 6.3.3, wird auf Messung in der lautesten Raumecke ver-
zichtet (siehe auch DIN 4109-4).
4 Es sind um 5 dB hohere Werte zuléssig, sofern es sich um Dauergerdusche ohne auffillige Einzeltone
handelt.
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DEGA Empfehlung 103 fiir den Wohnungsbau

In der DEGA-Empfehlung werden die Schallschutzklassen wie folgt charakterisiert:

Klasse A* Wohneinheiten mit sehr gutem Schallschutz, die ein ungestortes Wohnen nahezu ohne Riicksicht-
nahme gegentiiber dem Nachbarn ermoglicht.

Hoher Schallschutz in Doppel- und Reihenhéusern.

Klasse A Wohneinheiten mit sehr gutem Schallschutz, die ein ungestértes Wohnen ohne grof3e Riicksicht-
nahme gegentiiber dem Nachbarn ermoglicht.

Erhohter Schallschutz in Doppel- und Reihenhdusern.

Klasse B Wohneinheiten mit gutem Schallschutz, die bei gegenseitiger Riicksichtnahme zwischen den
Nachbarn ein ruhiges Wohnen bei weitgehendem Schutz der Privatsphére erméglicht.

Hoher Schallschutz in Mehrfamilienhdusern.
Normaler Schallschutz in Doppel- und Reihenhéusern.

Klasse C Wohneinheit mit gegeniiber der Klasse D wahrnehmbar besserem Schallschutz, in der die Be-
wohner bei tiblichem riicksichtsvollen Wohnverhalten im allgemeinen Ruhe finden und die Ver-
traulichkeit gewahrt bleibt.

Erhohter Schallschutz in Mehrfamilienhdusern.

Klasse D Wohneinheit mit einem Schallschutz, der die Anforderungen der DIN 4109:1989-11 fiir Ge-
schosshiuser mit Wohnungen und Arbeitsrdumen im wesentlichen erfiillt (Ausnahmen: siche
11.3) und damit die Bewohner in Aufenthaltsriumen im Sinne des Gesundheitsschutzes vor un-
zumutbaren Beldstigungen durch Schalliibertragung aus fremden Wohneinheiten und von aufien
schiitzt. Es kann nicht erwartet werden, dass Geridusche aus fremden Wohneinheiten oder von
auflen nicht mehr wahrgenommen werden. Dies erfordert gegenseitige Riicksichtnahme durch
Vermeidung unnétigen Larms. Die Anforderungen setzen voraus, dass in benachbarten Rdumen
keine ungewohnlich starken Gerdusche verursacht werden.

Normaler Schallschutz in Mehrfamilienhdusern.

Klasse E Wohneinheiten mit einem Schallschutz, der die Anforderungen der DIN 4109: 1989-11 nicht er-
fiillt. Beldstigungen durch Schalliibertragungen aus fremden Wohneinheiten und von auflen sind
moglich, besondere Riicksichtnahme ist unbedingt erforderlich. Die Vertraulichkeit ist nicht mehr
gegeben.

Klasse F Wohneinheiten mit einem schlechten Schallschutz, der deutlich unter den Anforderungen der
DIN 4109: 1989-11 liegt. Mit Beldstigungen durch Schalliibertragungen aus fremden Wohnein-
heiten und von auflen muss auch bei bewusster Riicksichtnahme gerechnet werden; Vertraulich-
keit kann nicht erwartet werden.
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Folgende Anforderungskennwerte liegen der DEGA Empfehlung 103 zugrunde:

Tabelle 1 Anforderung Luftschallddmmung
O

Winde/
Decken <50dB >50dB >53/54dB | >56/57 dB > 62 dB >67dB >72dB
[R’w]

Wohnungsein-
gangstiiren in
Flure oder <22dB >22dB >27dB >32dB >37dB >40dB
Dielen
[Rv]

Wohnungsein-
gangstiiren di-
rekt in Aufent-| <32 dB >32dB >37dB >42dB nicht zuléssig
haltsraume
[Ry]

Tabelle 2 Anforderung Trittschallddmmung
O 0 [ [

Decken
[Lnw]

> 60 dB <60 dB <50dB <45dB <40dB <35dB <30dB

Balkone, Log-
gien, Terras-
sen

[L7aw]

> 63 dB <63 dB <50dB " <48 dB <43dB <38dB <33dB

Treppen, Po-
deste, Haus-
flure, Lauben-| > 63 dB <63dB <53dB? <48 dB <43dB <38dB <33dB
ginge
(L]

D Bei Balkone < 58 dB
2 Bei Hausfluren < 50 dB
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Tabelle 3 Anforderung Gerdusche aus Wasserinstallationen, haustechnische Anlagen

und Nutzergerdusch Urinieren
B [t

Gerdusche aus
Wasserinstal-
lationen und
haustechni-
schen Anla- >35dB(A) | <35dB(A) | <30dB(A) | <27dB(A) | <24dB(A) <20 dB(A)
gen, Nutzer-
gerdusch Uri-
nieren
[LAF,max,n]

Die Anforderungen gelten auch fiir Heizungs- und Liiftungsanlagen im eigenen Bereich.
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DEGA 103: Orientierende Beschreibungen der subjektiven Wahrnehmbarkeit von iiblichen Ge-
rduschen aus benachbarten Wohneinheiten

einwandfrei | teilweise zu i Allge-
meinen . .
! : Zu ver- verstehen, . nicht nicht
einwandfrei zu verstehen, : nicht
laute Sprache sohit dautieh RSt stehen, im Allge- verstatiar verstehbar, | verstehbar,
deutlich meinen o " | noch hérbar | nicht horbar
; 2 teilweise
horbar horbar i
hérbar
einwandfrei | einwandfrei | teilweise zu I:l:i:gﬁ-
angehobene ;ké:r‘:ee: ;t":a r\:eer:- Vi?‘: S;Tgir.]’ nicht vergtlgmaar nicht verstehbar,
Stache sehrdeut- | deutlich meinen Vféﬁf:;g:r’ noch horbar RICHEOreE
lich hérbar hérbar hérbar 2L
hérbar
einwandfrei | teilweise zu mn Allge-
meinen :
Zu ver- verstehen, : nicht ;
normale SESHER im Allge- nicht VerStahBET nicht Vers__tehbar.
Spracte deutlich meinen ver§tehbar, noch hérbar nicht hGrbar
P 2 teilweise
hérbar hérbar =
hérbar
sehr_ laute sehr deutlich horbar de__utllch hérbar
Musik hérbar
; " n deutlich i "
laute Musik sehr deutlich horbar . horbar noch hérbar
hérbar
”0”‘.‘3'3 sehr deutlich horbar de__uthch hérbar noch hérbar | nicht hérbar
Musik hérbar
Wasser-
installationen, sehr deutlich
gebaudetech. deutlich S—— hérbar noch horbar nicht horbar
Anlagen, hérbar
Urinieren
Botétigungs- sehr deutlich hérbar deutlich hérbar noch hérbar nicht hérbar
spitzen hérbar
Nutzer-
gerdusche . . deutlich .. .. . .
A ——— sehr deutlich hérbar isthar hérbar noch hérbar nicht hérbar
Handhabung
Geh- 3 . deutlich .. % ; .. < &
geréusche sehr deutlich hérbar hérbar hérbar noch hérbar | nicht hérbar | nicht hérbar
S;_)lelende sehr deutlich horbar de__uthch hérbar noch hoérbar | nicht hérbar
Kinder hérbar
Hal‘.'.ShaItS' sehr deutlich horbar de__uthch hérbar noch horbar | nicht hérbar
gerate hérbar
Bedingungen fiir die Giiltigkeit der Beschreibungen:
1. Nachhallzeit im Empfangsraum T = 0,5 s (bzw. Absorptionsflache A = 10 m?) und
(ibliches Volumen des Empfangsraums von 30 bis 60 m?
2. Ubertragungsfliche wie zwischen iiblichen Wohn- bzw. Schlafraumen von 10 bis 15 m?
3. stetiger Frequenzverlauf der Schalldammung/Trittschallpegel ohne aufféllige Einbriiche
4.  Grundgerduschpegel von L., = 20 dB(A) sowie zeitliche und spektrale Verteilung entsprechend Rosa Rauschen
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