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Wer Baustellen betreibt, hat nach § 22 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 15. Mirz 1974 (BGBL. I S. 721), neu gefafit durch
die Bekanntgabe vom 14. Mai 1990 (BGBI. I S. 880; BGBI. III 2129-8) daflir zu sorgen, daf3

1. Gerdusche verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, und

2. Vorkehrungen getroffen werden, um die Ausbreitung unvermeidbarer Gérdusche auf ein Mindestmal zu beschranken

soweit dies erforderlich ist, um die Nachbarschaft vor erheblichen Belastigungen zu schiitzen.

Die Bundesregierung hat Immissionsrichtwerte festgesetzt, bei deren Uberschreitungen erhebliche Beléstigungen durch Baumaschi-
nen zu besorgen sind (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulédrm - Gerduschimmissionen - vom 19. August 1970,

Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 160).
Als Immissionsrichtwerte sind festgesetzt worden fiir

a) Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen
und Wohnungen fiir Inhaber und Leiter der Betriebe
sowie fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen

untergebracht sind, 70dB(A)
b) Gebiete in den vorwiegend gewerbliche Anlagen

untergebracht sind

tagstiber 65 dB(A)

nachts 50 dB(A)
c) Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen,

in denen weder vorwiegend gewerbliche Anlagen

noch vorwiegend Wohnungen untergebracht sind,

tagsiiber 60 dB(A)

nachts 45dB(A)
d) Gebiete in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind

tagsliber 55 dB(4A)

nachts 40 dB(A)
e) Gebiete in denen ausschlieBlich Wohnungen untergebracht sind

tagstiber 50 dB(A)

nachts 35dB(A)
f) Kurgebiete, Krankenhéduser und Pflegeanstalten

tagsiiber 45 dB(4)

nachts 35dB(4)

Nachtzeit ist nach dieser Vorschrift die Zeit von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr. Die Bauherrn, Bauunternehmer und Bauleiter haben die
Pflicht, beim Betrieb von Baumaschinen auf die Einhaltung der Richtwerte zu achten. Unabhéngig davon haben sie ferner die Pflicht
zu jeder Zeit vermeidbare Geriusche von Bauarbeiten zu vermeiden (Art. 12 der Bayerischen Bauordnung).

GesetzesverstdBe konnen zu ZwangsmaBnahmen bis zur Stillegung der Baustelle filhren. Daneben kénnen BuBOeldbeschexde
verhéngt werden und in besonders schwerwiegenden Fallen Strafanzeigen wegen Korperverletzung erfolgen.

Um die Gefahr von Gesetzesverstofen auszuschlieBen, ist der Betrieb an jeder Baustelle moglichst gerduscharm abzuwickeln. Zu
diesem Zweck sind nach Mbglichkeit lérmarme Baumaschinen einzuseizen und Abschirmmafnahmen zu treffen. Zu den Abschirm-
mafBnahmen gehort auch eine den Schallschutz der Anwohner berticksichtigende Aufstellung der Baumaschinen.

Fiir Motorkompressoren, Turmdrehkréne, Schweiflstromerzeuger, Kraftstromerzeuger, handbediente Betonbrecher, Abbau-,
Aufbruch- und Spatenhimmer, Hydraulikbagger, Seilbagger, Planiermaschinen, Lader und Baggerlader hat die Europaische Union die
Ger4uschabstrahlung durch die Festlegung von Schalleistungspegeln begrenzt (vgl. Baumaschinenldrm-Verordnung - 15.BImSchV).
Diese Baumaschinen tragen eine Kennzeichnung mit Angabe des garantierten Schalleistungspegels. Darauf soll beim Kauf von
Baumaschinen und bei der Vergabe von Bauarbeiten geachtet werden. Auf Baustellen in Kurgebieten, reinen Wohngebieten, in der
Nihe von Krankenhiusern und Pflegeanstalten und - soweit dies zuldssig ist - wihrend der Nacht sollen dariiber hinaus moglichst nur
Baumaschinen eingesetzt werden, die mit dem blauen "Umweltengel" gekennzeichnet sind.

AuBer in reinen Industrie- und Gewerbegebieten sind sonst gerduschvolle Bauarbeiten zwischen 20.00 Uhr abends und 7.00 Uhr

morgens nicht zulassig.




