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01.01 Bereich AUFZUG SCHULE
01.01.00 Abschnitt Vorbemerkungen und technische Beschreibung

Allgemeine Baubeschreibung

Auf dem Grundstlck der Gemeinde Welling, eingefasst vom
Steinebacher Weg und dem Meilinger Weg wird, ein Neubau
einer Grundschule mit den AuRenmafen von ca. 80x20 m
errichtet und erhalt ein Satteldach. Das Gebaude wird in
Holzbauweise aufgebaut und hat ein EG, ein OG und ist zu etwa
50 % unterkellert. Die Ubrigen 50 % erhalten einen
Techniktunnel. Das Gebaude ist mittig durch eine Brandwand
geteilt. Im Innenhof befindet sich der Pausenhof, welcher
beleuchtet und beschallt wird.

Auf dem Nachbargrundstiick befindet sich eine Sporthalle,
welche nicht Teil der Baumafnahme ist und auch nicht
technisch an das Schulgebaude angebunden wird. Die
Parkplatze erhalten eine AuRenbeleuchung. Die Beleuchtung
des Mailinger Weges wird auf der gesamten Lange des
Grundstiickes ausgefiihrt. Zudem werden PKW-Ladesaulen mit
Leerrohren angebunden.

Der Stromanschluss (Bayernwerk) sowie der
Kommunikationsanschluss (Telekom) erfolgt vom Steinebacher
Weg aus. Bis zur Grundstlcksgrenze sind Leerrohre zu
verlegen und am Gebaude mit Hausanschliissen
abzuschliel3en.

Das Gewerk Photovoltaik wird mittels Kabelwegen im Gebaude
bericksichtigt. Der Ausbau erfolgt durch den spateren
Betreiber.

Baubeschreibung Aufzug

Die Aufzugsanlage befindet sich beim siidostlichen
Treppenhaus und verbindet das 1. UG, das EG und das OG
miteinander. Der Aufzug ist einseitig zu laden und nur mit einem
Schlusselschalter zuganglich.

Die Baustelle fur den Aufzug ist durch das Gebaude erreichbar.
Bei Anlieferung und Montage der Aufzugsanlage ist zu
beachhten, dass im Gebaude Material nicht mit einem
Gabelstapler oder ahnlichem transportiert werden kann.
Gleichzeitig zum Bau des Aufzugs finden Innenausbauarbeiten
im Gebaude statt. Dies muss bei der Anlieferung von Material
und Montage des Aufzugs berlcksichtigt werden.

Der Aufzug ist behindertengerecht und ermdglicht ein Wenden

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
mit dem Rollstuhl innerhalb der Kabine. Das lichte Innenmal} der
Kabinen betragt 1,1 m * 2,1 m. Das lichte Tirmal betragt 0,90
m. Der Aufzug ist auf eine Nennlast von 1.000 kg ausgelegt. Um
ein rickwartiges Ausfahren mit dem Rollstuhl zu erleichtern wird
ein Spiegel an der Kabinenrtickwand angebracht.

Die Schachtabmessungen betragen 1,75 m * 3,64 m mit einer
gegenuberliegenden Anordnung der Fihrungsschienen. Die
Schachtwande bestehen aus Stahlbeton. Neben den
Fihrungsschienen bestehen die weiteren Schachtanbauteile
aus den zugehorigen Befestigungen an der Schachtwand, dem
Gegengewicht mit den dazugehorigen Flhrungen, die
Schachtbeleuchtung und dem Puffer in der Schachtgrube. Der
Puffer zahlt nach Aufzugsrichtlinie zu den Sicherheitsbauteilen
und muss die Aufzugskabine im Notfall abfedern kénnen. Alle
Befestigungen an der Schachtwand mussen vertikale
Veranderungen am Gebaude zulassen und ausgleichen kdnnen.
Des Weiteren werden alle Verbindungsleitungen von der
Steuerung zu den Auflentableaus im Schacht untergebracht
sowie die Schachtkopierung und die Steuerleitung von der
Kabine zur Steuerung.

Im Steuerschrank befindet sich alles, was zum Steuern der
einzelnen elektrischen Komponenten notwendig ist. Hier gibt es
wie bei anderen Steuersystemen einen Steuerstromkreis und
einen Hauptstromkreis. Der Hauptstromkreis steuert tiber seine
Hauptschutze den Elektromotor des Seilaufzuges oder den
Motor des Hydraulikaggregates an. Die Versorgungsspannung
betragt 230/400 V. Im Steuerstromkreis betragt die
Versorgungsspannung Ublicherweise 24 oder 48 VDC. Die
Motorenennleistung betragt jeweils 12 kW. Herstellerbedingt
sind auch andere Spannungen und Leistungen vorzufinden. Der
Steuerstromkreis versorgt alle elektronischen Komponenten der
Aufzugsanlage. Hierzu zahlen z. B. die Uberwachung des
Sicherheitskreises, sowie der Informationsaustausch zwischen
Steuerung und den Tableaus (Aufientableaus und
Fahrkorbtableau) Gber Busleitungen.

Bei Stromausfall und im Brandfall ist eine Evakuierungsfahrt in
das Erdgeschoss vorgesehen. Bei einem Ausfall der
Aufzugsanlage kann die eingeschlossene Person einen Notruf
zu einer standig besetzten Stelle auslésen und mit dieser Gber
die Sprechstelle kommunizieren.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 15.04.2021 - Seite 3
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Leistungsumfang des Auftragnehmers

Der Leistungsumfang des Auftragnehmers (AN) umfasst alle
Leistungen und Nebenleistungen, die zur fachgerechten und
vollstandigen Errichtung der beschriebenen Aufzugsanlage
erforderlich sind. Hierbei sind alle relevanten DIN Normen in der
aktuellen Fassung sowie alle behdérdlichen Auflagen fur die
Errichtung, das Inverkehrbringen, einschliellich der Priifung vor
Inbetriebnahme (Pvl), die Erflllung der
Betriebssicherheitsverordnung und dem Betrieb des Aufzugs
relevant sind zu beachten. Die Einzelkomponenten des Aufzugs
sollen sich automatisch nach einem einstellbaren Zeitraum in
einen Betriebsmodus mit reduziertem Energieverbrauch
umschalten mit dem Ziel den Stillstandsverbrauch der Anlage
bei Nichtbenutzung zu reduzieren. Die nachfolgende
Beschreibung der Aufzugsanlage ist als Mindestanforderungen
zu sehen. Herstellerbedingte Erganzungen, die nicht explizit
beschrieben, aber fiir eine fachgerechte, funktionstiichtige
Ausfihrung der Aufzugsanalage erforderlich sind, sind im
Angebotspreis zu berlicksichtigen. Systembedingte
Abweichungen zur Leistungsbeschreibung sind in einem
gesonderten Anschreiben zu erlautern. Anderungen in der
Leistungsbeschreibung sind nicht zuldssig und kénnen den
Ausschluss des Angebots zur Folge haben. Firmeneigene
Leistungsverzeichnisse sind ungiltig.

Qualitatsanforderungen

Die Leistungskennwerte der Antriebe, Umrichter und
Steuerungen sind unter Berticksichtigung der zusatzlichen
Fahrkorbauskleidungen mit mindestens 20% Reserve
anzunehmen um eine maoglichst lange Lebensdauer der
Komponenten zu gewahrleisten. Elektrische Bauteile sind mit
15% Leistungsreserve auszufiihren. Die Leistungsreserve der
Antriebe und Umrichter ist nachzuweisen. Grundséatzlich stellen
die in der Erlauterung beschriebenen architektonischen
Ausstattungsmerkmale eine Mindestanforderung dar. Bei
Farbbeschichtungen von Stahlblech ist der Aufbau der
Beschichtung entsprechend den anerkannten technischen
Regeln auszufiihren. (Entfetten, grundieren etc.) Edelstahl ist
grundsétzlich in der Materialglte 1.4301 auszufihren. Alle
sichtbaren Kanten sind mit Laser bzw. Wasserschneidgeraten
zu bearbeiten. Bei abgekanteten Blechen, speziell im Bereich
von Ecken ist darauf zu achten, dass durch entsprechende
Ausklinkungen die Oberflachenqualitat erhalten bleibt (keine
Dellen). Fur Kantteile sind Bleche mit entsprechender Guite und
Prazisionswerkzeuge zu verwenden. Verglasungen sind
entsprechend der DIN 18008 (bisher TRLV bzw. TRAV)
auszufihren

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Glaskanten sind zu sdumen und zu polieren.

Fir den Schallschutz sind die baulichen
SchallschutzmaRnahmen gemaf’ der DIN 4109 und DIN 8989
Blatt 1/2 zu beachten. Die Schallschutzstufe 1 muss eingehalten
werden und bei den Arbeitsraumen darf ein Wert von 30 dB
nicht Uberschritten werden. Angrenzend an die Aufzugsanlage
befinden sich das Treppenhaus, sowie ein Besprechungsraum.

Vorschriften

Die Aufzugsanlagen sind nach den aktuellen "anerkannten
Regeln der Technik" einschlieBlich aller Nebenleistungen zu
konzipieren, konstruieren, fertigen, errichten und in Verkehr zu
bringen.

Alle zur Einhaltung der aktuellen Vorschriften notwendigen
MaRnahmen, vor oder nach der Inverkehrbringung und
Inbetreibnahme, sind vom AN in die Angebotspreise
einzukalkulieren.

Folgende Richtlinien, Normen und Vorschriften sind unter
anderem zu beachten:

e Sicherheitsregeln fur die Konstruktion und den Einbau von
Personen- und Lastenaufziigen, Aufziige fir den Personen-
und Gutertransport DIN EN 81 - 20

e Sicherheitsregeln fur die Konstruktion und den Einbau von
Aufzuigen Prifungen DIN EN 82 - 50

o ZTV - Zusatzliche technische Vetragsbedingungen laut VOB

e Fern-Notruf fur Personen- und Lastenaufziige DIN EN 81 -
28

e Zuganglichkeit von Aufzlgen flir Personen einschliel3lich
Personen mit Behinderung DIN EN 81 - 70

e Bayerische Bauordnung einschlieRlich ergdnzender
Vorschriften

¢ Anforderungen der zustéandigen Branddirektion
e Aktuelles Brandschutzkonzept des Gebaudes
¢ Anforderungen aus der Baugenehmigung

¢ Sicherheitsregeln fir die Konstruktion und Einbau von
Aufztgen EN 81 - 21, Teil 1

¢ Alle weiteren fur die Errichtung der Aufziige erforderlichen
Normen der DIN EN 81 Reihe

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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¢ Unfallverhiitungsvorschriften (UVV)

e Wasserhaushaltsgesetz mit den dazugehdrigen
Verordnungen und Vorschriften

¢ Arbeitsschutzgesetz

¢ Rauchabzugseinrichtungen + Liiftungsanlagen von
Aufzugschéachten

¢ Die BG-Information BGI 779, Montage, Demontage und
Instandhaltung von Aufziigen

o Europaische Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU

e Europaische Maschinenrichtlinie 2006/42/EU

e EU-Richtlinie 93/68/EWG (CE Kennzeichnung)
¢ Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV

e Technische Regeln Betriebssicherheit in der aktuellen
Fassung

e Gerustarbeiten DIN 18451
e Maschinenverordnung - 9.GSGV

e Verordnung Uber das Inverkehrbringen von Aufziigen, 12.
GSGV

e Verordnung Uber den Bau von Betriebsrdumen fur
elektrische Anlagen EltBauV Bayern

e Larmminderung an Aufzugsanlagen, Din 8989 (zuvor VDI
Richtlinie 2566 Teil 1 und 2)

e Gesetz Uiber die elektromagnetische Vertraglichkeit von
Geraten (2014/30/EU), EMV-Richtlinien (2014/30/EU)

o Niederspannungsrichtlinien 2014/35/EU

e Grundsatze zur Beurteilung von Netzriickwirkungen

e Alle relevanten VDI Normen und VDE Bestimmungen
e MusterLeitungsAnlagenRichtlinie, MLAR

e Merkblatt "Brandschutz bei Bauarbeiten" des Verbandes der
Sachversicherer

¢ Stahlbauteile gemaf DIN 17100, DIN 1623 und 1624
e Schraubenilberstande nach DIN 78

Verzinkungen nach DIN EN I1SO 1461

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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15.04.2021 - Seite 6



Leistu ngsverzeiChniS Neubau Grundschule Wessling (19337-0)

02 LV G_WES_4_069_1 FORDERTECHNIK

01 Titel FORDERTECHNIK

01.01 Bereich AUFZUG SCHULE

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
e Stahlbauarbeiten DIN 1090, DIN 18335
e Metallbauarbeiten DIN 18360
¢ Blitzschutz baulicher Anlagen DIN V, ENV 61024

e Uber alle einschlagigen DIN - Normen hinaus gelten alle
Erlasse, Merkblatter und Richtlinien in der zur Zeit der
Konstruktion der Anlagen gliltigen Fassung

e Dubel sind entsprechend den Anforderungen nachzuweisen,
Duibel fur dynamische Lasten sind auf 2-Komponentenbasis
mit entsprechendem Zertifikat und Einbaunachweis
auszufihren

e Wartung und Instandhaltung von Aufzugsanlagen DIN EN
13015

Betriebssicherheitsverordnung

Laut der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) gelten alle
Aufzlge als Arbeitsmittel. Die Anforderungen der BetrSichV
sind bei der Konstruktion und der spateren Ausfihrung zu
beachten, um eine Gefahrdung fir die Nutzer, das Montage-
und das Servicepersonal auszuschlieRen. Bei Abweichungen
zur EN 81 hat der Auftragnehmer Gefahrenanalysen zur
Risikobewertung zu erstellen, diese mit dem Fachingenieur
abzustimmen und rechtzeitig bei einer "benannten Stelle"zur
Genehmigung einzureichen. Zur Inbetriebnahme der
Aufzugsanlage hat der AN unter Mitwirkung des Auftraggebers
(AG) eine sicherheitstechnische Bewertung zur Feststellung von
Prufristen, die Gefahrdungsbeurteilungen und einen Alarmplan
zu erstellen und die dem AG bzw. der Zugelassenen
Uberwachungsstelle (ZUS) vorzulegen. Alle Unterlagen sind
durch den AN Aufziige mit den vorhandenen Daten flr den
Bauherren vorzubereiten. Die Kosten fiir die Erstellung von
Gefahrenanalysen, der sicherheitstechnischen Bewertung und
aller nach aktueller Betriebssicherheitsverordnung
erforderlichen Unterlagen sind im Angebotspreis zu
beriicksichtigen. Die rechtzeitige TUV-Abnahme mit
Inverkehrbringen und die Prifung vor Inbetriebnahme (Pvl)
mussen zeitgleich erfolgen. Alle anfallenden Gebuihren fir
Vorprifungen und Prifungen sind durch den AN zu
ubernehmen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 15.04.2021 - Seite 7
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Leistungen anderer aufzugsfremder Gewerke

Rohbau/Ausbau

o Erstellung des Aufzugsschachts einschlieRlich aller
erforderlichen Durchbriiche und Aussparungen
entsprechend der Ausfihrungsplanung und den statischen
Erfordernissen.

BerUcksichtigung von Brandschutztechnischen
Anforderungen sowie der DIN 8989 (zuvor VDI 2566,
Larmminderung an Aufzugsanlagen).

e Einbau der nach auRen 6ffnenden Turen in den Nischen fur
die Steuerung und dem Steuerungsraum, entsprechend der
Brandschutzverordnung mit Fluchtschloss innen, auRRen
eine Schlieltanalage des Bauherrn.

e Herstellung der Rohbaudffnungen fir Schachtentliftungen
nach LBO.

e Herstellen der Schachtentliftung in der Rohbaudffnung zum
Treppenhaus.

e Einbau der Ankerschienen (40/22 bzw. 50/30), Lastdsen und
Gertsthilsen. Die Ankerschienen in allen Etagen werden
durch den Rohbauunternehmer nach der Werksplanung
Fordertechnik geliefert und eingebaut.

e Entfernung von Schalungsnageln und evtl. erforderliche
Betonkosmetik.

e Lieferung und Montage von abnehmbaren
Schachtabsperrungen und Schachtabdeckungen (DIN 4420
und UVV).

e Hohenkoten in allen Geschossen (nicht unmittelbar am
Schacht).

e Sicherung der Schachte gegen den Eintritt von
Oberflachenwasser (provisorische Turschwellen im EG).

e Abpumpen von Wasser aus den Schachtgruben wahrend
der Bauzeit.

o Olfester Anstrich der Schachtgruben.

e VerschlieBen der Wanddurchbriche fir Rollen- /
Maschinentrager gemaf Schall- und
Brandschutzverordnungen.

¢ Anschluss des FuRbodenaufbaus und der FuBbodenbelage
einschlielllich dauerelastischer Fugen an die Schachttiren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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e Anarbeitung (Trockenbau, Putz, Spachteln etc.) an die
Aufzugsprotale/Mauerumfassungszargen.

o Lieferung, Verlegung, Verfugung und Abdichtung der
Bahnenbelage in den Fahrkorben.

e Einbau von Fundamenterder bzw.
Potentialausgleichsschienen in die Schachtgrube und
Triebwerksrdume.

¢ Allstromsensitiver Baustromverteiler (Baustromanschluss
400/230 V DS, 50 Hz) fir die Rohmontage.

Elektro

o Elektrische Zuleitung entsprechend den Leistungsangaben
bis zur Position Schaltschrank (mind. 3m isoliertes Kabel
und KlemmgrdéRe durch AN Aufzuge zu beachten)

e Zuleitungen und Signalleitungen fir Netzersatzbetrieb und
Evakuierungsfahrten mittels Kaskadenschaltung.

¢ Auflegen der Zuleitungskabel.

e Zwischenverbindungsleitungen aulRerhalb der
Aufzugsschachte und Meldeleitungen fir BMZ, Auflegen des
Zuleitungskabels.

e Ausreichende Beleuchtung (200 Lux) vor allen Steuerungen
bzw. in Steuerungsnischen, am besten bereits zur
Rohmontage, spatestens zur Inbetriebnahme der Aufzlge.

¢ Ausreichende Beleuchtung vor den Schachttiren (50 Lux
auf der Tarschwelle) zur Inbetriebnahme.

 Verlegen der erforderlichen Verbindungsleitungen fur
Signal- und Uberwachungseinrichtungen auf3erhalb der
Schéachte.

o Auf einer GLT und/oder BMZ vorzusehende potentialfreier
Wechselkontakte fiir: Brandfall allgemein, Notruf,
Sammelstdérmeldung, Wartung, Sicherheitseinrichtung
angesprochen, etc.

 Auflegen der Verbindungsleitungen auf die abgestimmten
Ubergabeklemmen Verkabelung und Kontakte fur
dynamische Brandfallsteuerung (Rauch/Brandmeldung)
entsprechend BSK (Funktionsunterhalt beachten)

Allgemein

e Lieferung und Montage von Schlief3zylindern fir die
Schlusselschalter in den Fahrkérben und AuRentableaus.
Mitwirkung bei der Inbetriebnahmeprozedur nach BetrSichV

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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(2015)

01.01.00.0001 Werk- und Montageplanung

Alle W+M Plane sind innerhalb von 4 Wochen nach der
Vergabe vorzulegen. Umfang der Werk- und Montageplanung:

¢ Anlagenzeichnungen, mit allen Rohbaurelevanten
Anforderungen

e Allen erforderlichen Aussparungen

¢ Allen erforderlichen Einbauteilen (Schienen, Lasthaken etc.)
e Lastangaben

e Elektrische Anschlusswerte

e Abzufiihrende Warmemengen

e Tabellarische Aufstellung der Komponenten

e Zeichnungen fur den Fahrkorb

e Zeichnungen fir Fahrkorbtableau und Etagentableaus

Alle Zeichnungen sind nach DIN und entsprechend der
Richtlinien des AG in DWG- und PDF-Format zu erstellen.

Im Zuge der Erstellung der W + M Planung sind dem AG bzw.
dem Fachingenieur folgende Berechnungen zur Genehmigung
vorzulegen:

e Seilberechnung
e Seil-Lebensdauerberechnungen
¢ Antriebsauslegung mit Treibscheibenberechnung

e Flhrungsschienenberechnung

1 psch

Bemusterung und Musterfahrkorb

Im Zuge der Bemusterung sind zusatzlich zu den
Fahrkorbansichtszeichnungen Muster aller definierten
Oberflachen wie lackiertes Stahlblech, Streckmetall, gefarbter
Edelstahl, eloxiertes Aluminium, Schwarzblech in verschiedenen
Alterungsstufen und Uberlackiert in verschiedenen Glanzgraden,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Edelstahl, Glas, hinterlackiertes Glas, Polycarbonat reinweif}
opal, in anschaulicher Grofe (mind. 5 verschiedene Muster pro
Material in A4) sowie Bedien- und Anzeigeelemente,
Beleuchtung und Handlaufe fir den AG kostenfrei in
Originalgrofie vorzulegen.

Montage Aufzugsanlage

Zur Abstimmung mit dem Bauherrn/Fachingenieur ist ein
fachlich kompetenter, deutschsprachiger Projektleiter bzw.
Fachbauleiter entsprechend der Bayerischen Bauordnung zu
benennen, der als zentraler Ansprechpartner zur Verfiigung
steht. Der Projektleiter/Fachbauleiter nimmt an den
Besprechungsterminen und bei Abnahmen teil und koordiniert
alle Leistungen fur die Errichtung der Aufzugsanlagen.

Vor Aufnahme der Montage hat der Projektleiter einen
aussagekraftigen Montage-/Personaleinsatzplan mit
entsprechender Personalstarke vorzulegen. Der
Montagefortschritt ist zu dokumentieren. Die Montage der
Aufzugsanlage hat durch eigenes, qualifiziertes Personal des
Lieferanten der Aufzlige zu erfolgen und schlie3t mindestens
nachfolgende Leistungen ein:

e Montagebeleuchtung im Schacht und in den
Steuerungsnischen.

¢ Anlieferung, Abladen und Transportarbeiten aller
Anlagenteile bis zur Verwendungsstelle.

¢ Verlegung des Baustromkabels vom Verteilerkasten zum
Verbraucher des AN.

e Beistellen von gepriiften Hebezeugen und Montageaufsicht.

o Koordinationspflicht auf der Baustelle und Teilnahme an
den Baustellenbesprechungen vor Ort, mind. 6 Wochen vor
und wahrend der Montagezeit und auf Anforderung durch
den AG bzw. FI.

e Abstimmung mit dem AG, Architekten, Planern und anderen
Gewerken.

o Hilfestellung beim Auflegen der Zuleitungen. Die
Koordination Ubernimmt der Projektleiter Aufziige.

e Auflegen der potentialfreien Kontakte flur die Stormeldungen
gemeinsam mit dem entsprechenden Gewerk (Koordination
AN Aufzlge).

e Antrag der behdrdlichen Abnahmeprifungen.

¢ Reinigung der gesamten Aufzugsanlage zur Abnahme und
Inbetriebnahme.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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e Leihweise Beistellung und Kostentibernahme der
Belastungsgewichte fir die erste
Sachverstandigenabnahme und fiir Strommessungen (falls
erforderlich).

e Koordination und Ubernahme der Kosten fir die
Inbetriebnahmeprifung nach
Betriebssicherheitsverordnung.

¢ Beistellung von Personal bei allen Abnahmen.

e Einweisung der vom AG benannten Personen einschliel3lich
Erstellung eines Einweisungsprotokolls.

e Koordination und Montageaufsicht im Sinne der
Landesbauordnung.

e Lieferung und Montage der Schachtbeleuchtung
einschliellich der Steckdose in der Schachtgrube.

e Lieferung und Montage eines abschlieRbaren
Hauptschalters, eines Lichtschalters fir die
Schachtbeleuchtung und der erforderlichen Absicherung.

¢ Potentialausgleiche im Schacht mit entsprechender
Beschriftung.

e Lieferung und Montage von Abstiegsleitern in die
Schachtgrube.

o Lieferung und Montage der Aufsetzpuffer.

e Geriste und Absturzsicherungen nach Erfordernis
anpassen, demontieren und entsorgen.

Das Umsetzen des Materials ist im Angebotspreis
einzurechnen.

Einzelne Leistungen werden im Anschluss konkretisiert. Bei
mehrfacher Beschreibung ist in jedem Fall die héherwertige
Beschreibung der Leistung zu erbringen.

Der Einsatz von Subunternehmern oder Leiharbeitern fir den
Transport und die Rohmontage bedarf der schriftlichen
Zustimmung des AG oder dessen Vertreter. Im Falle des
Einsatzes eines Subunternehmers ist ein fachlich kompetenter,
bauleitender Monteur fiir dessen Uberwachung beizustellen.
Nach Montage der Flihrungsschienen ist eine Kontrolle dieser
inkl. Lottabelle zu erstellen und dem Fachingenieur vorzulegen.
Alle Einstellarbeiten und die Vorbereitung der Abnahmen sind
grundsatzlich durch qualifiziertes Fachpersonal des Lieferanten
der Aufzugsanlage durchzufiihren.

Nachunternehmer sind bereits im Angebot zu benennen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

15.04.2021 - Seite 12
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Gewabhrleistung

Die Gewahrleistungszeit der Aufzugsanlagen richtet sich nach
der VOB/B.

Ergdnzende technische Bedingungen

Einspeisendes Netz

400 Volt, Drehstrom, 50 Hz mit Neutralleiter (N) und separatem
Schutzleiter (PE). SchutzmafRnahmen gem. VDE 0900,
TN-S-Netz.

Fir die Aufzugsanlage sind Klemmen mit den Malen 4 x 50/35
gmm erforderlich. Sind die Steuerungen des AN Aufziige nicht
fur die entsprechenden Querschnitte ausgelegt, sind durch den
AN Aufziige Unterverteilungen mit dem Elektroplaner
abzustimmen und auf Kosten des AN Aufzug auszufiihren.

Alle elektrischen Betriebsmittel missen mit einer VDE-Kennung
oder einem GS-Zeichen/CE-Kennung versehen sein.

Schnittstellendefinition Meldeleitungen

Grundsatzlich sind alle Schnittstellen als potentialfreie Kontakte
vorzusehen. Die Ubergabe der Kontakte erfolgt in einem
separaten Schaltschrank oder auf einer separaten Klemmleiste
im Schaltschrank, die frei zuganglich angeordnet sein muss.

Kabelkanale und elektrische Leitungen

Kunststoffkabelkanale sind im Schacht zu verwenden.
Betretbare Kanale (Schachtgrube) sind in verzinktem Stahlblech
auszufihren und zu erden.

Sprechanlagen

Im Aufzugschacht sind Sprechanlagen mit Sprechstellen im
Steuerschrank, im Fahrkorb, auf dem Fahrkorbdach und in der
Schachtgrube als abhérsichere Gegensprechanlage
auszuftihren. Alle Leitungen sind als tGberwachte,
ungeschnittene, abgeschirmte Hangekabel mit Reserveadern zu
liefern. Im Angebotspreis ist ebenfalls die Lieferung und
Montage der Sprechstelle zu kalkulieren. Bei der Betatigung der
Sprechstelle im Fahrkorb ist eine 24 Stunden besetzte
Notrufzentrale anzuwahlen und die Notbefreiung entsprechend
der Vorschrift abzuarbeiten. Wird vom Betreiber die Befreiung
der Person vorgenommen erfolgt durch die Aufzugsfirma eine
zeitnahe Stoérungsbeseitigung. Entscheidet der Betreiber, dass
die Befreiung von eingeschlossenen Personen durch den
Aufzugslieferanten durchzufiihren ist, veranlasst der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Aufzugslieferant eine zligige Befreiung und
Storungsbeseitigung. Das Notrufsystem ist so auszufiihren,
dass nur eine Sprechstelle im Fahrkorb erforderlich ist. Um
Missbrauch vorzubeugen soll die Sprechanlage so ausgefiihrt
werden, dass erst gesprochen werden kann, wenn im Fahrkorb
die Sprechstelle betatigt wird. Die Sprachqualitat soll klar und
verstandlich sein, Rickkopplungen missen vermieden werden.

Notrufleitsystem gemaR EN 81 - 28

Zur Sicherstellung der Verfligbarkeit rund um die Uhr ist durch
den Aufzugslieferanten ein vom VdS zertifiziertes
Notruf-Leitsystem zur Aufschaltung auf eine 24 Stunden
besetzte Notrufzentrale, als GSM-Modul zu liefern und zu
installieren. Im Leistungsumfang des AN ist ebenfalls das
Prifen und Testen der Netzqualitat verschiedener Provider, die
Lieferung und Montage des GSM-Moduls inklusive der
kompletten Hardware, der Einbau und Verdrahtung des
GSM-Moduls inklusive einer Dachantenne und die
Bereitstellung der erforderlichen SIM Karten enthalten.

Sammelstéormeldungen/GLT

Fir die Gebaudeleittechnik sind wie bereits beschrieben in
einem separaten Schaltschrank oder auf separat angeordneten
Ubergabeklemmleisten im Schaltschrank potentialfreie Kontakte
fur folgende Meldungen bereit zu stellen:

Notruf

Evakuierungsfahrt

Betriebsstérung (Sicherheitskreis, Turstérung)
Wartungsarbeiten

Zusétzlich sind Ubergabeklemmen flir folgende Funktionen
vorzusehen:

e Anschluss an Brandmeldezentrale

e Anschluss an Gebaudeleittechnik (mind. 2 Kontakte)

Im Lieferumfang enthalten sind alle erforderliche Schnittstellen.
Gemal VDE / DIN sind alle Leitungen mit Schildern dauerhaft
zu beschriften.

Rustungen

Umbau, Demontage und Abtransport von Montagerustungen,
entsprechend den einschlagigen DIN- Normen und der
aktuellen Unfallverhiitungsvorschrift (UVV) erfolgt
ausschlielich durch den AN Aufzlge. Fur spatere Reparaturen
sind Gerusthulsen in ausreichender Anzahl fur Gerustschuhe
mind. Einmal pro Etage in dem neuen Schacht in der W+M
Planung des AN Aufzug darzustellen und zu liefern. Der Einbau
der Gerusthilsen erfolgt durch den Rohbauer.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Schachtabsperrungen

Umbau, Demontage und Abtransport von
Schachtabsperrungen, entsprechen den einschlagigen DIN-
Normen und der aktuellen Unfallverhiitungsvorschrift (UVV)
erfolgt ausschlieflich durch den AN Aufzige. Fir spatere
Reparaturen sind Gerusthilsen in ausreichender Anzahl fir
Gerustschuhe mind. einmal pro Etage in dem neuen Schacht in
der W+M Planung des AN Aufzug darzustellen und zu liefern.
Der Einbau der Gerusthtlsen erfolgt durch den Rohbauer.

Mitzulieferndes Zubehor

e Alle erforderlichen Schilder

Handlampe mit 5 m Kabel

2 Notentriegelungsschlussel

3 Schlissel pro Schlielzylinder

1 Seilklemme

Fir die Notentriegelungsschlissel ist in einem vom AG
vorgegeben Raum ein "Schlusselbrett" anzubringen. Die
Dokumentation ist entweder in geeigneten Ablagen in den
Schaltschranken oder in Doku-Taschen aufzubewahren.

Benutzung im Brandfall

Grundsatzlich sind flr Aufziige keine besonderen Aufgaben fir
die Rettung angedacht. Die Aufziige durfen im Brandfall nicht
genutzt werden. An allen Haltestellen ist gemaR den BSK das
entsprechende Piktogramm nach EN 81-73, Ziffer 5.1.3 mit
Beschriftung nach DIN 4066 vorzusehen. Die nachfolgend
beschriebenen technischen Bedingungen sind als
Konkretisierungen aus dem aktuellen Brandschutzkonzept
(derzeitiger Stand) zu betrachten. Die im Brandschutzgutachten
definierten MaRnahmen sind in jedem Fall umzusetzen.

Statische Brandfallsteuerung

Die Personenaufzugsanlage ist mit einer

statischen Brandfallsteuerung gemaf EN 81-73 / VDI 6017
auszustatten. Bei Auslosung des Signals (Alarmkontakt BMA)
fahrt der Aufzug in die Evakuierungsebene (Ausgangsebene).
Nach Anfahren der rauchfreien Ebene 6ffnen die Tiren um das
Aussteigen von Personen zu gewahrleisten. Im Anschluss geht
der Aufzug zur Verhinderung des Brandiiberschlags und der
Rauchubertragung mit geschlossenen Turen aul3er Betrieb. Der
TUR-AUF-Knopf im Fahrkorb und die AuRensteuerung bleiben

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

15.04.2021 - Seite 15



Leistu ngsverzeiChniS Neubau Grundschule Wessling (19337-0)

02 LV G_WES_4_069_1 FORDERTECHNIK

01 Titel FORDERTECHNIK

01.01 Bereich AUFZUG SCHULE

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

zur Taréffnung weiterhin aktiv. Die Meldeleitungen werden dem
AN an der Ubergabestelle (Steuerung) als potentialfreie Signale
zur Verfugung gestellt. Nach Evakuierung des jeweiligen
Aufzugs muss die Ubertragung eines Signals in die
Brandmeldezentrale mdglich sein. Die Wiederinbetriebnahme
des Aufzuges darf erst nach der Riicksetzung des
BMA-Alarmes moglich sein.

Verwendung als Bauaufzug

Es muss die Mdglichkeit bestehen den Aufzug wahrend der
Bauphase als einen Bauaufzug zu nutzen. Im Falle der Nutzung
als Bauaufzug ist der Aufzug mit einer Schutzauskleidung
bestehen aus 10-15 mm starken Spanplatten zu versehen.die
Spanplatten sind demontierbar befestigt. Die Montage und
Demontage muss einfach und ohne Beschadigung der Kabine
umsetzbar sein. Nach Abschluss der Ausbauarbeiten oder nach
Aufforderung durch den Bauherrn muss der AN die
Schutzauskleidung wieder demontieren.

Summe Abschnitt 01.01.00

Vorbemerkungen und technische Beschreibung, Netto: ...
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01.01.01 Abschnitt Allgemein

Allgemein

Ziel der technischen Beschreibung sind Aufzugsanlagen in
qualitativ hochwertiger Ausflihrung mit sehr guten
Fahreigenschaften, sehr niedrigen Gerduschen (DIN 4109 und
DIN 8989 sind zu beachten) und sehr hoher Verfligbarkeit. Dies
ist bei der Auswahl der Komponenten und der Montagequalitat
zu bericksichtigen. Die EN 81-70 "Zuganglichkeit von Aufziigen
fur Personen einschlief3lich Personen mit Behinderungen" ist
vollstandig umzusetzen. Verschiedene Elemente aus der EN
81-70 werden in den folgenden Abschnitten konkretisiert.

Nur Textinformation - Abschnitt 01.01.01
Allgemein
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01.01.02 Abschnitt Schacht und Schachtausriistung

Schacht

Die vorgegebenen Schachtabmessungen kdnnen nicht mehr
verandert werden. Samtliche Komponenten der Aufzugsanlage
sind auf die geplanten Schachte abzustimmen.

Der Schacht wird in Ortbeton nach DIN 4102 hergestellt und
erhalt eine Offnung zur Rauchableitung.

Im Zuge der Montagearbeiten sind die vorhandenen
Befestigungspunkte, Ankerschienen und Maueranker auf
Festigkeit und Verwendbarkeit zu Uberprifen. Festgestellte
Mangel sind dem AG und der Bauleitung umgehend mitzuteilen.

01.01.02.0001 Schachtausriistung

o Korrosionsschutz: Stahlteile, ausgenommen
funktionsbedingt blanke Flachen, sind durch verzinken oder
Farbbeschichtung nach DIN vor Korrosion schiitzen.
Ankerschienen und Lasthaken sind grundsatzlich in
verzinkter Ausflhrung zu liefern. Sofern Fihrungsschienen
ohne Farbbeschichtung geliefert werden, sind diese bis auf
die funktionsbedingten blanken Flachen mit einem
Grundanstrich nach DIN zu versehen. Alle
bodenberiihrenden Teile sind entweder zu verzinken oder
mit Grund- und Deckanstrich entsprechend den giltigen
technischen Regeln zu behandeln. Gefahrenstellen und
drehende Teile erhalten einen Gelb/Schwarzen
Warnanstrich. Sofern Oberflachen bei der Montage
beschadigt werden, sind diese unmittelbar fachgerecht
auszubessern, um Korrosionsansatze zu vermeiden.

e Lieferung der Ankerschienen mit Zulassung fur dynamische
Lasten, Lasthaken mit Seildsen und Gerusthiilsen (W + M
Planung). Der Einbau erfolgt durch den jeweiligen
Rohbauer. Die Reinigung der Ankerschienen erfolgt
ausschlieBlich durch den AN Aufzlige im Zuge der Montage.

¢ Alle erforderlichen Verbindungselemente (Schrauben,
Bolzen, Muttern, Unterlegscheiben, etc.) in ausreichender
Dimensionierung.

e Abstiegsvorrichtung als Abstiegsleiter in unmittelbarer Nahe
der untersten Schachttur. Die Lange der Leiter soll einen
unfallfreien Einstieg ermdéglichen. (Schachtgrubentiefe + 1,5
m) Bei grofen Abstédnden zwischen Tirrahmen und
Schachtwand oder bei Platzproblemen fiir Leitern, sind in
der Grube liegende, hochziehbare Leitern einzusetzen. Die
Leitern sind mit

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
einer Kette oder einem Seil im Bereich der untersten
Schachttlire zu verankern.

e Grubenelement zur Aufnahme der Fiihrungsschienen und
Puffer als statisch ausreichend dimensionierte, verzinkte
oder mit Grund- und Deckanstrich ausgefiihrte
Stahlkonstruktion.

e Befestigungskonsolen und Trennwandtrager zur
Befestigung der Flihrungsschienen als Stahlkonstruktion mit
entsprechender Steifigkeit. Dimensionierung der Trager mit
entsprechend hohen Biege- und
Torsionswiderstandsmomenten zur Einhaltung der maximal
zulassigen Querbeschleunigungswerten in den Fahrkérben
ist einzuplanen.

¢ Verkleidung der Gegengewichtsbahn nach EN 81 - 20.

e Rahmenkonstruktion fiir die Antriebe im Schachtkopf,
ausreichend statisch dimensioniert, zur Einhaltung der DIN
2566 Teil 1 und Teil 2 und den definierten Schallwerten.

o Bauteilgepriifte Aufsetzpuffer. Alterungs- und
Lebensdauerdiagramm den Dokumentationsunterlagen
beilegen. Abgestimmt auf Geschwindigkeit und Traglast der
Anlage.

¢ Alle Lasthaken sind mit den zulassigen Kraften zu
Kennzeichnen.

e FUhrungsschienen:

e FUhrungsschienen bearbeitet, mit Nut und Feder in
gehobelter Ausfliihrung nach EN 81 - 20

e Dimensionierung und Qualitat der Schienen sind so zu
wabhlen, dass die Vorgaben der Querbeschleunigungen
(X und Y-Richtung) von 10 mg erreicht werden

e Schlankheitsgrad Fahrkorb-Fuhrungsschienen: max.
100, GG-Schienen: max. 120

e Maximal zulassige Abweichung im Stichmal} +/- 1,0 mm

e Abstand zwischen zwei Schienenbefestigungen
maximal 2 m

¢ Mindestens zwei Befestigungen zwischen zwei
SchienenstélRen

Schienensttfle und Fangstellen sind grundsatzlich mit
einem Schienenhobel zu bearbeiten, so dass ein
Uberfahren im Fahrkorb nicht wahrgenommen wird

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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o Die Befestigung der Schienen ist so auszufihren, dass
durch Kriechen und Schwinden des Beton keine
Knickspannungen entstehen. Falls erforderlich sind die
Schienen im Rahmen der Gewahrleistung ohne
Mehrkosten nachzurichten

e Anschluss der Fihrungsschienen an Fundamenterder
durch AN Aufzliige

e Schachtbeleuchtung:

e Ausfuhrung mit LED Leuchtbéndern als
Wannenleuchten. An jeder Stelle im Schacht sind die
Vorgaben der EN zwingend einzuhalten, ggf. sind
mehrere LED Leuchtbander zu installieren

e Schachtbeleuchtung schaltbar von der Steuerung, vom
Fahrkorbdach und in der Schachtgrube

e Befestigung der Leitungen zwischen den Leuchten im
Abstand von 1,0 m dauerhaft nach VDE Vorschrift

e Schuko-Steckdose nach VDE in jeder Schachtgrube und in
jeder Steuerung

e Not-Aus-Taster gemaRl EN 81-20 zum Abschalten der
Steuerung auf 1 m Héhe ab OKFFB unterste Haltestelle (in
unmittelbarer Nahe der Abstiegseinrichtung) und
zusatzlicher Not-Aus-Taster nach EN in der Schachtgrube

Alle Metallteile im Schacht sind gemaf VDE 0100 an eine
Potentialausgleichschiene anzuschlieen.

1 psch GP oo
01.01.02.0002 Schachttiiren inkl. Montage

Schachttiiren in qualitativ hochwertiger Ausfiihrung.

Der Einbau aller Schachttiiren erfolgt mittels zugelassener
Dubel oder an Ankerschienen im Schacht. Nach Montage der
Tlren sind im Schwellenbereich Estrichbleche und bei den
Tiren in Schachten nach DIN 4102 zur Sicherstellung des
F90-Ubergangs (je nach Zulassung der Schachttiiren)
mindestens umlaufende Winkel aus Edelstahlblech durch den
AN einzubauen.

Eigenschaften der Schachtturen:
e Lange der Turschwelle entsprechend der Kdmpferbreite

e Turrahmen, Turkampfer und Grundkonstruktion als mind.
1,5 mm dicke Bleche aus gebiirtstetem Edelstahl.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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e Turfligel in stabiler, verwindungssteifer Ausfiihrung (falls zur
Einhaltung der Schallwerte erforderlich, mit D&mmung)

e Turen geeignet fUr eine niedrige Frequentierung (> 45.000
Fahrten pro Jahr, bei Einhaltung der vorgegebene
Qualitatsparameter und 20 Jahren Nutzungsdauer)

e Tiuren in doppelschaliger Bauweise
e Turverschluss bauteilgeprift mit Hakenriegel

e Tlrgehange mit stabilen, verwindungssteifen Laufschienen
und mdglichst groRen Rollen

e Gerauscharme Rollen mit hochwertigen,
dauergeschmierten, gekapselten Lagern

e Untere Turfuhrung durchgehend oder 2 jeweils an den
Seiten des Turblattes befestigte Flihrungen, mit
auswechselbaren Kunststoffeinlagen.

Bauartgeprufte stérungsarme Turverriegelung zur Einhaltung
der EN 81-20

3 St EP GP

Schachttiirschwellen

Ausfihrung der Turschwellen in Kampferbreite belegt mit
rutschfesten, wechselbaren Edelstahlprofilen. Die Schwellen
und die Unterkonstruktion der Schwellen sind so auszufiihren,
dass Radlasten von 50% der Nennlast keine Verformungen
verursachen.

Die Unterkonstruktionen der Schwellenwinkel (Einzelwinkel und
durchgehende Schwellenwinkel) schlief3t bindig mit der
Schwelle ab, so dass die Bodenbelage direkt an der Schwelle
angeschlossen werden kénnen. Zur Reduzierung von
Tirstoérungen sind die Nuten der Schwellen mit Langléchern
auszuftihren. Der Abstand zwischen Fahrkorb- und
Schachttiirschwellen soll nicht gréoRer als 30mm sein.

01.01.02.0003 Portale/Mauerumfassungszarge

Portale/Mauerumfassungszargen, bestehend aus
Edelstahlblech.

Die Turlaibung des Aufzugs ist als umlaufende

Mauerumfassungszarge zu liefern. Um blecherne, hohle
Gerausche zu verhindern ist die Mauerumfassungszarge

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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01 Titel FORDERTECHNIK

01.01 Bereich AUFZUG SCHULE

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
ruckseitig, groRfldchig mit geeignetem, nicht brennbarem
Material zu verstarken. Die Mauerumfassungszarge wird auf die
Schachttur aufgesetzt und die Befestigung der Zarge ist
verdeckt auszufiihren.

Die brandschutztechnische Anbindung ist durch eine Fachfirma
mit Zertifikat herzustellen.

Die Werk- und Montageplanung der Zargen sind im Zuge der
Bemusterung dem AG bzw. dessen Vertreter vorzulegen und fir
die Fertigung ist die schriftliche Zustimmung des AG
erforderlich.

In den Geschossen werden die Mauerumfassungszargen in
gebirstetem Edelstahl ausgefiihrt. Es werden fiir insgesamt 3
Geschosse die Mauerumfassungszargen geliefert.

Bei dieser Position sind ebenfalls die Schachttiirschwellen aus
dem Hinweistext 02.10 einzurechnen.

1St EP o GP s

Fangvorrichtung

Es ist eine geeignete Fangvorrichtung einzusetzen. Diese ist mit
dem AG bzw. dessen Vertreter abzustimmen und im Angebot
zu spezifizieren. Unterhalb des Fahrstuhlschachtes befinden
sich keine betretbaren Raume.

Gegengewichte

FUhrungsrahmen aus Profilstahl mit Einlagegewichten und
automatischen Schienendlern. Die Gegengewichtsbahn in der
Schachtgrube ist vorschriftsmanig zu verkleiden.

Lastwiegeeinrichtung

Um den Antrieb das optimale Drehmoment vorzugeben ist das
Fahrkorbgewicht stédndig zu wiegen. Die Wiegung erfolgt Gber
Dehnmessstreifen oder Tauschspulen. Gewichtsanderungen
sollen bereits ab einer Gewichtskraft von 35 kg zuverlassig
registriert werden. Zur Vermeidung von unnétigen
Uberlastmeldungen soll die Lastwiegung auch im
Volllastbereich zuverlassig arbeiten. Die Abschaltung soll erst
bei einer Last von > 95% der Nennlast erfolgen.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 15.04.2021 - Seite 22
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02 LV G_WES_4_069_1 FORDERTECHNIK
01 Titel FORDERTECHNIK
01.01 Bereich AUFZUG SCHULE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Fiihrungen

Aus fiir die Aufzugstechnik entwickelten Spezialprofilen. Die
Befestigungsbiigel sollen aus verzinktem Spezialblech
hergestellt werden. Der Befestigungsabstand darf max. 2,50 m
betragen.

Die Schienenbefestigungen sind so auszubilden, dass
Knickspannungen durch Gebaudesetzungen vermieden
werden.

Summe Abschnitt 01.01.02
Schacht und Schachtausriistung, Netto: ...
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02 LV G_WES_4_069_1 FORDERTECHNIK

01 Titel FORDERTECHNIK

01.01 Bereich AUFZUG SCHULE

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.03 Abschnitt Fahrkorb

Fahrkorbrahmen/Rohkabine

Der Fahrkorbrahmen ist als stabiler, verwindungssteifer
Tragrahmen zur Aufnahme des Fahrkorbs auszufiihren.
Zwischen Fahrkorbrahmen und Fahrkorb sind
Schwingungselemente einzubauen, die Gerausche und
Vibrationen auf ein Minimum reduzieren. Die Aul3enseite ist mit
Antidrohnmaterial zu beschichten. Nach der Auskleidung der
Kabine mussen die geforderten lichten Abmessungen
eingehalten werden. Als Absturzsicherung ist ein nach DIN 81
erforderliches Gelander in ausreichender Hohe und Steifigkeit
vorzusehen. Die Verlegung der Kabel auf dem Fahrkorbdach ist
trittsicher vorzunehmen. Alle Kanten Gber die Kabel und
Bohrungen durch die Kabel geflihrt werden sind mit geeignetem
Kantenschutz zu versehen.

Aufgrund der Schachtlange besteht auf der Ruckseite des
Fahrkorbdaches Absturzgefahr. Hier ist eine Absturzsicherung
vorzusehen. Diese muss dauerhaft mit dem Fahrkorbdach
verbunden sein.

Der Fahrkorbrahmen und der Fahrkorb inklusive Ausstattung
sind bei den Technischen Parametern einzukalkulieren.

Fahrkorbausstattung

In dem Fahrstuhl ist ein Wenden mit dem Rollstuhl méglich. Um
die Ubersicht bei eventuellen Riickwartsfahrten zu erhéhen
muss an der Wand gegeniber der Tir ein Spiegel angebracht
werden. Es mussen optische Tauschungen durch den Spiegel,
im speziellen fir Benutzer mit eingeschrankten Sehvermdgen,
verhindert werden. Die Unterkante des Spiegels befindet sich
auf der Hohe der Oberkante des Handlaufs. Der Spiegel hat
polierte Kanten und ist gefast. Im unteren Bereich ist er durch
eine Schutzleistung vor Beschadigung zu schiitzen das
Spiegelelement und die Schutzleiste sind unsichtbar zu
befestigen. Das Spiegelelement muss austauschbar sein.

Umlaufend im Fahrkorb ist ein Handlauf gemaR DIN EN 81 - 70
anzubringen. Dieser muss mit einer Oberkantenhéhe von 90 cm
(+/- 2,5 cm) angebracht werden. Er darf das XL Bedientableau
nicht Uberdecken, kann aber beidseitig an dieses anschlie3en.
Freie Enden miissen geschlossen und zur Innenwand hin
gebogen sein. Der Handlauf wird aus Edelstahl gefertigt.

Es ist ein horizontales Bedientableau mit XL Bedienelementen
(Mindestgrofie 50 x 50 mm) zu verwenden. Alle Bedienelemente
muassen so markiert werden, dass ihre Funktion sowohl optisch
als auch haptisch (Blindenschrift,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 LV G_WES_4_069_1 FORDERTECHNIK

01 Titel FORDERTECHNIK

01.01 Bereich AUFZUG SCHULE

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

hervorgehobene Ziffern) erkennbar ist. Die Hohe des
Bedientableaus ist Barrierefre nach DIN 18040 (max. 1,05 m
Uber Kabinenboden).

Die Anzeige der aktuellen Stockwerke muss sowohl optisch als
auch akkustisch erfolgen. Die Sprechansage muss auf3erdem
noch Informationen zur Fahrtrichtung und Tirbewegungen
Ubermitteln kénnen.

Die Kabinendecke soll eine abgehangte, geblrstete
Edelstahldecke sein. Die Beleuchtung der Kabine erfolgt mittels
LED-Spots in der Decke.

01.01.03.0001 Fahrkorbtiiren

Fahrkorbtiren, Oberflache bestehend aus geburstetem
Edelstahlblech.

Die Fahrkorbtlren entsprechen in den Abmessungen und den
Ausfiihrungen den Schachttiren. Die Fahrkorbtirschwelle ist
entsprechend der Schachttirschwellen in Kampferbreite mit
Edelstahl verkleidet und fiir eine zuldssige Radlast von 50% der
Nennlast auszufihren. Die Konstruktion der Turen ist
verwindungssteif fur die Einhaltung der geforderten
Halteverlustzeiten Uber den gesamten Lebenszyklus
auszuftihren (45.000 Fahrten/Jahr). Die FUhrung der Tr ist
entsprechend den Schachttiiren im Kampfer mit stabilen,
verwindungssteifen Laufschienen und gro3en Rollen mit
dauergeschmierten, gekapselten Lagern und im
Schwellenbereich gemaf der Beschreibung der Schachttiren zu
realisieren. Unterhalb der Turen sind Turschirzen entsprechend
der EN 81-20 anzubringen.

Das Offnen und SchlieBen der Fahrkorb- und Schachttiiren
erfolgt Uber einen frequenzgeregelten Tlrantrieb oder einen
Gleichstromtirantrieb, der auf der Fahrkorbtlr aufgebaut ist. Die
Offnungs- und SchlieRgeschwindigkeit sowie die
Beschleunigung und Verzogerung der Turen sind unabhangig
voneinander einstellbar. Das Drehmoment des Turantriebs ist
fur hochwertige Turen auszulegen. Die Antriebslbertragung
erfolgt zu jeder Zeit form- und kraftschlissig. Die nach EN
zulassige SchlieBkraft ist zwingend einzuhalten. Uber ein Klapp-
bzw. Spreizschwert sind die Fahrkorb- und Schachttiiren
gemeinsam zu 6ffnen und zu schlieBen. Gemaf EN sind die
Tlren bei parkenden Aufziigen geschlossen, der Antrieb ist
spannungsfrei zu schalten.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 LV G_WES_4_069_1 FORDERTECHNIK

01 Titel FORDERTECHNIK

01.01 Bereich AUFZUG SCHULE

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Als Tursicherung ist eine dreidimensionale
TarschlieRkantentiberwachung gemaf EN 81-70 bis min. 1,8m
Tirhéhe einzubauen. (mind. 150 Lichtstrahlen)

Unter den Schienen sind grofte Auffangbehalter fir das
Schienendl anzubringen. (keine Klemmbehalter)

1St EP o GP

Summe Abschnitt 01.01.03

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 15.04.2021 - Seite 26
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01 Titel FORDERTECHNIK

01.01 Bereich AUFZUG SCHULE

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.04 Abschnitt Steuerung und Antrieb

Steuerung

Alle Steuerungs und Antriebskomponenten sind bei den
Technischen Parametern zu verrechnen.

Die Steuerung ist als frei am Markt erhaltliche Steuerung ohne
Codierung auszufiihren. Es muss eine herstellerunabhangige
Ferntuberwachung und -steuerung maoglich sein.

Der Aufzug erhalt eine Uberlaststeuerung, die verhindert, dass
dieser bei einem Uberladenen Fahrkorb wegfahrt. Im Fahrkorb
muss ein akkustisches und optisches Signal bei Gberlast
erfolgen. Bei Uberlast muss auRerdem die Aufzugtir gedffnet
bleiben. Die Steuerung erhalt Schnittstellen fir potentialfreie
Kontakte. Uber diese miissen unter anderem Alarmmeldungen
der BMA entgegen genommen werden und Stérmeldungen an
ein angeschlossenes System (bspw. GLT) weitergegeben
werden. Alle Leitungen sind dauerhaft gemal VDE zu
beschriften.

Zur schnellen Fehlerlokalisation missen die letzten 50 Eintrage
mit Datum und Zeitanzeige abrufbar sein. Wahrend
Wartungsarbeiten muss die Steuerung die Weiterleitung von
Notrufen und Stérmeldungen unterdriicken kénnen. Die
Steuerung ist in Steuerschranken gemafR VDE Vorschriften und
EMV Richtlinien an den dafiir vorgesehenen Ort zu verbauen.
Der Schrank ist schwingungsisoliert auszufihren. Der Schrank
erhalt eine ausreichende Liftungsoffnung, die durch einen
geeigneten, leicht austauschbaren Filter abgedeckt wird. Vor
der Inbetriebnahme des Aufzugs reinigt der AN den
Schaltschrank griindlich und wechselt alle Filter aus.

In oder in die Nahe des Schaltschranks muss ein
abschlielbarer Hauptschalter fur den Aufzug angebracht
werden. In unmittelbarer Nahe zum Hauptschalter muss sich
auch ein Schalter fur das Schachtlicht befinden. Die
Verkabelung zwischen Unterverteilung, Hauptschalter und
Schaltschrank ist Leistung des AN. Dies hat nach VDE
Vorschriften zu erfolgen.

Antriebsregelung

Hochwertige Antriebsregelung als Frequenzumrichter mit
feldorientierter Regelung mit 20% Reserve zur
Leistungsaufnahme. Bei der Auswahl der Regelung sind die
EMV-Richtlinien und die Forderungen aus der
Maschinenrichtlinie zu beachten. Die Nenngeschwindigkeit soll
in allen Lastzustédnden Uber die gesamte Fahrt konstant bleiben.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01.01 Bereich AUFZUG SCHULE

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Geschwindigkeitsschwankungen sind permanent zu
kompensieren, so dass die Beschleunigungsanderung in der
Z-Achse kleiner als 10mg ist (Fahrprofilmessung).

Beim Einfahren in die Haltestellen muss die Regelung tGber den
gesamten Bremsweg wegeunabhangig erfolgen. Das Einfahren
in die Haltestelle erfolgt direkt, ohne Schleichfahrt.

Die Fahrprofile fiir die Beschleunigung und die Verzégerung
sollen ohne Geschwindigkeitsspringe erfolgen und unabhangig
voneinander einstellbar sein.

Vorzeitiges Bremsliften zur Erhéhung der Forderleistung ist
derzeit nicht vorgesehen.

Die Haltetoleranz beim Einfahren und bei der Nachregulierung
ist bei +/- 5 mm einzustellen. Bei offener Tur soll die Anlage
ebenfalls nachregulieren.

Netzspannungsanderungen von +/- 15% und Temperaturen im
Bereich von +5°C bis +40°C dirfen sich auf die Fahrprofile nicht
auswirken.

Sonstige erforderliche Einrichtungen:

¢ Ruckholsteuerung mit Blindigstellungsanzeige zur
Personenbefreiung.

e Laufzeitiberwachung zum Abschalten des Antriebs bei
stehendem Fahrkorb.

Tragseile

Tragseile als hochwertige Spezialtreibscheibenseile. Die
Lebensdauer von Tragseilen und Riemen/Gurten muss mind.
10 Jahre betragen. Sie mussen federnd und nachspannend
sein.

Zulassige Abweichung bei Spezialtreibscheibenseilen vom
Nenndurchmesser bis + 3%. Der Hartegrad der Stahlseile und
die Seilausfihrung missen auf die Harte und die Rillenform der
Treibscheibe abgestimmt sein. Die Auslegung der Seile ist so
zu wahlen, dass die Nachregulierung (bei 5mm Absenkung)
eines Fahrkorbs in der untersten Haltestelle erst bei einer
Lastanderung von tber 40 % der Nennlast anspricht.

Der Zustand der Seile oder Riemen/Gurte muss jederzeit durch
eine Sichtprifung und einfaches Messen (z.B. mit Messlehre)
Uberprufbar sein.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 15.04.2021 - Seite 28
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01.01 Bereich AUFZUG SCHULE

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Umlenkrollen

Alle Umlenkrollen sind verschleillarm mit dauergeschmierten
hochwertigen Lagern auszufiihren. Falls die zulassigen
Schallpegel nicht eingehalten werden sind die Rollen gegen
Kérper- und Luftschall zu ddammen. Das Verhaltnis zwischen
Umlenkrollen und Seildurchmesser ist mit mind. 40:1
auszulegen.

Nur Textinformation - Abschnitt 01.01.04
Steuerung und Antrieb
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01.01.05 Abschnitt Elektrische Komponenten

01.01.05.0001 Elektrische Installation

Die gesamte elektrische Installation ist gemafl VDE
auszufuhren. Im Schacht erfolgt die Installation unter Beachtung
der unterschiedlichen Potentiale in Kunststoffkanalen. Einzelne
Leitungen zu den Tlren, AuRenrufen oder Standortanzeigen
kénnen mittels zugelassenen Schlagdiibeln, vorzugsweise aus
Metall, befestigt werden. Eine Befestigung mittels Kabelbindern
an Einbauteilen ist nicht zulassig.

Kabelanschlusskasten im Schacht sind nur in
Feuchtraumausfiihrung zulassig.

Das Hangekabel im Schacht ist zugentlastet als Flach- oder
Rundkabel auszufiihren.

1 psch GP

Hilfsstromquellen

Gemal EN 81 ist fur die Notbeleuchtung, die Sprechanlage und
den Notruf ein 12 V - Akku in die Steuerung einzubauen, der
den Funktionserhalt fir mind. 2 Stunden sicherstellt. Der
Notruftaster im Fahrkorb ist ebenfalls zu beleuchten. Das
Ladegerat fur den Akku muss zusatzlich die Kapazitat
Uberwachen und bei Unterschreitung von 60 % ein
entsprechendes Signal Ubertragen.

01.01.05.0002 Rufelemente und Standortanzeigen

Es sind Stand- und Fahrtrichtungsanzeigen im Portal Uber den
Tiren anzubringen. Die Fahrtrichtung ist mittels Pfeilen, sowie
einem Gong, fir AUF und AB darzustellen.

Alle Rufelemente und Standortanzeiger sind mit 2 mm dicken
Deckplatten nach EN 81-70 auszufihren. Der Einbau erfolgt im
Portal.

Der Aufzugruf erfolgt mit einem Schllsselschalter im Ruftableau
in jeder Etage. Der Aufzugruf wird mit einer LED Leuchte
quittiert. Der Schlisselschalter ist in der entsprechenden Hoéhe
nach EN 81-70 ausgefluhrt. Die Quittierung darf erst erléschen,
wenn ein Fahrkorb in die Haltestelle einfahrt.

Generell erfolgt die Anordnung unmittelbar neben den Tiren auf
der Schlie3seite der Tur. Jedes Ruftableau ist mit nach EN
81-73 erforderlichen Piktogramm "Aufzug im Brandfall nicht
benutzen" auszustatten. Beschriftung optional (kostenneutral).
Das Ruftableau ist mit 2 mm dicken Deckplatten vorzusehen,
der Einbau erfolgt in Mauerkasten. Die Aussparungen flr die
Mauerkasten der Ruftableaus sind wie bei den Anzeigen in den

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Werk- und Montageplénen darzustellen. Alle Befestigungen sind
maoglichst flachenbilndig auszufiihren. Zur Angebotsabgabe ist
umfassendes Prospektmaterial der konkret angebotenen
Rufelemente und Anzeigen beizufiigen (keine
Sammelprospekte).

Das Ruftableau im Erdgeschoss ist auRerdem mit einem
Schlisselschalter zu versehen mit dem der Aufzug auler
Betrieb/in Betrieb genommen werden kann. Bei Betatigung
dieses Schlusselschalters fahrt der Aufzug die EG Haltestelle
an, 6ffnet die Tlren und schliel3t diese nach 10 Sekunden
wieder. Danach deaktiviert sich die Anlage. Die Aktivierung
erfolgt dann ebenfalls wieder Uber diesen Schlisselschalter.
Zusatzlich kann Uber den Schlisselschalter ein Rufknopf in
jeder Etage freigegeben werden. Die Rufkndpfe sind auf den
Ruftableaus angebracht und nach DIN 81-70 ausgefiihrt.

Die Anzeige soll der tatsachlichen Position des Aufzugs
entsprechen.

Alle Durchbriiche zu den Ruftableaus und den
Anzeigeelementen sind durch den AN Aufzige in F90 Qualitat
zu schlieBen.

1 psch

Liftungsoffnung

Der Aufzugsschacht befindet sich in einem Treppenhaus und ist
damit ein nicht notwendiger Schacht. Dieser wird durch eine
Offnung zum Treppenhaus beliftet und entraucht. Die
Erstellung dieser Luftungsoffnung erfolgt bauseits.

Summe Abschnitt 01.01.05
Elektrische Komponenten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01.01.06 Abschnitt Nutzung als Bauaufzug

01.01.06.0001 Bauaufzug Aufzugsanlage

Ausfuhrung der Aufzugsanlage als Bauaufzug. Der Aufzug wird
als Bauaufzug hergerichtet, einschlief3lich Abbnahme und
Ruckbau mit vertragskonformer Fertigstellung. Dies umfasst
auch den Schutz der Protale und die Entsorgung der fiir den
Schutz der Kabine und Portale notwendigen Materialen, wie z.B.
FlieRe oder Spanplatten.

1 psch GP

01.01.06.0002 Bauunterhaltungsdienst Bauaufzug

Wartung, Reparatur, Personenbefreiung und
Stérungsbeseitigung wahrend der Bauphase fir den Bauaufzug.
(Preis pro Woche, geplante Nutzungsdauer 12 Wochen bzw.
nach Bedarf)

Summe Abschnitt 01.01.06
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- Fortsetzung auf nachster Seite -

02 LV G_WES_4_069_1 FORDERTECHNIK
01 Titel FORDERTECHNIK
01.01 Bereich AUFZUG SCHULE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01.01.07 Abschnitt Technische Parameter
01.01.07.0001 Technische Parameter
Tragfahigkeit: 1000 kg
Maximale Auslastung (Personen): 13
Geschwindigkeit: 1m/s
Forderhdhe (h): 7,64 m
Haltestellen: 3
Etagen: UG bis OG
Haupthalt: EG, Evakuierungsebene
Tar: als 2-teilige, einseitig 6ffnende
Schiebetlr
Breite: 0,90 m
Hohe: 210m
Fahrkorb
Breite: 1,10 m
Tiefe: 2,10 m
Hohe: 2,20 m
Ausstattung: Spiegel gegenuber der Tur,
Handlauf, horizontales Tableau
mit Befehlsgebern Typ XL
(DIN 81 - 70), Abgehangte
Edelstahldecke (geschliffen),
LED-Einbauspots in der Decke,
Wande aus gebirstetem
Edelstahl, Boden mit Gummi-
belag in Schwarz/Dunkelgrau
nach Abstimmung Architekt
Schacht
Breite: 1,75 m
Tiefe: 3,64 m
Schachtkopf: 3,72m
Schachtgrube: 1,15 m
Triebwerksraum: ohne, Antrieb im Schachtkopf

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Aufhangung: 2:1

Antrieb: Digitaler Frequenzantrieb,
Leistungsreserve 20%,
kompakte Bauform, in
getriebeloser Ausfuhrung,
Schwingungsisoliert auf den
Fuhrungsschienen, inklusive
Motorfilter, und
elektromagnetischem Filter
nach EMVG-Standard.

Steuerung:
Mikroprozessorsteuerung als
Einfahrtensteuerung
mit Schlisselschalter,
Positionen Schlissel: Aus, Ruf
per Schlussel, Ruf per Rufknopf
Steuerungsschrank im
Portal im 1. UG

1 psch GP i

Summe Abschnitt 01.01.07
Technische Parameter, Netto:  ...............................

Summe Bereich 01.01
AUFZUG SCHULE, Netto:  ..........cccoeeiiiiiiinnnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 15.04.2021 - Seite 34



Leistu ngsverzeiChniS Neubau Grundschule Wessling (19337-0)

02 LV G_WES_4_069_1 FORDERTECHNIK

01 Titel FORDERTECHNIK

01.02 Bereich Sonstige Leistungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02 Bereich Sonstige Leistungen

01.02.01 Abschnitt STUNDENLOHNARBEITEN

***Bedarfspos.

01.02.01.0004

***Bedarfspos.

01.02.01.0005

Montageleiter, E-Gr. |
Bauleistungen im Stundenlohn

Mit der Ausflihrung der im Leistungsverzeichnis
vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach
schriftlicher Anordnung des Auftraggebers zu beginnen.
Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden
Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt.

Die Stundenlohnzettel sind woéchentlich einzureichen.
Stundensatze

Die nachstehenden Verrechnungssatze sind unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu
ermitteln und gelten unabhangig von der Anzahl der
abzurechnenden Stunden. Sie enthalten den
tatsachlichen Lohn mit den Zuschlagen fir Gemeinkosten,
Sozialkassenbeitrage, vermogenswirksame Leistungen und
dergl., sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten.
Zuschlage fluir Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten sind
jedoch nicht eingerechnet.

Fir die Ausfihrung der Stundenlohnarbeiten sind
maximal Monteure mit einer Qualifikation nach
Entgeltgruppe G erforderlich.

Arbeiten, die nur Monteure mit héherer Qualifikation
ausflihren kdnnen, sind vor deren Beginn mit der
Bauleitung abzustimmen.

Die Stundensatze der einzelnen Lohngruppen sind
komplett auszufillen.

Sollte der Bieter iber eine nachfolgend angefiihrte
Berufsgruppe nicht verfligen, hat er die nachsthéher
qualifizierte einzusetzen.

Verrechnungssatz fir

Montageleiter, Entgeltgruppe: |

1h EP o GP s

wie vor jedoch, Partie u. Grupp.fiihrer, E-Gr. H

Verrechnungssatz,
wie vor beschrieben, fir
Partie u. Gruppenfihrer, Entgeltgruppe: H

6 h EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 15.04.2021 - Seite 35



Leistungsverzeichnis

Neubau Grundschule Wessling (19337-0)

02 LV G_WES_4_069_1 FORDERTECHNIK

01 Titel FORDERTECHNIK

01.02 Bereich Sonstige Leistungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

***Bedarfspos.

01.02.01.0006

***Bedarfspos.

01.02.01.0007

***Bedarfspos.

01.02.01.0008

***Bedarfspos.

01.02.01.0009

wie vor jedoch, Selbstand. Install-mont., E-Gr. G

Verrechnungssatz,

wie vor beschrieben, fir
Selbstand. Installationsmonteur,
G

10 h

wie vor jedoch, Install-mont., E-Gr. F

Verrechnungssatz,
wie vor beschrieben, fur
Installationsmonteur, Entgeltgruppe: F

10 h

wie vor jedoch, Auszubild. 4.Lehrj.

Verrechnungssatz,
wie vor beschrieben, fir
Auszubildende, 4. Lehrjahr, 75 % v. Ecklohn

12 h

wie vor jedoch, Arbeitnehmer ohne Ausbild., E-Gr. B

Verrechnungssatz,
wie vor beschrieben, fur
Arbeitnehmer ohne Ausbildung, Entgeltgruppe: B

12 h

Entgeltgruppe:

Summe Abschnitt 01.02.01

STUNDENLOHNARBEITEN, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

15.04.2021 - Seite 36



Leistu ngsverzeiChniS Neubau Grundschule Wessling (19337-0)

02 LV G_WES_4_069_1 FORDERTECHNIK

01 Titel FORDERTECHNIK

01.02 Bereich Sonstige Leistungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.02 Abschnitt DOKUMENTATION

01.02.02.0001 Dokumentation

Dokumentation

Starkstrom, Beleuchtung und Datennetz.

Leistungsumfang gemaf den Techn. Vorbemerkungen (TVB)
Pkt. 1,

jedoch sind, nach Abschluss der Arbeiten, diese

Unterlagen zusatzlich:

- 2 Satz Papier farbig, gefaltet und in Ordner mit
Register einsortiert
- 2 x als dwg- und pdf-Dateien auf CD
- 2 x alle technischen Spezifikationen (wie
Datenblatter, Messprotokolle usw.) als pdf-Datei
auf CD, dem Auftraggeber zu Gbergeben.
Die technische Dokumentation ist komplett zur Abnahme
vorzulegen. Ohne Dokumentation erfolgt keine Abnahme
von Seiten des Auftraggebers.

Es sind auflerdem Bautagebicher zu flihren und auf Verlangen
der Bauleitung taglich, bzw. wéchentlich vorzulegen.

1 Psch (]

Summe Abschnitt 01.02.02
DOKUMENTATION, Netto: ..o,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 15.04.2021 - Seite 37



Leistu ngsverzeiChniS Neubau Grundschule Wessling (19337-0)

02 LV G_WES_4_069_1 FORDERTECHNIK

01 Titel FORDERTECHNIK

01.02 Bereich Sonstige Leistungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.03 Abschnitt ABNAHMEN

01.02.03.0001 Abnahme Sachversténdiger

Abnahme Sachverstandiger

Abnahme der Elektroanlage mit dem verantwortlichen
Sachverstandigen.

Der Auftraggeber beauftragt auf seinen Namen und
Rechnung einen verantwortlichen Sachverstandigen zur
Uberpriifung der errichteten Elektroanlage nach
SPrifV. Inklusive Uberpriifung der Installationen auf
Ubereinstimmung mit den geltenden VDE/DIN/VdS
Bestimmungen.

Dazu muf} der Auftragnehmer erforderliches Fachpersonal
und erforderliche Priufgerate zur Verfigung zu stellen.
Des weiteren ist zur Verfiigung zu stellen:

- 1 fach- komplette Dokumenation in Papierform

Die Abnahme erfolgt gemaf dem baulichen Fortschirtt.

1 Psch GP oo,

01.02.03.0002 Abnahme und Inverkehrbringen der Aufzugsanlage

Der Aufzug wird nach DIN EN 81-20 bzw. EU-RL 2014/33/EU
(Einzelabnahme) durch eine ZUS abgenommen. Zur
reibungslosen Umsetzung ist in allen Phasen entsprechend
fachkundiges Personal beizustellen. Eine Abnahme durch
Abnahmepersonal des Lieferanten der Aufzugsanlage ist
ausgeschlossen. Die Abnahme wird nach erfolgter Abstimmung
mit dem Bauherrn, bzw. dessen Vertreter eigenverantwortlich
veranlasst. Die Kosten flr die Abnahme und die Beistellung von
Prufgewichten zur Abnahme tragt der AN. Sollten auf Grund von
Mangeln weitere Abnahmen erforderlich sein tragt diese
ebenfalls der AN. Zur Inbetriebnahme der Anlagen erstellt der
AB unter Mitwirkung des AGs alle erforderlichen Dokumente
(Notfallplan etc.) und veranlasst die Inbetriebnahmeprifung
(Pvl) durch eine zugelassene Uberwachungsstelle (ZUS). Alle
bereits vorhandenen Daten sind in den Formblattern
"Notfallplan" und den "Aufzugsexternen
Sicherheitseinrichtungen" bereits auszuflillen. Die Kosten fir die
Inbetriebnahmeprifung sind ebenfalls im Angebotspreis
einzurechnen. Nach Abschluss aller Prifungen erfolgt die
Ausstellung der Konformitatserklarung durch den Lieferanten
der Aufziige und der ZUS und die Vorbereitung der Abnahme
durch den AG.

e Mangelfreie Priifung durch eine "benannte Stelle"

e Inbetriebnahmepriifung durch eine "ZUS".

¢ Vorlage alle Konformitatserklarungen und
Konformitatsbescheinigung.

¢ Alle Anlagen sind frei zuganglich und alle Funktionen "aktiv".

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 15.04.2021 - Seite 38



Leistungsverzeichnis

Neubau Grundschule Wessling (19337-0)

02 LV G_WES_4_069_1 FORDERTECHNIK

01 Titel FORDERTECHNIK

01.02 Bereich Sonstige Leistungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

¢ Alle Schachte, Schachtgruben, Triebwerksraume,
Fahrkorbe (innen und auf’en) Schachttiiren und Portale sind
grundlich gereinigt.

o Vorlage der Lotprotokolle.
e Einhaltung der technischen Parameter.

Werden wesentliche Mangel festgestellt, sind diese innerhalb
eines Zeitraumes von 2 Wochen zu beheben. Im Anschluss ist
durch den AN eine Nachabnahme zu beantragen. Die Reinigung
zur erneuten Abnahme ist Sache des AN. Eine Inbetriebnahme
der Aufziige zum vorgesehenen Termin bedeutet keine
Abnahme nach VOB. Sollte mehr als eine Nachabnahme
erforderlich sein, tragt der AN die Kosten fur den Aufwand des
Architekten/Fachingenieur. Weiterhin ist vom AN eine
Einweisung der "Beauftragten Person nach BetrSichV"
(Aufzugswarter) und entsprechendem Betreuungspersonals
durch die benannte Stelle zu veranlassen. Die Kosten fur die
Aufzugswartereinweisung tragt ebenfalls der AN. Im
Angebotspreis sind ebenfalls die Kosten fur die Teilnahme an
allen brandschutztechnischen Einstellungen, Vor- und
Endabnahmen (RWA, BSII, etc.) und den Abnahmen der
Feuerwehr einzurechnen.

Summe Abschnitt 01.02.03

ABNAHMEN, Netto: ...

Summe Bereich 01.02

Sonstige Leistungen, Netto: ...

FORDERTECHNIK, Netto:  .........ccooeiiii

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

15.04.2021 - Seite 39



LV-Zusammenfassung

Neubau Grundschule Wessling (19337-0)

02 Lv G_WES_4_069_1 FORDERTECHNIK

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel FORDERTECHNIK 2 vvesesesssssssssssssnsnananas
01.01 Bereich AUFZUG SCHULE 2 e
01.01.00 Abschnitt Vorbemerkungen und technische Beschreibung 2 e
01.01.01 Abschnitt  Allgemein 17 nur Textinformation
01.01.02 Abschnitt Schacht und Schachtausriistung 18 rrverirerereeenierea e
01.01.03 Abschnitt  Fahrkorb 28—
01.01.04 Abschnitt ~ Steuerung und Antrieb 27 nur Textinformation
01.01.05 Abschnitt Elektrische Komponenten 300 ereeeniereeeeeeeeneea.
01.01.06 Abschnitt Nutzung als Bauaufzug 7
01.01.07 Abschnitt ~ Technische Parameter <5 P
01.02 Bereich Sonstige Leistungen 35 ireeereeereeereeneeeneee.
01.02.01 Abschnitt ~ STUNDENLOHNARBEITEN 35 e
01.02.02 Abschnitt  DOKUMENTATION <
01.02.03 Abschnitt ~ ABNAHMEN T

Summe LV 02 G_WES_4_069_1 FORDERTECHNIK

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

Angebotssumme, Brutto: EUR  ..........ccccccieinn..

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

15.04.2021 - Seite 40
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