
Parkeinrichtung NordbahnhofProjekt:

IFG Ingolstadt AöR, Wagnerwirtsgasse 2, 85049 IngolstadtBauherr:

Am Nordbahnhof 3, 85049 IngolstadtOrt:

Anlage 3, BauteilkatalogThema:

Freifläche Ost

Freifläche „Durchfahrt“ Freifläche West

Freifläche Nord „Bahnseite“ Freifläche Fahrradabstellbereich

Gebäude, Hauptansicht  - Am Nordbahnhof



Parkeinrichtung NordbahnhofProjekt:

IFG Ingolstadt AöR, Wagnerwirtsgasse 2, 85049 IngolstadtBauherr:

Am Nordbahnhof 3, 85049 IngolstadtOrt:

Anlage 3, BauteilkatalogThema:

Betonsteinpflaster Fuge ca. 5 mm

Baumscheibe Fahrradabstellfläche Betonsteinpflaster mit Blindenmarkierung

Betonsitzbank Baumscheibe Basaltsteinpflaster

Bauscheibe Vorplatz



Parkeinrichtung NordbahnhofProjekt:

IFG Ingolstadt AöR, Wagnerwirtsgasse 2, 85049 IngolstadtBauherr:

Am Nordbahnhof 3, 85049 IngolstadtOrt:

Anlage 3, BauteilkatalogThema:

Kassenautomaten Glasfassade

Informationstafel 3,0 Meter Lang

Glasfassade Standsäule mit Tastern und Schild
Signalleuchte



Parkeinrichtung NordbahnhofProjekt:

IFG Ingolstadt AöR, Wagnerwirtsgasse 2, 85049 IngolstadtBauherr:

Am Nordbahnhof 3, 85049 IngolstadtOrt:

Anlage 3, BauteilkatalogThema:

Gullys Asphalt zu Pflaster

Betonsitzbänke Grünfläche an der Schrankenanlage

Müllbehälter mit Ascheneinsatz Schrankenanlage

Gullys Vorplatz



Parkeinrichtung NordbahnhofProjekt:

IFG Ingolstadt AöR, Wagnerwirtsgasse 2, 85049 IngolstadtBauherr:

Am Nordbahnhof 3, 85049 IngolstadtOrt:

Anlage 3, BauteilkatalogThema:

Rauchabzugnottaster

Notrufsprechstelle Techniksäule an der Fluchtwegstüre

Bewegungsmelder und Schalter Kammera

Rettungswegschild



Parkeinrichtung NordbahnhofProjekt:

IFG Ingolstadt AöR, Wagnerwirtsgasse 2, 85049 IngolstadtBauherr:

Am Nordbahnhof 3, 85049 IngolstadtOrt:

Anlage 3, BauteilkatalogThema:

Parktechniktüre hinter Treppenhaus

Türe EG Treppenhaus zum Reisezentrum

Türe Generatorraum, Stahllamellen und
Gitter Türe 24 h WC

Türe Parkebene zu Treppenhaus Türen 24 h WC

Glasfassadentüre Technikraum



Parkeinrichtung NordbahnhofProjekt:

IFG Ingolstadt AöR, Wagnerwirtsgasse 2, 85049 IngolstadtBauherr:

Am Nordbahnhof 3, 85049 IngolstadtOrt:

Anlage 3, BauteilkatalogThema:

Fahrradboxen

Dächer Fahrradabstellplatz Ladestationen

Glasdach Lichthof über der Durchfahrt Unteransicht Glasdach

Fahrradabstellplatz



Parkeinrichtung NordbahnhofProjekt:

IFG Ingolstadt AöR, Wagnerwirtsgasse 2, 85049 IngolstadtBauherr:

Am Nordbahnhof 3, 85049 IngolstadtOrt:

Anlage 3, BauteilkatalogThema:

Rampenauffahrt Parkdeck Dach

Edelstahlnetz und Brüstung Lichthof Edelstahlnetz Fassade Parkeinrichtung

Stahlbrüstung Parkedecks Edelstahlnetz und Brüstung Attika Dach

Gussasphaltparkdeck Dach



Parkeinrichtung NordbahnhofProjekt:

IFG Ingolstadt AöR, Wagnerwirtsgasse 2, 85049 IngolstadtBauherr:

Am Nordbahnhof 3, 85049 IngolstadtOrt:

Anlage 3, BauteilkatalogThema:

Beschichtung und Rinne Pardecks

Beschichtung Parkdecks Betonsteinplatten Treppenhauspodeste

Betonsteinbelag Aufzug mit Schienen

Rampenauffahrt Parkeinrichtung

Betonsteinbelag 24 h WC



Parkeinrichtung NordbahnhofProjekt:

IFG Ingolstadt AöR, Wagnerwirtsgasse 2, 85049 IngolstadtBauherr:

Am Nordbahnhof 3, 85049 IngolstadtOrt:

Anlage 3, BauteilkatalogThema:

Regenwasserablauf Attika Parkdeck

Entwässerungsrinne Attika Parkdeck

Lichtkuppel - RWA Heizkörper EG Treppenhaus

Betonfinnenköpfe und deren Vertiefung

Reinstreifer



Parkeinrichtung NordbahnhofProjekt:

IFG Ingolstadt AöR, Wagnerwirtsgasse 2, 85049 IngolstadtBauherr:

Am Nordbahnhof 3, 85049 IngolstadtOrt:

Anlage 3, BauteilkatalogThema:

Edelstahlrinne Parkdecks

Notüberlauf Parkdeck Dach Edelstahlrinnen Parkdeck Dach

Befestigungskrallen Edelstahlrinnen

Gussrinne Rampe Zufahrt

Rinne Parkdeck Dach Treppenhaus



Parkeinrichtung NordbahnhofProjekt:

IFG Ingolstadt AöR, Wagnerwirtsgasse 2, 85049 IngolstadtBauherr:

Am Nordbahnhof 3, 85049 IngolstadtOrt:

Anlage 3, BauteilkatalogThema:

Ver- und Entsorgungsleitungen

Leuchtenanordnung und Wannenleuchte Deckenleuchte Treppenhaus

Ver- und Entsorgungsleitungen

Großes Schild Kleines Schild



Parkeinrichtung NordbahnhofProjekt:

IFG Ingolstadt AöR, Wagnerwirtsgasse 2, 85049 IngolstadtBauherr:

Am Nordbahnhof 3, 85049 IngolstadtOrt:

Anlage 3, BauteilkatalogThema:

Aufzugsinnenansicht

Bedienelemente Aufzug Bedienelemente Aufzug

Edelstahltreppengeländer mit Betonstufen Stahlgeländer

Aufzugsaußenansicht



Parkeinrichtung NordbahnhofProjekt:

IFG Ingolstadt AöR, Wagnerwirtsgasse 2, 85049 IngolstadtBauherr:

Am Nordbahnhof 3, 85049 IngolstadtOrt:

Anlage 3, BauteilkatalogThema:

Schild Schild

Parkhausanzeigetafel 4,5 Meter Hoch Werbeschild 4,5 Meter Hoch

Großen Schild Nottaster und Signalleuchte



Parkeinrichtung NordbahnhofProjekt:

IFG Ingolstadt AöR, Wagnerwirtsgasse 2, 85049 IngolstadtBauherr:

Am Nordbahnhof 3, 85049 IngolstadtOrt:

Anlage 3, Bauteilkatalog - GewerbeThema:

Reinstreifer Schiebetüre Außenansicht

Schiebetüre Innenansicht mit Glasquetschschutz

Bodenbelag Reisezentrum Glastüre und Aufzugstüre
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Elektro

Zugang/ Ausgang Parkhaus Nacht
Notausgang

Zugang Reisezentrum

Zugang Reisezentrum Lounge
Notausgang

Ausgang Parkhaus Reisezentrum

TH 1

OK ROH -0,12

OK FFB ±0,00
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OK FFB ±0,00

OK ROH -0,18

OK FFB ±0,00

OK ROH -0,18

OK FFB ±0,00

OK ROH -0,18

OK FFB ±0,00

OK ROH -0,18

OK FFB ±0,00

OK ROH -0,18

OK FFB ±0,00

OK ROH -0,18

OK FFB ±0,00

OK ROH -0,18

OK FFB ±0,00

Pa
rk

sc
he

in
au

to
m

at
en

Rollstuhlzone
1500 x 1500 mm

F 90-A

F 90-A

F 90-A

Luftraum geschosshoch

Zwischengeschoss und Öffnung zu Luftraum
nach Detailplanung Treppe MNP

Treppenkonstruktion
nach Detailplanung MNP

Treppe EG - O1 mit
Zwischengeschoss

Aufzugsschacht

TH 2

2,
35
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35

OK ROH -0,07 OK ROH -0,07OK ROH -1,10

UK ROH +2,35 UK ROH +2,35

UK ROH +2,62
+2,82

2,
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Aufzugsschacht

OK ROH -1,10

Treppenkonstruktion
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G

Luftraum Atrium Parkhaus

Aussenanlagenplanung Landschaftsarchitektur Büro GlückAussenanlagenplanung Landschaftsarchitektur Büro Glück

Zugang Reisezentrum
Notausgang

F 90-A

Sturz UK +2,62  OK +2,82

Sturz UK +2,62  OK +2,82

OK ROH -0,18

Sturz UK +2,62  OK +2,82
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2,30

UZ UK +4,88
siehe Planung IB Aster

DÄMMUNG FUNDAMENT
1500 MM AB AK STÜTZE
UK DÄMMUNG = OK FUNDAMENT

UZ Höhenversprung rund halbkreis Planung IB Aster!
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Sauberlaufzone 2450 x 1060 mm
Mass ist mit BLT und in Abhängigkeit vom Raster
des Betonpf lasters festzulegen!

Sauberlaufzone 2100 x 1060 mm
Mass ist  mit BLT und in Abhängigkeit  vom Raster
des Betonpflasters festzulegen!

Sauberlaufzone 2450 x 1060 mm
Mass ist mit BLT und in Abhängigkeit vom Raster
des Betonpf lasters festzulegen!
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Wandhöhe Mauerwerk 3,00 ab FFB
Ringanker nach Planung IB Aster !!!

Zugang Mietfläche E1
Notausgang

Sauberlaufzone 2100 x 1365 mm
Mass ist mit  BLT und in Abhängi gkeit vom Raster
des Betonpf lasters festzulegen!
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Zugang Mietfläche E2
Notausgang
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Automatik-Schiebetür
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Reisezentrum

Mietfläche E2

Mietfläche E1

Mietfläche E3

Mietfläche E4

Technik
Parken

Airport Lounge

Zentralbereich

Flur

WC D
Personal

WC H
Personal WC HWC D WC barrierefrei

WC Technik

Temporär offenzuhalten!
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34,80 m2
Systemschnitt
Türstopper

Fassadentüre
Griffblech
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Gri ffblech
Türstopper

Gri ffblech
Türstopper
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Zugang/ Ausgang Parkhaus Nacht
Notausgang

Zugang Reisezentrum Lounge
Notausgang

Ausgang Parkhaus Reisezentrum

TH 1
OK ROH -0,12

OK FFB ±0,00

OK ROH -0,18
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Rollstuhlzone
1500 x 1500 mm
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Luftraum geschosshoch

Zwischengeschoss und Öffnung zu Luftraum
nach Detailplanung Treppe MNP

Treppenkonstruktion
nach Detailplanung MNP

Treppe EG - O1 mit
Zwischengeschoss

Aufzugsschacht

TH 2

OK ROH -0,07 OK ROH -0,07OK ROH -1,10

UK ROH +2,35 UK ROH +2,35

UK ROH +2,62
+2,82

Aufzugsschacht

OK ROH -1,10
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Zugang Reisezentrum
Notausgang

Sturz UK +2,62  OK +2,82
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Sturz UK +2,62  OK +2,82

Sturz UK +2,62  OK +2,82

OK ROH -0,18

Sturz UK +2,62  OK +2,82

UZ UK +4,88
siehe Planung IB Aster

UZ Höhenversprung rund halbkreis Planung IB Aster!
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Ringanker nach Planung IB Aster !!!

Zugang Mietfläche E1
Notausgang

Sauber laufzone 2100 x 1365 mm
Mass ist m it  BLT und i n Abhäng igkeit  vom Raster
des Betonpflasters  festzulegen!
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Vitrine Fahrplan
Bussteige Busse 3 und 4
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m
at

Trockenbau nach Plänen Mieterplanung Zattis

2,
25

2,
25

Trockenbau in Abstimmung mit Werkstattzeichnungen Innenfassade Fa. Fink

Trockenbau in Abstimmung mit Werkstattzeichnungen Innenfassade Fa. Fink

Keine Mietereinbauten oberhalb + 2,61 über FFB! Keine Mietereinbauten oberhalb + 2,61 über FFB!

Keine Mietereinbauten oberhalb + 2,61 über FFB!

TH1 mit Aufzug 26,86 m2

Notausgang
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Abfallbehälter
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A
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AMF

D
F
I

D
F
I

DFI

Einstieg EinstiegRH: 2,75 m

EG  00.03   Technik Parken

FB: DB + PVC Belag R9

WB: Anstrich

DB: RD   Anstrich

GF: 14,55 m2

RH: 5,12 m

RH: 2,75 m

EG  00.07   24 H WC D

4,
50

70

Automatik-SchiebetürAutomatik-Schiebetür

Automatik-Schiebetür

2,62

Mietfläche E2

Mietfläche E1

Mietfläche E3

Mietfläche E4

Technik
Parken

Airport Lounge

Flur

WC D
Personal

WC H
Personal WC HWC D WC barrierefrei

WC Technik

56.27 m2

98,51 m2 20,41 m2

77,52 m2

11,25 m2

6,
00

 m
2

26,25 m2

34,89 m2

10
,9

5 
m

2

Reisezentrum Zentralbereich
158,30 m2

Sanitärbereich
46,99 m2

EG  00.00   TH2

FB: Betonwerkstein D 101.3/ R9

WB: Anstrich

DB: RD   Anstrich

GF: 18,56 m2

RH: 5,32 m



          Unterlage für Spätere Arbeiten am Bauwerk  ( BaustellV § 3 Abs. Nr. 2 Nr.3 )

Bauvorhaben: Nordbahnhof Ingolstadt

Flur Nr. : 3396/5, 3396/131, 3396/112, 3396/111, 339 6/ 39  Gemarkung Ingolstadt

Bauherr: IFG Ingolstadt
 85055 Ingolstadt

Außenanlagen:

Anlage Art der Arbeiten Fälligkeit Gefährdung Sicherheitstech nische Bemerkung
Bauteil Einrichtung Hinweise

1. Gesammtanlage: spätere Erdarbeiten Stromschlag Bestandspläne Erdleitungen
berücksichtigenberücksichtigen

Wasserrohrbruch Grundleitungen
berücksichtigen

2. Außenbeleuchtung: Reinigung alle 2 Jahre Absturz Hubarbeitsbühne Standplatzhöhe
Lampen austauschen mit Anseilschutz bis ca. 6m - 7m

3. Kanalschächte Reinigung Inspektion 4x im Jahr Quetschgefahr Werkzeug  zum Öffnen Arbeiten immer
der Deckel mit 2 Personen

Dachflächen allgemein

kurzfristige Tätigkeiten Zugang 1x im Jahr Absturz Hubarbeitsbühne Zugang über Treppe an
mit Anseilschutz Fassade oder Aus-
Anschlagpunkte steig über Dachkuppeln
Sekuranten im Gebäude 

 Wartung Reinigen 1x im Jahr Absturz Anschlagpunkte Gurt ezeug muss ausf.
Sekuranten Firma mitbringen. !

Revision Lichtwerbung 1x im Jahr Absturz Gurtezeug muss ausf.
Firma mitbringen. !
Alternative Zugang
über Fassade mit
Hubarbeitsbühne

Dachrinnen reinigen 1x im Jahr Absturz Anschlagpunkte G urtezeug muss ausf.
Firma mitbringen.!



Anlage Art der Arbeiten Fälligkeit Gefährdung Sicherheitstech nische Bemerkung
Einrichtungen: Einrichtung Hinweise

                           " " Achtung das Betreten der Lichtkuppeln und Entrauc hungsöffnungen ist   untersagt ""
   Lichtkuppeln  sind nicht durchsturzsicher,  es l iegen noch keine 
   Prüfzulassungen für gealtertes Material vor desh alb gilt höchste Vorsicht !!

Längere Tätigkeiten Größere Reperaturarbeiten Absturz mobiles Geländer für längere Arbeiten und
Tätigkeiten ist die Arbeit
mit Anseilschutz nicht
erlaubt, hier muss ein
mobiles Geländer aufge-
stellt werden.

Fassade

geringe Arbeiten Fassadenreinigung 1x im Jahr Absturz Hubarbeitsbühne St andhöhe bis14 m
beachten

Reperatur nach Bedarf Absturz Hubarbeitsbühne Standhöhe bis 14 m
beachten

Fensterreinigung Büro 1x im Jahr Absturz Bürogebäude O G
Öffnungsflügel

Fensterreinigung 1x im Jahr Absturz Hubarbeitsbühne St andhöhe bis 14 m
beachten

Parkdeck Schranke 1x im Jahr Stromschlag
UVV- VDE  Richtlinien Fachpersonal

Leuchten / Werbung 1x im Jahr Absturz Hubarbeitsbühne S tandhöhe 6 -10m
Lampenwechsel nach Bedarf Stromschlag Hubarbeitsbühne Standhöhe 6 -10m

Absturz

Größere Arbeiten Fassadenreinigung großflächig nach Bedarf Flächengerüst Ankerpunkte sind
nicht vorhanden

Hohe Innenräume Reinigung 1x im Jahr Absturz Hubarbeitsbühne Standhöhe bis 6 m
beachten

Innenbeleuchtung: Lampenwechsel nach Bedarf Absturz Fahrgerüst Standhöhe bis 4m
beachten

UVV - VDE Richtlinie Fachpersonal



Anlage Art der Arbeiten Fälligkeit Gefährdung SicherheitstechnischeOrd. Nr.: Bemerkung
Bauteil Einrichtung Hinweise

Werbung: Werbung auf und umhängen nach Bedarf Absturz Hubarbeitsbühne Standhöhe bis ca.10m
Fachpersonal

Saison - Dekorationen nach Bedarf Absturz Hubarbeitsbühne

Heizung: Warung Deckenlufterhitzer 1x im Jahr Absturz Hubarbeit sbühne Standhöhe bis 
ca. 6m

Erstelldatum: 04.06.2012 Sicherheitskoordinationsbüro: Berhard Koch Derching erstraße 133, 86165 Augsburg
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UZ UK = UK Rippe Pi-Decke UZ UK = UK Rippe Pi-DeckeUnterzug im Gefälle Unterzug im Gefälle UZ UK = UK Rippe Pi-DeckeUZ UK = UK Rippe Pi-DeckeUnterzug im GefälleUZ UK = UK Rippe Pi-DeckeUZ UK = UK Rippe Pi-DeckeUnterzug im Gefälle

Dimension Diagonalstütze siehe Planung IB AsterDimension Diagonalstütze siehe Planung IB Aster Dimension Diagonalstütze siehe Planung IB AsterDimension Diagonalstütze siehe Planung IB Aster

PH

Nordbahnhof

1. OG

A [m²]:
Neigung 15 %

264,57
OS 8

Rampe EG ins 1. OG (01.76)

A [m²]: 128,17

Luftraum Atrium PH

A [m²]:
48 Stellplätze

1.374,72
OS 11b

Parkdeck 01 (01.77)

A [m²]: 17,06
Betonwerkstein

TRH 02

A [m²] : 1,96
Betonwerkstein

Aufzug TRH 02

A [m²]: 2,17
Betonwerkstein

Treppenpodest TRH 02

A
 [

m
²]

:
0

,8
8

E
le

k
tr

o

A [m²]: 2 ,99

Aufzugschac h t



C
E

F
D

E
F

C
D

1
6
 S

T
G

 1
7
,6

3
 / 2

7

PH

Nordbahnhof

2. OG

A [m²]:
Neigung 15 %

130,79
OS 8

Rampe 1. OG ins 2. OG (01.76)

NF

A [m²]:
50 Stellplätze

1.374,92
OS 11b

Parkdeck 02 (02.77)

NF

A [m²] : 128,14

Luftraum Atrium PH

A [m²] : 17,07
Betonwerkstein

TRH 02
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TH 2

OK FFB = OK ROH 11,28 OK FFB = OK ROH 11,28

OK FFB = OK ROH 11,27

OK FFB = OK ROH 11,28OK FFB = OK ROH 11,28OK FFB = OK ROH 11,385 OK FFB = OK ROH 11,385OK FFB = OK ROH 11,205OK FFB = OK ROH 11,205 OK FFB = OK ROH 11,38 OK FFB = OK ROH 11,38

OK FFB = OK ROH 9,82 OK FFB = OK ROH 11,27 OK FFB = OK ROH 11,28OK FFB = OK ROH 11,27OK FFB = OK ROH 11,28 OK FFB = OK ROH 11,205OK FFB = OK ROH 11,205 OK FFB = OK ROH 10,57 OK FFB = OK ROH 11,89OK FFB = OK ROH 11,16 OK FFB = OK ROH 11,465

OK FFB = OK ROH 11,28

OK ROH 11,23

OK FFB 11,28

OK FFB = OK ROH 11,28

OK ROH 9,82

OK FFB 9,87

OK FFB = OK ROH 11,385 OK FFB = OK ROH 11,385

Rollstuhlzone

1500 x 1500 mm

Luftraum Atrium Parkhaus
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Schwelle OK ROH +11,26

Sturz UK ROH +13,415
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Nordbahnhof

3. OG

A [m²]:
Neigung ca. 15 %

130,77
OS 8

Rampe 2. OG ins 3. OG (03.76)

A [m²]: 128,15

Luftraum Atrium PH

A [m²]:
50 Stellplätze

1.374,86
OS 11b

Parkdeck 03 (03.77)

A [m²]: 16,98
Betonwerkstein

TRH 02
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321

23,96 m2

2,45 m

O4  04.00   TH1 mit Aufzug

5

FB:Betonwerkstein D 101.6/ R9

DB: RD   Anstrich

WB: Anstrich

GF:

RH:

17,05 m2

2,50 m

O4  04.99   TH2

FB:Betonwerkstein D 101.9/ R9

DB: RD   Anstrich

WB: Anstrich

GF:

RH:

64,88 m2

2,75 m

O4  04.01   Flur

FB: Nadelfilz D 101.8

DB:GK   Spachtelung m. Anstrich

WB: Spachtelung m. Anstrich

GF:

RH:

49,29 m2

2,93 m

O4  04.02   RBL Zentrale

FB: HOB + PVC Belag R9

DB:GK   Spachtelung m. Anstrich

WB: Spachtelung m. Anstrich

GF:

RH:

21,57 m2

2,93 m

O4  04.03

FB: Nadelfilz D 101.8

DB:GK   Spachtelung m. Anstrich

WB: Spachtelung m. Anstrich

GF:

RH:

12,61 m2

2,93 m

O4  04.09

FB: Nadelfilz D 101.8

DB:GK   Spachtelung m. Anstrich

WB: Spachtelung m. Anstrich

GF:

RH:

25,60 m2

2,93 m

O4  04.11

FB: Nadelfilz D 101.8

DB:GK   Spachtelung m. Anstrich

WB: Spachtelung m. Anstrich

GF:

RH:

30,05 m2

2,93 m

O4  04.13   Besprechungsraum

FB: Nadelfilz D 101.8

DB:GK   Spachtelung m. Anstrich

WB: Spachtelung m. Anstrich

GF:

RH:

7,03 m2

2,75 m

O4  04.15   Lager

FB: Nadelfilz D 101.8

DB:GK   Spachtelung m. Anstrich

WB: Spachtelung m. Anstrich

GF:

RH:

10,09 m2

2,70 m

O4  04.17   Wendeltreppenhaus

FB: Nadelfilz D 101.8

DB: RD   Anstrich

WB:Spachtelung m. Anstrich

GF:

RH:

4,17 m2

2,75 m

O4  04.20  WC D

FB:Fliese dunkelgrau D 101.7/ R10

DB: GK   Spachtelung m. Anstrich

WB: Fliese hellgrau

GF:

RH:

6,76 m2

2,75 m

O4  04.21   WC H

FB:Fliese dunkelgrau D 101.7/ R10

DB: GK   Spachtelung m. Anstrich

WB: Fliese hellgrau

GF:

RH:

1.366,75 m2

O4  04.77   Parkdeck 04

FB: <Fertigboden>

DB:<Material Deckenbelag>

WB: <Wandmaterial>

GF:

20,56 m2

2,93 m

O4  04.14

FB: Nadelfilz D 101.8

DB:GK   Spachtelung m. Anstrich

WB: Spachtelung m. Anstrich

GF:

RH:

130,77 m2

O4  Rampe

FB: <Fertigboden>

DB:<Material Deckenbelag>

WB: <Wandmaterial>

GF:

21,44 m2

2,93 m

O4  04.04

FB: Nadelfilz D 101.8

DB:GK   Spachtelung m. Anstrich

WB: Spachtelung m. Anstrich

GF:

RH:

25,74 m2

2,93 m

O4  04.05

FB: Nadelfilz D 101.8

DB:GK   Spachtelung m. Anstrich

WB: Spachtelung m. Anstrich

GF:

RH:

12,48 m2

2,93 m

O4  04.06

FB: Nadelfilz D 101.8

DB:GK   Spachtelung m. Anstrich

WB: Spachtelung m. Anstrich

GF:

RH:

12,48 m2

2,93 m

O4  04.07

FB: Nadelfilz D 101.8

DB:GK   Spachtelung m. Anstrich

WB: Spachtelung m. Anstrich

GF:

RH:

12,61 m2

2,93 m

O4  04.08

FB: Nadelfilz D 101.8

DB:GK   Spachtelung m. Anstrich

WB: Spachtelung m. Anstrich

GF:

RH:

10,53 m2

2,93 m

O4  04.12

FB: Nadelfilz D 101.8

DB:GK   Spachtelung m. Anstrich

WB: Spachtelung m. Anstrich

GF:

RH:

14,28 m2

2,75 m

O4  04.18   RBL Server

FB: DB + PVC Belag R9

DB:GK   Spachtelung m. Anstrich

WB: Spachtelung m. Anstrich

GF:

RH:

12,48 m2

2,93 m

O4  04.10

FB: Nadelfilz D 101.8

DB:GK   Spachtelung m. Anstrich

WB: Spachtelung m. Anstrich

GF:

RH:

13,69 m2

2,75 m

O4  04.16   Archiv

FB: Nadelfilz D 101.8

DB:GK   Spachtelung m. Anstrich

WB: Spachtelung m. Anstrich

GF:

RH:

4,64 m2

2,75 m

O4  04.19   Drucker/ Kopierer

FB: Nadelfilz D 101.8

DB:GK   Spachtelung m. Anstrich

WB: Spachtelung m. Anstrich

GF:

RH:

2,16 m2

2,70 m

O4  04.22   Putzraum

FB:Betonwerkstein D 101.6/ R9

DB: RD   Anstrich

WB: Anstrich

GF:

RH:
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Tür 070

Tür 076

Tür 106Tür 105 Tür 108 Tür 111

Tür 073

Abhängung UK 2,74 ab FFBAbhängung UK 2,93 ab FFB  

Abhängung UK 2,93 ab FFB  

Abhängung UK 2,74 ab FFB

Abhängung UK 2,93 ab FFB  

Abhängung UK 2,74 ab FFB

Abhängung UK 2,93 ab FFB  

Abhängung UK 2,74 ab FFB

Abhängung UK 2,93 ab FFB  

Abhängung UK 2,74 ab FFB

Abhängung UK 2,93 ab FFB 

Abhängung UK 2,74 ab FFB

Abhängung UK 2,93 ab FFB 

Abhängung UK 2,74 ab FFB

Abhängung UK 2,74 ab FFB Abhängung UK 2,74 ab FFB Abhängung UK 2,74 ab FFB Abhängung UK 2,74 ab FFB Abhängung UK 2,74 ab FFB

Abhängung UK 2,74 ab FFB Abhängung UK 2,74 ab FFB

Abhängung UK 2,93 ab FFB 

Abhängung UK 2,93 ab FFB 

Abhängung UK 2,74 ab FFBAbhängung UK 2,74 ab FFBAbhängung UK 2,74 ab FFBAbhängung UK 2,74 ab FFB

Abhängung UK 2,93 ab FFB  

Abhängung UK 2,74 ab FFB

Abhängung UK 2,74 ab FFB

Abhängung UK 2,93 ab FFB  

Abhängung UK 2,74 ab FFB

Abhängung UK 2,74 ab FFB

PH
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4. OG

A [m²]:
Neigung 15 %

130,77
OS 8

Rampe 3. OG ins 4. OG

A [m²]: 128,15

Luftraum Atrium PH

A [m²]:
50 Stellplätze

1.366,65
OS 11b

Parkdeck 04 (04.77)

A [m²] : 16,98
Betonwerkstein

TRH 02
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