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E Elektro
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S Sanitär

F Brandschutz

F Feuerlöscher

F Feuermelder

EK Entrauchungsklappe

SICHTBETON KLASSIFIZIERUNG

SB33

sofern nichts anderes
angegeben gilt SB2

Türhöhen beziehen sich auf OK F / Bei Schwellen gilt das höhere Niveau.
Maße sind in der Reihenfolge angegeben: Länge x Breite x Tiefe (L/B/T), Breite x Höhe x Tiefe (B/H/T).

Sämtliche Maße und Stückzahlen im Plan sind vom Unternehmer eigenverantwortlich zu prüfen! Bauteil relevante Angaben sind
von allen Nachfolgeunternehmern eigenverantwortlich vor Ort aufzumessen und zu überprüfen.
Bei Unstimmigkeiten mit den Ausführungszeichnungen des Architekten ist die Bauleitung zu verständigen!
Alle Angaben der Fachplaner sind zu berücksichtigen.

Alle Schnitte sind nur bis zum jeweilig freigegebenen Grundrissplan freigegeben.

Alle Einbauteile für den Aufzug sind entsprechend der Aufzugsplanung zu berücksichtigen.

FUNDAMENTERDER / ELT- / HLS-DURCHFÜHRUNGEN
Siehe Angabe ELT- / HLS-Fachplanung.
Genaue Lage ist mit Fachplaner Elektro abzustimmen und
von diesem vor Betonage abzunehmen.

Achtung vorgespannte Decken !
Vorspannungsbereich nach
Angaben Tragwerksplaner
Bohrung bis 80mm von unten /

keine Bohrung von oben
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OK Bühnenboden = -3,42
UK Bühnenboden = -3,67

UK Decke über UG2 = -4,75

Betonplatte Treppe, 25cm

O
K Betonplatte = -3

,42

UK Betonplatte = -3,67

UK Decke über U
G

2 = -4,75

Doppelte Betonplatte Treppe, 25cm

O
K Betonplatte = -3,28

UK Betonplatte = -3,53

UK Decke über UG
2 = -4,75

UK Podest
Treppe UG1

UK Podest
Treppe UG1

Hebeanlage 
Schmutzwasser
65,85m2
Belag s.CC-Hotel Planung

vari.
OK RB  
UK RD  

OK F  
vari.
–4,00m

UK
 R

D
 -3

,8
4

Radiusmittelpunkt
Fahrbahninnenwand

12,00°

Decke über Hebeanlage angehoben!

Doppelter Bühnenboden, 25cm

OK Bühnenboden = -3,42
UK Bühnenboden = -3,67

UK Decke über UG2 = -4,75

Doppelter Bühnenboden, 18cmOK Bühnenboden = -3,42
UK Bühnenboden = -3,60UK Decke über UG2 = -4,75

O
K 

R
B

-7
,90

 m
O

K 
R

B
-7

,70
 m

O
K 

R
B

-7
,55

 m

U20014
RLT-Geräte
12,13m2
Versiegelung

–7,43m
OK RB  
UK RD  
UK A  

OK F  
–7,43m
–4,75m

OK RB -7,605OK RB -7,61

OK RB -7,61

OK RB -7,62

OK RB -7,455

OK RB -7,53

OK RB -7,62

OK RB -7,61

OK RB -7,45

OK RB -7,46

OK RB -7,62

OK RB -7,615

OK RB -7,50

OK RB -7,455

OK RB -7,495OK RB -7,48

OK RB -7,62OK RB -7,605

OK RB -7,615OK RB -7,59

OK RB -7,625OK RB -7,60

OK RB -7,525OK RB -7,62

OK RB -7,59OK RB -7,62

OK RB -7,50
OK RB -7,51OK RB -7,51

OK RB -7,52

OK RB -7,495

OK RB -7,51

OK RB -7,47

OK RB -7,51

OK RB -7,46

OK RB -7,63

OK RB -7,605

Ve
rs

tä
rk

un
g 

U
nt

er
zu

g 
sie

he
 P

la
nu

ng
 IB

 G
ra

d 
St

-3
0

1000 qm

2190 qm

170 qm

1560 qm

400 qm

70 qm

40 qm

62 qm

Dämmung 15 cm

10 STG
17.05 / 29.00

Treppe
U20101

Schleuse
U20202

Treppe AKI
U20201

Vorraum Aufzug 
AKI

U20401

Schleuse
U20402

Lager
U20001

Schaltraum
U20003

Tr
ep

pe
 A

KI
U2

06
01

Schleuse
U20602

Lager
U20702

Treppe
U20901

Treppe
U21201

Absorberraum
U20007

Schleuse
U21302

La
ge

r
U2

13
03

La
ge

r
U2

09
02

Gießereihalle

Schloßlände

Abluftgitter

Ab
luf

tka
na

l

Abluft

Abluftkanal

Abluftkanal

Zuluft 2. UG

Lu
ft-

 u
nd

 d
ru

ck
di

ch
te

 T
ür

Bohrpfahlwand
Bohrpfahlwand

Bo
hr

pfa
hlw

an
d

Bohrpfahlwand

Bo
hr

pfa
hlw

an
d

Bohrpfahlwand

Bo
hr

pfa
hlw

an
d

BohrpfahlwandBohrpfahlwand

Bo
hr

pfa
hlw

an
d

8 STG
17.56 / 28.00

Bo
hr

pfa
hlw

an
d

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK
 U

Z 
-5

,3
0

UK
 R

D
 -4

,7
5

UK UZ= -5,30

UK D= -4,75

UK
 U

Z 
-5

,3
0

UK
 R

D
 -4

,7
5

UK
 U

Z 
-5

,3
0

UK
 R

D
 -4

,7
5

UK
 U

Z 
-5

,3
0

UK
 R

D
 -4

,7
5

Hebeanlage
U20102

Zuluft 2. UG

UK
 R

D
 -4

,7
5

UK
 R

D
 -5

,2
27

Deckenanbsenkung Sprinklerräume, UK RD -5,10

UK
  R

D
 -5

,3
8

UK
  R

D
 -4

,7
5

DSP

UK RD -5,10

UK RD -4,825

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

10 STG
17.67 / 28.00

3

3

3

3

3

3 3

3

Sc
hr

am
m

bo
rd

 h
=1

5c
m

Sc
hr

am
m

bo
rd

 h
=1

5c
m

Sc
hr

am
m

bo
rd

 h
=1

5c
m

D
SP

UK
 R

D
 -5

,1
0

UK
 R

D
 -4

,5
75

Deckensprung

UK RD -5,10

UK RD -4,55

Deckensprung

UK RD -5,10

UK RD -4,55

De
ck

en
sp

ru
ng

UK
 R

D
 -4

,7
5

UK
 R

D
 -4

,5
5 D

SP

UK
 R

D
 -4

,7
5

UK
 R

D
 -4

,5
75

Deckensprung

UK RD -4,75
UK RD -4,55

De
ck

en
sp

ru
ng

UK
 R

D
 -4

,7
5

UK
 R

D
 -4

,5
5

De
ck

en
sp

ru
ng

UK
 R

D
 -4

,6
8

UK
 R

D
 -4

,5
5

UK
 U

Z 
-5

,1
5

De
ck

en
sp

ru
ng

UK
 R

D
 -4

,6
8

UK
 R

D
 -4

,5
5

Deckensprung

UK RD -4,68 UK RD -4,55

Deckensprung

UK RD -4,68UK RD -4,75

Deckensprung

UK RD -4,75
UK RD -4,55

Deckenabsenkung Vorraum Traforräume, UK RD -4,68

Deckenabsenkung Sprinklerräume, UK RD -5,10

Deckenanhebung HLS-Räume, UK RD -4,55

HLS-Räume, UK RD -4,575

Deckenabsenkung

Küchenaufzug AKI,

UK RD -5,22 7

UK F (Dämmung) ca. -5,30

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

D
SP

UK
 R

D
 -4

,7
5

UK
 R

D
 -4

,5
75

D
SP

UK
 R

D
 -5

,0
0

UK
 R

D
 -4

,8
5

Deckensprung

UK RD -5,00

UK RD -5,15

De
ck

en
sp

ru
ng

UK
 R

D
 -4

,7
5

UK
 R

D
 -5

,1
5

Ra
uc

hs
ch

ut
zv

or
ha

ng

UK
 U

Z 
-5

,1
5

UK
 R

D
 -4

,7
5

UK
 U

Z 
-5

,1
5

UK
 R

D
 -4

,5
5

UK
 U

Z 
-5

,2
0

UK
 U

Z 
-5

,3
0

UK
 R

D
 -4

,7
5

Stütze 
30/30

Stütze 
30/30

UK
 U

Z 
-5

,3
0

UK
 R

D
 -4

,7
5

UK
 U

Z 
-5

,3
5

UK
 R

D
 -4

,7
5

UK
 U

Z=
 -

5,
30

UK
 D

= 
-4

,7
5

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

Deckenanhebung HLS-Räume, UK RD -4,55

Treppenlauf (Fertigteil)
Podest (Ortbeton)

inkl. Verbundestrich d=2,5cm
abgestimmt mit Fertigteil

Tr
ep

pe
nla

uf (F
ert

igte
il)

Po
de

st 
(O

rtb
eto

n)
ink

l. V
erb

un
de

str
ich

 d=
2,5

cm
ab

ge
stim

mt
 m

it F
er

tig
tei

l

Podest (Ortbeton)
inkl. Verbundestrich d=2,5cm

abgestimmt mit Fertigteil

Po
de

st 
(O

rtb
eto

n)
ink

l. V
erb

un
de

str
ich

 d=
2,5

cm
ab

ge
stim

mt
 m

it F
er

tig
tei

l

Treppenlauf (Fertigteil)

Treppenlauf (Fertigteil)

Treppenlauf (Fertigteil) Podest (Ortbeton)

Treppenlauf (Fertigteil)Podest (Ortbeton)

Podest (Ortbeton)

OK BR -7,43 / UK SR -5,30

OK BR -7,49 / UK SR -5,30

TP -7,53

TP -7,47

-7,585

-7,48

15cm unterseitige Wärmedämmung KHI 1m Überstand

15
cm

 u
nt

er
se

itig
e 

W
är

m
ed

äm
m

un
g 

KH
I 1

m 
Üb

er
st

an
d

15cm unterseitige Wärmedämmung KHI 1m Überstand

15
cm

 u
nt

er
se

itig
e 

W
är

m
ed

äm
m

un
gK

H
I 1

m
 Ü

be
rs

ta
nd

15cm unterseitige Wärmedämmung
KHI 1m Überstand

OK R-7,585

OK F -7,533

-7,48

-7,592

-7,461

-7,56

-7,51

-7,48

-7,48

UK
 U

Z=
 -

5,
30

UK
 D

= 
-4

,7
5

UK
 U

Z=
 -

5,
30

UK
 D

= 
-4

,7
5

-7,48

Gießereihalle

1. UG Außenkante 
Verbindungsrampe HAW BT G

1. UG Innenkante 
Verbindungsrampe HAW BT G

1. UG Innenkante 

Verbindungsrampe HAW BT G

1. UG Außenkante 

Verbindungsrampe HAW BT G

Außenkante Deckensprung

-7,50

-7,60-7,50

De
ck

en
sp

ru
ng

UK
 R

D
 -5

,1
0

D
SP

UK
 R

D
 -4

,5
95

UK
 R

D
 -5

,1
5

Garage
U22003

Garage
U22004

VK Aufkantung / Brüstung Rampe im 1. UG

-7,50

-7,50

Er
we

ite
ru

ng
 H

AW
, B

T 
G

Fr
eis

ta
at

 B
ay

er
n, 

St
aa

tl. 
Ba

ua
m

t In
go

lst
ad

t
Kl

ein
&S

än
ge

r A
rc

hi
te

kt
en

3 3

3

3

3

3

3

3

OK F -7,56
OK RD -7,585

OK RD -7,515
OK F -7,49

3

3

33

-7,477

-7,49

-7,477

Knick
-7,3125

3

3

UK
 U

Z 
-5

,3
0

UK
 R

D
 -4

,7
5

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

-7,48

-7,50

OK RD variiert OK RD -7,50

BSP

Ra
uc

hs
ch

ut
zt

or
Ra

uc
hs

ch
ut

zt
or

Ra
uc

hs
ch

ut
zt

or
Ra

uc
hs

ch
ut

zt
or

Ra
uc

hs
ch

ut
zt

or
Ra

uc
hs

ch
ut

zt
or

Ra
uc

hs
ch

ut
zt

or
Ra

uc
hs

ch
ut

zt
or

Ra
uc

hs
ch

ut
zt

or
Ra

uc
hs

ch
ut

zt
or

Ra
uc

hs
ch

ut
zt

or

Ra
uc

hs
ch

ut
zt

or
Ra

uc
hs

ch
ut

zt
or

Ra
uc

hs
ch

ut
zt

or
Ra

uc
hs

ch
ut

zt
or

Ra
uc

hs
ch

ut
zt

or
Ra

uc
hs

ch
ut

zt
or

Ra
uc

hs
ch

ut
zt

or
Ra

uc
hs

ch
ut

zt
or

Ra
uc

hs
ch

ut
zt

or
Ra

uc
hs

ch
ut

zt
or

Ra
uc

hs
ch

ut
zt

or
Ra

uc
hs

ch
ut

zt
or

Ra
uc

hs
ch

ut
zt

or
Ra

uc
hs

ch
ut

zt
or

Ra
uc

hs
ch

ut
zt

or
Ra

uc
hs

ch
ut

zt
or

Ra
uc

hs
ch

ut
zt

or
Ra

uc
hs

ch
ut

zt
or

Ra
uc

hs
ch

ut
zt

or
Ra

uc
hs

ch
ut

zt
or

Ra
uc

hs
ch

ut
zt

or
Ra

uc
hs

ch
ut

zt
or

Ra
uc

hs
ch

ut
zt

or
Ra

uc
hs

ch
ut

zt
or

-7,585

VK aufgehender Schacht

OK RD -7,49

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,24
UK RD -5,10

Kante aufgehender Schacht

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

DSP

UK RD -4,825 UK RD -4,75

D
SP

UK
 R

D
 -5

,1
0

UK
 R

D
 -5

,1
5

D
SP

UK
 R

D
 -5

,1
0

OK R -7,585

OK F -7,50

UK
 U

Z 
-5

,0
0

UK
 R

D
 -4

,5
5

OK BR -7,535

Zuluftschacht
U24004

Zuluftschacht
U24005

Abluftkanal Ost
U20005

Abluftkanal 
Nord/West

U20004

Abluftschacht
U24006

-7,90

-7,93

Aufzug AKI
U20403

Vorhaltung 
Aufzugschacht

U21002

UK
 U

Z 
-5

,2
5

UK
 R

D
 -4

,7
5

Ha
nd

la
uf

Ha
nd

la
uf

Ha
nd

la
uf

Ha
nd

la
uf

D
SP

UK
 R

D
 -5

,0
0

UK
 R

D
 -4

,7
5

DSP

UK RD -4,75UK RD -4,85

O
K 

Vo
rm

au
er

un
g 

-8
,3

0

DSP

UK RD -4,75UK RD -4,85

Tr
ep

pe
U2

07
01

Treppe
U21001

DSP

UK RD -4,75UK RD -4,85

3 
ST

G
14

.0
0 

/ 3
3.

00

DSP

UK RD -4,75UK RD -4,85

Dä
m

m
un

g 
De

ck
en

un
ter

se
ite

 d
=7

,5c
m

Dämmung Deckenunterseite d=7,5cm

Dämmung Deckenunterseite d=7,5cm

Dä
m

m
un

g 
De

ck
en

un
ter

se
ite

 d
=7

,5c
m

Dämmung Deckenunterseite d=7,5cm

Dämmung Deckenunterseite d=7,5cm

Dä
m

m
un

g 
De

ck
en

un
ter

se
ite

 d
=7

,5c
m

Dämmung Deckenunterseite d=7,5cm

Dä
m

m
un

g 
De

ck
en

un
ter

se
ite

 d
=7

,5c
m

Dä
m

m
un

g 
De

ck
en

un
ter

se
ite

 d
=7

,5c
m

Dämmung Deckenunterseite d=7,5cm

Dämmung Deckenunterseite d=7,5cm

Dämmung Decke
nunterse

ite 
d=7,5cm

D
SP

UK
 R

D
 -4

,5
5

UK
 R

D
 -4

,7
5

StB-Sockel OK -6,975,
MWD oberhalb -6,975

StB-Sockel OK -6,975,
MWD oberhalb -6,975

St
B-

So
ck

el
 O

K 
-6

,9
75 , 

M
W

D
 o

be
rh

al
b 

-6
,9

75

St
B-

So
ck

el
 O

K 
-6

,9
75 , 

M
W

D
 o

be
rh

al
b 

-6
,9

75

7 
ST

G
17

.2
8 

/ 2
9.

00

8 STG
17.76 / 28.00

Treppenlauf (Fertigteil)

StB-Sockel OK -6,975,
MWD oberhalb -6,975

StB-Sockel OK -6,975,
MWD oberhalb -6,975

St
B-

So
ck

el
 O

K 
-6

,9
75 , 

M
W

D
 o

be
rh

al
b 

-6
,9

75

St
B-

So
ck

el
 O

K 
-6

,9
75 , 

M
W

D
 o

be
rh

al
b 

-6
,9

75

-8
,91

 (S
ch

ac
ht

tie
fe

 1
40

0)

6 STG
17.22 / 29.00

StB-Sockel OK -6,928, MWD oberhalb -6,928

StB-Sockel OK -6,928, MWD oberhalb -6,928

St
B-

So
ck

el
 O

K 
-6

,9
28 , 

M
W

D
 o

be
rh

al
b 

-6
,9

28

St
B-

So
ck

el
 O

K 
-6

,9
28 , 

M
W

D
 o

be
rh

al
b 

-6
,9

28

9 STG
17.67/ 28.00

UK
 M

W
D 

-5
,3

0

UK MWD -5,30

Zuluft 2. UG

9 STG
17.22 / 28.00

Kante aufgehender Schacht

Treppenlauf (Fertigteil) Podest (Ortbeton)

-7,47

OK BR -7,50 / UK SR -5,32

-8,87

UK
 S

R
 -2

,1
7

-7,53

UK
 M

W
D 

-5
,3

0

UK
 M

W
D 

-5
,3

0

UK
 M

W
D 

-5
,3

0

Dämmung Deckenunterseite
d=15cm

-7,90

-7,60

-9,05

-7,90

3

3

Ra
uc

hs
ch

ut
zt

or

OK Sohle Schacht
unter 3.UG

-13.85

  2  3  4  5  6  7  8910111213141516

17 18 19 20 21 22

24 25 26 27

2930

E I N G A N G
H O T E L

Behinderten
Stellplatz

11

23

3334

EINGANG
CONGRESSZENTRUM

Schrammbord 50 cm

Schrammbord: 154 cm

A U D I - P A R K P L Ä T Z E

31

  1

Stütze
30x30 cm

Stütze
30x30 cm

Stütze
30x30 cm

T8

Schrankenanlage

T12

OK Sohle PS
ca. -9.03

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

Ra
uc

hs
ch

ut
zt

or

Fassade Hotel Fassade Hotel

Fa
ss

ad
e 

H
ot

el

28

32

Rampe 2,2%

Ra
m

pe
 5

,9
7

%
H

öh
en

di
ffe

re
nz

: 
3
5

,8
cm

angehobene Decke (siehe Schnitt)

 (im G
efälle nach Süden

siehe Hotelvorplatzgeometrie)

Ra
m

pe
 3

,7
2

 %
 

Behinderten
Stellplatz

12

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

Behinderten
Stellplatz

1

UK UZ -5,30

UK RD -3,67

UK UZ -5,25

UK RD -4,75

UK
 U

Z 
-5

,2
5UK

 R
D

 -4
,7

5

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

D
ec

ke
 d

 =
 7

0 
cm

O
K

 R
D 

=
 -4

.5
0

 m
U

K 
RD

 =
 -5

.2
0

 m

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

Deckenverstärkung
nach Statik

keine Le
itungsdurchführung

möglich

ke
in

e 
Le

itu
ng

sd
ur

ch
fü

hr
un

g

m
ög

lic
h

Decke d = 30 cm

O
K

 RD = -4
.50 m

U
K RD

 = -4.80 m

UK RD im Gefälle
 nach Norden

UK UZ -5,30

UK UZ -5,25

UK RD -4,75UK RD -4,75

Behinderten
Stellplatz

6

Behinderten
Stellplatz

2

Behinderten
Stellplatz

7

Behinderten
Stellplatz

3

Behinderten
Stellplatz

8

Behinderten
Stellplatz

4

Behinderten
Stellplatz

9

Behinderten
Stellplatz

5

Behinderten
Stellplatz

10

D
ec

ke
na

us
sp

ar
un

g
Bx

H
 =

 5
50

x2
80

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -3,67

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

Treppe
U21301

Sc
hr

an
ke

na
nl

ag
e

OK Sohle Schacht
unter 3.UG

-13.75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

OK BR -7,96 / UK SR -5,83

TP -8,00

OK F   -7,43
OK RB -7,60

OK Sohle Schacht
-8.87

Zuluftschacht
U24003

Lamellen

Lamellen

Po
de

st
: 
1

,5
0m

 

Rampe 

Ra
m

pe
 3

,7
2

 %
 

Rampe 2,65%
Höhendifferenz: 7cm

O
K 

R
B

-7
,60

 m
O

K 
R

B
-7

,47
 m

Bereich Küche UG1 Bereich Küche UG1

Be
re

ic
h 

Kü
ch

e 
U

G
1

Be
re

ic
h 

Kü
ch

e 
U

G
1

Bereich Küche UG1

Be
re

ic
h 

Kü
ch

e 
U

G
1

UK
 U

Z 
-5

,2
5

UK
 R

D
 -4

,7
5

UK
 U

Z 
-5

,2
5UK

 R
D

 -4
,7

5

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

64_P5_A_D
0.5.004

D
64_P5_A_D

0.5.003

D

64_P5_A_D
0.5.005

D

64
_P

5_
A_

D
0.

5.0
01D

64
_P

5_
A_

D
0.

5.0
02D

64_P5_A_D
0.4.011

D

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75UK RD -4,80

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK
 U

Z 
-5

,1
0UK

 R
D

 -4
,7

5

Gerade: 1,41m

Gerade: 6,11m

Querneigung nach Innen

Abgesenkte Decke

UK RD = 4,75m

Dämmung: 15 cm

OK F   -6,45
OK RB -6,54

OK F   -5,105
OK RB -5,195

OK F   -5,465
OK RB -5,58

Querneigung nach Innen

OK F   -5,795
OK RB -5,884

Ra
uc

hs
ch

ut
zt

or
Ra

uc
hs

ch
ut

zt
or

Rinnentyp 2,
s. Detail: 64_P5_D_0.4.011

Rinnentyp 2,
s. Detail: 64_P5_D_0.4.011

Rinnentyp 2,
s. Detail: 64_P5_D_0.4.015

Ri
nn

en
ty

p 
1,

s. 
De

ta
il: 

64
_P

5_
D_

0.
4.

01
2

UK UZ -5,30

UK RD -4,75 UK RD -4,80

Rinnentyp 2,
s. Detail: 64_P5_D_0.4.011

Rinnentyp 2,
s. Detail: 64_P5_D_0.4.011

Rinnentyp 2,
s. Detail: 64_P5_D_0.4.011

Rinnentyp 2,
s. Detail: 64_P5_D_0.4.011

Rinnentyp 2,
s. Detail: 64_P5_D_0.4.011

Rinnentyp 2,
s. Detail: 64_P5_D_0.4.011

Rinnentyp 2,
s. Detail: 64_P5_D_0.4.011

Rinnentyp 2,
s. Detail: 64_P5_D_0.4.011

Rinnentyp 2,
s. Detail: 64_P5_D_0.4.011

Rinnentyp 2,
s. Detail: 64_P5_D_0.4.011

Rinnentyp 2,
s. Detail: 64_P5_D_0.4.011

Rinnentyp 2,
s. Detail: 64_P5_D_0.4.011

Rinnentyp 2,
s. Detail: 64_P5_D_0.4.011

Rinnentyp 2,
s. Detail: 64_P5_D_0.4.011 Rinnentyp 2,

s. Detail: 64_P5_D_0.4.011

Rinnentyp 2,
s. Detail: 64_P5_D_0.4.015

Ri
nn

en
ty

p 
1,

s. 
De

ta
il: 

64
_P

5_
D_

0.
4.

01
2

Ri
nn

en
ty

p 
1,

s. 
De

ta
il: 

64
_P

5_
D_

0.
4.

01
0

64_P5_A_D_
0.4.017

D

64_P5_A_D_
0.4.016

D

64_P5_A_D_
0.4.012

D

Rinnentyp 2,
s. Detail: 64_P5_D_0.4.015

64_P5_A_D_
0.4.015

D

64_P5_A_D_
0.4.015

D

64_P5_A_D_
0.4.015

D

64_P5_A_D_
0.4.015

D

64_P5_A_D_
0.4.014

D

64_P5_A_D_
0.4.014

D

64_P5_A_D_
0.4.014

D

64_P5_A_D_
0.4.015

D

64_P5_A_D_
0.4.015

D

64_P5_A_D_
0.4.015

D

64_P5_A_D_
0.4.015

D

64_P5_A_D_
0.4.012

D

64_P5_A_D_
0.4.013

D

64_P5_A_D_
0.4.013

D

Rinnentyp 2,
s. Detail: 64_P5_D_0.4.011

Deckensprung

UK RD -3,95

UK RD -4,75

De
ck

en
sp

ru
ng

UK
 R

D
 -3

,6
7

UK
 R

D
 -4

,7
5

De
ck

en
sp

ru
ng

UK
 R

D
 -3

,6
7

UK
 R

D
 -4

,7
5

Deckensprung

UK RD -3,67

UK RD -4,75

De
ck

en
sp

ru
ng

UK
 R

D
 -4

,8
0

UK
 R

D
 -4

,7
5

Deckensprung

UK RD -3,67

UK RD -4,75

De
ck

en
sp

ru
ng

UK
 R

D
 -4

,8
0

UK
 R

D
 -4

,7
5

De
ck

en
sp

ru
ng

UK
 R

D
 -4

,8
0

UK
 R

D
 -4

,7
5

De
ck

en
sp

ru
ng

UK
 R

D
 -5

,2
0

UK
 R

D
 -4

,8
0

Deckensprung

UK RD -5,20

UK RD -4,75

Deckensprung

UK RD -5,20

UK RD -4,75

De
ck

en
sp

ru
ng

UK
 R

D
 -5

,2
0

UK
 R

D
 -4

,7
5

Versatz
Rohfußboden

Versatz
Rohfußboden

Versatz
Rohfußboden

Versatz
Rohfußboden

UK Sturz
-5,31 m

OK RB
-7,55 m

OK RB
-7,64 m

UK Sturz
-5,31 m

UK Sturz
-5,31 m

OK RB
-7,55 m

OK RB
-7,64 m

OK RB
-7,55 m

OK RB
-7,64 m

UK Sturz
-5,31 m

OK RB
-7,55 m

OK RB
-7,64 m

Deckensprung

UK RD -3,95

UK RD -4,75

De
ck

en
sp

ru
ng

UK
 R

D
 -3

,9
5

UK
 R

D
 -4

,7
5

Deckensprung

UK RD -3,95

UK RD -4,75

Deckensprung

UK RD -4,75

UK RD -3,75

UK RD -4,60

Deckensprung

UK RD variiert

UK RD -3,75

De
ck

en
sp

ru
ng

UK
 R

D
 -4

,7
5

UK
 R

D
 -3

,8
4

Deckensprung

UK RD -4,75

UK RD -3,84

Radiusmittelpunkt

Startpunkt Radius25,00°

25,00°

90
,00

°

65,00°

19
2,0

0°

W
an

ds
tär

ke
: 35

cm

W
andstärke: Übergang von 30cm auf 35cm

O
K 

R
B

-7
,60

 m
O

K 
R

B
-7

,7
98

 m

O
K 

R
B

-7
,60

 m
O

K 
R

B
-7

,8
99

 m

O
K 

R
B

-7
,60

 m

Rinnentyp 2,
s. Detail: 64_P5_D_0.4.017

Rinnentyp 2

Rinnentyp 2,
s. Detail: 64_P5_D_0.4.017

Rinnentyp 2,
s. Detail: 64_P5_D_0.4.017

Rinnentyp 2,
s. Detail: 64_P5_D_0.4.017

Rinnentyp 2,
s. Detail: 64_P5_D_0.4.013

Rinnentyp 2,
s. Detail: 64_P5_D_0.4.013

Rinnentyp 2,
s. Detail: 64_P5_D_0.4.013

Rinnentyp 2,
s. Detail: 64_P5_D_0.4.013

Rinnentyp 2,
s. Detail: 64_P5_D_0.4.015

Ri
nn

en
ty

p 
1

Rinnentyp 2

Rinnentyp 2,
s. Detail: 64_P5_D_0.4.015

keine Leitungsdurchführung

möglich

UK UZ -5,30

UK RD -4,30

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK RD -4,30

UK UZ -5,30

UK RD -4,75
UK RD im Gefälle

 nach Norden

Bereich Küch im UG1

UK
 R

D
 -4

,7
5

UK
 R

D
 im

 G
ef

äll
e

 n
ac

h 
No

rd
en

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75 UK RD -4,75

UK UZ -5,30

UK RD -4,75 UK RD -4,75

UK UZ -5,18

UK RD -4,75

Deckensprung

UK RD -4,80 UK RD -4,75

De
ck

en
sp

ru
ng

UK
 R

D
 -5

,2
0

UK
 R

D
 -4

,8
0

UK UZ -5,30

UK RD -4,75

UK RD -5,20

De
ck

en
sp

ru
ng

UK
 R

D
 -5

,2
0

UK
 R

D
 -4

,7
5

A3

A4

T5

T3

A5

A2

T15

T14

T11

VK Podest
Treppe UG1

UK Podest
Treppe UG1

UK Podest
Treppe UG1

UK Podest
Treppe UG1

UK Podest
Treppe UG1

OK RD -3,75

R 
= 

38
,6

0

R = 2,89 5

R = 3,14 5
R = 4,99 5

R = 8,49 5

R = 11,99 5

R = 12,64 5

R = 5,883

R = 6,233

R = 6,858

R 
= 

36
,7

45

R 
= 

30
,7

45

R 
= 

29
,7

95
R 

= 
30

,0
95

R = 3,29 5

R 
= 

38
,4

5

R 
= 

30
,8

95

Gerade: 0,61m

Gerade: 3,76m

R = 12,94 5

Deckensprung

UK RD -3,84

UK RD im Gefälle
 nach Norden

OK RB
-7,60 m

OK RB
-7,47 m

A
uß

en
w

an
d 

in
 O

rtb
et

on

R 
= 

38
,8

5

UK UZ -5,50

UK RD -4,75

De
ck

en
sp

ru
ng

UK
 R

D
 -4

,9
3

UK
 R

D
 -4

,7
5

De
ck

en
sp

ru
ng

UK
 R

D
 -4

,9
3

UK
 R

D
 -4

,7
5

UK UZ -5,30

UK RD variiert

UK
 R

D
 -4

,3
0

UK
 R

D
 -4

,7
5

UK
 U

Z 
-4

,7
9

UK
 R

D
 -4

,3
0

UK
 R

D
 -4

,7
5

UK
 U

Z 
-4

,7
9

UK
 R

D
 -4

,3
0

UK
 R

D
 -4

,7
5

UK
 U

Z 
-4

,7
9

UK UZ -5,30

UK RD -4,30

UK
 R

D
 -4

,7
5

UK
 R

D
 -4

,7
5

UK
 U

Z 
-5

,2
5

UK UZ -5,30

UK RD im Gefälle
 nach Norden

UK RD im Gefälle
 nach Norden

UK UZ -5,25
UK RD im Gefälle

 nach Norden

UK RD
–4,75

UK RD
–4,30

UK RD
–4,54

UK UZ -5,30

UK RD variiert

UK RD
–4,66

UK RD
–4,66

UK RD
–4,66

OK RB -7,43

OK RB -7,43

NEU : OK RB -7,43

OK R-7,585

OK F -7,533

OK RB -7,43

OK PODEST -7,47

OK RB -7,585

UK
 M

W
D 

-5
,3

0

UK
 M

W
D 

-5
,3

0

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10A01

C
D

E
F

G
H

I
J

B

01 02 03 04 05

A

A01 13 14 15 16 1711 1206 07 08 09 10 18 19 20 21

15 16 17 18 19 20 21

13 1411 12

2 SC
2 SC 3 SC

3 SC

A
SC

A
SC

5 SC
5 SC6 SC

6 SC

B
SC

B
SC

8 SC
8 SC

F
SC

F
SC

G
SC

G
SC

H
SC

H
SC

C
SC

C
SC

-8,57

01

02

03
04

06
05

07

09 10

12
13

11

08

2. UG / Übersicht - Beschichtungen OSRS 21.01.2020 1:60054_P5_A_GR_U2_Besch DIN A3 A

±0.00 = 371,00 Ü NN 

TIEFGARAGE GIESSEREIGELÄNDE INGOLSTADT
WAGNERWIRTSGASSE 2, 85049 INGOLSTADT, TEL. 0841-3053000

KLEIN & SÄNGER ARCHITEKTEN GMBH
AGNES-POCKELS-BOGEN1 , 80992 MÜNCHEN  I  TEL. 089/157904-3,  FAX  089/157904-44

IFG INGOLSTADT AöR

MASSSTABBEARBEITER PLANINHALT INDEXDATUM

ÄNDERUNGDATUM INDEX

28.01.2021 Beschichtung Rampe OS 10 mit Vliesarmierung / Arrondierung Beschichtungsflächen A

PLAN.NR PLANFORMAT

LEGENDE
Beschichtung OS 11              : 1.560 qm
Beschichtung OS 10 + Vlies  :    400 qm
Beschichtung OS 8                : 3.360 qm
Schwindgassen OS 8             :    172 qm



Reinigungsanleitung 

A) Allgemeines

Marktforschungen, Untersuchungen und vor allem praktische Erfahrungen belegen, dass Keramik im Vergleich zu anderen
Belagsmaterialien hervorragend abschneidet. Vor allem dauerhafte Schönheit und leichte Reinigung bei gleichzeitig hoher Funktionalität in
privaten wie in öffentlichen Bereichen zählen zu den entscheidenden Kriterien.

Unsere Produkte sind qualitativ hochwertige Markenartikel. Alle glasierten und unglasierten Materialien zeichnen sich durch Oberflächen
aus, die beste Voraussetzungen für problemlose Reinigung bieten.

Bitte beachten Sie bei allen Reinigungsmitteln die Gebrauchsanweisungen und Gefahrenhinweise des jeweiligen Herstellers. Für Schäden,
die aus der Nichtbeachtung dieser Anweisungen und Hinweise resultieren, können wir verständlicherweise keine Haftung übernehmen.

Keinesfalls Reinigungsmittel verwenden, die Flusssäure oder deren Verbindungen (Fluoride) enthalten. Diese greifen auch bei starker
Verdünnung die Keramik an.

B) Grundsätzliches

Eine Binsenweisheit, aber nach wie vor richtig: Schmutz, der nicht herein getragen wird, braucht nicht abgereinigt werden! Abstreifroste,
Fußmatten, Sauberlaufzonen vor dem Eingangsbereich halten eine Menge Schmutz ab.

Bei der Reinigung gelten folgende Grundprinzipien:

1. Auswahl des geeigneten Reinigungsmittels
2. Dem Reinigungsmittel Zeit lassen, den Schmutz zu unterwandern und anzulösen
3. �Vorgang mechanisch unterstützen: Bürsten oder wischen in geeigneter Form; keine sog. Pads oder Bürsten mit Schleifkornzusatz  

verwenden!
4. Den gelösten Schmutz gründlich aufnehmen, wegspülen oder absaugen.

C) Bauendreinigung oder Erstreinigung

Darunter versteht man die Bauschlussreinigung, unmittelbar nach Fertigstellung des Belages. Nachdem grober Schmutz abgekehrt worden
ist, erfolgt die gründliche Reinigung unter Zugabe des geeigneten Reinigers.
Für die Entfernung von Zementschleiern, also Resten von hydraulisch abbindenden Verlege- und Verfugmaterialien, eignen sich nur saure
Reinigungsmittel, so genannte Zementschleierentferner.
Saure Reiniger greifen Fugen auf Zementbasis an. Daher die Fugen durch Vornässen schützen und nach der Anwendung den Belag
gründlich klar spülen, eventuell neutralisieren.
Allgemeinschmutz lässt sich am besten mit alkalischen Reinigern oder neutralen Reinigern entfernen.

D) Unterhaltsreinigung

Der „Alltagsputz“ ist problemlos und wird – je nach Schmutzanfall und Nutzung – in unterschiedlichen Abständen notwendig sein:
wöchentlich, täglich, bei besonders intensiver Begehung mehrmals täglich. Allgemein reicht zur Unterhaltsreinigung Wasser mit
handelsüblichen Reinigern. Pflegemittelhaltige Reiniger sind nicht notwendig und auf Dauer eventuell sogar problematisch: es können sich
klebrige Fett-, Wachs- und Kunststoff-Schichten aufbauen, die die Optik, Hygiene, Trittsicherheit und Reinigung negativ beeinflussen.

E) Grundreinigung und Fleckenbeseitigung

Bei der Grundreinigung handelt es sich um eine intensive Zwischenreinigung. Durch Einsatz von Spezialreinigern, erhöhter
Einwirkungszeiten, verstärkter mechanischer Unterstützung durch Bürsten wird der Belag gründlich gereinigt.

Für die Beseitigung der gängigsten Verfleckungen eignen sich folgende Mittel:

Kalkablagerungen, Urinstein, Rostflecken und Metallabrieb:
saure Reiniger, Fugen auf Zementbasis gründlich vornässen, sauren Reiniger durch klar spülen oder neutralisieren nach der
Einwirkungszeit vollständig entfernen.

Teer, Bitumen, Farbkleckse, Reste von Dehnungsfugen und kunstharzvergütete Medien:
Hier eignen sich organische Lösungsmittel, wie z. B. Benzin, Aceton oder so genannte Abbeizpasten am besten.

Epoxidharze:
Mit Abbeizpasten oder speziellen Reinigungsmitteln ist eine Entfernung möglich.

Öle, Fette, Wachse:
Stark alkalische Reiniger sind in der Lage, diese Stoffe anzulösen und zu entfernen. Bei extremer Verunreinigung kann die Wirkung durch
Lösungsmittel unterstützt werden. Unglasierte Keramik ohne Vergütung oder Imprägnierung kann eventuell durch Öle, Fette oder gefärbte
Flüssigkeiten eine Verfleckung aufweisen, die nicht mehr vollständig zu entfernen ist.

Gummiabrieb, Bleistiftstriche:
Ein chemisches Lösen über Reinigungsmittel ist nicht möglich. Hier ist nur eine mechanische Entfernung durch Reiben oder Bürsten,
eventuell unterstützt mit Scheuerpulver wirksam.



F) Unglasierte keramische Beläge

Unglasierte, nicht oberflächenvergütete Keramik sollte vorbeugend imprägniert werden, wenn vorhersehbar ist, dass gefärbte
Flüssigkeiten, Fette oder Öle auf den Belag einwirken.

Alle unglasierten Beläge mit werksseitiger Protecta-Vergütung sowie Serie Quantum brauchen und dürfen nicht imprägniert werden.
Ähnlich wie bei glasierter Keramik kann die Imprägnierung nicht eindringen und bleibt dann auf der Oberfläche als Schmierschicht zurück.

G) Trittsichere keramische Beläge

Unser Sortiment beinhaltet eine breite Palette trittsicherer glasierter und unglasierter Serien. Diese
Produkte sind „maßgeschneidert“ für den Einsatz in Gewerbe, Industrie, öffentlichen Bereichen odeer
nassbelasteten Barfußbereichen wie Schwimmbädern, Duschen, Saunen etc. Sie haben je nach
Anwendungsgebiet ebene, mikroraue oder profilierte Oberflächen. Trittsichere Oberflächen sind am
Effizientesten maschinell zu reinigen mit Bürstenmaschinen, Hochdruck- oder Dampfreinigern. Die Verfugung muss dabei auf die
erforderliche Reinigung abgestimmt sein. Schleifmittelhaltige Bürsten oder Pads dürfen dabei keinesfalls zum Einsatz kommen, da sie die
Trittsicherheit erniedrigen. Reinigungsmittel, -gerät und -methode muss dabei auf die Schmutzart und den Anwendungsbereich abgestimmt
sein. Reste von Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln machen den Bodenbelag glitschig, deshalb gründlich klar spülen. Filmbildende
Reinigungsmittel beeinflussen die Trittsicherheit ebenfalls negativ.

Für die Grundreinigung und die laufende Unterhaltsreinigung sind alkalische Reinigungsmittel zu verwenden. Bei weichem Wasser ist nur
gelegentlich (je nach Wasseranfall und -härte wöchentlich oder monatlich) eine saure Reinigung erforderlich. Härteres Wasser erfordert
entsprechend häufiger den Einsatz von sauren Reinigungsmitteln.

Eine Auswahl an geeigneten Reinigungsmitteln kann der RK-Liste (Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in
Schwimmbädern) von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen entnommen werden.

H) Poliertes Feinsteinzeug

Hier empfehlen wir nach der Bauendreinigung den trockenen und sauberen Belag zu imprägnieren. Eine einmalige Durchführung
verbessert die Pflegeleichtigkeit, Flecken von Schmutz, Öl und gefärbten Flüssigkeiten können dann erheblich leichter entfernt werden.

I) HT-veredelte keramische Beläge (Wand und Boden)

Überall da, wo besonders leichte Reinigung und perfekte Hygiene gefragt sind, bewährt sich HT. Die Oberflächenveredelung für Wand- und

Bodenfliesen bietet drei wichtige Vorzüge:

• Sie ist extrem reinigungsfreundlich
• Sie wirkt antibakteriell
• Sie baut störende Gerüche ab.

Die Effekte basieren auf dem Prinzip der Photokatalyse: Der dauerhaft in die Glasur eingebrannte Katalysator Titandioxid löst eine
Reaktion zwischen Licht, Sauerstoff und Luftfeuchtigkeit aus. Dabei bildet sich aktivierter Sauerstoff, der Mikroorganismen wie Bakterien,
Pilze, Algen und Moose zersetzt und deren Neubildung behindert.

HT-veredelte Fliesenoberflächen sind hydrophil. Statt abzuperlen, bildet das Wasser einen dünnen Film und unterspült Verschmutzungen,
die sich dann einfach entfernen lassen. Die in dieser Form einzigartige Veredelung ist praktisch unverwüstlich. Die photokatalytische
Wirkung, die schon durch normale Raumbeleuchtung oder natürliches Licht aktiviert wird, bleibt dauerhaft erhalten.
Für die Reinigung können die gleichen Mittel verwendet werden wie für vergleichbare Keramik ohne HT-Veredelung, mit dem Vorteil, dass
die Konzentration des Reinigungsmittels deutlich verringert werden kann. HT senkt somit spürbar die Unterhaltskosten und schont zugleich
die Umwelt.

Zu vermeiden sind alle Substanzen, die einen Film bilden (so genannte Pflege- bzw. Glanzprodukte) und die Wirksamkeit von HT
beeinträchtigen, weil der Lichteinfall auf die Fliesenoberfläche dadurch behindert wird. Sobald nach der Abreinigung eines solchen
Pflegemittelfilms wieder Licht auf die Fliesenoberfläche fällt, wird HT wieder aktiviert.

Die gründliche Entfernung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln ist ebenfalls sehr wichtig. Sie bilden sonst zusammen in Verbindung
mit Feuchtigkeit eine schmierig-klebrige Schicht, die die Trittsicherheit beeinträchtigt und die Aktivierung von HT behindert. Durch HT
werden die ursprünglichen Eigenschaften und Vorzüge wie Abriebfestigkeit, Trittsicherheit oder Chemikalien-beständigkeit nicht beeinflusst.
Daher können zur intensiven Reinigung auch stark saure oder stark alkalische Reinigungsmittel eingesetzt werden, ohne dass die
Veredelung zerstört wird.

Weitere Informationen zum Thema HT finden Sie in unserer Spezialbroschüre.



J) HT-veredelte Fassadenkeramik

Bei der Montage sind Verunreinigungen mit ölig-fettigem oder sonstigem Schmutz nahezu unvermeidlich. Um für die Endabnahme eine
saubere Fassade zu erzielen, ist folgendermaßen abzureinigen:

• �Schwach alkalischen oder alkalischen Reiniger in der angegebenen Verdünnung mit einem Schwamm oder Lappen auf der 
Fassadenkeramik verteilen

• Mehrmals Abwischen, um ausreichende Einwirkungszeit zu gewährleisten und die Reinigung mechanisch zu unterstützen

• Mit klarem Wasser nachwischen

• �Eventuell aufgebrachte metallische Abriebspuren können mit einem sauren Reiniger mit Scheuerkorn abgereinigt werden. Dieser 
Vorgang ist durch mehrmaliges Abwischen mechanisch zu unterstützen.

• Verunreinigungen wie Lacke oder Farben können mit Abbeizpasten angelöst und entfernt werden.

• �Bei speziellen Verunreinigungen unterstützen wir Sie gerne mit spezifischen Empfehlungen, wobei es quo natura hilfreich ist, wenn Sie 
die Art der Verunreinigung kurz benennen.

Die Unterhaltsreinigung der Fassade wird an allen direkt beregneten Flächen dank werkseitiger HT-Veredelung von Sonne und Regen
übernommen: Aufgrund der hydrophilen Oberfläche bildet Regenwasser einen dünnen Film, der Verschmutzungen unterwandert und zu
einem „self-washing“-Effekt führt. So wird jeder Schauer zu einem kostenlosen Reinigungsvorgang.

Weitere Informationen zum Thema HT finden Sie in unserer Spezialbroschüre.
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Parkhausbeschichtungen sind sehr starken Belastungen ausgesetzt. Auf der 
einen Seite müssen sie den Beton vor schädigenden Medien wie Wasser, 
Chloride, Kraftstoffe, Öle oder Batteriesäuren schützen. Auf der anderen 
Seite werden sie durch die Befahrung mit Kfz und aufliegendem grobem 
Schmutz stark mechanisch und abrasiv belastet. Gleichzeitig sollen Sie 
hohe Anforderungen an die Ästhetik und Dauerhaftigkeit erfüllen. Eine 
optimale und regelmäßige Pflege der Beschichtung unterstützt deren Wer­
terhaltung und gewährleistet somit eine lange Schutzfunktion für den Un­
tergrund. Auf den ersten Blick schlägt sich das in einer sauberen und somit 
ansprechenden nutzerfreundlichen Optik nieder. Außerdem wird besonde­
res in der kalten und nassen Jahreszeit die Trittsicherheit für die Parkplatz­
nutzer gewährleistet. Durch die regelmäßige Begehung des Reinigungsper­
sonals können weiterhin Schadstellen in der Beschichtung früh erkannt und 
vorbeugende Reparaturarbeiten initiiert werden. Der Einsatz eines Pflege­
films vermindert die Kratz-Verschmutzung, die Schmutzanhaftung und den 
Reinigungsaufwand. Durch das Schließen feinster Oberflächenkratzer 
schützt er den Belag, macht ihn strapazierfähiger, erhält langfristig eine 
gute Optik und verlängert damit seine Lebensdauer. 

Parkhausbeschichtungen werden aus organischen Kunstharzen hergestellt. 
Hauptsächlich werden Epoxidharze und Polyurethane verwendet. Epoxid­
harze sind in der Regel wesentlich härter als Polyurethane. So bestehen 
elastische rissüberbrückende Beschichtungssysteme vorwiegend aus Po­
lyurethanen. Sie kommen vor allem auf den Freidecks und Zwischendecks 
zum Einsatz. Epoxidharze finden vor allem in Untergeschossen und auf 
Bodenplatten Verwendung, wenn diese weniger rissgefährdet sind. Für 
eine optimale Tritt- und Fahrsicherheit werden Parkhausbeschichtungen 
bei der Applikation mit Quarzsanden eingestreut. Eine Deck- bzw. Kopfver­
siegelung bindet die Quarzkörner in der Oberfläche ein und stellt eine rei­
nigungsfähige Oberfläche her. Aufgrund der entstandenen Rauhigkeit kön­
nen diese Oberflächen nicht im Wischverfahren gereinigt werden. Auch die 
Verwendung von Padscheiben bringt keine ausreichende Tiefenreinigung. 
Hier kommen vorrangig Teller- oder Walzenbürsten zum Einsatz. Wobei 
mit Walzenbürsten eine bessere Tiefenreinigung zu erzielen ist. Im Ein­
gangsbereich zu angrenzenden Treppenhäusern und Räumen hält eine 
Sauberlaufzone groben Schmutz zurück. 
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1. Reinigungsintervalle: 
Die Intensität und Häufigkeit der Reinigungsintervalle ist stark abhängig 
von der Frequenz der Nutzung, der Witterungszeit und der Lage der Flä­
chen im Parkhaus. Ob einmal täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich 
gefegt oder gereinigt werden muß, kann nur flexibel für jedes einzelne 
Parkhaus in Abhängigkeit seiner örtlichen Gegebenheiten festgelegt wer­
den. Ein optimaler Reinigungsplan wird erst nach einer bestimmten Probe­
zeit aufgestellt sein. 

2. Einfahrten: 

Diese Bereiche sind aufgrund ihrer Lage und dem stark kanalisierten Ver­
kehr sehr starker Abrasion ausgesetzt. Sie sind für eine lange Haltbarkeit 
öfter von grobem Schmutz zu säubern. 

3. Winter: 
Streusalze und festes Streugut belasten Kunststoffbeschichtungen in zu­
sätzlichem Maße. Die Chloride erreichen insbesondere in pfützen über 
einen langen Zeitraum eine sehr hohe Konzentration. Matte Ober-flächen 
sind hier die Folge. Werden sie besonders im Einfahrtbereich in großen 
Mengen eingesetzt, transportieren die Kfz die Salze in alle Parkebenen. 
Hier können sie an weniger geschützten Stellen zu Betonkorrosion führen. 
Die tiefen Temperaturen führen in der kalten Jahreszeit zu einem Versprö­
den von Kunststoffen. Festes Streugut wirkt hier in stärkerem Maße abrasiv 
auf die Oberfläche. Bei der Verwendung von Räumschilden und Schnee­
pflügen sind weiche Unterkanten zu verwenden. Das Rutschen über die 
Beschichtung kann zu einem Abtrag der Kopfversiegelung auf den Kornspit­
zen führen . Fußbodenheizungen sollten auch genutzt werden. langfristig 
schont ihr Einsatz die Beschichtung sowie die Gebäudesubstanz mehr als 
die Verwendung von Streugut und Salzen. 

Bitte beachten: 
Eine konzentrierte und langanhaltende Einwirkung von Reinigungsmitteln 
sollte insbesondere auf elastischen Beschichtungen vermieden werden. 
Dies könnte sonst matte Oberflächen, erhöhte Schmutzanhaftung, Verfär­
bungen oder Reifenabdrücke zur Folge haben. Bei einer intensiven Tro­
ckenreinigung mit harten kreisenden Bürsten kann sich bei häufiger An­
wendung die Nutzungsdauer der Beschichtung verkürzen. Im Bedarfsfall ist 
an einer abgelegenen Stelle eine Probefläche anzulegen. Für die unter­
schiedlichen Anforderungen und Bedingungen an den einzelnen Objekten 
sind individuelle Prüfungen der eingesetzten Maschinen, Verfahren und 
Chemikalien auf deren Eignung sehr empfehlenswert. Die Auswahl der 
eingesetzten Maschinen ist stark von der Lage (z.B. Einscheibenmaschine 
für Treppen), Größe (z.B. Fahrflächen) der zu unterhaltenden Flächen und 
den räumlichen Gegebenheiten (z.B. Durchfahrthöhen, Gefälle) abhängig. 
Gerne unterstützen Sie dabei die Fachberater der Gerätehersteller. 
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DATENBASIS 

RECHTSHINWEISE 

Sika Deutschland GmbH 
Flooring / Waterproofing 
Kornwestheimer Straße 103-107 

70439 Stuttgart 

Deutschland 

Systemmerkblatt 

Reinigungsart eingesetzte Verfahren Verwendete 

und Maschinen Reinigungsmittel 

regelmäßiges maschinelles Kehren 

Kehren (z.B. Kärcher KMR 1250; Hako-Jonas 980) 

Periodische maschinelle Reinigung mit weichen bis Leicht alkalische 

Unterhaltsreinigung mittelharten Bürsten Reiniger (z.B. 

Scheuersaugmaschine (z.B. Kärcher Kärcher RM 75Ses; 

BR 100/250 R; Hakomatic B 910) Hako-Polyclean) 

Grundreinigung entsprechend den Herstellervorgaben: stark alkalische 

stark verschmutzter 1. Vorlegen der Reinigerflüssigkeit, Reiniger (z.B. 

Flächen 2. Mischungsverhältnis abhängig vom Kärcher RM 752; 

Grad der Verschmutzung, Hako-Cleanol-S) 

3. Einwirkzeit {i.d.R. 10 -15 Min .), 

4. Intensives Bürsten mit Scheibenbürste/ 

Bürstenwalze (z.B. Kärcher BDS 43/150 

C; BD/BR-75/140R oder Flächenreiniger 

FR 30; Hake-Super 43), 

5. Absaugung der Schmutzflotte, 

6. Nachspülen mit klarem Wasser 

Schneeberäumung maschinelle Beräumung der Einfahrt-

und Freideckbereiche (z.B. Kärcher 

KMR 1000 T; Hako-Variette 500) 

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen 
auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis auf­
grund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen. 
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung 
unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vo­
rausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unter­
schiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine 
Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis 
auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet 
werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachge­
mäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig 
und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den 
vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen . Änderungen der Produktspezifikationen blei­
ben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweili­
gen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von 
uns angefordert werden sollte, oder im Internet unter www .sika .de heruntergeladen wer­

den kann. 

Telefon: 0711/8009-0 

Telefax: 0711/8009-321 
E-Mail: info@de.sika.com 

www.sika.de 
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