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14699.1 Bauteilkatalog aﬁg

Erlduterung

Der vorliegende Bauteilkatalog enthalt die aus warmeschutztechnischer Sicht
relevanten Bauteilaufbauten und Konstruktionsvorgaben. Der Bauteilkatalog dient
der Ubersicht der aus warmeschutztechnischer Sicht relevanten Planungsgrund-

lagen der einzelnen Bauteile.

Im Bauteilkatalog werden nur Bauteile aufgefiihrt, an welche warmeschutztechni-
sche Anforderungen bestehen. Raumakustische MaRnahmen werden nur in Aus-
nahmefallen im Bauteilkatalog mit aufgefiihrt, da diese Malinahmen im Allgemeinen
raumbezogen und nicht bauteilbezogen geplant werden.

Der Fokus des Bauteilkataloges liegt auf der detaillierten Beschreibung der Kon-
struktionen und der einzelnen Bauteilschichten. Daruber hinaus werden nur die
wichtigsten Hinweise zur Ausfuhrung mit aufgenommen. Beziglich der detaillierten
Hinweise sind zwingend die detaillierten Ausarbeitungen, wie z. B. Nachweis nach
EnEV zu berticksichtigen, da diese raum- und gebaudespezifische Informationen
sowie Ausfuhrungshinweise enthalten, die im Bauteilkatalog nicht dargestellt wer-

den.

Hinsichtlich der Ausfiihrung sind des Weiteren die Vorgaben und Hinweise der bau-

aufsichtlichen Zulassungen der Bauprodukte zu beachten.

Erganzend sind die detaillierten Anforderungen und Planungsgrundlagen, z. B. Ar-
chitektur, Brandschutz, Tragwerk, Haustechnik gemaR den Ausarbeitungen der je-

weiligen Fachplaner zu bericksichtigen.

Die in den Bauteilblattern genannten zuléssigen Flachenlasten werden fir die Uber-
schlagige Dimensionierung der Estrichdicken nach DIN 18560 zugrunde gelegt.
Dies stellt keine Auslegung der Estriche unter statischen Gesichtspunkten dar, son-
dern dient der Prifung der FuRBbodenaufbauhdhen. Die tatsachlich erforderlichen
Estrichdicken und -qualitaten sind vom Objektplaner insbesondere im Hinblick auf

gegebenenfalls zu bertcksichtigende Einzellasten zu prifen.

Der Bauteilkatalog wird im beauftragten Leistungsumfang bis zur Genehmigungs-
planung erstellt und kann bei Bedarf in den weiteren Planungsphasen fortgeschrie-
ben werden. Der Bauteilkatalog dient dabei auch als Abstimmungswerkzeug, wel-

ches im beauftragten Leistungsumfang laufend fortgeschrieben wird.
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14699.1 Bauteilkatalog aﬁg

Es ist daher immer der Stand des Bauteilkataloges auf dem Deckblatt und auf den
Bauteilblattern zu beachten. Sofern die Bauteilaufbauten in die Planunterlagen des
Objektplaners Gbernommen werden und der Bauteilkatalog in den weiteren Leis-
tungsphasen nicht fortgeschrieben wird, ist zu beachten, dass ausschlie3lich die
Planunterlagen verbindlich sind und der Bauteilkatalog nicht aktuell gehalten wird.

In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass in den Bauteilblattern
»LAnforderungen und Vorgaben des Bauteils® angegeben sind. Diese stellen eine
Ubersicht der Planungsvorgaben und keinen Nachweis der Kennwerte dar. Die an-
gegebenen Bauteile sind grundsétzlich geeignet, die anzustrebenden Anforderun-
gen und Kennwerte einzuhalten. Die tatséchliche Einhaltung kann jedoch von weite-
ren Faktoren, wie z. B. Warmebruckenwirkungen etc. abh&ngen.

Der vorliegende Bauteilkatalog entspricht dem Bearbeitungsstand vom
24. Februar 2020. Im Bauteilkatalog werden bauphysikalische Kennwerte aufge-
fuhrt, die im Allgemeinen auch Grundlage des Nachweises nach EnEV sind. Im
Nachweis wird daher auf definierte Bearbeitungsstande des Bauteilkatalogs verwie-
sen. Alte Bearbeitungsstéande des Bauteilkataloges sind daher aufzubewahren, um

diese bei Bedarf mit den bauphysikalischen Nachweisen vorlegen zu kénnen.
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14699.1 Bauteilkatalog aﬁg

Berechnungsvoraussetzungen

In den Bauteilblattern werden fir die relevanten Bauteile die berechneten Warme-
durchgangskoeffizienten (U-Werte) angegeben. Die Berechnung der Warmedurch-
gangskoeffizienten erfolgt flir opake Bauteile nach dem in der aktuellen Fassung der

DIN EN ISO 6946 angegebenen Berechnungsverfahren.

Fur die transparenten Bauteile sind die Berechnungsgrundlagen zur Bestimmung
der warmeschutztechnisch relevanten Kennwerte in den jeweiligen Bauteilblattern

angegeben.

Fiur die warmedammenden Schichten sind im Allgemeinen die Bemessungswerte
der Warmeleitfahigkeiten in den Bauteilblattern angegeben, damit diese fiir die Pla-

nung und Ausschreibung tbernommen werden kénnen.

Die Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeiten fur die weiteren tblichen Baustoffe
und Materialien werden in den Bauteilaufbauten nicht angegeben. Fur die Berech-
nungen der U-Werte werden deren warmeschutztechnische Kennwerte aus
DIN 4108-4 sowie DIN EN ISO 10456 entnommen.

Bei einigen Bauteilen, insbesondere bei Gefalleddmmungen, Fenstern und Fassa-
den sind beispielhafte MalBhahmen (-kombinationen) angegeben, mit denen die
warmeschutztechnischen Anforderungswerte eingehalten werden kénnen. Sofern
von diesen Angaben abgewichen wird, so sind die warmeschutztechnischen Be-
messungswerte vom Hersteller oder der ausfiihrenden Firma nach den anerkannten
Regeln der Technik unter Berlcksichtigung aller warmeschutztechnisch relevanten
Einflisse nachzuweisen. Dabei sind insbesondere auch Befestigungsmittel, Verbin-

der, Randverbiinde etc. zu beriicksichtigen.
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14699.1

Bauteilschliissel

Bauteilkatalog

B

Fur die schnellere Auffindbarkeit von Bauteilen erhélt jedes Bauteil eine Codierung.

Die Codierung setzt sich aus nachstehenden Bauteilschliisseln zusammen:

Bauteil Code Lage gegen Code
Bodenplatte BP Erdreich ER
Trenndecke TD normal beheizt BH
Treppe TP niedrig beheizt NB
Balkon BK unbeheizt UB
Terrasse TS Auf3enluft AL
Laubengang LG Tiefgarage TG
Auf3enwand AW Traforaum TF
Innenwand W Heizzentrale HZ
Schacht ST Regenruckhaltung RR
Tar TR Sprinklerbecken SP
Tor TO

Dach DA

Fenster FF

Oberlicht/Glasdach oL

Lichtkuppel/RWA-Offnung LK

Technikfundamente TF

Sonderbauteil SO

Die Codierung ist nach folgendem Prinzip aufgebaut

BP-ER-010

Nummerierung in 10er-Schritten
Lage des Bauteils gegen

Art des Bauteils

Die Nummerierung der Bauteile in 10-er Schritten erlaubt das Einfligen von Bautei-

len ohne Veranderung der Codierung fir die bestehenden Bauteile.
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14699.1

Uberarbeitungen

Bauteilkatalog

Um die Anderungen im Zuge der Fortschreibung des Bauteilkatalogs einfach nach-

vollziehen zu kénnen, sind in folgender Tabelle die geanderten Bauteile dokumen-

tiert.
Anderungsdatum Geanderte Bauteile
24. Februar 2020 BP-ER-020 AW-ER-010 DA-AL-010 DA-AL-020 FF-AL-010
24. Februar 2020 FF-AL-020

Bei der Fortschreibung einzelner Bauteile des Bauteilkatalogs wird dieser immer in

der Gesamtheit neu verschickt, damit den Planungsbeteiligten ein konsistenter Ge-

samtkatalog vorliegt. Anderungen werden entsprechend dokumentiert.

Nurnberg, den 24. Februar 2020

Dipl.-Ing. (FH) Wolff Fulle

Geschéftsfilhrung

Dipl.-Ing. (FH) Stefan Wagner, M.Sc.

Projektleitung

Diese Ausarbeitung wurde elektronisch versandt und ist ohne Unterschrift gliltig.

Das Dokument darf weder auszugsweise noch ohne Zustimmung
der Wolfgang Sorge IfB GmbH & Co. KG an Dritte verteilt werden.
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14699.1 Bauteilkatalog

Inhaltsverzeichnis

Bodenplatten 1
BP-ER-010 Gebaudeteil Hallenbad Bestand Untergeschoss - Technikraume (normal beheizt)
Bodenplatte gegen Erdreich im Bestand 2
BP-ER-020 Gebaudeteil Hallenbad Erweiterung Untergeschoss — Technikrdume (normal beheizt)
FuBboden gegen Erdreich mit Anstrich/Beschichtung 3
AuRenwande 4

AW-ER-010 Gebaudeteil Hallenbad Erweiterung Untergeschoss Technikrdume (normal beheizt)
Auf3enwénde gegen Erdreich mit Ddmmschirze 5

AW-ER-020 Gebaudeteil Hallenbad Bestand Untergeschoss Technikrdume (normal beheizt)
Aulenwéande gegen Erdreich mit Innenddmmung 6

AW-ER-030 Gebéaudeteil Hallenbad Bestand Untergeschoss TechnikrGume (normal beheizt)
Auf3enwénde gegen Erdreich ohne Innenddmmung 7

AW-AL-010  Gebaudeteil Hallenbad Bestand und Erweiterung alle Geschosse (normal beheizt)

AuRenwéande gegen AufRenluft mit hinterlifteter Bekleidung 8
Dacher 9
DA-AL-010 Gebaudeteil Hallenbad Erweiterung Dach Uber Erdgeschoss

Warmdach - Gefallewarmedammung 10

DA-AL-020 Gebaudeteil Hallenbad Bestand Dach tber Erdgeschoss

Warmdach - geneigtes Dach 11
Tldren und Tore 12
TR-BH-010 Gebaudeteil Hallenbad Bestand und Erweiterung Erdgeschoss, Untergeschoss

Turen gegen Aul3enluft 13
Fenster/Fassaden 14

FF-AL-010 Gebaudeteil Hallenbad Bestand und Erweiterung Erdgeschoss - Ostfassade
Pfosten-Riegel-Fassade mit 3-fach Warmeschutz-Isolierverglasung und Sonnenschutz 15

FF-AL-020 Gebaudeteil Hallenbad Bestand und Erweiterung Erdgeschoss — Stid- und Westfassade
Pfosten-Riegel-Fassade mit 3-fach Sonnenschutz-Isolierverglasung ohne Sonnenschutz 16
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Datum/Stand: Planungsphase: Bearbeiter: Dokument Blatt 1
a
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14699.1 Bauteilkatalog

Bauteil

Codierung: BP-ER-010

Gebaudeteil: Gebéaudeteil Hallenbad Bestand

Position: Untergeschoss - Technikrdaume (normal beheizt)
Bauteil: Bodenplatte gegen Erdreich im Bestand

Anforderungen und Vorgaben an das Bauteil
GemaR EnEV bestehen im Bestand Anforderungen an den Warmeschutz nur bei Anderung von Bauteilen.

Bauteilbeschreibung

Aufbau von
150 mm Stahlbeton-Bodenplatte (Bestand)

Bauteilbezogene bauphysikalische Kennwerte
Warmedurchgangskoeffizient
Warmedurchlasswiderstand

Cc
1

4,2 WI(mK)
0,07 (M2K)W

Py
I

Anmerkungen

Fur die Technikraume bestehen keine Anforderungen an den Trittschallschutz der Ful3bodenkonstruktion, da diese nur zu
Wartungszwecken begangen wird. Kérperschallerzeugende Anlagen sind kdrperschallgedammt aufzustellen.

Die Abdichtung der Bodenplatte gegen Erdreich nach DIN 18533 bzw. WU-Beton-Richtlinie sowie gegebenenfalls die
Abdichtung der Technikzentrale nach DIN 18534, um im Havariefall die Ausbreitung von ausgelaufenen Flussigkeiten in
angrenzende Raume zu vermeiden, ist gesondert vom Architekten zu planen.

Anstriche oder die Beschichtungen missen entweder diffusionsoffen sein oder eine ausreichende Haftzugfestigkeit auf-
weisen, damit sich bei rickwartigem Dampfdruck keine Ablésungen oder Blasen bilden.

Sollte auf der Bodenplatte ein Estrich aufgebracht werden, so ist ein Anderungstatbestand der EnEV erfiillt und deren
Anforderungen an den Warmeschutz anzuwenden.

Datum/Stand: Planungsphase: Bearbeiter: Dokument
24. Februar 2020 Entwurfsplanung Wagner 14699_001btk_th.docx
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14699.1 Bauteilkatalog

Bauteil

Codierung: BP-ER-020

Gebaudeteil: Gebéaudeteil Hallenbad Erweiterung

Position: Untergeschoss — Technikrdume (normal beheizt)
Bauteil: FuRboden gegen Erdreich mit Anstrich/Beschichtung

Anforderungen und Vorgaben an das Bauteil
Warmedurchlasswiderstand nach DIN 4108-2
Warmedurchgangskoeffizienten nach EnEV 2016 U

Py
v

0,9 (M2K)W
0,30 W/(m2K)

I\

Bauteilbeschreibung

Aufbau von oben nach unten

=300 mm Stahlbeton-Bodenplatte aus WU-Beton
(als Teil einer wasserundurchlassigen Gesamtkonstruktion)

- - Trennschicht, z. B. 0,2 mm PE-Folie

160 mm Perimeter-Warmedammplatte aus extrudiertem Polystyrol, Anwendungstyp PB
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit Agw < 0,040 W/(mK)

- - Sauberkeitsschicht

Bauteilbezogene bauphysikalische Kennwerte
Warmedurchgangskoeffizient 0,24 W/(mz2K)
Warmedurchlasswiderstand R = 4,00 (m2K)/W

C
I

Anmerkungen

Fur die Technikraume bestehen keine Anforderungen an den Trittschallschutz der Ful3bodenkonstruktion, da diese nur zu
Wartungszwecken begangen wird. Kérperschallerzeugende Anlagen sind kdrperschallgedammt aufzustellen.

Die Abdichtung der Bodenplatte gegen Erdreich nach DIN 18533 bzw. WU-Beton-Richtlinie sowie gegebenenfalls die
Abdichtung der Technikzentrale nach DIN 18534, um im Havariefall die Ausbreitung von ausgelaufenen Flussigkeiten in
angrenzende Raume zu vermeiden, ist gesondert vom Architekten zu planen.

Anstriche oder die Beschichtungen missen entweder diffusionsoffen sein oder eine ausreichende Haftzugfestigkeit auf-
weisen, damit sich bei rickwartigem Dampfdruck keine Ablésungen oder Blasen bilden.

Datum/Stand: Planungsphase: Bearbeiter: Dokument

24. Februar 2020 Entwurfsplanung Wagner 14699_001btk_th.docx
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Datum/Stand: Planungsphase: Bearbeiter: Dokument Blatt 4
a
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14699.1 Bauteilkatalog

Bauteil

Codierung: AW-ER-010

Gebaudeteil: Gebéaudeteil Hallenbad Erweiterung

Position: Untergeschoss Technikrdume (normal beheizt)
Bauteil: AuRenwéande gegen Erdreich mit Dammschirze

Anforderungen und Vorgaben an das Bauteil
Warmedurchlasswiderstand nach DIN 4108-2
Warmedurchgangskoeffizienten nach EnEV 2016 U

Py
v

1,2 (m2K)W
0,30 W/(m2K)

I\

Bauteilbeschreibung
Aufbau von auR3en nach innen

160 mm Perimeter-Warmedadmmplatte aus extrudiertem Polystyrol, Anwendungstyp PW
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit Agw < 0,041 W/(mK)
als Dammschurze bis Unterkante Fundament.

2250 mm Stahlbeton-Wand aus WU-Beton

Bauteilbezogene bauphysikalische Kennwerte

Warmedurchgangskoeffizient U = 0,25 W/(m3K)
Warmedurchlasswiderstand R = 3,90 (m2K)/W
Anmerkungen

Die Abdichtung der AuBenwéande gegen Erdreich nach DIN 18533 bzw. WU-Beton-Richtlinie ist gesondert vom Architek-
ten zu planen.

Die Licht-/Luftschachte im Bereich von warmegedammten Wé&nden sind thermisch vom Geb&ude zu trennen.
Im Sockelbereich ist eine UV-Schutzschicht vorzusehen.
Gegebenenfalls erforderliche mechanische Befestigungen sind warmebriickenfrei auszufuhren.

Datum/Stand: Planungsphase: Bearbeiter: Dokument
Blatt 5
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14699.1 Bauteilkatalog

Bauteil

Codierung: AW-ER-020

Gebaudeteil: Gebéaudeteil Hallenbad Bestand

Position: Untergeschoss Technikrdume (normal beheizt)
Bauteil: AuRRenwéande gegen Erdreich mit Innendammung

Anforderungen und Vorgaben an das Bauteil
Warmedurchlasswiderstand nach DIN 4108-2
Warmedurchgangskoeffizienten nach EnEV 2016 U

Py
v

1,2 (m2K)W
0,30 W/(m2K)

I\

Bauteilbeschreibung
Aufbau von auR3en nach innen

160 mm Perimeter-Warmedammplatte aus extrudiertem Polystyrol, Anwendungstyp PW
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit Agw < 0,041 W/(mK)
als Dammschurze bis 1 Meter unter Gelandeoberkante.

- - Abdichtung nach DIN 18533
=250 mm Stahlbeton-Wand (Bestand)

20 mm Warmedammplatten aus expandiertem Polystyrol (Bestand)
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit Agy < 0,040 W/(mK)

Bauteilbezogene bauphysikalische Kennwerte

Warmedurchgangskoeffizient U = 0,22 W/(m3K)
Warmedurchlasswiderstand R = 4,40 (m2K)/W
Anmerkungen

Die Abdichtung der AuBenwénde gegen Erdreich nach DIN 18533 bzw. WU-Beton-Richtlinie ist gesondert vom Architek-
ten zu planen.

Die Licht-/Luftschachte im Bereich von warmegedadmmten Wé&nden sind thermisch vom Geb&aude zu trennen
Im Sockelbereich ist eine UV-Schutzschicht vorzusehen.
Gegebenenfalls erforderliche mechanische Befestigungen sind warmebriickenfrei auszufuhren.

Datum/Stand: Planungsphase: Bearbeiter: Dokument
Blatt 6
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14699.1 Bauteilkatalog

Bauteil

Codierung: AW-ER-030

Gebaudeteil: Gebéaudeteil Hallenbad Bestand

Position: Untergeschoss Technikrdume (normal beheizt)
Bauteil: AuRRenwéande gegen Erdreich ohne Innenddmmung

Anforderungen und Vorgaben an das Bauteil
Warmedurchlasswiderstand nach DIN 4108-2
Warmedurchgangskoeffizienten nach EnEV 2016 U

Py
v

1,2 (m2K)W
0,30 W/(m2K)

I\

Bauteilbeschreibung
Aufbau von auR3en nach innen

160 mm Perimeter-Warmedammplatte aus extrudiertem Polystyrol, Anwendungstyp PW
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit Agw < 0,041 W/(mK)
als Dammschurze bis 1 Meter unter Gelandeoberkante.

- - Abdichtung nach DIN 18533
=250 mm Stahlbeton-Wand (Bestand)

Bauteilbezogene bauphysikalische Kennwerte

Warmedurchgangskoeffizient U = 0,25 W/(m3K)
Warmedurchlasswiderstand R = 3,90 (m2K)/W
Anmerkungen

Die Abdichtung der AuRenwande gegen Erdreich nach DIN 18533 bzw. WU-Beton-Richtlinie ist gesondert vom Architek-
ten zu planen.

Die Licht-/Luftschéchte im Bereich von warmegedammten Wanden sind thermisch vom Gebé&ude zu trennen
Im Sockelbereich ist eine UV-Schutzschicht vorzusehen.
Gegebenenfalls erforderliche mechanische Befestigungen sind warmebrickenfrei auszufihren.

Datum/Stand: Planungsphase: Bearbeiter: Dokument
Blatt 7
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Bauteil

Codierung: AW-AL-010

Gebaudeteil: Gebéaudeteil Hallenbad Bestand und Erweiterung

Position: alle Geschosse (normal beheizt)

Bauteil: AuRRenwéande gegen AuRRenluft mit hinterlifteter Bekleidung

Anforderungen und Vorgaben an das Bauteil
Warmedurchlasswiderstand nach DIN 4108-2
Warmedurchgangskoeffizienten nach EnEV 2016 U

Py
v

1,2 (M2K)W
0,24 W/(m2K)

I\

Bauteilbeschreibung
Aufbau von auR3en nach innen

- - Bekleidung
220 mm HinterlUftung

200 mm Warmedammplatten aus Mineralwolle
Anwendungstyp WAB
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit Agw < 0,032 W/(mK)

2200 mm Stahlbetonwand

Bauteilbezogene bauphysikalische Kennwerte

Warmedurchgangskoeffizient inklusive AUy < 0,05 W/(m2K) 0,20 W/(m2K)
Warmedurchlasswiderstand R = 6,34 (m2K)/W

c
|

Anmerkungen

Die Befestigung der Warmedammplatten muss so erfolgen, dass sich durch mégliche Befestigungsmittel kein nachteiliger
Einfluss auf den Warmedurchgangskoeffizienten ergibt.

Fur die Befestigung der Bekleidung ist eine geeignete thermische Trennung vorzusehen. Der Korrekturwert fir die
Warmebriickenwirkung der Unterkonstruktion sowie der Dammstoffbefestigung darf in der Summe AUwsg < 0,05 W/(m2K)
nicht tberschreiten, was in der Regel im Vergleich zu derzeit Ublichen Maf3nahmen eine verbesserte thermische
Trennung bedeutet. Der Wert ist spatestens vor Beginn der Fassadenarbeiten von der ausfiihrenden Firma schriftlich
nachzuweisen. Alternativ ist unter Berilicksichtigung der Befestigung der Bekleidung ein Gesamt-Wéarmedurchgangs-
koeffizient nach DIN EN ISO 6946 von U < 0,22 W/(m2K) von der ausfuhrenden Firma schriftlich nachzuweisen.

Fur die Hinterliftung der Fassadenbekleidung sind die Vorgaben der DIN 18516 zu beachten. Fir die Be- und Entluf-
tungsoffnungen ist ein Nettoquerschnitt am GebaudefuR3punkt und am Dachrand von jeweils mindestens 50 cm? je Meter
Wandlange vorzusehen.

Datum/Stand: Planungsphase: Bearbeiter: Dokument
Blatt 8
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Datum/Stand: Planungsphase: Bearbeiter: Dokument Blatt 9
a
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14699.1 Bauteilkatalog

Bauteil

Codierung: DA-AL-010

Gebaudeteil: Gebéaudeteil Hallenbad Erweiterung
Position: Dach uber Erdgeschoss

Bauteil: Warmdach - Gefallewarmedammung

Anforderungen und Vorgaben an das Bauteil

Warmedurchlasswiderstand nach DIN 4108-2 R
Warmedurchgangskoeffizienten nach EnEV 2016 U

1,2 (m2K)yw
0,20 W/(m2K)

IN IV

Bauteilbeschreibung
Aufbau von oben nach unten

- - Dachaufbau mit extensiver Begriinung gemafd Angabe Landschaftsplaner
- - Trennlage und Schutzvlies

- - Bitumindse Abdichtung nach DIN 18531 und Flachdachrichtlinien
durchwurzelungsfest nach FLL-Richtlinie

> 240 mm Geféllewdrmedammung (= 2 %) aus Schaumglas, Anwendungstyp DAA
mittlere wirksame Dicke d,, = 200 mm, Mindestdicke di, = 80 mm

Bemessungswert der Wéarmeleitfahigkeit Agy < 0,037 W/(mK)
vollfugig und vollflachig in Heil3bitumen eingeschwemmt

>120 mm Trapezprofil

Bauteilbezogene bauphysikalische Kennwerte

Warmedurchgangskoeffizient U = 0,15 W/(m3K)
Warmedurchlasswiderstand am Tiefpunkt der Gefalleddmmung R = 2,16 (m2K)/W
Warmedurchlasswiderstand im Mittel R = 6,49 (m2K)/W

Anmerkungen

Die Dachabdichtung sollte mit einem Gefélle von mindestens 2 % zu den Dacheinlaufen ausgefuhrt werden. Am Gefélle-
tiefpunkt muss die Dammstoffdicke mindestens 80 mm betragen.

Bei Ausfiihrung einer Gefalledammung entspricht die oben angegebene Dammestoffdicke der warmeschutztechnisch
wirksamen mittleren Dammstoffdicke. Es ist zu beachten, dass erfahrungsgeman eine um rund 2 cm dickere, geometri-
sche mittlere Dammstoffdicke erforderlich ist, um die warmeschutztechnischen Anforderungen einzuhalten. Die Einhal-
tung des erforderlichen Warmedurchgangskoeffizienten muss vom Hersteller bzw. der ausfihrenden Firma anhand des
realen Gefélleplans nachgewiesen werden.

Die Abdichtung der Dachflache nach DIN 18531 und Flachdachrichtlinie ist gesondert vom Architekten zu planen.
Die Dachabdichtung muss durchwurzelungsfest gemaf der FLL-Richtlinie sein.

Die Flachdachaufkantungen bzw. Attiken mussen auf3enseitig mit der Regeldammstoffdicke der Fassadenddmmung,
die Ober- und die Innenseite mit mind. 10 cm geddmmt oder thermisch getrennt ausgefihrt werden.

Die Windsogsicherung ist Giber Auflast bzw. warmebrickenfrei mittels mechanischer Befestigung vorzusehen.
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14699.1

Bauteil

Codierung:
Gebaudeteil:
Position:
Bauteil:

Anforderungen und Vorgaben an das Bauteil

DA-AL-020

Gebaudeteil Hallenbad Bestand

Bauteilkatalog

Dach uber Erdgeschoss

Warmdach - geneigtes Dach

Warmedurchlasswiderstand nach DIN 4108-2
Warmedurchgangskoeffizienten nach EnEV 2016

Bauteilbeschreibung

Aufbau von oben nach unten

> 240 mm

> 120 mm

Dachaufbau mit extensiver Begriinung gemafd Angabe Landschaftsplaner

Trennlage und Schutzvlies

Bitumindse Abdichtung nach DIN 18531 und Flachdachrichtlinien

durchwurzelungsfest nach FLL-Richtlinie

Schaumglas-Warmedammplatten, Anwendungstyp DAA
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit Agy < 0,037 W/(mK)
vollfugig und vollflachig in Heil3bitumen eingeschwemmt

Trapezprofil, geneigt

Bauteilbezogene bauphysikalische Kennwerte
Warmedurchgangskoeffizient
Warmedurchlasswiderstand am Tiefpunkt der Gefalledammung

Anmerkungen
Die Dachabdichtung sollte mit einem Gefélle von mindestens 2 % zu den Dacheinlaufen ausgefuhrt werden.
Die Abdichtung der Dachflache nach DIN 18531 und Flachdachrichtlinie ist gesondert vom Architekten zu planen.

Die Dachabdichtung muss durchwurzelungsfest gemaf der FLL-Richtlinie sein.

IN IV

1,2 (m2K)yw
0,20 W/(m2K)

0,15 W/(m2K)
6,49 (M2K)W

Die Windsogsicherung ist Giber Auflast bzw. warmebrickenfrei mittels mechanischer Befestigung vorzusehen.
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14699.1 Bauteilkatalog

Turen und Tore
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14699.1 Bauteilkatalog

Bauteil

Codierung: TR-BH-010

Gebaudeteil: Gebéaudeteil Hallenbad Bestand und Erweiterung
Position: Erdgeschoss, Untergeschoss

Bauteil: Tiren gegen AulZenluft

Anforderungen und Vorgaben an das Bauteil
Warmedurchgangskoeffizienten nach EnEV 2016 Upb <= 1,8 W/(mZK)

Bauteilbeschreibung
Konstruktion

Wéarmegedammte und thermisch getrennte Turkonstruktion
Bemessungswert des Warmedurchgangskoeffizienten der Tir gemaf DIN EN ISO 10077-1
bzw. DIN 4108-4 oder nach technischen Produktspezifikationen Up < 1,8 W/(m2K)

Bauteilbezogene bauphysikalische Kennwerte
Warmedurchgangskoeffizient U = 1,8 W/(m3K)

Anmerkungen

Hinsichtlich der Luftdichtheit der Anschliisse an das Gebaude sowie der Funktionsfugen der Turen sind die detaillierten
Hinweise im Nachweis nach EnEV zu beachten.

Um dauerhaft wiederkehrende, unkontrollierbare Zugerscheinungen sowie hohe Warmeverluste zu vermeiden, werden in
Eingangsbereichen empfohlen, Windfange mit mdéglichst dichtschlielenden Tiren sowie beheizter Luftschleieranlage
auszubilden. Die Tirebenen sollten zudem maéglichst weit voneinander entfernt sein.

Datum/Stand: Planungsphase: Bearbeiter: Dokument
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14699.1 Bauteilkatalog

Fenster/Fassaden
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14699.1 Bauteilkatalog
Bauteil
Codierung: FF-AL-010
Gebaudeteil: Gebéaudeteil Hallenbad Bestand und Erweiterung
Position: Erdgeschoss - Ostfassade
Bauteil: Pfosten-Riegel-Fassade mit 3-fach Warmeschutz-Isolierverglasung und Sonnenschutz

Anforderungen und Vorgaben an das Bauteil

Warmedurchgangskoeffizienten nach EnEV 2016 Uaw <= 1,5 W/(m2K)

Bauteilbeschreibung und Kennwerte

Rahmen Thermisch getrennte Metall-Pfosten-Riegel-Konstruktion
Bemessungswert des Warmedurchgangskoeffizienten gemar
DIN EN ISO 10077-1 bzw. DIN 4108-4, einschlief3lich
Schraubeneinfluss AU nach DIN EN ISO 12631:

Thermisch getrennte Metall-Rahmenprofile
Bemessungswert des Warmedurchgangskoeffizienten gemar
DIN EN I1SO 10077-1 bzw. DIN 4108-4: Us

Warmeschutztechnisch verbesserter Einsatzblendrahmen
Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient geman
DIN EN I1SO 12631, Tabellen D6/D7:

3-fach-Warmeschutz-Isolierverglasung
Bemessungswert des Warmedurchgangskoeffizienten gemarn
DIN EN I1SO 10077-1 bzw. DIN 4108-4:

Warmeschutztechnisch verbesserter Abstandhalter
Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient fir Verglasungen in
Pfosten und Riegeln gem&R DIN EN ISO 12631, Tabelle D.2:

Warmeschutztechnisch verbesserter Abstandhalter
Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient fur Verglasungen in

Un/Ut € 1,2 W/(m2K)
Einsatzelemente

IN

1,2 W/(m2K)
w < 0,05 W/(mK)
Verglasung

Ug < 0,60 W/(m2K)

Wmgtg < 0,06 W/(mK)

Rahmen gemaR DIN EN ISO 12631, Tabelle D.4:
Empfehlung an den langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient
Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung gemaR DIN EN 410:

Wig < 0,06 W/(mK)
Wrg < 0,035 W/(mK)
g = 0,50 +0,03

Bemessungswert des Warmedurchgangskoeffizienten der Gesamtkon-
struktion der Pfosten-Riegel-Fassade (Rahmenanteil rund 20 %), gemani
DIN EN ISO 12631 bzw. DIN 4108-4:

Fassade gesamt

Ucw £ 1,0 W/(m2K)

Sonnenschutz AuRenliegender hinterliifteter Sonnenschutz

in Form eines Lamellen-Raffstores

Abminderungsfaktor in Anlehnung an DIN EN ISO 52022-1 in vollsténdig

geschlossenem Zustand in Kombination mit oben beschriebener

Verglasung: F. = 0,30
Anmerkungen

Fir den Nachweis nach EnEV sind die Kennwerte Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung, Warmedurchgangskoef-
fizient des Fensters und Abminderungsfaktor des Sonnenschutzes maf3gebend. Die oben genannten Einzelkomponenten
stellen eine exemplarische Kombination dar, mit der die Einhaltung der Anforderungen mdglich ist. Der Nachweis der
Einhaltung dieser drei maf3geblichen Kennwerte muss auf Basis der zur Ausfiihrung vorgesehenen Komponenten durch
die ausfiihrende Firma bzw. die Herstellerfirma vor Ausfiihrung der Arbeiten schriftlich erbracht werden.

Fur den Nachweis der oben genannten Kennwerte sind alle warmeschutztechnisch relevanten Einfliisse zu beriicksichti-
gen. Hierzu sind die detaillierten Hinweise im Nachweis nach EnEV zu beachten.

Samtliche oben genannten Anforderungswerte sind im Mittel Gber die betreffenden Fensterkonstruktionen bzw. die Ein-
zelkomponenten einzuhalten.

Hinsichtlich der Luftdichtheit der Anschlisse an das Gebdude sowie der Funktionsfugen der Fenster sind die detaillierten
Hinweise im Nachweis nach EnEV zu beachten.
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14699.1

Bauteil

Codierung:
Gebaudeteil:
Position:
Bauteil:

Bauteilkatalog

FF-AL-020
Gebéaudeteil Hallenbad Bestand und Erweiterung
Erdgeschoss — Siid- und Westfassade

Pfosten-Riegel-Fassade mit 3-fach Sonnenschutz-Isolierverglasung ohne Sonnenschutz

Anforderungen und Vorgaben an das Bauteil
Warmedurchgangskoeffizienten nach EnEV 2016

Bauteilbeschreibung und Kennwerte

Rahmen

Einsatzelemente

Verglasung

Fassade gesamt

Sonnenschutz

Anmerkungen

Thermisch getrennte Metall-Pfosten-Riegel-Konstruktion
Bemessungswert des Warmedurchgangskoeffizienten gemar
DIN EN ISO 10077-1 bzw. DIN 4108-4, einschlief3lich
Schraubeneinfluss AU nach DIN EN ISO 12631:

Thermisch getrennte Metall-Rahmenprofile
Bemessungswert des Warmedurchgangskoeffizienten gemar
DIN EN I1SO 10077-1 bzw. DIN 4108-4:

Warmeschutztechnisch verbesserter Einsatzblendrahmen
Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient geman
DIN EN I1SO 12631, Tabellen D6/D7:

3-fach- Sonnenschutz -Isolierverglasung
Bemessungswert des Warmedurchgangskoeffizienten geman
DIN EN I1SO 10077-1 bzw. DIN 4108-4:

Warmeschutztechnisch verbesserter Abstandhalter

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient fir Verglasungen in

Pfosten und Riegeln gemaR DIN EN ISO 12631, Tabelle D.2:
Warmeschutztechnisch verbesserter Abstandhalter

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient fur Verglasungen in

Rahmen gemaR DIN EN ISO 12631, Tabelle D.4:

Empfehlung an den langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient
Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung gemaR DIN EN 410:
Bemessungswert des Warmedurchgangskoeffizienten der Gesamtkon-

UCW

struktion der Pfosten-Riegel-Fassade (Rahmenanteil rund 20 %), gemani

DIN EN ISO 12631 bzw. DIN 4108-4:

Auf3enliegender hinterlufteter Sonnenschutz
in Form eines Lamellen-Raffstores

Abminderungsfaktor in Anlehnung an DIN EN 1SO 52022-1 in vollsténdig

geschlossenem Zustand in Kombination mit oben beschriebener

Verglasung:

< 1,5 WI(mK)

Un/U < 1,2 W/(m2K)

IN

Ur < 1,2 W/(m2K)
@< 0,05 W/(mK)
Ug < 0,60 W/(m2K)

Wmgtg < 0,06 W/(mK)

Wig < 0,06 W/(mK)
Wrg < 0,035 W/(mK)
g < 0,30

Ucw £ 1,0 W/(m2K)

F. = 0,30

Fir den Nachweis nach EnEV sind die Kennwerte Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung und Warmedurchgangs-
koeffizient des Fensters mal3gebend. Die oben genannten Einzelkomponenten stellen eine exemplarische Kombination
dar, mit der die Einhaltung der Anforderungen mdglich ist. Der Nachweis der Einhaltung dieser zwei maRgeblichen
Kennwerte muss auf Basis der zur Ausfiihrung vorgesehenen Komponenten durch die ausfiihrende Firma bzw. die Her-
stellerfirma vor Ausfiihrung der Arbeiten schriftlich erbracht werden.

Fur den Nachweis der oben genannten Kennwerte sind alle warmeschutztechnisch relevanten Einfliisse zu beriicksichti-
gen. Hierzu sind die detaillierten Hinweise im Nachweis nach EnEV zu beachten.
Samtliche oben genannten Anforderungswerte sind im Mittel Gber die betreffenden Fensterkonstruktionen bzw. die Ein-
zelkomponenten einzuhalten.

Hinsichtlich der Luftdichtheit der Anschlisse an das Gebdude sowie der Funktionsfugen der Fenster sind die detaillierten
Hinweise im Nachweis nach EnEV zu beachten.
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