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Akustikdecke
Lamellas 5cm dick, Achsabstand 
22,5cm, UK variiert
s. Decken Details

3 Rauchabzugsöffnungen im Bereich der 
Schwimmhalle

Lichte Querschnitt: 3x 2,088m² = 6,264m²
(mind. 6 m² erforderlich)

Aufstellort nach Ausführungsplan 
A02-403 Grundriss DA-Neu - Übersicht

Keramik Fassade hinterlüftet
z.B. NBK Terracotta - TERRART - 
SONDERFORMTEIL
Farbe: dunkel grau

Wärmedammplatten aus 
Mineralwolle, 200mm
λ≤0.032 W/mK
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120 mm Wärmedämmung 
(Mineralwolle-Baustoffklasse A1) 

Bitumen-Anschlussblech
(umlaufend an Kranz)

Bestellmaß 1500

alle sichtbaren Profile der Kuppel
in RAL 9016 - Verkehrsweiß

PVC weiß

JET-SKYSIGHT
Durchsturzsicher
3-fach Iso-Glas
Ug-Wert≤ 0,7 W/m2K 
gem. DIN EN 673

Sickenfüller aus
nichtbrennbarer Dämmung

Trapezblech (RAL beschichtet C4 lang)
150 mm
T150.1, t=1,25mm
Befestigung am Stahlbeton ist vom 
Auftragnehmer eigenverantwortlich zu planen 

Akustikplatten, zB. Pinta 
Phonestop V in 
Direktmontage

Gefälle min. 2%

Holzwerkstoffplatte ca. 3cm
mit Dämmstoffplatten aus EPS

Abdeckprofil, RAL 7016
anthrazitgrau

Dämmstoffkeil 6x6cm
aus zB. Mineralfaser

Wärmedämmung aus 
Schaumglas, vollfugig und 
vollflächig in Heißbeitumen 
eingeschwemmt, wasser- und 
dampfdicht, zB. Foamglas T3
+ Platten in 2 Lagen

Stahl Z-Profil

FPO-Dachbahn mechanisch fixiert
Beanspruchklasse: IA
Eigentschaftsklasse: E1
Anwendungsklasse K2
Farbe: mittel- bis dunkelgrau

Heißbitumen

OK im 
Schräg

+4,58
+4,55

Metall-Aufsetzkranz
Iso-Therm AK (40)
in RAL 9016 - Verkehrsweiß
Nenngröße ULW 150cm x 180cm

Kantteile als Randabschluss
Unterkonstruktion für Aufsetzkranz
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3 mm kaltselbstklebende Elastomerbitumen 
Dampfsperrbahn, sd > 1.500 m,
oberseitig mit Thermstreifen aus 
wärmeaktivierbarem Selbstklebebitumen zum 
Verkleben der Dämmung

KA-54 / 350-K-BSY+
230VAC - 52VA
45W/75VA
350mm Hub

verdecke Verkabelung

Thermische Trennung

Dampfsperre
Profilfüller

50 200 200 110

Zement-Ausgleichsmasse

Thermische Trennung

Wechselträger als Quadratrohr von 
Binder zu Binder vorsehen QR120/6.3 
Alternativ Systemlösung RWA Hersteller
Leistungsumfang AN
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