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Attika Ost
Vorgehangte Keramik Fassade auf
warmebriickenarmer, korrosionsbestandig
UK
N d hinterliftet
Stark profilierte Terracotta-Platten mit
unterschiedlichen Querschnitten, d=50mm,
vertikal montiert.
Oberflache: glasiert, dunkel braun.
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WLG 032
Anwendungstyp WAB
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Akustik Paneel AN (Bestand)
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Warmebank I AQ5-103
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| Vorgehangte Keramik Fassade auf
o warmebriickenarmer,
& korrosionsbestandig UK
hinterliiftet
- Warmedammplatten aus Mineralwolle, 270m
S WLG 032
N / Anwendungstyp WAB
|
| Ubergang VHF - WDVS
R — mit Abschluss Profil
-3,30
Liftung-Insektenschutz
2 10
WDVS Oberputz mit
) Glasfasergewebe +
Gewebespachtelung
‘ 10 mm
i Fenster neu
1,01x0,66 m
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| — Metallbau Fassade
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AN geklebt
0 Sockelplatte (bis min. 300mm iiber GOK)
AN _— auf Abdichtung gemaf DIN 18533
oL Spritzschutzstreifen
StB Wand A : :
Lse/ /| Breite: .
(Bestand) 08 _Breite: min 30
S / Noppenbahn als Schutzschicht
RIS / bis UK Fundament
/i/ / /i/i ! Perimeter-Warmedammungplatte
-6,06 s ~/ aus extrudierem Polystyrol, 160mm
N 2 A, ' Anwendungstyp PW, WLG 041
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Kies-Sand-
Gemisch

Baugrube
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Vorgehangte Keramik Fassade auf

warmebriickenarmer,

korrosionsbestandig UK

hinterlUftet

Stark profilierte Terracotta-Platten N
mit unterschiedlichen Querschnitten, e

d=50mm, vertikal montiert.

Oberflache: glasiert, dunkel braun. L
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WLG 032
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Akustik-
Lamellendecke

Mosaik-Wand der
Olympischen Spiele '72
abbauen, reinigen und
wieder aufbauen
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Ubergang VHF - WDVS
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Sockelplatte
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Spritzschutzstreifen
Breite: min. 30

Schutzschichte (z.B.
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Mosaik-Wand der
Olympischen Spiele '72
abbauen, reinigen und
wieder aufbauen
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Attika Nord

Vorgehangte Keramik Fassade auf
warmebrickenarmer, korrosionsbestandig

UK
hinterlUftet

Stark profilierte Terracotta-Platten mit
unterschiedlichen Querschnitten, d=50mm,

vertikal montiert.

Oberflache: glasiert, dunkel braun.
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