FPO-Dachbahn mechanisch fixiert
Beanspruchklasse: IA
Eigentschaftsklasse: E1
Anwendungsklasse K2

Farbe: mittel- bis dunkelgrau

JET-SKYSIGHT
Durchsturzsicher
3-fach Iso-Glas

Ug-Wert< 0,7 W/m2K
gem. DIN EN 673

PVC wejly

KA-54 / 350-K-BSY+
230VAC - 52VA

W

J=3 45W/T5VA
== 350mm Hub
—— Heilbitumen

—=— Dampfsperre

verdecke Verkabelung

Kantteile als Randabschluss
Unterkonstruktion fiir Aufsetzkranz

Sickenflller aus
nichtbrennbarer Dammung

Warmedammung aus
Schaumglas, vollfugig und
vollflachig in HeiRbeitumen
eingeschwemmt, wasser- und
dampfdicht, zB. Foamglas T3
+ Platten in 2 Lagen

3 Rauchabzugsoéffnungen im Bereich der
Schwimmbhalle

Lichte Querschnitt: 3x 2,088m? = 6,264m?
(mind. 6 m? erforderlich)

Aufstellort nach Ausfiihrungsplan
A02-403 Grundriss DA-Neu - Ubersicht

Abdeckprofil, RAL 7016
anthrazitgrau

Holzwerkstoffplatte ca. 3cm

alle sichtbaren Profile der Kuppel
in RAL 9016 - Verkehrsweif}

Beste!

Bitumen-Anschlussblech
(umlaufend an Kranz)

120 mm Warmedammung

(Mineralwolle-Baustoffklasse A1)

Metall-Aufsetzkranz
Iso-Therm AK (40)
in RAL 9016 - Verkehrsweil}

NenngréRe ULW 150cm x 180cm

imaf 1500

Wechseltréager als Quadratrohr von
Binder zu Binder vorsehen QR120/6.3

Stahl Z-Profil

Dammestoffkeil 6x6cm

Leistungsumfang AN
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Gefalle min. 2%

BAUVORHABEN:

Sanierung Hallenbad
Ebersberg

BAUHERR

Stadt Ebersberg
Marienplatz 1 85560
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Trapezblech (RAL beschichtet C4 lang) 7/~ Schrag
150 mm 7
T150.1, t=1,25mm
Befestigung am Stahlbeton ist vom g
Auftragnehmer eigenverantwortlich zu planen g
7
Zement-Ausgleichsmasse j 4
3 mm kaltselbstklebende Elastomerbitumen 7
Dampfsperrbahn, sd > 1.500 m, 7
oberseitig mit Thermstreifen aus 7
warmeaktivierbarem Selbstklebebitumen zum 7
Verkleben der Dammung i
Keramik Fassade hinterliftet Y 200 110
z.B. NBK Terracotta - TERRART - 55
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A14-206-AP0 Rauchabzug

CAD REF NAME:
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