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Stb. Außenwand Bestand

Vorgehängte Keramik Fassade 
auf wärmebrückenarmer, 
korrosionsbeständig UK
hinterlüftet, Farbe: dunkel grau

Wärmedammplatten aus 
Mineralwolle, 200mm
λ≤0.032 W/mK

Holzwerkstoffplatte ca. 3cm
mit Dämmstoffplatten aus EPS

Abdeckprofil, RAL 7016
anthrazitgrau

Dämmstoffkeil 6x6cm
aus zB. Mineralfaser

Trapezblech (RAL 
beschichtet C4) 150 mm
T150.1, t=1,25mm

250 200 110110

Stahlblech Z-Profil

Wärmedämmung aus Schaumglas, 
vollfugig und vollflächig in 
Heißbitumen eingeschwemmt, 
wasser- und dampfdicht, zB. 
Foamglas T3+ Platten in 2 Lagen

FPO-Dachbahn mechanisch fixiert
Beanspruchklasse: IA
Eigentschaftsklasse: E1
Anwendungsklasse K2
Farbe: mittel- bis dunkelgrau

Gefälle min. 2%

OK variiert
Ansichtverlauf im Schräg
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3 mm kaltselbstklebende 
Elastomerbitumen 
Dampfsperrbahn, sd > 1.500 m,
oberseitig mit Thermstreifen 
aus wärmeaktivierbarem 
Selbstklebebitumen zum 
Verkleben der Dämmung

Thermische Trennung

Profilfüller abgeschnitten

Thermische Trennung

Zement-Ausgleichsmasse

40
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Dampfsperre

120

Befestigung am Stahlbeton ist 
vom Auftragnehmer 
eigenverantwortlich zu planen
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Stb. Außenwand Bestand
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OK im 
Schräg

Vorgehängte Keramik Fassade 
auf wärmebrückenarmer, 
korrosionsbeständig UK
hinterlüftet, Farbe: dunkel grau

Wärmedammplatten aus 
Mineralwolle, 200mm
λ≤0.032 W/mK

Trapezblech (RAL beschichtet 
C4 lang) 150 mm
T150.1, t=1,25mm

+4,55

+4,58

Akustikplatten, zB. Pinta 
Phonestop V in 
Direktmontage

Holzwerkstoffplatte ca. 3cm
mit Dämmstoffplatten aus EPS

Abdeckprofil, RAL 7016
anthrazitgrau

Dämmstoffkeil 
6x6cm
aus zB. Mineralfaser

Wärmedämmung aus Schaumglas, 
vollfugig und vollflächig in 
Heißbeitumen eingeschwemmt, 
wasser- und dampfdicht, zB. 
Foamglas T3+ Platten in 2 Lagen

Gefälle min. 2%

Stahl Z-Profil

Profilfüller abgeschnitten
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120 200 110FPO-Dachbahn mechanisch fixiert
Beanspruchklasse: IA
Eigentschaftsklasse: E1
Anwendungsklasse K2
Farbe: mittel- bis dunkelgrau
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3 mm kaltselbstklebende 
Elastomerbitumen Dampfsperrbahn, 
sd > 1.500 m,
oberseitig mit Thermstreifen aus 
wärmeaktivierbarem 
Selbstklebebitumen zum Verkleben der 
Dämmung

20Thermische Trennung

Profilfüller

Thermische Trennung

Zement-Ausgleichsmasse

+5,29
+5,30

+5,16

Dampsfperre

Befestigung am Stahlbeton ist 
vom Auftragnehmer 
eigenverantwortlich zu planen 
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A14-202-AP0 Attika - Nord und Ost

Attika - Nord und Ost

A14-202-AP0 Attika - Nord und Ost.dwg

29Ausführung EBE

Sanierung Hallenbad
Ebersberg

Marienplatz 1 85560 Ebersberg
Stadt Ebersberg

Ebersberg
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