
24

+2,47

+2,30
Sonnenschutz Kasten
150x150 mm+Hinterdämmung min. 80mm 
Vorbautextilscreen, stranggepresster 
Aluminiumkasten mit texilem Behang

Außenliegender hinterlüfteter Sonnenschutz 
als Vorbautextilscreen mit Führungsschiene
Behang: flexibles Gewebe aus OVC ummantelten 
Glasfasergarnen

Hochwärmegedämmtes selbsttragendes 
Aluminium Fassaden-System
Pfosten-Riegel Fassade mit 3-fach 
Wärmeschutz-Isolierverglasung
Ansichtsbreite: 60mm

110200200

Wärmedammplatten aus Mineralwolle, 200mm
Anwendungstyp WAB
WLG 032

Edelstahl/Aluminium Unterkonstruktion
System aus vertikalen und horizontalen 
Tragprofilen

Vorgehängte Keramik Fassade auf 
wärmebrückenarmer, korrosionsbeständig UK
hinterlüftet

Stark profilierte Terracotta-Platten mit 
unterschiedlichen Querschnitten, d=50mm, 
vertikal montiert.

Oberfläche: glasiert, dunkel braun.

66
0

Hochwärmegedämmtes Aluminium
Fenster-System
75mm Grundbautiefe
1,01m x 0,66m

BRH -4,59

-3,92

WDVS Oberputz mit 
Glasfasergewebe + 
Gewebespachtelung,10 mm

Wärmedammplatten aus 
Mineralwolle, 200mm
WLG 032
Anwendungstyp WAB
geklebt

Fensterbankabdeckung
Aluminium 2mm, ALMG3
RAL 7016

StB-Wand
(Bestand)

-4,58

-4,53

59
0

37
0

30
0

Perimeter-Wärmedämmung
aus extrudiertem Polystyrol, 160mm
Anwendungstyp PW, WLG 041

-5,24

Spritzschutzstreifen
Breite: min. 300mm

Sockelplatte (bis 
min 300mm ü. GOK)

10 200 250

WDVS bis
-3,30m

StB-Wand
(Bestand)

Wärmedammplatten aus Mineralwolle, 200mm
WLG 032
Anwendungstyp WAB

Dämmkeil

Dichtungsschlämme min. 
5cm über Gelände-OK

Schutzschicht (z.B. 
vlieskaschierte Noppenbahn)

60

Abdichtung gemäß DIN 1833

-2,85

-3,07

-3,30

Wärmedammplatten aus Mineralwolle, 200mm
Anwendungstyp WAB
WLG 032

Übergang VHF - WDVS
mit Abschluss Profil

110 200 250

WDVS bis -3,30

Vorgehängte Keramik Fassade auf 
wärmebrückenarmer, korrosionsbeständig UK
hinterlüftet

Stark profilierte Terracotta-Platten mit 
unterschiedlichen Querschnitten, d=50mm, 
vertikal montiert.

Oberfläche: glasiert, dunkel braun.

StB-Wand
(Bestand)

StB-Wand
(Bestand)

Edelstahl/Aluminium Unterkonstruktion
System aus vertikalen und horizontalen 
Tragprofilen

Stahlblechtür, 1300/2260 
einflüglig

WDVS Oberputz mit 
Glasfasergewebe+
Gewebespachtelung,
10 mm (bis -3,30)

250 200 10

-3,80

StB-Wand
(Bestand)

80

Stahltür Bodenanschluss

Fassadenrinne 150mm

-6,06

-6,16

Stahlblechtür, 1300/2260 
einflüglig

150

Perimeter-Wärmedämmungplatte 
aus extrudierem Polystyrol, 160mm 
Anwendungstyp PW, WLG 041

R

-0,38

NA Nord
Wärmegedämmtes Aluminium Tür-System, 
1300/2260
3-fach Wärmeschutz-Isolierverglasung

Vorgehängte Keramik Fassade auf 
wärmebrückenarmer, korrosionsbeständig UK
hinterlüftet

Stark profilierte Terracotta-Platten mit 
unterschiedlichen Querschnitten, d=50mm, 
vertikal montiert.

Oberfläche: glasiert, dunkel braun.

250 200 110

-0,41

Edelstahl/Aluminium Unterkonstruktion
System aus vertikalen und horizontalen 
Tragprofilen

R

-2,64

-2,73

-3,06

NA Nord
Wärmegedämmtes Aluminium Tür-System, 
1300/2260
3-fach Wärmeschutz-Isolierverglasung

Fluchttreppe Stahlpodest (Planung: 
nach statischer Berechnung)

Stahlgitterrost als
Pressrost (Planung nach 
statischer Berechnung)2%

250 200 110
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Schwimmhalle
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29EBE

Sanierung Hallenbad
Ebersberg

Marienplatz 1 85560 Ebersberg
Stadt Ebersberg

Ebersberg

922
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Schnitt - Fassade Ost - Anschluss Oben

2

 1 : 5
Schnitt - Fassade Ost - UG Fenster

3  1 : 5
Schnitt  - Fassade Süd - Sockel

1

 1 : 5
Schnitt  - Fassade Süd - Übergang VHF-WDVS

4
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Schnitt  - Fassade Nord UG - Anschluss Oben

5
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Schnitt  - Fassade Nord - Türanschluss Unten

6
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Schnitt - Fassade Nord EG - Anschluss Oben

7

 1 : 5
Schnitt - Fassade Nord EG - Anschluss Unten
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