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Vorschlag

neuer Außenluft-Ansaug-Turm
D = ca. 1,80m
H = 5,40 m ü. EG-Dach-OK

Bestand
Lüftungsbauwerk

DN150 5.44 %

DN
12

5
2.

5 
%

RW-Rückhaltung 17,6 x 6,4 x 0,66 m
70,63 m³ / 176 Box-Speicherblöcke

O K 403,931 üNN
U K 403,271 üNN

System-Zulaufschacht
Deckel 406,750 üNN

Sohle 402,771 üNN
(Sandfang)

Kontrollschacht
offenes Gerinne

Deckel 408,000 üNN
Sohle 404,663 üNN

Kontrollschacht
offenes Gerinne

Deckel 407,747 üNN
Sohle 404,377 üNN

DN
10

0
2 

%

DN150
2.5 %

DN
25

0
2 

%

Kontrollschacht
offenes Gerinne
Deckel 406,560 üNN
Sohle 405,002 üNN

Kontrollschacht
offenes Gerinne

Deckel 406,560 üNN
Sohle 403,818 üNN

SW gesamt

S Du = 86,2 l/s

Qww = 6,5 l/s

Drosselschacht
Deckel 406,560 üNN
Sohle 402,522 üNN
Q r gedrosselt < 5,0 l/s

Kontrollschacht
offenes Gerinne
Deckel 406,560 üNN
Sohle 405,210 üNN

Kontrollschacht
offenes Gerinne
Deckel 406,560 üNN
Sohle 405,210 üNN

DN150 2 %
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Zulauf Sohle 403,291 üNN

Kontrollschacht
gas-/wasserdicht
offenes Gerinne

Deckel 406,560 üNN
Sohle 402,406 üNN

Kontrollschacht
gas-/wasserdicht
offenes Gerinne

Deckel 406,560 üNN
Sohle 402,572 üNN

Kontrollschacht
offenes Gerinne

Deckel 406,908 üNN
Sohle 404,038 üNN

SW ohne KG

S Du = 45,5 l/s

Qww = 4,8 l/s

SW unter KG

S Du = 40,7 l/s

Qww = 4,5 l/s

Zulauf
Sohle 403,724 üNN

System-Spülschacht
Deckel 406,750 üNN

Sohle 402,771 üNN
(Sandfang)
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Plangröße

1:100

GWA-, WB-, RLT-, M+L-, GA-ANLAGEN

Bauherr

UG

UG-Grundriss Stand 09.04.2021

Entwässerungskanalarbeiten

Datum

09.08.2021

Plannummer

118,9 x 84,1 cm
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1. BAUABSCHNITT (ERWEITERUNG WEST)

KREISKLINIKEN MALLERSDORF

VORABZUG

KMA
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Maßstab
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Änderung bzw. Ergänzung

Architekt

Plan

REGENABWASSER-GRUNDLEITUNG

SCHMUTZABWASSER-GRUNDLEITUNG

KRANKENHAUSSTRASSE 6, 84066 MALLERSDORF

N

OK FFB OG  =  -4,45 m  =  411,781 m üNN

OK FFB UG  =  -3,22 m  =  404,111 m üNN
OK FFB EG  =  +/-0,00 m  =  407,331 m üNN


