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Baubeschreibung: Plane sind digital zum Download bereitgestellt.
wird Vertragsbestandteil

Bauvorhaben: DONAUISAR-KIlinikum Deggendorf -
092 - Kiichensanierung
0 Planung

0.1 Allgemeines

Der Gebaudekomplex des Klinikums Deggendorf besteht aus einem 5 geschossigen
T-formigen Pflegegebaude und einem 3 geschossigen Sockelgeschoss mit
Untersuchung- und Behandlungsraumen, Technik und Versorgungsflachen.
Zusatzliche wurde das Gebaude durch neuere Anbauten fir Krankenpflegeschule,
Dialysezentrum, medizinische Klinik erweitert

Die Kiche wurde in den 1970er Jahren erbaut.

Die bestehende Kiiche befindet sich im 1. Untergeschoss des Klinikums.

Das Casino befindet sich ebenfalls in diesem Geschoss.

Die Flachen der Funktionsrdume Kiiche und Casino werden vollstandig saniert.

So wird zunachst der Innenbereich vollstandig entkernt und die Raume in lhre
neuen Raumstrukturen neu erstellt.

Die bestehende und zukiinftige Kiiche ist vom Wirtschaftshof tUber eine
Anfahrtsrampe anlieferbar.

Eine Personalcantine mit Verteilerkliche ist getrennt durch den Verbindungsknoten
nach Suden ausgerichtet.

Im Rahmen der Sanierung wird das Kiichenverfahren umgestellt.

Die neue Kiche wird auf das Cook and Chill Konzept abgestimmit.

Der eigentliche Kochbereich wird auf eine Diatkiiche und eine kleine Kiche fir die
Cantine stark verkleinert.

Vorkonfektionierte Essen werden kiinftig auf einem Band verteilt und in
Regenerationswagen zur Aufbereitung gelagert.

Die Patientenversorgung erfolgt zuklnftig aus einer Verteilkliche im Verfahren Cook
& Chill als Kaltverteilung. Hierzu werden auch neue Speisentransportwagen
angeschafft.

Fir die Versorgung des Casinos und zur Herstellung von Didtessen wird es
weiterhin eine Eigenproduktion an Speisen geben.

Diese wird durch vorgefertigte Komponenten aus dem Bereich Cook & Chill erganzt.

Patientenversorgung:

ca. 1.100 BKT

Casino:

ca. 400 Mittagessenbeschreibung der Maflnahme

0.2 ErschlieBung

Das Klinikum ist Uber getrennte interne Vorfahrten fur die Versorgung, den
Parkverkehr fur Besucher und Arbeitnehmer und Krankenwagenverkehr von der
Perlasberger Stralle an den Hauptverkehr angeschlossen.

Die HaupterschlieBung ist in der Gebdudemitte angeordnet. Von hier aus verteilt ein
Kern mit 6 Aufziigen und einem Treppenhaus den Hauptverkehr auf die Stationen.

0.3 Erfilllung des Raumbedarfs

nn

0.4 Offentlich-rechtliche Anforderungen

Die Kiche wird auf gleicher Ebene umgebaut, verkleinert und mit der Cafeteria
zusammengelegt. Zusatzlicher Raumbedarf wird durch die Teiliberbauung der
Rampenanlage

moglich.

Eine Terrassenflache fir das Personal wird im Wirtschaftshof errichtet, die
Feuerwehrzufahrt

wird nicht beeintrachtigt.

0.5 Brandschutz

Das Brandschutzgutachten wird vom beauftragten Biro IBU erstellt und mit dem
Priifsachverstandigen abgestimmt.

Die Flache der Kiche wird in 2 Nutzungseinheiten aufgeteilt, Fluchtwege fiihren
direkt nach
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aussen bzw uber den bestehenden notwendige Flur.

Weiteres siehe Brandschutzkonzept.

1 Baugrundstiick

1.1 Eigentumsverhéltnisse

Die Umbaumassnahmen finden im bestehenden Gebaude statt.

1.2 Gebaude und Héhenlage

Der Klinikkomplex liegt auf einem Hiigel oberhalb der Stadt Deggendorf

Die Baustelle Ebene -01 liegt ebenerdig erreichbar auf Hohe des Wirtschaftshofs
Liftungsanlagen und Ruckkihler fir die Kaltemaschienen werden auf dem Dach EG
errichtet

2.0 ErschlieBung

2.1 Angaben liber abzutretende Flachen fiir den Gemeinbedarf

- keine Anforderungen -

2.2 Versorgung und Entsorgung:

Keine Anderung der éffentlichen Entsorgung

Die Kiiche wird mit einem Nassmuiilltank und neuem Fettabscheider ausgestattet

3 Bauwerk
3.1 Allgemeine Beschreibung Kiichen

Baustelleneinrichtung

Fir die Baustelleneinrichtung werden Teile des Wirtschaftshofs zur Verfligung
gestellt.

Die Baustelle befindet sich fast ebenen gleich im Wirtschaftshof.

Tragkonstruktion

Nur geringfiigige Anderungen notwendig

Abbruch bzw. Durchbruch von STB Wanden in kleinem Umfang.

Der Rampenboden wird abgebrochen und zur Aufnahme der Dammung nach ENEV
tiefergelegt.

Die auskragende Dachplatte wird geddammt und teilweise in das Gebaudeinnere
integriert.

Die Decke des Bestands E-01 muss auf die erforderliche Brandschutzqualitat F90
gepruft und

gdfls. ertiichtigt werden.

Die westliche Bodenflache ab Achse 7 ist nicht unterkellert

Fassade

Die Fassade wird als Pfosten-Riegelfassade mit Blechpaneelen angelehnt an den
Bestand

In neuem Verlauf errichtet. Die bestehende Attikaverblendung wird entfernt und als
Glattblechpaneel erneuert.

An der Westfassade werden zur Belichtung der Kantine Fenster im

Raster der aulRenliegenden Betonvorsatzschale eingeschnitten.

Dachkonstruktion

Bestehendes Flachdach mit Gefalleddmmung und bitumindser Abdichtung,
Dachablauf Gber innenliegende Fallleitungen. In den Innenhdéfe Ebene 00 sind
Dachoberlichter verbaut, die nach Brandschutzkonzept nicht mehr zulassig sind.
Diese

werden riickgebaut bzw. bei Erneuerung als F90 Dachverglasungen ausgebildet.
Die Dachabdichtung der Innenhéfe ist dadurch komplett zerstért und muss erneuert
werden.

Die Abdichtung Vordach Rampe wird erneuert.

Auf dem Dach Ebene 00 sind 300 gm Dacherneuerung fir die Aufstellung der
Liftungsanlagen beriicksichtigt.

In der bestehenden Dachflache werden Notliberlaufen nachgeristet.

Innenwénde

Gekuhlte Raume als geddmmte Sandwichwéande bauseits (Leistung Kiichentechnik)
Sonstige Raume als beidseitig doppelt beplankte Gipskartonstdnderwande (d = 15
cm)

Wo erforderlich werden die Wande als Installationswande ausgebildet bzw. mit
zusatzliche

Vorsatzschalen versehen.

Bereiche mit hoher Wassereinwirkung werden mit korrosionsgeschutzter
Unterkonstruktion
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und wasserfesten Bauplatten (zementgebundene Platten) ausgebildet.

Decken

Im Flur und in klimatisierten Raumen kommen Metallpaneeldecken mit umlaufenden
Gipskartonfries zur Ausfiihrung.

Sonstige Raume erhalten geschlossene Gipskartondecken.

Cafeteria mit Rasterdecke aus Streckmetall, Schallschutzflachen nach Berechnung

Bodenaufbau

schwimmender Zementestrich Bodenaufbauhdhe 14-21 cm
Klchenboden als Acrylbeschichtung mit Abdichtung
Sonstige Béden PVC

Bader und WC mit Bodenfliesen und Alternativabdichtung.

Zeitlicher Ablauf - Rahmenterminplan

- Genehmigungsplanung September 2021

- Interimskiiche Umbau September bis Ende November 2021
- Betrieb Interimskiiche ab Anfang Dezember 2021

- AuBerbetriebnahme Kiiche Dezember 2021

- Baubeginn Abbruch Kiiche 17.01.2022

- Baubeginn Rohbau Ende Mai 2022

- Baufertigstellung Juli 2023

- Abnahmen und Inbetriebnahme August 2023
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Die Arbeiten erfolgen bei laufendem Klinikbetrieb. Dies ist bei der Durchfihrung der
Leistungen besonders zu beriicksichtigen. Larmintensive Arbeiten dirfen nur
aullerhalb der Ruhezeiten ausgefiihrt werden.

Fir alle Leistungen gilt: die Beeintrachtigung des laufenden Klinikbetriebes

sind so gering wie mdglich zu halten. Es ist taglich eine Grobreinigung
durchzufiihren.

Erschwernisse die hieraus entstehen, sind in der Preiskalkulation zu
berlcksichtigen.

Ruhezeiten: Nachtruhe: 19.°° Uhr bis 07.°° Uhr
Mittagsruhe:  12.°° Uhr bis 14.°° Uhr

Die Ausfiihrung erfolgt unter erschwerenden Bedingungen, in Raumen, unter
Aufrechterhaltung des Klinikbetriebes, an allen Tagen in der Zeit von 7 bis 19 Uhr,

Die Arbeitszeiten sind mit einer unbedingten Einhaltung der Mittagszeit von
12.00 -14.00h in die EP einzukalkulieren.

Die angrenzenden Flure sind wahrend der gesamten Bauzeit fir den laufenden
Klinikbetrieb freizuhalten.

Die Arbeiten wahrend der taglichen 2 stiindigen Mittagspause sind auf das nétigste
zu beschranken und sind in dieser Zeit vor allem gerauscharm zu gestalten.

Das Geschoss Uiber dem Kiichenbereich besteht aus med. Untersuchungsrdumen
und OP-Bereichen, die in Ihrer Arbeit durch Larm ,Staub, Erschitteungen nicht
beeintrachtigt werden sollten.

Etwaige nicht zu vermeidende larmintensive Arbeiten sind im Vorfeld mit der
Bautechnischen Abteilung des Klinikums zu terminieren.

Es kann durchaus sein, gewisse Arbeiten nur am Wochenende , nach Feierabend
oder sonstigen Frei-Zeiten des Klinkbetriebs zu bewerkstelligen.
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Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale
Normen, mit denen Europaische Normen umgesetzt werden, europaische
technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale
Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz:
oder gleichwertig, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.
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Kiichensanierung Klinikum Deggendorf (A)

Vorliegendes Leistungsverzeichnis behandelt die Trockenbauarbeiten im Zuge der
Kichensanierung des DONAUISAR Klinikums Deggendorf.

Die Trockenbauarbeiten bei der Kichensanierung beziehen sich auf die
Trockenbauwéande und Decken im Bereich der Kiiche und des Casinos, den
Umkleiden und den WC-Bereich.

Wande:

Im Kichenbereich werden Trockenbauwande 2-lagig beplankt mit Zementbauplatten
eingebaut, die zum einen F90 Qualitédt haben missen, und auch gleichzeitig der
hohen Beanspruchung an einen Kiichenbetrieb standhalten.

In der Kiiche werden aufgrund der Wassereinwirkungsklassen W2-1 und W3-I
Uberwiegend korrosionsgeschitzte Profile verwendet, sowie Zementbauplatten, die
sowohl die Brandschutzklassen erflillen konnen, als auch gegen Wassereinwirkung
(W2-1 und W3-I) eingesetzt werden kénnen.

In Umkleiden /Cafeteria /W C-Bereichen werden GK-Bauplatten impragniert
verwendet.

Zulagen fur Kleinflachen und Anpassarbeiten an den Bestand sind in den jeweiligen
Positionen aufgefiihrt.

Decken:

Teile der Kiiche werden mit einer Sandwich- Kiihldecke aus dem Leistungsbereich
Kichentechnik versehen. (ca. 515m?)

Der Leistungsbereich Haustechnik HLS umfasst knapp 200m? Liftungsdecke.

Als Trockenbaudecke wird mit ca. 710m? in der Casino und in Teilbereichen der
Umkleiden und Kiiche eine Unterhdngdecke aus Metall montiert.

Der gesamte Casinobereoch erhélt eine Metallrasterdecke aus
Streckmetallelementen mit glatten GK-Randfriesen und integrierten Lichtvouten an
den Laéngsseiten des Raumes.

lim Kiichenbereich werden teilweise glatte Metallrasterdecken als auch in akustisch
sensiblen Bereichen Metallrasterdecken mit akustisch wirksamer Lochung
eingebaut.

Als reine abgehangte GK-Decke sind ca. 170m? geplant in Umkleiden und
WC-Bereichen.

Im Aufienbereich der Anlieferung wird eine Metall-Paneel-Decke bauseits eingebaut.
In den anschliefenden Hauptfluren an den Kichenbereich sind Decken als
Langfeld- Metallrasterdecke mit akustisch wirksamer Lochung geplant.
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Baustelleneinrichtung

Die fiir die Erbringung der ausgeschriebenen Bauleistung erforderliche
Baustelleneinrichtung ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergiitet.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in €

in €

1140

1140.01
1140.01.01

1140.01.01.1

1140.01.01.2

1140.01.01.3

1140.01.01.4

1140.01.01.5

Trockenbauarbeiten

Hinweis
Die Raumhohe des Sanierungsbereiches betragt ca. max. 3,40m:

Erforderliche Gerlste, Fahrgeriiste, Aufstiegshilfen sind in die Positionen mit
einzurechnen.

Vorbereitende Arbeiten
Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

Einrichten und Raumen der Baustelle, einschl. Vorhalten von
Maschinen, Gerate und Aufenthaltsraumen fiir eigene
Mitarbeiter fur die Dauer der Arbeiten.

Psech

Untergrund reinigen Beton D 1-2 cm durch Kehren

Reinigen des Untergrundes aus Beton von grober
Verschmutzung, Dicke Uber 1-2 cm, zur Verbesserung der
Haftung, fur Trockenbauarbeiten, die Entsorgung wird
gesondert vergltet, Untergrund waagerecht, durch Kehren
unter den Stellflaichen der Wande/ Vorsatzschalen/
Schachtwanden etc.

1.650,000 m2 L

Staubdichter Schutz Tiir Folie herstellen beseitigen bis
4m2

Staubdichter Schutz der Tdr,

Abdeckung aus Folie, herstellen und beseitigen, StoRe
umlaufend verkleben, Arbeitshohe der zu bearbeitenden oder
zu bekleidenden Flache hoher als 1,5 m und nicht héher als 3,5
m Uber der Standflache des hierflir erforderlichen Geristes,
anfallende Stoffe im Behalter des AN lagern, Einzelflachen bis
4 m2.

20,000 St s

Dichtungsbahn, V60 Al S4 b=bis 500 mm, unter
Montagewand/Vorsatzschalen etc.

Dichtungsbahn V60 Al S4 gegen aufsteigende Feuchtigkeit
unter Montagewand auf Rohbeton

Breite : bis 500 mm

Einbauort: Wande unter denen kein Kellergschoss ist; Wande
in Achse

300,000 m s e

Staubschutzwand Baufolie

Liefern, Herstellen, Vorhalten und wieder Abbauen und
fachgerecht Entsorgen einer Staubschutzwand mit Baufolie

Staubschutzwand fur kurzzeitige Arbeiten. Die Staubschutz-
wand wir in mehreren Einzelabschnitten erstellt.

e Unterkonstrukton aus Kanthoélzern ca. 6x6 cm an Boden
Wand und Decke verschrauben / kleben oder verkeilen
vertikale Untetteilungen aus Kanthélzern mindestens alle
100 cm
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € cooooeeveieeeeeean,

e Bekleidung aus Baufolie 0,2 mm mit Gitterbewehrung
einseitig aufbringen.

¢ alle umlaufenden Baukoérperanschliisse sind mittels einer
dauerelastischen Dichtungsmasse / Klebeband absolut
staubfrei abzudichten.

Einbauort: im Gebaude in allen Ebenen.
Raumhdhen: bis 3,5 m (Rohbaumass)

Vorhaltezeit: nach Erfordernis
Abrechnungseinheit ist m* Wandflache.

100,000 Mm? s e

1140.01.01.6  Offnen/schliessen Metallpaneeldecken,

Offnen von GK-Bestandsdecken nach Freigabe der Bauleitung
wieder schliessen und malerfertig verspachteln.

OffnungsgréRen : grossflachig 5,0 - 10,0m?
100,000 Mm? s

1140.01.01.7  Offnen/schliessen Decken, 0,5 - 1,5m2

Offnen von GK-Bestandsdecken nach Freigabe der Bauleitung
wieder schliessen und malerfertig verspachteln.

OffnungsgroRen : ca. 0,5 bis 1,5m2
50,000 m? s e,

1140.01.01.8  Offnen/schliessen Decken, 1,5 - 5,0m2
Offnen von GK-Bestandsdecken wie vor, jedoch

OffnungsgréRen :ca. 1,5 bis 5,0m2
20,000 M2 s e,

1140.01.01.9 Gipskartonwande 6ffnen und schliessen

Wande aus Gipskarton- oder Gipsfaserplatten,
offnen und nach Installation wieder schliessen

Aufbau Wand 10-15 cm 2 lagig beplankt
Standerwerk Metall

Fir senkrechten Leitungsverzug
Offnungsgrofie bis 2 m2

20,000 m? e e

Summe 1140.01.01 Baustelleneinrichtung

Summe 1140.01 Vorbereitende Arbeiten @

Zuschlag .............. % e
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in €

in €

1140.02
1140.02.01

1140.02.01.1

1140.02.01.2

Waiande
Trockenbauwéande

Trennwand, Nassraumgeeignet, H bis 3,4 m WD 150
mm UK Stahlblechprofil CW/UW 100, C3,
Einfachstanderwerk Mineralwolle MW D 60mm
Beplankung beidseitig Zementbaupl. 2lagig D 12,5mm
D 12,5mm 2lagig D 12,5mm D 12,5mm

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1
DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung),
Wassereinwirkungsklasse W3 |, Nassraum geeignet,

Hoéhe Wand bis '3,4' m,

Dicke Wand '150' mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar),

vorhandener Befestigungsuntergrund: Rohboden Beton
Deckenanschluss gleitend , wird gesondert vergiitet,
Unterkonstruktion aus korrosionsgeschutzten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1,

als Einfachstanderwerk, CW/UW 100, C3
Standerachsabstand 62,5cm,

Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammschichtdicke 60 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN
4108-10 WTR, einlagig, dicht stoRen,

Beplankung beidseitig, aus Zementbauplatten, DIN EN 12467,
je Seite 2-lagig, Plattendicke 2 x 12,5 mm,

Platten Sto3 auf Stof3 mit kraftschlissiger Fugenverklebung mit
systemkonformer Fugenkleber und mit Bewehrungsstreifen
versehen, Fugen und Befestigungsmittel auf der Oberflache
spachteln, Qualitatsstufe Q2,

befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln,

Jede Lage der Platten mit dauerelastischem Dichtstoff an
Decke/ Boden/ anschlieRende Bauteile gemaf
Systemempfehlung luftdicht abfugen.

Sh. Detail D_TB_10 (Boden), D_TB _15 (Anschluss seitlich)
D_TB_12 (Anschluss Decke)

Einbauort: Trennwand zw. Spulkiiche und Lager/Spulmittel

80,000 M2 e e,

Trennwand, nassraumgeeignet, H bis 3,4 m WD 100
mm UK Stahlblechprofil CW/UW 50, C3,
Einfachstanderwerk Mineralwolle MW D 40mm
Beplankung beidseitig Zementbaupl. 2lagig D 12,5mm
D 12,5mm 2lagig D 12,5mm D 12,5mm

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 2
DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung,
Wassereinwirkungsklasse W3 |, Nassraum geeignet,

Hoéhe Wand bis '3,4' m,

Dicke Wand 100" mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar),

vorhandener Befestigungsuntergrund: Rohboden Beton
Deckenanschluss gleitend , wird gesondert vergiitet,
Unterkonstruktion aus korrosionsgeschitzten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1,

als Einfachstanderwerk, CW/UW 50, C3

Standerachsabstand 62,5cm,

Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammeschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN
4108-10 WTR, einlagig, dicht stoRen,

Beplankung beidseitig, aus Zementbauplatten, DIN EN 12467,
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in €

in €

1140.02.01.3

1140.02.01.4

Ubertrag € cooooeeveveieeen

je Seite 2-lagig, Plattendicke 2 x 12,5 mm,

Platten StoR auf Stof3 mit kraftschliissiger Fugenverklebung mit
systemkonformer Fugenkleber und mit Bewehrungsstreifen
versehen, Fugen und Befestigungsmittel auf der Oberflache
spachteln, Qualitatsstufe Q2,

befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln,

Jede Lage der Platten mit dauerelastischem Dichtstoff an
Decke/ Boden/ anschlieRende Bauteile gemaf
Systemempfehlung luftdicht abfugen.

Sh. Detail D_TB_10 (Boden), D_TB _15 (Anschluss seitlich)
D_TB_12 (Anschluss Decke)

Einbauort: Trennwand zw. Topfspile und Biiro'.

12,000 m2 s e

Trennwand, Nassraum geeignet, H bis 3,4 m WD 150
mm F90-A UK Stahlblechprofil CW/UW 100, C3,
Einfachstanderwerk Mineralwolle MW D 60mm
Beplankung beidseitig Zementbaupl. 2lagig D 12,5mm
D 12,5mm 2lagig D 12,5mm D 12,5mm

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 2
DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung,
Wassereinwirkungsklasse W3 |, Nassraum geeignet,

Hohe Wand bis '3,4' m,

Dicke Wand '"150' mm, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN
4102-2, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
vorhandener Befestigungsuntergrund: Rohboden Beton
Deckenanschluss gleitend , wird gesondert vergutet,
Unterkonstruktion aus korrosionsgeschitzten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1,

als Einfachstanderwerk, CW/UW 100, C3
Standerachsabstand 62,5cm,

Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammschichtdicke 60 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN
4108-10 WTR, einlagig, dicht stoRen,

Beplankung beidseitig, aus Zementbauplatten, DIN EN 12467,
je Seite 2-lagig, Plattendicke 2 x 12,5 mm,

Platten Stol3 auf Stol3 mit kraftschliissiger Fugenverklebung mit
systemkonformer Fugenkleber und mit Bewehrungsstreifen
versehen, Fugen und Befestigungsmittel auf der Oberflache
spachteln, Qualitatsstufe Q2,

befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln,

Jede Lage der Platten mit dauerelastischem Dichtstoff an
Decke/ Boden/ anschlieRende Bauteile gemaf
Systemempfehlung luftdicht abfugen.

Sh. Detail D_TB_10 (Boden), D_TB _15 (Anschluss seitlich)
D_TB_12 (Anschluss Decke)

Einbauort:Trennwand zwischen Casino/Cafeteria und
Kiichenbereich, Technikrdaume'.

130,000 M2 e e,

Trennwand, Nassraum geeignet, H bis 3,4 m WD 100
mm F90-A UK Stahlblechprofil CW/UW 50, C3,
Einfachstanderwerk Mineralwolle MW D 40mm
Beplankung beidseitig Zementbaupl. 2lagig D 12,5mm
D 12,5mm 2lagig D 12,5mm D 12,5mm

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 2
DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung,

Wassereinwirkungsklasse W3 |, Nassraum geeignet,,
Héhe Wand bis '3,4' m,
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Dicke Wand '100' mm, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN
4102-2, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
vorhandener Befestigungsuntergrund: Rohboden Beton
Deckenanschluss gleitend , wird gesondert vergiitet,
Unterkonstruktion aus korrosionsgeschiitzten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1,

als Einfachstanderwerk, CW/UW 100, C3
Standerachsabstand 62,5cm,

Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN
4108-10 WTR, einlagig, dicht stoRen,

Beplankung beidseitig, aus Zementbauplatten, DIN EN 12467,
je Seite 2-lagig, Plattendicke 2 x 12,5 mm,

Platten StoR auf Stof3 mit kraftschliissiger Fugenverklebung mit
systemkonformer Fugenkleber und mit Bewehrungsstreifen
versehen, Fugen und Befestigungsmittel auf der Oberflache
spachteln, Qualitatsstufe Q2,

befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln,

Jede Lage der Platten mit dauerelastischem Dichtstoff an
Decke/ Boden/ anschlieRende Bauteile gemaf
Systemempfehlung luftdicht abfugen.

Sh. Detail D_TB_10 (Boden), D_TB _15 (Anschluss seitlich)
D_TB_12 (Anschluss Decke)

Einbauort: Trennwand zwischen Casino/Cafeteria und
Klichenbereich'.

25,000 m2 s e

Trennwand H 3,5m D 150mm UK Stahlblechprofil verz
Einfachstanderwerk Mineralwolle MW D 60mm Gipspl.
Baupl. AD 12,5+12,5mm Q2

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer
Menschenansammlung, Hohe bis 3,5 m, Dicke 150 mm,
Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar), Anschluss
gleitend, wird gesondert vergltet,

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, als Einfachstanderwerk, CW/UW 100,
Standerachsabstand 625 mm,

Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammschichtdicke 60 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, einlagig,

Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN
520, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm,
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN
18182-2,

Spachtelung Qualitatsstufe Q2,

Befestigungsuntergrund Rohboden, Ausfiihrung geman
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr 'Einbauort:

Personalraum, Buro Anlieferung

115,000 M2 e e,

Trennwand, Feuchtraum geeignet, H 3,4m D 150mm
UK Stahlblechprofil verz Einfachstianderwerk
Mineralwolle MW D 60mm Gipspl. Baupl. H2 D
12,5+12,5mm Q2

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer
Menschenansammlung,

Hohe bis 3,4 m, Dicke 150 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Anschluss gleitend, wird gesondert vergutet,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
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1140.02.01.7

1140.02.01.8
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14195 und DIN 18182-1, als Einfachstanderwerk, CW/UW 100,
Standerachsabstand 625 mm,

Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammschichtdicke 60 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, einlagig,

Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN
520, impragnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, Plattendicke 12,5
mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und
DIN 18182-2,

Spachtelung Qualitatsstufe Q2,

Befestigungsuntergrund Rohboden,

Jede Lage der Platten mit dauerelastischem Dichtstoff an
Decke/ Boden/ anschlieRende Bauteile gemaf
Systemempfehlung luftdicht abfugen.

Sh. Detail D_TB_10 (Boden), D_TB _15 (Anschluss seitlich)
D_TB_12 (Anschluss Decke)

Einbauort:
WC-Bereich, Umkleiden, Nassmiillraum

65,000 m2 s e

Trennwand, Feuchtraum geeignet, H 3,4m D 100mm UK
Stahlblechprofil verz Einfachstanderwerk Mineralwolle
MW D 40mm Gipspl. Baupl. H2 D 12,5+12,5mm Q2

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer
Menschenansammlung,

Hohe bis 3,4 m, Dicke 100 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Anschluss gleitend, wird gesondert verglitet,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, als Einfachstanderwerk, CW/UW 50,
Standerachsabstand 625 mm,

Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, einlagig,

Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN
520, impragnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, Plattendicke 12,5
mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und
DIN 18182-2,

Spachtelung Qualitatsstufe Q2,

Befestigungsuntergrund Rohboden,

Jede Lage der Platten mit dauerelastischem Dichtstoff an
Decke/ Boden/ anschlieRende Bauteile gemaf
Systemempfehlung luftdicht abfugen.

Sh. Detail D_TB_10 (Boden), D_TB _15 (Anschluss seitlich)
D_TB_12 (Anschluss Decke)

Einbauort:
WC-Bereich, Umkleiden'.

160,000 m2 s

Trennwand, Feuchtraum geeignet, H 3,4m D 200mm
UK Stahlblechprofil verz Doppelstinderwerk, verlascht,
Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Baupl. H2 D
12,5+12,5mm Q2

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grof3er
Menschenansammlung sowie Trennwande zwischen Raumen
mit einem Hohenunterschied der FuBbdden gréRer gleich 1 m),
Feuchtraum geeignet,

Hdéhe bis 3,4 m, Dicke 200 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Anschluss gleitend, wird gesondert verglitet,
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Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, als Doppelstanderwerk,verlascht,
CW/UW 50, Standerachsabstand 625 mm,

Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, einlagig,

Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN
520, impragnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, Plattendicke 12,5
mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und
DIN 18182-2,

Spachtelung Qualitatsstufe Q2,

Befestigungsuntergrund Rohboden,

Jede Lage der Platten mit dauerelastischem Dichtstoff an
Decke/ Boden/ anschlieRende Bauteile gemaf
Systemempfehlung luftdicht abfugen.

Sh. Detail D_TB_10 (Boden), D_TB _15 (Anschluss seitlich)
D_TB_12 (Anschluss Decke)

Einbauort: WC-Bereich
10,000 M2 s e,

1140.02.01.9  Zulage fiir Wande F0-F90, glatt, fiir Kleinflachen von
1,00m? bis 2,50m?

Zulage fur Wande F30, glatt, fur Kleinflichen von 1,00m? bis
2,5m?2
einschl. aller zusatzlichen Schnitte, Anpassarbeiten etc.
30,000 m2 s e,

1140.02.01.10 Zulage fiir Wande F0-F90, glatt, fiir Kleinflachen von
2,50m? bis 5,00m?

Zulage fir Wande FO-F90, glatt, fir Kleinflachen von 2,50m?
bis 5,00m?
einschl. aller zusatzlichen Schnitte, Anpassarbeiten etc.

30,000 M2 s e

1140.02.01.11 Installationswand, Feuchtraum geeignet, H 3,4m D
270mm UK Stahlblechprofil verz Doppelstinderwerk,
verlascht, Mineralwolle MW D 80mm Gipspl. Baupl. H2
D 12,5+12,5mm Q2

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer
Menschenansammlung,

Hohe bis 3,4 m, Dicke 270 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Anschluss gleitend, wird gesondert verglitet,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, als Doppelstanderwerk verlascht,
CW/UW 50, Standerachsabstand 625 mm,

Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, einlagig,

Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN
520, impragnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, Plattendicke 12,5
mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und
DIN 18182-2,

Spachtelung Qualitatsstufe Q2,

Befestigungsuntergrund Rohboden,

Jede Lage der Platten mit dauerelastischem Dichtstoff an
Decke/ Boden/ anschlieRende Bauteile gemaf
Systemempfehlung luftdicht abfugen.

Sh. Detail D_TB_10 (Boden), D_TB _15 (Anschluss seitlich)
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D_TB_12 (Anschluss Decke)

Einbauort: Beh-WC, Riickwand
10,000 M2 e e

1140.02.01.12 Zulage zu TB Wand fiir Verwendung von
korrosionsbeschichteten Stahlblechprofilen mit C5m
,CW/UW 100

Stahlblechprofile mit Korrosionsbeschichtung,
Korrosivitatskatogorie C5 M, CW/UW Profile 100
Abrechnung Ifm Profil

465,000 m e

1140.02.01.13 Zulage zu TB Wand fiir Verwendung von
korrosionsbeschichteten Stahlblechprofilen mit C5m
,CW/UW 50

Stahlblechprofile mit Korrosionsbeschichtung,
Korrosivitatskatogorie C5 M, CW/UW Profile 50
Abrechnung Ifm Profil

100,000 m e

1140.02.01.14 Zulage zu Trockenbauprofilen C3/C5M fiir
Beschichtung der Schnittkanten mit C5 M Lack

Zulage zu Trockenbauprofilen C3/ C5M fiir Beschichtung der
Schnittkanten mit C5M Lack

psch L

1140.02.01.15 StI-Nr.: STLB-Bau 04/2022 039

UK verstarken UA-Profil 100/40/2 nichttragende
Trennwand Zementbaupl. D 12,5mm F90-A

Unterkonstruktion verstarken, mit UA-Profil DIN 18182-1
100/40/2, Korrosivitatskategorie C3 (mafig) DIN EN ISO
12944-2, mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN 1SO 12944-1
von 15 bis 25 Jahren,

Ausflhrung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung
aus Zementbauplatten, Dicke 12,5 mm, Einfachstanderwerk,
Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN 4102-2, Arbeitshohe der
zu bearbeitenden Flache bis 3,5 m Uber der Standflache des
hierflr erforderlichen Gerustes.

200,000 m e s

1140.02.01.16 StI-Nr.: STLB-Bau 04/2022 039

UK verstarken UA-Profil 50/40/2 nichttragende
Trennwand Zementbaupl. D 12,5mm F90-A

Unterkonstruktion verstarken, mit UA-Profil DIN 18182-1
50/40/2, Korrosivitatskategorie C3 (mafig) DIN EN ISO
12944-2, mit erwarteter Schutzdauer H DIN EN 1SO 12944-1
von 15 bis 25 Jahren,

Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung
aus Zementbauplatten, Dicke 12,5 mm, Einfachstanderwerk,
Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN 4102-2, Arbeitshohe der
zu bearbeitenden Flache bis 3,5 m (iber der Standflache des
hierflr erforderlichen Gerlstes.

50,000 M s e
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1140.02.01.18

1140.02.01.19

1140.02.01.20

Ubertrag € cooveveeviveen.

Anschluss reduziert/verjiingt D 50 mm B 325 mm
nichttragende Trennwand H bis 3,4 m WD 150 mm
Gipspl.

Anschluss, reduziert/verjingt,

Dicke Wandverjiingung '50' mm,

Breite Wandverjiingung '325' mm,

Ausflhrung an nichttragender innerer Trennwand,

Hoéhe Wand bis '3' m,

Dicke Wand '150' mm, Wandverjiingung aus Gipsplatten,
Bauplatten Typ A, beidseitig, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1.
Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, 2. Seite
einlagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, bewertetes
Schalldamm-Maf DIN 4109 Rw 48 dB, Unterkonstruktion aus
Unterkonstruktion aus korrosionsgeschutzten Stahlblechprofil
DIN EN 14195, DIN 18182-1, Profilart U-Profil,

Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammschichtdicke 20 mm, als Matte/Filz, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, Anschluss an Massivbauteil, angrenzendes
Bauteil aus Stahl, mechanisch befestigen,

10,000 m s e

Zulage Systemwand, 150 mm, Gleit. Deckenanschluss,
FO-F90

Zulage Systemwand 150 mm fir gleitenden Decken-
anschluss mit ca. 4x 10mm Gipsriegel.

Einbau und Einspachteln von beiseitigem Kantenschutzprofil
auf dulRerer Beplankung. Beidseitig Trennpapier ca.25 mm
zwischen Gipsriegel und innerer Beplankung beidseitiger
dauerelastischer Verfugung ca. 15 mm. Trennwandkitt
zwischen Gipsriegel und oberen Abschlussprofil seitlich
zwischen innerer GK Platte und UW Profil, vollflachig
verspachtelt, incl. beidseitgen Kantenschutzprofil auf
zweilagiger GK-Verkleidung

Ausfihrung fir FO bis FO0 Wande

Gemal Detailplan gleitender Deckenanschluf}y

275000 m e e

Zulage Systemwand, 100 mm, Gleit. Deckenanschluss,
F0-F90

Zulage Systemwand 100 mm fir gleitenden Decken-
anschluss mit ca. 4x 10mm Gipsriegel.

Einbau und Einspachteln von beiseitigem Kantenschutzprofil
auf dulRerer Beplankung. Beidseitig Trennpapier ca.25 mm
zwischen Gipsriegel und innerer Beplankung beidseitiger
dauerelastischer Verfugung ca. 15 mm. Trennwandkitt
zwischen Gipsriegel und oberen Abschlussprofil seitlich
zwischen innerer GK Platte und UW Profil, vollflachig
verspachtelt, incl. beidseitgen Kantenschutzprofil auf
zweilagiger GK-Verkleidung

Ausfihrung fir FO bis FO0 Wande

Gemal Detailplan gleitender Deckenanschluf}

210,000 m s e

Zulage Systemwand, 200-270 mm, Gleit.
Deckenanschluss, FO-F90

Zulage Systemwand 200-270 mm fir gleitenden Decken-
anschluss mit ca. 4x 10mm Gipsriegel.

Einbau und Einspachteln von beiseitigem Kantenschutzprofil
auf duRerer Beplankung. Beidseitig Trennpapier ca.25 mm
zwischen Gipsriegel und innerer Beplankung beidseitiger
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dauerelastischer Verfugung ca. 15 mm. Trennwandkitt
zwischen Gipsriegel und oberen Abschlussprofil seitlich
zwischen innerer GK Platte und UW Profil, vollflachig
verspachtelt, incl. beidseitgen Kantenschutzprofil auf
zweilagiger GK-Verkleidung

Ausfuhrung fur FO bis F90 Wande

Gemal Detailplan gleitender Deckenanschlufl

7,000 m s e,

1140.02.01.21 Freies Wandende D 100mm Kantenschutzprofil/
Eckschutzschiene Trennwand Gipspl. 2-lagig D
12,5mm Q2

Freies Wandende, Wanddicke 100 mm, mit
Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene,

Ausflhrung an vorbeschriebener Trennwand, Bekleidung aus
Gipsplatten, 2-lagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm,
Spachtelung Qualitatsstufe Q2, Einfachstadnderwerk.

7,000 m s

1140.02.01.22 Freies Wandende D 200mm Kantenschutzprofil/
Eckschutzschiene Trennwand Gipspl. 2-lagig D
12,5mm Q2

Freies Wandende, Wanddicke 200 mm, mit
Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene,

Ausflihrung an vorbeschriebener Trennwand, Bekleidung aus
Gipsplatten, 2-lagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm,
Spachtelung Qualitatsstufe Q2, Einfachstanderwerk.

10,000 m s e,

1140.02.01.23 StI-Nr.: STLB-Bau 10/2020 039

Freies Wandende WD 150 mm Kantenschutzprofil/
Eckschutzschiene Brandwand Zementbaupl. 2lagig D
12,5mm F90-A

Freies Wandende,

Dicke Wand 150" mm, mit
Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene,

Ausfuhrung an Brandwand, Bekleidung aus Zementbauplatten,
2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachstanderwerk,
Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN 4102-2.

20,000 m s e

1140.02.01.24 T-Verbindung nichttragende Trennwand Gipspl. 2x D
12,5mm, Wandstarke 150-275mm

Herstellen von T- Wandanschlissen an
Trockenbau-Standerwande/Vorsatzschalen

150 -275mm stark,

mit durchgehender Beplankung.

Ausflihrung entsprechend den Schallschutzanforderungen,
sowie der Feuerwiderstandsklasse der Wand.

Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung
aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig, 2 x Dicke 12,5 mm,
Einfachstanderwerk,

80,000 M s
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1140.02.01.25

Ubertrag € cooveveeviveen.

Zulage zu T-Verbindung nichttragende Trennwand mit
Zementbauplatten, Wandstarke 150-250mm

Herstellen von T- Wandanschliissen an
Trockenbau-Standerwande/Vorsatzschalen

150 -250mm stark, mit durchgehender Beplankung.
Ausflhrung entsprechend den Schallschutzanforderungen,
sowie der Feuerwiderstandsklasse der Wand.

Ausflihrung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung
aus Zementbauplatten 2-lagig, 2 x Dicke 12,5 mm,
Einfachstanderwerk,

35,000 m e e,

Summe

1140.02.02

1140.02.02.1

1140.02.02.2

1140.02.01 Trockenbauwdande e

Zuschlag .............. Y%

Vorsatzschalen/ Wandverkleidungen/Verkofferungen

Vorsatzschale als Trennwand zu Sandwichelementen
(Kiichentechnik), Feuchtraum geeignet, H 3,4m D ca.
85mm UK Stahlblechprofil verz Einfachstanderwerk
Mineralwolle MW D 40mm Gipspl. Baupl. H2 D
12,5+12,5mm + einlagig 12,5mm Q2

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer
Menschenansammlung,

Hohe bis 3,4 m, Dicke ca. 85 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1
A2 (nichtbrennbar), Anschluss gleitend, wird gesondert
vergiitet,

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, als Einfachstanderwerk, CW/UW 50,
Standerachsabstand 625 mm,

Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, einlagig,

Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN
520, impragnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, (Feuchtraum)
Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben
DIN EN 14566 und DIN 18182-2,

Beplankung auf Seite zu Sandwichelementen nur einlagig,
Spachtelung Qualitatsstufe Q2,

Befestigungsuntergrund Rohboden,

Jede Lage der Platten mit dauerelastischem Dichtstoff an
Decke/ Boden/ anschlieRende Bauteile gemaf
Systemempfehlung luftdicht abfugen.

Sh. Detail D_TB_10 (Boden), D_TB _15 (Anschluss seitlich)
D_TB_12 (Anschluss Decke)

Einbauort: WC-Bereich, Umkleiden

110,000 M2 e e,

Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 3,4 m Abst.
250 mm WD 275 mm UK Stahlblechprofil verz
Einfachstanderwerk Mineralwolle MW D 100mm Gipspl.
Baupl. H2 2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2

Vorsatzschale fir Vorwandinstallation, Einbaubereich 1

DIN 4103-1

Hoéhe Wand bis '3,4' m,

Abstand zwischen Beplankung und Wand '250' mm,
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Dicke Wand '275' mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Anschluss gleitend, wird gesondert verglitet,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, als Einfachstanderwerk, CW/UW 100,
Standerachsabstand '625' mm,

Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammschichtdicke 100 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN
4108-10 WTR, einlagig, dicht stoRen,

Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN
520, impragnierte Bauplatten Typ H2,

1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite
2. Lage 12,5 mm,

Spachtelung Qualitatsstufe Q2,

befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln.
Einbauort: WC-Bereich , Umkleiden, Raume mit
Wassereinwirkungsklasse WO0-1 und W1-I

Jede Lage der Platten mit dauerelastischem Dichtstoff an
Decke/ Boden/ anschlieRende Bauteile gemaf
Systemempfehlung luftdicht abfugen.

Sh. Detail D_TB_10 (Boden), D_TB _15 (Anschluss seitlich)
D_TB_12 (Anschluss Decke)

70,000 m2 e e

1140.02.02.3 Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 3,4 m Abst.
150 mm WD 175 mm UK Stahlblechprofil
korrosionsgeschiitzt Einfachstanderwerk Mineralwolle
MW D 80mm Gipspl. Baupl. H2 2lagig D 12,5mm D
12,5mm Q2

Vorsatzschale fiir Vorwandinstallation, Einbaubereich 1 DIN
4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung),

Hoéhe Wand bis '3,4' m,

Abstand zwischen Beplankung und Wand 150" mm,

Dicke Wand '175' mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Anschluss gleitend, wird gesondert vergutet,
Unterkonstruktion aus korrosionsgeschiitzten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1,

als Einfachstanderwerk, CW/UW 100, C3
Standerachsabstand 62,5cm,

Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammschichtdicke 80 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN
4108-10 WTR, einlagig, dicht stoRen,

Beplankung einseitig, aus Zementbauplatten, DIN EN 12467,
2-lagig, Plattendicke 2 x 12,5 mm,

Platten Stol3 auf Stol3 mit kraftschliissiger Fugenverklebung mit
systemkonformer Fugenkleber und mit Bewehrungsstreifen
versehen, Fugen und Befestigungsmittel auf der Oberflache
spachteln, Qualitatsstufe Q2,

befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln.

Jede Lage der Platten mit dauerelastischem Dichtstoff an
Decke/ Boden/ anschlieRende Bauteile gemaf
Systemempfehlung luftdicht abfugen.

Sh. Detail D_TB_10 (Boden), D_TB _15 (Anschluss seitlich)
D_TB_12 (Anschluss Decke)

Einbauort: Kiichenbereich mit Wassereinwirkungsklassen W2-I
und W3-

70,000 M2 e e
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1140.02.02.4 Trockenputz Gipspl. Baupl. A D 12,5mm AuBenwand
innenseitig, auf ebenem Untergrund aus
Schaumglasdammung

Trockenputz aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520,
Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, auf AulRenwéanden,
innenseitig, ansetzen mit Klebemortelbatzen auf ebenem
Untergrund aus Schaumglasdammung, Spachtelung
Qualitatsstufe Q2, Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu
bekleidenden Flache bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflr
erforderlichen Gerlstes.

Einbauort: Aussenwand Casino

90,000 M2 s e

1140.02.02.5 StI-Nr.: STLB-Bau 10/2020 023

Warmedammschicht AuBenwand innenseitig Wand
Schaumglas 0,039W/(mK) D 50mm WI

Warmedammschicht der AuRenwand, innenseitig, an Wand,
aus Schaumglas CG DIN EN 13167, Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,039 W/(mK), Nennwert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,038 W/(mK), als Platte,
Dammschichtdicke 50 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WI, verklebt.

90,000 M2 e e

1140.02.02.6  Leibung B bis ca. 25 cm Trockenputz GK Platten Typ A
1- lagig, D 12,5mm Q2 einschl. Kantenschutz

Leibung, kleben, Anschllsse seitlich, einschl. Kantenschutz
Breite Leibung bis ca. 25cm,

Ausfuhrung an Trockenputz, Bekleidung aus Gipsplatten,
Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitatsstufe
Q2, Ausflihrung gemaR Zeichnung und Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Leibungen bei Fenstern, AufRentur,
Schaumglasdammung

30,000 M s e

1140.02.02.7 Vorsatzschale H 3,4m D 100mm UK Stahlblechprofil
verz Einfachstanderwerk Gipspl. Baupl. AD
12,5+12,5mm Q2

Vorsatzschale als Wand-/ Betonstutzenverkleidung

DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1 , Héhe bis 3,5 m,
Dicke 100 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, als Einfachstanderwerk, CW/UW 75,
Standerachsabstand 625 mm,

Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN
520, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm,
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN
18182-2,

Spachtelung Qualitatsstufe Q2.

Jede Lage der Platten mit dauerelastischem Dichtstoff an
Decke/ Boden/ anschlieRende Bauteile gemaf
Systemempfehlung luftdicht abfugen.

Sh. Detail D_TB_10 (Boden), D_TB _15 (Anschluss seitlich)
D_TB_12 (Anschluss Decke)

30,000 m2 e e
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1140.02.02.8

1140.02.02.9

1140.02.02.10

1140.02.02.11

1140.02.02.12

Ubertrag € cooveveeviveen.

Vorsatzschale als Wandverkleidung,
Stiitzenverkleidung etc, H bis 3,4 m Abst. 75 mm WD 50
mm UK Stahlblechprofil verz Einfachstanderwerk
Beplankung einseitig GK Bauplatten H2, 2lagig D
12,5mm D 12,5mm

Vorsatzschale als Wandverkleidung, Stlitzenverkleidung etc.,
Einbaubereich 1

Hoéhe Wand bis '3,4' m,

Abstand zwischen Beplankung und Wand '75' mm,

Dicke Wand '50' mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Anschluss gleitend, wird gesondert vergutet,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, als Einfachstanderwerk, CW/UW 50,
Standerachsabstand '625' mm,

Beplankung einseitig, aus impragnierte Bauplatten Typ H2,

1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite
2. Lage 12,5 mm,

Fugen und Befestigungsmittel auf der Oberflache spachteln,
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln.

Jede Lage der Platten mit dauerelastischem Dichtstoff an
Decke/ Boden/ anschlieRende Bauteile gemaf
Systemempfehlung luftdicht abfugen.

Sh. Detail D_TB_10 (Boden), D_TB _15 (Anschluss seitlich)
D_TB_12 (Anschluss Decke)

45,000 M2 s e

Dammschicht der Vorsatzschalen, aus Mineralwolle
MW DIN EN 13162, D=40mm Baustoffklasse DIN

Dammschicht der Vorsatzschalen, aus Mineralwolle MW DIN
EN 13162, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar), als
Platte, DAmmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN
4108-10 WTR, Dammschicht dicht stof3en und abgleitsicher
verlegen.

165,000 m2 s

Zulage zu Vorsatzschale als Wandverkleidung, Pos. vor
fiir Zementbauplatten Beplankung einseitig, 2lagig D
12,5mm D 12,5mm

Zulage zu Vorsatzschale als Wandverkleidung, Pos. vor fur

Zementbauplatten Beplankung einseitig, 2lagig D 12,5mm D
12,5mm

Fugen und Befestigungsmittel auf der Oberflache spachteln,
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln.

45,000 M2 s e

Zulage fir Vorsatzschalen, glatt, fir Kleinflachen von
1,00m? bis 2,50m?

Zulage fir Vorsatzschalen , glatt, fir Kleinflachen von 1,00m?
bis 2,5m?

einschl. aller zusatzlichen Schnitte, Anpassarbeiten etc.

20,000 m2 s e

Zulage fir Vorsatzschalen, glatt, fir Kleinflachen von
2,50m? bis 5,00m?

Zulage fur Vorsatzschalen, glatt, fir Kleinflichen von 2,50m?

bis 5,00m?

einschl. aller zusatzlichen Schnitte, Anpassarbeiten etc.
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20,000 M2 s e

1140.02.02.13 Zulage zu Vorsatzschalen fiir Verwendung von
korrosionsbeschichteten Stahlblechprofilen mit C5m
,CW/UW 50

Stahlblechprofile mit Korrosionsbeschichtung,
Korrosivitatskatogorie C5 M, CW/UW Profile 50
Abrechnung Ifm Profil

Einbauort: in RGumen mit Wassereinwirkungsklassen
W2-I und W3-l

80,000 M e

1140.02.02.14 Zulage zu Trockenbauprofilen C3/C5M fiir
Beschichtung der Schnittkanten mit C5 M Lack

Zulage zu Trockenbauprofilen C3/ C5M fiir Beschichtung der
Schnittkanten mit C5M Lack
Abrechnung nach Liter/Lack

20,000 I e

1140.02.02.15 Vorsatzschale als Briistungsvorwand, H bis 1 m Abst.
100 mm WD 75 mm UK Stahlblechprofil
korrosionsgeschiitzt Einfachstanderwerk Mineralwolle
MW D 40mm Beplankung einseitig Zementbaupl. 2lagig
D 12,5mm D 12,5mm

Freistehende Vorsatzschale DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN
4103-1 (Bereiche mit groRer Menschenansammlung sowie
Trennwande zwischen Rdumen mit einem Héhenunterschied
der FuRbdden gréler gleich 1 m),

Hoéhe Wand bis '1' m,

Abstand zwischen Beplankung und Wand 100" mm,

Dicke Wand '75' mm,

Unterkonstruktion aus korrosionsgeschitzten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1,

als Einfachstanderwerk, CW/UW 100, C3
Standerachsabstand 62,5cm,

Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammschichtdicke 80 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN
4108-10 WTR, einlagig, dicht stoRen,

Beplankung einseitig, aus Zementbauplatten, DIN EN 12467,
2-lagig, Plattendicke 2 x 12,5 mm,

Platten Stol3 auf Stol3 mit kraftschliissiger Fugenverklebung mit
systemkonformer Fugenkleber und mit Bewehrungsstreifen
versehen, Fugen und Befestigungsmittel auf der Oberflache
spachteln, Qualitatsstufe Q2,

befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln.

Jede Lage der Platten mit dauerelastischem Dichtstoff an
Decke/ Boden/ anschlieRende Bauteile gemaf
Systemempfehlung luftdicht abfugen.

Sh. Detail D_TB_10 (Boden), D_TB _15 (Anschluss seitlich)
D_TB_12 (Anschluss Decke)

Einbauort: Kiichenbereich mit Wassereinwirkungsklassen W2-I
und W3-, als Bristungsvorwand bei Fassade

36,000 M2 e e
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1140.02.02.16

1140.02.02.17

1140.02.02.18

1140.02.02.19

Ubertrag € cooveveeviveen.

Abdeckung Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene B bis
25cm Vorsatzschale Zementbauplatten 2 lagig D 2x
12,5mm Q1

Abdeckung, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, Breite
bis ca. 25cm,

Ausflihrung an Vorsatzschale Briistungsverkleidung,
Bekleidung aus Zementbauplatten,2 lagig, Dicke 2x 12,5 mm,
Spachtelung Qualitatsstufe Q1, Einfachstadnderwerk,
Einbauort: als Briistung auf Vorsatzschale

30,000 m e,

Zulage zu Trockenbauwand fiir Beplankung mit
zementgebundenen mineralischen Bauplatten,

mit Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18354-I, mit
W3-l

je Seite 2-lagige Beplankung,

zementgebundene mineralische Bauplatten W3-I nach

DIN 18354-I, H6he der Beplankung max. 3,40m

Abrechnung je m? Wand

20,000 m* s e

Zulage zu Trockenbauwand fiir Verwendung von CW/
UW 100 C3 Profilen mit Korrosionsbeschichtung

Abrechnung nach Lfm Schiene/Profil
11fm Profil C3 kostet ca. 4,80m

100,000 m s

Zulage zu Trockenbauprofilen C3 fiir Beschichtung der
Schnittkanten mit C3 Lack

Zulage zu Trockenbauprofilen C3 fiir Beschichtung der
Schnittkanten mit C3 Lack

psch L

Summe

1140.02.03

1140.02.03.1

1140.02.02 Vorsatzschalen/ Wandverkleidungen/Verkofferungen  ..........cccceeeeeee.

Zuschlag ............. Y%

Winde: besondere Leistungen, Einbauteile

F90 Deckenschott als Trockenbausturz H ca. 90cm,
Hohe Bekleidung bis ca. 3,4m D 150mm F90-A UK
Stahlblechprofil verz Einfachstanderwerk Mineralwolle
MW D 80mm Gipspl. Feuerschutzpl. DF D 12,5+12,5mm
Q2

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1
DIN 4103-1, Hohe Sturz ca. 90cm,

Hohe bis ca. 3,40 m, Dicke 150 mm,

Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN 4102-2,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, als Einfachstanderwerk, CW/UW 100,
Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, einlagig, dicht stof3en,

Beplankung, beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN
EN 520, Feuerschutzplatten Typ DF, 2-lagig, Plattendicke 12,5
mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln,
Spachtelung Qualitatsstufe Q2,
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1140.02.03.2

1140.02.03.3

1140.02.03.4

1140.02.03.5

Ubertrag € cooooeeveveieeen

Einbauort: Trockenbausturz F90 in Flur (Brandwand), mit
verstarktem Rechteck-Stahlrohrprofil als Sturz; Hohe Sturz ca.
90cm, Befestigung an Betondecke Bestand mit
systembedingten Befestigungsmittel.'.

2,250 m2 s e

Deckenschott als Trockenbausturz H 900 mm UK
Stahlblechprofil verz MW D 40mm Gipspl. Baupl. AD
12,5mm Q2

Trockenbausturz als Abschottung im Deckenhohlraum,

Dicke '100' mm,

Hdéhe '900" mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
Anschluss umlaufend, gleitend, wird gesondert verglitet,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, Korrosivitatskategorie C3 (maRig) DIN
EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO
12944-1 von bis zu 7 Jahren, als Einfachstanderwerk,
befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln, Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN
EN 13162, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,035
W/(mK), Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,034 W/(mK),
Dammschichtdicke 40 mm, in Bahnen, Anwendungsgebiet DIN
4108-10 DI, einlagig, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180
und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Dicke 12,5 mm,
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln,
Spachtelung Qualitatsstufe Q2, Arbeitshéhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m Uber der
Standflache des hierflir erforderlichen Gerlstes.

2,000 m2 s e

Trager Quadrat-Hohlprofil H/B/D 50/50/3mm L 2,75-3m

Trager aus Quadrat-Hohlprofil, S235JR DIN EN 10025-2,
Werkstoff-Nr 1.0038, Male H/B/D 50/50/3 mm, Einzellange
Uber 2,00 bis 2,50m, Hohe der Einbaustelle ca. 2,50m
Ausflihrung gemaR Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Sturzprofil Quertrager von Flurwand
zu Flurwand an Auflagerwinkeln befestigt, die wiederum im
Mauerwerk verdubelt sind. Sturz muss nur sich selbst und die
dartiberliegende Sturzwand halten.'.

5000 m s

UK verstiarken Vorsatzschale Vorwandinstallation
Gipspl. D 12,5mm

Unterkonstruktion verstarken, Anschluss umlaufend,
Ausflihrung an Vorsatzschale fiir Vorwandinstallation,
Bekleidung aus Gipsplatten, impragnierte Bauplatten, Typ H2,
Dicke 12,5 mm, Einfachstanderwerk.

20,000 m s e

UK verstarken Vorsatzschale Vorwandinstallation
Zementbauplatten D 12,5mm

Unterkonstruktion verstarken, Anschluss umlaufend,
Ausflihrung an Vorsatzschale fiir Vorwandinstallation,
Bekleidung aus Zementbauplatten, Dicke 12,5 mm,
Einfachstanderwerk.

20,000 m s e
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1140.02.03.6  Verkofferung, zweiseitig, 0,4 bis 1,0m
Verkofferung, zweiseitig, rechtwinklig

Abhangehodhe :ca. 0,30 bis 1,00 m
Ausladung : ca. 0,40 bis 1,00 m
Einbauhohe : Uber FuBRboden ca. 2,0-3,4 m

Unterkonstruktion DIN 18 181 aus verzinkten Stahlblech-
profilen, als Grund -und Tragprofil. Befestigung der
Unterkonstruktion an vorhandener Stahlbetondecke,
Abhangung mit drucksteifen Abhangern,

Bekleidung zweilagig, DIN 18 181 aus GKB-Bauplatten,
Plattendicke 12,5 mm, Platten stumpf gestof3en und
verspachteln, Befestigung der Decklage mit Schnell-
bauschrauben, sichtbare Teile der Befestigungsmittel
sind zu verspachteln.

Abrechnung nach Aussenflache Abkofferung
20,000 M2 s e,

1140.02.03.7 Verkofferung dreiseitig, 1,0 -2,5m, F90
Verkofferung wie zuvor beschrieben, jedoch dreiseitig, F90

Format :ca.1,0-2,5m
20,000 M2 e e

1140.02.03.8 AuBenecke Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene
nichttragende Trennwand Gipspl. D 2x 12,5mm

Auflenecke, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene,
Ausflhrung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung
aus Gipsplatten Typ A, Typ D, GKBI, GKF, Zementbauplatten
Dicke 2x 12,5 mm, Einfachstanderwerk,
Feuerwiderstandsklasse max. F 0 - F 90 DIN 4102-2.

120,000 m s

1140.02.03.9 Innenecke nichttragende Trennwand Gipspl. D 2x
12,5mm

Innenecke,

Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, gemaf
Herstellerangaben;

Bekleidung aus Gipsplatten,GKB;GKF;GKBI,
Zementbauplatten, Dicke 2x 12,5 mm, Einfachstanderwerk,

120,000 m s e

1140.02.03.10 GK-Bekleidung,Stirnflache, dopp.beplankt

Stirnflache Montagewand mit Eckprofilen als Unterkonstruktion,
Stirnflache mit Gipskartonbauplatten/Zementbauplatten

bekleiden.
Plattendicke : 12, 5 mm, 2-lagig
Breite : bis 210 mm

35,000 M s e

Druckdatum: 01.06.2022 Seite: 26 von 77



Projekt: 1814_KU_DIK Kiichensanierung Klinikum Deggendorf (A)

LV: 092_1140_01 Trockenbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € cooooeeveieeeeeean,

1140.02.03.11 Zulage fiir Trockenbau Wand fiir Anarbeiten an
Bestand

Zulage fiir Trockenbau bei Schachtwanden, sonstigen
Vorwanden;

Trockenbau anarbeiten an Mauerwerk ,vorstehende,
ruckspringende Bauteile, etc

Lange/Hbhe bis ca. 3,5m

Leibung < 30cm

Wandhohe max. bis 3,5 m, einschl. aller Anschlussarbeiten

30,000 m e e

1140.02.03.12 Traverse: OSB -Platte als Schraubrecht fiir Schiebetiir-
Schiene

Traverse im Wandhohlraum, aus OSB-Platte, fir
Schiebetiir-Schiene, Konsollast bis 0,4 kN/m Wandlange,
Einbauort: auf Sturzhéhe bei Schiebetliren

(2x Schiebetirbreite)

Abmessung: LxH: ca. 200 x 30 cm

Einbauort: bei Schiebetliren in WC- und Umkleidebereichen

8,000 St s

1140.02.03.13 Traverse: OSB -Platte als Schraubrecht fiir
Héngeschranke, Héhe der Traverse ca. 30cm

Traverse im Wandhohlraum, aus OSB-Platte, fir
Hangeschranke, Konsollast bis 0,4 kN/m Wandlange,
Einbau in Einzellangen von ca. 90cm - 250cm,
Langere Traversen stickeln!

Einbauhdhe T1 : bei ca. 190-220cm

Einbauort: Personalaufenthalt, Buro Anlieferung, Biro
Besprechung, Umkleiden, Vorraum

25,000 m e

1140.02.03.14 Feuchtraumtraverse : Stahlblech mit Zementbauplatte
als Schraubrecht fiir wandhidngende Lasten, Hohe der
Traverse ca. 35cm

Feuchtraumtraverse im Wandhohlraum, aus Stahlblechplatte
mit Zmentbauplatte, fir Hangeschranke/ Wandabweiser etc,
Konsollast bis 0,4 kN/m Wandlange,

Einbau in Einzelldngen im Sockelbereich bei

verkleideten Betonstilitzen oder freien Aussenecken von
Wanden;

Hoéhe ab FFB ca. 35cm

Langere Traversen stlckeln!

Einbauort: Spiilkiiche, Vorbereitung Casino, Lager,
20,000 m s i,

1140.02.03.15 StI-Nr.: STLB-Bau 04/2022 039

UK auswechseln nichttragende Trennwand
Zementbaupl. D 12,5mm F90-A

Unterkonstruktion auswechseln,

Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung
aus Zementbauplatten, Dicke 12,5 mm, Einfachstanderwerk,
Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN 4102-2, Arbeitshohe der
zu bearbeitenden Flache bis 3,5 m (iber der Standflache des
hierfur erforderlichen Gerustes.

40,000 St e e,
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1140.02.03.16

1140.02.03.17

1140.02.03.18

1140.02.03.19

Zusitzliche Plattenlage nichttragende Trennwand
Gipspl. D 10mm Q2, oberhalb Fliesenspiegel

Zusatzliche Plattenlage, mechanisch befestigen,

Ausflhrung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung
aus Gipsplatten, impragnierte Bauplatten, Typ H2, Dicke 10
mm, Spachtelung Qualitatsstufe Q2, Arbeitshdhe der zu
bearbeitenden Flache bis 3,5 m Gber der Standflache des
hierflr erforderlichen Gerlstes.

40,000 m2

Dehnfugenprofil bei Gebdudetrennfuge, senkrechter
Einbau in GK-Wanden, Vorsatzschalen

Dehnfugenprofil bei Gebaudetrennfuge, senkrechter Einbau in
GK-Wanden , Vorsatzschalen etc.

Bautrennfugenprofil mit seitlich angeordneten Metallprofilen
aus V4A = Edelstahl 1.4404 (V4A)

mit trapezformig gelochten Befestigungsschenkeln und
einer U-férmigen Profilkammer zur Aufnahme einer

20 mm breiten Bewegungszone aus thermoplastischem
Elastomer

liefern und im Zuge der 2. Lage Beplankung unter
Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht einbauen.

Der Einbau von Fugenkreuz-Einlagen
ist in die Einheitspreise einzurechnen.
Profilhdhe 12,5mm

Die Oberseite der Gummieinlage (Bewegungszone) muss aus
hygienischen Griinden eine glatte Oberflache Rillen und
Vertiefungen haben.

Farbe Elastomer : Hellgrau

Hersteller und Typ 'Richtfabrikat Schliiter DILEX - KSBT'.

(vom Bieter einzutragen)

* Bedarfspos. *

Bekleidungsteil abnehmbar Wandbekl. Gipspl. D
12,5mm Q2

Bekleidungsteil, abnehmbar,

Ausflihrung an Wandbekleidung, Bekleidung aus Gipsplatten,
impragnierte Bauplatten, Typ H2, Dicke 12,5 mm, Spachtelung
Qualitatsstufe Q2, Einfachstanderwerk, Arbeitshéhe der zu
bearbeitenden Flache bis 3,5 m lGiber der Standflache des
hierflr erforderlichen Gerustes.

4,000 St

* Bedarfspos. *
Wandverstarkungsprofile, Stahirohre, h bis 3,40m

Einzelne raumhohe Wandverstarkungsprofile in Stahlrohrform
zusatzlich in die Unterkonstruktion einbauen.

Befestigung am Rohboden mit aufgeschweildter Auflagerplatte
mit Dibeln und Schrauben, an der Rohdecke mittels teleskop-
artigem Deckenanschluss (in einen mit Langléchern
versehenen Stahlschuh eingeschoben und verschraubt,
Stahlschuh Uber Auflagerplatte an der Rohdecke mit Dubel und

nur Einheitspreis
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1140.02.03.20

1140.02.03.21

1140.02.03.22

1140.02.03.23

1140.02.03.24

Schrauben befestigt). Gesamte Konstruktion feuerverzinkt
Lange: ca. 3,40m. Bei bauseitigen Anschluss von
Metallinnentiiren und dergl.

20,000 m

* Bedarfspos. *
Sockel, unterschnitten

Unterschnittener Sockel als Zulage fir Montagewande und
Vorsatzschalen, Ausfiihrung mit Kantenschutz

Ausfihrung wie folgt:

e 1 Lage der Beplankung bis auf OK Rohdecke flihren
e 2 Lage abstellen auf OK = 100 mm iber OKFFB
e Kantenschutz als Abschlul} einspachteln

10,000 m L

Dauerelastische Verfugung, Wande/Decken

Herstellen einer dauerelastischen Verfugung beim Anschluf3
zwischen GK-Platte und den umgebenden Bauteilen mit
Uberstreichfahiger, weilker Acrylmasse. Ein entsprechender
Voranstrich mit Primer ist zu berlicksichtigen

Ausflihrung zusatzlich , nur dann wenn nicht schon in den
Einzelpositionen beschrieben

1.000,000 m L

Dampfsperre, PE-Folie, 0,4 mm, auf Wandseite zu
Sandwichelementen (Kiichentechnik)

Luft- und Dampfsperre aus PE-Folie, stoRlUberlappend auf
einlagiger Beplankung der Trennwand - auf Seite der
Sandwichelemente - dicht einbauen,

Uberlappungen mit Dichtungsband abkleben.

Alle Anschlisse und Durchdringungen sind dauerhaft luftdicht
herzustellen.

Hdéhenlberdeckung > mind. 150 mm
Seitenliberdeckung : mind. 200 mm
Breite Dichtungsband : mind. 100 mm
Dicke der Folie 10,4 mm
150,000 m* .l

Zulage fiir dampfdichter Anschluss der Zementplatten-
Systemwinde an Bauteile

Zulage fur dampfdichter Anschluss der
Zementplatten-Systemwande an Bauteile (Trockenbauwande,
Betondecken/Wande,Betonstiitzen, Sandwichelemente,
Mauerwerk/Putz etc)
jede Lage der Beplankung wird mit dauerelastischem
Dichtstoff (systemkonform) gemafR Herstellerangaben
fachgerecht luftdicht abgedichtet.
Sh. Detailplan: D_TB_15, D_TB_12, D_TB_10
Abrechnung nach Ifm Anschluf};
100,000 m

Anschluss Stb-UZ-Kante, Zulage

Zulage, zur Wandkonstruktion der vorbeschriebenen
Positionen, fiir die Montage des oberen Stahlprofiles
entlang der Stahlbeton-Unterzugskante.

40,000 Ifm

nur Einheitspreis
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1140.02.03.25

1140.02.03.26

1140.02.03.27

Anschliisse an Bauteile, Montagewand, seitlich, Zulage

Erstellen von Anschlissen der Montagewand oder
Vorsatzschale an best. Bauteile (Mauerwerk, Stahl-
beton), seitlich, inkl. aller erforderlicher Arbeiten,
als Zulage.

Wandstarke: bis 200 mm
10,000 fm .

Eckschutzschiene, Gipsplattenbekleidungen

Eckschutzschiene, 90 Grad, fiir Aulenecken von
Trockenbau-Bekleidungen und Verkofferungen
liefern und nach Herstellervorschrift montieren
und verspachteln.

Profil: 25 x 25 mm
Material: Aluminium

50,000 Ifm ..

Verfugung, Brandschutz F30/F90, Trockenbau

Verfugung der Anschlussfugen der mit Plattenmaterial
bekleideten Flachen gegen Wande und Decken mit
Brandschutz-Dichtstoff, einschl. Glatten der Fuge.

100,000 Ifm .

Summe

1140.02.04

1140.02.04.1

1140.02.03 Wande: besondere Leistungen, Einbauteile
Winde: Offnungen, Aussparungen, Anschliisse

Die im Anschluss beschriebenen Tiir6ffnungen gelten
fur alle Gipskartonwande (mit oder

Die im Anschluss beschriebenen Turéffnungen gelten
fur alle Gipskartonwande (mit oder ohne Brandschutz-
anforderungen) dieses Leistungsverzeichnisses.

Tiir-Offnung herstellen UK verstirken WD 150 mm UA-
Profil 100/40/2 B 1,01 m H 2,135 m Brandwand
Zementbaupl. Mineralwolle D 80mm F90-A

Offnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstarken,
eckig, fur Tireinbau,

Dicke Wand 150" mm,

Hoéhe Wand bis '3,4' m,

Turéffnung, seitlich raumhoch verstarken, im
Einfachstanderwerk, mit Metallstanderprofilen UA DIN 18182-1,
100/40/2, einschl. Boden- und Deckenanschluss, befestigen
mit Winkeln, Dibeln und Schrauben, einschl. Sturzprofil,
Einfachstanderwerk, Anschluss umlaufend,

Breite '1,01' m,

Hohe '2,135' m,

Ausfuhrung an Brandwand, Bekleidung aus Zementbauplatten,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite
2. Lage 12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5
mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Ddmmschicht aus
Mineralwolle, Dammschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162,
Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN 4102-2, Arbeitshohe der
zu bearbeitenden Flache bis 3,5 m Uber der Standflache des
hierflr erforderlichen Gerustes.
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7,000 St s e

1140.02.04.2  Tiir-Offnung herstellen UK verstirken WD 150 mm UA-
Profil 100/40/2 B 0,885 m H 2,135 m nichttragende
Trennwand Gipspl. Mineralwolle D 80mm

Offnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstarken,
eckig, fir Tureinbau,

Dicke Wand '150' mm,

Hoéhe Wand bis '3,4' m,

Turéffnung, seitlich raumhoch verstarken, im
Einfachstéanderwerk, mit Metallstanderprofilen UA DIN 18182-1
100/40/2, einschl. Boden- und Deckenanschluss, befestigen
mit Winkeln, Dibeln und Schrauben, einschl. Sturzprofil,
Einfachstanderwerk, Anschluss umlaufend,

Breite '0,885' m,

Hoéhe '2,135' m,

Ausflhrung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung
aus Gipsplatten, impragnierte Bauplatten, Typ H2, 1. Seite
2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage
12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dammschicht aus
Mineralwolle, Dammschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshohe der zu
bearbeitenden Flache bis 3,5 m Giber der Standflache des
hierflr erforderlichen Gerlstes.

5000 St s

1140.02.04.3  Tiir-Offnung herstellen UK verstirken WD 100 mm UA-
Profil 100/40/2 B 0,885 m H 2,135 m nichttragende
Trennwand Gipspl. Mineralwolle D 80mm

Offnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstarken,
eckig, fur Tureinbau,

Dicke Wand '100' mm,

Hoéhe Wand bis '3,4' m,

Turéffnung, seitlich raumhoch verstérken, im
Einfachstanderwerk, mit Metallstanderprofilen UA DIN 18182-1
100/40/2, einschl. Boden- und Deckenanschluss, befestigen
mit Winkeln, Dibeln und Schrauben, einschl. Sturzprofil,
Einfachstéanderwerk, Anschluss umlaufend,

Breite '0,885' m,

Héhe '2,135' m,

Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung
aus Gipsplatten, impragnierte Bauplatten, Typ H2, 1. Seite
2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage
12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dammschicht aus
Mineralwolle, Dammschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshohe der zu
bearbeitenden Flache bis 3,5 m Gber der Standflache des
hierfur erforderlichen Gerustes.

5000 St s .

1140.02.04.4  Tiir- Offnung herstellen UK verstiarken WD 100 mm UA-
Profil 100/40/2 B 1,01 m H 2,135 m nichttragende
Trennwand Gipspl. Mineralwolle D 80mm

Offnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstarken,
eckig, fir Tureinbau,

Dicke Wand 100" mm,

Héhe Wand bis '3,4' m,

Turéffnung, seitlich raumhoch verstarken, im
Einfachstanderwerk, mit Metallstanderprofilen UA DIN 18182-1
100/40/2, einschl. Boden- und Deckenanschluss, befestigen
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mit Winkeln, Dibeln und Schrauben, einschl. Sturzprofil,
Einfachstanderwerk, Anschluss umlaufend,

Breite '1,01' m,

Hoéhe '2,135' m,

Ausflihrung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung
aus Gipsplatten, impragnierte Bauplatten, Typ H2, 1. Seite
2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage
12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dammschicht aus
Mineralwolle, Dammschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshohe der zu
bearbeitenden Flache bis 3,5 m lGber der Standflache des
hierflr erforderlichen Gerlstes.

1,000 St s

1140.02.04.5 Tiir- Offnung herstellen UK verstiarken WD 150 mm UA-
Profil 100/40/2 B 1,20 m H 2,135 m nichttragende
Trennwand Gipspl. Mineralwolle D 80mm

Offnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstarken,
eckig, fir Tureinbau,

Dicke Wand '"150' mm,

Hohe Wand bis '3,4' m,

Turéffnung, seitlich raumhoch verstérken, im
Einfachstéanderwerk, mit Metallstanderprofilen UA DIN 18182-1
100/40/2, einschl. Boden- und Deckenanschluss, befestigen
mit Winkeln, Dibeln und Schrauben, einschl. Sturzprofil,
Einfachstanderwerk, Anschluss umlaufend,

Breite '1,20' m,

Héhe '2,135' m,

Ausflhrung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung
aus Gipsplatten, impragnierte Bauplatten, Typ H2, 1. Seite
2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage
12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dammschicht aus
Mineralwolle, Dammschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshohe der zu
bearbeitenden Flache bis 3,5 m Giber der Standflache des
hierfur erforderlichen Gerustes.

1,000 St s

1140.02.04.6  * Bedarfspos. *

Fenster6ffnung, b/h 1350/1250mm in innerer
Trennwand, D=100mm

Fenster6ffnung einschl. seitlicher Verstarkungsprofile
Baurichtmaly (b/h) :ca.1350 x 1250 mm
Einbauort: Biro Besprechung

1,000 St nur Einheitspreis

1140.02.04.7 Elektro- Aussparung, Wandoffnung herstellen WD 150
mm B 0,2 m H 0,2 m Brandwand beidseitig
Zementbaupl.

Offnung herstellen, eckig,

Dicke Wand '"150' mm,

Hohe Wand bis '3,4' m, Einfachstanderwerk,

Breite '0,2' m,

Hohe '0,2' m,

Ausfiihrung an Brandwand, Offnung beidseitig, Bekleidung aus
Zementbauplatten, 1. Seite einlagig, Dicke 1. Seite 1. Lage
12,5 mm, 2. Seite einlagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Leibungsbekleidung wird gesondert vergltet, Arbeitshdhe der
zu bearbeitenden Flache bis 3,5 m (iber der Standflache des
hierfur erforderlichen Gerustes.
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10,000 St
1140.02.04.8 Elektro- Aussparung, Wandoffnung herstellen WD 150
mm B 1,1 m H 0,2 m Brandwand beidseitig
Zementbaupl.
Offnung herstellen, eckig,
Dicke Wand '"150' mm,
Hoéhe Wand bis '3,4' m, Einfachstanderwerk,
Breite '1,1' m,
Hoéhe '0,2' m,
Ausfiihrung an Brandwand, Offnung beidseitig, Bekleidung aus
Zementbauplatten, 1. Seite einlagig, Dicke 1. Seite 1. Lage
12,5 mm, 2. Seite einlagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Leibungsbekleidung wird gesondert vergltet, Arbeitshohe der
zu bearbeitenden Flache bis 3,5 m liber der Standflache des
hierfur erforderlichen Gerlstes.
4,000 St
1140.02.04.9 Elektro- Aussparung, Wandoffnung herstellen WD 150

1140.02.04.10

1140.02.04.11

mm B 1,3 m H 0,2 m Brandwand beidseitig
Zementbaupl.

Offnung herstellen, eckig,

Dicke Wand 150" mm,

Hohe Wand bis '3,4' m, Einfachstanderwerk,

Breite '1,3' m,

Hohe '0,2' m,

Ausfiihrung an Brandwand, Offnung beidseitig, Bekleidung aus
Zementbauplatten, 1. Seite einlagig, Dicke 1. Seite 1. Lage
12,5 mm, 2. Seite einlagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Leibungsbekleidung wird gesondert vergutet, Arbeitshohe der
zu bearbeitenden Flache bis 3,5 m Uber der Standflache des
hierflr erforderlichen Gerustes.

4,000 St

Elektro-Aussparung, Leibungsbekleidung mit
Auswechslung der UK aus Trockenbauprofilen bei
Wanddurchfiihrungen, B x H: 20 x 20cm Brandwand
Zementbaupl. 2lagig D 12,5mm, Wanddicke 150mm

Leibungsbekleidung mit Auswechslung der UK aus
Trockenbauprofilen bei Wanddurchfiihrungen, Wanddicke
150mm

Breite x Hohe : 20 x 20cm, Tiefe 15cm

Ausflihrung an Brandwand, Bekleidung aus Zementbauplatten,
2-lagig je Seite, Dicke 12,5 mm, Einfachstanderwerk,
einschl einseitiger 2-lagiger Aufdopplung mit 150mm Breite
als umlaufender Rahmen Uber die AulRenabmessungen der
Aussparung (20 x 20cm) .

Aufdopplung wird entsprechend der Schachtzulassungen
verklebt oder verschraubt.

10,000 St

Elektro-Aussparung, Leibungsbekleidung mit
Auswechslung der UK aus Trockenbauprofilen bei
Wanddurchfiihrungen, B x H: 110 x 20cm Brandwand
Zementbaupl. 2lagig D 12,5mm, Wanddicke 150mm
Leibungsbekleidung mit Auswechslung der UK aus
Trockenbauprofilen bei Wanddurchfiihrungen, Wanddicke
150mm

Breite x Hohe : 110 x 20cm, Tiefe 15cm
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Ausfiihrung an Brandwand, Bekleidung aus Zementbauplatten,
2-lagig je Seite, Dicke 12,5 mm, Einfachstanderwerk,

einschl einseitiger 2-lagiger Aufdopplung mit 150mm Breite

als umlaufender Rahmen Uber die AulRenabmessungen der
Aussparung (110 x 20cm) .

Aufdopplung wird entsprechend derSchachtzulassungen
verklebt oder verschraubt.

4,000 St s

Elektro-Aussparung, Leibungsbekleidung mit
Auswechslung der UK aus Trockenbauprofilen bei
Wanddurchfiihrungen, BxHxT: 40 x20 x15cm
Brandwand Zementbaupl. 2lagig D 12,5mm, Wanddicke
150mm

Leibungsbekleidung mit Auswechslung der UK aus
Trockenbauprofilen bei Wanddurchfiihrungen, Wanddicke
150mm

Breite x Hohe : 40 x 20cm, Tiefe 15cm

Ausflihrung an Brandwand, Bekleidung aus Zementbauplatten,
2-lagig je Seite, Dicke 12,5 mm, Einfachstanderwerk,
einschl einseitiger 2-lagiger Aufdopplung mit 150mm Breite
als umlaufender Rahmen Uber die AulRenabmessungen der
Aussparung (40 x 20cm) .

Aufdopplung wird entsprechend derSchachtzulassungen
verklebt oder verschraubt.

4,000 St s

HLS: Offnung herstellen UK auswechseln WD 150 mm
CW-Profil 75/50/0,6 B 2850 mm H 450 mm nichttragende
Trennwand beidseitig Zementbaupl. Mineralwolle D
40mm F90-A

Offnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln,
eckig,

Dicke Wand '"150' mm,

Héhe Wand bis '3,40' m, mit CW-Profil DIN 18182-1 75/50/0,6,
Korrosivitatskategorie C3 (maRig) DIN EN ISO 12944-2, mit
erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7
Jahren, Einfachstanderwerk,

Breite 2850 mm,

Hohe 450 mm,

Ausfilhrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung
beidseitig, Bekleidung aus Zementbauplatten, 1. Seite 2-lagig,
Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5
mm,

2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite
2. Lage 12,5 mm, Dammschicht aus Mineralwolle,
Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A
DIN 4102-2, Leibungsbekleidung wird gesondert vergitet,
Arbeitshdhe der zu bearbeitenden Flache bis 3,5 m Gber der
Standflache des hierflir erforderlichen Gerlstes.

2,000 St e

HLS: Offnung herstellen UK auswechseln WD 150 mm
CW-Profil 75/50/0,6 B 650 mm H 350 mm nichttragende
Trennwand beidseitig Zementbaupl. Mineralwolle D
40mm F90-A

Offnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln,
eckig,

Dicke Wand '150' mm,

Hoéhe Wand bis '3,40' m, mit CW-Profil DIN 18182-1 75/50/0,6,
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Korrosivitatskategorie C3 (maRig) DIN EN ISO 12944-2, mit
erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7
Jahren, Einfachstanderwerk,

Breite 650 mm,

Hohe 350 mm,

Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung
beidseitig, Bekleidung aus Zementbauplatten, 1. Seite 2-lagig,
Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5
mm,

2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite
2. Lage 12,5 mm, Dammschicht aus Mineralwolle,
Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A
DIN 4102-2, Leibungsbekleidung wird gesondert vergiitet,
Arbeitshohe der zu bearbeitenden Flache bis 3,5 m tber der
Standflache des hierfiir erforderlichen Gerlstes.

4,000 St s e

1140.02.04.15 HLS: Offnung herstellen UK auswechseln WD 150 mm
CW-Profil 75/50/0,6 B 500 mm H 350 mm nichttragende
Trennwand beidseitig Zementbaupl. Mineralwolle D
40mm F90-A

Offnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln,
eckig,

Dicke Wand '"150' mm,

H6he Wand bis '3,40' m, mit CW-Profil DIN 18182-1 75/50/0,6,
Korrosivitatskategorie C3 (maRig) DIN EN ISO 12944-2, mit
erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7
Jahren, Einfachstanderwerk,

Breite 500 mm,

Hohe 350 mm,

Ausfilhrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung
beidseitig, Bekleidung aus Zementbauplatten, 1. Seite 2-lagig,
Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5
mm,

2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite
2. Lage 12,5 mm, Dammschicht aus Mineralwolle,
Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A
DIN 4102-2, Leibungsbekleidung wird gesondert vergiitet,
Arbeitshdhe der zu bearbeitenden Flache bis 3,5 m Gber der
Standflache des hierflir erforderlichen Gerlstes.

4,000 St s e

1140.02.04.16 HLS: Offnung herstellen UK auswechseln WD 150 mm
CW-Profil 75/50/0,6 B 180 mm H 180 mm nichttragende
Trennwand beidseitig Zementbaupl. Mineralwolle D
40mm F90-A

Offnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln,
eckig,

Dicke Wand '150' mm,

H6he Wand bis '3,40' m, mit CW-Profil DIN 18182-1 75/50/0,6,
Korrosivitatskategorie C3 (maRig) DIN EN ISO 12944-2, mit
erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7
Jahren, Einfachstanderwerk,

Breite 180 mm,

Héhe 180 mm,

Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung
beidseitig, Bekleidung aus Zementbauplatten, 1. Seite 2-lagig,
Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5
mm,

2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite
2. Lage 12,5 mm, Dammschicht aus Mineralwolle,
Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
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WTR, MW DIN EN 13162, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A
DIN 4102-2, Leibungsbekleidung wird gesondert vergiitet,
Arbeitshohe der zu bearbeitenden Flache bis 3,5 m tber der
Standflache des hierfiir erforderlichen Gerlstes.

4,000 St e e

HLS: Offnung herstellen UK auswechseln WD 150 mm
CW-Profil 75/50/0,6 B 280 mm H 280 mm nichttragende
Trennwand beidseitig Zementbaupl. Mineralwolle D
40mm F90-A

Offnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln,
eckig,

Dicke Wand '"150' mm,

H6he Wand bis '3,40' m, mit CW-Profil DIN 18182-1 75/50/0,6,
Korrosivitatskategorie C3 (maRig) DIN EN ISO 12944-2, mit
erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7
Jahren, Einfachstanderwerk,

Breite 280 mm,

Hohe 280 mm,

Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung
beidseitig, Bekleidung aus Zementbauplatten, 1. Seite 2-lagig,
Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5
mm,

2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite
2. Lage 12,5 mm, Dammschicht aus Mineralwolle,
Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A
DIN 4102-2, Leibungsbekleidung wird gesondert vergiitet,
Arbeitshohe der zu bearbeitenden Flache bis 3,5 m tber der
Standflache des hierfiir erforderlichen Geristes.

2,000 St e e

Laibungsverkleidung bei HLS/Elektro- Aussparungen
bei nichttragender Trennwand Zementbaupl. 2lagig D
12,5mm F90-A

Laibungsverkleidung von Durchbriichen in Gipskartonwanden
GKF/Zementbauplatten- Streifen 2 fach, Gber die gesamte
Laibungstiefe

Laibung bei Aussparung umlaufend,

Untergrund rechtwinklig,

Breite der Laibung bis ca. 30 cm,

Ausflhrung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung
aus Zementbauplatten, 2-lagig, Dicke 12,5 mm,
Einfachstanderwerk, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN
4102-2,

Plattenbreite im Laibungsbereich entsprechend
bauaufsichtlichem Nachweis der Abschottung, mindestens aber
in Trennwanddicke ausfuhren.

Fugen mit Gipsspachtel filllen.
Abrechnung nach Ifdm

80,000 m e e

HLS: Durchbruch/Aussparung, eckig, herstellen WD
100- 150 mm CW-Profil 75/50/0,6 B 450 mm H 350 mm
nichttragende Trennwand beidseitig Zementbaupl.
Mineralwolle D 40mm

Aussparung herstellen, eckig,

Dicke Wand 100 - 150 mm,

Héhe Wand bis '3,40' m, mit CW-Profil DIN 18182-1 75/50/0,6,
Korrosivitatskategorie C3 (maRig) DIN EN ISO 12944-2, mit
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erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7
Jahren, Einfachstanderwerk,

Breite 450 mm,

Hohe 350 mm,

Ausfiihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung
beidseitig, Bekleidung aus Zementbauplatten, 1. Seite 2-lagig,
Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5
mm,

2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite
2. Lage 12,5 mm, Dammschicht aus Mineralwolle,
Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A
DIN 4102-2,

incl.  Verschluss/Verfugung zwischen Dammung und
Beplankung,

Fuge beidseits mit liberstreichbarem, elastischem Material aus-
flllen und glatten.

Verfugung : Acryldispersionsbasis, weil}

4,000 St e e

Position wie vor jedoch
GroRe Aussparung: 450 x 250mm

Position wie vor jedoch
GroRe Aussparung: 450 x 250mm

4,000 St s e

Position wie vor jedoch
GroRe Aussparung: 400 x 350mm

Position wie vor jedoch
GroRe Aussparung: 400 x 350mm

4,000 St

Position wie vor jedoch
GroBe Aussparung: 400 x 250mm

Position wie vor jedoch
GroRe Aussparung: 400 x 250mm

4,000 St

Position wie vor jedoch
GroBe Aussparung: 350 x 250mm

Position wie vor jedoch
GroRe Aussparung: 350 x 250mm

4,000 St e e

Wanddurchbruchlﬁffnung, Montagewand, bis DN100

Wanddurchbruch rund mit gleichmafiigem Abstand zu Gipskar-
tonbekleidung. Fuge beidseits mit (berstreichbarem, elasti-
schem Material ausfillen und glatten.

Verfugung : Acryldispersionsbasis, weif}

Fugenbreite 10 mm

Rohrquerschnitt : DN 100

150,000 St .
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1140.02.04.25 Wanddurchbruch/Offnung , Montagewand, bis DN150

Wanddurchbruch rund mit gleichmafigem Abstand zu Gipskar-
tonbekleidung. Fuge beidseits mit Uberstreichbarem, elasti-
schem Material ausfiillen und glatten.

Verfugung : Acryldispersionsbasis, weif

Fugenbreite 10 mm

Rohrquerschnitt : DN 150

18,000 St s e,

1140.02.04.26 Wanddurchbruch/Offnung , Montagewand, bis DN170

Wanddurchbruch rund mit gleichmafigem Abstand zu Gipskar-
tonbekleidung. Fuge beidseits mit Uberstreichbarem, elasti-
schem Material ausfiillen und glatten.

Verfugung : Acryldispersionsbasis, weif}

Fugenbreite 10 mm

Rohrquerschnitt : DN 170

20,000 St s e

1140.02.04.27 Wanddurchbruch/Offnung , Montagewand, bis DN210

Wanddurchbruch rund mit gleichmafiigem Abstand zu Gipskar-
tonbekleidung. Fuge beidseits mit (berstreichbarem, elasti-
schem Material ausfiillen und glatten.

Verfugung : Acryldispersionsbasis, weif}

Fugenbreite 10 mm

Rohrquerschnitt : DN 210

18,000 St s e,

1140.02.04.28 Wanddurchbruch/Offnung , Montagewand, bis DN 250

Wanddurchbruch rund mit gleichmafiigem Abstand zu Gipskar-
tonbekleidung. Fuge beidseits mit (berstreichbarem, elasti-
schem Material ausfiillen und glatten.

Verfugung : Acryldispersionsbasis, weif}

Fugenbreite 10 mm

Rohrquerschnitt : DN 250

6,000 St s

1140.02.04.29 Wanddurchbruch/Offnung , Montagewand, bis DN 300

Wanddurchbruch rund mit gleichmafiigem Abstand zu Gipskar-
tonbekleidung. Fuge beidseits mit (berstreichbarem, elasti-
schem Material ausfillen und glatten.

Verfugung : Acryldispersionsbasis, weif}

Fugenbreite 10 mm

Rohrquerschnitt : DN 300

6,000 St s

1140.02.04.30 Wanddurchbruch/Offnung , Montagewand, bis DN 350

Wanddurchbruch rund mit gleichmafRiigem Abstand zu Gipskar-
tonbekleidung. Fuge beidseits mit Uberstreichbarem, elasti-
schem Material ausfillen und glatten.

Verfugung : Acryldispersionsbasis, weif}

Fugenbreite 10 mm

Rohrquerschnitt : DN 350

6,000 St s

Druckdatum: 01.06.2022 Seite: 38 von 77



Projekt: 1814_KU_DIK Kiichensanierung Klinikum Deggendorf (A)

LV: 092_1140_01 Trockenbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € cooooeeveieeeeeean,

1140.02.04.31 Wanddurchbruch/Offnung , Montagewand, bis DN 400

Wanddurchbruch rund mit gleichmafigem Abstand zu Gipskar-
tonbekleidung. Fuge beidseits mit Uberstreichbarem, elasti-
schem Material ausfiillen und glatten.

Verfugung : Acryldispersionsbasis, weif

Fugenbreite 10 mm

Rohrquerschnitt : DN 400

6,000 St s

1140.02.04.32 Rundlocher fiir Medienauslasse, Schalterdosen, ca.
26-75 mm

Rundl6cher fir Medienauslasse, Schalterdosen, An-
schlussdosen und dgl. durch

Bohren in einfacher und doppelter Beplankung her-
stellen.

Durchmesser: ca. 26 bis 75 mm
Beplankung: 2 x 12,5 mm GK-Platte
Deckenho6he: bis 2,70 m

100,000 Stck. s

1140.02.04.33 Mineralwolleddmmung, 30 mm, Montagewand

Mineralwolleplatten dicht und abgleitsicher hinter
den hergestellten Rundléchern, im Zwischenraum
der Montagewand, gemal Herstellervorschrift lie-
fern und einbauen.

Der zusatzliche Einbau der Dammung dient zur
Gewahrleistung des geforderten Brandschutzes.

WLG: 040

Anwendung: WZ

Dammdicke: 30 mm

Mindestrohdichte: 40 kg/m?

Brandverhalten EN 13501, Da&mmung: A1
Schmelzpunkt Dammung: mind. 1000 Grad Celsius

40,000 M? s e

1140.02.04.34 Anschluss an Kiihlzellenwénde herstellen
Dampfdicht

Anschluss an Kuhizellenwande herstellen
Dampfdicht

40,000 M s e

1140.02.04.35 AnschluB TB - Wande an Betonwiande

Herstellen entkoppelter

Wandanschlisse, an Wande aus

Stahlbeton/Betonstitzen unverputzt, Anschlufd gleitend.
AnschluRfugen sind mit dauerelastischer Abdichtung zu fillen.
Ausflihrung entsprechend den Schallschutzanforderungen,
sowie der Feuerwiderstandsklasse der Wand.

Wanddicke: 100 mm/ 150 mm/ 200mm/ Vorsatzschalen/
Installationswéande

70,000 m s
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1140.02.04.36 Acrylat Fugenmasse - Wand

AnschluRfugen,an GK-Ubergéngen und derg|.

(nach Anordnung) vorbeschriebener

GK- Bekleidungen an

angrenzende Bauteile dauerelastisch mit
Uberstreichbarer Fugenmasse aus Acrylat schlielen,
einschl. aller Vor- und Nebenarbeiten.
Acrylat-Fugenfarbe: weif}

Einbauort: Wandanschlisse

600,000 m

1140.02.04.37 Verfugung, elastisch, mit Sanitar- Silikon

Fugen mit einem elastischen, 1-komponentigen,
witterungsbestandigen Fugendichtstoff auf
Polyurethanbasis verschlieen.(Sanitarsilikon)

Anforderungen an das Produkt:
Zulassige Gesamtverformung 25%
Sehr emissionsarm - EMICODE EC1Plus R
Kennzeichnungs- und Lésemittelfrei
Erfullt IVD-Merkblatt Nr. 9 Anschlussfugen

Farbton: weil}

Fugenbreite:5-10 mm
200,000 Ifm

Summe 1140.02.04 Winde: Offnungen, Aussparungen, Anschliisse

Summe 1140.02 Wande
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1140.03
1140.03.01

1140.03.01.1

1140.03.01.2

1140.03.01.3

1140.03.01.4

Decken
GK-Decken

Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2022 039

Deckenbekl. Gipspl. einlagig Baupl. AD 12,5mm UK
Stahlblechprofil verz Grund- Tragprofil niveaugleich Q2

Deckenbekleidung DIN 18168-1, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und
DIN EN 520, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm,
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil, niveaugleich,
als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm,
Korrosivitatskategorie C3 (maRig) DIN EN ISO 12944-2, mit
erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7
Jahren, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton,
Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitatsstufe Q2,
Arbeitshdhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Flache bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfir
erforderlichen Gerlstes.

170,000 m2 s

Anschluss Schattenfuge Kantprofil B 15 mm
Deckenbekl. Gipspl. Typ H" D 20mm

Anschluss, als Schattenfuge einschl. Kantprofil, hinterlegt,
Breite Schattenfuge '20' mm, Anschluss umlaufend,
Ausflihrung an Deckenbekleidung aus Gipsplatten, impragniert
Typ H2, Dicke 15 mm.

Einbauort: Umkleiden und WC-Bereiche

230,000 m s e

Zulage fiir impragnierte GK-Deckenbekl. Gipspl.
einlagig Baupl. H2 D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz
Grund- Tragprofil Q2

Deckenbekleidung DIN 18168-1, innen, Bekleidung aus
Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, als
impragnierte Bauplatten Typ H2, Dicke 12,5 mm, befestigen mit
Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton,
Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitatsstufe Q2,

170,000 M2 s e,

Zulage zu Gika-Decke fiir Beplankung mit
zementgebundenen mineralischen Bauplatten,

mit Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18354-I, mit
W3-l

2-lagige Beplankung,

zementgebundene mineralische Bauplatten W3-l nach

DIN 18354-I, Hohe der Beplankung max. 3,50m

Abrechnung je m? Decke

100,000 Mm? e e,
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1140.03.01.5

1140.03.01.6

1140.03.01.7

1140.03.01.8

1140.03.01.9

1140.03.01.10

Ubertrag € cooveveeviveen.

Zulage zu GK-Decken fiir Verwendung von
korrosionsbeschichteten Stahlblechprofilen mit C5 M,

Stahlblechprofile mit Korrosionsbeschichtung,
Korrosivitatskatogorie C5 M,

Einbauort: in Raumen mit Wassereinwirkungsklassen
W2-I und W3-

Abrechnung je m? - Decke

170,000 m*> s e

Zulage zu Trockenbauprofilen C3/C5M fir
Beschichtung der Schnittkanten mit C5 M Lack
Zulage zu Trockenbauprofilen C3/ C5M fiir Beschichtung der

Schnittkanten mit C5M Lack
Abrechnung nach Liter/Lack

10,000 I s

Bewegungsfuge bei Gebaudetrennfuge, ca. 15mm in
Unterdecke Gipspl. D 12,5mm durch hinterlegten
Plattenstreifen

Bewegungsfuge ca. 15mm im Bereich der Gebaudetrennfuge,
Herstellen von einer Dehnungsfuge 15 mm, Grundprofil
getrennt, Ausfiihrung mit verschieblichem Profilverbinder
Achsabstand der benachbarten Tragprofile <= 300 mm

Bei Plattensto® Einbau eines Gipskartonstreifens b= 15 cm
einseitig verschraubt an GK-Platte , einseitig verschieblich
aufgelagert mit Trennpapier.

Ausflihrung nach Herstellervorschriften
Abrechnung nach Ifm

30,000 m e,

Anschluss an vor-und riickspringende Bauteile, GK-
Decke

Anschluss an vor -und riickspringenden Bauteilen, in folgender

Ausflhrung:

- Unterkonstruktion an Bauteilen anpassen

- Gipskartondecke oder -bekleidung mit gleichmaRigem Ab-
stand an die Stutze heranfihren

- Fuge mit Uberstreichbarem, elastischem Material ausfillen
und glatten

Abrechnung nach Stiickzahl Ecken

10,000 St e

Anschluss Deckenbekl. Gipspl. D 12,5mm

Anschluss, offen, Anschluss umlaufend, Ausfiihrung an
Deckenbekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A,
Dicke 12,5 mm mittels

Heranfiihren der GK-Beplankung bis an die senkrechte
Wandflache, Trennung mit Glasvlies-Streifen, verspachteln

100,000 m s

Verstarkungsplatten OSB 20 mm - als Schraubrecht fiir
Einbauteile Decke
Verstarkungsplatten, zur Aufnahme von Lasten und als

Schraubrecht, zwischen den Profilen einbauen, nach Angabe
der TGA, fir Installationsgegenstande an der Decke.
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1140.03.01.11

1140.03.01.12

1140.03.01.13

1140.03.01.14

1140.03.01.15

Ubertrag € cooooeeveveieeen

Bauteil: Beamerhalterung
Material: OSB 20 mm stark
Abmessungen: ca. 20 x 60 cm

10,000 St e e

HLS Revisionsklappe, 500x500mm, F0, GK impragniert

Revisionsklappe aus Aluminium, Fillung der Klappe aus
Gipsplatten impragniert, Dicke der Beplankung 12,5mm,
Ausflihrung mit Fangarm-Sicherung der Klappe und nicht
sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem. Fir Unterdecke/
Deckenbekleidung

Revisionsklappenrahmen zusammen mit der Unterkonstruktion
einbauen. Unterkonstruktion entsprechend der Rahmengrofie
und Ausfiihrung anlegen. Die Unterkonstruktion der Gips-
kartondecke in diesem Bereich trennen und an den End-
punkten gesondert von der Rohdecke abhangen.

Umlaufendes Einspachteln des Rahmens ist einzukalkulieren
Alle Revisionsklappen mit Schllissel verschlieBbar

Brandschutzanforderung : FO
Format : 500 * 500mm

ang. Fabrikat e ————————————————

5000 St e

HLS Revisionsklappe, 400x400mm, FO, GK impragniert

Revisionsklappen, GK, Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
MafRe 400 x 400 mm

5000 St e

HLS: Revisionsklappe, 600x600mm, FO, GK impragniert

Revisionsklappen, GK, Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
MafRe 600 x 600 mm

35,000 St s

Elektro: Revisionsklappe, 600x600mm, F0, GK
impragniert

Revisionsklappen, GK, Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch
Mafe 600 x 600 mm

15,000 St e

Elektro Deckenausschnitt, 1500 x 80mm

Deckenausschnitt fur Elektroeinbauteil in den
vorbeschriebenen GK-Decken,

einschl. aller erforderlicher Teile und
Befestigungsmittel gemaR Vorgabe des Systemher-
stellers

Einbauhohe: ca. 2,72 m
Ausschnittlange: ca. 1500 mm
Ausschnittbreite: ca. 80 mm

10,000 Stck. s e
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1140.03.01.16 Rundlocher fiir Medienauslasse, Schalterdosen, ca.
26-75 mm

Rundl6cher fiir Medienauslasse, Schalterdosen, An-
schlussdosen und dgl. durch

Bohren in einfacher und doppelter Beplankung her-
stellen.

Durchmesser: ca. 26 bis 75 mm
Beplankung: 2 x 12,5 mm GK-Platte
Deckenho6he: bis 2,70 m

20,000 Stck. s s

1140.03.01.17 Deckenausschnitt, Einbauleuchte, ca. 50-100 mm

Ausschnitt - RUND - fiir den Einbau von Deckenleuch-
ten in alle vorbeschriebenen Gipskartonunterdecken,
nach Angaben der Fachbauleitung - ELEKTRO - im
vorgegebenen Durchmesser, einschl. aller erforderli-
cher Auswechselungen und Verstarkungen der De-
cken-Abhangekonstruktion.

Deckenho6he: bis 2,70 m
Ausschnitt: Durchmesser ca. 50 bis 100 mm
Beplankung: 2 x 12,5 mm GK-Platte

20,000 Stck. s e

1140.03.01.18 Deckenausschnitt, Einbauleuchte, ca. 150-200 mm

Ausschnitt - RUND - fiir den Einbau von Deckenleuch-
ten in alle vorbeschriebenen Gipskartonunterdecken,
nach Angaben der Fachbauleitung - ELEKTRO - im
vorgegebenen Durchmesser, einschl. aller erforderli-
cher Auswechselungen und Verstarkungen der De-
cken-Abhangekonstruktion.

Deckenhohe: bis 2,70 m
Ausschnitt: Durchmesser ca. 150 bis 200 mm
Beplankung: 2 x 12,5 mm GK-Platte

50,000 Stck. s e

1140.03.01.19 GK-Verkofferung, 2x12,5 mm, mit Dammung

Verkofferung aus GK-Platten fiir Elektro-, Sanitar-,
Heizungs- und Luftungsinstallationen an Decken,
inkl. erforderlicher Unterkonstruktion aus Metallpro-
filen liefern und herstellen.

Fugen und Schraubenképfe verspachteln, Hohlrdu-
me mit loser Mineralwolle vollsatt bis zu hoher
Dichte ausstopfen, Anschlisse zu den Wand- und
Deckenflachen abrisssicher mit Glasfaserstreifen
0.a. Uberspannen.

Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung,
Qualitatsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nach-
verspachtelung/Finish).

Fugenbewehrung gemaf Herstellerangaben.

Aufmald: Abwicklungsflache

Beplankung: 2 x 12,5 mm GK

Plattentyp EN 520: A

Brandschutzklasse EN 13501: A2-s1,d0
Dammung: Mineralwolle, MW, lose
Mindestrohdichte: ca. 100 kg/m?
Brandverhalten EN 13501, Da&mmung: A1
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15,000 m2 s e

1140.03.01.20

1140.03.01.21

1140.03.01.22

1140.03.01.23

Universaltraverse, HW-Platte, Abhanger, ca. 300x300
mm

Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte zwischen
der Stahlbetondecke und den vorbeschriebenen Un-
terdecken mittels zusatzlicher Abhanger und bauauf-
sichtlich zugelassener Dibel und Schrauben an der
Stahlbetondecke, zur Montage von An- und Einbau-
teilen, befestigen.

Plattenmaterial: wasserfeste Mehrschicht-
Holzwerkstoffplatte

Plattendicke: ca. 25 mm

Plattengrofie: ca. 300 x 300 mm

Traglast: bis 5 kg

15,000 Stck.

Universaltraverse, HW-Platte, Abhanger, ca. 300x600
mm

Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte zwischen
der Stahlbetondecke und den vorbeschriebenen Un-
terdecken mittels zusatzlicher Abhanger und bauauf-
sichtlich zugelassener Dubel und Schrauben an der
Stahlbetondecke, zur Montage von An- und Einbau-
teilen, befestigen.

Plattenmaterial: wasserfeste Mehrschicht-
Holzwerkstoffplatte

Plattendicke: ca. 25 mm

Plattengréfe: ca. 300 x 600 mm

Traglast: bis 5 kg

10,000 Stck. s

Universaltraverse, HW-Platte, Gewindestangen

Universaltraverse aus Holzwerkstoffplatte zwischen
der Stahlbetondecke und den vorbeschriebenen Un-
terdecken mittels 4 Stiick verzinkter Gewindestan-
gen und bauaufsichtlich zugelassener Diibel und
Schrauben an der Stahlbetondecke, zur Montage
von medizintechnischen Anbauteilen, befestigen.

Plattenmaterial: wasserfeste Mehrschicht-
Holzwerkstoffplatte

Plattendicke: ca. 25 mm
Gewindestangen: M 10

Lange der Gewindestangen: bis 900 mm
Plattengrofie: ca. 625/625 mm

Traglast: bis 15 kg

10,000 Stck. s

Verfugung, elastisch, Trockenbau

Elastische Verfugung der Anschlisse der mit Platten-
material bekleideten Flachen gegen Wéande und De-
cken, mit Dichtstoff auf Acrylbasis (Uberstreichbar),
einschl. Glatten der Fuge.

200,000 Ifm
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1140.03.01.24

1140.03.01.25

1140.03.01.26

Ubertrag € cocooveeveeevivnn

Verfugung, elastisch, mit Sanitar- Silikon

Fugen mit einem elastischen, 1-komponentigen,
witterungsbestandigen Fugendichtstoff auf
Polyurethanbasis verschlieBen.(Sanitarsilikon)

Anforderungen an das Produkt:
Zulassige Gesamtverformung 25%
Sehr emissionsarm - EMICODE EC1Plus R
Kennzeichnungs- und Lésemittelfrei
Erfullt IVD-Merkblatt Nr. 9 Anschlussfugen

Farbton: weil}

Fugenbreite:5-10 mm

200,000 Ifm s e,

Vorgezogenes Spachteln, Zulage

Zeitlich vorgezogenes Spachteln als Zulage zu den vor-
beschriebenen GK-Decken.
Ausflihrung nur auf Anordnung der Bauleitung!

50,000 m*> s e

Abhangehohe 700 mm, Gipsplattendecke

Abhangehdhe der Gipsplattendecke 700 mm, als Mehrpreis.
170,000 m® L e

Summe

1140.03.02

1140.03.01 GK-Decken

Metallrasterdecken Kiichenbereich

Metallkassette - Rasterdecke 600/600mm, FO, RAL 9010

Ausfiihrungsbeschreibung Metalldecke FO
Untergehangene Metallrasterdecke, aus quadratischen Metallkassetten, eingelegt
als zugelassenes System liefern und nach Herstellervorschriften montieren.

(vom Bieter einzutragen)

Hinweis zur Metalldecke

Die Unterdeckenkonstruktion (Unterdecke allein) besteht aus mineralwollfreien
eingelegten, herausnehmbaren Deckenfertigelementen (Modulbreite < 450, Lange <
2500 mm bzw. Modulbreite < 300 mm, Lange < 3000 mm) als ,Einlegsystem” inkl.
Tragkonstruktion.

Deckenkonstruktion

Die Unter- und Tragkonstruktion zur Aufnahme der Deckenfertigelemente wird waag-
und fluchtgerecht allseitig entlang der Umfassungswande erstellt. Die
Dimensionierung, Befestigung und Montage der Tragkonstruktion inkl.
Befestigungsmittel erfolgt entsprechend dem vorhandenen Befestigungsuntergrund
nach den anerkannten Regeln der Technik, allgemein gultigen Normen und
Verordnungen sowie dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis (abP), ggfls.
Gutachten und weiteren Vorschriften des Systemherstellers.

Die Deckenkonstruktion besteht aus einer Unterkonstruktion aus verzinkten,
drucksteifen Nonius-Direktabhangern, verzinkten Hangeschienen und

GK-Streifen, ca. 150 mm Breit, die zur Aufnahme der eingelegten und
herausnehmbaren Metallpaneele vorgerichtet sind. Die Abhanger sind mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dibeln und Befestigungsmitteln an die Rohdecke
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anzubringen.
Abstand und Dimensionierung aller erforderlicher Bauteile nach statischen
Erfordernissen.

Befestigungsuntergrund:

Waénde

Die Unterdeckenkonstruktion wird an Massivwande oder nichttragende, raum-
abschliefende Trennwande Metallstanderbauweise mindestens der
Feuerwiderstandsklasse F 30 (feuerhemmend) angeschlossen. Der Nachweis des
Feuerwiderstandes wird in Form eines allgemeinen bauaufsichtlichen Verwendbar-
keitsnachweises (z.B. abP) oder auf Basis einer DIN Konstruktion geflhrt.

Decken
Die Unterdeckenkonstruktion wird an Stahlbeton- oder Spannbetondecken aus
Normalbeton nach DIN 1045 angeschlossen.

Metalldeckenelement:

Elemente aus verzinktem Stahlblech, d=0,6 mm, Oberflache pulverbeschichtet,
desinfektionsmittelbestandig, Farbe, Lochbild und Lochdurchmesser

nach Wahl des AG, gelocht, "AKUSTISCH AKTIV",

umlaufender glatter Rand ca. 10 mm breit. Auflage aus Mineralwolle, die sichtseitig
mit schwarzem Faservlies hinterlegt ist. LAngsseitige und stirnseitige Aufkantungen
entsprechend dem Priifzeugnis des Auftragnehmers. Metalldeckenelemente kom-
plett werkseitig vorkonfektioniert. Die Metalldeckenelemente werden in den
Wandanschluss der nachfolgenden Positionen von unten eingelegt und sind
einzeln nach unten herausnehmbar.

Vierseitig werden die Metalldeckenplatten mit einen, ca. 3 mm, Dichtungsband,
sichtseitig schwarz, stumpf gestofRen.

Brandschutzanforderung: Keine

Fur die Gesamtkonstruktion ist ein allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis -AbP-
vom Auftragnehmer dem Auftraggeber vorzulegen.

Oberflache:
Sichtflachen pulverbeschichtet, Schichtdicke ca. 60-70um

System-Kennzeichnung

Die It. allgemeinem bauaufsichtlichen Prufzeugnis als ,Systemteile“ ausgewiesenen
Bauteile sind als solche gekennzeichnet. Jede Kassette ist mit Format, Typ und
Auftragsnummer zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung ist mittels Druckverfahren
werkseitig vorzunehmen. Die Kennzeichnung mittels bedruckter Aufkleber ist nicht
zuldssig.

Nachweise:
Vom Bieter werden vor der Auftragserteilung folgende Nachweise vorgelegt:

¢ Allgemein giiltiges bauaufsichtliches Prifzeugnis (abP) fir die Gesamt-
konstruktion, Feuerwiderstandsdauer F30 AB von unten und oben nach DIN
4102-2.

Baustoffklasse

Die Metallkassette aus sendzimirverzinktem Stahlblech, mit oder ohne Akustikvlies,
inkl. Pulverbeschichtung der Sichtflache, erreicht die Baustoffklasse ,A1“ nach DIN
EN 13501-1. Lt. Bauregelliste bzw. im Anhang 05 zu B Teil 1 ist fiir die
Baustoffklasse "A1" keine abZ erforderlich.

Gesundheitsschutz / Emissionsprufung

Der Bieter weil’t die Eignung des Bauproduktes auf mittels eines Priifbericht fiir den
Inneneinsatz in Gebduden nach. Die angebotene Unterdeckenkonstruktion aus
Deckenfertigelementen (in glatter oder perforierter Ausfiihrung, mit oder ohne
eingeklebtem Akustikvlies, mit oder ohne Pulverbeschichtung, inkl. GKF-Abdeckung)
und Unterkonstruktion (Stahlblechprofile mit oder ohne Pulverbeschichtung, mit
Weillleim und Klebepaste auf Wasserglasbasis verklebten GKF-Form- und
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Fertigteilen, aufquellenden/aufschaumenden Streifen oder Dichtungsbandern) halt
die Richtwerte des AgBB - Bewertungsschema fir VOC aus Bauprodukten ein. Die
NIK-Werte-Liste entspricht dem Stand 2012. Insbesondere der Gehalt
Cancerogener Stoffe9 wird ausgeschlossen. Der Grenzwert hier betragt 1 ug/ms.

Leistungserklarung
Die Leistungserklarung erfolgt auf Basis der Bauproduktenverordnung (EU) Nr.
305/2011 offenkundig darzulegen.

Umweltschutz
Vom Bieter wird eine umweltbezogene Anbietererklarung nach EN ISO 14021 des
angebotenen Deckensystems vorgelegt.

1140.03.02.1  Deckenbekl. Metallkassette gelocht, Stahlblech verz L/
B 600/600mm UK Stahlblechprofil verz Grund-
Tragprofil niveaugleich Mineralwolle PE eingeschweift
MW D 40mm

Deckenbekleidung, DIN EN 13964, Baustoffklasse DIN 4102-1
A2 (nichtbrennbar), Bekleidung als Kassetten aus verzinktem
Stahlblech, Sichtseite gelocht, pulverbeschichtet, allseitig
abgekantet, L/B 600/600 mm, befestigen durch Einlegen,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
13964, Grund- und Tragprofil, niveaugleich, mit Fuge, Breite 3
mm, CD 60/27 als Grundprofil, Einfachhakenprofil als
Tragprofil, Korrosivitatskategorie C3 DIN EN ISO 12944-2, mit
erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7
Jahren, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton,
Dammeschicht aus Mineralwolle in PE eingeschweil3t, MW DIN
EN 13162, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,035
W/(mK), Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,034 W/(mK),
Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
DI, einlagig, Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu
bekleidenden Flache bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfiir
erforderlichen Gerlstes.

Einbauort: Vorraum Casino, Ruckgabe, Pers.Aufenthalt

65,000 M2 s

1140.03.02.2 Deckenbekl. Metallkassette glatt Stahlblech verz L/B
600/600mm UK Stahlblechprofil verz Grund- Tragprofil
niveaugleich Mineralwolle PE eingeschweifft MW D
40mm

Deckenbekleidung, DIN EN 13964, Baustoffklasse DIN 4102-1
A2 (nichtbrennbar), Bekleidung als Kassetten aus verzinktem
Stahlblech, Sichtseite glatt, pulverbeschichtet, allseitig
abgekantet, L/B 600/600 mm, befestigen durch Einhangen,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
13964, Grund- und Tragprofil, niveaugleich, mit Fuge, Breite 3
mm, CD 60/27 als Grundprofil, Einfachhakenprofil als
Tragprofil, Korrosivitatskategorie C3 DIN EN ISO 12944-2, mit
erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7
Jahren, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton,
Dammschicht aus Mineralwolle in PE eingeschweil3t, MW DIN
EN 13162, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,035
W/(mK), Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,034 W/(mK),
Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
DI, einlagig, Arbeitshdhe der zu bearbeitenden oder zu
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1140.03.02.3

1140.03.02.4

Ubertrag €

bekleidenden Flache bis 3,5 m Uber der Standflache des hierflr
erforderlichen Gerlstes.

Einbauort: Nassmiillraum, Lager, Spulmittelraum, Lager, Biiro
Besprechung, Biro Anleiferung, Warenanlieferung

180,000 m2 e

GK-Fries, untergehangen incl. Wandanschluss der
Metallrasterdecke, Mineralwolle MW, Friesbreite
800-999mm

GK-Fries, Mineralwolle MW, mit parallelem Verlauf zu den
Umfassungswanden, einschl. umlaufender Anschlisse und
Befestigungen nach Vorgabe des Systemherstellers,

wie nachfolgend beschrieben, liefern und montieren.

Friesbreite: zw. 800-999mm

Montage: niveaugleich mit Metallrasterdecke
Ausflhrung: untergehangen
Befestigungsuntergrund: Porenbeton, Stahlbeton,
Mauerwerk und Gipskarton

Befestigung: bauaufsichtlich zugelassene, verzinkte,
drucksteife Nonius-Direktabhanger, Dibel und
Befestigungsmittel

Abhangehdhe: ca. 53 cm

Abhangung: Nonius-Direktabhanger

GK-Fries

Konstruktion: CD-Profilen nach DIN 18182, zusatzliche
Abhangung nach statischen Erfordernissen
Beplankung: 1 x 12,5 mm GK-Bauplatte nach DIN 18181
Oberflachenausbildung: Standardverspachtelung,
Qualitatsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nach-
verspachtelung/Finish) nach DIN 18340

Einhangeprofil

Abmessung: ca. 35x54x15x8 mm

Material: verzinktes Stahlblech, C3 Kategorie
Starke: nach statischen Erfordernissen
Befestigung: nach statischen Erfordernissen
Auspragung: passend fur Metalldeckenelement
Fuge GK-Fries/Metalldeckenelement: ca. 10 mm

Dammung

Dammmaterial: Mineralwolle, MW
Dammdicke: 40 mm
Mindestrohdichte: 30 kg/m?
Brandverhalten EN 13501: A1

Der Einheitspreis beinhaltet alle fur die Friesausbildung
erforderlichen Materialien, Befestigungsmittel,
brandschutztechnische Abdeckungen, Einhangeprofile usw.,
inkl. aller erforderlicher Systembauteile.

gem. Detailplan D-TB-03 gleitender Deckenanschluf
10,000 fm ...l

Position wie vor , jedoch Friesbreite von 700-800mm

Position wie vor, jedoch

Friesbreite: zw. 700 -800mm

GK-Fries, Mineralwolle MW, mit parallelem Verlauf zu den
Umfassungswanden, einschl. umlaufender Anschlisse und
Befestigungen nach Vorgabe des Systemherstellers und
vorzulegendem AbP, wie nachfolgend beschrieben, liefern und
montieren.

Druckdatum: 01.06.2022

Seite: 49 von

77



Projekt:
LV:

1814_KU_DIK Kiichensanierung Klinikum Deggendorf (A)
092_1140_01 Trockenbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in €

in €

1140.03.02.5

1140.03.02.6

1140.03.02.7

1140.03.02.8

Ubertrag € cooooeeveveieeen

Der Einheitspreis beinhaltet alle fiir die Friesausbildung
erforderlichen Materialien, Befestigungsmittel,
brandschutztechnische Abdeckungen, Einhangeprofile usw.,
inkl. aller erforderlicher Systembauteile.

15,000 Ifm s

Position wie vor , jedoch Friesbreite von 600-700mm

Position wie vor, jedoch

Friesbreite: zw. 600 -700mm

GK-Fries, Mineralwolle MW, mit parallelem Verlauf zu den
Umfassungswanden, einschl. umlaufender Anschlisse und
Befestigungen nach Vorgabe des Systemherstellers und
vorzulegendem AbP, wie nachfolgend beschrieben, liefern und
montieren.

Der Einheitspreis beinhaltet alle fir die Friesausbildung
erforderlichen Materialien, Befestigungsmittel,
brandschutztechnische Abdeckungen, Einhangeprofile usw.,
inkl. aller erforderlicher Systembauteile.

15,000 Ifm s

Position wie vor , jedoch Friesbreite von 500-600mm

Position wie vor, jedoch

Friesbreite: zw. 500-600 mm

GK-Fries, Mineralwolle MW, mit parallelem Verlauf zu den
Umfassungswanden, einschl. umlaufender Anschlisse und
Befestigungen nach Vorgabe des Systemherstellers und
vorzulegendem AbP, wie nachfolgend beschrieben, liefern und
montieren.

Der Einheitspreis beinhaltet alle fir die Friesausbildung
erforderlichen Materialien, Befestigungsmittel,
brandschutztechnische Abdeckungen, Einhangeprofile usw.,
inkl. aller erforderlicher Systembauteile.

20,000 Ifm s

Position wie vor , jedoch Friesbreite von 400-500mm

Position wie vor, jedoch

Friesbreite: zw. 400-500 mm

GK-Fries, Mineralwolle MW, mit parallelem Verlauf zu den
Umfassungswanden, einschl. umlaufender Anschlisse und
Befestigungen nach Vorgabe des Systemherstellers und
vorzulegendem AbP, wie nachfolgend beschrieben, liefern und
montieren.

Der Einheitspreis beinhaltet alle fur die Friesausbildung
erforderlichen Materialien, Befestigungsmittel,
brandschutztechnische Abdeckungen, Einhangeprofile usw.,
inkl. aller erforderlicher Systembauteile.

10,000 Ifm s

Position wie vor, jedoch Friesbreite von 350- 400 mm

Position wie vor, jedoch

Friesbreite: zw. 350-400 mm

GK-Fries, Mineralwolle MW, mit parallelem Verlauf zu den
Umfassungswanden, einschl. umlaufender Anschlisse und
Befestigungen nach Vorgabe des Systemherstellers und
vorzulegendem AbP, wie nachfolgend beschrieben, liefern und
montieren.

Der Einheitspreis beinhaltet alle fir die Friesausbildung
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erforderlichen Materialien, Befestigungsmittel,
brandschutztechnische Abdeckungen, Einhangeprofile usw.,
inkl. aller erforderlicher Systembauteile.

70,000 Ifm

Position wie vor , jedoch Friesbreite von 300-350mm

Position wie vor, jedoch

Friesbreite: zw. 300-350 mm

GK-Fries, Mineralwolle MW, mit parallelem Verlauf zu den
Umfassungswanden, einschl. umlaufender Anschliisse und
Befestigungen nach Vorgabe des Systemherstellers und
vorzulegendem AbP, wie nachfolgend beschrieben, liefern und
montieren.

Der Einheitspreis beinhaltet alle fiir die Friesausbildung
erforderlichen Materialien, Befestigungsmittel,
brandschutztechnische Abdeckungen, Einhangeprofile usw.,
inkl. aller erforderlicher Systembauteile.

10,000 Ifm s

Position wie vor , jedoch Friesbreite von 250-300mm

Position wie vor, jedoch

Friesbreite: zw. 250-300mm

GK-Fries, Mineralwolle MW, mit parallelem Verlauf zu den
Umfassungswanden, einschl. umlaufender Anschlisse und
Befestigungen nach Vorgabe des Systemherstellers und
vorzulegendem AbP, wie nachfolgend beschrieben, liefern und
montieren.

Der Einheitspreis beinhaltet alle fur die Friesausbildung
erforderlichen Materialien, Befestigungsmittel,
brandschutztechnische Abdeckungen, Einhangeprofile usw.,
inkl. aller erforderlicher Systembauteile.

40,000 Ifm e

Position wie vor , jedoch Friesbreite von 200-250mm

Position wie vor, jedoch

Friesbreite: zw. 200-250mm

GK-Fries, Mineralwolle MW, mit parallelem Verlauf zu den
Umfassungswanden, einschl. umlaufender Anschlisse und
Befestigungen nach Vorgabe des Systemherstellers und
vorzulegendem AbP, wie nachfolgend beschrieben, liefern und
montieren.

Der Einheitspreis beinhaltet alle fir die Friesausbildung
erforderlichen Materialien, Befestigungsmittel,
brandschutztechnische Abdeckungen, Einhangeprofile usw.,
inkl. aller erforderlicher Systembauteile.

30,000 fm s

Position wie vor , jedoch Friesbreite von 100-200mm

Position wie vor, jedoch

Friesbreite: zw. 100-200mm

GK-Fries, Mineralwolle MW, mit parallelem Verlauf zu den
Umfassungswanden, einschl. umlaufender Anschlisse und
Befestigungen nach Vorgabe des Systemherstellers und
vorzulegendem AbP, wie nachfolgend beschrieben, liefern und
montieren.

Der Einheitspreis beinhaltet alle fur die Friesausbildung
erforderlichen Materialien, Befestigungsmittel,
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brandschutztechnische Abdeckungen, Einhangeprofile usw.,
inkl. aller erforderlicher Systembauteile.

15,000 Ifm

Zulage fiir Deckenfriese fiir Einbau als
Zementbauplatten - nassraumgeeignet.

Zulage fur Deckenfriese fur Einbau als zementgebundene Platten -nassraumgeeignet.
100,000 m* L

Deckenausschnitt, Einbauleuchte, rund, Durchmesser
50-100 mm

Deckenausschnitt fiir Einbauleuchte, in den vorbe-
schriebenen Metallpaneeldecken, nach Herstellervorschrif-
ten montieren, einschl. aller erforderlicher Teile und
Befestigungsmittel gemaR Vorgabe des Systemher-
stellers und des vorzulegenden allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnisses.

Einbauhohe: ca. 2,72m /2,82 m
Ausschnitt: Durchmesser ca. 50 bis 100 mm

Die Montage der Einbauleuchte ist in dieser Position
nicht enthalten.

20,000 Stck.

Deckenausschnitt, Einbauleuchte, rund, Durchmesser
150 mm

Deckenausschnitt fiir Einbauleuchte, in den vorbe-
schriebenen Metallpaneeldecken, nach Herstellervorschrif-
ten montieren, einschl. aller erforderlicher Teile und
Befestigungsmittel gemaR Vorgabe des Systemher-
stellers und des vorzulegenden allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnisses.

Einbauhohe: ca. 2,72 m /2,82 m
Ausschnitt: Durchmesser 150 mm

Die Montage der Einbauleuchte ist in dieser Position
nicht enthalten.

10,000 Stck. s

Deckenausschnitt, Einbauleuchte, rund, Durchmesser
200 mm

Deckenausschnitt flr Einbauleuchte, in den vorbe-
schriebenen Metallpaneeldecken, nach Herstellervorschrif-
ten montieren, einschl. aller erforderlicher Teile und
Befestigungsmittel gemaR Vorgabe des Systemher-
stellers und des vorzulegenden allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnisses.

Einbauhohe: ca. 2,72 m /2,82 m
Ausschnitt: Durchmesser 200 mm

Die Montage der Einbauleuchte ist in dieser Position
nicht enthalten.

20,000 Stck.
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1140.03.02.17

1140.03.02.18

1140.03.02.19

1140.03.02.20

1140.03.02.21

Rundloécher fiir Gewindestangen, Kabel, bis 25 mm

Rundlécher fiir Gewindestangen, Elektrokabel, Hei-
zungsrohre, medizinische Gase und dgl. durch Boh-
ren in einfacher und doppelter Beplankung herstel-
len.

UK GKF-Deckenfries: ca. 2,72 m
Durchmesser: bis 25 mm
Beplankung: einlagig GK-Platten

15,000 Stck. s

Deckenausschnitt, Sicherheitsbeleuchtung, ca.
250x100 mm

Deckenausschnitt fir Sicherheitsbeleichtung, in den
vorbeschriebenen Metallpaneeldecken, mit allseitiger
Aufkantung, einschl. Aussteifungsprofilen, als zuge-
lassenes System liefern und nach Herstellervorschrif-
ten montieren, einschl. aller erforderlicher Teile und
Befestigungsmittel gemaR Vorgabe des Systemher-
stellers und des vorzulegenden allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnisses.

Einbauhohe: ca. 2,72 m /2,82 m
Ausschnittlange: ca. 250 mm
Ausschnittbreite: ca. 100 mm

Die Montage der Sicherheitsbeleuchtung ist in dieser
Position nicht enthalten.

5,000 Stck.

Deckenausschnitt, Tellerventil, ca. 201-250 mm

Deckenausschnitt fur Tellerventil, in den vorbe-
schriebenen Metallpaneeldecken, mit allseitiger Auf-
kantung, einschl. Aussteifungsprofilen, als zugelas-
senes System liefern und nach Herstellervorschrif-
ten montieren, einschl. aller erforderlicher Teile und
Befestigungsmittel gemaR Vorgabe des Systemher-
stellers und des vorzulegenden allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnisses.

Einbauhohe: ca. 2,72 m /2,82 m
Ausschnitt: Durchmesser ca. 201 bis 250 mm

Die Montage des Tellerventiles ist in dieser Position
nicht enthalten.

10,000 Stck. s

Kleinflachen bis 5,00 m?, GK-Decken, Zulage

Zulage zu vorbeschriebenen, abgehangten GK-De-
cken, ohne Brandschutzanforderungen, fir Klein-
flachen bis 5,00 m2.

20,000 m* e

Deckenschlitz, fiir Rolladen als Zulage

Deckenschlitz in den vorbeschriebenen Metallraster-Decken,
fr den deckenbiindigen Einbau von bauseits geliefer-
tenEinbauteilen herstellen, als Zulage.

Im Bereich der zu montierenden Rolladenkastens ist

die 2-te Lage der GK-Deckenplatte auszusparen, ein-
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1140.03.02.22

1140.03.02.23

1140.03.02.24

1140.03.02.25

schl. dem beidseitigen Einspachteln von Eckschutz-
schienen.

Deckenho6he: bis 2,70 m
Schilitzbreite: ca. 75-80 mm

10,000 Ifm

Anschluss Deckenbekl. Gipspl. D 12,5mm

Anschluss, offen, Anschluss umlaufend, Ausfiihrung an
Deckenbekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A,
Dicke 12,5 mm mittels

Heranfuhren der GK-Beplankung bis an die senkrechte
Wandflache, Trennung mit Glasvlies-Streifen, verspachteln

400,000 m e

Randfries anarbeiten, an vor - und riickspringende
Betonbauteile /Stiitzen /Wande

Randfries in Unterdecke aus Gipsplatten an senkrechte vor-
und rickspringende Bauteile anarbeiten, einschl. Verstarkung
der Unterkonstruktion und Anschluss mit Trennstreifen und
Fugenspachtel

Beplankung :1x12,5 mm GK

100,000 m e

Verfugung, elastisch, Trockenbau

Elastische Verfugung der Anschlisse der mit Platten-
material bekleideten Flachen gegen Wande und De-
cken, mit Dichtstoff auf Acrylbasis (liberstreichbar),
einschl. Glatten der Fuge.

200,000 Ifm

Verfugung, elastisch, mit Sanitar- Silikon

Fugen mit einem elastischen, 1-komponentigen,
witterungsbestandigen Fugendichtstoff auf
Polyurethanbasis verschlieRen.(Sanitarsilikon)

Anforderungen an das Produkt:
Zulassige Gesamtverformung 25%
Sehr emissionsarm - EMICODE EC1Plus R
Kennzeichnungs- und Lésemittelfrei
Erfullt IVD-Merkblatt Nr. 9 Anschlussfugen

Farbton: weil}

Fugenbreite:5-10 mm
200,000 Ifm

Summe

1140.03.03

1140.03.03.1

1140.03.02 Metallrasterdecken Kiichenbereich

Zuschlag .............. %

Metallrasterdecke Streckmetall Casino

Streckmetall Quadratkassettendecke 600 x 600 mm,
Stahl, im Casino-Bereich
ebene Einlage

Streckmetall Quadratkassettendecke 600 x 600 mm, Stahl,
ebene Einlage
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Liefern und Montieren einer abgehangten
Streckgitterdecke im Modul 600 x 600 mm, verlegt als
Einlegesystem mit Standardtragschienen 24 mm breit in
Deckenfarbe.

Revisonierbarkeit:

Jede Kassette, die nicht angeschnitten ist und ohne Auf
- oder Einbauten ausgefiihrt ist, kann einzeln
werkzeuglos abgenommen werden.

Oberflache:

Die AuRenseite der Streckmetallkassette ist mit einer
glatten und pflegeleichten Hydro-Einbrenn-Beschichtung
ahnlich RAL 9010 auszufiihren.

Schichtdicke: 30-35um

Metallkassetten:

Herstellung und Ausfiihrung der Systemdecke erfolgt auf
Basis der DIN EN 13964 und dem technischen Regelwerk
des TAIM e.V. Es sind nur nach DIN EN 13964 gepriifte
sowie als solche vom Deckenhersteller gepriifte und
zugelassene Systemteile anzubieten. Dies ist in einer
Leistungserklarung basierend auf der Bauprodukte-
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 offenkundig darzulegen.
System: Einlegesystem

Material: Stahl verzinkt

Kassettenformat: 600 x 600 mm

Masche: 30 x 12 x2 x 1,5 mm

Konstruktionshéhe: 38 mm

Unterkonstruktion:

Die sichtbare Tragschienenkonstruktion im Quadratraster
mit ausgeklinkten Querprofilen ist mit bauaufsichtlich
zugelassenen Metalldliibeln und Schnellabhdngern zu
montieren. Alle Konstruktionsteile sind nach DIN 4102
Teil 1 nicht brennbar.

Wandanschluss: iber Fries sh. separate Position.

Baustoffklasse:

Die Streckmetallkassette aus verzinktem Stahlblech ohne
Akustikvlies, inkl. Beschichtung der Sichtflache, hat

nach DIN EN 13501-1 "A1" zu erreichen.

Gesundheitsschutz / Emissionsprifung:

Der Auftragnehmer hat die Eignung des Bauproduktes auf
Basis eines Untersuchungsberichtes flir den Inneneinsatz
in Gebauden vorzuweisen. Es ist nachzuweisen, dass die
angebotene Metallkassette zur Deckenverkleidung, die
Richtwerte des AgBB - Bewertungsschema fur VOC aus
Bauprodukten einhalt. NIK-Werte-Liste entsprechend
Stand Mai 2010.

Umweltschutz:

Vom AN ist bei Angebotsabgabe eine umweltbezogene
Anbietererklarung nach EN ISO 14021 des angebotenen
Deckensystems vorzulegen.

Ein Nachweis fur die Schallabsorption in Verbindung mit
dem angebotenen Metalldeckenelement ist mittels
Prufzeugnis vom AN vorzulegen.

Montage:

Die Montage der Unterkonstruktion und der Kassetten ist
nach den anerkannten Regeln der Technik, allgemein
glltigen Normen und Verordnungen sowie den
Herstellerangaben auszufiihren.

Die Montageausfiihrung hat nach den Bestimmungen der DIN
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EN 13964 zu erfolgen.
Auf eine waag-und fluchtgerechte Montage ist zu achten.
Abhangehdhe: ca. 500 mm

Beim Einbau die Richtung der Streckmetallgitter um 90° Grad
drehen, ("Schachtbrettmuster") nachAngabe BH/bzw. Planung

Abrechnung:
in m2 Deckenflache nach DIN 18340

Richtfabrikat: FURAL oder gleichwertig

angeb. Produkt: .........ooeeeiiiiiiiiiiiiiiieieieeeeeeeeeeee e
(vom bieter einzutragen)

310,000 m? s e

Zulage zu abgehangter Streckmetallrasterdecke fiir
Passplatten, L-Férmig im Bereich der Betonstiitzen

Plattenabmessung L-Férmig
2 x Kantenlange auften 600mm,
Ausschnitt 200 x 300 mm

einschl. eingepasster Warmedammschicht, aus Mineralwolle
MW DIN EN 13162 in PE eingeschweil}t,, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 DI, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max.
0,035 W/(mK), Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,034
W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar),
einlagig, als Platte, stumpf, Dammschichtdicke 40 mm.
Dammplatten L-formig jeweils einzeln in PE-Folie
eingeschweil3t!

einschl eingepasstem Akustikvlies!

4,000 St e e

Zulage zu abgehangter Streckmetallrasterdecke fiir
Passplatten, L-Férmig im Bereich der Betonstiitzen

Plattenabmessung L-Férmig
2 x Kantenlange auf’en 600mm,
Ausschnitt 200 x 200 mm

einschl. eingepasster Warmedammschicht, aus Mineralwolle
MW DIN EN 13162 in PE eingeschweil}t,, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 DI, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max.
0,035 W/(mK), Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,034
W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar),
einlagig, als Platte, stumpf, Dammschichtdicke 40 mm.
Dammplatten L-formig jeweils einzeln in PE-Folie
eingeschweil3t!

einschl eingepasstem Akustikvlies!

4,000 St s e

Zulage zu abgehangter Streckmetallrasterdecke fiir
Passplatten, rechteckig im Bereich Glastrennwand/
Rolladen

Plattenabmessung rechteckig:
600 x 525mm

einschl. eingepasster Warmedammschicht, aus Mineralwolle
MW DIN EN 13162 in PE eingeschweil}t,, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 DI, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max.
0,035 W/(mK), Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,034
W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar),
einlagig, als Platte, stumpf, Dammschichtdicke 40 mm.
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Dammplatten jeweils einzeln in PE-Folie eingeschweilt.
einschl eingepasstem Akustikvlies!

20,000 St s

Zulage zu abgehangter Streckmetallrasterdecke fiir
Passplatten, rechteckig im Bereich Glastrennwand/
Rolladen

Plattenabmessung rechteckig:
600 x 225mm

einschl. eingepasster Warmedammschicht, aus Mineralwolle
MW DIN EN 13162 in PE eingeschweil3t,, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 DI, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max.
0,035 W/(mK), Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,034
W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar),
einlagig, als Platte, stumpf, Dammschichtdicke 40 mm.
Dammplatten jeweils einzeln in PE-Folie eingeschweift.
einschl eingepasstem Akustikvlies!

8,000 St s

Zulage zu abgehangter Streckmetallrasterdecke fiir
Passplatten, rechteckig im Bereich Glastrennwand/
Rolladen

Plattenabmessung rechteckig:
600 x 300mm

einschl. eingepasster Warmedammschicht, aus Mineralwolle
MW DIN EN 13162 in PE eingeschweil}t,, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 DI, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max.
0,035 W/(mK), Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,034
W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar),
einlagig, als Platte, stumpf, Dammschichtdicke 40 mm.
Dammplatten jeweils einzeln in PE-Folie eingeschweilt.
einschl eingepasstem Akustikvlies!

7,000 St s

Zulage zu abgehangter Streckmetallrasterdecke fiir
Passplatten, rechteckig im Bereich Glastrennwand/
Rolladen

Plattenabmessung rechteckig:
525 x 300mm

einschl. eingepasster Warmedammschicht, aus Mineralwolle
MW DIN EN 13162 in PE eingeschweif3t,, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 DI, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max.
0,035 W/(mK), Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,034
W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar),
einlagig, als Platte, stumpf, Dammschichtdicke 40 mm.
Dammplatten jeweils einzeln in PE-Folie eingeschweift.
einschl eingepasstem Akustikvlies!

2,000 St s e

Zulage fiir Dammschicht auf vorbeschriebener
abgehédngter Streckmetallrasterdecke Mineralwolle MW
DI 0,035W/(mK) D 40mm

Warmedammschicht in der abgehangten Decke, aus
Mineralwolle MW DIN EN 13162 in PE eingeschweilt,,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der
Warmeleitfahigkeit max. 0,034 W/(mK), Baustoffklasse DIN
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4102-1 A1 (nichtbrennbar), einlagig, als Platte, stumpf,
Dammeschichtdicke 40 mm.

Dammplatten 600/600mm jeweils einzeln in PE-Folie
eingeschweil3t!

310,000 m2 s

1140.03.03.9  Zulage fiir SchallabsorptionsmaBRnahme auf
vorbeschriebener abgehangter Streckmetallrasterdecke
durch schwarzes Akustikvlies, a(w) =0,70

Einlegen eines schwarzen Akustikvlies (600/600mm)
je Streckmetallgitter, mit
NRC = 0,65
a(w)=0,70
310,000 m2 s e,

1140.03.03.10 Zulage fiir tiefergezogene Abkantung der
quadratischen Streckmetallgitter

Abrechnung nach m?
310,000 m2 s e,

1140.03.03.11 GK-Fries, untergehangen incl. Wandanschluss der
Metallrasterdecke, Mineralwolle MW, Friesbreite
500-600mm

GK-Fries, Mineralwolle MW, mit parallelem Verlauf zu den
Umfassungswanden, einschl. umlaufender Anschlisse und
Befestigungen nach Vorgabe des Systemherstellers,

wie nachfolgend beschrieben, liefern und montieren.

Friesbreite: zw. 500-600mm

Montage: niveaugleich mit Metallrasterdecke
Ausflhrung: untergehangen
Befestigungsuntergrund: Porenbeton, Stahlbeton,
Mauerwerk und Gipskarton

Befestigung: bauaufsichtlich zugelassene, verzinkte,
drucksteife Nonius-Direktabhanger, Dibel und
Befestigungsmittel

Abhangehdhe: ca. 53 cm

Abhangung: Nonius-Direktabhanger

GK-Fries

Konstruktion: CD-Profilen nach DIN 18182, zusatzliche
Abhangung nach statischen Erfordernissen
Beplankung: 1 x 12,5 mm GK-Bauplatte nach DIN 18181
Oberflachenausbildung: Standardverspachtelung,
Qualitatsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nach-
verspachtelung/Finish) nach DIN 18340

Einhangeprofil

Abmessung: ca. 35x54x15x8 mm

Material: verzinktes Stahlblech, C3 Kategorie
Starke: nach statischen Erfordernissen
Befestigung: nach statischen Erfordernissen
Auspragung: passend fir Metalldeckenelement
Fuge GK-Fries/Metalldeckenelement: ca. 10 mm

Dammung

Dammmaterial: Mineralwolle, MW
Dammdicke: 40 mm
Mindestrohdichte: 30 kg/m?
Brandverhalten EN 13501: A1

Der Einheitspreis beinhaltet alle fur die Friesausbildung
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1140.03.03.14

1140.03.03.15
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erforderlichen Materialien, Befestigungsmittel,
brandschutztechnische Abdeckungen, Einhangeprofile usw.,
inkl. aller erforderlicher Systembauteile.

gemal Detailplan D-TB-03 gleitender Deckenanschluf®

20,000 Ifm s

Position wie vor , jedoch Friesbreite von 400-500mm

Position wie vor, jedoch

Friesbreite: zw. 400 -500mm

GK-Fries, Mineralwolle MW, mit parallelem Verlauf zu den
Umfassungswanden, einschl. umlaufender Anschlisse und
Befestigungen nach Vorgabe des Systemherstellers und
vorzulegendem AbP, wie nachfolgend beschrieben, liefern und
montieren.

Der Einheitspreis beinhaltet alle fiir die Friesausbildung
erforderlichen Materialien, Befestigungsmittel,
brandschutztechnische Abdeckungen, Einhangeprofile usw.,
inkl. aller erforderlicher Systembauteile.

40,000 Ifm s

Position wie vor, jedoch Friesbreite von 350- 400 mm

Position wie vor, jedoch

Friesbreite: zw. 350-400 mm

GK-Fries, Mineralwolle MW, mit parallelem Verlauf zu den
Umfassungswanden, einschl. umlaufender Anschlisse und
Befestigungen nach Vorgabe des Systemherstellers und
vorzulegendem AbP, wie nachfolgend beschrieben, liefern und
montieren.

Der Einheitspreis beinhaltet alle fir die Friesausbildung
erforderlichen Materialien, Befestigungsmittel,
brandschutztechnische Abdeckungen, Einhangeprofile usw.,
inkl. aller erforderlicher Systembauteile.

20,000 Ifm s

Position wie vor , jedoch Friesbreite von 300-350mm

Position wie vor, jedoch

Friesbreite: zw. 300-350 mm

GK-Fries, Mineralwolle MW, mit parallelem Verlauf zu den
Umfassungswanden, einschl. umlaufender Anschlisse und
Befestigungen nach Vorgabe des Systemherstellers und
vorzulegendem AbP, wie nachfolgend beschrieben, liefern und
montieren.

Der Einheitspreis beinhaltet alle fur die Friesausbildung
erforderlichen Materialien, Befestigungsmittel,
brandschutztechnische Abdeckungen, Einhangeprofile usw.,
inkl. aller erforderlicher Systembauteile.

20,000 Ifm s

Zulage Decke Langenanderung
Zulage Decke Langenanderung

20,000 m s e
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1140.03.03.16

1140.03.03.17

1140.03.03.18

1140.03.03.19

Lichtvoute an Langsseiten der Casino- Decke im
Anschluss an das GK-Fries

Lichtvoute gerade,

gemal Detailplan D_TB_06

Abmessungen: T x H: 150 x 150 mm (lichteOffnung)
bestehend aus

- L-Winkeln aus GKB-Bauplatten ( D=12,5mm) mit
V-Frasungen zur Herstellung eines rechten Winkels und
Plattenstreifen, Plattendicke 12,5mm, Plattentyp DIN 18180
GKB Typ A verleimt,

Schenkelmale a = 150mm, b = 150mm,

Winkel (a,b) =90°, Plattendicke 1x12,5 mm,

einschlieBlich zusatzlicher Unterkonstruktion,

- Verspachtelung der Gipsplatten Qualitatsstufe Q2
einschl. Anpass- und Anschlu3arbeiten an Trockenbau-Fries

Ausflihrung gemaR Zeichnung

30,000 m

Deckenausschnitt, Einbauleuchte, rund, Durchmesser
50-100 mm

Deckenausschnitt fiir Einbauleuchte, in den vorbe-
schriebenen Metallpaneeldecken, nach Herstellervorschrif-
ten montieren, einschl. aller erforderlicher Teile und
Befestigungsmittel gemaR Vorgabe des Systemher-
stellers und des vorzulegenden allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnisses.

Einbauhohe: ca. 2,72 m /2,82 m
Ausschnitt: Durchmesser ca. 50 bis 100 mm

Die Montage der Einbauleuchte ist in dieser Position
nicht enthalten.

40,000 Stck. e,

Deckenausschnitt, Einbauleuchte, rund, Durchmesser
150 mm

Deckenausschnitt flr Einbauleuchte, in den vorbe-
schriebenen Metallpaneeldecken, nach Herstellervorschrif-
ten montieren, einschl. aller erforderlicher Teile und
Befestigungsmittel gemaR Vorgabe des Systemher-
stellers und des vorzulegenden allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnisses.

Einbauhohe: ca. 2,72 m /2,82 m
Ausschnitt: Durchmesser 150 mm

Die Montage der Einbauleuchte ist in dieser Position
nicht enthalten.

20,000 Stck.

Deckenausschnitt, Einbauleuchte, rund, Durchmesser
200 mm

Deckenausschnitt flr Einbauleuchte, in den vorbe-
schriebenen Metallpaneeldecken, nach Herstellervorschrif-
ten montieren, einschl. aller erforderlicher Teile und
Befestigungsmittel gemaR Vorgabe des Systemher-
stellers und des vorzulegenden allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnisses.
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Einbauhohe: ca. 2,72m /2,82 m
Ausschnitt: Durchmesser 200 mm

Die Montage der Einbauleuchte ist in dieser Position
nicht enthalten.

60,000 Stck. s

Deckenbekl. Gipspl. 1lagig Baupl. AD 12,5mm UK
Stahlblechprofil verz Grund- Tragprofil Q2, Zulage
Kleinflachen

Deckenbekleidung DIN 18168-1, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar), Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und
DIN EN 520, 1-lagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm,
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN
18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD
60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, befestigen mit
bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion
verdeckt, Spachtelung Qualitatsstufe Q2,

als Kleinflachen vor dem Ausgabebereich < 5m?,

einschl. MW Dammung 40mm oberseitig

10,000 m2 s

Randfries anarbeiten, an vor - und riickspringende
Betonbauteile /Stiutzen /Wande

Randfries in Unterdecke aus Gipsplatten an senkrechte vor-
und rickspringende Bauteile anarbeiten, einschl. Verstarkung
der Unterkonstruktion und Anschluss mit Trennstreifen und
Fugenverspachtelung

Beplankung :1x12,5mm GK

20,000 m s e

Leibung Lichtkuppeln, mit GK-Bauplatten

Leibungsverkleidung fur Lichtkuppeln in der Unterdecke aus

GK-Platten, einschl. Dammung aus Mineralwolle und Unterkon-

struktion aus verzinkten Metallprofilen.

Beplankung 1 1 x 12,5 mm GK-Bauplatten

Plattentyp EN 520 TA

Brandschutzkl. EN 13501 : A2-s1,d0

Kantenausbildung : eckig mit Kantenschutzprofil bei
Innen-und AuRenecken

Dammung : Mineralwolle, MW

Dammdicke 140 mm

Leibungshéhe : bis 600 mm

10,000 m s e

HLS Revisionsklappe, 500x500mm, F0, GK Bauplatte

Revisionsklappe aus Aluminium, Fillung der Klappe aus
Gipsplatten Typ A,Dicke der Beplankung 12,5mm, Ausfiihrung
mit Fangarm-Sicherung der Klappe und nicht sichtbarem
Verschluss- und Scharniersystem. Fiir Unterdecke/
Deckenbekleidung

Revisionsklappenrahmen zusammen mit der Unterkonstruktion
einbauen. Unterkonstruktion entsprechend der Rahmengrofie
und Ausfiihrung anlegen. Die Unterkonstruktion der Gips-
kartondecke in diesem Bereich trennen und an den End-
punkten gesondert von der Rohdecke abhangen.
Umlaufendes Einspachteln des Rahmens ist einzukalkulieren
Alle Revisionsklappen mit Schlissel verschlieRbar
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Brandschutzanforderung : FO
Format : 600 * 600mm

1140.03.03.24

1140.03.03.25

1140.03.03.26

ang. Fabrikat e ————————————————
3,000 st .l

Deckenschlitz, fiir Rolladen/ Glastrennwand als Zulage

Deckenschlitz in den vorbeschriebenen Metallraster-Decken,
flr den deckenbiindigen Einbau von bauseits geliefer-
tenEinbauteilen herstellen, als Zulage.

Deckenhohe: bis 2,70 m
Schilitzbreite: ca. 75-80 mm

15,000 Ifm

Verfugung, elastisch, Trockenbau

Elastische Verfugung der Anschliisse der mit Platten-
material bekleideten Flachen gegen Wande und De-
cken, mit Dichtstoff auf Acrylbasis (Uberstreichbar),
einschl. Glatten der Fuge.

300,000 Ifm

Verfugung, elastisch, mit Sanitar- Silikon
Fugen mit einem elastischen, 1-komponentigen,

witterungsbestandigen Fugendichtstoff auf
Polyurethanbasis verschlieRen.(Sanitérsilikon)

Anforderungen an das Produkt:
Zulassige Gesamtverformung 25%
Sehr emissionsarm - EMICODE EC1Plus R
Kennzeichnungs- und Lésemittelfrei
Erfullt IVD-Merkblatt Nr. 9 Anschlussfugen

Farbton: weil}

Fugenbreite:5-10 mm
100,000 Ifm ...l

Summe

1140.03.04

1140.03.04.1

1140.03.03 Metallrasterdecke Streckmetall Casino
Metall- und GK-Brandschutzdecke, Flure

Metallpaneeldecke, F30-AB, Lange 1400 mm, Breite je
Paneel 600mm, gelocht, Flur von Wirtschaftshof

Untergehangene Metallpaneeldecke in Brandschutz-
qualitat F30-AB von oben und von unten, eingehangt,
abklappbar und verschiebbar, als zugelassenes Sys-
tem liefern und nach Herstellervorschriften montieren.

Einbauort: Flur

Rohdecke: Beton

Raumhohe: ca. 3,40 m, ab OK RFB
UK-Metall-Decke: ca. 2,70 cm
Abhanghéhe: ca. 70 cm

Flurbreite: ca. 2,00 m
Elementbreite: ca. 600 mm
Elementlange: ca. 1400mm
Elementdicke: ca 65 mm

Druckdatum: 01.06.2022

Seite: 62 von

77



Projekt: 1814_KU_DIK Kiichensanierung Klinikum Deggendorf (A)

LV: 092_1140_01 Trockenbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € cooooeeveieeeeeean,

Ausflihrung: gelocht

Unterkonstruktion.

Die Deckenkonstruktion besteht aus einer Unter-
konstruktion aus verzinkten, drucksteifen Nonius-
Direktabhangern, verzinkten Hangeschienen und
GK-Streifen, ca. 150 mm Breit, die zur Aufnahme
der abklappbaren und verschiebbaren Metallpa-
neele vorgerichtet sind. Die Abhanger sind mit
bauaufsichtlich zugelassenen Diibeln und Befes-
tigungsmitteln an die Rohdecke anzubringen.
Abstand und Dimensionierung aller erforderlicher
Bauteile nach statischen Erfordernissen.

Metalldeckenelement:

Elemente aus verzinktem Stahlblech, d=0,6 mm,
Oberflache pulverbeschichtet, desinfektionsmittel-
bestandig, Farbe, Lochbild und Lochdurchmesser
nach Wahl des AG, gelocht, "AKUSTISCH AKTIV",
umlaufender glatter Rand ca. 10 mm breit. Auflage
aus Mineralwolle, die sichtseitig mit schwarzem
Faservlies hinterlegt ist. LAngsseitige und stirnsei-
tige Aufkantungen entsprechend dem Priifzeugnis
des Auftragnehmers. Metalldeckenelemente kom-
plett werkseitig vorkonfektioniert. Die Metalldecken-
elemente werden in den Wandanschluss der nach-
folgenden Positionen von unten eingehangt und sind
einzeln nach unten abnehmbar und Uber die Langs-
achse abklappbar. An den Stirnkanten der Metall-
deckenelemente sind spezielle Aussteifungswinkel
zu montieren, an denen wiederum Federstahlbiigel,
welche als Lagerhaken fungieren, befestigt sind. Im
abgeklappten Zustand kénnen die Metalldeckenele-
mente in Langsrichtung der Flurachse zusammen-
geschoben werden. Langsseitig werden die Metall-
deckenplatten mit einen, ca. 3 mm, Dichtungsband,
sichtseitig schwarz, stumpf gestoRRen.
Brandschutzanforderung: F30-AB von oben und von
unten nach DIN 4102.

Fir die Gesamtkonstruktion ist ein allgemeines bau-
aufsichtliches Prifzeugnis -AbP- vom Auftragnehmer

dem Auftraggeber vorzulegen.
Mat.: ... Lohn: ..cccceveiiniins

1140.03.04.2 Metallpaneeldecke, F30-AB, Lange 1800 mm, Breite je
Paneel 600mm, gelocht

Untergehangene Metallpaneeldecke in Brandschutz-
qualitat F30-AB von oben und von unten, eingehangt,
abklappbar und verschiebbar, als zugelassenes Sys-
tem liefern und nach Herstellervorschriften montieren.

Einbauort: Flur

Rohdecke: Porenbeton

Raumhohe: ca. 3,40 m, ab OK RFB
UK-Metall-Decke: ca. 2,70 m
Abhanghéhe: ca. 70 cm

Flurbreite: ca. 2,50 m
Elementbreite: 600 mm
Elementlange: 1800 mm
Elementdicke: ca 65 mm
Ausflhrung: gelocht

Unterkonstruktion.
Die Deckenkonstruktion besteht aus einer Unter-
konstruktion aus verzinkten, drucksteifen Nonius-
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Direktabhangern, verzinkten Hangeschienen und
GK-Streifen, ca. 150 mm Breit, die zur Aufnahme
der abklappbaren und verschiebbaren Metallpa-
neele vorgerichtet sind. Die Abhanger sind mit
bauaufsichtlich zugelassenen Diibeln und Befes-
tigungsmitteln an die Rohdecke anzubringen.
Abstand und Dimensionierung aller erforderlicher
Bauteile nach statischen Erfordernissen.

Metalldeckenelement:

Elemente aus verzinktem Stahlblech, d=0,6 mm,
Oberflache pulverbeschichtet, desinfektionsmittel-
bestandig, Farbe, Lochbild und Lochdurchmesser
nach Wahl des AG, gelocht, "AKUSTISCH AKTIV",
umlaufender glatter Rand ca. 10 mm breit. Auflage
aus Mineralwolle, die sichtseitig mit schwarzem
Faservlies hinterlegt ist. Langsseitige und stirnsei-
tige Aufkantungen entsprechend dem Priifzeugnis
des Auftragnehmers. Metalldeckenelemente kom-
plett werkseitig vorkonfektioniert. Die Metalldecken-
elemente werden in den Wandanschluss der nach-
folgenden Positionen von unten eingehangt und sind
einzeln nach unten abnehmbar und Uber die Langs-
achse abklappbar. An den Stirnkanten der Metall-
deckenelemente sind spezielle Aussteifungswinkel
zu montieren, an denen wiederum Federstahlbiigel,
welche als Lagerhaken fungieren, befestigt sind. Im
abgeklappten Zustand kdnnen die Metalldeckenele-
mente in Langsrichtung der Flurachse zusammen-
geschoben werden. Langsseitig werden die Metall-
deckenplatten mit einen, ca. 3 mm, Dichtungsband,
sichtseitig schwarz, stumpf gestofRen.
Brandschutzanforderung: F30-AB von oben und von
unten nach DIN 4102.

Fur die Gesamtkonstruktion ist ein allgemeines bau-
aufsichtliches Prifzeugnis -AbP- vom Auftragnehmer
dem Auftraggeber vorzulegen.

95,000 Mm® e e

1140.03.04.3 Metallpaneeldecke, F30-AB, Ldnge 22000 mm, Breite je
Paneel 600mm, gelocht

Untergehangene Metallpaneeldecke in Brandschutz-
qualitat F30-AB von oben und von unten, eingehangt,
abklappbar und verschiebbar, als zugelassenes Sys-
tem liefern und nach Herstellervorschriften montieren.

Einbauort: Flur

Rohdecke: Porenbeton

Raumhohe: ca. 3,40 m, ab OK RFB
UK-Metall-Decke: ca. 2,70 m
Abhanghohe: ca. 70 cm

Flurbreite: ca. 2,50 m
Elementbreite: 600 mm
Elementlange: 22000 mm
Elementdicke: ca 65 mm
Ausflhrung: gelocht

Unterkonstruktion.

Die Deckenkonstruktion besteht aus einer Unter-
konstruktion aus verzinkten, drucksteifen Nonius-
Direktabhangern, verzinkten Hangeschienen und
GK-Streifen, ca. 150 mm Breit, die zur Aufnahme
der abklappbaren und verschiebbaren Metallpa-
neele vorgerichtet sind. Die Abhanger sind mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dibeln und Befes-
tigungsmitteln an die Rohdecke anzubringen.
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Abstand und Dimensionierung aller erforderlicher
Bauteile nach statischen Erfordernissen.

Metalldeckenelement:

Elemente aus verzinktem Stahlblech, d=0,6 mm,
Oberflache pulverbeschichtet, desinfektionsmittel-
bestandig, Farbe, Lochbild und Lochdurchmesser
nach Wahl des AG, gelocht, "AKUSTISCH AKTIV",
umlaufender glatter Rand ca. 10 mm breit. Auflage
aus Mineralwolle, die sichtseitig mit schwarzem
Faservlies hinterlegt ist. Langsseitige und stirnsei-
tige Aufkantungen entsprechend dem Priifzeugnis
des Auftragnehmers. Metalldeckenelemente kom-
plett werkseitig vorkonfektioniert. Die Metalldecken-
elemente werden in den Wandanschluss der nach-
folgenden Positionen von unten eingehangt und sind
einzeln nach unten abnehmbar und Uber die Langs-
achse abklappbar. An den Stirnkanten der Metall-
deckenelemente sind spezielle Aussteifungswinkel
zu montieren, an denen wiederum Federstahlbiigel,
welche als Lagerhaken fungieren, befestigt sind. Im
abgeklappten Zustand kdnnen die Metalldeckenele-
mente in Langsrichtung der Flurachse zusammen-
geschoben werden. Langsseitig werden die Metall-
deckenplatten mit einen, ca. 3 mm, Dichtungsband,
sichtseitig schwarz, stumpf gestofRen.
Brandschutzanforderung: F30-AB von oben und von
unten nach DIN 4102.

Fur die Gesamtkonstruktion ist ein allgemeines bau-
aufsichtliches Prifzeugnis -AbP- vom Auftragnehmer
dem Auftraggeber vorzulegen.

14,000 m?

Deckenausschnitt mit Schutzkasten, Einbauleuchte, ca.
50-100 mm

Deckenausschnitt fir Einbauleuchte mit Schutzkas-
ten, in den vorbeschriebenen Metall-Brandschutz-
decken, mit allseitiger Aufkantung, einschl. Ausstei-
fungsprofilen, als zugelassenes System liefern und
nach Herstellervorschriften montieren, einschl. aller
erforderlicher Teile und Befestigungsmittel gemaf
Vorgabe des Systemherstellers und des vorzulegen-
den allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses.

Einbauort: Flur
Einbauhohe: ca. 2,72 m
Ausschnitt: Durchmesser ca. 50 bis 100 mm

Konstruktion:

Zur Aufrechterhaltung der vorbeschriebenen Brand-
schutzfunktion F30 sind die Deckenelemente mit
einen Leuchtenschutzkasten zu fertigen. Ein guilti-
ges allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis fir
die Brandschutzanforderung F30 von oben und von
unten in Verbindung mit dem beschriebenen Leuch-
tenschutzkasten ist vom Auftragnehmer vorzulegen.
Die Montage der Einbauleuchte ist in dieser Positi-
on nicht enthalten.

20,000 Stck.

Deckenausschnitt mit Schutzkasten, Einbauleuchte, ca.
150-200 mm

Deckenausschnitt flir Einbauleuchte mit Schutzkas-
ten, in den vorbeschriebenen Metall-Brandschutz-

Ubertrag €
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decken, mit allseitiger Aufkantung, einschl. Ausstei-
fungsprofilen, als zugelassenes System liefern und
nach Herstellervorschriften montieren, einschl. aller
erforderlicher Teile und Befestigungsmittel gemaf
Vorgabe des Systemherstellers und des vorzulegen-
den allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses.

Einbauort: Flur
Einbauhohe: ca. 2,72 m
Ausschnitt: Durchmesser ca. 150 bis 200 mm

Konstruktion:

Zur Aufrechterhaltung der vorbeschriebenen Brand-
schutzfunktion F30 sind die Deckenelemente mit
einen Leuchtenschutzkasten zu fertigen. Ein guilti-
ges allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis fiir
die Brandschutzanforderung F30 von oben und von
unten in Verbindung mit dem beschriebenen Leuch-
tenschutzkasten ist vom Auftragnehmer vorzulegen.
Die Montage der Einbauleuchte ist in dieser Positi-
on nicht enthalten.

50,000 Stck. s

1140.03.04.6 Deckenausschnitt mit Schutzkasten, Einbauleuchte, ca.
201-250 mm

Deckenausschnitt flr Einbauleuchte mit Schutzkas-
ten, in den vorbeschriebenen Metall-Brandschutz-
decken, mit allseitiger Aufkantung, einschl. Ausstei-
fungsprofilen, als zugelassenes System liefern und
nach Herstellervorschriften montieren, einschl. aller
erforderlicher Teile und Befestigungsmittel gemaf
Vorgabe des Systemherstellers und des vorzulegen-
den allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses.

Einbauort: Flur
Einbauhohe: ca. 2,72 m
Ausschnitt: Durchmesser ca. 201 bis 250 mm

Konstruktion:

Zur Aufrechterhaltung der vorbeschriebenen Brand-
schutzfunktion F30 sind die Deckenelemente mit
einen Leuchtenschutzkasten zu fertigen. Ein gulti-
ges allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis fir
die Brandschutzanforderung F30 von oben und von
unten in Verbindung mit dem beschriebenen Leuch-
tenschutzkasten ist vom Auftragnehmer vorzulegen.
Die Montage der Einbauleuchte ist in dieser Positi-
on nicht enthalten.

5,000 Stck. s e,

1140.03.04.7 Deckenausschnitt mit Schutzkasten, Tellerventil, ca.
160-200 mm

Deckenausschnitt fir Tellerventil mit Schutzkasten,
in den vorbeschriebenen Metall-Brandschutzdecken,
mit allseitiger Aufkantung, einschl. Aussteifungspro-
filen, als zugelassenes System liefern und nach Her-
stellervorschriften montieren, einschl. aller
erforderli-

cher Teile und Befestigungsmittel gemaR Vorgabe
des Systemherstellers und des vorzulegenden allge-
meinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses.

Einbauort: Flur
Einbauhohe: ca. 2,72 m
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Ausschnitt: Durchmesser ca. 160 bis 200 mm

Konstruktion:

Zur Aufrechterhaltung der vorbeschriebenen Brand-
schutzfunktion F30 sind die Deckenelemente mit
einen Liftungsschutzkasten zu fertigen. Ein gilti-
ges allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis fiir
die Brandschutzanforderung F30 von oben und von
unten in Verbindung mit dem beschriebenen Luf-
tungsschutzkasten ist vom Auftragnehmer vorzu-
legen. Die Montage des Tellerventiles ist in dieser
Position nicht enthalten.

2,000 Stck. e e,

1140.03.04.8 Deckenausschnitt mit Schutzkasten, Tellerventil, ca.
201-250 mm

Deckenausschnitt fur Tellerventil mit Schutzkasten,
in den vorbeschriebenen Metall-Brandschutzdecken,
mit allseitiger Aufkantung, einschl. Aussteifungspro-
filen, als zugelassenes System liefern und nach Her-
stellervorschriften montieren, einschl. aller
erforderli-

cher Teile und Befestigungsmittel gemaR Vorgabe
des Systemherstellers und des vorzulegenden allge-
meinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses.

Einbauort: Flur
Einbauhohe: ca. 2,72 m
Ausschnitt: Durchmesser ca. 201 bis 250 mm

Konstruktion:

Zur Aufrechterhaltung der vorbeschriebenen Brand-
schutzfunktion F30 sind die Deckenelemente mit
einen Luftungsschutzkasten zu fertigen. Ein guilti-
ges allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis fur
die Brandschutzanforderung F30 von oben und von
unten in Verbindung mit dem beschriebenen Lif-
tungsschutzkasten ist vom Auftragnehmer vorzu-
legen. Die Montage des Tellerventiles ist in dieser
Position nicht enthalten.

2,000 Stck. s e,

1140.03.04.9 Deckenausschnitt mit Schutzkasten,
Sicherheitsbeleuchtung, ca. 250x100 mm

Deckenausschnitt fir Sicherheitsbeleuchtung mit
Schutzkasten, in den vorbeschriebenen Metall-
Brandschutzdecken, mit allseitiger Aufkantung,
einschl. Aussteifungsprofilen, als zugelassenes
System liefern und nach Herstellervorschriften
montieren, einschl. aller erforderlicher Teile und
Befestigungsmittel gemaR Vorgabe des System-
herstellers und des vorzulegenden allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses.

Einbauort: Flur

Einbauhohe: ca. 2,72 m
Ausschnittlange: ca. 250 mm
Ausschnittbreite: ca. 100 mm

Konstruktion:

Zur Aufrechterhaltung der vorbeschriebenen Brand-
schutzfunktion F30 sind die Deckenelemente mit
einen Leuchtenschutzkasten zu fertigen. Ein gulti-
ges allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis fur
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die Brandschutzanforderung F30 von oben und von
unten in Verbindung mit dem beschriebenen Leuch-
tenschutzkasten ist vom Auftragnehmer vorzulegen.
Die Montage der Sicherheitsbeleuchtung ist in die-
ser Position nicht enthalten.

4,000 Stck. s

Als Kalkulations- und Abrechnungsgrundlage sind
GK-Deckenflachen im Anschlussbereich zu

Als Kalkulations- und Abrechnungsgrundlage sind
GK-Deckenflachen im Anschlussbereich zu den
Akustikrasterdecken bzw. Metallkassettendecken
bis zu einer Breite von 100 cm als Fries zu kalku-
lieren bzw. abzurechnen.

Bei einer Breite von mehr als 100 cm (101 cm) ist
die GK-Deckenflache als Decke zu kalkulieren und
abzurechnen.

1140.03.04.10 GK-Deckenfries, F30, untergehangen, ca. 300 mm
gem. Detailplan D_TB_03 Deckenanschlul Flur

Brandschutzfries, Mineralwolle MW, mit parallelem Ver-
lauf zur Flurtrennwand, einschl. umlaufender Anschlis-
se und Befestigungen nach Vorgabe des Systemher-
stellers und vorzulegendem AbP, wie nachfolgend be-
schrieben, liefern und montieren.

gem. Detailplan D_TB_03 Deckenanschluf3 Flur

Friesbreite: ca. 320 mm

Montage: héhengleich

Ausflhrung: untergehangen
Befestigungsuntergrund: Porenbeton, Stahlbeton,
Mauerwerk und Gipskarton

Befestigung: bauaufsichtlich zugelassene, verzinkte,
drucksteife Nonius-Direktabhanger, Dibel und Befes-
tigungsmittel

Abhangehdhe: ca. 70 cm

Abhangung: Nonius-Direktabhanger

Auspragung: Unterteile passend fir Bandraster
Statik: Abstand und Dimensionierung der Abhanger
nach statischen Erfordernissen

Bandraster

Abmessung: nach statischen Erfordernissen
Material: verzinktes Stahlblech

Starke: nach statischen Erfordernissen
Auspragung: am Nonius-Direktabhanger befestigt

Winkelprofil

Abmessung: ca. 100 x 40 mm
Material: verzinktes Stahlblech

Starke: nach statischen Erfordernissen

GK-Fries

Konstruktion: CD-Profilen nach DIN 18182, zusatz-
liche Abhangung nach statischen Erfordernissen
Beplankung: 2 x 12,5 mm GKF-Feuerschutzplatte
nach DIN 18181

Auspragung: Ubergang der waagrechten zur senk-
rechten Friesausbildung mittels Eckschutzschiene
Oberflachenausbildung: Standardverspachtelung,
Qualitatsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nach-
verspachtelung/Finish) nach DIN 18340

Brandschutztechnische Abdeckungen
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1140.03.04.11

1140.03.04.12

1140.03.04.13

Breite: ca.‘IQO mm und ca. 170 mm
Material: in Ubereinstimmung nach AbP
Starke: nach brandschutztechnischen Erfordernissen

Einhangeprofil

Abmessung: ca. 35x54x15x8 mm

Material: verzinktes Stahlblech

Starke: nach statischen Erfordernissen
Befestigung: nach statischen Erfordernissen
Auspragung: passend fiir Metalldeckenelement
Fuge GK-Fries/Metalldeckenelement: ca. 10 mm

Dammung

Dammmaterial: Mineralwolle, MW
Dammdicke: 40 mm
Mindestrohdichte: 30 kg/m?
Brandverhalten EN 13501: A1
WLG: 040

Der Einheitspreis beinhaltet alle flr die Friesausbil-
dung erforderlichen Materialien, Befestigungsmittel,
brandschutztechnische Abdeckungen, Einhdnge-
profile usw., inkl. aller erforderlicher Systembauteile.

35,000 Ifm

Position wie vor , jedoch Friesbreite von 320mm

Position wie vor, jedoch

Friesbreite: 320mm

GK-Fries, Mineralwolle MW, mit parallelem Verlauf zu den
Umfassungswanden, einschl. umlaufender Anschlisse und
Befestigungen nach Vorgabe des Systemherstellers und
vorzulegendem AbP, wie nachfolgend beschrieben, liefern und
montieren.

Der Einheitspreis beinhaltet alle fir die Friesausbildung
erforderlichen Materialien, Befestigungsmittel,
brandschutztechnische Abdeckungen, Einhangeprofile usw.,
inkl. aller erforderlicher Systembauteile.

5,000 Ifm

Position wie vor , jedoch Friesbreite von 350mm

Position wie vor, jedoch

Friesbreite: 350mm

GK-Fries, Mineralwolle MW, mit parallelem Verlauf zu den
Umfassungswanden, einschl. umlaufender Anschlisse und
Befestigungen nach Vorgabe des Systemherstellers und
vorzulegendem AbP, wie nachfolgend beschrieben, liefern und
montieren.

Der Einheitspreis beinhaltet alle fur die Friesausbildung
erforderlichen Materialien, Befestigungsmittel,
brandschutztechnische Abdeckungen, Einhangeprofile usw.,
inkl. aller erforderlicher Systembauteile.

120,000 fm s

Position wie vor , jedoch Friesbreite von 425mm

Position wie vor, jedoch

Friesbreite: 425mm

GK-Fries, Mineralwolle MW, mit parallelem Verlauf zu den
Umfassungswanden, einschl. umlaufender Anschlisse und
Befestigungen nach Vorgabe des Systemherstellers und
vorzulegendem AbP, wie nachfolgend beschrieben, liefern und
montieren.
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Der Einheitspreis beinhaltet alle fiir die Friesausbildung
erforderlichen Materialien, Befestigungsmittel,
brandschutztechnische Abdeckungen, Einhangeprofile usw.,
inkl. aller erforderlicher Systembauteile.

6,000 Ifm e

Position wie vor , jedoch Friesbreite von 490mm

Position wie vor, jedoch

Friesbreite: 470mm

GK-Fries, Mineralwolle MW, mit parallelem Verlauf zu den
Umfassungswanden, einschl. umlaufender Anschlisse und
Befestigungen nach Vorgabe des Systemherstellers und
vorzulegendem AbP, wie nachfolgend beschrieben, liefern und
montieren.

Der Einheitspreis beinhaltet alle fir die Friesausbildung
erforderlichen Materialien, Befestigungsmittel,
brandschutztechnische Abdeckungen, Einhangeprofile usw.,
inkl. aller erforderlicher Systembauteile.

10,000 Ifm s

Position wie vor, jedoch Friesbreite von 515mm

Position wie vor, jedoch

Friesbreite: 515mm

GK-Fries, Mineralwolle MW, mit parallelem Verlauf zu den
Umfassungswanden, einschl. umlaufender Anschlisse und
Befestigungen nach Vorgabe des Systemherstellers und
vorzulegendem AbP, wie nachfolgend beschrieben, liefern und
montieren.

Der Einheitspreis beinhaltet alle fir die Friesausbildung
erforderlichen Materialien, Befestigungsmittel,
brandschutztechnische Abdeckungen, Einhangeprofile usw.,
inkl. aller erforderlicher Systembauteile.

10,000 Ifm

Kleinflachen bis 5,00 m?, GKF-Decken, Zulage

Zulage, fiir vorbeschriebene, abgehangte GKF-
Decken, mit Brandschutzanforderung F30, fir
Kleinflachen bis 5,00 m2.

10,000 m? s e

Dehnungsfuge, F30, ausbilden

GK-Brandschutzdecke im Bereich der Gebaudetrenn-
fuge mitttels zugelassenem Dehnfugenprofil passend
zum System der GK-Brandschutzdecke aus den vor-
beschriebenen Positionen, gleitend ausbilden. Dehn-
fugenprofil als zugelassenes System nach DIN 18168
in F30 liefern und nach Herstellervorschriften montie-
ren, einspachteln und tbergangslos zur Brandschutz-
decke, in malerfertiger Ausfiihrung fir nachfolgenden
Auftrag eine Anstriches, schleifen.

10,000 Ifm s

Verfugung, Brandschutz F30/F90, Trockenbau

Verfugung der Anschlussfugen der mit Plattenmaterial
bekleideten Flachen gegen Wande und Decken mit
Brandschutz-Dichtstoff, einschl. Glatten der Fuge.

Druckdatum: 01.06.2022 Seite: 70 von

77



Projekt: 1814_KU_DIK Kiichensanierung Klinikum Deggendorf (A)
LV: 092_1140_01 Trockenbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

Ubertrag € cooooeeveieeeeeean,
20,000 Ifm s e,

1140.03.04.19 GK-Decke an Flurtiiren anarbeiten, Zulage

Gipskartondecken der vorbeschriebenen Positionen
an die Flurtiren (Metalltirelemente) anarbeiten, als
Zulage.

10,000 Ifm

1140.03.04.20 Wandanschluss, Schattenfuge, GK-Decke

Wandanschluss der vorbeschriebenen GK-Decke mit
Schattenfuge, Metallwinkel aus Aluminium, farbig be-
schichtet, Farbe nach Wahl des AG, einfach gekantet,
inkl. der erforderlichen bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmittel, wie Diibel, Schrauben usw. liefern
und fachgerecht montieren. GK-Decke mit gleichma-
Rigem Abstand an die Wand heranfiihren.

Aluminium-Profil: ca. 30 x 30 mm
Fugenbreite: ca. 10 mm
Farbe: nach Wahl des AG

200,000 Ifm

1140.03.04.21 * Bedarfspos. *

Oberflaichenqualitat Q3, Zulage

Zulage, zu allen Decken und Friesen der Vorpositionen,
fur die Ausfihrung in der Oberflachenqualitat Q3.
Ausflhrung nur nach Rucksprache und Beauftragung
durch die Bauleitung!

200,000 m* e nur Einheitspreis

Summe 1140.03.04 Metall- und GK-Brandschutzdecke, Flure

Summe 1140.03 Decken

Zuschlag .............. % e
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1140.04 Brandschutzertiichtigung der Decke im Kiichenbereich
1140.04.01 Brandschutzputz Decke Kiiche
1140.04.01.1  Baustelle einrichten fiir Brandschutzputz
Baustelle fiir samtliche, in der Leistungsbeschreibung
aufgefiihrten Leistungen einrichten.
Leistung: Brandschutzputz Decke
psch L
1140.04.01.2 Brandschutzputz Deckenunterseite zur Verbesserung
auf F90, Starke D 25mm, aufgeraut
Brandschutzputz DIN 18550-2, Feuerwiderstandsklasse F 90
DIN 4102-2, unter Betondecke DIN 4102-4,
Gips-Leichtputzmortel B4, Dicke 25 mm, Oberflache rau,
Putz aufgespritzt.
Einbauort:
gesamter Kiichenbereich
1.490,000 m2 e,
Summe 1140.04.01 Brandschutzputz Decke Kiiche @ e,
Summe 1140.04 Brandschutzertiichtigung der Decke im Kiichenbereich ..........cccccovvvvinines
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1140.99
1140.99.01

1140.99.01.1

1140.99.01.2

1140.99.01.3

Regiearbeiten
Stundenlohnarbeiten

Fiir unvorhergesehene Arbeiten gelten nachfolgende
Stundensatze und Zuschlage.

Regiestunden dirfen nur nach Genehmigung der 6rtlichen
Bauleitung durchgefiihrt werden.

Regiezettel missen wochentlich der Bauleitung zur
Unterschrift vorgelegt werden.

Die Preise sind Festpreise.

Die Verrechnungssatze enthalten den tatsachlichen Lohn
incl. vermdgens wirksamer Leistungen, mit Zuschlagen
fir Gemeinkosten, Sozialbeitrage, Auslose, Fahrtkosten
sowie aller weiteren Lohn- und Gehaltsnebenkosten.

Zuschlage auf nachfolgende Stundensatze geman
Tarifvertrag, bei Erfordernis nach Bedarf. Der

Ansatz ist vor Inanspruchnahme durch den Auftraggeber
genehmigen zu lassen.

......... % Zuschlag fiir Uberstunden bis zu 2 Stunden
Mehrarbeit auf die normale Arbeitszeit

......... % Zuschlag fiir Uberstunden von mehr als 2 Stunden
Mehrarbeit oder Samstagsarbeit

........ % Zuschlag fur Nachtarbeit
......... % Zuschlag fir Sonntagsarbeit
......... % Zuschlag fur Feiertagsarbeit
....... % Schmutzzulage

......... % Zuschlag fur erschwerte Arbeitsbedingungen (in
Kriechgangen, Schachten und bei Arbeitshéhe iber 4 m)

(Zuschlage in % sind vom Bieter einzutragen)

Stundensatz Meister

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Meister

40,000 Std. .

Stundensatz Vorarbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Vorarbeiter

50,000 Std. .

Stundensatz Fachwerker

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Fachwerker
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50,000 Std. s

Stundensatz Helfer

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind
und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Helfer

50,000 Std. s

An-, Abfahrt, Facharbeiter/Montagetruppe

Zusatzliche An-, Abfahrt flir Facharbeiter/Montagetruppe incl.
der erforderlichen Materialien an die Baustelle aus bauseits zu
vertretenden Grinden.

10,000 stck s e

Summe

1140.99.02

1140.99.02.1

1140.99.02.2

1140.99.02.3

1140.99.02.4

1140.99.01 Stundenlohnarbeiten @

Materialsatze

Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2022 039

UA-Profil 100/40/2

UA-Profil DIN 18182-1 100/40/2 Korrosivitatskategorie C3
(mafRig) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer L
DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7 Jahren.

10,000 m s e

Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2022 039

UA-Profil 75/40/2

UA-Profil DIN 18182-1 75/40/2 Korrosivitatskategorie C3
(manRig) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer L
DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7 Jahren.

10,000 m s e

Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2022 039

UA-Profil 50/40/2

UA-Profil DIN 18182-1 50/40/2 Korrosivitatskategorie C3
(manRig) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer L
DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7 Jahren.

10,000 m s e

Wandbekleidung H bis 3,5m UK Stahlblechprofil verz
Zementbaupl. einlagig

Wandbekleidung, Héhe bis 3,5 m,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 A1 (nicht brennbar),
Unterkonstruktion Bekleidung aus Zementbauplatten, Dicke
12,5 mm, einlagig, befestigen mit systemspezifischen
Befestigungsmitteln, ohne Spachtelung,

20,000 m2 s e

Summe

1140.99.02 Materialsatze @ = e

Summe

1140.99 Regiearbeiten —
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Projekt: 1814_KU_DIK Kiichensanierung Klinikum Deggendorf (A)

LV: 092_1140_01 Trockenbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € cooooeeveieeeeeean,
Zuschlag .............. %
Summe 1140 Trockenbauarbeiten @ e
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Projekt: 1814_KU_DIK Kiichensanierung Klinikum Deggendorf (A)
LV: 092_1140_01 Trockenbauarbeiten
ZUSAMMENSTELLUNG
1140 Trockenbauarbeiten
1140.01 Vorbereitende Arbeiten
1140.01.0 Baustelleneinrichtung
Summe 1140.0 Vorbereitende Arbeiten e, €
Zuschlag ......... D e e €
1140.02 Waénde
1140.02.0 Trockenbauwadnde
Zuschlag ......... D0 s e
1140.02.0 Vorsatzschalen/ Wandverkleidungen/Verkofferun ...,
Zuschlag ......... 9o s e
1140.02.0 Wande: besondere Leistungen, Einbauteile ...
1140.02.0 Wande: Offnungen, Aussparungen, Anschliisse  ..ocoeveveieeeeceneene.
Summe 1140.0 Wande e —— €
1140.03 Decken
1140.03.0 GK-Decken e,
1140.03.0 Metallrasterdecken Kiichenbereich
Zuschlag ......... o e
1140.03.0 Metallrasterdecke Streckmetall Casino ...l
1140.03.0 Metall- und GK-Brandschutzdecke, Flure s
Summe 1140.0 Decken e — €
Zuschlag ......... D e e €
1140.04 Brandschutzertiichtigung der Decke im Kiichenbereich
1140.04.0 Brandschutzputz Decke Kuche
Summe 1140.0 Brandschutzertiichtigung der Decke im Kichenbereich ~ ................cccccoii.i. €
1140.99 Regiearbeiten
1140.99.0 Stundenlohnarbeiten
1140.99.0 Materialsatze s
Summe 1140.9 Regiearbeiten €
Zuschlag ......... Q0 e €
Summe 1140 Trockenbauarbeiten @ s €
Druckdatum: 01.06.2022 Seite: 76 von 77



Projekt: 1814_KU_DIK Kiichensanierung Klinikum Deggendorf (A)

LV: 092_1140_01 Trockenbauarbeiten

SummelV €

zuziiglich 19,00 % Mwst €

Gesamtsumme Brutto €
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