Weitere zusétzlich Vertragsbedingungen Formblatt 214.H

7.1 Besichtigung der Baustelle

Der Bieter sollte sich an Ort und Stelle vor Angebotsabgabe liber die besonderen, 6rtlichen Gegebenheiten wie Zufuhr- und
Ausfiihrungsmaoglichkeiten, Lagerplédtze, Strom- und Wasseranschliisse, Kippen und sonstige ortliche Verhaltnisse informieren
(nicht zwingend vorgeschrieben). Weiterhin kdnnen vom Bauherrn aufgelegte Zeichnungen, Statik, Bauterminplane,
Bohrergebnisse, Bodenproben o. 4. eingesehen werden. Alle Unklarheiten oder Zweifel sind soweit erkennbar — vor
Angebotsabgabe - zu klaren. Tut er dies nicht, so kann er keinesfalls nach Auftragserteilung geltend machen, dass er

in Unkenntnis oder Irrtum seine Angebotspreise errechnet habe.

Die Besichtigung von Baustellen durch Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers. Fiir eine

Ortsbesichtigung im Zuge des Angebotsverfahrens ist deshalb mindestens drei Tage vorab ein Termin tiber die Vergabestelle zu
vereinbaren.

7.2 Vergiitung, (§ 2 VOB/B)

Lohngleitklausel wird nicht vereinbart.

Stoffpreisgleitklausel wird nicht vereinbart.

MaRgebend fiir die Vergiitung ist das gemeinsame AufmaR, soweit nicht aus den Pldnen eindeutige MaRe hervorgehen. Im
Einzelnen ist das zu verglitende Aufmal® in den Technischen Vorschriften festgelegt. Bei Abschlagszahlungen vergltete
Massen ersetzen keinesfalls das gemeinsame SchlussaufmaR.

Nachtragsangebote (Preisvereinbarungen) sind dem Auftraggeber 3-fach vorzulegen. Sie miissen eine genaue
Leistungsbeschreibung, die voraussichtlichen Mengen und eine priifbare Aufgliederung des geforderten Einheitspreises enthalten.
Dabei missen vergleichbare Arbeiten mit im Leistungsbeschrieb genannten Leistungen preislich in Einklang stehen. Nach
Anerkennung durch den Auftraggeber werden sie Bestandteil des Vertrages.

§ 2 VOB/B gilt entsprechend.

7.3 Ausfithrungsunterlagen (zu § 3 VOB/B)

Die fur die Ausfiihrung nétigen Unterlagen werden dem Auftragnehmer unentgeltlich (maximal zwei Plansatze),
Uibergeben. Dies gilt nicht fir Unterlagen gem. VOB/B § 3.5. Der Auftragnehmer hat fiir die Richtigkeit der durch ihn erstellten
Unterlagen allein die volle Verantwortung und Gewahrleistung und zwar auch dann, wenn er durch Dritte diese Arbeit
ausfiihren lasst. Ebenso entbindet ihn eine Priifung durch den Bauherrn oder eine Priifstelle nicht von seiner alleinigen
Haftung gegeniiber dem Bauherrn.

Die Absteckung der Hauptachsen der baulichen Anlage und Ausgangspunkte sowie die Hohengelandeaufnahme erfolgt
gemeinsam. Die erforderlichen Gerate und Hilfskrafte stellt der Auftragnehmer. Der Auftraggeber gibt pro Geschoss einen
Hohenpunkt (Meterriss), sowie zwei Hauptachsen an und setzt somit eine Ausgangshéhe und -maBe fest.

Die Einhaltung der vorgeschriebenen MaRe und Héhen bei der Bauausfiihrung ist dann allein Sache des Unternehmers.

§ 3 VOB/B gilt entsprechend.

7.4 Ausfithrung (zu § 4 VOB/B)

Im Regelfall sind Lager- und Arbeitspldtze vom Unternehmer selbst zu beschaffen. Der Bauherr stellt unentgeltlich nur insoweit
Flachen fir Lager- und Arbeitsplatze zur Verfligung, wie diese in seinem Besitz sind und nicht anderweitig benétigt werden.
(siehe Eintrag Lageplan). Welche Flache in Frage kommt, sollte der Bieter vor Angebotsabgabe bei der Ortsbesichtigung

klaren (nicht zwingend vorgeschrieben). Sofern Flachen dariiber hinaus in Anspruch genommen werden, muf8 sich der
Auftragnehmer die Zustimmung des Grundbesitzers selbst beschaffen und die anfallenden Unkosten selbst tragen.

Baustrom und Bauwasser, incl. der Entnahmestellen werden vom Auftraggeber den einzelnen Firmen zur Verfiigung gestellt,
bzw. wird die Errichtung der Entnahmestellen durch den Auftraggeber veranlasst. Pro Bauabschnitt werden

bauseitig je eine , Stromentnahmestellen” bzw. eine Wasserentnahmestelle hergestellt und fiir die Bauzeit

vorgehalten. Als Kostenbeteiligung fiir Baustrom und Bauwasser erfolgt ein Abzug von 0,30 % vom

Nettobetrag der Schlussrechnung. Verlangt der AN Abrechnung nach tatsachlichem Verbrauch, hat er auf eigene Kosten einen
Verbrauchsmengenzahler anzubringen.

§ 4 VOB/B gilt entsprechend.

7.5 Ausfiithrungsfristen (zu § 5 u. 6 VOB/B)

Die generellen Ausfihrungsfristen werden gem. einem Bauterminplan, welcher die GesamtbaumaRnahme beschreibt geregelt.
Als Ausfiithrungsfristen gelten die gem. § 1, ,,Besondere Vertragsbedingungen ,, getroffenen Festlegungen (vgl.

EVM(B)BVB)

§ 5 und 6 VOB/B gelten entsprechend.

7.6 Gewibhrleistung (zu § 13 VOB/B)

Die Verjahrungsfrist fiir die Gewahrleistung wird vom Tag der formlichen Abnahme der Leistung an gerechnet.
Die Verjahrungsfrist fiir Mdngelanspriiche regelt sich nach VOB/B §13.4.

§ 13 VOB/B gilt entsprechend.

7.7 Weitere besondere Vertragsbedingungen

Bewachung und Verwahrung der Baubuden, Arbeitsgerate, Arbeitskleider, Werkzeuge, Materialien sowie samtlicher
Einrichtungsgegenstande usw. des Auftragnehmers und seiner Erfillungsgehilfen ist Sache des Auftragnehmers (auch wéahrend der
Arbeitsruhe). Der Bauherr ist daflir nicht verantwortlich und Gbernimmt dafiir auch keine Haftung, auch wenn sich diese
Gegenstande auf seinem Grundstiick befinden. Der Bauherr Gbernimmt auch bis zur endgtiltigen Abnahme samtlicher Arbeiten
dieser Leistungen keinerlei Haftung fur das auf der Baustelle gelagertes oder eingebautes Material, fiir Gerate und Werkzeuge.
Dies gilt auch fiir bereitgestellte Gegenstdnde des Bauherrn. Bendtigtes und zu verwendendes Baumaterial muss an gesicherter
Stelle gegen unbefugten und ungewollten Zugriff - auch in Hinblick auf die damit verbundenen Unfallgefahren - gelagert werden.
Dies betrifft nicht nur Bau-, sondern auch Hilfsmaterialien, wie Rohrstiicke, Gerlstbdcke, Geriistbohlen, etc. In allgemein
zuganglichen Fluren und Verkehrswegen dirfen keine Bau- und Hilfsmaterialien gelagert werden. Schaden oder Diebstahl an
bzw. vom Auftragnehmer bereitgestellten Arbeitsgerate, Werkzeugen, Arbeitskleidern, Materialien oder anderen



Einrichtungsgegenstanden gehen zu Lasten des Auftragnehmers und werden nicht vom Auftraggeber tibernommen.

7.8 Bauleistungsversicherung

Der Auftraggeber schlieft fiir das gesamte Projekt eine Bauleistungsversicherung ab. Diese Versicherung wird mit anteiliger

Umlegung auf den AN vom AG abgeschlossen. Dies ist in der Preiskalkulation entsprechend zu beriicksichtigen! Als Kostenbeteiligung fiir
die Bauleistungsversicherung erfolgt ein Abzug von 0,30 % vom Nettobetrag der Schlussrechnung.

§ 4 und 7 und 10 VOB/B gelten entsprechend.

7.9 Arbeitsschutzhinweis

Es sind die arbeitsschutzgesetzlichen Grundsatze gemal § 4 ArSchG und die Bestimmungen fiir Arbeitssicherheit

nach der Baustellenverordnung (BaustellV) in der jeweils gliltigen Fassung zu beachten.

Ist durch die Arbeiten mit Gefahren fiir Personen (Dritte) zu rechnen, hat der Unternehmer entsprechende

SicherheitsmaRnahmen (Absperrung und Kennzeichnung der Gefahrenbereiche) durchzufiihren. Arbeitstaglich sind

die Zugédnge zu den Ristungen so zu sichern, dass eine Nutzung durch Dritte ausgeschlossen werden kann.

Gleiches gilt fir die Standorte der Container, sowie in Bereichen von AbbruchmaRnahmen bzw. Schuttabwurfschachten.

Der Auftragnehmer wird auch durch die Bestellung eines SiGeKo NICHT von seinen Pflichten bzgl. Sicherheits- und

Gesundheitsschutz entbunden (vgl. § 5 BaustellV, § 4 u. 5 ArbeitsschutzG). Schutz- und SicherheitsmaBnahmen

nach den Unfallverhiitungsvorschriften und den behérdlichen Bestimmungen, flr das eigene Gewerk, sind nach

VOB/C ; DIN 18 229, 4.1.4 Nebenleistung und werden nicht gesondert vergiitet.

Med. Untersuchungen nach den berufsgenossenschaftl. Grundsatz G 41 " Arbeiten mit Absturzgefahr " werden

dringend empfohlen. Die notwendige PSA (Helmpflicht !, Anseilschutz ) ist vorzuhalten und einzusetzen.

Im Zusammenhang mit der Art der Tatigkeiten sind folgende Auflagen und Forderungen unbedingt zu beachten:

Zufahrten:

- Nur lber die im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichneten Zufahrten

- Liefer- und Betriebsbereich sind freizuhalten

- Flucht-, Rettungswege und Feuerwehrzufahrt freihalten

Arbeitszeit:

- 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Zutritt zur Baustelle

- Personalliste abgeben und standig auf aktuellem Stand halten

- gesperrte Bereiche beachten

- nicht am Bau Beteiligte sind zwingend und unverzlglich der Baustelle zu verweisen

Arbeitssicherheit

- Arbeitssprache ist Deutsch

- Aufsichtsfiihrender muss stéandig anwesend sein

- Abstimmung der Arbeiten mit Bauleitung und SIGEKO

- Alkohol- und Drogenverbot

- Unterweisung

- Ordnung/Sauberkeit auf der Baustelle

- Ldrmarme Gerate (Leq <80dB(A))

- Gerdte mit Verbrennungsmotor nur nach Zustimmung

- Einsatz von Gefahrstoffen nur nach vorheriger Abstimmung und Zustimmung

- Meldung von technischen Schaden an Bauleiter

- Bohr- und Stemmarbeiten nur nach Freigabe durch den zusténdigen Statiker

- Arbeiten an den Abwasseranlagen, Toilettenanlagen ist die TRBA 220 zu beachten

- Geriiste sind nach An- oder Umbauten bzw. Anderungen auf Standsicherheit zu priifen, die notwendigen Abstande gemaR
DIN 4420 sind einzuhalten. Das Gerust ist vor Inbetriebnahme abzunehmen

- Bei der Verarbeitung mit Kalkputzen und Mérteln sind die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller unbedingt einzuhalten. Die
notwendigen Sicherheitsvorkehrungen (Schutzbrille, Handschuhe, Mundschutz, etc.) sind zu tragen.

- Bitte auch die Hinweise bei den entsprechenden Positionen beachten

Gefahrstoffe

- Das unerwartete Auftreten von Schadstoffen (Asbest, PCB, ,alte Mineralwolledammstoffe”, PAK-haltigen Baustoffen etc.) ist

der Bauleitung und dem SiGeKo unverziglich mitzuteilen. Die Arbeiten sind sofort abzubrechen, die betroffenen Bereiche

sind groRflachig abzusperren und zu kennzeichnen. Die Gefahrstoffverordnung ist zu beachten

Erste Hilfe/Unfalle

- Vorhalten von Erste-Hilfe-Material

- Stellung von Ersthelfern

- Information bei Unféllen an SiGeKo

Brandschutz

- Auf der Baustelle herrscht absolutes Rauchverbot

- Offenes Feuer ist nicht erlaubt

- SchweilR-, Brennschneide-, L6t- und Flammarbeiten nur mit Erlaubnisschein

- Wiederkehrende Priifung aller elektrischen Gerate (Bescheinigung mittels Priifplaketten missen vorliegen

- Neben den Gebauden diirfen keine brennbaren Materialien gelagert werden

- Bei der Ausfiihrung von Heissarbeiten ist der Arbeitnehmer fiir die zusatzliche Ausstattung von Feuerléschern fir

Léscharbeiten verantwortlich ( § 11 VVB)



