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1. Vorgang

Das Buro Feulner und Héaffner Architektur und Denkmalpflege plant fir die Stadt
Oettingen die Sanierung und Reaktivierung des Hotel Krone in Oettingen.

Die GMP - Geotechnik GmbH & Co. KG wurde von der Stadt Oettingen i. Bayern
mit Schreiben vom 02.03.2021 mit der Baugrunduntersuchung und der Ausarbeitung
des geotechnischen Berichts beauftragt.

Auftragsgrundlage ist das GMP-Angebot vom 16.02.2021.

2. Ortliche Verhéltnisse

2.1 Geplante BaumalRnahme

Der Baubeschreibung des Buros Feulner und Haffner Architektur und Denkmalpflege
kann der Umfang der geplanten Baumalinahme entnommen werden. Demnach unter-
gliedert sich die Baumalinahme in folgende Gebdude:

- Historisches Gasthaus Krone im Osten (Bestand)

- Kronensaal im Westen (Bestand)

- Technikbau Mitte, Norden (Neubau)

- Hotelbau Mitte, Suden entlang der historischen Stadtmauer (Neubau)

- Verbindungsbau zwischen Gasthaus, Kronensaal, Hotelbau und Technikbau

Aufgrund von Substanzschaden musste das historische Gasthaus Krone den Betrieb
einstellen. An der Konstruktion waren umfangreiche Notsicherungen erforderlich. Im
Zuge des Hotelneubaus soll die Krone nach denkmalpflegerischen VVorgaben statisch
instandgesetzt und wieder als Gaststatte mit G&stezimmern eingerichtet werden.

Der Kronensaal soll saniert und, soweit erforderlich, statisch ertlichtigt werden.

Die geplanten Neubaumalinahmen erstrecken sich vom Technikbau im Norden tber
den mittigen Verbindungsbau zur Krone bis hin zum eigentlichen Hotelbau im Stden
entlang der mittelalterlichen Stadtmauer. Die momentan noch bestehenden Geb&ude
"Muillerstadel™ und "Verbindungsbau" zu dem Kronensaal sollen hierflr abgebrochen
werden. Die mittelalterliche Stadtmauer soll in den Neubau integriert werden.
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3. Geotechnische Kategorie und Erdbebenzone

3.1 Erdbebenzone

Diese BaumaRnahme fallt nach EN 1997-1, DIN 1054 und DIN 4020 in die geotech-
nische Kategorie GK 2.

Das Baugelédnde gehort gemall DIN EN 1998-1keiner Erdbebenzone und keiner Un-
tergrundklasse an.

3.2  Frosteinwirkung
Oettingen liegt geméR der RStO in der Frosteinwirkungszone 1l. Damit ist ein Frost-

index von Fi > 250 bis <330 [°C - d] anzusetzen. Daraus lasst sich eine Frosteindrin-
gung zwischen 80 cm und 90 cm abschétzen.

3.3 Radonbelastung

Aus dem Geoportal des Bundesamtes fiir Strahlenschutz wird im Baubereich eine Ra-
don-222-Belastung in der Bodenluft von 40 bis 100 kBg/m? prognostiziert.

3.4  Schutzgebiet

Die Baumalinahme befindet sich auBerhalb von Wasserschutz- und Heilquellen-
schutzgebieten.
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4. Untergrunderkundung

4.1  Durchgefuhrte Aufschlisse

Zur Erkundung der Untergrundverhaltnisse wurden im Bereich des Bestandsgeb&udes
und der geplanten Neubauten 14 Sondierungen mit der Rammkernsonde ausgefihrt
(RKS 1 - RKS 12 und RKS 1a, RKS 7a). Die beiden Sondierungen mit dem Index a
mussten mit geringem Abstand neu angesetzt werden, nachdem die urspriinglichen
Sondierungen jeweils knapp unter GOK festkamen.

Neben den Aufschlissen wurden zur Beurteilung der relativen Tragfahigkeit zwei
Sondierungen mit der leichten Rammsonde (DPL 1 und DPL 2) sowie zehn Sondie-
rungen mit der schweren Rammsonde (DPH 1 - DPH 10) abgeteuft.

Zur Beurteilung der Grindungstiefe und Fundamentabmessungen wurden zudem elf
Schirfe innerhalb und auf3erhalb der Geb&ude ausgehoben (Sch 1 - Sch 11).

Die Ansatzpunkte der Aufschliisse wurden gemeinsam mit dem Buro Mittnacht Be-
ratende Ingenieure (mbi) festgelegt.

Die Ansatzpunkte der Aufschliisse sind in den Lageplan Bestand sowie Lageplan
Neubau der Anlage 2.1 und 2.2 im Malstab 1:200 eingetragen. Farbfotos der Auf-
schlussstellen sind in Anlage 5 beigefigt.

Die Ergebnisse der Aufschliisse sind in Form von héhenorientierten Tiefenprofilen in
funf Gelande- und Bauwerksschnitte eingezeichnet (siehe Anlage 3.1 - 3.5).

Rechts neben den Tiefenprofilen sind die angetroffenen Bodenarten mit Kurzzeichen
nach DIN 4023 beschrieben. Angegeben sind auf’erdem die Farben und die geologi-
schen Kennzeichnungen.

Die am Untersuchungstag angetroffenen Grund- und Sickerwasserstdnde sind links
neben den Tiefenprofilen eingezeichnet. Dort sind auRerdem die Nummern und Tie-
fen der entnommenen Bodenproben angegeben.

Die Anzahl der Schlége, die erforderlich ist, um die leichte und schwere Rammsonde

nach DIN EN 1SO 22476-2:2012 (DPL, DPH) 10 cm in den Boden einzurammen, ist
in der Anlage 3 in den Rammdiagrammen aufgetragen.
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Die verwendeten Signaturen fir die Bodenarten sind in den Legenden der Anlage 3.0
erlautert.

4.2 Einmessung der Aufschliisse

Alle Erkundungspunkte wurden satellitengestiitzt mit dem Korrektursystem SAPOS
HEPS eingemessen. Die Lage der Messpunkte wird als ETRS89-Koordinaten X und
Y bestimmt und die Hohen im Bezugssystem DHHN2016 (Deutsches Haupthohen-
netz 2016) in m NHN (Hohen tber Normalhdhen-Null) gemessen. Zum urspringli-
chen Gauf3-Kruger und DHHN12-System ergeben sich Abweichungen, die regional
unterschiedlich in einer GroRenordnung von wenigen Zentimetern liegen.

Bei der Darstellung der Erkundungsergebnisse wird auf eine Umrechnung in andere
Hohensystem (z.B. mNN) verzichtet. Dies ist bei der Planung und Festlegungen zu
berucksichtigen.

Zur Referenzierung wurden im Rahmen der Einmessung weitere Punkte eingemessen.
Die ermittelten Hohen in m NHN sind in den Lageplan mit eingetragen. Mogliche
Abweichungen von denen in dem Lageplan angegebenen Hohen kénnen zum einen
auf die oben beschriebene Differenz zwischen den Hohensystemen zurtickzufiihren
sowie auf die Messgenauigkeit des verwendeten Systems (ca. = 5 cm) sein.

Die Aufschlusse, die nicht mittels GPS eingemessen werden konnten, wurden mittels
Nivellement auf mNN eingemessen.

5. Probenahme

51 Geotechnische Probenahme

Zur Bestimmung wichtiger bodenphysikalischer Kennwerte wurden aus den Auf-
schlissen Proben entnommen, die tabellarisch in der Anlage 7 zusammengestellt sind.
Die Nummern und Tiefen der entnommenen Bodenproben sind aul3erdem neben den
Tiefenprofilen der Anlage 3 angegeben.
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Nach Sichtung und Beurteilung wurden an ausgewahlten Proben Versuche im boden-
mechanischen Labor von GMP durchgefiihrt (siehe Anlage 7). Die Ergebnisse der
Laborversuche sind in Anlage 9 zusammengestellt. Die Gbrigen Proben werden riick-
gestellt und bei GMP eingelagert. Die Rickstellproben werden bis drei Monate nach
Abgabe des Gutachtens aufbewahrt und anschlieBend fachgerecht entsorgt soweit
keine langere Aufbewahrung durch den Auftraggeber gefordert wird.

5.2 Umwelttechnische Untersuchung

Aus den Aufschlissen wurden Asphalt- und Betondeckenkerne sowie Boden-/Mate-
rialproben fir orientierende abfalltechnische Untersuchungen entnommen, im GMP-
Labor gesichtet und abfalltechnisch beurteilt. Bodenfremde Bestandteile wurden an
folgenden Aufschliissen angetroffen:

- RKS 1A, 2, 3,5, 7A, 11 (Ziegelreste)

- RKS 4 (Asche/Schlacke)

- RKS 6 (Schwarzdeckenreste, Ziegelreste)
- RKS 10 (Schwarzdeckenreste).

Zum Zeitpunkt der Probenahme wurden keine geruchlichen Auffalligkeiten festge-
stellt.

Die entnommenen Asphalt- und Betondeckenkerne sind in Tabelle 1 der Anlage 8
aufgefiihrt. Es wurden keine laboranalytischen Untersuchungen durchgefiihrt.

In der Tabelle 2 der Anlage 8 sind die flr orientierende abfalltechnische Untersuchun-

gen entnommenen Boden-/Materialproben mit der Angabe der VVerwendung fir die
Mischprobenerstellung sowie der durchgefihrten Analytik zusammengestellt.
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6. Untergrundverhaltnisse

6.1 Geologische Verhaltnisse

Die Stadt Oettingen liegt am nordlichen Rand des Geopark Ries. Die Geologie wird
malgebend bestimmt durch das sogenannte Ries-Ereignis, den Einschlag eines Mete-
oriten vor ca. 40,5 Mio. Jahren.

Bei der Bildung des Kraters wurde Gestein zertrummert, ausgeschleudert und auf3er-
halb des Kraters als chaotisches Gemenge von Bruchstiicken abgelagert.

In der Geologischen Karte von Bayern, sind die dem Tertidr zuzurechnenden Schich-
ten als brecciertes (zertrimmertes) Grundgebirgsgestein beschrieben mit dunklen
Schmelzpartikeln und Fragmenten. Uberlagert werden die Ries-Auswurfsmassen von
tertidren bis quartéren Sanden und Lehmen sowie anthropogenen Auffullungen.

Die genaue Schichtenfolge kann den Tiefenprofilen der Anlage 3 entnommen werden.

6.2  Auffullungen

Ein Teil der Aufschliisse wurde innerhalb des Geb&dudes ausgefiihrt, so dass hier zu-
néchst der Fullboden angetroffen wurde. Dieser besteht bei Sondierung RKS 10 aus
Parkett, das auf nicht verfestigtem Material aufgebracht wurde.

Bei RKS 11 musste zundchst die Betonplatte von 12 cm durchkernt werden. Alle (ib-
rigen Aufschliisse wurden auRerhalb der Gebdude uberwiegend im Bereich befestigter
Flachen ausgefiihrt. Hier wurde je nach Ansatzpunkt Asphalt oder Beton angetroffen.
Folgende Schichtstarken wurden festgestellt:
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Tabelle 1:  Befestigte Flachen

Oberflachenbefestigung
Aufschluss ;
Material Dicke
[cm]
Schwarzdecke 11,0 cm
RKS 1
Beton 13,0 cm
Schwarzdecke 11,0 cm
RKS la
Beton 14,0 cm
RKS 2 Schwarzdecke 6,0 cm
RKS 3 Schwarzdecke 8,0cm
RKS 4 Schwarzdecke 9,0 cm
Kalksteinplatten 4.0cm
RKS 5
Beton 1,0cm
RKS 6 Zementstein 10,0 cm
RKS 8 Schwarzdecke 10,0 cm
Schwarzdecke 8,5cm
RKS 9
Beton 2,5cm
RKS 12 Pflaster 10,0 cm

Die Sondierung RKS 7/7a wurden aulRerhalb befestigter Flachen ausgefuhrt. Hier
wurde zundchst Rindenmulch und Oberboden mit einer Starke von insgesamt bis zu
ca. 14 cm angetroffen.

Unter der Oberflachenbefestigung folgen in allen Aufschliissen in unterschiedlicher
Méchtigkeit und Zusammensetzung aufgefillte Schichten. Die Auffullungen sind
zum Teil kiesig ausgebildet mit sandigen, schluffigen und tonigen Beimengungen
(Kurzzeichen: G, s, u, t), teilweise lehmig (Kurzzeichen: U, fs, t, g). Bei Gberwiegend
bindigen Bestandteilen haben die Auffullungen eine zum Teil weiche, zum Teil steife
Konsistenz.

An anthropogenen Beimengungen wurden in den Auffillungen unter anderem Mortel,
Schwarzdecken- und Ziegelreste festgestellt mit einem Anteil von geschatzt bis zu ca.
20 %.

Die Auffillungen haben zum Teil nur eine Machtigkeit von wenigen Dezimetern. Die
grolte Auffillmachtigkeit wurde bei Sondierung RKS 6 angetroffen, bei der die Basis
erst in einer Tiefe von 4,5 m unter GOK erkundet wurde.
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Zur Beurteilung der relativen Tragfahigkeit wurden neben den Aufschliissen Sondie-
rungen mit der leichten Rammsonde (DPL) bzw. mit der schweren Rammsonde
(DPH) ausgeftihrt.

Vor allem oberflachennah wurden dabei zum Teil Schlagzahlen mit der schweren
Rammsonde von Nio ca. 10 - 20 erzielt, was eine mitteldichte bis zum Teil dichte
Lagerung bedeutet.

Mit der Tiefe nehmen im Allgemeinen die Schlagzahlen ab, so dass hier eine entspre-
chend geringere Tragfahigkeit zu erwarten ist. Schlagzahlen von Nioper = 1 - 5 bzw.
N1oppL = 5 - 15 lassen in den sandig-kiesigen Auffillungen nur eine lockere bis mit-
teldichte Lagerung erwarten. In bindigen Auffillungen bestatigen die Schlagzahlen
die weiche bis steife Konsistenz der Ansprache.

6.3  Quartare/tertidre Schichten

Unter den Auffillungen folgen bis zur jeweiligen Aufschlussendtiefe von maximal
10 m unter Geldnde Wechselfolgen von quartaren bzw. tertidren Lehmen (Kurzzei-
chen: U, fs, t), schluffig-kiesigen Sanden (S, u, g) sowie schluffig-kiesigen Tonen
(Kurzzeichen: T, u, g, s). Von den Sanden zu den Lehmen ist der Ubergang nicht
immer eindeutig definierbar und verlauft mehr oder minder flieRend.

Auch bei den Schlagzahlen zeigt sich nur in einigen Aufschlissen ein signifikanter
Unterschied zwischen den Sanden und den Lehmen. Mit Schlagzahlen von N1gppH =5
bis 10 haben die Sande iberwiegend eine lockere bis mitteldichte Lagerung. Teilweise
steigen die Schlagzahlen jedoch auf Werte N1oppn > 20 an, was zumindest partiell
eine dichte Lagerung bedeutet.

In den Lehmen bestéatigen Schlagzahlen von Nio,ppH = 5 bis 10 die steife bis halbfeste
Konsistenz der Ansprache. Ein teilweise zu beobachtender kontinuierlicher Anstieg
der Schlagzahlen ist aber nicht auf die Zunahme der Festigkeit, sondern auf Mantel-
reibung am Sondiergestéange zuruckzufihren.
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7. Grundwasser

An den Tagen der Baugrunduntersuchungen wurde Grundwasser nur in der Sondie-
rung RKS 1a und RKS 8 sowie in Schurf Sch 8 angetroffen. Bei RKS 1a wurde der
Wasserspiegel bei ca. 2,9 m unter GOK auf einer Hohe von 417,2 m NHN eingemes-
sen, bei RKS 8 bei ca. 1,5 m unter GOK auf 417,6 m NHN. Das Wasser ist jeweils
nur langsam zugelaufen. Im Schurf Sch 8 stand das Wasser bei ca. 0,4 m unter OK
Bodenplatte und damit bei ca. 417,11 mNN.

Auch in den Gbrigen Aufschlussen ist davon auszugehen, dass sich bei einem langeren
Offenstehen der Sondierlocher ein entsprechender Wasserspiegel eingestellt hatte. In
oder nach Né&sseperioden ist mit einem verstarkten Wasserandrang zu rechnen. Zudem
muss mit jahreszeitlichen Grundwasserschwankungen gerechnet werden. Aussagen
zum hdéchsten und niedrigsten Grundwasserstand sind aber nicht moglich, da keine
langj&hrigen Pegelbeobachtungen vorliegen.

8. Fundamentausbildung
Zur Beurteilung der Grundungsverhaltnisse und der Fundamentabmessungen wurden

elf Schurfe ausgefuhrt. Die Ergebnisse der Schirfe sind in Anlage 4 zusammenge-
stellt.

8.1 Kronensaal
Sch 1, Siudliche AuRenwand

Der Schurf Sch 1 wurde an der stidostlichen Ecke des Kronensaals von auRen ausge-
hoben.

In Schurf Sch 1a liegt die Fundamentunterkante bei 1,5 m unter GOK auf sandig-
tonigen Schluffen. Das Fundament besteht aus geschaltem und ungeschaltem Beton
und springt in zwei Abschnitten um insgesamt 20 cm vor.

Die angrenzende, ums Eck gehende AulRenwand besteht aus vermorteltem Ziegelmau-

erwerk. Die Fundamentsohle liegt ca. 1,4 m unter GOK ebenfalls auf sandigen Schluf-
fen. Hier wurde gegentiber der aufgehenden Wand kein Vorsprung festgestellt.
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Sch 2, Stdliche AuRenwand

An der stidwestlichen Geb&udeecke des Kronensaals wurde der Schurf Sch 2 ausge-
hoben. Die Fundamentausbildung ist nahezu identisch mit dem Fundament bei Schurf
Sch 1a. Die Grindungssohle liegt bei 1,6 m unter GOK ebenfalls in den quartéren
Lehmen. Gegenuber der aufgehenden Wand springt das Fundament um insgesamt
30 cm vor.

Sch 3, Nordliche AuRenwand

Auch das Fundament bei Schurf Sch 3 besteht aus geschaltem und ungeschaltem Be-
ton, das gegentber der AuBenwand in zwei Stufen um insgesamt 32 cm vorspringt.
Die Fundamentunterkante konnte hier nicht festgestellt werden, da der Schurf nur bis
Oberkante des unteren Vorsprungs ausgehoben wurde.

Sch 4, Nordliche AuRenwand

Auch beim Schurf Sch 4 konnte die Fundamentunterkante nicht festgestellt werden,
da der Schurf nur bis 1,1 m unter GOK ausgehoben wurde. Bei ca. 85 cm unter GOK
wurde ein VVorsprung von 11 cm festgestellt. Das Fundament besteht aus gegen Scha-
lung eingebrachtem Beton.

Die Grindungssohle der senkrecht von der AuRenwand abgehenden Stitzmauer

konnte ebenfalls bis zur Schurfendtiefe von 0,9 m unter GOK nicht erkundet werden.
Das Fundament besteht aus vermorteltem Bruchsteinmauerwerk.

8.2  Gasthaus Krone

Die Schurfe Sch 5 - Sch 9 wurden im Keller des Gasthaus Krone ausgefihrt.

Sch 5, Stddstliche Gebaudeecke

In Schurf Sch 5 wurde die Fundamentunterkante bei 30 cm unter OK Ful3boden an-
getroffen. Das Fundament besteht aus Ziegelmauerwerk, das gegenliber der aufgehen-

den Wand keinen Vorsprung hat.

Unterhalb der Griindungssohle sind steife Lehme vorhanden.
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Schurf Sch 6, Mittelwand

Das Fundament der Mittelwand weist ebenfalls keinen VVorsprung auf und griindet bei
28 cm unter OK FufBboden.

Schurf Sch 7, Nordliche Aulzenwand

Das Fundament der nordlichen AulRenwand besteht aus Kalksteinmauerwerk, das ca.
26 cm unter OK FulRboden griindet. Nach Westen hin ist ein Betonfundament vorhan-
den, deren Unterkante keilférmig bis auf 50 cm unter OK Fuf3boden zunimmt.
Schurf Sch 8, Westliche AulRenwand

Bei Schurf Sch 8 ist ein Betonfundament erkundet worden, dessen Sohle ca. 50 cm
unter OK FuBboden liegt. Gegentiber der aufgehenden Wand ist kein VVorsprung fest-
stellbar. Das Fundament griindet auf stark sandigen, steifen Schluffen.

Im Fundamentschurf stand bei ca. 40 cm unter OK Bodenplatte Wasser.

Schurf Sch 9, Nordliche Aulzenwand

Bei Schurf Sch 9 wurde ein Fundament aus Kalksteinmauerwerk festgestellt, das ca.
50 cm unter OK FulRboden griindet. Auch hier war gegentiber der aufgehenden Wand
kein Vorsprung feststellbar. Auf Hohe der Griindungssohle sind schluffige Sande vor-

handen.

Die senkrecht zur Auenwand aufgehende Zwischenwand ist direkt auf die Betonbo-
denplatte aufgestellt.

8.3 Mullerstadel

Im Bereich des Bestandsgebdudes "Mdllerstadel” wurden die Schirfe Sch 10 und
Sch 11 ausgehoben.
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Schurf Sch 10, Westliche AuRenwand

Unter der westlichen AuRenwand wurde ein Blocksteinfundament festgestellt, das of-
fensichtlich auf den alten Oberboden aufgestellt wurde. Die Griindungssohle liegt bei
ca. 70 cm unter OK FuRboden. Die Fugen sind mit einem lehmig-tonigen Material
verfillt. Gegendber der aufgehenden Wand springt das Fundament um ca. 1 m vor.

Schurf Sch 11, Ostliche AuRenwand

Bei Schurf Sch 11 liegt die Fundamentunterkante bei ca. 1,3 m unter OK Fuf3boden.
Erst knapp oberhalb der Griindungssohle springt das Fundament um ca. 70 cm vor.
Auf Hohe der Grundungssohle sind sandig-tonige Schluffe vorhanden. Das Funda-
ment besteht wiederum aus Bruchsteinen.

0. Laborversuche

Zur Bestimmung wichtiger bodenphysikalischer Eigenschaften wurden an repréasen-
tativ ausgewdahlten Bodenproben im geotechnischen Labor Versuche entsprechend
folgender Normen ausgefuhrt:

Tabelle 2: ~ Normung Laborversuche

Art Versuch Norm Ausgabe
Bestimmung des Wassergehalts DIN EN ISO 17892 - 1 03-2015
Bestimmung der KorngroRenverteilung DIN EN ISO 17892 - 4 04-2017

. ZBeer?timmung der Flie3- und Ausrollgren- DIN EN 1SO 17892 - 12 10-2018
Konsistenz und Plastizit&t DIN EN ISO 14688 - 2 11-2020
Bestimmung des Gluhverlustes DIN 18128 12-2002
Klassifizierung DIN 18196 05-2011

Wasser | Betonaggressivitat DIN 4030-1 06-2008

Die Ergebnisse der Laborversuche sind in Anlage 9 zusammengefasst. Eine detail-
lierte Dokumentation der jeweiligen Versuche ist in den Anlagen 10 und 11 beigefligt.
Die Ergebnisse der bauchemischen Wasseranalyse liegen im Anhang bei.
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10. Orientierende abfalltechnische Untersuchungen

10.1 Bewertungsgrundlage

Zur orientierenden umwelttechnischen Bewertung werden folgende Bewertungs-
grundlagen herangezogen:

- Lé&nderarbeitsgemeinschaft Abfall: Mitteilung Nr. 20 ,,Anforderungen an die
stoffliche VVerwertung von mineralischen Reststoffen/Abfallen - Technische
Regeln*, Stand 06.11.1997 /3/

Nachfolgend: LAGA M20

- Verordnung tber Deponien und Langzeitlager (DepV) vom 27.04.2009, zu-
letzt ge&dndert am 30.06.2020 /4/
Nachfolgend: DepV

- Bayerisches Landesamt fur Umwelt: Merkblatt ,,Beprobung von Boden und
Bauschutt* /5/, Stand: November 2017

10.2 Durchgefuhrte Untersuchungen

Zur Erhohung der Planungssicherheit und fir die Ausschreibung der Baumalinahme
wurden orientierende abfalltechnische Untersuchungen an Mischproben und einer
Einzelprobe durchgefuhrt. Die Mischproben wurden anhand der Erkenntnisse aus der
Probensichtung aller Einzelproben aufgrund ahnlicher Materialbeschaffenheit (z.B.
Fremdbestandteile) sowie deren raumlichen Bezug zueinander zusammengestellt. Die
fir die Herstellung der Mischproben verwendeten Einzelproben sind der Tabelle 2 der
Anlage 8 zu entnehmen.

Die Proben aus den Aufflllungen wurden von dem nach DIN EN ISO/IEC 17025
akkreditierten Labor AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg auf den Parameterumfang
der LAGA M20 in der Gesamtfraktion laboranalytisch untersucht.

Die Aufschlisse wurden in Abstanden von ca. 5 — 20 m niedergebracht.
Die Misch- bzw. Einzelproben werden fir einen Zeitraum von sechs Wochen nach
Datum des Prifberichtes (Laborproben) bzw. drei Monaten nach Erstellung des Gut-

achtens (Ruckstellproben GMP) zuriickgestellt. Die Rickstellfristen kdnnen gegebe-
nenfalls nach vorheriger Anmeldung verlangert werden.
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10.3 Analysenergebnisse

LAGA M20

Die Prufergebnisse der laboranalytischen Untersuchungen der Boden-/Materialpro-
ben aus den Auffiillungen sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. In der
Tabelle werden die Entnahmetiefe, die Materialbeschreibung, die orientierende ab-
falltechnische Einstufung gemall LAGA M20, Hinweise fir eine malinahmeninterne
Verwertung sowie die flr die Einstufung maligeblichen Parameter angegeben.

Die in der Tabellenspalte ,,Verwertung vor Ort“ angegebenen potentiellen internen
Verwertungsmaoglichkeiten beziehen sich ausschlieBlich auf den GMP-bekannten Pla-
nungsstand (siehe Kapitel 2.1 und Anlagen 2+3).

Tabelle 3:  Orientierende abfalltechnische Einstufung von Aushubmateria-
lien
Orientierende abfalltechnische
Probe Material Einstufung Verwertung vor Ort
(Entnahmetiefe) LAGA M 20 mafgebl. (Einbaubereich)?!
(Boden) Parameter
Auffiillung: Ja
. - - Cadmium 1,3 mg/kg | (Uber >2 m dichter
MP 1 Kies, sandig, schluffig . .
. . Chlorid 15 mg/kg Deckschicht aus
RKS2-6+8+9 (Mineralstoffgemisch) Z1.2
(0,06 —0,9 m) Fremdbestandteile: [pH (0S) 10,3 Lehm/Tor/Schiuf,
' ' ) pH (E) 10,6]2 Grundwasserab-
ohne
stand > 1 m)
MP 2 Auffillung:

RKS Schluff, sandig, tonig, kie- Ja
1A+2+3+5+6+7A sig, schwach organisch Z0 [pH (E) 9,2]2 (gesamte Baumali3-
+10+11 Fremdbestandteile: nahme)

(0,2-2,5m) <1% Ziegelreste
MP 3 Auffillung:
RKS 6 Kies, sandig, S(.:hlu.fflg >72 PAK 22,2 mg/kg Nein
(Schwarzdecke mit Mineral- MKW 1700 mg/kg
(0,6-1,0m) .
stoffgemisch)
Auffillung:
Kies, sandig, schluffig Ja
RKS 4 ' y ’ . (unter dichter Deck-
tonig Z2 Chlorid 26 mg/l .
(0,9-1,4m) . schicht, Grundwas-
Fremdbestandteile: serabstand > 1 m)
Schlacke/Asche

Z...: Einstufung geméanR LAGA-Mitteilung Nr. 20, Teil Boden, Stand 1997
LAGA M20: Mitteilungen der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von minerali-

schen Reststoffen/Abféllen - Technische Regeln" Teil Il, Stand 06.11.1997

OS: Originalsubstanz; E: Eluat; PAK: Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (Summe gem. EPA)

MKW: Mineraldlkohlenwasserstoffe (Summe C10 — C40)
1. Bewertet wird nur die abfallrechtliche, nicht die bautechnische Eignung.

2: Erh6hte pH-Werte stellen nach LfU online FAQ allein kein Ausschlusskriterium dar.
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11.

Geotechnische Kenngro3en

Nach den Ergebnissen der Aufschlisse und Laborversuche sowie den Erfahrungen
des Gutachters konnen fur erdstatische Berechnungen die nachfolgenden charakteris-

tischen Bodenkennwerte angesetzt werden.

Tabelle 4: Charakteristische Bodenkennwerte
Baugrund Wichte | Wichte unter | Reibungs- Kohasion Steifemodul
Auftrieb winkel (min - max)
Yk Yk o'k C'k Es
[KN/ms3] [KN/ms3] [°] [KN/m?2] [MN/m?2]
5 - 8 (weich)
Auffiillungen 20,0 10,0 30,02 - 8 - 12 (steif)
12 - 15 (nicht bindig)
12 - 15 (Lehme)
2) -
Lehme und Sande 19,0 9,0 325 15 - 25 (Sande)
Tone 20,0 10,0 22,5 15,0 8-15

1 in Abhéngigkeit vom Spannungsbereich (150 — 300 kN/m?2)
2 Ersatzreibungswinkel

12.

12.1 Kronensaal

Geotechnische Empfehlungen

Nach Angaben des Ingenieurblro Mittnacht Beratende Ingenieure (mbi) treten beim
Kronensaal kaum Lastveranderungen auf. Umfangreiche NachgriindungsmalRnahmen
werden daher nicht erforderlich.

Im Kronensaal soll allerdings eine neue Bodenplatte eingebracht werden. Da zundchst
méchtigere Auffullungen und gering tragfahige, zum Teil weiche Lehme zu erwarten
sind, kénnen bei einer schwimmenden Grindung der Bodenplatte Setzungsdifferen-
zen zum Bestand hin auftreten. Dies kann sowohl in der Bodenplatte, vor allem aber
auch am Ubergang zu den aufgehenden Wanden zu Schiden und Rissbildung fiihren.
Um die Setzungen und Setzungsdifferenzen zu minimieren, wird in Abstimmung mit
mbi empfohlen, die Bodenplatte auf Pfahlen zu griinden. Zur Abtragung der Lasten
innerhalb des Gebdaudes kommen hierflr z.B. Einstabverpresspfahle infrage. Bemes-
sungswerte zur Dimensionierung der Pféhle kénnen dem Kapitel 12.4 entnommen

werden.
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12.2 Gasthof Krone

Auch beim Gasthof Krone treten nur geringe Lastverdnderungen auf, so dass auch
hier voraussichtlich keine NachgrindungsmalRnahmen erforderlich werden.

Soll der Keller hochwertig genutzt werden, mussten hier allerdings umfangreiche Ab-
dichtungsmafinahmen durchgefiihrt werden (siehe Kapitel 12.6).

12.3 Neubau Hotel mit Technik- und Verbindungsbau

GemaéR den Angaben des Architekturblro Feulner & Hafner erstreckt sich der ge-
plante Neubau vom Technikbau im Norden tber den mittigen Verbindungsbau bis hin
zum eigentlichen Hotelbau im Siiden. Die in diesem Bereich vorhandenen Gebdude
"Millerstadel™ und "Verbindungsbau" missen hierfir abgebrochen werden. Die in
Nord-Sud-Richtung verlaufende, mittelalterliche Stadtmauer soll in den Neubau inte-
griert werden.

Nach dem Ergebnis der Baugrunduntersuchung sind auf Hohe der Griindungssohle
Wechselfolgen von lehmigen Sanden und sandigen Lehmen zu erwarten.

Genaue Angaben zu Lasten liegen nicht vor, so dass zunédchst nur generelle Grin-
dungsempfehlungen abgegeben werden kdnnen.

In einer Vorabstimmung mit mbi wurde vereinbart, dass eine Plattengrindung maog-
lich ist. Die lehmigen Sande auf Hohe der Griindungssohle liegen aber bereits unter-
halb des Grundwasserspiegels. Flr die Dauer der Bauzeit wird daher in jedem Fall
eine Wasserhaltung erforderlich. Zudem ist zu erwarten, dass die wassergesattigten
Bdden infolge des Aushubs so gestort werden, dass sie nur gering tragféhig sind. Aus
diesem Grund muss unterhalb der Bodenplatte zur Stabilisierung ein Bodenaustausch
vorgesehen werden. Die Machtigkeit des Austausches wird zundchst mit ca. 50 cm
abgeschatzt. Endgultige Angaben sind aber erst bei Bauausfiihrung in Abhangigkeit
von der Starke des Wasserandrangs moglich.

Wenn so vorgegangen wird, kann zur VVordimensionierung der Bodenplatte ein Bet-

tungsmodul von ks = 10 MN/m3 angesetzt werden. In einem Randstreifen der Platte
mit einer Breite von b = 1 m kann der Bettungsmodul auf 15 MN/m3 erhéht werden.
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Aussagen zu Setzungen kénnen erst gemacht werden, wenn Lasten vorliegen. Um die
Setzungen zu vergleichmaRigen, wird aber in jedem Fall empfohlen, das Unterge-
schoss in Stahlbetonbauweise zu errichten, um eine moglichst steife Konstruktion zu
erhalten.

12.4 Dimensionierung Pfahle

Fur die Grindung der Bodenplatte Kronensaal sowie die Nachgriindung der histori-
schen Stutzmauer wird eine Pfahlgriindung erforderlich. Hierflr wird eine Abtragung
der Lasten mittels Einstabverpresspfahle empfohlen.

Die Abtragung der Lasten erfolgt in den tertidren/quartéren, lehmig-tonigen Schichten
von steifer bis halbfester Konsistenz.

Genaue Bemessungswerte zur Dimensionierung der Pféahle kénnen nicht angegeben
werden, da aus den Sondierungen die hierflr erforderlichen ungestorten Bodenproben
nicht entnommen werden konnten. Anhand der Ergebnisse der Laborversuche an ge-
stort entnommenen Bodenproben sowie auf Basis von Erfahrungswerten kdnnen die
in nachfolgender Tabelle angegebenen charakteristischen Werte fur die Pfahimantel-
reibung angesetzt werden. Flr eine genaue Angabe von Bemessungswerten in den
anstehenden Schichten mussten Aufschlussbohrungen ausgefuhrt werden. In jedem
Fall sind die Pfahlarbeiten durch GMP zu begleiten, um die nachfolgenden Bemes-
sungswerte zu bestétigen.

Tabelle5:  Charakteristische Werte fiir Mantelreibung

Pfahlmantelreibung
Schicht Js.lk
[kN/m?]
Sande und Lehme 100

Bei den angetroffenen Untergrundverhaltnissen kann ein Knicksicherheitsnachweis
entfallen. Die Pféhle sind einmal nachzuverpressen. Ein zusétzlicher Pfahlspitzenwi-
derstand darf nicht angesetzt werden.

Die Mantelreibungswerte sind an 3 % der Pfahle mindestens jedoch an drei Pféhlen
durch Zugversuche zu tberprufen und nachzuweisen.

J:\PROJEKTE\2021\221082\SCHREIBZ\g1.docx



GMP GmbH & Co. KG 221082, Reaktivierung Hotel Krone, Oettingen
Beratende Ingenieure und Geologen Seite 22 von 33

12.5 Baugrube

Wie bereits erwahnt, liegt die Baugrubensohle unterhalb des Grundwasserspiegels.
Generell ist nur ein relativ geringer Wasserandrang zu erwarten. Die schluffigen
Sande werden jedoch in Verbindung mit Wasser in ein FlieRen tibergehen, so dass in
jedem Fall eine Wasserhaltung erforderlich wird. Eine offene Wasserhaltung inner-
halb der Baugrube wird nicht mehr mdglich sein. Es ist davon auszugehen, dass die
Wasserhaltung mittels Vakuumlanzen ausgefihrt werden muss, die umlaufend um die
Baugrube eingespult werden missen.

Nur wenn der Grundwasserspiegel zum Zeitpunkt der Bauausfiihrung deutlich tiefer
liegt als wahrend der Baugrunduntersuchung festgestellt, kann das anfallende Wasser
gegebenenfalls Gber eine offene Wasserhaltung gefasst und abgeleitet werden.

Im Schutz der Wasserhaltung kann, sofern die 6rtlichen Verhéltnisse dies zulassen,
die Baugrube gebdscht hergestellt werden. In den lehmigen Sanden und den Auffiil-
lungen sind dabei Boschungswinkel von maximal 45° maoglich.

Sollte eine Boschung aufgrund der ortlichen Verhéltnisse nicht moglich sein, muss
ein senkrechter Verbau vorgesehen werden. In Frage kommt hierfir ein Spundwand-
verbau oder ein Tragerbohlwandverbau. In Richtung Stadtmauer grenzt der Neubau
direkt an die Mauer an. Hier ist eine Boschung nicht realisierbar. Eine Unterfangung
der Stutzmauer ware denkbar, dirfte aber recht aufwendig sein, da insgesamt nur eine
relativ geringe Auflast vorhanden ist, aber der gesamte Erddruck uber die Unterfan-
gungskonstruktion aufgenommen werden muss.

Alternativ konnte Uberlegt werden, unter der Stlitzmauer abschnittsweise einen Un-
terfangungsbalken einzubringen, dessen Lasten beidseitig der Mauer tUber Einstabver-
presspfahle in den anstehenden Untergrund abgetragen werden. Zur Baugrube hin ist
dann eine Betonvorsatzschale einzubringen, die gegebenenfalls riickverankert werden
musste.
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12.6 MalRnahmen gegen Wasser

Bei der Baugrunduntersuchung wurde der Grundwasserspiegel knapp oberhalb der
geplanten Kellerbodenplatte des Hotelneubaus angetroffen. Im Bereich des Gasthau-
ses liegt der Grundwasserspiegel knapp unterhalb der Kellerbodenplatte. Mit jahres-
zeitlichen Grundwasserschwankungen muss gerechnet werden. Angaben zum hochs-
ten Grundwassertand sind aber nicht mdglich, da keine langjéhrigen Pegelbeobach-
tungen vorliegen.

Die Planung der Abdichtung des Gebdudes muss nach DIN 18533 erfolgen. Das
Grundwasser wirkt als driickendes Wasser auf die Abdichtung. Hinzukommt aufstau-
endes Wasser in der Arbeitsraumverfiillung. Je nach Einbindetiefe des Geb&udes ist
die Wassereinwirkungsklasse W2.1-E oder W2.2-E anzusetzen. Der Bemessungswas-
serstand ist auf Hohe der geplanten GOK anzunehmen.

Beim Gasthof ist eine fachgerechte Abdichtung nach DIN im Bestand allerdings nicht
oder nur mit sehr hohem wirtschaftlichem Aufwand realisierbar. Hier miissten daher
technische MalRnahmen, wie z.B. eine Luftentfeuchtung angedacht werden. Um einen
Anstieg des Grundwassers bis tber die Bodenplatte hinaus auszuschliel3en, sollte zu-
dem ein Pumpensumpf vorgesehen werden, der tber eine Schwimmerschaltung das
Wasser auf dem derzeitigen Niveau, also knapp unterhalb der Bodenplatte halt.

12.7 Arbeitsraumverfullung

Im Bereich befestigter AuRenflachen und innerhalb des Gebdudes (unter Bodenplat-
ten) sind die Arbeitsraume mit geeignetem, gut tragfdhigem und verdichtbarem Ma-
terial zu verfillen, damit keine Setzungen in der Arbeitsraumverfullung auftreten. Das
Material ist in Lagen von 25 - 30 cm einzubringen und lagenweise bis 100 % der
einfachen Proctordichte zu verdichten.

Die beim Aushub anfallenden Lehme, Sande und Tone sind unabhé&ngig von der feh-
lenden Zwischenlagermoglichkeit dabei fur die Arbeitsraumverfillung nicht geeignet.
Bei Verwendung dieser Schichten ist eine ausreichende Verdichtung wegen des hohen
Wassergehaltes nicht moglich, so dass Setzungen in der Arbeitsraumverfillung in ei-
ner GroélRenordnung von mehreren Zentimetern auftreten, die auch erst nach einigen
Jahren oder Jahrzehnten vollstdndig abgeklungen sind.
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In den Bereichen, in denen diese Setzungen zugelassen werden konnen (z.B. nicht
befestigte AuBenflachen und Griinanlagen) kénnte das Aushubmaterial zur Arbeits-
raumverfullung verwendet werden.

Die Bodenkennwerte zur Dimensionierung der BauwerksauRenwande sind abhéngig
vom verwendeten Material zur Arbeitsraumverfillung. Bei Verwendung der beim
Aushub anfallenden Schichten kdnnen folgende Bodenkennwerte angesetzt werden:

Tabelle 6:  Bodenkennwerte zur Dimensionierung erdberihrter Bauteile
Verfillmaterial Wichte Wichte unter Reibungswin- Kohasion
Auftrieb kel
Yk Yk 0'k C'k
[kN/m3] [kN/m3] [°] [kN/m2]
Aushubmaterial 20,0 10,0 27,5 2
geeignetes Fremdmaterial? 18,0 8,0 35,0 0

1) Fremdmaterial ist vor dem Einbau durch GMP zu priifen und freizugeben

Bei der Dimensionierung der KellerauRenwande sollte entsprechend DIN 4085 erhoht
aktiver Erddruck (0,5 * Ea + 0,5 * Eg) nach COULOMB angesetzt werden.
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13. Bewertung orientierende abfalltechnische Un-
tersuchungen

LAGA M20 und DepV

Die in der Tabelle 3 angegebenen Hinweise zu maRnahmeninternen Verwertungs-
maoglichkeiten beziehen sich ausschlief3lich auf den GMP bekannten Planungsstand
(siene Kapitel 2.1 und Anlagen 2+3) sowie die untersuchten Materialien. Bei Pla-
nungsanderungen sind die internen Verwertungsmoglichkeiten neu zu bewerten. Bei
einer externen Verwertung sind die Hinweise der LAGA M20 zu beachten.

An den durch die Mischprobe MP 3 RKS 6 (0,6 — 1,0 m) charakterisierten Aufful-
lungsmaterialien mit Schwarzdeckenbestandteilen wurde ein Gehalt an polycycli-
schen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) von > Z2 gemal LAGA M20 ge-
messen. Materialien mit Schadstoffbelastung > Z 2 geméal LAGA M20 sollen gemal}
den Grundpflichten der Kreislaufwirtschaft (KrwG 87 Abs. 4), soweit technisch mog-
lich und wirtschaftlich zumutbar soweit wirtschaftlich zumutbar einer Behandlung zur
Verminderung der Schadstoffbelastung zugefiihrt werden. Sollte eine Behandlung zur
Reduzierung des Schadstoffgehaltes technisch nicht méglich oder wirtschaftlich nicht
zumutbar sein, muss Material des Zuordnungswertes > Z2 auf geeignete Deponien
verbracht werden. Bei einer dortigen Entsorgung sind die VVorgaben der Deponiever-
ordnung (DepV) zu beachten. Orientierend ist das Material als Deponieklasse |
(DKI) geméaR DepV einzustufen. Materialien der Deponieklasse | sind fir die Abla-
gerung auf Deponien ab der Deponieklasse | geeignet. Die Einstufung erfolgte ori-
entierend anhand der Parameter gemal LAGA M20, fur eine endgultige Einstu-
fung sind ggf. die erganzenden Parameter gemaRl Deponieverordnung zu analy-
sieren.

14. Homogenbereiche

14.1 Geotechnische Klassifizierung
Nach der aktuellen Norm (VOB/C, September 2019) sind die bekannten Bodenklas-

sen (z.B. DIN 18300 u. a.) durch Homogenbereiche ersetzt worden. Homogenbereiche
sind z. B. in DIN 18300 definiert als:
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.| .--] ein begrenzter Bereich, bestehend aus einzelnen oder mehreren Boden- oder
Felsschichten, der flir Erdarbeiten vergleichbare Eigenschaften aufweist.**

Fur das geplante Bauvorhaben wird davon ausgegangen, dass nur Homogenbereiche
fur das/die folgenden Gewerke anzugeben sind:

- ATV DIN 18300 ,,Erdarbeiten*
- ATV DIN 18301 ,,Bohrarbeiten*

14.2 Schichteinteilung
Bei der Festlegung der Homogenbereiche wird die in nachfolgender Tabelle zusam-
mengestellte Schichteinteilung verwendet. Der Aufbruch von Verkehrsflachen ist in

einer gesonderten Position auszuschreiben.

Tabelle 7:  Schichteinteilung

Einstufung
Schicht-Nr. Bodenschichtung
Boden Fels
1 Aufflllung X
2 Lehme und Sande X
3 Tone X

Die Homogenbereiche werden wie folgt definiert:

Tabelle 8:  Festlegung Homogenbereiche

ey Homogenbereich | Homogenbereich
Schicht-Nr. | 5ch DIN 18300 | nach DIN 18301
1 HEB 1 HBB 1
2
HEB 2 HBB 2
3

Da es sich bei Schicht 1 um Auffullungen handelt, sind diese gesondert zu behandeln
(siehe hierzu Kapitel 15.3).

Die endgultigen Homogenbereiche sowie ggf. erforderliche Homogenbereiche fur

weitere Gewerke sind im weiteren Verlauf der Planungen in enger Abstimmung zwi-
schen den Fachprojektanten und GMP festzulegen.
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Die angegebenen Grenzwerte der nachfolgenden Tabellen ergeben sich aus den Er-
gebnissen der Laborversuche sowie der Auswertung von zahlreichen Versuchen in
vergleichbaren geologischen Verhaltnissen. Unter Berticksichtigung der Entstehungs-
geschichte sowie durch duRere Einflusse (z.B. Witterungsverhéltnisse) konnen Ab-
weichungen nach oben wie unten nicht ausgeschlossen werden.

14.3 Zahlenwerte Homogenbereiche DIN 18300

Infolge der Abhangigkeit der Homogenbereiche von den Bauverfahren kdnnen diese
nur soweit eingeteilt werden, als sie zum Zeitpunkt der Baugrunduntersuchung und
Gutachtenerstellung bekannt sind.

Bei der vorgenommenen Einteilung der Homogenbereiche werden folgendes Vorge-
hen und folgende Planungsgrundlagen vorausgesetzt:

- Einsatz eines Kettenbaggers von ca. 20 bis 30 t Betriebsgewicht (z.B. Liebherr
R 920)

- Ausreichend Fl&chen zur Zwischenlagerung des Aushubs sind vorhanden.

- Kontinuierliche geotechnische Fachbetreuung zur Separation des Aushubs.
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14.3.1 Boden

Tabelle 9:  Homogenbereiche Boden entsprechend VOB DIN 18300

Homogenbereich HEB 1 HEB 2
Schicht-Nr. 1 2+3
Eigenschaft / Kennwert von bis von bis
Ortsubliche Bezeichnung Auffullung Sande, Lehme, Tone
Bodenaruppe alle grob-, gemischt- und GU*GT*
(DIN 189196?)p feinkérnigen Béden nach SU*/ST*

DIN 18196 TL, TM, TA
KorngréRenverteilung Kérnungsband 1 Kérnungsband 2
(DIN EN ISO 17892-4) (siehe Anlage 12.1) (siehe Anlage 12.2)

Massenanteil Steine,
D>63 mm [Gew. %] 0 40 0 5
(DIN EN ISO 14688-1)
Massenanteil Blocke,
D > 200 mm [Gew. %] 0 20 nb
(DIN EN ISO 14688-1)

Masseanteil grof3e Blocke,

D > 630 mm [Gew. %] nb nb

(DIN EN ISO 14688-1)

(DDi(I:I\rl‘tf8125-2) lg/cm3] 18 21 1.9 2,2

?Sltlj\lriigéitz; Scherfestigkeit [kN/m?] nb 75 >300
\(Il\;?ﬁsglglesrglbsgz-l) (1 005 0,40 010 0,40
(Plé?st:zzriﬁtssozalh;sgz-lz) [ 010 0,40 020 0,50
:(D(Trzlslizsr\tﬁgzozi%gz-lz) (1 025 >1,0 050 >1,25
I(_SFNelrzur\T ?58?2222-2) [ locker dicht locker dicht
(Cl)DrIgl;\laTiSslcztgr Anteil [Gew. %] 0 5 0 5

1 indirekt bestimmt Giber Rammsondierungen
nb: nicht bestimmt, nicht bestimmbar
kursiv: Erfahrungswert, Schatzwert, oder indirekt bestimmt
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14.4 Zahlenwerte Homogenbereiche DIN 18301

14.4.1 Boden

Tabelle 10: Homogenbereiche Boden entsprechend VOB DIN 18301

Homogenbereich HBB 1 HBB 2
Schicht-Nr. 1 2+3
Eigenschaft / Kennwert von bis von bis
Ortsiibliche Bezeichnung Auffullung Sande, Lehme, Tone
Y alle grob-, gemischt- und GU*GT*
(DIN 189196?)p feinkérnigen Béden nach SU*/ST*

DIN 18196 TL, TM, TA
KorngréRenverteilung Kérnungsband 1 Kérnungsband 2
(DIN EN ISO 17892-4) (siehe Anlage 12.1) (siehe Anlage 12.2)

Massenanteil Steine,
D>63 mm [Gew. %] 0 40 0 5
(DIN EN 1SO 14688-1)
Massenanteil Blocke,
D > 200 mm [Gew. %] 0 20 nb
(DIN EN 1SO 14688-1)

Masseanteil grof3e Blocke,
D > 630 mm [Gew. %] nb nb
(DIN EN 1SO 14688-1)

:(Dolrlllaé;\(l) 150 17892-9,-10) [kN/m?] 0 10 0 30
?Sltlj\lriigéitz; Scherfestigkeit [kN/m?] nb 75 >300
\(Il\;?ﬁsglglesrglbsgz-l) (1 005 0,40 010 0,40
(Plé?st:zzriﬁtssozalh;sgz-lz) (1 010 0,40 020 050
:(D(Trzlslizsr\tﬁgzozi%gz-lz) (1 025 >1,0 050 >1,25
I(_SFNelrzur\T ?58?2222-2) [ locker dicht locker dicht
Abrasivitat nicht_ abrasiv nicht_ schwa_ch
(NF-P 18-579) abrasiv abrasiv abrasiv

D indirekt bestimmt Giber Rammsondierungen
nb: nicht bestimmt, nicht bestimmbar
kursiv: Erfahrungswert, Schatzwert, oder indirekt bestimmt
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15. Zusammenfassung

15.1 Grindung

Die Griindung des Hotelneubaus kann tber eine Bodenplatte erfolgen. Fir die Abfan-
gung der Bestandsstutzmauer wird eine Nachgrindung tber Einstabverpresspféahle
empfohlen. Auch die Bodenplatte im Kronensaal sollte tber Einstabverpresspféahle
gegrundet werden.

15.2 Empfehlungen zur weiteren Erkundung

Die Bemessungswerte zur Dimensionierung der Bohrpfahle wurden anhand der La-
borversuche sowie auf Basis von Erfahrungswerten angegeben. Fir genauere Bemes-
sungswerte mussten ergdnzende Aufschlisse mittels Aufschlussbohrungen durchge-
fuhrt werden, aus denen ungestérte Bodenproben vor allem aus den Tonen entnom-
men werden kénnen.

15.3 Hinweise fur Planung, Ausschreibung und Durchfiih-
rung der Entsorgungsmaflnahmen

Hinsichtlich der Planung, Ausschreibung und Durchfuhrung der Aushubmalinahme
empfehlen wir folgende VVorgehensweise:

- Hinweis auf den orientierenden Charakter der durchgefuhrten abfalltechni-
schen Untersuchungen und die Beschrankung auf die untersuchten Materialien

- Berlcksichtigen von Entsorgungspositionen fur Zuordnungsklassen fiir Boden
(20 bis Z2) geméalR LAGA M20, fur Bodenaushub der Deponieklasse 0 und |
(DKO/DKI) geméll DepV und ggf. fir Asphalt- und Betonmaterialien der
Oberflachenbefestigungen bei der Ausschreibung

- Bericksichtigung der Untersuchungsergebnisse der orientierenden abfalltech-
nischen Einstufung bei der Gewichtung der Aushubmassen je Entsorgungspo-
sition

- Angabe der geplanten Entsorgungswege fur samtliche Zuordnungs- bzw. De-
ponieklassen durch die Bieter bereits bei der Angebotsabgabe
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- For alle im Entsorgungskonzept genannten Entsorgungsstellen sollten zur
Uberpriifung der Zuléssigkeit des Entsorgungsweges folgende Unterlagen bei-
gelegt sein:

e Bezeichnung der Entsorgungsstelle mit Anschrift

e Art der geplanten Entsorgung (z.B. Entsorgung auf einer Deponie, VVerwer-
tung als Deponieersatzbaustoff usw.)

e Vollstandiger Genehmigungsbescheid mit dem Positivkatalog der zugelas-
senen Abfallarten, Annahmekriterien der Entsorgungsstelle sowie gegebe-
nenfalls Einzelfallentscheidungen der zustdndigen Behorden

e Annahmeerklarung des Entsorgers fur die im Leistungsverzeichnis genann-
ten Abfélle

- Prufung der Zul&ssigkeit der Entsorgungswege bis spatestens zur Auftragser-
teilung

- Entsorgung/Verwertung der Aushubmaterialien durch einen zertifizierten Ent-
sorgungsfachbetrieb gemaR § 52 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrwaG).

- Aushubiiberwachung durch eine verantwortliche Person zur Gewahrleistung
einer gleichbleibenden Zusammensetzung der Aushubmaterialien.

- Abstimmung mit Betreiber der geplanten Entsorgungsstelle und gegebenen-
falls mit der zustdndigen Fachbehorde ob fur die abfalltechnische Einstufung
der Aushubmaterialien < Z1.2 die vorliegenden in-situ-Untersuchungen aus-
reichend sind.

- Verbindliche abfalltechnische Deklaration der Aushubmaterialien <Z1.2 tber
Haufwerksuntersuchung (empfohlenes Mietenvolumen maximal 500 m3),
wenn von der geplanten Entsorgungsstelle die vorliegenden in-situ Ergebnisse
nicht anerkannt werden, oder eine Untersuchung behordlich im Einzelfall ge-
fordert wird.

In Auffillungsmaterialien wurden teilweise bodenfremde Bestandteile (Fremdbe-
standteile) festgestellt. Allein das VVorhandensein bestimmter Fremdbestandteile (z.B.
Asphaltdeckenreste) kann zu einer schlechteren abfalltechnischen Einstufung oder ei-
nem anderen Entsorgungsweg fiihren. Dies ist im Zweifelsfall mit der konkreten Ent-
sorgungsstelle im Vorfeld der Aushubmalinahme abzukl&ren.
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Aus gutachterlicher Sicht ist flr eine kosteneffiziente Verwertung bzw. Entsorgung
der Aushubmaterialien ein nach optischen Merkmalen getrennter Aushub und eine
Deklaration tber Haufwerksuntersuchungen zu empfehlen.

Die Untersuchungen erfolgten unter den im Bericht genannten Bedingungen auf
Grundlage der zum Zeitpunkt der Untersuchung geltenden Kenntnisse, Vorschriften
und Normen. Trotz sorgfaltiger Vorgehensweise kann das VVorhandensein weiterer
schadstoffhaltiger Materialien nicht ausgeschlossen werden. Eine Haftung aufgrund
nicht identifizierter schadstoffhaltiger Materialien wird ausgeschlossen.

Ergeben sich im Zuge der Erdbauarbeiten Hinweise auf weitere Schadstoffbefunde
wird empfohlen, GMP hinzuziehen.

15.4 Empfehlungen zur geotechnischen Uberwachung

Die Grundungssohlen fur die Fundamente miissen vom Sachverstandigen fir Geo-
technik abgenommen und freigegeben werden. Ebenso miissen die Pfahlbohrarbeiten
geotechnisch betreut werden.

15.5 Empfehlungen zur umwelttechnischen Uberwachung

Die Aushubmalnahme ist durch eine verantwortliche Person fachtechnisch zu beglei-
ten, um eine ordnungsgeméle Verwertung der Aushubmaterialien zu gewéhrleisten.

Die abfalltechnischen Empfehlungen in Kapitel 15.3 sind zu beachten. Fur Aushub-
materialien <Z1.2 istim Vorfeld mit der geplanten Entsorgungsstelle und gegebenen-
falls der zustandigen Fachbehdrde abzustimmen, ob die vorliegenden in-situ-Ergeb-
nisse fr eine abfalltechnische Einstufung ausreichend sind.

Bei Nichtbeachtung der abfalltechnischen Empfehlungen kann es zu Bauverzdgerun-
gen und Kostenmehrungen kommen.

Bei der Beprobung Uber Haufwerke ist bei der Planung der Baustellenlogistik zu be-
ricksichtigen, dass fur die chemische Analytik ein Zeitaufwand von sechs bis sieben
Werktagen benétigt wird. Bis zum Vorliegen der Analysenergebnisse darf dann das
Haufwerk nicht mehr durch weitere Anschittungen oder Abgrabungen veréndert wer-
den.
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Die Untersuchungen erfolgten unter den im Bericht genannten Bedingungen auf
Grundlage der zum Zeitpunkt der Untersuchung geltenden Kenntnisse, Vorschriften
und Normen. Trotz sorgfaltiger Vorgehensweise kann das VVorhandensein weiterer
schadstoffhaltiger Materialien nicht ausgeschlossen werden. Eine Haftung aufgrund
nicht identifizierter schadstoffhaltiger Materialien wird ausgeschlossen.

Ergeben sich im Zuge der Erdbauarbeiten Hinweise auf weitere Schadstoffbefunde
wird empfohlen, GMP hinzuziehen.
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