FREIBAD METTEN - VORENTWURF UMBAU ALS NATURBAD
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16,75 ) 7,43

Regenerationsbereich
Pflanzflache/ Aquakultur am Becken

Schwimmerbereich

Regenerationsbereich
Pflanzflache/ Aquakultur mit Nassfilter am
Becken anliegend

10 cm lber WSP (0 [0%

Wasserpflanzen

Raststufe aus
5 Holz auf-1,30 m

Lehmsubstrat 10 cm
Oberboden 5 cm
Vlies mind. 500 g/m?
Folie 1,5 mm

Vlies mind. 500 g/m?
Brechsand 5 cm

verdichteter Baugrund

-2,00

anliegend
abgesenkte Beckenmauer
als Trennung zwischen
Uferrandabdeckung mit Schwimm- und Regenerationsbereich abgesenkte Beckenmauer Beckenumgang Betonstein
Liegeflache Grobschotter als Trennung zwischen
Beckenumgang Betonstei Schwimm- und Regenerationsbereich
2 % Gefalle
2 % Gefélle "/
N H AR
i // / WSP= 0,00 ,'5“!:"",,??}/"\‘\\‘“’,"( - .
s s e { /] i R R BT
o i .A. ' X s - # e e :_...4..,,“:' ‘ 3 (o)
. (e R g /. 3 ’ : T‘, &
Uferranddranage o W p 2 S . s J . AR
DN 80 mm Uferran ; ‘e‘oh 16 1S (= D e

+ 4+ + + + ++++
BRI
4,

Beton L-Stein, bewehrt

Saugleitung Nassfilter
2 x DN 100

/)

Externer Trockenfilter
ca. 420 m?

Regenerationsbereich - Trockenfilter Typ Neptun OK ca. +1,80
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Filtersubstrat ca. 150 cr
Drainageschicht 20-40 «
Vlies 500 gr./ gm

Folie 1,5 mm

: 190 Viies 500 gr./ gm

i

Brechsand 5 cm
Baugrund verdichtet

KENNDATEN NATURBAD METTEN

Variante |

GESAMTWASSERFLACHE 2.709 m?
GESAMTWASSERVOLUMEN ca. 2.820 m®
Nutzbare Flache 1.589 m?
Wasservolumen 2.120 m3

) Schwimmbereich ca. 16,75 m x 50 m, 834 m?

Wassertiefe bis 2,20 m
. Nichtschwimmerbecken mit gekiestem
Strandzugang, 440 m? + 235 m?
Wassertiefe bis max. 1,35 m

. Kleinkinderspielbereich als Bachlandschaft,

wasserdurchstromte Flache ca. 80 m?,

Sand- und Kies- als Matschflachen, ca. 170 m?

Wassertiefe bis 0,30 m

Regenerationsflache 1.120 m?
Wasservolumen 700 m?

° Aquakultur, 300 m? +400 m?= 700 m?
Wassertiefe bis 130 cm

° Trockenfilter, 420 m?
ohne eigenes Wasservolumen

Pumpen und Technik

Quelle Gebirgsbach,
Kerbtal, Strémung

’/ , Kaskade 1
_/K (optional mit Ziehwehr)
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\ 2 % Gefalle
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flacher Bach, Raumen, Leiten,
Stromen mit Kies

Sitzfindlinge
Isarkiesel

Quelle aus Bachbett Kleinsteinpflaster
Natursteinquadern mit bunten Keramiksteinen

/\Z%tBefélle

Bachdelta, Meer

Sandspielinsel

Kaskade 2

max. 0,35

Bachbett Betonsteinpflaster
mit Findlingen und Kaskaden in

Naturstein

Sonnensegel zur Beschattung

Sitzblocke
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Sammelbecken
Tiefe 0,2 m
mit Uberlaufrinne
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94526 Metten

Beckengrund Starke 15 cm, Hohe 205 cm, N ) & O O O Pumpe P1.1: Schwimmerbecken,
! 4 DR = Q = ) )
Drainage OK L-Stein 20 cm unter WSP 4 Skimmer mit 30 m3h= 120 m3h
Betonfundament Beton L-Stein, bewehrt Pumpe P1.2: Nichtschwimmerbecken,
g S Starke 15 om, Hohe 155 om, 4 Skimmer mit 30 m*h= 120 m?/h
- - verdienteter Badgrund OK L-Stein 20 cm tiber OK Filter Pumpe P2: mit 120 m¥h, Nassfilter
Querschnitt Schwimmerbecken M 1:50 Betonfundament pe e mi o o
Tragschicht Schotter Pumpe P3: Ricklauf Kinderbecken mit 30 m3h
verdichteter Baugrund Pumpe P4: optional Solarabsorber
Angaben zur Besucherfrequenz
Die Anlage ist fur eine Nennbelastung von ca. 1.500
Tanacnictan nemAaR FlI | Rararhniinna alienalant
L 50,00
Beckenumgang Betonstein
Beckenumgang Betonstein Beckenkopf Bgtonstein
Schwimmerbecken
Schwimmerbecken 15 cm Gber WSP
Beckenkopf Betonstein
15 cm Uber WSP 2 % Gefille
2 % Gefalle
OK Beckenkopf= +0,15
OK Beckenkopf= +0,15, WSP= 0,00
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it Raststufe aus
o I Holz auf -1,30 m
+ ettty -1,40
IA—f_f_f_f_
v altes Betonbecken bereits abgebrochen
Beckengrund N 7
Drainage W
Beton L-Stein, bewehrt Folie 1,5 mm
Starke 15 cm, Hohe 155 cm, Vlies mind. 500 g/m* Beckengrund
OK L-Stein 5 cm Giber WSP Betonestrich 10 cm Drainage
T g verdichteter Baugrund Beton L-Stein, bewehrt
Tragschicht Schotter Starke 1§ cm, H('j_he 230 cm,
verdichteter Baugrund OK L-Stein 5 cm tber WSP
Betonfundament
Tragschicht Schotter
verdichteter Baugrund
Langsschnitt Schwimmerbecken M 1:50
Langsschnitt Nichtschwimmerbecken mit 99 00 1167 5.00
Wb , TL , ,Il, ca. b, Wb
Stl’andzugang M 1 :50 Strandzugang )
Nichtschwimmerbereich Tiefe max. 1,35 m Kies- oder Sandstrand
Beckenumgang Betonstein Beckenumgang
Betonstein 6-Zeiler
Beckenkopf Betonstein Granitstufen am Strand im
15 cm uber WSP flachen Wasser
2 % Gefalle
Uferranddréanage
OK Beckenkopf= +0,15- +0,10
I I I ]
o
WT -1,10, -1,05
WT -1.30 WT 1,20 Betonkantenstein als
1,35 ’ Uferrand
X \C‘allschutzblockstufe aus
— Auffillmaterial \.* Kautschuk
DPR 97 % 100 x 40 x 15 cm
Beckengrund auf 15 cm Beton
Drainage
Beton L-Stein, bewehrt g =
’ B L- h ke 1
Starke 15 cm, Hohe 155 cm, H‘;Lo: ssitri'?i:;"‘;% gr’nStar e 15.cm,
O LaiEin § e Uber el OK L-Stein 130 cm unter WSP
Betonfundament Betonfundament
Trag_s B Tragschicht Schotter
verdichteter Baugrund verdichteter Baugrund
Ev2-Wert 45 MN/m?
Langsschnitt Spielbachlauf - Kleinkinderbecken, M 1:50
Bauherr
Markt Metten
SPIELTHEMA SPIELTHEMA SPIELTHEMA SPIELTHEMA Krankenhausstralie 22
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