
KENNDATEN NATURBAD METTEN
Variante I

GESAMTWASSERFLÄCHE             2.709 m²
GESAMTWASSERVOLUMEN      ca.  2.820 m³

Nutzbare Fläche         1.589 m²
Wasservolumen 2.120 m³

· Schwimmbereich ca. 16,75 m x 50 m, 834 m²
Wassertiefe bis 2,20 m

· Nichtschwimmerbecken mit gekiestem
Strandzugang, 440 m² + 235 m²

Wassertiefe bis max. 1,35 m
· Kleinkinderspielbereich als Bachlandschaft,

wasserdurchströmte Fläche ca. 80 m²,
Sand- und Kies- als Matschflächen, ca. 170 m²
Wassertiefe bis 0,30 m

Regenerationsfläche 1.120 m²
Wasservolumen 700 m³

· Aquakultur, 300 m² +400 m²= 700 m²
Wassertiefe bis 130 cm

· Trockenfilter, 420 m²
ohne eigenes Wasservolumen

Pumpen und Technik
Pumpe P1.1: Schwimmerbecken,

4 Skimmer mit 30 m³/h= 120 m³/h
Pumpe P1.2: Nichtschwimmerbecken,

4 Skimmer mit 30 m³/h= 120 m³/h
Pumpe P2: mit 120 m³/h, Nassfilter
Pumpe P3: Rücklauf Kinderbecken mit 30 m³/h
Pumpe P4: optional Solarabsorber

Angaben zur Besucherfrequenz
Die Anlage ist für eine Nennbelastung von ca. 1.500
Tagesgästen gemäß FLL Berechnung ausgelegt.

WSP= 0,00

-2,00

Saugleitung Nassfilter
2 x DN 100

Beton L-Stein, bewehrt
Stärke 15 cm, Höhe 205 cm,
OK L-Stein 20 cm unter WSP
Betonfundament
Tragschicht Schotter
verdichteter Baugrund

Uferrand Betonbordstein
10 cm über WSP

SchwimmerbereichRegenerationsbereich
Pflanzfläche/ Aquakultur am Becken
anliegend

Uferrandabdeckung mit
Grobschotter

abgesenkte Beckenmauer
als Trennung zwischen
Schwimm- und Regenerationsbereich

2 % Gefälle

Beckenumgang Betonstein

Wasserpflanzen
Lehmsubstrat 10 cm

Oberboden 5 cm
Vlies mind. 500 g/m²

Folie 1,5 mm
Vlies mind. 500 g/m²

Brechsand 5 cm
verdichteter Baugrund

Liegefläche

10,33 16,75

Uferranddränage
DN 80 mm

RS -2,70

Auffüllmaterial
DPR 97 %

Raststufe aus
Holz auf -1,30 m

Beckengrund
Drainage

7,43

RS -2,70

abgesenkte Beckenmauer
als Trennung zwischen
Schwimm- und Regenerationsbereich

Regenerationsbereich
Pflanzfläche/ Aquakultur mit Nassfilter am
Becken anliegend

Beckenumgang Betonstein

2 % Gefälle

-0,20

OK Beckenkopf= +0,15

Folie  1,5 mm
Vlies mind. 500 g/m²

Betonestrich 10 cm
verdichteter Baugrund Beton L-Stein, bewehrt

Stärke 15 cm, Höhe 230 cm,
OK L-Stein 5 cm über WSP
Betonfundament
Tragschicht Schotter
verdichteter Baugrund

Schwimmerbecken
Beckenkopf Betonstein

15 cm über WSP

50,00

RS -2,70

altes Betonbecken bereits abgebrochen

Auffüllmaterial
DPR 97 %

Raststufe aus
Holz auf -1,30 m

Beckengrund
Drainage

OK Beckenkopf= +0,15

Beton L-Stein, bewehrt
Stärke 15 cm, Höhe 155 cm,
OK L-Stein 5 cm über WSP
Betonfundament
Tragschicht Schotter
verdichteter Baugrund

Beckenkopf Betonstein
15 cm über WSP

Auffüllmaterial
DPR 97 %

Beckengrund
Drainage

WSP= 0,00

-2,20

-1,40

Schwimmerbecken

Beckenumgang Betonstein

Beckenumgang Betonstein

2 % Gefälle
2 % Gefälle

+0,15
WSP = 0,00 +0,05

-0,25

+0,10

Granitstufen am Strand im
flachen Wasser

Beckenumgang
Betonstein 6-Zeiler

Uferranddränage

Betonkantenstein als
Uferrand

-0,05

-0,45
-0,65

-0,85
-1,05

22,00 11,67

Nichtschwimmerbereich Tiefe max. 1,35 m
Strandzugang

WT -1,20WT -1,10

WT -1,30

Beton L-Stein, bewehrt,Stärke 15 cm,
Höhe 55 cm,Tiefe 40 cm
OK L-Stein 130 cm unter WSP
Betonfundament
Tragschicht Schotter
verdichteter Baugrund
Ev2-Wert 45 MN/m²

Fallschutzblockstufe aus
Kautschuk
100 x 40 x 15 cm
auf 15 cm Beton

Auffüllmaterial
DPR 97 %

OK Beckenkopf= +0,15

Beton L-Stein, bewehrt
Stärke 15 cm, Höhe 155 cm,
OK L-Stein 5 cm über WSP
Betonfundament
Tragschicht Schotter
verdichteter Baugrund

Beckenkopf Betonstein
15 cm über WSP

Auffüllmaterial
DPR 97 %

Beckengrund
Drainage

-1,35

Beckenumgang Betonstein

2 % Gefälle

Kies- oder Sandstrand

ca. 6,00
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Filtersubstrat ca. 150 cm
Drainageschicht 20-40 cm
Vlies 500 gr./ qm
Folie 1,5 mm
Vlies 500 gr./ qm
Brechsand 5 cm
Baugrund verdichtet

Beton L-Stein, bewehrt
Stärke 15 cm, Höhe 155 cm,
OK L-Stein 20 cm über OK Filter
Betonfundament
Tragschicht Schotter
verdichteter Baugrund

Regenerationsbereich - Trockenfilter Typ Neptun

Externer Trockenfilter
ca. 420 m²
OK ca. +1,80

-1,90 -1,90OK Filter = +1,80
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Quelle aus
 Natursteinquadern

Kaskade 2

Kaskade 1
(optional mit Ziehwehr)

Blockstufe

Sammelbecken
Tiefe 0,2 m

mit Überlaufrinne

Sitzblöcke

Sitzfindlinge
Isarkiesel

Bachbett Betonsteinpflaster
mit Findlingen und Kaskaden in
Naturstein

Bachbett Kleinsteinpflaster
mit bunten Keramiksteinen

2 % Gefälle
2 % Gefälle

SPIELTHEMA
Bachdelta, Meer

SPIELTHEMA
flacher Bach, Räumen, Leiten,

Strömen mit Kies

SPIELTHEMA
 Gebirgsbach,

Kerbtal, Strömung

SPIELTHEMA
Quelle

Sandspielinsel

Sonnensegel zur Beschattung
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