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Ansatzhöhe +335,96 mNN
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DPH 2
Ansatzhöhe +335,86 mNN
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DPH 3
Ansatzhöhe +335,38 mNN
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DPH 4
Ansatzhöhe +336,06 mNN
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B 1

Ansatzhöhe +335,96 mNN

0.98

 

 0.70

Oberboden, Sand, schwach
schluffig, dunkelbraun,
schwach durchwurzelt,
wenig Ziegelreste

Mu

 2.80

Sand, schwach schluffig,
sehr schwach kiesig,
graubraun, (Sandsteinzersatz),
Sandlinsen bei 1,8 m,
nass ab 1 m

 2.90
Sandstein, gelbbraun,
mürbe - mittelhart

Z
Z

 3.00
Sandstein, gelbbraun,
hart,  Kein Schneckenbohrfortschritt

ZZ

B 2

Ansatzhöhe +335,86 mNN

1.10

 

 1.70

Sand, schwach schluffig
- sehr schwach schluffig,
braun -graubraun

 3.00

Sand, schwach schluffig,
sehr schwach kiesig,
graubraun -gelbbraun,
Sandsteinzersatz, nass
ab 1,1 m

 3.30

Sandstein, gelbbraun,
mürbe - mittelhart

Z

Z

Z Z

 3.40
Sandstein, gelbbraun,
hart, Kein Schneckenbohrfortschritt

Z

B 3

Ansatzhöhe +335,38 mNN

1.81

 

 0.70

Auffüllung, Sand, schwach
schluffig, dunkelbraun,
schwach durchwurzelt,
wenig Ziegelreste

A

 2.50

Sand, schwach schluffig,
sehr schwach kiesig,
graubraun, Sandsteinzersatz,
nass ab 1,8 m

 2.60
Sandstein, gelbbraun,
mürbe - mittelhart

ZZ

 2.70
Sandstein, hellgraubraun,
hart, Kein Schneckenbohrfortschritt

Z Z

B 4

Ansatzhöhe +336,06 mNN

2.06

 

 0.70

Oberboden, Sand, schluffig,
dunkelbraun, schwach
durchwurzelt

Mu

 2.90

Sand, schluffig - schwach
schluffig, graubraun,
Tonlinsen bei 1,3 m,
nass ab 2 m

 3.00
Sandstein, hellgraubraun,
hart, Kein Schneckenbohrfortschritt

ZZ

B 5

Ansatzhöhe +336,15 mNN

1.68

 

 0.30

Auffüllung, Kies, stark
sandig, sehr schwach
schluffig, hellgrau,
Mineralgemisch

A

 3.00

Sand, sehr schwach kiesig,
sehr schwach schluffig,
graubraun -hellgrau,
(Sandsteinzersatz),
nass ab 1,6 m

 3.10

Sandstein, gelbbraun,
mürbe - mittelhart,
Kein Bohrfortschritt

ZZ

B 6

Ansatzhöhe +336,06 mNN

0.83

 

 1.00

Auffüllung, Sand, schwach
schluffig, sehr schwach
kiesig, braun, leicht
zu bohren

A

 2.10

Sand, sehr schwach schluffig,
hellgraubraun, naß

 2.20

Sandstein, hellgraubraun,
mürbe - mittelhart,
Kein Bohrfortschritt

ZZ

Legende

Schluff

Sand

Kies

MutterbodenMu

AuffüllungA

SandsteinZ Z

Z

OK tragfähiger Baugrund = ca. 335,26 mNN

OK tragfähiger Baugrund = ca. 334,68 mNN

OK tragfähiger Baugrund = ca. 335,06 mNN

OK tragf. Bgrd = ca. 334,96 mNN

Az.:

21421

Anlage Nr.:

5
Erschließung und Wohnbau

Baugrundaufschlüsse

Geotechnik

Prof. Dr. Gründer GmbH

90602 Pyrbaum

Tel. (09180) 9404-0 in höhenmäßiger Abhängigkeit

Datum:

1 : 25

05.03.2021

Maßstab:

"Brunnerhof" in Kleinschwarzenlohe


























