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ZU BEACHTENDE HINWEISE
Sämtliche Angaben und Maße sind von den
ausführenden Firmen vor Arbeitsbeginn
verantwortlich am Bau zu prüfen.

Für die Richtigkeit der Maße haftet der
Auftragnehmer.

Bei Maßdifferenzen, Abweichungen zu Plänen
des Statikers, bzw. statischen Berechnungen
und Abweichungen bzgl. Aussparungen sind
der Architekt und die Bauleitung unverzüglich
zu verständigen.
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feuerhemmende Tür

feuerhemmend

feuerbeständig

INST-S

LRH

Wandschlitz
Wandaussparung
Wanddurchbruch
Unterzugsdurchbruch

Bodendurchbruch
Bodenaussparung

Deckenaussparung

Beschriftungen / Kürzel / Zeichen
Deckendurchbruch

Tür Gewerk Fassade
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Stahlbeton Lasiert
Kalkzementputz
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VK
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Innenkante IK

Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche
erfolgen nach Schal-/Bewehrungsplänen des
Statikers. s.hierzu auch Werkpläne

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den im
Plan angegebenen Detailplänen vollständig.

Die Montagepläne der Elektro- und HLS-
Projektanten sind für alle einzubetonierende
Installationsteile vor Baubeginn zu beachten.

Alle tragenden Bauteile nach statischer
Berechnung.

Schließen der Vorsatzschalen, sowie die
komplette Schließung der leichten Trennwände
darf erst nach erfolgten Installationen und nach
Freigabe der Bauleitung erfolgen.

Tür- und Fensterhöhenangaben beziehen
sich auf ±0,00.
Angabe Öffnungsmaße von Türen:
von OK FFB bis UK Sturz
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Allgemein

Sonstiges

Bestand Abbruch
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Dämmelemente (HWL-Platten)
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Glas ohne Schutz vor erhöhter Wärmestrahlung, fh / fb
Glas mit Schutz vor erhöhter Wärmestrahlung, fh / fb

Umbau im Bestand
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Pfarrweg 3
84416 Taufkirchen (Vils)

ORT DES BAUVORHABENS

Türen:   Rw,P Angabe des Prüfschalldämmwertes
Wände: Rw,R Angabe Schallschutz-Rechenwert Angabe in Dezibel

GEZ. v.
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W2
W3

Rohbauphase ohne Aussparungen
Rohbauphase mit Aussparungen
Ausbauphase

W0 vertiefte Entwurfsplanung

095 - MTV Ersatzneubau der Mittelschule mit
Mehrzweckhalle in Taufkirchen (Vils)
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Wandartiger Träger
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Fahrtisch
90x75

Stellplatz

Mobiles
Digestorium
mit Wasser,

Gas- und
Elektro-

anschluss,
Beleuchtung,

Lehrertisch fest mit Steinzeugverbund Arbeitsplatte
mit Steinzeug -Anbaubecken, Multi Media Tisch
(display versenkt), Bestückung: NotAus, 6x W

S, 1x
NSP, W

asser+Gasarmaturen,
einschl. Experimentierschutz aus SiGL.

28x Schülertische 65x60, HPL
Deckensystem für Medienanschlüsse Strom + LAN

Fahrtisch 60x75
Melamin (Bestand)

Sp
ül

m
as

ch
in

e

Fahrtisch
90x75

5Stk. Wasseranschlüsse

Tisch, mobil zwecks
Zugang Revi-Tür

Vollverdunkelungsanlage

abschließbar mit
Panikfunktion

3x PC Arbeitsplätze Lehrer/
Strom + LAN + 1x Telefon1x

 T
ele

fon
1x

 B
ed

ien
un

g V
oll

ve
r-

    
 du

nk
elu

ng
sa

nla
ge

M
ulti-M

edia
Tisch, display

versenkt
Spüle

4x Handwaschbecken (Durchlauferhitzer)

1x
 P

C 
Ar

be
its

plä
tze

Sc
hü

ler
/ S

tro
m+

LA
N

Do
pp

ell
ab

or
ar

be
its

tis
ch

 m
it S

pü
le,

 ei
ne

 S
eit

e m
it U

nte
rb

au
-e

lem
en

ten
,

Ge
ge

ns
eit

e m
it I

ns
tal

lat
ion

sv
or

ba
u, 

Ra
um

un
ter

ve
rte

ilu
ng

/ A
bs

ich
er

un
g f

ür
Ga

s/ 
El

t/.,
 D

op
pe

lm
ag

ne
tve

nti
l G

as
, P

G-
Fla

sc
he

+D
ru

ck
mi

nd
er

er
,

6x
Ga

s,1
x M

isc
hb

att
er

ie,
 D

ur
ch

lau
fer

hit
ze

r

PuMiInt
era

kti
ve

s
Le

hre
rpu

lt 1
50

x8
0

Für Dachaufsicht Mehrzweckhalle,
siehe Grundriss Ebene 4

Sc
hü

ler
tis

ch
e 1

30
x6

5

Stb. SturzStb. Sturz

Sc
hü

ler
tis

ch
e 1

50
x6

5

Ein
ze

ltis
ch

e 7
5x

65

Chem. S+LLösemittel
Gas-
flaschen-
schrank

Gas-
flaschen-
schrank

Purifikator

U
B

Kü
hl

sc
hr

an
k

Not-Aus
Schalter
bauseits

Not-Aus
(bauseits)

Leerrohre nur schematisch Leerrohre nur schem
atisch

UV

Leerrohre nur schematisch

Zu
sc

hn
eid

eti
sc

h
19

00
x8

00

Fahrtisch
100x60

Stromversorgung über Bodentanks
(für 16 Koffernähmaschinen)

großes
Ausgussbecken

2x schubladenschrank

Brüstungskanal mit 10 Stk Steckdosen

1xSteckdose

3x
 D

op
pe

lst
ec

kd
os

en

Nä
hm

a.
Nä

hm
a.

Nä
hm

a.
Nä

hm
a.

Nä
hm

a.
Nä

hm
a.

Nä
hm

a.

Nä
hm

a.

Nä
hm

a.
Nä

hm
a.

Nä
hm

a.
Nä

hm
a.

Nä
hm

a.
Nä

hm
a.

Materialschränke mit Aufsatzschränken + Einhängeleiter

Tis
ch

wa
ge

n
10

0x
60

2 S
tk.

Ze
ich

nu
ng

ss
ch

ra
nk

Mü
llb

eh
ält

er
,

ro
llb

ar

Papierschneide-
maschine

3 S
tk 

Re
ga

le
10

0x
60

2 S
tk

Ma
ter

ial
sc

hr
än

ke

1x
 P

C 
Ar

be
its

plä
tze

Sc
hü

ler
/ S

tro
m+

LA
N

VK Rohdecke

VK Rohdecke

Wiedereinbau best.
Keramik-Brennofen
80x80x1,80 (BxLxH)

Nä
hm

a.

Nä
hm

a.

3x Materialschränke

Feuerlöscher,
Löschdecke,

1. Hilfe Kasten

Sc
hr

an
k, 

ha
lbh

oc
h,

ab
sc

hli
eß

ba
r

2 Stk große
Ausgussbecken

22
 S

tg
17

,3
 / 

29
22

 S
tg

17
,3

 / 
29

13
 S

TG
 x 

16
,5c

m 
x 3

0c
m

C 505
Lehrmittel
F:   45,79 m²

C 504
Klasse 12
F:   69,63 m²

C 503
Klasse 11
F:   70,10 m²

C 502
Klasse 10
F:   70,10 m²

Fahrtisch 60x75,
Steinzeug Verbund
(Bestand)

Te
ek

üc
he

Fahrtisch
90x75

Fahrtisch
90x75

4 S
tk 

Re
vis

ion
stü

re
n, 

1,5
mx

 1,
5m

 (h
xb

)

4 S
tk 

Re
vis

ion
stü

re
n, 

1,5
mx

 1,
5m

 (h
xb

)

4 S
tk 

Re
vis

ion
stü

re
n, 

1,5
mx

 1,
5m

 (h
xb

)

Sc
hü

ler
tis

ch
 15

0x
65

Beh. WC
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Schüler

Aufzug
C 500.1
TRH 1
F:   76,06 m²

CV 500.4
Flur 2
F:   48,94 m²

Einbau Touchscreenmit klappbaren Whiteboards, neu (Wandmontage)
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Rückbau von
Stehfalzdeckung und Rinne

Kastenrinne neu

Übersicht Flachdachsanierung:
- Kies abräumen, lagern
- Abbruch & Entsorgung Abdichtung
und Dämmungschichten.
- Rückbau Blitzschutz und Kühlgerät
(+späterer Wiedereinbau)
- neuer Dachaufbau
- Dampfsperre, Gefälledämmung
(geänderte Dachneigung)
-  Bitumnöse Abdichtung, 2-lagig
- Spenglerarbeiten
- Kies
- Wiedereinbau Blitzschutz &
Kühlgeräte

- Verblechung neu

- Verblechung neu
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Bestehende Flachdachabläufe abbrechen
und Deckenaussparung vergießen

Attikaablauf
DN 70Notablauf

Apoth.

14

Kastenrinne neu

- Verblechung neu

Übersicht Anpassungsarbeiten Stehfalzdach
- Rückbau best. Rinne/ Traufbleche
- Rückbau Stehfalzdach
- Wärmedämmung und Abdichtung neu
- Anschlussarbeiten & Einbau neue Kastenrinne
- Schließen Stehfalzdach

A 502
WC
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 16,79 m
F: 9,25 m2

A 516
Klasse 17
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 33,276 m
F: 69,00 m2

A 510
Marktplatz
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 34,74 m
F: 71,75 m2

A 521
Klasse 18
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 32,82 m
F: 67,00 m2

A 517
Nebenraum
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 30,76 m
F: 33,00 m2

AV 503
Verkehrsfläche
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 62,76 m
F: 106,25 m2

A 520
PCB-Saal
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 37,25 m
F: 77,25 m2

A 519
PCB-VS
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 28,05 m
F: 43,50 m2

A 506
Kunstsaal
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 33,78 m
F: 70,75 m2

A 505
Kunst V+S
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 21,61 m
F: 21,00 m2

5 A1
Personenaufzug
UK RD: +16,20
OK FFB: +12,84
RU: 10,54 m
F: 6,75 m2

A 507.1
ELT/ Server
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 13,07 m
F: 9,25 m2

A 504.1
Speisesaal
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 19,62 m
F: 22,75 m2

A 504
Lehrküche
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 42,829 m
F: 107,75 m2

A 525
St. Nikolaus Klasse
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 26,81 m
F: 40,00 m2

A 522
Gruppe 7
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 19,97 m
F: 23,25 m2

A 524
Gruppe 8
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 23,76 m
F: 26,25 m2

A 501.1
ELT/ Server
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 15,361 m
F: 12,50 m2

A 515
Gruppe 6
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 24,84 m
F: 33,75 m2

A 511
Gruppe 4
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 24,84 m
F: 33,75 m2

A 512
Klasse 15
UK RD: +16,20/+16,16
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 33,99 m
F: 70,00 m2

A 513
Gruppe 5
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 20,63 m
F: 25,25 m2

Loggia Ost
UK RD: +16,16
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,82
OK RFB: +12,69
RU: 53,94 m
F: 57,25 m2

A 503
WC
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 21,263 m
F: 12,75 m2

A 508
WC
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 18,338 m
F: 11,00 m2

A 509
WC
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 26,959 m
F: 12,00 m2

A 514
Klasse 16
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 34,01 m
F: 70,00 m2

AV 501
Verkehrsfläche
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 14,43 m
F: 13,00 m2

AV 505
Verkehrsfläche
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 18,51 m
F: 16,25 m2

AV 504
Verkehrsfläche
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 53,73 m
F: 90,50 m2

TRH 6
Außentreppe
UK RD: +16,16
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,82
OK RFB: +12,69
RU: 17,00 m
F: 10,00 m2

5 TRH 1
TRH 1
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +11,15
OK RFB: +11,095

A 526
St. Nikolaus Gruppe
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 26,89 m
F: 40,50 m2

A 518
Kunstsaal
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 34,24 m
F: 73,00 m2
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Löschdecke
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2%

Kiesdach

Kiesdach

BAUTEIL  C

BAUTEIL  E

BAUTEIL D

BAUTEIL  B

BAUTEIL  A

Not-Aus Schalter,
bauseits

OK Attika BT E +12,01 = ~ +477,48 üNN

OK Attika BT E ca. +10,39m =
                         ca. +475,86 üNN

OK Attika BT E ca. +12,01m =
                         ca. +477,48 üNN

OK Traufe  BT D ca. +12,04 =
                            ca. +477,51 üNN

Versprung
OK Traufe  BT D
Höhe nach Aufmaß

2 Stk. Kernbohrungen DN70
für Dachdurchführung RR

Abbau & Wiederaufbau
best. Kühlgerät

A 507
Garderobe 2
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 26,80 m
F: 29,00 m2

A 501
Garderobe 1
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 27,625 m
F: 27,75 m2

A 504.2
Lager
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 11,49 m
F: 7,50 m2

A 523
Klasse 19
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 34,76 m
F: 73,00 m2

A506.1
Lüftung
UK RD: +16,20
OK RFB: +12,69
RU: 19,96 m
F: 14,00 m2

A 518.1
Lüftung
UK RD: +16,20
OK RFB: +12,69
RU: 19,94 m
F: 14,00 m2

A 519.1
Lüftung
UK RD: +16,20
OK RFB: +12,69
RU: 19,25 m
F: 11,00 m2

AV 502
Verkehrsfläche
UK RD: +16,20
UK AD: +15,84
OK FFB: +12,84
OK RFB: +12,69
RU: 56,02 m
F: 89,00 m2
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