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Elektrokanal mit LAN- und Stromanschlüssen für 3 PC-Arbeitsplätze;
zusätzlich 1xTelefon, 1x Scanner, 1x Drucker

P1

U

Anlegeleiter mit
Parkschiene

V

Übergabepunkt
ELT <-> PCB Ausstattung

R.Nr.:A 519

R.Nr.:A 519.1

75
1,2

0
1,2

0
1,2

0
1,1

95
42

25
1,4

0
20

25
60

1. Hilfe+
Löschdecke

Raum EDV
+   ELT UV

Not-Aus SchalterNot-Aus Schalter

109

K1

K2

M1

N

O

P1

Q

R

Legende Physik-Chemie-Bio Raumausstattung

Vorbereitungsraum, lichte Raumhöhe 3,0m

Lösemittelschrank, 600x600mm, ohne Aufsatzschrank,
einschl. Zubehör, Zulassung mit Brandkammertest,
inkl. Anschlussmodule für bauseitige Abluftanlage
(Deckenanschluss an bauseitige Abluft Ø=75)

Gasflaschenschrank, 600x600mm ohne Aufsatzschrank;
90 Min. feuerbeständig gem. Brandkammertest; mit
Flaschenhalterung, Gasflaschenwagen; inkl. Anschlussmodule für
bauseitige Abluftanlage

L Apothekerschrank/ Ziehschrank, 600x600 mit 2 Zügen mit je
verstellbaren und festen Böden mit Systemprofilen zur Besfestigung
der Teilungsbrettchen,  inkl. Anschlussmodule für bauseitige
Abluftanlage

Chemikalienschrank 600x600mm mit Aufsatzschrank;
F30 gem. Brandkammertest; selbstschließende Flügeltüren mit
Lüftungsöffnungen; Stufeneinsätze + Bodenauffangwanne; inkl.
Anschlussmodule für bauseitige Abluftanlage

Geräteschrankwand mit Aufsätzen, sowie Hängeschränke als
Verbindung für Revi-Türenüberbau; verstärkte Fachböden, Fronten
mit Ganzglastüren

M2 Säuren + Laugen Schrank 600x600mm mit Aufsatzschrank;
F30 gem. Brandkammertest; selbstschließende Flügeltüren mit
Lüftungsöffnungen; Stufeneinsätze + Bodenauffangwanne; inkl.
Anschlussmodule für bauseitige Abluftanlage

Unterbau, fahrbar/ Rollcontainer, ca. 550x600mm, H= 625mm
abschließbar, mit 4 Schubkästen

Arbeitstisch 0,80m x 0.75m, Melaminoberfläche, C-Fuß-Gestell

Doppellaborarbeitstisch mit Keramikbecken und Unterbauschränken;
Steinzeug-Verbund Arbeitsplatte mit Ablaufrillen +Abtropfboard;
Laborarmaturen mit Mischbatterien, Durchlauferhitzer; mit Arbeitsplatz-
beleuchtung, Raum-UV, Absicherung Gas/ ELT; Anschlüsse ELT und
6x Gas, Rückseite zum Anschluss und Betreiben der Geräte auf
Rolltischen, zusätzl. Ausstattung gem. LV

Fahrtisch 90x75, mit 1 Ablagefläche; Tischplatte mit
MelaminoberflächeS

T Fahrtische 60x75, Bestand

Geräteschrank, 2400x500mm mit Aufsatzschrank, Rahmentüren mit
Glasausschnitten, ESG Glas, Fachböden
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P2 Arbeitstisch mit durchgehender Tischplatte 5,00m x 0.75m,
Melaminoberfläche, C-Fuß-Gestell mit Zwischenrahmen,
Elektrokanal mit

U

Lehrer Polsterstuhl, höhenverstellbar mittels Gaslift, einstellbare
Gewichtsregulierung, Rückenlehne höhenverstellbar, Fußkreuz mit
Rollen für Hartboden, ohne Armlehnen

Anlegeleiter für Aufsatzschränke, mit Parkschiene
(Wandverankerung)V
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