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ZU BEACHTENDE HINWEISE
Sämtliche Angaben und Maße sind von den
ausführenden Firmen vor Arbeitsbeginn
verantwortlich am Bau zu prüfen.

Für die Richtigkeit der Maße haftet der
Auftragnehmer.

Bei Maßdifferenzen, Abweichungen zu Plänen
des Statikers, bzw. statischen Berechnungen
und Abweichungen bzgl. Aussparungen sind
der Architekt und die Bauleitung unverzüglich
zu verständigen.
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Abbruch

Laborausstattung PCB Nebenraum [BT A, Ebene 5]
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Deckenaussparung

Beschriftungen / Kürzel / Zeichen
Deckendurchbruch

Tür Gewerk Fassade

Spachtelung
Anstrich
Sichtbeton erhöhte Anforderung C
Sichtbeton erhöhte Anforderung B
Sichtbeton erhöhte Anforderung A
Stahlbeton Lasiert
Kalkzementputz
Gipsputz
Fliesen

Synthetische Dämmung (Schaumstoffe EPS/XPS)
Mineralische Dämmung (Steinwolle)

Mauerwerkswand
Leichte Trennwand
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hochfeuerhemmend F60 (hfh)
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Wand in Bauart einer Brandwand
Brandwand

Schallschutz

Stahlbeton
Stahlbetonfertigteil

Schraffuren Beschriftungen / Kürzel

lichter Durchgang

Rohdecke

Rohfußboden
Fertigfußboden
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Brüstung
Sturz

lichte Raumhöhe über OK FFB

Bodeneinlauf (Gully) ohne Gefälle
Regenfallrohr

Oberkante
Unterkante

Überzug

abgehängte Decke

Elektroverteiler

Bodeneinlauf (Gully) mit Gefälle - min. 2 %
Installationsschacht

Feuerlöscher
Notausgang
Rauchabzugswärmeanlage

Rohkote
Fertigkote

Vorderkante
Außenkante

VK
AK

Innenkante IK

Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche
erfolgen nach Schal-/Bewehrungsplänen des
Statikers. s.hierzu auch Werkpläne

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den im
Plan angegebenen Detailplänen vollständig.

Die Montagepläne der Elektro- und HLS-
Projektanten sind für alle einzubetonierende
Installationsteile vor Baubeginn zu beachten.

Alle tragenden Bauteile nach statischer
Berechnung.

Schließen der Vorsatzschalen, sowie die
komplette Schließung der leichten Trennwände
darf erst nach erfolgten Installationen und nach
Freigabe der Bauleitung erfolgen.

Tür- und Fensterhöhenangaben beziehen
sich auf ±0,00.
Angabe Öffnungsmaße von Türen:
von OK FFB bis UK Sturz

Wand- und Deckenoberflächen

Brandschutz

Rauchschutztür, rauchdicht, selbstschließend DIN 18095

feuerbeständige Tür T90

EI30nichttragende Wände/Vorhangfassaden,
Installationskanäle, -schächte.
Feuerwiderstand geprüft nach DIN EN 1634-1

dB
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aus schwer entflammbaren Baustoffen
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Tür mit Panikfunktion
Qualifizierung der Panikfunktion
Türöffnungsrichtung Panik
e=einwärts, a=auswärts
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Brandschutzverglasungen

Türen
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Sonstiges

Bestand Abbruch

WC-Trennwand
Vorwand

Beton, unbewehrt

Boden
Kies

Holz
Brettschichtholz BSH

Dämmelemente (HWL-Platten)
vorgehängte Fassade, Unterkonstuktion, Dämmung

Tür Gewerk Innentüren
Tür Gewerk Metallbau / Rohrrahmentüren

Zeichen- / Beschriftungslegende

FA
IT
MB

Glas ohne Schutz vor erhöhter Wärmestrahlung, fh / fb
Glas mit Schutz vor erhöhter Wärmestrahlung, fh / fb

Umbau im Bestand

PROJEKTKÜRZEL

Pfarrweg 3
84416 Taufkirchen (Vils)

ORT DES BAUVORHABENS

Türen:   Rw,P Angabe des Prüfschalldämmwertes
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Rohbauphase ohne Aussparungen
Rohbauphase mit Aussparungen
Ausbauphase

W0 vertiefte Entwurfsplanung

095 - MTV Ersatzneubau der Mittelschule mit
Mehrzweckhalle in Taufkirchen (Vils)
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DurchlauferhitzerEinbau-
Kühlschrank

Steinzeugbecken
mit Standarmatur

Unterbauschrank
mit Flügeltür
2 Einlegeböden

Unterbauschrank
5 Schubkästen

Elt + Gas-
Zuführungskanal

Tischplatte Feinsteinzeug-Verbund

Augendusche

beidseitig: Glasablage Glas mit Reagenzglashalter

Vorderseite: Medienkanal mit Gas, Strom und purif. Wasser;  (Rückseite:  Medienkanal mit Gas und Strom)
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Legende Physik-Chemie-Bio Raumausstattung

Vorbereitungsraum, lichte Raumhöhe 3,0m

Lösemittelschrank, 600x600mm, ohne Aufsatzschrank,
einschl. Zubehör, Zulassung mit Brandkammertest,
inkl. Anschlussmodule für bauseitige Abluftanlage
(Deckenanschluss an bauseitige Abluft Ø=75)

Gasflaschenschrank, 600x600mm ohne Aufsatzschrank;
90 Min. feuerbeständig gem. Brandkammertest; mit
Flaschenhalterung, Gasflaschenwagen; inkl. Anschlussmodule für
bauseitige Abluftanlage

L Apothekerschrank/ Ziehschrank, 600x600 mit 2 Zügen mit je
verstellbaren und festen Böden mit Systemprofilen zur Besfestigung
der Teilungsbrettchen,  inkl. Anschlussmodule für bauseitige
Abluftanlage

Chemikalienschrank 600x600mm mit Aufsatzschrank;
F30 gem. Brandkammertest; selbstschließende Flügeltüren mit
Lüftungsöffnungen; Stufeneinsätze + Bodenauffangwanne; inkl.
Anschlussmodule für bauseitige Abluftanlage

Geräteschrankwand mit Aufsätzen, sowie Hängeschränke als
Verbindung für Revi-Türenüberbau; verstärkte Fachböden, Fronten
mit Ganzglastüren

M2 Säuren + Laugen Schrank 600x600mm mit Aufsatzschrank;
F30 gem. Brandkammertest; selbstschließende Flügeltüren mit
Lüftungsöffnungen; Stufeneinsätze + Bodenauffangwanne; inkl.
Anschlussmodule für bauseitige Abluftanlage

Unterbau, fahrbar/ Rollcontainer, ca. 550x600mm, H= 625mm
abschließbar, mit 4 Schubkästen

Arbeitstisch 0,80m x 0.75m, Melaminoberfläche, C-Fuß-Gestell

Doppellaborarbeitstisch mit Keramikbecken und Unterbauschränken;
Steinzeug-Verbund Arbeitsplatte mit Ablaufrillen +Abtropfboard;
Laborarmaturen mit Mischbatterien, Durchlauferhitzer; mit Arbeitsplatz-
beleuchtung, Raum-UV, Absicherung Gas/ ELT; Anschlüsse ELT und
6x Gas, Rückseite zum Anschluss und Betreiben der Geräte auf
Rolltischen, zusätzl. Ausstattung gem. LV

Fahrtisch 90x75, mit 1 Ablagefläche; Tischplatte mit
MelaminoberflächeS

T Fahrtische 60x75, Bestand

Geräteschrank, 2400x500mm mit Aufsatzschrank, Rahmentüren mit
Glasausschnitten, ESG Glas, Fachböden
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P2 Arbeitstisch mit durchgehender Tischplatte 5,00m x 0.75m,
Melaminoberfläche, C-Fuß-Gestell mit Zwischenrahmen,
Elektrokanal mit

U

Lehrer Polsterstuhl, höhenverstellbar mittels Gaslift, einstellbare
Gewichtsregulierung, Rückenlehne höhenverstellbar, Fußkreuz mit
Rollen für Hartboden, ohne Armlehnen

Anlegeleiter für Aufsatzschränke, mit Parkschiene
(Wandverankerung)V

R

Doppellabortisch:
Arbeitstisch mit Spüle
und Spritzschutz und

rückseitigen
Vorsatzgestell für
Medieninstallation

Fahrtisch
90x75

S

1,9
0

1,1
0

15
90

1,0
0

665 1,28 835 16 76 1,2025 60

12 5,435 15

30
15

3,0
0

36
30

9

2,0
0

1,0
0

36
15

3,3
6

Gefahrstoffschrank
FWF90

Druckgas-
flaschenschrank

Druckgas-
flaschenschrank

Ziehschrank Chemikalienschrank Säure- und
Laugenschrank

K1 K2 L M1 M2

Ra
um

tür
 T

_5
-A

V5
03

_0
3

15 5,435 65

3,49 1,945

20 60 60 60 40 60 60 4

109

Innenansicht A519_1 Innenansicht A519_2 Innenansicht A519_3

Innenansicht A519_5 Innenansicht A519_6Innenansicht A519_4


	A-7-102-G- BTA- D- EI Laborausstattung PCB Nebenraum [BT A, Ebene 5]

